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. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng do sporzgdzenia niniejszej Dokumentacji stanowig:
e Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998 r.
(Dz. U. nr 89 poz. 414);
e Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r.
(Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4;
e Ustawa ,,Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 09.06.2011 r.
(Dz. U. nr 163 poz. 981 z 2011r.) art. 3 ust. 7;
e Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);
e Wykonano na zlecenie: PWN sp. z 0.0.

. Podstawa merytoryczna

Opracowujac niniejszg opini¢, wykorzystano:

e Mape zasadnicza w skali 1:500;

e J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;

e PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne;

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow;

e PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

e PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogoélne. 3z 10

e Polska Norma PN-EN 1997 — 2 , Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
wystepujacych w podlozu. Zakres opracowania obejmuje:

wizje¢ lokalng terenu badan

¢ wykonanie polowych badan geotechnicznych

e pomiar wody gruntowej w otworze wiertniczym

e okreslenie wstepnych warunkow gruntowo-wodnych.

. Opis planowanej inwestycji i jej oddzialywanie

Na przedmiotowej dzialce planowana jest budowa zadaszenia nad boiskiem
sportowym.

Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
oraz normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz pod wlasciwym
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nadzorem, ktéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci wyda zezwolenia
na uzytkowanie obiektu, nie powinien on negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

e. Lokalizacja i morfologia terenu

Mysliborz - miasto w potudniowo-zachodniej cze$ci wojewodztwa
zachodniopomorskiego, w powiecie mysliborskim, polozone na Pojezierzu Mysliborskim
nad Jeziorem Mysliborskim. Teren badan znajduje si¢ na dzialce nr 505.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Niziny Szczecinskiej.

f. Opis badan i warunki gruntowo — wodne

Na przedmiotowej dzialce wykonano geotechniczne badania podtoza gruntowego.
Wykonano 2 odwierty badawcze do glebokosci 6,0 m p.p.t. Podczas realizacji
wiercenia na biezagco wykonywano makroskopowe badania gruntu prowadzac
jednoczesnie obserwacje wody gruntowe;.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych wytyczono na podstawie mapy
otrzymanej od projektanta.

Profile litologiczne przedmiotowych otworéw przedstawiono w zataczniku nr 2.

g. Warunki gruntowe

Budowg geologiczng rozpoznano do gh. 6,0 m. Budowa jest prosta - wystepuja tu
czwartorzgdowe piaski gliniaste, piaski drobne, pyly i pyly na pograniczu piaskéw
pylastych.

W nadkladzie wystepuje 0,6 m warstwa nasypow niekontrolowanych.

h. Warunki wodne

W obrebie przewiercanych warstw nie stwierdzono wystgpowania
poziomu wodono$nego.

i. Whnioski i zalecenia

e W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe;
przyjmuje si¢ I kategori¢ geotechniczng.

e Wystepujg tu czwartorzedowe piaski gliniaste, piaski drobne, pyly i pyly
na pograniczu piaskéw pylastych.

e Nasypy nalezy traktowa¢ jako nienosne.

e Zwierciadla wod podziemnych do badanej glgbokosci nie stwierdzono.

J.  Warunki geotechniczne
Wyrodzniono 3 warstwy geotechniczne o parametrach:
- warstwa I — piaski gliniaste, o I = 0,10
- warstwa I — piaski drobne, o Ip = 0,40
- warstwa Il — pyly, o I = 0,35
Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie badan

makroskopowych wykonanych w terenie oraz korelacji danych literaturowych.
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KARTA OTWORU

Profil numer 1

Obiekt: zadaszenie nad boiskiem

Zleceniodawca: PWN sp. z 0.0.

Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert
| Dozoér geol.: mgr Wojciech Hubert

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zat.nr:

Wiertnica: WSG-B

Opis litologiczny

Czwartorzed

nasyp niekontrolowany

g0 g ) P"?ﬁ‘ Przelot
298 & litologiczny
sFg| 2
4 |
[mppf| @ | [m] . [m]
1 2 3 4 5 6
a N
P
. . .Y =
Y e 0.60 | piasek gliniasty

6.00

4.50 piasek drobny

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiergenia:
3 ©
= c
5 of | 3 2
5 2 c 2
— Q £ 45 o
8 @ § o c
E = S S 8
) ] @
8 9 10 11
nN e - -
Pg | tpl

w

Pd Il szg

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Lazuryt Andrzej Hubert KARTA OTWORU Zat.r:
Dychéw 48/3, 66-627 Bobrowice Profil numer 2 Wiertnica: WSG-B
Miejscowosé: Mysliborz dz. 505 Obiekt: zadaszenie nad boiskiem System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Myslibérz Zleceniodawca: PWN sp. zo.o. Rzedna:
Powiat: My$lib6rz Wiercenie: Lazuryt Andrzej Hubert dna:
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1: 50 | Data wiercenia:
| | — — = | —
38 2 g o 3
o m =
RS Profil Przelot o 5 s g g 5
ag ° litologiczny Opis litologiczny = ] 3 =)
2‘5 s @ 8 S 3 o c
ORz| & € =3 s i
s > g’ [77]
mp.ptl @ [m] @ -
1 2 3 6 7 8 9 10 11
E' nasyp niekontrolowany
E | ™ ' - I| -
' 0.60| piasek gliniasty | 1
Pg | tpl
150 pyt
n 1 pl
2.50 piasek gliniasty N
© Pg | tpl
§
o
= w
4 s s
< 3.50 pyt na pograniczu piasku pylastego
[1//Pn 1] pl
i Ll 4.50 | piasek drobny B
' Pd 1l szg
! =
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: MYSLIBORZ

OBJASNIENIA - PARAMETRY GEOTECHNICZNE - wartoé¢ charakterystyczna x"
wspolczynnik materialowy ym

wartos¢ obliczeniowa x

(r)

Profil litologiczno-stratygraficzny ‘0, 2 0, 20,
Opis litologiczny Piasek Piasek Pyl
gliniasty drobny
Nr warstwy geotechnicznej 1 11 111
Symbol gruntu Pg Pd I1
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu C - C
Stopien zageszczenia ( Ip ) - 0,40 .
L1
Stopien plastycznosci (1) 0,10 - 0,35
L1 B
Wilgotno$¢ naturalna ( wy, ) % 13 16 24
0,9 0,9 0,9
Gestos¢ objetosciowa (p ) tm> 2,15 175 2,0
0,9 09 0,9
Spdjnosé ( ¢y ) kP 22 - 12
0,9 0,9
Kat tarcia wewnetrznego ( ¢, ) ° 16,5 30 12
0,9 0,9 0,9
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 37500 53000 20000
(M,) kPa 09 0,9 0,9
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej - -
(M) kPa
Modut odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa 26000 40000 15000
0,9 0,9 0,9
Modut odksztalcenia wtornego ( E ) kPa - -
Warto$ci wspdtczynnikow nosnosci Np =4,55 Np=18,40 | Np=2,97
Nc: 11,98 NC=30,14 NC=9,28
NB = 0,79 NB = 7,53 NB = 0,31




