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SPORZADZIL KALKULACJE :  inz. Mariusz Wojewddka, cert. nr 061/12/2009

DATA OPRACOWANIA 1 11.12.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono na zlecenie Inwestora.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2024 poz. 726

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

Zrédto danych :

Projekt autorstwa: Pracowni Konstrukcji Budowlanych inz. Adam Zabek
Kosztorys niniejszy sporzgdzono dla okreslenia szacunkowej warto$ci robot przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot.

Czynniki cenotwércze zgodnie z opracowaniem Sekocenbud Il kw 2024 uzupetnionym o aktualne ceny rynku lokalnego.

Przed zamowieniem materiatow wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 33112

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki o grubosci do 15cm m2
d.1|/0126-01
7,5*40,0 m?2 300,00
RAZEM 300,00
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparkami |m3
d.1(0217-04 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
2,26*7,5*40,0 m3 678,00
RAZEM 678,00
3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wyso- |m3
d.1/0502-02 kosci nasypu do 4m gruncie kategorii Il
Krotnos¢ = 0,5
(7,5*2+40,0)*1,13*0,5 m3 31,08
RAZEM 31,08
4|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-1ll na odleg- |m3
d.1|0230-01 to$¢ do 10m
Krotnos¢ = 0,5
1,5*5,5*31,0 m3 255,75
RAZEM 255,75
5|/KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11 m2
d.1|0505-01
poz.1 m2 300,00
RAZEM 300,00
6/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1|/0122-01
poz.2 m3 678,00
RAZEM 678,00
2 Fundamenty
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzy-|ms3
d.2|1101-03 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do be-
tonu - podktad betonowy pod tawami z B-10 grub. 10cm
(36+5,5)*2%0,9*0,1 m3 7,47
RAZEM 7,47
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem |m3
d.2|0202-01 betonu z zastosowaniem pompy
(36+5,5)*2*0,7*0,35 m3 20,3
RAZEM 20,3
9|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
(5,5*3,29+5,5%*1,54+36,0*1,54*2+31,05*1,35)*0,25 m3 44,841
RAZEM 44,841
3 Izolacja fundamentow
10|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii IZOPLAST faw fundamentowych m2
d.3|0618-01 Krotnos¢ = 2
(36+5,5)*2*0,7 m?2 58,10
RAZEM 58,10
11/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS w technologii SUPERFLEX-10 mocowany- |m?2
d.3/0643-01 mi punktowo - grub.15cm
(5,5*3,29+5,5%1,54+36,0*1,54*2+31,05*1,35) m?2 179,36
RAZEM 179,36
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu|m?2
d.3|0603-09 asfaltowego STYROBIT 2000
(5,5*3,29+5,5%1,54+36,0*1,54*2+31,05*1,35) m?2 179,36
RAZEM 179,36
13|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie membrany kubet-|m?2
d.3|0508-02-02 |kowej
(5,5*3,29+5,5%1,54+36,0*1,54*2+31,05*1,35) m?2 179,362
RAZEM 179,362
4 Sciany parteru
14|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z be- |m2
d.4/0107-01 tonu komorkowego grubosci 24 cm
(5,5*2+36)*3,75+5,5%0,8/2*2 m?2 180,650
RAZEM 180,650
15/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegtly z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
15 szt 15
RAZEM 15
16|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.4/0210-03 ju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
N1 0,24*0,43*2,5*3 m3 0,77
RAZEM 0,77
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego ob- |m3
d.4|/0208-01 wodu do przekroju do 6 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
T1 2,7%0,2470,24*11 m3 1,71
T2 2,0%0,2470,24*14 m3 1,61
T3 2,7%0,2470,24*1 m3 0,16
TP 2,7*0,24%0,24*15 m3 2,33
RAZEM 5,81
18/KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem be-|m?2
d.4/0216-01 tonu za pomocg pompy
5,69*36,24 m?2 206,21
RAZEM 206,21
19|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm |m?2
d.4/0216-05 réznicy w grubosci piyty
Krotnos¢ = 17
5,69*36,24 m?2 206,21
RAZEM 206,21
20|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $Scian zelbetowe dwustronnie deskowane o szeroko$ci przewig- |m3
d.4/0211-05 zek do 0,4m z uktadaniem betonu za pomocg pompy
Wi1 82,9*0,24*0,24 m3 4,78
W2 11,5*0,24*0,24 m3 0,66
W3 36,24*0,24*0,24 m3 2,09
RAZEM 7,53
5 ZBROJENIE
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5|0290-01 o$r.do7 mm
0,456 t 0,456
RAZEM 0,456
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.5{0290-02 wane o $r. 8-14 mm
0,402+3,327 t 3,729
RAZEM 3,729
6 Dach - konstrukcja
23 Rozebranie istniejgcych swietlikdbw zadaczenia wraz z wywozem i utylizacjg mate- |kpl.
d.6|analiza indy- [riatu rozbiorkowego - pozycja zagregowana
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco- |m3
d.6|0406-02 nej
M1 0,711 m3 0,7
M2 0,711 m3 0,7
M3 0,720 m3 0,7
RAZEM 2,1
25|KNR 2-02 Ramy gdérne i pfatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstruk- |m3
d.6|0406-06 cjach dachowych z tarcicy nasyconej
B1 1,191 m3 1,2
RAZEM 1,2
26|KNR 2-02 Krokwie zwykte o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy na- |m3
d.6|0408-03 syconej
K1 1,608 m3 1,61
K2 6,73 m3 6,73
RAZEM 8,34
7 Dach - pokrycie rozbudowa i przebudowa
27|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.7|0517-01
dach przebu- |2,53*36,0 m2 91
dowa
dach rozbu- |5,9*36,58 m?2 216
dowa
RAZEM 307
28|KNR-K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m2
d.7|0104/06
poz.27 m2 307
RAZEM 307
29|KNR-K-05 Montaz tat pod dachdwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2
d.7|0105/01
poz.27 m2 307
RAZEM 307
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30{NNRNKB 202 [Montaz paséw nadrynnowych - okapdw przy pokryciu dachéw dachéwka m
d.7|0539-02
36+36,58 m 72,58
RAZEM 72,58
31|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm |m?2
d.7|0541-02
(36+36,58)*0,25+2,53*2*0,25+5,9*2*0,25 m?2 22,36
RAZEM 22,36
32|NNRNKB 202 |(z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowana-trapezowg o pow. arkuszy  |m2
d.7/0529-02 ponad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
poz.27 m2 307,000
RAZEM 307,000
33|NNRNKB 202 [Montaz rynien dachowych poétokragtych polichlorku winylu o srednicy 125mm tg- |m
d.7/0547-01 czonych na klej
36*36,58 m 1316,88
RAZEM 1316,88
34/NNRNKB 202 [Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $red- |szt
d.7|0547-04 nicy 125mm tgczonych na klej
4 szt 4
RAZEM 4
35|NNRNKB 202 [Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych poétokragtych z polichlorku wi- |szt
d.7|0547-02 nylu o $rednicy 125mm tgczonych na klej
10 szt 10
RAZEM 10
36|NNRNKB 202 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 100mm m
d.7|0550-03
5*5,2+5%0,9 m 30,50
RAZEM 30,50
37|NNRNKB 202 [Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 100mm szt
d.7|0550-07
10 szt 10
RAZEM 10
8 Dach - pokrycie sala gimnastyczna
38/KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.8|0517-01
18,2*36,58 m?2 666
RAZEM 666
39|KNR-K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m2
d.8|0104/06
poz.38 m2 666
RAZEM 666
40(KNR-K-05 Montaz tat pod dachdwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2
d.8/0105/01
poz.38 m2 666
RAZEM 666
41|NNRNKB 202 |Montaz paséw nadrynnowych - okapdw przy pokryciu dachéw dachéwkg m
d.8/0539-02
36,58 m 36,58
RAZEM 36,58
42|NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm |m?2
d.8/0541-02
36,58*0,25+18,18*2*0,25 m?2 18,24
RAZEM 18,24
43/NNRNKB 202 |(z.1V) Pokrycie dachoéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg R-15 m2
d.8/0529-02
poz.38 m?2 666,000
RAZEM 666,000
44|NNRNKB 202 |Montaz rynien dachowych pétokragtych polichlorku winylu o srednicy 125mm fg- |m
d.8|0547-01 czonych na klej
36,58 m 36,58
RAZEM 36,58
45/NNRNKB 202 |Montaz denek przy rynnach dachowych poétokragtych z polichlorku winylu o $red- |szt
d.8(0547-04 nicy 125mm tgczonych na klej
2 szt 2
RAZEM 2
46|NNRNKB 202 |Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku wi- |szt
d.8/0547-02 nylu o srednicy 125mm tgczonych na klej
5 szt 5
RAZEM 5
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47/NNRNKB 202 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 100mm m
d.8/0550-03
55,2 m 26,00
RAZEM 26,00
48 /NNRNKB 202 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 100mm szt
d.8/0550-07
5 szt 5
RAZEM 5
49/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu drewnianym m2
d.8|0527-02 papa zgrzewalna dkd podktadowa
papa zgrzewalna dkd wentylacyjna
papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia NRO
kominki wentylacyjne
styropian PS20SE jednostronnie oklejony
poz.38 m2 666,000
RAZEM 666,000
9 Stolarka okienna i drzwiowa
50{NNRNKB 202 [Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW lub aluminium EI60 0 |m?2
d.9/1025-03 powierzchni do 1,5m2
1,2*1,2 m?2 1,44
RAZEM 1,44
51|NNRNKB 202 [Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad  |m2
d.9|1025-04 1,5m2
2,071,4*12 m?2 33,60
RAZEM 33,60
52|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.9]/0929-07 lub aluminium EI60 o powierzchni do 1,5m2
2,3*1,8*2 m?2 8,280
RAZEM 8,280
53|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.9|0929-07 lub aluminium EI15 o powierzchni do 1,5m2
1,9*1,5"2 m?2 5,700
RAZEM 5,700
54|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.9]/0929-07 lub aluminium o powierzchni do 1,5m2
1,8*1,6"3 m?2 8,640
RAZEM 8,640
55|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi wewnetrzne EIS 30 z PCV lub aluminium m2
d.9|0929-12
1,0*2,1*5+1,3*2,1+2,02,0*2+2,1*2,1*14+2,1*2,1*2 m?2 34,460
RAZEM 34,460
56|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi wewnetrzne El 30 antypaniczne z PCV lub aluminium |m?2
d.9|0929-12
1,1*2,1 m?2 2,310
RAZEM 2,310
57|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi wewnetrzne EI60 z PCV lub aluminium m2
d.9|0929-12
1,0*2,1*1+2,0*2,0*1 m?2 6,100
RAZEM 6,100
58|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi wewnetrzne antypaniczne z PCV lub aluminium m2
d.9|0929-12
2,3*2,3"2+2,4*2,4*1+2,1*2,1*2 m?2 25,160
RAZEM 25,160
59|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi zewnetrzne z PCV lub aluminium m2
d.9|0929-12
2,0%1,5"3+1,3*2,1"1 m?2 11,730
RAZEM 11,730
60|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi zewnetrzne El 60 z PCV lub aluminium m2
d.9|0929-12
1,0%2,1*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
10 Tynki i oktadziny $cian wewn.
61|KNR 0-17 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu m2
d.10{2609-01 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do stropu grub.
10cm
5,2*36,0 m?2 187,20
RAZEM 187,20
62|KNR 0-17 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu szt
d.10{2609-04 gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dyb-
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5,2*36,0+4 szt 191,20
RAZEM 191,20
63|/KNR 0-17 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu m2
d.10/2609-06 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
5,2*36,0 m?2 187,20
RAZEM 187,20
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- m2
d.10{0801-02 pach
schowek (5,5*2+36)*3,75+5,5%0,8/2*2 m?2 180,650
parter (5,5*3,29+5,5%1,54+36,0*1,54*2+31,05*1,35) m?2 179,362
RAZEM 360,012
65|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll i IV na o$ciezach o szerokosci 15cm w otworach o po- |m?2
d.10{0810-05 wierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
(1,472+2,0)*0,25*15 m?2 18,52
RAZEM 18,52
66| KNR 2-02 Montaz podokiennikéw - wewnetrzne szt
d.10{0129-02
12 szt 12
RAZEM 12
11 Posadzka schowka
67|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.11{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
5,2*36,0*0,1 m3 18,720
RAZEM 18,720
68| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |m?2
d.11]0606-01 sadzkowe
posadzka 5,2*36,0 m2 187,200
schowka
RAZEM 187,200
69|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 150 PODLOGApoziome na wierzchu kons- m2
d.11/0609-03 trukciji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 15cm
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
70|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |m?2
d.11]/0606-01 sadzkowe
posadzka 5,2*36,0 m2 187,200
schowka
RAZEM 187,200
71|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki za- |m?2
d.11{1102-02 tarte na gtadko
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
72|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubos- |m?2
d.11{1102-03 cio 10mm
Krotnos¢ = 4
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m?2
d.11{1106-07
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
74/NNRNKB 202 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych |m2
d.11]1134-01
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
75|KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach m2
d.11/1118-08 30x30cm metodg zwykig - gat.|
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
76|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania ptytek |m
d.11{1119-05 o wymiarach 15x15cm metodg zwyktg
(5,2+36)*2 m 82,40
RAZEM 82,40
12 Sufity widowni i sali gimnastycznej
77|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.12|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 30 cm
sala gimnas- (18,18*36,0 m2 654,480
tyczna
RAZEM 654,480
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78/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.12|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
widownia 5,2*36,0 m?2 187,200
RAZEM 187,200
79|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipso- |m?2
d.12|2701-01 wymi GKF do EI 30
sala gimnas- [18,18*36,0 m2 654,480
tyczna
widownia 5,2*36,0 m?2 187,200
RAZEM 841,680
13 Podlogi i posadzki parteru - widownia
80|NNRNKB 202 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych |m?2
d.13]1134-01
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
81|/NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej - panele winylowe m2
d.13]1136-01
poz.68 m2 187,2
RAZEM 187,2
14 Podtogi i posadzki parteru - sala gimnastyczna
82 Rozebranie istniejgcych warstw podtogowych wraz z wywozem i utylizacjg mate- |kpl.
d.14|analiza indy- |riatu rozbiérkowego - pozycja zagregowana
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|NNRNKB 202 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych |m?2
d.14]1134-01
18,1*36,0 m?2 651,6
RAZEM 651,6
84|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |m?2
d.14/0606-01 sadzkowe
18,1*36,0 m?2 651,600
RAZEM 651,600
85|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - ana- |m?2
d.14{1121-04 logia konstrukcja rusztu pod posadzke sportowg
Krotnos¢ = 2
18,1*36,0 m?2 651,600
RAZEM 651,600
86|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |m?2
d.14|0606-01 sadzkowe
18,1*36,0 m?2 651,600
RAZEM 651,600
87|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - wy- |m?2
d.14{1123-01 ktadzina sportowa
18,1*36,0 m?2 651,600
RAZEM 651,600
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.14]1123-04
18,1*36,0 m?2 651,600
RAZEM 651,600
15 Szpachlowanie i malowanie
89|NNRNKB 202 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych |m?2
d.15[1134-02 przd szpachlowaniem
parter (5,5*2+36)*3,75+5,5%0,8/2*2 m?2 180,65
RAZEM 180,65
90|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pozio- |m?2
d.15{1134-01 me przed szpachlowaniem
widownia poz.77 m2 654,480
sala gimnas- |poz.78 m2 187,200
tyczna
RAZEM 841,680
91|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m?2
d.15/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
parter (5,5*2+36)*3,75+5,5%0,8/2*2 m?2 180,650
RAZEM 180,650
92|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- |m?2
d.15/0815-06 kowanych i betonowych wylewanych
widownia poz.77 m2 654,480
sala gimnas- |poz.78 m2 187,200
tyczna
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RAZEM 841,680
93|NNRNKB 202 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych |m?2
d.15[1134-02 przed malowaniem
parter (5,5*2+36)*3,75+5,5%0,8/2*2 m?2 180,65
schowek (5,5*2+36)*3,75+5,5%0,8/2*2 m?2 180,65
RAZEM 361,30
94| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pozio- |m?2
d.15{1134-01 me przed malowaniem
widownia poz.77 m2 654,480
sala gimnas- |poz.78 m2 187,200
tyczna
schowek 5,02*36 m?2 180,720
RAZEM 1.022,400
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez  |m2
d.15{1505-01 gruntowania
parter (5,5*2+36)*3,75+5,5%0,8/2*2 m?2 180,65
widownia poz.77 m2 654,48
sala gimnas- |poz.78 m2 187,20
tyczna
schowek 5,2*36 m?2 187,20
RAZEM 1.209,53
96|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania |m?2
d.15/1505-02 - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.95 m?2 1209,53
RAZEM 1209,53
16 Elewacja
97|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.16|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
grub. 15cm
elewacja 7,8*36,63 m2 285,71
wschodnia
elewacja po- ((4,91+4,27)/2*5,92 m2 27,17
tudniowa
elewacja pot- |(7,19+7,73)/2*5,92 m?2 44,16
nocna
RAZEM 357,04
98|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy szt
d.16/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.97*4 szt 1428,16
RAZEM 1428,16
99|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.16/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.97 m2 357,04
RAZEM 357,04
100|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana m2
d.16/0927-01 recznie na uprzednio wykonanym podtozu - natozenie na podtoze pierwszej wars-
twy farby gruntujacej CT 16
poz.97 m2 357,04
RAZEM 357,04
101|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 z gotowej suchej mieszanki, wykonana m2
d.16{0927-03 recznie na uprzednio wykonanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.97 m2 357,04
RAZEM 357,04
102|KNR 2-02.2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm |m?2
d.16/0541/02 - parapety zewn.
2,0*0,25%12 m?2 6,00
RAZEM 6,00
103|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.16]0925-01
1,472,015 m2 44,10
RAZEM 44,10
17 Chodnik i opaska
104|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m?2
d.17/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
26,3*2,05+6,0*4,66 m?2 81,875
RAZEM 81,875
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105|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.17{0103-02 chni w gruncie kat. llI-IV
poz.104 m?2 81,875
RAZEM 81,875
106|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.17/0109-03
poz.104 m?2 81,875
RAZEM 81,875
107|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-  |m?2
d.17|0105-01 geszczeniu
poz.104 m2 81,875
RAZEM 81,875
108|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.17/0511-01 wej
poz.104 m?2 81,875
RAZEM 81,875
109|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.17]0401-02 -1v
26,3+3,8*2 m 33,900
RAZEM 33,900
110|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.17]0402-04
(26,3+4,66)*0,075 m3 2,322
RAZEM 2,322
111]KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.17{0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26,3+4,66 m 30,960
RAZEM 30,960
18 Konstrukcja muru oporowego przyjeto 5,5 mb
112|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka pias- |m3
d.18/1101-07 kowo-zwirowa grub. 20cm
2,5*5,5*0,2 m3 2,75
RAZEM 2,75
113|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzy-\m3
d.18{1101-03 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do be-
tonu - B15 gr.10cm
2,5*5,5*0,1 m3 1,38
RAZEM 1,38
114|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy |m3
d.18/0203-03 do betonu
2,5*5,5%(0,20+0,35)/2 m3 3,781
RAZEM 3,781
115|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem m2
d.18{0207-03 pompy do betonu
2,35*5,5 m?2 12,925
RAZEM 12,925
116|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- |m?2
d.18{0207-07 niem pompy do betonu usredniono drubo$c¢sciany muru oporowego do 25 cm
Krotnos¢ = 13
2,35*5,5 m?2 12,925
RAZEM 12,925
117|KNR-W 2-02 |Oczep na $cianie muru oporowego - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.18]0210-01
0,4*0,2*5,5 m3 0,440
RAZEM 0,440
118|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.18]0290-02 wane o $r. 8-14 mm
(0,026+0,054)*5,5 t 0,440
RAZEM 0,440
19 Siedziska widowni analiza induwidualna do weryfikacji po uzyskaniu wyceny dostawcy
119| TZKNBK Konstrukcje stalowe $rednio ztozone z podestami stalowymi, malowane proszko- |kg
d.19| XXIV 2202-15 |wo - przyjeto 50 kg na m2 powierzchni widowni
5,5*36*50 kg 9 900,000
RAZEM 9 900,000
120 mostaz siedzisk stadionowych analiza inwywidualna szt
d.19
390 szt 390,000
RAZEM 390,000
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