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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja C.O.
1/S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 50 mm z rur polipro- |m
d.1({04 pylenowych na §cianach budynkéw
RAZEM 8.000
2|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o ér.zew. 40 mm z rur polipro- |[m
d.1(03 pylenowych na $cianach budynkéw
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 32 mm z rur polipro- |[m
d.1|02 pylenowych na $cianach budynkéw
169 m 169.000
RAZEM 169.000
4|5-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o r.zew. 20 mm z rur polipro- |m
d.1{01 pylenowych na $cianach budynkéw
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.1/0411-01 10-15 mm
2 szf. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne ¢ potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej |szt.
d.1(0411-03 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 2-15 |Zawory - MSV-BD GW 15 szt,
d.1/0519-01
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-15 |Zawory - MSV-BD GW 25 szt.
d.1/0519-01
a szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-15 | Zawory tréjdrogowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 0-35 |Pompy cyrkulacyjne do cieplej wody uzytkowej o wydajnosci do 15,0 m3/h i |[szt.
d.110112-04 $r. nominalnej kroécow 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 | Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) w klatce stalowej  |szt.
d.1]0432-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-15 | Destryfikatory szt.
d.1/0432-01
analogia
szi. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proéba zasadni- |préba
d.1|/0406-03 cza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pré-|m
d.1|0406-05 be w budynkach niemieszkalnych
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 191.000
RAZEM 191.000
15|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.1|0436-01
4 urz. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 |m
d.1|04 mm
poz.1 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 |m
d.1|04 mm
poz.2 m 8.000
RAZEM 8.000
18|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 |m
d.1|03 mm
poz.3 m 169.000
RAZEM 169.000
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19|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagow o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 |m
d.1/01 mm
poz.4 m 6.000
RAZEM 6.000
2 Wentylacja
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2|0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2.13+15.84 m2 17.970
RAZEM 17.970
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie |m2
d.2/0101-05 do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
9.68+7.44+18+9.12+3.6+2.28+6.31+3.93+2.76+1.37+5.28+1.26+4.26+3.6 |m2 78.890
RAZEM 78.890
22|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie [m2
d.2|0101-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
8.05+6.96+1.17+5.97+1.18+6.38+5.41+4.9 m?2 40.020
RAZEM 40.020
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2|0101-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
5.85 m2 5.850
RAZEM 5.850
24/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - |m2
d.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1.25+0.04 m2 1.290
RAZEM 1.290
25{KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - obiekty [szt.
d.2/0154-05 modernizowane
z.0.3.3. 9902
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-17 [Anemostaty kotowe typ D o §r. do 160 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2|0140-01
z.0.3.3. 9902
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw sta{szt,
d.2|0138-03 lowych i aluminiowych - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 |szt.
d.2/0143-04 mm - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna - obiekty modernizowane szt.
d.2|0202-04
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-  m2 izo-
d.2|0103-05 nym samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 35%; obwdd kana- |lagji
tow do 3000 mm
1.35%p0z.20 m2 izo- 24.260
lacji
RAZEM 24.260
31/KNR 9-16  |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-  |m2 izo-
d.2|0103-04 nym samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 35%; obwéd kana- |lacji
téw do 2000 mm
1.35*poz.21 m? izo- 106.502
lacji
RAZEM 106.502
32|KNR 9-16  |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat-  |m2 izo-
d.2|0103-03 nym samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztaitek do 35%; cbwdd kana- |lacji
16w do 1500 mm
1.35"poz.22 m2 jzo- 54.027
lacji
RAZEM 54.027
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33|KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- [m?2 izo-
d.2|0103-02 nym samoprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 35%; obwéd kana- |lacji
téw do 1000 mm
1.35%poz.23 m2 izo- 7.898
lacji
RAZEM 7.898
34/ KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 jzo-
d.2|0106-01 przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowa; Srednica kanatow do lacji
200 mm
1.35%poz.24 m? izo- 1.742
lacji
RAZEM 1.742
35 Uruchomienie i regulacja szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty towarzyszgce
36|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie |szt.
d.3/40206-05  |do 4000 mm
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem |mz2
d.3(1001-01 montowang metodg tradycyjng
22242 m?2 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej m2
d.3|0607-02
poz.37 m2 8.000
RAZEM 8.000
39/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-|m2
d.3|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.37 m2 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w |{m2
d.3|0704-01 ilosci 6 szt/m2
analogia
poz.37 m2 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem pa- |m?2
d.3|0202-01 py podktadowej Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego
krycia typu Szybki Profil SBS; grubos¢ 7,4 mm (gwarancja 18 lat)
poz.37*1.2 m2 9.600
RAZEM 9.600
42 |KNR 4-01 Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m23
d.3|0329-05 wie cementowej
0.24*(0.3*0.15+0.72*0.42*2+1.14*0.53*2+0.72*0.62) m3 0.553
RAZEM 0.553
43|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3|0323-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44 Utylizacja materiatow rozbiérkowych kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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