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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/46/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - g

DECYZJA NR 46/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje :

Panu: Mirostawowi Janowi Rukowskiemu
magistrowi inZynierowi elektrykowi

ur. w dniu 27 grudnia 1964 r. w Pogodkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektrcenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje : % ¥ O/L/

@ Pan Mirostaw Jan Bukowski
ul. M. Reja 9
83-400 Koscierzyna
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-27I-74U-L7C *

Pan Mirostaw Bukowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 9, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Gdansk, dnia 2 lipca 2007 .

syg. akt 13/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN BLOCHOWIAK
magister inzynier
urodzony dnia 15.06.1959 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0019/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej K

ICZACY
ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikpcyjnej

Leszek\Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KoprSji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Marcin Blochowiak
83-400 Koscierzyna, Dobrogoszcz 31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C2G-H6I-RPJ *

Pan Marcin Btochowiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0314/01

adres zamieszkania ul.Dobrogoszcz 31, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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STRONA TYTULOWA,

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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1.ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ROZBUDOWYWANEGO

4.0PIS TECHNICZNY - SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

5.0PIS TECHNICZNY — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

6. OPIS TECHNICZNY — AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

7. OPIS TECHNICZNY - POZAROWY WYLACZNIK PRADU

8. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNE

9. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA ODGROMOWA

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

11.UWAGI KONCOWE

12.CZESC RYSUNKOWA:

El - PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT PIWNICY

E2 - PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT PARTERU

E3 - PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT PIETRA

E4 - SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

E5 - SCHEMAT INSTALACIJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE]

E6 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNE]J - AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO - RZUT PIWNICY

E7 - PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNE], OSWIETLENIE PODSTAWOWEGO,
AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO ,
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU - RZUT PARTERU

ES - PLAN INSTALACJI AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ,
- RZUT PIETRA

E9 - SCHEMAT PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

E10 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TSG

E11 - PLAN INSTALACJI ODGROMOWE] - RZUT DACHU

E12 - OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH I
ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200



1.ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:
e Instalacje SSP
* Instalacja oddymiania klatki schodowe;]
* Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
* Instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu
* Instalacja odgromowa
* Instalacja elektryczna zakresu rozbudowy sali sportowej (sala
sportowa , trybuny , schowek)

Opracowanie nie obejmuje:
* Instalacji elektrycznej podstawowej pozostaltych pomieszczen.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- rzuty architektoniczne obiektu,

- uzgodnienia zakresu projektu ze Zleceniodawca,

- obowigzujace normy, akty prawne dotyczace zabezpieczen p.poz obiektow
budowlanych,

- specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 2020, System sygnalizacji
pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji 1 konserwacji.

- wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektéw budowlanych i terenéw,

- posiadana wiedza techniczna.

- Ekspertyza techniczna (...) w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastg¢pczych
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z przebudowa 1
modernizacjg Sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej
zlokalizowanej na dziatce nr 367, 371/3 obreb Lubichowo gmina Lubichowo z
pazdziernika 2024r. autorstwa mgr Jacek Knuth — rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych



3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PRZEBUDOWYWANEGO

Obiekt nie jest wyposazony obecnie w instalacj¢ systemu sygnalizacji pozaru.
Obiekt jest wyposazony w oddymianie dwoch klatek schodowych (jedna
instalacja nie czynna)

Obiekt jest wyposazony w pozarowy wylgcznik pradu (instalacja bez certyfikatu
CNBOP oraz bez sygnalizacji stanu pracy)

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Obiekt znajduje si¢ w zespole budynkéw szkoty podstawowej z przeznaczeniem
dla uczniéw / mieszkancoOw gminy Lubichowo. Na sali gimnastyczne;j
przewiduje si¢ przebywanie tych samych os6b ponizej 2 godzin dziennie. W
budynku dodatkowo znajduja si¢ pomieszczenia: jadalni, kuchni z zapleczem
gospodarczo-magazynowym, sanitariaty (wc oraz szatnia) — zaplecze socjalne
dla uzytkownikoéw sali gimnastyczne;j.

Forma architektoniczna — prosta bryta o podstawie prostokata. Rozbudowa
budynku wykonana begdzie w technologii tradycyjnej murowanej. Dach o
konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowg (dotyczy rozbudowy 1
przebudowy swietlika) oraz papg termozgrzewalng (czes¢ istniejaca dachu
budynku sali gimnastycznej).

Budynek sali gimnastycznej przed rozbudowag i przebudowa:

[N]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1303,26 m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1937,53 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 12,41 m
SZEROKOSC BUDYNKU 30,85 m
DtUGOSC BUDYNKU 44,42 m
KUBATURA BUDYNKU 10824 m3

Budynek sali gimnastycznej po rozbudowie 1 przebudowie:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1518,48 m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2335,53 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 12,41 m
SZEROKOSC BUDYNKU 36,74 m
DtUGOSC BUDYNKU 44,42 m

KUBATURA BUDYNKU 12164 m3



Liczba kondygnacji 3 w tym jedna podziemna oraz dwie nadziemne.
Wysokos¢ budynku ok. 14m — budynek sredniowysoki

Budynek Sali gimnastycznej szkoty podstawowej w zwigzku z rozbudowa
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ZLI. Pomieszczenia pod
trybunami jako kondygnacja podziemna stanowi odrebng strefe pozarowa
zakwalifikowang jako PM.

Dane techniczne budynku ( w czesci objetej opracowaniem):

Konstrukcja :

-Sciany konstrukcyjne budynku zostaty wzniesione w technologii murowane;j.
-Stropy spiroll.

-Konstrukcja spiroll oraz dzwigary drewniane

Obiekt posiada przylacza do sieci: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej. Budynek jest wyposazony w
instalacje wewngetrzne : wody, kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczng ,
oswietlenia , teletechniczng, wentylacj¢ grawitacyjng. Obiekt posiada instalacje
ogrzewania zasilania z oleju opatowego

4. OPIS TECHNICZNY- SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Zgodnie z wytycznymi:

- Ekspertyza techniczna (...) w zakresie uzgodnienia rozwigzan zast¢pczych
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z przebudowa 1
modernizacjg Sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowe;]
zlokalizowanej na dziatce nr 367, 371/3 obrgb Lubichowo gmina Lubichowo z
pazdziernika 2024r. autorstwa mgr Jacek Knuth — rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych

Dla budynku objetego zakresem opracowania projektuje si¢ system sygnalizacji
pozarowej SSP (jako ochrona catkowita). Ochrong objgte zostang wszystkie
pomieszczenia — z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Dla celéw ochrony przeciwpozarowej, w budynku zaprojektowano instalacje
systemu sygnalizacji pozarowej SSP.

Na instalacje sygnalizacji pozaru SSP skladaja si¢ :

- mikroprocesorowa centrala (SSP) — z petlami dozorowymi;

- wielosensorowe czujki dymu,

- wielosensorowe czujki dymu i ciepta,

- lintowe czujki dymu

- reczne ostrzegacze pozaru,

- sygnalizatory akustyczno-optyczne

- zasilacz pozarowy 24V



Przyjety system jest systemem w petni adresowalnym tzn. umozliwia
identyfikacje numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w
adresowalnej linii dozorowej, wyswietlenie informacji szczegétowej o zdarzeniu
na wyswietlaczu z podaniem tekstowego opisu i lokalizacji elementu.
Adresowalne sensory analogowe pozwalaja na punktowg identyfikacje¢ pozaru.
Oproécz czujek dymu, przeznaczonych do automatycznego uruchomienia
sygnalizacji pozaru, zaprojektowano zainstalowanie recznych przyciskow
pozarowych, zamontowanych na ciggach komunikacyjnych.

Sygnalizacja akustyczna alarmu pozarowego bedzie odbywac si¢ za pomoca
adresowalnych sygnalizatorow akustyczno-optycznych..

Zasilanie centrali SSP oraz zasilacza pozarowego 24V bedzie wykonane z
dwoch niezaleznych zrodet.

Zaprojektowano, ze automatyka systemu SSP obejmie swoim zakresem:

- uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

- wysterowanie central wentylacyjnych — (skoordynowac na etapie
wykonawstwa mozliwosci wysterowania/podiaczenia central wentylacyjnych
zastosowanych na obiekcie )

- wystanie sygnatu o alarmie/uszkodzeniu za posrednictwem urzadzen na bazie
GSM

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje si¢ ogdlng dwustopniowg organizacje¢ alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktoérych moga wystepowac czynniki powodujace
nieuzasadnione alarmy (np. duze zapylenie lub zaki6cenia elektromagnetyczne)
przewidziano mozliwos¢ polagczenia czujek w jedng strefe dozorowa 1
zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania
czujek.)

Zaktada si¢ catodobowg obstuge obiektu.

Wiasciciel obiektu jest zobowiazany zapewnié¢ calodobowy dozor nad
systemem: sygnalizacja pozaru z powiadomieniem kierowanym po
godzinach funkcjonowania, gdy na terenie obiektu nie przebywaja osoby
zatrudnione w budynku, do co najmniej dwoch oséb z ramienia zarzadcy
budynku, ktére z racji funkcji przebywa na terenie miasta, ktorych
zadaniem bedzie dotrze¢ do obiektu i zweryfikowa¢ alarm i dalej w
przypadku jego potwierdzenia zaalarmowac juz telefonicznie stuzby
ratownicze pod numerem 112.

Alarmowanie ww. 0s6b droga GSM przy pomocy modul monitoringu
GSM, ktory umozliwia monitoring stanu centrali pozarowej przy pomocy
sieci komorkowej. W sytuacji wykrycia zdarzenia awarii lub alarmu



przesyla wiadomos¢ SMS lub wykonuje polaczenie telefoniczne na
skonfigurowane w pamieci urzadzenia numero6w telefonow.).

Projektuje si¢ ustawienie czasOw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 =3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen
alarmowych,

T4 =3 min 30 s czas opOznienia uruchomienia pozarowych urzadzen
zabezpieczajacych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢

z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub odstapienie

od zabezpieczenia.

SCENARIUSZ POZARU.

Na terenie obiektu przewiduje¢ si¢ nast¢pujace instalacje 1 urzadzenia
przeciwpozarowe:

— instalacja sygnalizacji alarmu pozaru z centralg pozarowa,

— instalacja oddymiania klatek schodowych

— instalacje hydrantowe (wg odrebnego opracowania)

— instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

— instalacje elektryczne (pozarowy wytaczni pradu )

W przypadku powstania pozaru tj. po wykryciu dymu i zadziataniu czujki lub
uruchomieniu przycisku ROP — sygnat o pozarze przekazywany jest do centrali
systemu SSP (sygnal wskazuje doktadne miejsce powstania pozaru) oraz nalezy
powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng (Wlasciciel obiektu jest zobowigzany
zapewnic¢ calodobowy dozor nad system )

1. ALARM I STOPNIA.

- Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewngtrzng w centrali poprzez
wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) na 180
sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm

w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu

nalezy bezzwlocznie zainicjowac alarm II stopnia przez wcisnigcie przycisku
ROP.



2. ALARM II STOPNIA.

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

- wcisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

- zadziatania dwoch lub wiecej detektoréw (dotyczy przypadku z odpowiednio
ustawionym wariantem alarmowania w strefie)

Podczas alarmu II stopnia nast¢puje:

- uruchomienie sygnalizatorow akustyczno optycznych

- wysterowanie — uruchomienie instalacji oddymiania klatek schodowych

- wysterowanie - wylgczenia central wentylacyjnych

- powiadomienie przez personel/obstuge Panstwowej Strazy Pozarne]
(Uzytkownik obiektu jest zobowigzany we wlasnym zakresie uzgodni¢ z
Jednostka Strazy Pozarnej sposob powiadomienia Panstwowej Strazy
Pozarnej ).

Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu ,,pokdj kierownika” na parterze
w budynku Sali gimnastycznej oraz dodatkowo projektuje si¢ zainstalowanie
terminala sygnalizacji rownolegltej w sekretariacie budynku szkoty, co umozliwi
podstawowg obstuge systemu przez personel obiektu. Bezpieczenstwo centrali
zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi
centrali.

ZASILANIE, OBLICZENIA I DOBOR BATERII AKUMULATOROW.

Zasilanie centralki bedzie wykonane z dwoch niezaleznych zrédet:

* ZASILANIE PODSTAWOWE na napigciu 230V AC (sprzed wytacznika
przeciwpozarowego pradu )

* ZASILANIE AWARYJNE na napigciu 24V DC z baterii akumulatoréw
bezobstugowych, zamontowanych w centralce. Dobrano dwa akumulatory 12V
o pojemnosci 40Ah zainstalowane w dedykowanym pojemniku akumulatorow.

Obliczenia oraz dobor przedstawiono w zataczniku w tabelce rys E12
,,OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA
CENTRALI POLON 4200~



Instalacje:

Linie dozorowe nalezy wykona¢ kablem ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PHOO.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (winda) nalezy wykonac
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie
odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

Linie zasilania rezerwowego sygnalizatorow akustycznych nalezy wykonac
kablem ognioodpornym, bezhalogenowym do instalacji przeciwpozarowych
koloru czerwonego typu HDGs 2x1,5 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie zasilania centrali oraz zasilacza pozarowego 24V nalezy wykona¢ kablem
ognioodpornym, bezhalogenowym do instalacji przeciwpozarowych typu
(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5mm?2. Kable powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty.

Montaz urzadzen i instalacji:

Montaz urzadzen i1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego
instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- odleglos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od
przeszkdd, scian, przewodow energetycznych, zarowych opraw
oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb, aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca zadziatanie,

- w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos¢ instalowania czujek

od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- odlegtos¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw
wlotowych 1 wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

- sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokoét czujki,
- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i
opary zrace oraz zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizsze;j
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,



- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesunigcia punktowe;]
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjac ogdlng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne
zasigegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepta,

- dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci od
0,9 m do 1,4 m od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byly dobrze widoczne 1
dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

- przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5 od kabli
innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i1 biegngcych rownolegle.
Przecigcia zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikna¢, wykonac¢ pod
katem 90 stopni,

- Iaczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach moduléw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach
instalacyjnych. PrzejScia przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

- ekran przewodéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed
instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ zyt i ekranu oraz
opornos¢ 1 pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢
wartosci wlasciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

- przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegélowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

- wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, zgodnej z wymagang klasa PH.

OPIS DOBRANYCH URZADZEN:

Centrala sygnalizacji pozaru
* Napigcie zasilania:
o Podstawowe — 230VAC;
o Rezerwowe — 24V +25%/-10%;
«  Zrédlo zasilania rezerwowego — bateria akumulatoréw
e Maksymalny pobér pradu w stanie dozorowania — 0,4A
* Prad zasilania urzagdzen zewnetrznych — 0,6 A
* Liczba linii adresowych — 4



* Dopuszczalna rezystancja przewodéw linii dozorowej: 2x1000hm, 2x750hm;
2x450hm (w zalezno$ci od konfiguracji)
*  Dopuszczalna pojemnos¢ linii — 300nF
* Liczba adreséw na linii dozorowej — 64
* Maksymalna liczba stref dozorowych — 256
* Rozdzielczo$¢ wyswietlacza graficznego — 320x240 pikseli
* Liczba wariantéw alarmowania — 17
* Programowanie czaséw alarmu I-go i 1I-go stopnia w zakresie 0-10 minut
* Opodznienia wysterowania wyjs¢ w zakresie 0-10 minut
* Pamig¢ zdarzen — 2000 zdarzen
* Pamig¢ alarméw — 9999 alarméw
*  Wyjscia programowalne:
o 8 przekaznikéw o stykach bezpotencjalowych przetacznych 1A/24V
o 1 linie sygnalowe o obcigzalnosci 0,5A/24V
o 1 linii sygnatowych o obcigzalnosci 0,1A/24V
*  Wejscia programowalne:
o 2 linii kontrolnych;
* Elementy wspolpracujace na linii dozorowe;j:
o Wielostanowe czujki adresowalne;
Reczne ostrzegacze pozarowe w wykonaniu wewngtrznym i hermetycznym;
Adaptery linii bocznej;
Adaptery czujek radiowych
Sygnalizatory akustyczne;
Elementy kontrolno-sterujace — 50 sztuk;
Elementy wielowyjsciowe sterujace — 50 sztuk/ w linii 20 sztuk;
Elementy wielowejsciowe kontrolne — 50 sztuk/w linii 20 sztuk;
o Centrale sterujace — 50 sztuk/w linii 20 sztuk;

0O 0O 0O 0O 0O 0O O

* Obstuga paneli wyniesionych — 16 sztuk
*  Whbudowana drukarka termiczna
* GWARANCJA -5LAT

Panel wyniesiony (Terminal sygnalizacji rownolegtej)
* Napigcie zasilania:
o Podstawowe — 230VAC;
o Rezerwowe — 24V +10%/-15%:;
» Zrédto zasilania rezerwowego — bateria akumulatoréw
e Pobdr pradu z akumulator w stanie dozorowania — 100mA
* Bezpotencjatowe nadzorowane wyjscie przekaznikowe — 1A/30V
* Potencjalowe wyjscia nadzorowane — 0,5A/24VDC
*  Wyswietlacz alfanumeryczny LCD — 4 linie po 40 znakéw



Czujki:

-Czujka optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozarow, umozliwia wykrycie
pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze si¢ tli, co nastepuje
na ogot dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacj¢ pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-
40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TFS5 oraz od TF7 do TF9. Czujka ma
mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

- Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru
w jego poczatkowym stadium, gdy material jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogot
dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacj¢ pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest

w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do
TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu. Wyposazona
jest w wewnetrzny sygnalizator akustyczny o maksymalnym poziomie sygnatu
akustycznego > 85 dB/m z jednego kierunku lub > 70dB/m z pozostatych
kierunkow.

—Uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia si¢ dym i/lub
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje si¢ podwyzszong odpornoscig na
fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng 1 pylem. Zastosowanie
podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna 1
pyl, zachowujac przy tym mate gabaryty 1 wysokg estetyke czujki. Moze
pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-
40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwos¢
czyszczenia lub wymiany labiryntu.



— liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstajacego we
wczesnym stadium rozwoju pozaru, nadaje si¢ zwtaszcza do ochrony
pomieszczen, gdzie w pierwszej fazie pozaru spodziewane jest pojawienie si¢
dymu 1 tam, gdzie ze wzgledu na duza powierzchni¢ pomieszczenia nalezaloby
dla jego ochrony, zastosowac duzg liczbe punktowych czujek dymu. Czujki sa
przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dymu) czute na srednig wartos¢
gestosci dymu, na dtugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a
zatem sg szczegOlnie przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami/stropami
lub tam, gdzie dym moze ulec przed detekcjg rozproszeniu na duzym obszarze.
Cechg charakterystyczng czujki jest umieszczenie nadajnika

1 odbiornika w jednej obudowie oraz wspétpraca z reflektorem lub zespotem
reflektorow umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki znajduje si¢
celownik laserowy, ktory utatwia wyosiowanie drogi optycznej pomigdzy
czujka a reflektorem/zespotem reflektorow. Moze pracowa¢ w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewngtrzny
izolator zwar¢. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TFS oraz TF7 1 TF8. Moze
pracowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie temperatur — 25 °C do +
55 °C 1 wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C. Zasieg pracy czujki

to od 5 do 100 m w zaleznosci od zastosowanego reflektoru lub zespotu
reflektorow.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 /
POLON 4000 / POLON 6000. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg
w wewngetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95
% przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

Sygnalizatory adresowalne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie
sygnalizatoroéw akustyczno-optycznych montowanych za posrednictwem puszek
instalacyjnych typu PIP z odpowiednim bezpiecznikiem.

Adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, przeznaczony do
akustycznego 1 optycznego sygnalizowania o pozarze w sposob tonowy,
przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w
adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON
3000 / POLON 4000 / POLON 6000, ma mozliwos¢ przypisania 4 odrgbnych

adresOw grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne



wyjscia w systemie. Poziom emitowanego dzwigku nie zmienia si¢ w zaleznosci
od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla
USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie
sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-
23:2010. Poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w
wewngetrzny izolator zwarc. Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura
pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do
poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwoch napiec zasilania:

0 z linii dozorowej,

0 z zewngtrznego zasilacza.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA':

W pomieszczeniu recepcji gdzie zostala zainstalowana centrala sygnalizacji
pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi centrali,

- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

- ksigzke przegladow okresowych,

- wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowac, aby Wykonawca przeprowadzit
odpowiednie szkolenie oséb zajmujacych si¢ systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje
urzadzen 1 instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKIN-
CEN/TS 54-14:2006.

KONSERWACIA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej] PKN-CEN/TS 54-14 ponizej
przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg
ramowy 1 szczegétowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto
sprawdzane:

- czy centrala, tablica i1 panel wskazujga stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wlasciwy sposob zostala zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dzialania,



- czy jesli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1
mozliwie szybko usunigta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic aby:
- przeprowadzono test wskaznikoéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1
mozliwie szybko usunig¢ta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

- spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowe] prawidlowo odbiera 1 wySwietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowe;j
funkcjonuje prawidtowo,

- w miar¢ mozliwosci sprawdzit 1acza do strazy pozarnej (powiadamianie strazy
odbywa si¢ poprzez personel obiektu),

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole 1 proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek 1
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli
tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1
mozliwie szybko usunig¢ta.

Obsluga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

- przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej 1 kwartalne;,
- sprawdzit kazda czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta (chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w
roku. Dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu
kontroli raz na kwartat),



- sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich funkcji pomocniczych,

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzgt sg sprawne,
nieuszkodzone 1 odpowiednio zabezpieczone,

- dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogltyby wplynac na rozmieszczenie czujek 1
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdziC, czy pod kazda czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne 1 widoczne,

- sprawdzit 1 przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1
mozliwie szybko usunig¢ta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i1 rocznego, jednostka odpowiedzialna,
za przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w
instrukcji zostaty wykonane 1, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

TABLICA — MATRYCA STEROWAN

WSZYSTKIE STREFY POZAROWE
STAN ALARM ALARM
NORMALNY I STOPNIA II STOPNIA

SYGNALIZATORY WYL. WYL. ZAY.
AKUSTYCZNE

POWIADOMIENIE WYL. ZAL. ZAL.

GSM (NO/NC) (NO) (NO) (NC)

WENTYLACJA WYL. WYL. ZAL.

(NO/NC) (NO) (NO) (NO)

ODDYMIANIE WYL. WYL. ZAL.

KLATEK (NO) (NO) (NC)
SCHODOWYCH




ZESTAWIENIE URZADZEN | WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIAtOW

. Liczba

L.p. Opis [szt./mb]
1 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré¢ (wtynkowy) 17

2 Ramka maskujaca czerwona (do montazu natynkowego) 17

3 Adresowalna wielosensorowa punktowa optyczna czujka dymu 85

4 Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta 12

5 Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem 5

6 Adresowalna liniowa optyczna czujka dymu 2

7 Gniazdo (do czujek szeregdéw 40, 4043, 4046, 60,46) 102
8 Adresowalny sygnalizator akustyczno optyczny 16

9 Centrala sygn. pozarowej (4 linie, 4x64 adresy) + pojemnik baterii akumulatoréw 1kpl
10 Terminal sygnalizacji rownolegtej 1kpl
11 Akumulatory ....Ah/12V, bezobstugowy 6
12 Wskaznik zadziatania 3
13 Zasilacz pozarowy 24V 1
14 Wskaznik zadziatania 3
15 Element kontrolno sterujacy

16 Puszki instalacyjne typu PIP 16
17| HrksHekw 1x2x0,8 ~1250
18 | Hbes 2x1,5 ~220
19 ~185

(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5
20 materiaty pomocnicze wg potrzeb

ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
- dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny
z naniesionymi 1 uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na



zastosowane urzadzenia lub certyfikaty,

- protokotly z pomiaréw, oraz dokonac probnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

- sposOb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

- metody, materiaty 1 elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki 1 opisy) sg zgodne z instalacja,

- wszystkie czujki i rgczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP sg prawidltowe i spelniajg wymagania
zawarte w dokumentacji,

- wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.

5..OPIS TECHNICZNY- ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE]

Stan istniejacy:

Obiekt jest wyposazony w instalacje oddymianie dwdéch klatek schodowych.
Istniejace instalacje do demontazu.

Stan projektowy:

Na klatkach schodowych nalezy zamontowac¢ urzadzenia do samoczynnego
grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta. System taki ma wielorakie
przeznaczenie.



W przypadku pozaru powinien on:

- utrzymac jak najdtuzej wolng od dymu droge ewakuacyjng

- utrzymac jak najdtuzej droge natarcia dla Strazy Pozarne;j

- odprowadzac¢ na zewnatrz gorace gazy pozarowe

- relatywnie ,,podwyzszy¢” odpornos¢ ogniowa czesci budowlanych poniewaz
obnizana jest temperatura pozaru.

Zgodnie z PN-B-02877-4:na 2001 ,,Ochrona pozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu 1 ciepta” Pkt 4.1 wymagana powierzchnia
czynna klap dymowych na klatkach schodowych budynkéw niskich 1
sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego tej klatki. Przestrzen oddymiania musi by¢ otwarta od parteru do
ostatniego podestu spocznikowego. W celu zapewnienia petnego wykorzystania
powierzchni czynnej klap dymowych pkt. 6 PN-B-02877—4: na 2001 nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otworow, przez ktore przedostaje si¢ powietrze
uzupelniajace umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Otwory te
przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantujg wytworzenie
strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie naturalnej r6znicy ci$nien
wynikajacej z roznicy temperatur. Geometryczna powierzchnia otworéw
wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza niz suma
geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajacych.
Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomocg okien
oddymiajacych wyposazonego w sitowniki (wskazanie i dobor okien
odymiajgcych wg projektu architektury oraz Ekspertyzy technicznej (...))
Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez otwarcie drzwi
napowietrzajacych (wskazanie 1 dobor drzwi wg projektu architektury oraz
Ekspertyzy technicznej (...))

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bgdzie na dwa sposoby:

recznie 1 automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnigciu
przycisku ,,Alarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki
schodowej 1 wysokosci min. 150 cm nad posadzkg, automatyczne wyzwalanie
przez zadzialanie optycznych czujek dymu z linii dozorowych centrali
sygnalizacji pozaru. Dodatkowo system oddymiania nalezy rozbudowac o
funkcje naturalnej wentylacji poprzez podtaczenie przycisku przewietrzania.
Przycisk przewietrzania z kluczykiem powinien by¢ zamontowany na ostatniej
kondygnacji klatki schodowe;.

Schemat instalacji oddymiania przedstawiono na rys. ES.

Projektuje si¢ instalacj¢ sterowania oddymianiem klatek schodowych, ktéra
sktada si¢ z centralki sterujgcej zamontowanej na klatce schodowej na
najwyzszej kondygnacji, optycznych czujek dymu na liniach dozorowych
centrali SSP, recznych przyciskow oddymiania, przyciskOw przewietrzania oraz
zasilania sitownikéw okien oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych.
Centralka sterujaca urzagdzeniami oddymiajgcymi jest wyzwalana w po



wcisnieciu rgcznych ostrzegaczy pozarowych oraz automatyczny przez
zadziatanie czujek dymu.

Na sygnat z centralki oddymiania zostang uruchomione sifowniki przy oknach
oddymiajacych oraz drzwiach napowietrzajacych.

Centralk¢ oddymiania (minimum 2x4A - skoordynowac na etapie wyk. z DTR
dostarczonych okien oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych ) zasili¢
sprzed pozarowego wytacznika pradu PWP, oraz bedzie posiadata akumulatory
12V/7Ah zgodnie z wytycznymi DTR producenta centrali zapewniajgce prace
min. 72h w przypadku zaniku napiecia. Napiecie robocze dla wszystkich
urzadzen sterowanych przez centralki wynosi 24V.

Centralki zainstalowac na petlach dozorowych centrali SSP za pomoca
dedykowanych modutéw typu MKA-60. Na dachu zainstalowa¢ czujnik
deszczu 1 wiatru.

6..OPIS TECHNICZNY- AWARYJNE OSWIETLENIE
EWAKUACYJNE

Stan istniejacy:

Obiekt jest wyposazony w instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego opartg na
oprawach oswietleniowych swietlowkowych oraz cze¢sciowo oprawach typu
LED. Istniejace instalacje w zakresie objetym zakresem opracowania do
demontazu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie czesci istniejacych opraw typu
LED po pozytywnej ocenie ich stanu technicznego na etapie wykonawstwa.

Stan projektowy:

Na podstawie Ekspertyzy technicznej (...) w zakresie uzgodnienia rozwigzan
zastepczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z
przebudowg 1 modernizacjg Sali gimnastycznej przy publicznej szkole
podstawowej zlokalizowanej na dziatce nr 367, 371/3 obreb Lubichowo gmina
Lubichowo z pazdziernika 2024r. autorstwa mgr Jacek Knuth — rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych:

,2Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

- w pomieszczeniach sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 os6b,

- na drogach ewakuacyjnych z sali sportowej przeznaczonej dla ponad 200

- na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie swiattem sztucznym,
Uwaga:

Jako rozwigzanie zamienne projektuje si¢ zwigkszenia nat¢zenia o 100 % na
drogach ewakuacyjnych.



W zwiazku z projektowang przebudowgq nalezy rozbudowac poszczegdlne
istniejgca rozdzielnice pigtrowe o zabezpieczenia projektowanych obwodow.
Catos¢ instalacji wewngetrznej nalezy wykonac¢ w uktadzie sieci TN-S .

Do wykonania ewentualnych uszczelnien przeciwpozarowych przejs¢
instalacyjnych przez przegrody budowlane itp. wymagajacych

stosowania materiatdw o odpornosci ogniowej nalezy uzy¢ zaprawy
ogniochronnej. Wykonane zabezpieczenia nalezy oznakowac

odpowiednimi nalepkami informacyjnymi.

Instalacje wykona¢ odpowiedni przewodami typu YnDYp 3x1,5mm?2 /750V
jako podtynkowg oraz czg$ciowo nad stropem podwieszonym.

Instalacja obejmuje wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zapewniajacego oswietlenie drog ewakuacyjnych o wartosci min.2 Ix oraz
min.5 Ix przy urzadzeniach ppoz (przyciski ROP, hydranty, ....) z czasem
dziatania co najmniej 1 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI Z DNIA 27 KWIETNIA 2010
(Dz.U.NR 85 z 2010 POZ.553) WSZYSTKIE OPRAWY WYPOSAZONE W
MODUL AWARYINY POWINNY POSIADAC SWIADECTWO
DOPUSZCZENIA ORAZ CERTYFIKAT CNBOP I DEKLARACIE
ZGODNOSCL (Dotyczy projektowanych opraw o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego). Przy prowadzeniu w warstwach docieplajacych oraz w
elementach o konstrukcji lekkiej wypelnianych oraz stropodachach stosowac
ostony z rurek ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,,peszlach™).
Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. E6,E7,ES.

Nalezy stosowac sie do odpowiednich norm instalacji o§wietleniowych

Wykaz norm:

PN-EN-60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 22 Wymagania szczegétowe .
Oprawy O$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa czgs¢ 1
PN-EN 50172-:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakOéw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — o§wietlenie awaryjne.
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6. OPIS TECHNICZNY- POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Stan istniejacy:

Obiekt jest wyposazony w pozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w ztaczu
wraz uktadem pomiarowym pétposrednim.

[a[se[7]8 ]9 10]11[12]




Stan projektowany

Na podstawie Ekspertyzy technicznej (...) w zakresie uzgodnienia rozwigzan
zastepczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z
przebudowg 1 modernizacjg Sali gimnastycznej przy publicznej szkole
podstawowej zlokalizowanej na dziatce nr 367, 371/3 obreb Lubichowo gmina
Lubichowo z pazdziernika 2024r. autorstwa mgr Jacek Knuth — rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych:

Projektuje si¢ zainstalowanie certyfikowanego (CNBOP) pozarowego
wylacznika pragdu (PWP) — 250A oraz montaz przyciskow PWP z sygnalizacja
stanu zadzialania.

W szafce na zewnatrz budynku zainstalowac certyfikowany pozarowy
wylacznik pradu ,,PWP” sterowany miejscowo oraz zdalnie przyciskami PWP
umiejscowionymi przy wejsciach do budynku.

Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu
winien zapewni¢ wylaczanie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczono w obrgbie
wejscia w poblizu gtéwnego wejscia do budynku 1 odpowiednio oznakowany.
Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze
spowodowac¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodla energii elektrycznej w
tym np. zespotu pragdotwodrczego lub UPS |, za wyjatkiem zrodia zasilajagcego
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Odcigcie przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu napigcia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu
zasilajagcym RG w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikow
przez wyeliminowanie porazenia pragdem elektrycznym przez odcinek kabla
mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

Sygnalizacja stanu nast¢puje poprzez diody w urzgdzeniu uruchamiajagcym
(dioda czerwona — wylacznik zatagczony — obiekt pod napieciem, dioda zielona —
wylacznik otwarty — zasilanie obiektu wylaczone).

Urzadzenie uruchamiajgce powoduje ze nacisniecie przycisku spowoduje
wylaczenie urzadzenia wykonawczego 1 w rezultacie wylgczenie napigcia
zasilajacego budynek. Natomiast urzgdzenie sygnalizacyjne w postaci
sygnalizatora LED sterowane jest z wyj$¢ modutu lub bezposrednio ze stykow
krancowych urzadzenia wytaczajacego odzwierciedlajgc stan samego urzadzenia
wylaczajacego. Instalacje przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu
nalezy wykona¢ przewodem niepalnym HDGs 5x2,5mm?2. (na zewnatrz
uktadanym w rurze ochronnej)



6..OPIS TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNE

Zakres obejmuje:

- wymiang istniejgcego oswietlenia podstawowego sali sportowe;j

- wymiang istniejgcej tablicy wynikow

- rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy TSG

- zasilanie urzadzen techn. wentylacji oraz ogrzewania sali sportowe;j
- instalacj¢ oswietlenia oraz gniazd 230V trybun oraz schowka.

Budynek objety zakresem opracowania posiada zasilanie w energi¢ elektryczng
oraz uktad pomiarowy i nie s one przedmiotem tego opracowania. Rozdziat
instalacji elektrycznej sali sportowej odbywa si¢ w rozdzielnicy TSG
usytuowanej w pom. komunikacji na parterze. W rozdzielnicy STG
zainstalowano “wylacznik giéwny rozdzielnicy” sterowany miejscowo.
Istniejacg rozdzielnice nalezy rozbudowac o projektowane obwodu instalacji
elektrycznej. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S .
Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E10. Istniejgca rozdzielnica w
wykonaniu podtynkowym posiada rezerwe na projektowang rozbudowg .

Do wykonania uszczelnien przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych przez
przegrody budowlane itp. wymagajacych stosowania materiatéw o odpornosci
ogniowej nalezy uzy¢ zaprawy ogniochronnej. Wykonane zabezpieczenia nalezy
oznakowac¢ odpowiednimi nalepkami informacyjnymi.

KLASA REAKCJI PRZEWODOW NA OGIEN

Wewnatrz budynku stosowac¢ przewody oznaczone zgodnie z

dyrektywa CPR, o klasach reakcji na ogien opisanych zgodnie z normag
PN-EN 13501-6. Nalezy stosowa¢ przewody o odpowiedniej klasie reakcji

na ogien w zaleznosci od strefy pozarowej budynku 1 sposobu

uktadania przewodow. Nalezy korzysta¢ z oznaczenie stref pozarowych
wedtug projektu architektonicznego projektowanego obiektu. ( zgodnie z
projektem architektoniczna budowlanym oraz ekspertyzg techniczng (...)
budynek zaklasyfikowano jako ,,Budynek sredniowysoki, strefa pozarowa ZLI
oraz PM”. Dla przewodoéw prowadzonych pojedynczo klasa Dca-s2,d1,a3 dla
przewoddow prowadzonych w wigzkach klasa reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3 ).
Stosowac klasy przewodow zgodnie z ponizsza tabelg opracowang na podstawie
wymagan z opracowania "Kable elektryczne stosowane w budynkach.
Wymagania dotyczace reakcji na ogien" Instytutu Techniki Budowlanej
Warszawa 2020:

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO SALI
SPORTOWE].



Stan istniejacy:

Sala sportowa obecnie jest wyposazona w oprawy oswietleniowe ktére nalezy
zdemontowac.

Stan projektowany:

W zwigzku z modernizacja, ociepleniem oraz zabudowg dachu sali sportowe;j
projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw na nowoczesne oprawy przeznaczone
do o$wietlenia sal sportowych w technologii LED typu:



LED, 4000k,12100Im I k1. IP66,IK09 840 SP10kV (78W)
+ RAMKA MONTAZOWA
Przyjeto natezenie oswietlenia 300 Ix dla:

Klasa III — rozrywki niskiego szczebla, treningi, rekreacyjne wykorzystanie
obiektu. Wymagajace zapewnienia o$wietlenia na poziomie wystarczajacym,
podstawowym.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YnDYp 3x2,5mm?2 jako podtynkowa.
Przy prowadzeniu w warstwach docieplajacych oraz w elementach o konstrukcji
lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych
PCV lub rurek karbowanych (,,peszlach”).

Instalacj¢ oswietleniowg trybun oraz pom. schowka wykona¢ przewodami typu
YnDYp 3x1,5mm?2 jako podtynkowa.

Nalezy stosowac sie do odpowiednich norm instalacji oswietleniowych

Wykaz norm:

PN-EN-60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe Cze$¢ 22 Wymagania szczegdtowe .
Oprawy O$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665:2008 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych o§wietlenia.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa czgsé 1

PN-EN 50172-:2005 Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakOéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — o§wietlenie awaryjne.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V .

Sala sportowa posiada gniazda wtyczkowe 230V 1 nie sg one przedmiotem tego
opracowania. Projektowane gniazda 230V pom. trybun oraz pom. schowka
wykona¢ przewodami typu YnDYp 3x2,5mm?2 jako podtynkowa.



INSTALACJA 400V .
Nie przewiduje si¢ rozbudowy instalacji 400V.
INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHN.

Instalacja obejmuje zasilanie urzadzen techn. wentylacji oraz ogrzewania takich
jak centrala wentylacyjna, nagrzewnice wodne oraz destryfikator. Instalacje
wykona¢ przewodami typu YnDY 3x2,5mm2 jako podtynkowg. Przy
prowadzeniu w warstwach docieplajacych oraz w elementach o konstrukcji
lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych
PCV lub rurek karbowanych (,,peszlach”).

Szczegoty zasilania skoordynowac na etapie wykonawstwa z DTR producenta
dostarczonego urzadzania.

UWAGA:

Instalacje istniejgcych urzadzen wentylacji / ogrzewania podlegajacych
demontazowi nalezy unieczynni¢ lub w miar¢ mozliwosci zdemontowac.

TABLICA WYNIKOW

Stan istniejacy:
Sala sportowa obecnie jest wyposazona w tablice wynikow ktorg nalezy
zdemontowac.

Stan projektowany:

Instalacja obejmuje wykonanie okablowania 1 montaz urzadzen
umozliwiajagcych wizualizacje wynikOw meczow réznych dyscyplin wraz z
tablicami 24sek. na koszach. Sterowanie nastgpuje przy stoliku
sedziowskim pilotem/konsolg zdalnego sterowania. Szczegoly lokalizacji i
instalacji skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa z DTR dostarczonego
urzadzenia oraz wytycznymi Inwestora (dotyczy lokalizacji tablicy).

6. OPIS TECHNICZNY- INSTALACJA ODGROMOWA

Stan istniejacy:

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Stan projektowany

Dla rozbudowy budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.



Jako uziom zastosowano uziom fundamentowy, bednarke FeZn 30x4mm. Jako
przewody odprowadzajace zastosowano drut ocynkowany FeZn fi8mm. Zwody
poziomie uktada¢ w rurkach drutem FeZn fi8mm lub odpowiednik AL.
Elementy metalowe posadowione na dachu (wywietrzaki, rynny i rury
spustowe) przylaczyc¢ do instalacji odgromowej (skoordynowac na etapie
wykonawstwa). Projektowang instalacje potaczy¢ z istniejacg instalacja
odgromowg budynku oraz zapewni¢ potaczenia miedzy ré6znymi polaciami
dachu. Opornos¢ uziemienia winna by¢ wg normy < 10 Q. W przypadku
niewystarczajacej opornosci uziemienia zastosowac¢ dodatkowo szpilki
uziemiajace.

Wykaz norm:

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa — Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011  Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

PN-E62305-3:2009/A11:2011 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011  Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:

-Szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S ,
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane
bedzie przez:

-urzadzenia ochronne przet¢zeniowe :wytaczniki instalacyjne nadpradowe
[instalacja odbiorcza]

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” linii zasilajgcej na
przewdd neutralny ,,N” 1 ochronny ,,PE” przewidziano w rozdzielni . Przewody
ochronne powinny by¢ w kolorze z6tto-zielonym .

8. UWAGI KONCOWE

- Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1
p-poz.

- Wszystkie potaczenia urzadzen systemu wykona¢ zgodnie ze schematem i
DTR producenta.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce 1 sterownicze muszg
posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce 1 sterownicze winny
by¢ poddawane okresowym przegladom 1 kontroli zgodnie z zaleceniami
producentow.




- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

- Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek dymu od opraw
oswietleniowych, §cian, podciggdéw i belek, kanatéw 1 otworéw
wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych towarow.

- Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane
powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 50 cm
wokot czujki.

- Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem
uniknig¢cia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét budowlanych

- Bruzdy pod kable i rury oraz przepusty wykonywac z nalezyta ostroznoscig
aby unikng¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji w budynku.

- Przepusty w $cianach 1 stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.

- Przewody 1 kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elektryczne;j
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia.

- instalacj¢ wykonac¢ jako podtynkowg lub w korytach kablowych itd.

- przewody przechodzace z jednej strefy pozarowej do drugiej uszczelni¢
ognioodporng masg uszczelniajacg.

- koniecznie nalezy uziemi¢ centralki

- Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ badania, pomiary 1 testy
funkcjonalne sterowan, sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg, instrukcje
obstugi systemu oraz przeszkoli¢ personel Inwestora.
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1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji

- demontaze

- uktadanie instalacji

- montaz elementow instalacji
- montaz opraw 1 osprzetu elektrycznego

- wykonanie pomiaroOw oraz niezbednych prob/testow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- istniejgcy budynek

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga

- obiekt w przebudowie
- uzbrojenie terenu

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala rodzaj zagrozenia Miejsce czas wystapienia
zagrozenia
Srednia Urazy wielonarzgdowe w Droga publiczna Czas trwania prac
wyniku potrgcenie pojazdami
Srednia Urazy wielonarzgdowe Teren budowy Czas frwania prac
wysoka Porazenie napieciem 0,4kV Teren budowy Demontaz istniejgcych instalacii,
Uruchamianie instalacji, czas
wykonywania pomiaréw
elekirycznych

5. Spos6b instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych
-nalezy poinformowa¢ pracownikOw o wystepujacych zagrozeniach w trakcie
prac zwigzanych w wykonaniem 1 uruchamianiem instalacji elektryczne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen




-pracownicy wykonujacy prace montazowe przy istniejgcych instalacjach
powinni by¢ przeszkoleni 1 wykonywac prace zgodnie z ,, Instrukcja
wykonywania prac pod napigciem ,,

-teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg bialo-
czerwong , a prace wykonywac¢ w warunkach dobrej widocznosci .

-pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby , z ktérych jedna winna
posiada¢ wymagane uprawienia .

- bezpieczng 1 sprawng komunikacje¢ na wypadek zagrozenia zapewnia droga
publiczna ,na ktérej beda prowadzone prace montazowe .
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Zasilacz pozarowy 24V

Adresowalna wielosensorowa punktowa optyczna czujka dymu
Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta
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=] Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem
Wskaznik zadziatania

Hii Adresowalna liniowa optyczna czujka dymu

= Reflektor pryzmowy

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy

Gl Adresowalny sygnalizator akustyczno optyczny + puszka instalacyjna typu PIP

Adresowany modut kontrolno-sterujgcy

B

COoD

CoD

Cob
CoD %

Cob

HDGs 2x1,5mm2 (ostateczng trase okablowania skordynowac na etapie wykonawstwa)

Centrala oddymiania klatki schodowej (min.2x4A - skoorydnowac na etapie wyk. z DTR

dostarczonych okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych)
Przycisk oddymiania z sygnalizacjg stanu

Przetacznik przewietrzania z kluczykiem

Czujnik deszczu / wiatru (zlokalizowany na dachu)

- MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD OPRAWY OSWIETLENIOWEJ > 0,5m

- MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD KRATKI WENTYLACYJNEJ > 0,5m
- MINIMALNA ODLEGtOSC CZUJKI OD KRATKI NAWIEWNEJ > 1,5m

- ostateczng lokalizacje czujek koordynowaé na etapie wykonawstwa z rozmieszczeniem
istniejgcych opraw , kanatdéw wentylacyjcnych itp

- na etapie wykonawstwa skordynowac typ zastosowanych sufitow, zapewni¢ doj$cie serwisowe

dla czujek montowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- na etapie wykonawstwa skordynowac trasy kablowe z istniejgcym rozmieszczeniem instalacji

umeblowania oraz wytycznymi inwestora

zasilanie okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych - tagczy¢ w puszkach typu PIP
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LEGENDA: . _ UWAGI: D OMasrses, inz. Adam Zgbek NR RYSUNKU
Centrala sygnalizacji pozarowej (4 linie dozorowe, 4x64 elementéw) _— HTKSHekw 1x2x1 (ostateczng trase okablowania skordynowac na etapie wykonawstwa) - MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD OPRAWY OSWlETLEN|OWEJ > 0 5m in2. Adam Zabek ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000
Zasilacz pozarowy 24V  — HDGs 2x1,5mm2 (ostateczng trase okablowania skordynowaé na etapie wykonawstwa) - MINIMALNA ODLEGEOSC CZUJKI OD KRATKI WENTYLACYJNEJ > 0, 5m INWESTOR: GMINA LUBICHOWO E 2
Adresowalna wielosensorowa punktowa optyczna czujka dymu — okablowanie terminala sygnalizacji rownolegtej (ostateczng trase okablowania - MINIMALNA OD.LEG.LOS(.: CZUJKI OD KRATKI NAWIEWNEJ > 1,5m : UL ZBLEWSKA'S, 83-240 LUBICHOWO
3T . . s kord < na etapie wrk " - ostateczng lokalizacje czujek koordynowaé na etapie wykonawstwa z rozmieszczeniem [EWAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta skordynowa¢ na etapie wykonawstwa) istniejgcych opraw , kanatéw wentyiacyjcnych itp SALI GIMNASTYCZNEJ SKALA
] Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem cop Centrala oddymiania klatki schodowej zm'”'2X4_A - skoorydnowac na etapie wyk. z DTR - na etapie wykonawstwa skordynowac typ zastosowanych sufitéw, zapewni¢ dojécie serwisowe | ioxszac dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO 1:100
Wskaznik zadziatania dostarczonych okien oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych) dla czujek montowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym NAZWA RS DATA
Adresowalna liniowa optyczna czujka dymu cop Przycisk oddymiania z sygnalizacjg stanu - na etapie wykonawstwa skordynowac trasy kablowe z istniejagcym rozmieszczeniem instalaci PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI 10-2024
= Reflektor pryzmowy . . . . umeblowania oraz wytycznymi inwestora POZARU - RZUT PARTERU
Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy cop Przetgcznik przewietrzania z kluczykiem
) Adresowalny sygnalizator akustyczno optyczny + puszka instalacyjna typu PIP ooo [24] Czujnik deszczu / wiatru (zlokalizowany na dachu) PROJEKTANT | ELEKTRYCZNA Ump?; rlc:lz’\‘rl\:lé:rgds/zt::; Bukowski
/I%\  Adresowany modut kontrolno-sterujacy LA zasilanie okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych - faczy¢ w puszkach typu PIP

sPRanDZAJCY | ELEKTRYCzNA | TG INZ. Marcin Blochowiak
Upr. Proj. Nr POM/0019/POOE/07

opracowsr  |eLextryczna | Dawid Bukowski
CNBOP-PIB NR 472/2023
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LEGENDA: UWAGI: DOMEEE%%%JQH inz. Adam Zgbek NR RYSUNKU
Centrala sygnalizacji pozarowej (4 linie dozorowe, 4x64 elementow) _ HTKSHekw 1x2x1 (ostateczng trase okablowania skordynowac na etapie wykonawstwa) - MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD OPRAWY OSWIETLENIOWEJ > 0,5m inz. Adam Zabek ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000
Zasilacz pozarowy 24V _— HDGs 2x1,5mm2 (ostateczng trase okablowania skordynowaé na etapie wykonawstwa) - MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD KRATKI WENTYLACYJNEJ > 0,5m INWESTOR: SEMZNBALIEl\J/\%?&%V\g 240 LUBICHOWO E3
il Adresowalna wielosensorowa punktowa optyczna czujka dymu - : . . ; - MINIMALNA OD-LEGLOSC CZUJKI OD KRATKI NAWIEWNEJ >1,5m ; ; TEMAT: ' ’
: / e coD Centrala oddymiania klatki schodowej (min.2x4A - skoorydnowac na etapie wyk. z DTR - ostateczng lokalizacje czujek koordynowaé na etapie wykonawstwa z rozmieszczeniem ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
Adresowalna wielosensorowa punktowa czu1.ka dymu | ciepia | dostarczonych okien oddymiajacych orez-drzwi napowietrzajacych) istniejgcych opraw , kanalow wentyiacyjcnych itp SALI GIMNASTYCZNEJ SKALA
cl Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem . o o - na etapie wykonawstwa skordynowag typ zastosowanych sufitow, zapewni¢ dojécie serwisowe | (okazacsn dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO 1:100
Wskaznik zadziatania co Przycisk oddymiania z sygnalizacjg stanu dla czujek montowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym NAZWA RYS DATA
PPl Adresowalna liniowa optyczna czujka dymu cop Przefacznik przewietrzania z kluczykiem - na etapie wykonawstwa skordynowac trasy kablowe z istniejacym rozmieszczeniem instalacji PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI 10-2024
iz‘jeeg;?;aﬁnggx'y oetrzegacz pozarowy con %] Czujnik deszczu / wiatru (zlokalizowany na dachu) umeblowania oraz wytycznymi inwestora POZARU - RZUT PIETRA
(@)  Adresowalny sygnalizator akustyczno optyczny + puszka instalacyjna typu PIP ey zasilanie okien oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych - taczy¢ w puszkach typu PIP PROJEKTANT | ELEKTRYCZNA Ump?;rlgzm"f"ggjgg Bukowski

Adresowany modut kontrolno-sterujgcy

B

sPRanDZAJCY | ELEKTRYCzNA | TG INZ. Marcin Blochowiak
Upr. Proj. Nr POM/0019/POOE/07

opracowsr  |eLextryczna | Dawid Bukowski
CNBOP-PIB NR 472/2023




Zasilanie sprzed PWP
(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5.

YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm

Zasilanie sprzed PWP
(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5.

7.2Ah
1| g

Terminal sygnalizacji rownolegte]
(zlokalizowa¢ w sekretariacie budynku
szkoty)

Zasilanie sprzed PWP
(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5.

PS/2 PORT1

PPW - 42
CENTRALA SSP
(4 linie dozorowe, 4x64 elementow)

P4
L4

P3

L3

P2

L2

MSL - 1M - 42

P1

L1

Zasilanie sprzed PWP
(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5.

MODUL ZASILACZA
MZ - 4212

PAR-4800

40 Ah
—n—

40 Ah
-

ZASILACZ POZAROWY

24V
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PAKIET ZASILANIA

18 Ah
—n—

18 Ah
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Centrala sygnalizacji pozarowe;j (4 linie dozorowe, 4x64 elementéw)

Zasilacz pozarowy 24V

Adresowalna wielosensorowa punktowa optyczna czujka dymu

Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta

Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem
Wskaznik zadziatania

Adresowalna liniowa optyczna czujka dymu
Reflektor pryzmowy
Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy

Adresowalny sygnalizator akustyczno optyczny + puszka instalacyjna typu PIP
Adresowany modut kontrolno-sterujgcy

Ccob

CoD

CoD

cop | 4

CoD

UWAGI:

- MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD OPRAWY OSWIETLENIOWEJ > 0,5m

- MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD KRATKI WENTYLACYJNEJ > 0,5m

- MINIMALNA ODLEGLOSC CZUJKI OD KRATKI NAWIEWNEJ > 1,5m

- ostateczng lokalizacje czujek koordynowac na etapie wykonawstwa z rozmieszczeniem
istniejgcych opraw , kanatéw wentylacyjcnych itp

- na etapie wykonawstwa skordynowac typ zastosowanych sufitéw, zapewni¢ dojscie serwisowe
dla czujek montowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- na etapie wykonawstwa skordynowac trasy kablowe z istniejgcym rozmieszczeniem instalacji
umeblowania oraz wytycznymi inwestora

HTKSHekw 1x2x1 (ostateczng trase okablowania skordynowac na etapie wykonawstwa)
HDGs 2x1,5mm2 (ostateczng trase okablowania skordynowaé na etapie wykonawstwa)

Centrala oddymiania klatki schodowej (min.2x4A - skoorydnowac¢ na etapie wyk. z DTR
dostarczonych okien oddymiajacych oraz-drzwi napowietrzajgcych)

Przycisk oddymiania z sygnalizacjg stanu
Przetgcznik przewietrzania z kluczykiem

Czujnik deszczu / wiatru (zlokalizowany na dachu)

zasilanie okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych - tgczyé w puszkach typu PIP

DO M, inz. Adam Zabek NR RYSUNKU
inz. Adam Zabek ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000
INWESTOR: GMINA LUBICHOWO E4
UL. ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO
TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ SKALA
LOKALIZACJA: dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO 1 - 1 OO
NAZWA RYS. DATA
10-2024

SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI
POZARU

mgr inz. Mirostaw Bukowski
Upr. Proj. Nr 46/Gd/2002

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA

mgr inz. Marcin Btochowiak

SPRAWDZAJACY | ELEKTRYCZNA
Upr. Proj. Nr POM/0019/POOE/07

Dawid Bukowski
CNBOP-PIB NR 472/2023

OPRACOWAL ELEKTRYCZNA




Zasilanie sprzed PWP

(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5.

stacja pogodowa
deszczu, wiatru

cop %

el DACH
YKY 4x1mm2
HDGs 3x1 ,5mm2 sitowniki okien
C O D oddymiajacych
. HDGs 3x1,5mm2
min.2x4A | ‘ &1
(S
COD coD 1
72Ah || 7,2Ah :
i || 8- YDY 3x1,5mm?2 | PIETRO
Zasilanie rezerwowe centrali (24V), | sitowniki drzwi
podtrzymanie zasilania do 72h | napowietrzajgcych
zgodnie z DTR producenta COD I
realizowane za pomocg dwéch !
akumulatoréw 12V/7,2Ah : '
[S)
HTKSHekw 4x2x0,8 |y
I
L
| |
| |
I _ _ _ petle dozorowe centrali SSP_ _ _ _, | . elektrozaczep (24V)
skordynowac na etapie
S S P _____________________________ 4 wyk. z DTR producenta
__________________________ L zastosowanego systemu
|
| PARTER
|
|
I
I
1$ o
COD S 1o
. KONSTRUKC inz. Adam Zgbek NR RYSUNKU
LEGENDA: .9 AdaOszEUDOWWCH ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000
COoD Centrala oddymiania klatki schodowej (min.2x4A - skoorydnowac na etapie wyk. z DTR INWESTOR: GMINA LUBICHOWO E5
. .. . . . UL. ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO
dostarczonych okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych) TEMAT. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
cop Przycisk oddymiania z sygnalizacjg stanu SALI GIMNASTYCZNEJ SHALA
cop Przetgcznik przewietrzania z kluczykiem LOKALIZACJA: dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO 1 - 1 OO
NAZWA RYS. DATA
Czujnik deszczu / wiatru (zlokalizowany na dachu
o d ( y ) SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI 1 0‘2024

COoD

3] . .
! Adresowalna wielosensorowa punktowa optyczna czujka dymu

zasilanie okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych - taczyé w puszkach typu PIP

SCHODOWEJ
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int, Adam Zabek ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000
INWESTOR: GMINA LUBICHOWO E 9
UL. ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO
TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ SKALA
LOKALIZACJA: dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO 1 . 1 OO
NAZWA RYS. DATA
SCHEMAT CERTYFIKOWANEGO POZAROWEGO 10-2024

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA

mgr inz. Mirostaw Bukowski
Upr. Proj. N 46/Gd/2002

SPRAWDZAJACY | ELEKTRYCZNA

mgr inz. Marcin Blochowiak
Upr. Proj. Nr POM/0019/POOE/07

OPRACOWAL ELEKTRYCZNA

Dawid Bukowski
CNBOP-PIB NR 472/2023




Schemat istniejgcej rozdzielnicy TSG (2x3x14 w wykonaniu podtynkowym)
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Istniejgca obwody rozdzielnicy 1SG

UWAGA:

— Schemat rozdzielnic skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa z DIR
oraz wytycznymi dostawcy urzgdzefi

— Ostateczny rodzaj zastosowanego kabla/przewodu skoordynowaé ze sposobem
i trasq prowadzenia okablowania. Nalezy stosowaé przewody o odpowiedniej klasie

reakcji na ogiei w zaleznosci od strefy pozarowej budynku i sposobu ukfadania przewoddw.

Projektowane obwody rozdzielnicy 1SG

SCHEMAT ROZDZIELNICY TSG

D O Meismisea inz. Adam Zgbek NR RYSUNKU
int, Adam Zabek ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000
INWESTOR: GMINA LUBICHOWO E 1 O
UL. ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO
TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ SKALA
LOKALIZACJA: dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO 1 . 1 OO
NAZWA RYS. DATA
10-2024

prROVEKTANT | ELEKTRYCZNA | M@ inZ. Mirostaw Bukowski
Upr. Proj. Nr 46/Gd/2002

sPraNDZAsACY |ELEKTRYCZVA | MG InZ. Marcin Blochowiak
Upr. Proj. Nr POM/0019/POOE/07

opracowsr  |eLektrvczvs | Dawid Bukowski
(s5P) CNBOP-PIB NR 472/2023




RZUT DACHU
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ZAKRES ROZBUDOWY

LEGENDA:

|A

—— —— zwody poziome FeZn F8mm.(lub odpowiednik Al)

— zwody pionowe/przewody odprowadzajgce do uziomu fundamentowego

[ee]

CcoD
iy

ccrv

ztgcze kontrolne

Czujnik deszczu / wiatru (zlokalizowany na dachu)

Istniejace elementy CCTV

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W TRAKCIE BUDOWY
JAKO UZIOM ZASTOSOWANO UZIOM FUNDAMENTOWY
BEDNARKA FeZn 30x4mm.

JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE ZASTOSOWANO
DRUT OCYNKOWANY FeZn ®8mm.(lub odpowiednik Al)
JAKO ZWODY POZIOMIE ZASTOSOWANO DRUT FeZn fi
8mm.(lub odpowiednik Al)

ELEMENTY METALOWE POSADOWIONE NA DACHU
(WYWIETRZAKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE)
PRZYtLACZYC DO INSTALACJI ODGROMOWEJ
(SKOORDYNOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA)

-szczegoly instalacji skoordynowac

KoNSTROKC inz. Adam Zgbek
EAQZMBUDOWLAWCH ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000

INWESTOR: GMINA LUBICHOWO
UL. ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO

NR RYSUNKU

E11

TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ

LOKALIZACJA: dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO

SKALA

1:100

NAZWA RYS.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ODGROMOWEJ
- RZUT DACHU

DATA

10-2024

oROVEKTANT | ELETRYCZNA | MNEF inZ. Mirostaw Bukowski
Upr. Proj. Nr 46/Gd/2002

sPRanDZAJCY | ELEKTRYCzNA | TG INZ. Marcin Blochowiak
Upr. Proj. Nr POM/0019/POOE/07

opracowsr  |eLextryczna | Dawid Bukowski
CNBOP-PIB NR 472/2023




OBLICZANIE PARAMETROW LINIl DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200
KABEL
ADG taczny
DIO | DOR | DUT | DTC | DUO | DUT | DUO | DOP | DOT | TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | SAL |SAW | EKS | EKS | EWS|EWK| ACR | DUR | ROP [ UCS prad _ Rezy- | Pojem-
Ne 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6001 4001 | 4001 | 600x 4-1W 4001 | 4047 | 4007 | 6000 dozoro. | DM | Bezy- | POIOM- | oo iia 1nosé linii UWAGI
linii | Ogran. AD | AD zasilan | zasilan radio | radio Tryb 1(Tryb 2 Tryb 3| Tryb 4| Tryb 5| Tryb 6| ° - | gos¢ | stancja | nosc | . o1 (o
pradu ylinia | y Ry=13k | Ry=5.6k | Ri=47k | R,=13k |DOP-40 | Ry=33k [km] [km] | [nFkm] ]
doz |dodatk Al
owo
1 2 3 4 o & 7 8 = 10 11 12 13 4 15 16 i7 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 2 30 H » 33 34 35 36 = 38 .
1 20 24 5 2 4 3 1 0 10,06 | 0,25 73,6 55 184 13,75 Parametry prawidiowe
2 20 26 1 10 10 10 1 0 8,72 0,6 7386 55 44,16 33 Parametry prawidtowe
3 20 35 1 3 3 0 6,41 0,4 73,6 55 29,44 22 Parametry prawidtowe
4 20 0 0,00 0 0
Parametry centrali
RAZEM 0 0 0 0 85 0 5 2 12 0 0 0 17 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 5
prawidiowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pradu przez urz. zewnetrzne Pobér pradu lacznie Wymagany czas pracy Pojemnosc¢ akumulatorow
LS1 LS2 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
a5 36 a 36 ag 40 41 42 43
3 0 0,335 0,585 72 29

ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200

DO M s, inz. Adam Zagbek NR RYSUNKU
int. Adam Zabek ul. Zblewska 87, tel. 884-726-000
INWESTOR: GMINA LUBICHOWO E 1 2
UL. ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO
TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SALI GIMNASTYCZNEJ SKALA
LOKALIZACJA: dz. nr 367, 368, 371/3, 713/1 obr.LUBICHOWO 1 . 1 OO
NAZWA RYS. DATA
OBLICZANIE PARAMETROW LINII bozorowycH 1 | 10-2024

mgr inz. Mirostaw Bukowski
Upr. Proj. Nr 46/Gd/2002

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA

mgr inz. Marcin Btochowiak
Upr. Proj. Nr POM/0019/POOE/07

SPRAWDZAJACY | ELEKTRYCZNA

Dawid Bukowski
CNBOP-PIB NR 472/2023

OPRACOWAEL ELEKTRYCZNA
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