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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej.

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Kategoria obiektu

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)
Krosno

Gmina Mosina

Powiat poznanski

302110_5 Mosina

0018 Krosno 136/2, 103/33, 434, 121/8, 137, 135/2

budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI —ssieci kanalizacyjne, telekomunikacyjne
Inwestor: Gmina Mosina,
PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Projektant:
Stanowisko Zakres Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data  Podpis
opracowania
Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |Drogowa 03.2024
Sprawdzajacy |Branza drogowa Marek Smolarek WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 03.2024

Projektant Branza
telekomunikacyjna

Przemystaw Iwanski |DTT-TU/02234/02/U | Telekomunikacyjna | 03.2024

Sprawdzajacy |Branza
telekomunikacyjna

Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12 | Telekomunikacyjna | 03.2024
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;.

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

® INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ze_

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. Budowa ulicy Tyinej w m. Krosno (pow. poznariski)

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dabrowka, ul. Krolewska 5/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej. Budowa ulicy Tyinej w m. Krosno (pow. poznariski)

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-27/202021 Poznan, dnia 30 marca 2021 1,

DECYZJA

No podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU, 22019 r. poz. 1117) i art, 12 ust. | pkt |, a2 ust. 2,3, 4, 4¢
pkt Loart. 13 ust 1,2 i 4, art, 14 ust. | pkt 3b oraz ant. | 5a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniy, ze zostaly spelnione warunki w zakresic
praygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budow lane z wynikiem pozytywnym

Pan

Marek Smolarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 wrzesnia 1990r. Wolsztyn
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0104/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z poin. zm.) zwanej dalej K.p.a." odstepuje sic od uznsadnienin decyzji. Zakres nadanych uprawniefi
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeniec
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkei techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralbego rejestru
Giownego lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whisciwej izby samorzgdu zsawodowego.

2. Od ninigjszej decyzi suzy odwolanic do Krgowej Komisil Kwalifikacyjnej Polskic] lzby Inzynierdw
Budownictwn w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisfi Kwalifikacyjngg Wiclkopolskicj
Okregowe) lzby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorecrenin.

Zgodnie z redcig art 1274 ustawy Kopa.:

§ 1. W trakeie biegu terming do wniesienia odwolania strona mode zrzec sie prawa do walesienin odweltanis wobee arganu
administracji publicanc, ksdry wydat decyzie.

§ 2. Z dndem doegezenin organowi administracii publicamej oswindczenio o iu $i¢ prawa do wnsesienia odwolania
preez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sic ostateczna | prawomocna

W przypacdky zlozenia przez strong odwindczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronle nic przystuguie prawo do odwolania sic ani skargi do sadu sdministracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski




MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej. Budowa ulicy Tyinej w m. Krosno (pow. poznariski)

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marck Smolarek jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z art. 158 ust.9 ustawy Prawo budowlane nini¢jsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:

v
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ 4 LV \/\’./\.4 .........

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKAC.JI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/0

zdnia A lutego 2002 r.

MNa podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 19601~ Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dzl z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci
z dnia 10 patdeienika 1995 r. wspramesmwdﬂelnwhfmkqttechmmyuh w budowmictwic
telekomunikecyjnym (DzU. = 1995 r. Nr 120, poz 581z pddn. zm.), po rozpatreenin wiiosku Pana
Preemyslawa Twadskiego 2 dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawnied tudowlanych w
telekomunikacyi

Madaje Panu mgr ink. Preemyslawowi I'wanskiemu
urodzonemu 17.10.1970 r. w Pornanin

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Fr-:rjﬂmwnh i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnoiciach instalacyjnych
w telehomunikacji preewodowej wraz  infrastruliurs towarzyszacs

w zakresie bez ograniceen
UZASADNIENIE
Mo podstawie dokumenitdiv, preez ubizgaigcege sizo uprmwniznia bodowlene w ielskomunikagi Komisa Egmmminacyina w

sakomych
postgpowaniu kwalifikncyjeym stwierdzile, fe spelnil on wansnkd w zakresie prevpoiowani erwedewepn niezhodnsgn do uzyskania
uprawnichi we waioskowanym zkresie. Jednocroinic uhicgajagcy sig zlotyl  egramin preed Komisgy Egzeminacyjng z pozptyenym
wymnikiem. Wobec powyiszege maledalo orzec jak na wsigpis

Pouczenis

Stronie niczaliowolons] ¢ decyzi shudy w ermisss 14
ia wmmssk o ponowne rorpaiTIesie sprewy
I §2 Kpa } do Premess Urzgde Regulagfl T
ul, Kagrzas 1200 S1-21 1 Warnrswa
hqﬂ#}ﬂ'im*!ﬂlhﬁluh,umm?-tlﬁ
provshegiuwed

Kpa, simome pawo  wniesienia  skergi
el o Nacaliego Sl Adnimarsy ey w Wi
w perminie 30 dni od daty dorgezenia igj decyrd ma

_ podsiasie
arl, 35 ue | w rwiszou zan. 34 usi | esiewy 3 dnis || majs 1995 .0
Maczelrym Sadrie Adminidracyirym - Dzl = 1995 . Me 4,
e, 368 2 podn. Fm).
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe. Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
sygn, akt WOUB-OKK-TP-TW-0054-0035-1512012 Poanan, dnia 20 czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawie art, 24 st | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowych architektow,

budownictwa orez urbanistow (D2 U, 2 2001 r. Nr 5 por 42 2 pdin, 2m.) i art. 12 ust. | pke 1.5, an
12ust 304 ot 13 st | pht |12 orazust 354 w14 wst | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r, Nr 243 poz. 1623 2 pon. om.) omaz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprowie ssimodzieinych funkeji technicanych w
budownictwie (Dz. U, Nr 83 paz. 578 z poin. 2m.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister nzynier
kicrunck: Elektronika 1 Telckomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r, w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei telekomunikacyjoej

UZASADNIENIE
W zwinzku 2z uwzglednicniom w calosei zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.s. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1 Podstang do wykonywama ssmodzacinych fumke)i technicanych w budownictese stanows wpis do centrulmego rejestiu
Gilnego Inspekion Nadzorn Badowlanego oraz wps na lissg colonkon wisiciwe) by samorzade ssmodowego,
20d pinkctsre decyz)i shuzy odwolmie do Koyjower Komish Kwalillkocyjaci Polskic) 1zby Inzymicrow
Bodowmictwn w Warszawie, 2 podredaictwen Wk&opohh:l Oksggowe) Komishi Kwalifikacyingg Wielopelskss)
Okrggowe) Leby lnzynierdw Bud Awa w P w ic 14 dni od daty joj dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

\ A

| ,‘I" \“ \ \

dr in2. Daniel Pawlicki




MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe. Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub inmymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust,| rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktemn budowlanym w zakresic telekomunikacyi
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dma 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresic w/w specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji KwibﬁTq)Tj 1

l

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pewhicki: ...

- b,'\
Crhonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiski ({ g

Czionek Komisji ~ mgr in2. Szczepan Mikurenda:...

\

Otrzymuju:
1. Pan Dawid Szlapks

64-000 Kofcian, Kurowo, ul. Poludniowa 25
2.Okrggowa Rada Izby
3.Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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. L . . Bud licy Tylnej .K . Aski
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. udowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA

\§ l| Yz BOA
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
WKP-M3N-8MC-ZHZ *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17
adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dgbréwka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnieun 78‘K.c

§1. Do zach k formy ¢ 4 wystarcza 2k odwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
§2. Oiwlukxu\l; woli dotone wfomle' lek jestré 2 odwiadk woll zh w formie pt )

* Weryfikacje | danych w niniej; Swiad motna sprawdzi¢ 2a pomocy weryfikacyj Swiad na
stronle Polskie] Ixhry Inzynlerbw Budownictwa www.plib.org.pl lub Irontaktu]qc sig 2 blurem wiaéciwe| Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

iy -
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej.

v

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FAN-4LA-WO9A *

Pan Marek Smolarek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0375/16

adres zamieszkania ul. Klonowa 5/12, 64-200 Karpicko

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pan Przemystaw lwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZPP-WZD-SR1 *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Budowlany na budowe ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. Poznanski) zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. . Imig i - s . .
Stanowisko 1 zakres Nazwisko Data  Miejscowos¢ Podpis projektanta
Projektant br?lnzy Mateusz Sita  03.2024 Jazyniec
drogowe;j
Sprawdzajacy Marek .
branzy drogowej Smolarek 03.2024 Karpicko

Projektant branzy =~ Przemyslaw 03.2024  Swarzedz

telekomunikacyjnej Iwanski
Sprawdzajacy .
branzy Dawid =3 5004 Swarzedz
. . Sztapka
telekomunikacyjnej
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej.

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ulicy Tylnej w m. Krosno

Materialy wyj$ciowe

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,
Opinia geotechniczna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajagcym
Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia

09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina-

Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociagowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pas drogowy ulicy Tylnej zlokalizowany jest na dziatkach nr 136/2, 103/33, 434, 121/8, 137, 135/2.

W stanie istniejacym droga jest utwardzona kruszywem lamanym stabilizowanym

mechanicznie. W drodze zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego, w tym kanalizacja

deszczowa wybudowana dla odwadniania ulicy Tylne;.

Od strony ulicy Piaskowej oraz Bocznej w stanie istniejacym znajduje si¢ juz utwardzenie

pasa drogowego ulicy Tylnej. Niniejsze opracowanie stanowi przediuzenie istniejacego sposobu

przedtuzenia ulicy Tylnej 1 jest analogiczne do rozwigzania zastosowanego w ulicy Bocznej.
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Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie ochronnej ujgcia wody w rejonie Mosina-

Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociggowego.

Dzialki te sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga publiczna
2. Standardy techniczna drogi: klasa D
3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach z dopuszczonym

ruchem pieszym
5. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5
6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR2

7. Dhugos¢ projektowanej drogi: 388,24 m

Elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jezdni o szerokosci 5,0 m wykonanego z kostki
grafitowej dwuteowej bezfazowaj gr. 8 cm. Z uwagi na zapisy ,,Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej uje¢cia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu
Wodociggowego”, przewiduje si¢ utwardzenie catej szerokosci przekroju drogowego. W zwigzku z
tym, przewiduje si¢ wykonanie poboczy utwardzonych z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8

cm.

Potaczenie jezdni z utwardzonym poboczem zostanie wykonane na zasadzie ,.kostka w
kostke”, co stanowi przedluzenie juz istniejgcego sposobu zagospodarowania ulicy Tylnej od strony

ulicy Boczne;.

Od strony posesji pobocze zostanie ograniczone opornikiem betonowym 8x30 cm utozonym

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Zjazdy zostang wykonane z kostki dwuteowej grafitowej z wylukowaniami o wartosci
promienia 3,0 m. Przej$cie pomigdzy rodzajami kostki realizowane bedzie na zasadzie ,.kostka w

kostke”.

Na zjazdach od strony posesji zastosowano opornik betonowy 10x25 cm na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Tam gdzie pozwalaja na to warunki miejscowe, wyodrgbnia si¢ chodnik dla pieszych o

szerokosci 2,0 m, oddzielony od jezdni kraweznikiem 15x30 cm wyniesionym na 12 cm.

W obszarze skrzyzowania z ulica Piaskowg zaklada si¢ korekte tukow skrzyzowania.
Oznaczone na planie sytuacyjnym krawezniki betonowe 15x30 cm zostang ulozone na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie
Zaklada si¢ wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

w ulicy Piaskowej oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Tylne;.

Wiaczenie zaktada si¢ wykona¢ poprzez wpigcie do istniejacej studni w ulicy Piaskowe;.
Studnia poprzedzajaca studni¢ wlaczenia zostanie wykonana z kregéw betonowych o srednicy 1000

mm, z osadnikiem 0,5 m.

Studnie w ciggu kanalizacji zaktada si¢ jako wykonane z tworzyw sztucznych. Kolektory
kanalizacji deszczowej zaktada si¢ wykona¢ z rur karbowanych dwusciennych PP lub PE
(dopuszczono oba materialy na zasadzie rownowaznosci) o Srednicach wewngtrznych 250 mm oraz

300 mm.

Kanat technologiczny — brak koniecznosci jego sytuowania w pasie drogowym
Wzdtuz budowanego odcinka drogi nalezy wybudowac¢ kanat technologiczny o profilach:

e KTu - kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana
dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka
mikrorur 7x12/8mm,

e KTp - kanal technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm
wypetniona: 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm).
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Na ciggach kanatu technologicznego wybudowa¢ studnie kablowe typu SK-2 i SKRI, na
krzyzowaniach z ulicami poglebione. Studnie wyposazy¢é w zeliwne ramy i pokrywy typu ci¢zkiego
o klasie wytrzymato$ci nie mniejszej niz D400 z wietrznikami z logo Wtlasciciela oraz
zabezpieczeniem przed dostgpem osob trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na
ktodke. Nad kanatem technologicznym w polowie glebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme
kalandrowa koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie

2

zawiera metalu. Whasnos$¢ ,,Nazwa Wiasciciela”, telefon stuzb eksploatacyjnych nr ......... .

Profil kanafu Profil kanatu
technologicznego technologicznego
KTu KTp
chodniki, zieleft ulice
1 't
=
.
o =
(8]
w -
Y
O
[} e]
1x RHDPEk-5110mm o
3x RHDPEwp40/3,7mm Q
1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm O O
1x RHDPEp110/6,3mm
ix RHDPEp140/8,0mm wypetniona:
3x RHDPEwp40/3,7mm

1x doziemna wiazka mikrorur 7x12/8mm

Ogoélne zasady wykonania prac budowlanych

Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywa¢ r¢cznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalajag na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Sciany wykopow powinny byé pochylte. Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu

powinno by¢ wyréwnane 1 uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub
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normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szerokos¢ rowu dobrac tak, aby odleglos$¢ od sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby speinialy wymagania dotyczace glebokosci i
szeroko$ci z zachowaniem pochytosci $cian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato
spoistych, takich jak prochnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg jak kurzawki, muty,
torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubo$ci min. 10,0 cm. Dopuszcza
si¢ wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, thucznia, piasku i zalanie jej zaprawa
cementowg

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni uktadanych rur
wynosito 0,8m dla kanatlu technologicznego.

Przy przejs$ciach pod jezdnig glgbokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni
nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane jest inaczej). Pod
rowami minimalna glebokos$¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ minimum 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np.rurami gruboSciennymi
Z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy rdwno, na catej szerokosci rozgarnag¢ warstwe podsypki o grubosci okoto
10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg si¢ grunty plastyczne (gliny, ity), piaski
pyliste 1 grunty o malej no$nosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma
potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokos$ci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach
rury ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypehienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy

zageszezaniu te] warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesunigcia si¢ rury.
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Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co material na podsypke. Jezeli
grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien
zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostala przestrzen wykopu powinna by¢ wypekliona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposob i takim materiatem, ktore zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla
zakladanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementow o rozmiarach powyzej 300
mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych

przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomigdzy korzeniami na giebokosci 1,0m.

Metody bezwykopowe
Metody bezwykopowe zastosowaé przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie ze wzgledu na
skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do budynkow, przejscia w

poblizu drzew wykonanie wykopdéw otwartych jest niewskazane.

Sposoéb wykonania przejécia poprzecznego nie moze powodowac powstawania wolnych przestrzeni
w gruncie wokol rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewniac

zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty musza by¢ prowadzone przez firm¢ specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tych technologii.

Wykonanie przecisku
Wykonawca uwzgledni wymogi wilasciciela lub zarzadcy droég w sprawie przekroczenia drog

metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni
sposob prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub
W jego poblizu.

Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowaé stanowisko robocze wykona¢ umocnione

komory robocze: startowg i odbiorczg oraz wykona¢ dokop na gltgboko$¢ dostosowang do zaglebienia
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przewodu i1 posadowienia rury przeciskowe;.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nast¢gpnie zmontowac tor i §ciang oporowa.
Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawié
hydrauliczny agregat napedowy. Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rurg przeciskowg. Rure
zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwa¢ na zewnatrz dotu
montazowego.

Rury zespawywaé¢ a miejsca spawane zaizolowaé. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowa¢. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren
przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykonad
odwodnienie wykopdéw. Wykonawca w cenie jednostkowej robdot uwzgledni wszelkie prace
towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany
bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujacej, ktory umozliwia zmiang kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty
urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odlozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanatu do
wymagane] srednicy. W miejsce glowicy pilotujacej nalezy zamontowac gltowice rozwiercajaca i
wciagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica
rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktdra zostanie przeciggnigta przez wykonany
przewiert 1 umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe

niezbedne do wykonania robot.

Budowa kanatu technologicznego

Studnie kablowe
Na ciggach kanalu technologicznego nalezy wybudowac¢ studnie kablowe typu SKR-1.
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i1 betonu lanego
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy 1 pokrywy typu cigzkiego o klasie
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wytrzymato$ci nie mniejszej niz D400.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Witasciciela. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostgpem osoOb trzecich w postaci pokryw wewngtrznych zamykanych na
ktodke systemowg z zamkiem.

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikow 1 zielencow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wngtrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewngtrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne
odprowadzanie wody, ktéra dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje si¢ zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowac¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod péika).

Studnie kablowe wraz z osprz¢tem powinny by¢ lokalizowane w §rodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowa nalezy wyréwnaé, wypoziomowaé 1 zagescic. W
zalezno$ci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie plaszczyzny studni,
ktore beda mialy kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostepem wody. Elementy laczy¢ z
zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowiazacych zapraw o duzej wytrzymatosci i
odpornoéci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej,
z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie
wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gorna powierzchnia
ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni
ja bezposrednio otaczajacej.

Kanalizacja kablowa, rury srednicy 110mm

Rury HDPE 110mm w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uklada¢ na glebokosci
gwarantujacej przykrycie warstwa ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury uktada¢ na gltgbokosci
min. 1,2m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosi¢
0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia nieprzewidzianych
niemozliwych do usunigcia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkoéw musi by¢ na calej dlugos$ci szczelna
1 sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzié, czy dno wykopu jest rowne i stabilne.

Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W

22



MS-DROG.

. L . . Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznaniski
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej. e (p 2 )

razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac si¢ dwuetapowo. Najpierw nalezy
umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochlodzeniu si¢ rur w ziemi, powinno
nastapi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed ulozeniem rur musi by¢ starannie wyrownane oraz wolne od kamieni,
elementow metalowych, gruzu 1 innych zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby mialy zapewniong jednakowa konfiguracje ciggow rur w rowie
kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byl ukladany mozliwie
prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposob tagodny. W trakcie uktadania
rury nie moga by¢ zaginane w sposob zmieniajacy ich przekrdj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do
studni kablowej zachowujac konfiguracje ciggdw rur i zabetonowac¢ w $cianie studni z utworzong
,»Czapa” betonowa po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewngtrznych
powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ ucigte przy $Scianie studni w odleglosci 1-2cm
od $ciany (wew. studni kablowej).

Kanat technologiczny wykona¢ z rur RHDPE karbowana dwuwarstwowa 110mm (chodniki,
trawniki) oraz RHDPEp 110/6,3mm (przejscia pod jezdniami, rowami i skrzyZzowania z uzbrojeniem
podziemnym). Rury taczy¢ za pomoca dedykowanych przez producenta ztgczek. Rury kanalizacji
nalezy taczy¢ ztaczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajagcymi wodoszczelnos¢ lub
zgrzewania doczotowego.

Rurocigg kablowy

Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowaé rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwa poslizgowa, rowkowane o §rednicy 40/3,7.

Rurociagg kablowy utozy¢ na glebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce
z piasku.

Laczenie rur polietylenowych rurociaggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu

ztaczek rurowych skrecanych.

23



MS-DROG.

. L . . Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznaniski
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej. e (p 2 )

Do uszczelniania koncow rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak 1 pustych
stosowac uszczelki.

Rury rurociagu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W
razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokos$ci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac¢ si¢ dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w ziemi,
powinno nastapi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.

Przy zaciagganiu rur nalezy stosowac osprzgt pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli
metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zacigga¢ rury kanalizacji
wtornej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci i
kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia
wiekszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie glebokosci wykopu, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym.

Po utozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z mikrokanalizacjg). Przejscia pod ulicami o nawierzchni
utwardzonej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopodw powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce.
Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odleglo$ci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciaggow
rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w Rozporzadzeniu M.1. z 26 pazdziernika 2005r.

Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowaé pakiety mikrorur 12/8mm w otulinie HDPE
(pakiet 7x 12/8mm - kolory rur: czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, zolty, fioletowy,

turkusowy). Rury utozy¢ na glebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z
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piasku.

Rury powinny by¢ ukladane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w
zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac¢ si¢ dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢ rur w ziemi,
powinno nastgpic ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu wigzki mikrorur nalezy stosowaé osprzg¢t pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sila, z jaka mozna zaciggaé
wigzki mikrorur, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG). Dla pojedyncze;j
mikrorury 12/8mm sita zaciggania nie powinna przekroczy¢ 300N.

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potaczonych zlagczkami powinien wytrzymaé
probe krotkotrwata nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciaggu 30 min, oraz probe po napetnieniu rur
sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem
technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku cis$nienia wigkszego, niz 0,01 MPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet lub pakiet mikrorur cienkos$ciennych
w rurze oslonowej nalezy uktada¢ prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego
krzyzowania si¢. Ztaczki mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego
zalecane. Ztaczki wszystkich mikrorur rurociggu musza by¢ wykonane w tych samych miejscach z
wzajemnym przesuni¢ciem. Ztgczki rur nalezy lokalizowa¢ w studniach kablowych. W przypadku
koniecznosci umieszczenia zlgczek rur w ziemi musza one posiada¢ zabezpieczenie przed
rozlagczeniem (podwdjny pierScien) gwarantujace polaczenie az do zerwania rury rurociggu.
Zamienne mozna stosowa¢ dedykowang mufe systemowg jako ostong¢ mechaniczng ztaczek.

Podczas instalowania ztaczek stosowac nalezy specjalistyczne narz¢dzia do przycinania mikrorur.
Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni cigcia oraz utrzymania kata prostego
pomiedzy krawedzig cigcia a boczng Sciankg mikrorury. Precyzja wykonania potgczenia mikrorur,
ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelno$ci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega
ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

ZYaczki mikrorur zlokalizowaé w studniach kablowych.
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Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkdw oraz wykonac test kalibracji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do
$cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajac drugg Sciang wolng
dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Wprowadzajac rury do szaf uszczelni¢ wejscia w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
gazu. Do uszczelniania koncéw mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowaé
uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowa¢ rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspolna z rurami rurociggu kablowego). Przejscia pod ulicami o nawierzchni
utwardzonej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Oznaczenie kanatu

Nad kanatem technologicznym w polowie glebokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme kalandrowa
koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.

bh)

Wiasnos¢ "Nazwa Wiasciciela", telefon stuzb eksploatacyjnych nr ......... .

Przepisy zwigzane i standardy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
1. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja 1 wymiary
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PN-EN 197-2:2014-
05

PN-EN
12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004

BN-88/6731-08
PN-EN
13242+A1:2012

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 61386-1:2011

PN-EN 61386-
21:2005
PN-EN 61386-
22:2005
PN-EN 61386-
23:2005
PN-EN 61386-
24:2010
PN-EN 61386-
25:2012

PN-EN 60118-7:2001

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

Cement

Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych cze¢$ci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji

i urzadzen

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgsé 1:
Wym. og6lne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 21:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 22:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 23:
Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 24:
Wymagania szczegdétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 25:
Wymagania szczegotowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym - Wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy

udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-
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87/E-08401.03;

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania
ZN-OPL-009/13 Linie  optotelekomunikacyjne.  Przelacznice  $wiattowodowe.

Wymagania i badania

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania
techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania 1 badania

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania 1 badania

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania 1 badania

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. FElementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki 1 ztaczki mikrorurek do
zastosowan w S$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

Wymagania 1 badania

Wplyw na srodowisko

Projektowane urzadzenia nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wszystkie
uzyte dla tej inwestycji materiaty (studnie kablowe, rury, osprzet) sa chemicznie obojetne. Teren
inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony bedzie do stanu

pierwotnego.

28



MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej.

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznos$ci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;.

Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy zachowaé
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wlascicielem.
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjng.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy probne.

W rejonie wystepowania duzego zaggszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ r¢cznie.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji

powykonawcze;j.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu dziatek nr: 4 6494.00m?2 100%

Powierzchnia proj. Terenu utwardzonego
- jezdnia z kostki betonowej: 1 799,94 m2
- chodnik z kostki betonowej: 979,51 m2

- zjazdy do posesji z kostki betonowej: 367,14 m2 6847,11m2 14,73%
Powierzchnia pozostala — w tym biologicznie czynna 3 9646.,89m2 85.27%

Opis trasy w planie
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ELEMENT oD DO

(X = 5788816,930;Y = 6420240,760)

Prosta 0+000, 00 0+108,13 L=108,13m
tuk kolowy (X = 5788459,950;Y = 6420088,340)
0+108,13 0+119,28 R=250, 00m T=5,58m B=0, 06m

L=11,15m g=0,0446rd g=2,8395g
(X = 5788711,000;Y = 6420199,430)

Prosta 0+119,28 0+388,24 L=268,95m
Opis niwelety
ELEMENT OD DO L Spadek Spadki

[m] [%] réznica

prosta 0+000,00 0+201,19 201,19 -0,109
prosta 0+201,19 0+303,13 101,94 -0,196 0,087
prosta 0+303,13 0+366,03 62,90 -0,064 0,133
prosta 0+366,03 0+388,24 22,21 0,855 0,919

5. INFORMACJE I DANE ZGODNIE Z §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGQ ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane,

Na przedmiotowym obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr LXI1X/794/18 z dnia 29.05.2018 r.

Zgodnie z postanowieniem nr 90/23 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego, stanowigcego
opini¢ tego organu do niniejszego projektu, projektowanie i realizacja przedmiotowe;
inwestycji winny uwzglednia¢ ochrong wod Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP
nr 150 Pradolina Warszawa — Berlin), wrazliwych na zanieczyszczenie, w granicach ktorego
jest ona zlokalizowana.

Niniejsza inwestycja nie wptynie negatywnie na wody wspomnianego GZWP, gdyz zaktada
si¢ odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi — tak jak ma to miejsce w stanie
istniejgcym.

b)czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zgodnie
z uzgodnieniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu na terenie inwestycji nie
zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w zwigzku z tym nie ma
koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

b) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
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Dziatki obj¢te inwestycja nie znajdujg si¢ na obszarze gérniczym.

€) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o

oddzialywaniu na $§rodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu Srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy 1 materiaty odpowiada¢ bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewzigcia podejmowane beda dziatania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane skladowane beda czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostana przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska, odbiorcy
posiadajagcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

d) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
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czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wyklucza si¢ wystgpowania elementdéw infrastruktury w obszarze prowadzenia robo6t ziemnych,
stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy probne.
Zaktada si¢ regulacje wysokosciowg istniejacych elementow infrastruktury znajdujacych sie

na dziatkach objetych projektowang droga.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186

ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.” Dodatkowo, zgodnie z Art. 43
punkt 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 470 z p6zn. zm.) obszar oddziatywania
dla drog gminnych mozna okresli¢ jako 6 metrow od krawedzi jezdni w terenie zabudowanym,

a niniejsza inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera si¢ na
dziatkach obejmujacych teren niezbedny dla obiektow budowlanych tj. 136/2, 103/33, 434, 121/8,
137, 135/2 oraz dziatki znajdujace si¢ poza terenem niezbednym dla obiektow budowlanych w
odlegtosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni, tj: 104/4, 108/1, 109, 112/1, 113/2, 113/1, 103/78,
,115/1, 116/3, 116/4, 117, 118/2, 119/4, 119/5, 119/1, 121/9, 135/3, 124/3, 124/4, 124/5, 124/8, 96/1,
96/2, 95, 93/2,93/1, 115/3, 114/3, 114/4.

Sporzadzit:

Mateusz Sita
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PLAN ORIENTACYJNY

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zadanie:

Budowa ul. Tylnej w m. Krosno (gm. Mosina, pow. poznanski)

Temat:
Plan orientacyjny

Etap: Data: Rysunek nr:
Projekt architektoniczno-budowlany 05.2024 r. 1
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina 1:25 000 -
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21| Drogowa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcja 6.173.11.06.1.1; 1.3; 3.1

kartograficznych,

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

zawiera operat techniczny
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karmnej
z zlozenie fatszywego oswiadczenia.

o

pozytywnie

x

istn. sie¢ telekom.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie.

Zgodnie z z art.48 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki
geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnch

GKG.GZZ.4071.10133.2023

istn. sie¢ telekom. do demontazu

zgtoszenie

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

STAROSTA POZNANSKI

Oznaczenie i informacjg o stuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie ustalono.

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOBIT Mateusz Skrzypczak

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzeri

5 5 S 2 Nr oraz data
podziemnych ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii, lub o ktdrych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.

sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr 1
z dnia 06.09.2023r.

projektowany kabel ziemny Orange vﬁmxm SA
projektowana rura ostonowa Orange Polska SA

(| studnia kablowa

Kanat technologiczny KTu1l

Uklad wspdlrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/6
Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH

Imie i nazwisko

uprawnien
zawodowych kierownika prac

Mateusz Skrzypczak

Etap: Data: Rysunek nr:
- 03.2024 r.
- studnia _.Am:m__Nmo_._ am.w~o~o<<£. N Inwestor: Skala: ArkUsZ nr-

et Profil kanaty Profil kanaly - wpust uliczny z studnig betonows fi 500 z osadnikiem Gmina Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina 1:500
] o technologicznego technologicznego * - istniejace elementy do usunigcia Imig i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Powiat poznanski GEOBIT GEODETA UPRAWNI KTul KPul . !
Miejscowosé Dymaczewo Stare Matet s . ONY Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
Jednostka ewidencyjna (identyfikator) 302110_5 Mosina %meg%%ﬂw_fe M— gl @w L
Obreb (identyfikator) 302110_5.0018 Krosno - osi - ... R e L -
e e S NIP TTI28 534 REGON 300840866 %~<mdmm g e, m_o mmo_m mmmw w liniowy prég zwalniajacy Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21 | Drogowa

izacii — -—e-—— 000 e . Przemystaw Ilwanski | Projektant DTT-TU/02234/02/U [Telekomunikacyjna
P e ia I TR (Podpie | pieczeé wykonawey) (podpis | pieczet geodety Uprawnionego) 1x RPP110/6,3mm 1x RHDPEP110//6,3mm @ _ - numery dzialek objstych inwestycia

Dawid Sztapka Sprawdzajacy WKP/0184/PWOT/12 Telekomunikacyjna

Kanat technologiczny KTp1

= - kraweznik najazdowy 15x22 cm

‘,vvg_.nmwm betonowe 8x30 cm |"

—— - obrzeze betonowe 12x25 cm

EICEY

- —= - $ciek z kostki betonowej szer. 20 cm

- kostka betonowa dwuteowa grafitowa gr. 8 cm
- kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm

- zjazd wykonany z kostki betonowej grafitowej dwuteowej gr. 8 cm

- zatoki postojowe wykonane z kostki betonowej czerwonej dwuteowej gr. 8 cm

- kostka kamienna granitowa 10/10

- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

- $ciezka z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm

= - kraweznik betonowy 15x30 cm

- elementy kanalizacji deszczowej
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Oswiadczam zgodnos¢ podkiadu mapowego z podkiadem

mapowym przyjetym do zasobéw geodezyjnych Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zadanie:

Budowa ul. Tylnej w m. Krosno (gm. Mosina, pow. poznariski)

Temat:

Projekt zagospodarowania terenu
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Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Kategoria obiektu

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)
Krosno

Gmina Mosina

Powiat poznanski

302110_5 Mosina

0018 Krosno 136/2, 103/33, 434, 121/8, 137, 135/2

budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI —ssieci kanalizacyjne, telekomunikacyjne
Inwestor: Gmina Mosina,
PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Projektant:
Stanowisko Zakres Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data  Podpis
opracowania
Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |Drogowa 03.2024
Sprawdzajacy | Branza drogowa Marek Smolarek WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 03.2024

Projektant Branza
telekomunikacyjna

Przemystaw Iwanski |DTT-TU/02234/02/U | Telekomunikacyjna | 03.2024

Sprawdzajacy |Branza
telekomunikacyjna

Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12 | Telekomunikacyjna | 03.2024
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. Poznanski)
Kategoria obiektu: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci kanalizacyjne, sieci telekomunikacyjne

Inwestor: Gmina Mosina, P1. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM _UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jezdni o szerokosci 5,0 m wykonanego z kostki
grafitowej dwuteowej bezfazowaj gr. 8 cm. Z uwagi na zapisy ,,Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu
Wodociagowego”, przewiduje si¢ utwardzenie catej szerokosci przekroju drogowego. W zwiagzku z
tym, przewiduje si¢ wykonanie poboczy utwardzonych z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8
cm. Potaczenie jezdni z utwardzonym poboczem zostanie wykonane na zasadzie ,,kostka w kostke”,
co stanowi przedtuzenie juz istniejgcego sposobu zagospodarowania ulicy Tylnej od strony ulicy
Bocznej. Od strony posesji pobocze zostanie ograniczone opornikiem betonowym 8x30 cm utozonym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy zostang wykonane z kostki dwuteowe;j
grafitowej z wylukowaniami o warto$ci promienia 3,0 m. Przej$cie pomiedzy rodzajami kostki
realizowane bedzie na zasadzie ,.kostka w kostke”. Na zjazdach od strony posesji zastosowano
opornik betonowy 10x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Tam, gdzie pozwalaja
na to warunki miejscowe, wyodregbnia si¢ chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m, oddzielony od
jezdni kraweznikiem 15x30 cm wyniesionym na 12 cm. W obszarze skrzyzowania z ulica Piaskowa
zaktada si¢ korekte lukow skrzyzowania. Oznaczone na planie sytuacyjnym krawezniki betonowe

15x30 cm zostang utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3. UK{AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMAARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jezdni o szerokosci 5,0 m wykonanego z kostki
grafitowej dwuteowej bezfazowaj gr. 8 cm. Z uwagi na zapisy ,,Rozporzadzenia Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia
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strefy ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu
Wodociagowego”, przewiduje si¢ utwardzenie catej szerokos$ci przekroju drogowego. W zwigzku z
tym, przewiduje si¢ wykonanie poboczy utwardzonych z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8
cm. Polaczenie jezdni z utwardzonym poboczem zostanie wykonane na zasadzie ,,kostka w kostke”,
co stanowi przedtuzenie juz istniejgcego sposobu zagospodarowania ulicy Tylnej od strony ulicy
Bocznej. Od strony posesji pobocze zostanie ograniczone opornikiem betonowym 8x30 cm ulozonym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy zostang wykonane z kostki dwuteowe;j
grafitowe] z wylukowaniami o warto$ci promienia 3,0 m. PrzejScie pomiedzy rodzajami kostki
realizowane bedzie na zasadzie ,.kostka w kostke”. Na zjazdach od strony posesji zastosowano
opornik betonowy 10x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Tam, gdzie pozwalaja
na to warunki miejscowe, wyodrebnia si¢ chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m, oddzielony od
jezdni kraweznikiem 15x30 cm wyniesionym na 12 cm. W obszarze skrzyzowania z ulicg Piaskowa
zaktada si¢ korekte lukow skrzyzowania. Oznaczone na planie sytuacyjnym krawezniki betonowe

15x30 cm zostang ulozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga publiczna
2. Standardy techniczna drogi: klasa D
3. Predkos¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekroj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach z dopuszczonym

ruchem pieszym
5. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5
6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR2

7. Dhugos¢ projektowanej drogi: 388,24 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze
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projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopow powyzej 1,2 m oraz budowy nasypow

powyzej 3 m wysokosci.

Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ zalecen zawartych w opinii geotechnicznej,

stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajace w podiozu,
nalezy przewidzie¢ ich wymian¢ na material zasypowy pozwalajacy na uzyskanie wskaznika

zageszczenia [s>/=0,97.
6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWILANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zasilanie w energi¢ elektryczng: Nie dotyczy
Zaopatrzenie w wodg¢: Nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych: Poprzez odpowiednie pochylenia podluzne i poprzeczne oraz
projektowang kanalizacj¢ deszczowa z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce¢ drogi

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowe;.

Sporzadzit:

Mateusz Sita
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2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Plan orientacyjny

Przekroje normalne

Profil podtuiny projektowanej drogi

N NN N

Szczegoly elementow kanalizacji deszczowej




Zadanie:

Budowa ul. Tylnej w m. Krosno (gm. Mosina, pow. poznanski)

Temat:
Plan orientacyjny

Etap: Data: Rysunek nr:
Projekt architektoniczno-budowlany 05.2024 r. 1
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina 1:25 000 -
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21| Drogowa
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Przekréj normalny w km:
0+004,12 - 0+046,78
0+050,80 - 0+096,49
0+194,88 - 0+266,43
0+270,43 - 0+376,28

| szer. zmienna | 5 | szer. zmienna |
[ [ [ |
2% 2%
—_— —_—
I N I I I B I - I I | I O N N O T 1
NN |N
Szczeg6t A 1] 2] 2] 1] SzczegotA
Przekréj normalny w km:
0+380,28 - 0+388,24 2 |

Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm

1 [Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa grafitowa dwuteowa gr. 8 cm

2 [Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa szara prostokatna gr. 8 cm

3 [Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka rzedowa granitowa 10/10 cm wtapiana w beton
Podbudowa betonowa C8/10 gr. 18 cm
Warstwa odsaczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa czerwona dwuteowa gr. 8 cm

5 |Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsaczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 6 cm
6 |Podsypka piaskowa gr. 5 cm
Stabilizacja Rm=5,0 MPa, gr. 12 cm

Szczegot D
Szczegdt B
Przekréj normalny w km: . . P
0+113,71 - 0+177,88 | Miejsca posfojowe
| szer. zmienna [ oo, 5 - ™
_ &Qﬁ_\)
] - <
T 1 =
W N
1] 5]
Szczegét C

**** - zgodnie z PZT miejsca postojowe wystepujg zamiennie z terenem zielonym

Przekréj normalny w km:
0+000,00 - 0+004,12
0+096,49 - 0+113,71 (skrzyzowanie)
0+177,88 - 0+194,88 (skrzyzowanie)
0+376,28 - 0+380,28

| szer. zmienna | 5 |

szer. zmienna* |

2] 3] [4]

* - W obrebie skrzyzowan zamiast utwardzonego pobocza wystepujg wloty ulic prostopadtych do ul. Tylnej

- zgodnie z PZT

Szczegoét D

Przekréj normalny w km:
0+046,78 - 0,050,80
0+266,43 - 0+270,43

’__.:m: O.m_ 5 _35 O_m_l
o [ | [
Stupek U-2*** Stupek U-2***
T
Prég zwalniajgcy
- liniowy U-16c** -
2% 2%
P— P B
| I .| | T 1 1 T T 1
U — — 'S NN\
[1] 2] 2] [1]

** Pr6g zwalniajgcy prefabrykowany przykrecany, lub wykonany z kostki betonowej (wowczas nalezy do 10 cm pogrubi¢ warstwe

podbudowy betonowej)

*** Wykonany z tworzywa sztucznego PVC; Schemat posadowienia zgodnie z instrukcjg montazu przekazang przez producenta

Szczegobly konstrukcyjne w skali 1:20

-

p./

////
'0,12'0,15"

Szczegot C

Szczegot A Szczego6t B

Szczegot D

Zadanie:
Budowa ul. Tylnej w m. Krosno (gm. Mosina, pow. poznarnski)

Temat:
Przekroje normalne oraz szczegély konstrukcyjne

Etap: Data: Rysunek nr:
- 03.2024 r. 2
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina 1:50 (normaine) -
1:20 (szczegoly)

Imig i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:

Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa

Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21| Drogowa




Wtaz 425 zeliwny klasy D400

warstwy konstr.

awierzenni- Utware Ngm\.
P

420x340

min. 140

H1

H2

H1

Wiaz zeliwny typu ciezkiego

Plyta przykrywowa

Uszczelka

min. 120 1

RBura teleskopowa #8425

, @425

476

J
* *
J

| =375 lub 700 mm

#8425 z PP

7 Rura karbowana

80

"in_situ” #160

o
Fszczelka

Kingta 425 z PP

(przeptywowa,
lub zbiorcza)

pofgczeniowa

Stopnie
ztazowe

A

Uszczelka
elastyczna

#

min. 0,5 m

Przejscie szczelne dla
rur kanalizacyjnych

%

/

Rura kanalizacyjna
DN200 / DN250

(wg oznaczen na planie
sytuacyjnym)

DN

tawa betonowa z betonu
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( =3 9315 ogptyw—wktadka
) “in situ” 8160
Rura karbowana #2315

H1

v

£ ) \ Etap: Data: Rysunek nr:
[Te]
S| _v - 03.2024 r. 4
. f | Uszczelka
m _g L Denni Inwestor: Skala: Arkusz nr:
al S ennica Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina 1:20 .
T
2 . Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
A N . Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
Studzienka osadnikowa @315
ze wpustem klasy D400 Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21 | Drogowa

Zadanie:
Budowa ul. Tylnej w m. Krosno (gm. Mosina, pow. poznarnski)

Temat:
Szczegoly elementéw kanalizacji deszczowej (studnia i wpust)
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Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

STRONA TYTULOWA

ZAYLACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Kategoria obiektu

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)
Krosno

Gmina Mosina

Powiat poznanski

302110_5 Mosina

0018 Krosno 136/2, 103/33, 434, 121/8, 137, 135/2

budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI —ssieci kanalizacyjne, telekomunikacyjne
Inwestor: Gmina Mosina,
PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Projektant:
Stanowisko Zakres Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data  Podpis
opracowania
Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |Drogowa 03.2024
Sprawdzajacy | Branza drogowa Marek Smolarek WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 03.2024

Projektant Branza
telekomunikacyjna

Przemystaw Iwanski |DTT-TU/02234/02/U | Telekomunikacyjna | 03.2024

Sprawdzajacy |Branza
telekomunikacyjna

Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12 | Telekomunikacyjna | 03.2024
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. el ' —

SPIS TRESCI — ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA, O KTOREJ
MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE..........cccccoiiiiiiiiiciinnne 3
2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA

W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE ........ccooiiiiiiiiii e 8
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Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej.

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
O KTOREJ] MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE

STRONA TYTULOWA INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Kategoria obiektu

Budowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

Krosno
Gmina Mosina

Powiat poznanski

302110_5 Mosina

0018 Krosno 136/2, 103/33, 434, 121/8, 137, 135/2

budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci kanalizacyjne, telekomunikacyjne
Inwestor: Gmina Mosina,
PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Projektant:
Stanowisko Zakres Imi¢ 1 Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data  Podpis
opracowania
Projektant Branza drogowa Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 |Drogowa 03.2024
Sprawdzajacy | Branza drogowa Marek Smolarek WKP/0104/POOD/21 |Drogowa 03.2024
Projektant Branza Przemystaw Iwanski |DTT-TU/02234/02/U | Telekomunikacyjna | 03.2024
telekomunikacyjna
Sprawdzajacy | Branza Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12 | Telekomunikacyjna |03.2024

telekomunikacyjna
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zakresu drogowego i realizacji odwodnienia
oraz branzy telekomunikacyjnej

Technologia robot

Wykopy nalezy w zaleznosci od wystepowania innych uzbrojen wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem poprzez oszalowanie.
Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢, a w porze wieczorowo — nocnej o$wietli¢ przejscia
i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robot w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonac ich
zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Istniejace obiekty budowlane, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W stanie istniejacym, w obszarze objetym projektem, wystgpuja elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej,
gazowe;j.

W obrgbie opracowania znajdujg si¢ istniejace drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu
Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - zwigzanych
z realizacja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablica informacyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego - oraz tablicg ostrzegawcza "Teren budowy - wstep wzbroniony". Tablice nalezy
ustawi¢ w miejscach widocznych;

drogi transportu wewnetrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak rowniez wyznaczone drogi transportu zewnetrznego przylegte do terenu
robot 1 umozliwiajace objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi gminnej - nalezy
utrzymywaé we wilasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drog - dostosowaé do potrzeb
realizacyjnych;

ciagi piesze nalezy wydzieli¢ od drog transportowych i w razie konieczno$ci - utwardzi¢ tymczasowo;
Szerokos¢ ciggdw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

sktadowiska materiatow sypkich nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich obsuwaniem.
Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzy¢: barak kierownika 1 majstra budowy z pomieszczeniami szatni, socjalnymi
1 magazynowymi na sprzet drobny i $redni, narz¢dzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

Realizacja robot budowlanych
Zagrozenia 1 srodki zapobiegawcze z zakresu BHP.
Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie
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technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;

zasypki wykonywac¢ przyjetym sprzetem mechanicznym;

do przewozu mas ziemnych stosowac¢ samochody samowytadowcze;

dla wykopoéw o glebokosciach ponad 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla pracujacych
a odleglo$¢ miedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

wykopy o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej od 1 m odpowiednio zabezpieczyd
umocnieniami oraz oznakowac;

ruch srodkow transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu;

przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzgtem mechanicznym wyznaczy¢ strefe niebezpieczna;

przy pracach koparka nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw a sprzet powinien by¢ ustawiony
w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokos$ci nie wigkszej niz 0,5m;

nie sktadowaé urobku i materialow w odleglo$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub w
granicach klina odtamu gruntu - jesli §ciany wykopu nie s umocnione;

nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami nachylenia skarp,
w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny gruntu;

zachowa¢ projektowane spadki terenu umozliwiajace odplyw wod opadowych w kierunku od
wykopu;

nalezy likwidowac naruszong strukturg gruntu skarp;

sprawdza¢ po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacych urzadzen
podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w szczegdlnosci
zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
stanowiskowego z zakresu BHP.

Skladowanie materialow

Skladowiska materiatow winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
zsuniecia.

Opieranie sktadowanych materialdéw o ptoty, stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odleglos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przej$cia o szerokosci min.
1,0 m oraz przejazdy dla $srodkéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych.
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Podczas mechanicznego zatadunku 1 roztadunku materiatow budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.

Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabine.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementow budowlanych lub
maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odleglosci blizszej od
skrajnych przewodow niz:

2,0 m od linii N/N;

5,0 m od linii W/N do 15 kV;

10,0 m od linii W/N do 30 kV;

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikow

Instruktazu ogoélnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednocze$nie pracownikéw z oceng
ryzyka zawodowego.

Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednig adnotacja
w ksigzce BHP.

Dokumentacja budowy winna znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.

Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujg si¢ takze przy sprzgcie mechanicznym.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania i przechowywania.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzgt medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

Obstuga punktu medycznego winni zajaé si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy
medycznej.

Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

swoje imi¢ 1 nazwisko,

nazw¢ firmy i1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co si¢ wydarzyto,
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w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonow, na ktdre nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia
na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........cceeviiiine 999
STRAZ POZARNA......ccortvneirireeneieeireeineiesenenene. 998
POLICIJA (tel. alarmowy) ......ccceceeveiiiieenienieeienne 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy).........ccc..
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY...............
KIEROWNIK BUDOWY..........comoveereererrrseree.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY,
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO

BUDOWLANE

Opinia geotechniczna

Protokot z narady koordynacyjne;j

Miegjscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mapa do celéw projektowych

Opinia Geometrii

Karta opinii 1 uzgodnien

Uzgodnienie projektu z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow
Uzgodnienie projektu z Aquanet S.A.

Uzgodnienie projektu z Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.
Uzgodnienie projektu z ENEA Operator Sp. z o0.0.
Uzgodnienie projektu z NETIA S.A.

Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie projektu z Fiberhost S.A.

Uzgodnienie projektu z Operator WSS Sp. z o.0.
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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca i opis inwestycji

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie biura projektowego ,MS-DROG
Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej” mgr inz. Marek Smolarek, z siedzibg
w Karpicku przy ul. Klonowej 5/12, 64-200.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz okreslenie parametrow geotechnicznych poditoza w miejscu projektowanej
przebudowy ulicy Tylnej w miejscowosci Krosno. Projekt obejmuje przebudowe drogi
nieutwardzonej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bocznej (ok. 390 m). Zaprojektowana
zostanie konstrukcja drogi odpowiednia do prognozowanego ruchu.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnego poziomu i sposobu wykonania warstw konstrukcyjnych drogi
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione

przez Zleceniodawce.

1.2. Podstawa prawna opracowania

= Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 248
poz. 463);

= Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. 2015,
poz. 329 z podzniejszymi zmianami);

» Ustawa ,Prawo geologiczne i go6rnicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7
(Dz. U. 2017, poz. 2126 z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);




1.3. Normy i materialy uzyte w opracowaniu

Opinie opracowano w oparciu 0 nastepujgce normy i instrukcje:

PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.”;

PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”;

PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.”;

Uwaga: W/w normy zostaty wycofane, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.;

PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1: Oznaczenie i opis.;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania.;

PN-EN I1SO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Badania polowe - Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;
Instrukcja wykonania badan i pomiarbw w celu rozpoznania konstrukcji
nawierzchni oraz warunkéw podtoza gruntowego, GDDKIiA, o/Wroctaw, 2016 r.,

Wydanie I.

Materiaty archiwalne jakie wykorzystano do opracowania dokumentacji na terenie

badan to:

Szczegobtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mosina;
J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.;
B. Krygowski ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.




1.4.Lokalizacja planowanej inwestycji

Inwestycja drogowa (przebudowa ul. Tylnej), zlokalizowana jest ok. 2,3 km
na potudniowy-zachdéd od centrum Mosiny, w miejscowosci Krosno, pomiedzy
ul. Piaskowg i Boczng (powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie). Badania
zrealizowano na drodze gruntowej, na dziatce geod. nr 136/2 (Obreb Krosno).

Teren, ze wzgledu na wystepujgce nasypy, jest zmieniony antropogenicznie.
W obrebie projektowanej drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz handlowo-magazynowa.

Niweleta drogi posiada spadek w kierunku potudniowo-zachodnim, rzedna
punktow badawczych ksztattuje sie na wysokosci ok. 63,0 — 63,5 m n.p.m.

Okoto 1,0 km na zachdéd i pétnocny-zachdd od terenu badan przeptywa Kanat

Olszynka i Kanat Mosinski.

1.5. Zakres przeprowadzonych badan
Na analizowanym terenie w dniu 03 wrzesnia 2019 r. wykonano:

* tyczenie poszczeqdlnych punktdw badawczych:

* 4 otwory geotechniczne do maksymalnej gtebokosci 2,5 m;

tacznie odwiercono 10,0 mb;

Badania przeprowadzono systemem mechanicznym, obrotowym na sucho
w $rednicy 110 mm, wiertnicg na samojezdnym urzadzeniu gagsienicowym.
W trakcie wiercen prowadzono biezagce badania makroskopowe gruntow
pobieranych  z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnosé, stan gruntu) oraz obserwacje ipomiary
zwierciadta  wody  gruntowej (poziom  nawiercony i ustabilizowany),
jesli zwierciadto wystgpito. Otwory badawcze po oprébowaniu ipomiarze
poziomu zwierciadta wody podziemnej zostaty zlikwidowane z zachowaniem
kolejnosci przewierconych warstw;

e pobranie probek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw

geotechnicznych;

* badanie stopnia i wskaznika zageszczenia gruntu sondg dynamiczng DPL;

» niwelacje techniczng punktéw badawczych. Wykonane otwory wiertnicze zostaty

zniwelowane do statych reperéw wysokosciowych naniesione na aktualna mape

w skali 1:500, otrzymang od Zleceniodawcy.




Szczegbtowg lokalizacje otworéw geotechnicznych zaznaczono na mapach

dokumentacyjnych (zat. 2.1 — 2.2).

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

2.1.Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podtoza rozpoznano na podstawie Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Mosina), geotechnicznych materiatow
archiwalnych oraz badah wtasnych wykonanych we wrzesniu 2019 r. (wiercenia
do gtebokosci maksymalnie 2,5 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordw

czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwy nasypu (nN, nB) oraz gleby
(Gb).

Nasypy budowlane zalegajg w stropowych czesciach wszystkich wykonanych

odwiertéw. Wyrdzniono nasyp wybitnie piaszczysty (Pd, Ps, domieszki Humusu i Gruzu
ceglanego) oraz nasyp z kruszywa granitowego (0/31,5) i posp6tki.

Nasypy niekontrolowane nawiercono w otworze nr 2 i 4. W sktad nasypdéw wchodzi:

humus, zuzel, piasek drobny oraz gruz ceglany i betonowy.

Migzszos¢ warstwy nasypdéw waha sie od 0,50 do 0,60 m.

Warstwe gleby nawiercono w obrebie odwiertu nr 2 pod gruntami nasypowymi.
Migzszos$¢ warstwy wynosi ok. 0,20 m.

Plejstocen. Osady plejstocenskie wyksztatcity sie jako niespoiste utwory rzeczno-
wodnolodowcowe powstate podczas zlodowacenia pétnocnopolskiego. Grunty
niespoiste rozpoznano jako piaski srednioziarniste (Ps, Ps//Pd) i drobnoziarniste (Pd,
Pd//Ps, Pd//l, Pd//Pmr, Pd//Gtr). W obrebie nawierconych gruntéw wystepuja lokalnie
domieszki i przewarstwienia. Do gtebokosci wiercen tj. 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono
spagu utwordéw plejstocenu.




2.2. Warunki hydrogeologiczne

We wrzesniu 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych, w trzech otworach
stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej.

Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 1 - 3
na gtebokosci 2,10 — 2,40 m p.p.t. (rzedna 60,79 — 61,30 m n.p.m.).

Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni
terenu. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym
i wieloletnim. Badania wykonano podczas srednich stanow wéd podziemnych.

Szczego6towe dane na temat warunkéw wodnych panujgcych na terenie badan

we wrzesniu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

1 63,05 2,20 60,85 2,20 60,85 brak - zw. swobodne
2 63,19 2,40 60,79 2,40 60,79 brak - zw. swobodne
3 63,40 2,10 61,30 2,10 61,30 brak - zw. swobodne
4 63,51 brak - brak - brak

Dla catego odcinka drogi wystepujg dobre warunki wodne.

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw
budujgcych podtoze analizowanego terenu oraz warto$¢ wspéiczynnika filtracji
tych gruntéw. Nasypowe podtoze gruntowe na analizowanym terenie wykazuje zmienne

warunki filtracji.

Tab. 2 Ogdlna przepuszczalno$c gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

DOBRA: 10%-107
piaski srednioziarniste

SREDNIA: 10°— 10
piaski drobnoziarniste

Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono
w sposOb szczegdtowy na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.2)
oraz na przekroju geotechnicznym (zat. 5).
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3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
i sondowan badawczych oraz prac kameralnych.
Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze badany teren

charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata
zaklasyfikowana do pierwszej kateqorii_geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat =zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntéw. W obrebie pakietéw wydzielono warstwy o zblizonych

wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET I — warstwa gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszosci 0,5 - 0,8 m:

WARSTWA IA — nN (Humus, Zuzel, Pd, Gruz bet. i ceg.), nasyp uznano
za niekontrolowany (grunt stabonosny);

WARSTWA IB1 — nB (Pd), stan sredniozageszczony, Ip = 0,62 (Is = 0,96),
(grunty nasypowe nosne warunkowo);

WARSTWA IB2 — nB (Pd, Ps, domieszka Humusu i Gruzu ceg.), stan
zageszczony, Ip = 0,69 — 0,75 (Is = 0,98 — 0,99), (grunty
nasypowe nosne);

WARSTWA IC — nB (Kruszywo famane 0/31,5 + Po), stan zageszczony,
Ib= 0,95 (Is = 1,03), (grunty nasypowe nosne);

WARSTWA ID - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry

fizyko-mechaniczne;

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski

Srednioziarniste i drobnoziarniste:

WARSTWA IIA — Pd, Pd//Ps, Pd//Gtr, Pd//1, Pd//P, stan sredniozageszczony,
Ib=0,55-0,66;

WARSTWAIIB - Ps, Ps//Pd, stan sredniozageszczony, Ip = 0,58 — 0,64.




Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli uogdlnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

4. Ocena wysadzinowosci i grupa nosnosci podtoza

Ocene wysadzinowosci gruntéw budujgcych podioze dokonano w oparciu
o wytyczne zawarte w normie PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukcji
podatnych i pétsztywnych z 2014 r. (Zatagcznik do Zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.14 r.).

* Nasypy niekontrolowane oraz glebe (Warstwa IA i ID) zalicza sie do gruntow

watpliwych;
« Nasypy budowlane (Warstwa IB1, I1B2 i |IC) =zalicza sie do gruntow

niewysadzinowych;
* rodzime grunty niespoiste: piaski Srednioziarniste i drobnoziarniste (Pakietu Il)

zalicza sie do gruntow niewysadzinowych;

Grupe nos$nosci podtoza okreslono na podstawie Rozporzgdzenia MTIGM
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, ze szczegbélnym uwzglednieniem wynikow badan terenowych zawartych
W niniejszym opracowaniu. W zwigzku z wystepowaniem wéd gruntowych ponizej 2,0 m
p.p.t, warunki wodne okreslono jako dobre.

Grupe nosnosci podtoza dla dobrych warunkéw wodnych przy wystepujacych
w podtozu:
* Nasypach budowlanych i piaszczystych gruntach rodzimych (Warstwy IB1, 1B2 i IC

oraz Pakietu Il) okresla sie jako — G1.




5. Wnioski

1.

10.

11.

12.

13.

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych przeprowadzone zgodnie
z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg (ilos¢ i gtebokos¢ otwordw).

Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych zaklasyfikowano
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukciji.

Teren badan jest zmieniony antropogenicznie.

Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe gleby oraz nasypéw
niekontrolowanych. Grunty Warstwy IA i ID nalezy traktowa¢ jako stabonosne,

ktére nie nadajg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite
usuniecie.

Grunty Warstwy IB1, jezeli bedg podtozem pod warstwy konstrukcyjne drogi,

wymagajg dogeszczenia do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Przy wykorzystaniu nasypéw Warstwy IC (Kruszywo 0/31,5 + Po) zaleca sie
wykonac¢ dodatkowe badania nosnosci podtoza.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie  wynosi
H,=0,8 mp.p.t.

Dla dobrych warunkéw wodnych, przy wystepujacych w podtozu gruntach
niewysadzinowych zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci podtoza G1.

We wrzesniu 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych, w trzech
otworach stwierdzono wystepowania wdd gruntowych. Woda wystepowata
w postaci swobodnego zwierciadta wdd gruntowych. Badania wykonano
podczas $rednich stanéw wdd podziemnych.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegélnych
punktéw badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.
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14. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci
z wynikami badanh geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.

Zalaczniki graficzne:

1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000

2.1 — 2.2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

3. Objasnienia symboli i znakéw

4. Zestawienie uogolnionych parametrow geotechnicznych

5. Przekréj geotechniczny

6.1 — 6.2 Profile geotechniczne

7.1 = 7.2 Wyniki badania stopnia i wskaznika zageszczenia sondg dynamiczng DPL
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lokalizacja terenu badan
GEO-AQUA Wojciech Ksiazkiewicz Zat. nr
Poznanska 12, 62-006 Kobylnica 1
biuro@geo-aqua.pl www.geo-aqua.pl
Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne
Temat: w miejscu projektowanej przebudowy ulicy Tylnej
od ul. Piaskowej do ul. Bocznej w Kro$nie
Rysunek: MAPA LOKALIZACYJNA
Opracowat: inz. Piotr Jesiek Skala: 1:50 000
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ksigzkiewicz Data: | wrzesien 2019 r.




GEO-AQUA Wojciech Ksigzkiewicz
Poznanska 12, 62-006 Kobylnica Zat. nr 2.1
biuro@geo-aqua.pl www.geo-aqua.pl

Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne
Temat: w miejscu projektowanej przebudowy ulicy Tylnej
od ul. Piaskowej do ul. Bocznej w Krosnie

Rysunek: Mapa dokumentacyjna
o Opracowat: inz. Piotr Jesiek Skala: 1:500
// Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ksigzkiewicz Data: | wrzesien 2019r.

Legenda

L] . lokalizacja otworu geotechnicznego [ ]
86,69 rzedna otworu geotechnicznego
== |inia przekroju geotechnicznego

reper roboczy
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Poznanska 12, 62-006 Kobylnica Zat. nr 2.2
biuro@geo-aqua.pl www.geo-aqua.pl
/ Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne
Temat: w miejscu projektowanej przebudowy ulicy Tylnej \
) od ul. Piaskowej do ul. Bocznej w Krosnie
/22 <X
A= .
Rysunek: Mapa dokumentacyjna /
Opracowat: inz. Piotr Jesiek Skala: 1:500 < 3
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ksigzkiewicz Data: | wrzesien 2019r.

Legenda

. lokalizacja otworu geotechnicznego
86,69 rzedna otworu geotechnicznego
==mmmes  |inia przekroju geotechnicznego

reper roboczy
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Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)

Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przebudowy ulicy Tylnej na odcinku

Tema . . . P
t od ul. Piaskowej do ul. Bocznej w Krosnie
g o 8 Edometryczny
= \ (o)
£? 2 § = o 5 e 93 5 as modut Modut
® N S 2= 8 c c 8 235 . 85 58 2 2N o~ . lodksztatcenia
g2 =4 ® 83 S N o 855 2 Y acsS s Tz $cisliwosci
5 9Q ¥ o> 2 n o o > = g (OJRCN o N pierwotnej pierwotnego
22 5 = n g nh B = 5 ® 4]
£8 8 g2 ) 8 o g My E
o =] N o
z° 0] [%] [t/m3] [kPa] [ [MPa] [MPa]
1A nN Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
nB .
IB1 (piaszozysty) - 0,62 (0,96) - Grunt nasypowy, hosny warunkowo
nB 0,69 - 0,75 i
1B2 ) - ’ ’ - Grunt nasypowy, hosn
(piaszczysty) (0,98 - 0,99) ypowy Y
nB P
IC (Kruszywo + Po) - 0,95 (1,03) - Grunt nasypowy, nosny
ID Gb Grunt o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
Pd, Pd//Ps,
A Pd//Gr, Pd/M, - 0,55 - 0,66 - 6,0/24,0 1,65/1,90 30,7/31,2 67,9-82,7 50,6 - 61,5
Pd//Pmr
IIB Ps, Ps//Pd - 0,58 - 0,64 - 14,0/22,0 1,85/2,00 33,5-33,9 108,6 - 120,0 91,5-101,0

lIA - mato wilgotne / nawodnione

lIB - wilgotne / nawodnione




m n.p.m.

64—

63—

62—

61—

60—

59—

m n.p.m.
64
nB /ID=0.75 nB /ID=0.69
0 63
Pd /ID=0.59 Pd /ID=0.58 |
Pd /ID=0.55
—62
P ID=0.
Pd||n /ID=0.66 diin /ib=0.66
Pd||Gmn/ID=0.66
Pdin /ID=0.64 Ps /ID=0.64
Pd||Ps /ID=0.60 —61
—60
—59
0.0m 122.8m 224.2m 372.3m
122,8 m 101,4m 148,2m
ot-1 ot-2 ot-3 ot-4
.A\\’“ gleba
nasyp niekontrolowany
nasyp budowlany
piasek drobny
piasek Sredni
Geo-Aqua Wojciech Ksigzkiewicz Zat.nr
5
Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej przebudowy ulicy Tylnej
od ul. Piaskowej do ul. Bocznej w Krosnie
Data Nazwisko Podpis L, . Skala
Opracowal | 09.2019 | P. Jesiek Przekrdj geotechniczny | - |
Weryfikowat 09.2019 | W. Ksigzkiewicz 1 1500
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-AQUA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-1

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: EMCI 700

Rejon: ul. Tylna
Miejscowos¢: Krosno
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi o nawierzchni nieutwardzonej
Zleceniodawca: "MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje brar
Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Ksigzkieiwcz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zy ar
)ﬁzedna: 63.05m

n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2019-09-0

33 2 8 o 5| &
o . = b = N
o| S 'g | 2 . Prqfll Przelot . . 5 | g E § S 2-8
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny 5 2N B o - > | 65
Sl 3rs| 2 8 |=8| 2 5S¢
2 g 3 g = & 5
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
| o ? /\/2\ nasyp budowlany (Kruszywo famane 0/31,5 + 0.95 IC
> 7 SN 0.10 0) brgzowy nB zg
g2 §\//\% nasyp budowlany (Pd, Ps, domieszka Humusu) 0.73 B2
o5 T, 0.50 ciemnobrgzowy mw
. piasek drobny jasnoszary Pd 0.55
1.0 1.00 piasek drobny jasnoszary przewarstwiony
¥ < gling pylastg
N| O
5 Pd||G mw/w| 0.66
=K G W szg | 1A
5|2
o
00 1.80 piasek drobny szaro-brgzowy przewarstwiony
e piaskiem $rednim
vV V Pd||Ps wihw| 0.6
2.20
2.50
ot-2 Rzedna: 63.19 m n.p.m. Data: 2019-09-03
N, AN nasyp niekontrolowany (Pd, Humus, Gruz
% & ’&%‘5 bet.) ciemnobrgzowy nN IA
@ -
e N 27\/\ 0.30| nasyp budowlany (Pd) jasnoszary nB mw | o.62 szg | 1B1
SNAN/
0.60 gleba ciemnobrgzowa Gb D
] 0.80 piasek drobny jasnoszary przewarstwiony
piaskiem pylastym
g Pd||Pr mwiw| 0.64 IA
£ 8
E _‘% Y4
Ola
1.90 piasek $redni brazowy przewarstwiony
piaskiem drobnym Ps||Pd winw | 0.58 B
\ ANV '
2.40
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-AQUA

ot-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: EMCI 700

Rejon: ul. Tylna
Miejscowos¢: Krosno
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi o nawierzchni nieutwardzonej
Zleceniodawca: "MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje brar
Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Ksigzkieiwcz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zy dr
)ﬁzedna: 63.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2019-09-0

:§ 3 2 & o ) g
(] i : 2
0| 0 .| & . Prqfll Przelot . . 5 “’E § S 2-8
€| 205 & litologiczny Opis litologiczny = SN| B o = > | 05
21828 2 £ |78 & 5 28
5 & IS s = i °
= [[mppa| & | [m] [m] 5| 3% i
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14
2 o ? / N nasyp budowlany (Pd, Ps, domieszka Humusu
& 2| (:/\\/‘( Gruzu ceglanego) brgzowy nB 0.75 zg | 1B2
z= b2 //§
; 0.50 piasek drobny jasnoszary mw
Pd 0.59
e}
§ g 1.30 piasek drobny jasnoszary przewarstwiony A
pylem w | 066 520
o
o
- - g Pd|in
\ AV 1.90 piasek drobny jasnoszary przewarstwiony
210 pytem w/nw | 0.64
2.50
ot-4 Rzedna: 63.51 m n.p.m. Data: 2019-09-03
3 o nasyp niekontrolowany (Humus, Zuzel, Pd, nN W A
2| 2 0.10 Gruz ceg. i bet.) ciemnobrgzowy
g2 nasyp budowlany (Pd, domieszka Humusu) nB 0.69 79 | 1B2
0.50 brazowy
piasek drobny jasnoszary mw
Pd 0.58
3l A
g § 1.30 piasek drobny szary przewarstwiony pytem
g2 Pd||n 0.66 $29
G o
1.90 piasek $redni jasnoszary w
Ps 0.64 1B
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Aqua Wojciech Ksigzkiewicz

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 7.1

Profil numer ot-1

Sonda Nr:

Rejon: ul. Tylna
Miejscowos¢: Krosno
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi o nawierzchni nieutwardzonej Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: "MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje brar
Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Ksigzkieiwcz

Zy dr
)ﬁzedna: 63.05 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data sondowania: 2019-09-03

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
J Nig | Nior [Ip/(IL)| s
mppy | 2 | (m] 5 10 15 20 25 30 35
1 2 3 4 5 L L1 1 ‘ L1 1 | ‘ L1 1 | ‘ L L1 ‘ I | ‘ I | ‘ I | ‘ L1 1| 7 8 9 10
TR e A A 58 0%
HE ;\/:g;\; o8 I 720
SN L e R DR o
1 - — | ; } ! 13 | 13 | 0.55 | 0.95
1 Pd | | | | | |
|- ‘\ | | | |
| ol ___i____ [
1.0 " | | | 17 | 24 | 066 | 0.97
3| c 1 ] | | |
s|g O Pd|IGr IR S S .
1E . BT
6 o = ] | | | |
20 — | ! ! ! ! 12 | 17 [ 0.60 | 0.96
vV V 1 Pd||Ps :ﬁ 1 l l l l
220 17 L l l l l
1 I e oL __d____ o
Profil numer ot-2 Rzedna: 63.19 m n.p.m. Data: 2019-09-03
5 10 15 20 25 30 35
\ \\ L L1 ‘ L1 1 | ‘ L1 1 | } | l | l | l | l L1
e QR ™ ==
g s RAIIAN, \ ! ! ! ! 16 | 19 | 0.62 | 0.96
P4
sl R
L 7/// 4 Gb [ ‘ : : : :
TR L ; ; ; ; 16 | 21 | 0.64 | 0.97
10i R e E [
- ] | | |
ag [ | | | |
Bl ] il .
I — S
e s I w ! ! !
© &) 1. ] | | | |
201 JE e . —— 10 | 15 | 0.58 | 0.95
v Ps||Pd | | | | | |
240 EE I IR S S T

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-aqua Wojciech Ksigzkiewicz

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zat.nr: 7.2

Profil numer ot-3 Sonda Nr:

Rejon: ul. Tylna
Miejscowos¢: Krosno
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi o nawierzchni nieutwardzonej Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: "MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje brar
Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Ksigzkieiwcz

Zy dr
)ﬁzedna: 63.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data sondowania: 2019-09-03

Interpretacja

Gtebokosé o Profil
zwierciadta| & litologiczny
wody 1= ‘s . -
= Il d 10 b d
g 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor |Io/(l) | s
[mppt] | @ | [m]
5 10 15 20 25 30 35
1 2 3 \ 4\\ 5 L1 1 | ‘ - — } | —— 1 L 1| 1 I I 1 I I 1 I I 1 | —— 177 389 0975 0189
> — . .
2r K s L
s 3 :({ \& [ | | |
VIV, I O R I
T [ | | | | 16 16 | 0.59 | 0.96
i o T A R
109 e Eahh
<. 1 L
5| 8 1 L ! ! ! 23 | 23 [ 0.66 | 0.97
e Pdiin — | |
S| e | | |
| |
v \Vi 2.0 [ T (N 15 21 0.64 | 0.97
2.10 + Pd||n [

- R™ RSN
g & N \/\
0 _

a1k *(:/\x/(

Czwartorzed
Plejstocen

nB

Pd

Pd||n

Ps

15 27 | 0.69 | 0.98

15 15 | 0.58 | 0.95

24 24 | 0.66 | 0.97

I O D 14 21 0.64 | 0.97

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyinymimieszanym/elektronicznym

zakonczonej w dniu 12.04.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1100.2021

Whioskodawca: MS.DROG MATEUSZ SITA PROJEKTY NADZORY REALIZACJE BRANZY DROGOWEI, ul. JAZYNIEC

25, 64-225 KOPANICA

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Krosno, Dz.: 88/2, 88/3, 89, 93/1, 93/2, 95, 96/1, 96/2, 103/33, 103/35,
103/36, 103/37, 103/78, 104/3, 104/4, 108/1, 109, 112/1, 113/1, 113/2, 114/1, 115/1, 115/2, 116/3, 116/4,
117, 118/2,119/1, 119/4, 119/5, 121/8, 121/9, 124/3, 124/4, 124/5, 124/8, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 137,

434

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ telekomunikacyjna - kanat technologiczny, Sieé¢ kanalizacji deszczowej;

przesytowa

Informacje uzupetniajace: Sie¢ kd. - 250

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny,
I niejednomys$lny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Veolia Poznan S.A. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
1 ul. Gdyriska 54 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 61-016 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
Oddeziat Dystrybucji Poznan pozytywne z uwagami O nie dotyczy
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
2. nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac
. normatywne odlegtosci . Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic si
Ewa Rakuta-Stachowiak na PostZrunek Enfrgetyczny w I\F;IO;IiniaeF., i e ;
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
3 ul. Ku Storicu 34 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych [ pozytywne bez uwag U negatywne
4 ul. Zielona 8 , O pozytywne z uwagami nie dotyczy
) 61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
s Polska Spétka Gazownictwa [ pozytywne bez uwag ] negatywne
" | Oddziat w Poznaniu pozytywne z uwagami O nie dotyczy
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ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Pawet Cieslik

Szczego6towaq lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustalic
w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych, w miejscach
zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia
Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnego

przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag

[J negatywne

[ pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznar Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. [ pozytywne bez uwag L] negatywne
. ul. Dorczyka 1 [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [ pozytywne bez uwag L] negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
8. | ul. Bohaterow Westerplatte 15 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Gora
PERN S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 09-410 Ptock Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIA S.A. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
10 ul. Poleczki 13 [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
1 Centrum Zarzadzania Siecia ’ [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag ] negatywne
Poznarskie Centrum [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Kolejowa 19/21 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
13. | 60-717 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
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GCl Sp. z 0.0.
ul. Obornicka 149

[ pozytywne bez uwag

[J negatywne

] pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

15.
62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [J pozytywne bez uwag I negatywne
16 ul. Wierzbowa 84 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-081 Przezmierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
17 ul. Dolna Wilda 126 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
© | 61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej
Michat Catujek prace wykonywad recznie zachowujac odlegtos¢ pionowa min. 0,3 m.
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
18 ul. Przemystowa 10 [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
© | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe [ pozytywne bez uwag I negatywne
19 Sp. z 0.0. w Czerwonaku [] pozytywne z uwagami nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur He$
Spoétka Wodna do Eksploatacji L] pozytywne bez uwag [ negatywne
20 Wodociggu Dopiewo O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag [ negatywne
51 Komorniki Sp. z o.0. [l pozytywne z uwagami I nie dotyczy
© | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [ pozytywne bez uwag [J negatywne
- ul. Poznanska 2 [0 pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
)3 WODKOM KORNIK sp. z 0.0. [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kornik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag U negatywne
» w Mosinie [0 pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag U negatywne
»5 Sp. zo.o0. ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ] pozytywne bez uwag ] negatywne
6 | W Rokietnicy Sp. z 0.0. [0 pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
27. | i Mieszkaniowe w Steszewie O pozytywne z uwagami O nie dotyczy

ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew
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i Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag [J negatywne
w Swarzedzu ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
28. | 1. strzelecka 2, 62-020 Swarzed - - iadomiony ni i -
ul. Strzelecka 2, 62- warzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [ pozytywne bez uwag [J negatywne
29 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo [ pozytywne bez uwag [J negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [ pozytywne bez uwag [J negatywne
31 Bydgoszcz 1 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [ pozytywne bez uwag L] negatywne
32 Bydgoszcz 1 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki pozytywne bez uwag L] negatywne
33 Bydgoszcz 1 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | WT Poznani Bez uwag
Wojciech Nowotarski

Wjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez

Stanowisko/tres¢ uwagi

organ:
- [ pozytywne bez uwag U negatywne
34 [ pozytywne z uwagami U] nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag U negatywne
35 [ pozytywne z uwagami U] nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga

by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres$¢ uwagi
Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:
[ pozytywne bez uwag ] negatywne
36 ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag ] negatywne
37 0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
38. 0 pozytywne bez uwag | 0 negatywne
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] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

O ztozono.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

Signed by / Podpisano
przez:

Monika Maria Dr. " ; e
Powiatowy Os’rod%% Si gnatuie)\_lo Verified
Dokumentacji Geodezyjnej )
i Kartcgrafic]znej el Dokument podpigeny przez
Agnieszka Z, la-Sikorska
""" *t DAl T DA’ 20215044030 100t Data: 2021.%}3 09:41:17
pis pr¥t&kolanta CEST

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznanskiego

Agnieszka Zawada-Sikorska

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 z pdin. zm.),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezern do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowe]j bazy GESUT i krajowe]j bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
whnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem dodatkowej narady koordynacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkdw komunikacji elektronicznej, zakonczonej

Tytut: | Mapa do celéw projektowych
Qznaczenie kancelaryjne zgloszenia
LEGENDA ) gd S8 | KG.GZ.4071.13529.2019
W dniu 2021-04-12 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.1100.2021 RFE0) d00 Ry o). .
Skala redakeyjna mapy: | 1:500
- elementy kanalizacji deszczowej Nazwa jednostki ewidencyjnej; | Mosina
Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada-Sikorska o - studnia betonowa Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | 302110_5.
- wpust uliczny Nazwa obrebu ewidencyjnego: | Krosno
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w zwigzku z art. 28ba ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. + - istniejace elementy do usuniscia Identyfikator obrebu ewidencyjnego: | 302110_5.0018
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UCHWALA NR LXIX/794/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
czesci wsi Krosno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22017 r., poz. 1073 i 1566), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogélne

§ 1. W zwigzku zuchwatg Nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 pazdziernika 2015 r.
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendéw czesci wsi
Krosno, po stwierdzeniu, ze ponizsze ustalenia nie naruszaja ustalef uchwaty nr LVI/386/10 Rady Miejskiej
w Mosinie zdnia 25lutego 2010r. wsprawie uchwalenia Studium uwarunkowan 1ikierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwala si¢ ,,miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw czeSci wsi Krosno”, zwany dalej planem.

2. Integralnymi czesciami uchwaty sa:

1) rysunek planu zatytutowany ,.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terendéw czesci wsi
Krosno” opracowany w skali 1: 1000, stanowiacy zatgcznik nr 1 do uchwaty;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiace zalacznik nr 2
do uchwaty;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacych do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiace zatacznik nr 3 do uchwaly.

§ 2. Ilekro¢ w uchwale mowa o:

1) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé dziatk¢ budowlang w rozumieniu przepiséw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigcg obszar, na ktérym moze by¢ realizowane
zamierzenie inwestycyjne i do ktdrego maja zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) szerokosci dzialki budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ szeroko$¢ frontows dziatki budowlanej
mierzong od strony drogi, z ktérej odbywacé si¢ bedzie obstuga komunikacyjna tej dziatki;

3) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec:

a) lini¢, na ktorej musi znajdowac si¢ nie mniej niz 60 % dlugosci elewacji frontowe] projektowanego
budynku o funkcji wynikajacej zprzeznaczenia terenu, za Wwyjatkiem takich elementéw
architektonicznych, jak: okapy igzymsy wysuniete poza t¢ lini¢ nie wiecej niz 0,8 m oraz balkon,
wykusz, schody, taras, wiatrolap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysunietych
poza te linie nie wiecej niz 1,3 m,

b) dla towarzyszacych budynkéw gospodarczo-garazowych oraz wiat nalezy lini¢ te traktowaé jako
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢, w ktérej moze by¢ umieszczona
Sciana frontowa projektowanego budynku oraz wiaty bez prawa jej przekraczania w kierunku linii
rozgraniczajacej teren, za wyjatkiem takich elementow architektonicznych, jak: okapy i gzymsy wysuniete
poza te lini¢ nie wigcej niz 0,8 m oraz balkon, wykusz, schody, taras, wiatrotap oraz innych detali wystroju
architektonicznego budynku wysunietych poza t¢ lini¢ nie wigcej niz 1,3 m;

5) uslugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi shuzace zaspokajaniu potrzeb ludnosci w zakresie
obstugi administracyjnej, o§wiaty, kultury, sportu i rekreacji oraz opieki zdrowotnej i spotecznej;

6) ustlugach — nalezy przez to rozumie¢ ushugi bytowe stuzace zaspokojeniu podstawowych i biezacych
potrzeb mieszkaficow, oraz uslugi kultury, oswiaty, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i socjalnej,
administracyjne, finansowe, projektowe, biurowe, turystyczne, handlowe (z wykluczeniem targowisk,
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sprzedazy paliw do pojazdow samochodowych, sprzedazy iskupu magazynowanych na otwartym
stanowisku uzywanych czeéci i akcesoridw do pojazdéw oraz materialéw budowlanych);

7) powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji, w tym piwnic, poddaszy i taraséw, mierzonych po obrysie zewngtrznym Scian wszystkich
budynkéw zlokalizowanych na dzialce budowlanej, z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

8) dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych nie przekraczajacym
10°.
§ 3. Ustaleniami planu na rysunku planu sg:
1) granica obszaru objgtego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) obowiazujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) przeznaczenie terenu oznaczone symbolami wskazanymi w § 4;
6) wymiary charakterystycznych odleglosci.
§ 4. Okresla si¢ nastepujgce przeznaczenie terenow:
1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacymi ustugami;
3) MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4) MW/U — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszacymi ustugami;
5) U — tereny zabudowy ustugowej;
6) Up/ZP — tereny ustug publicznych w zieleni urzadzonej;
7) ZP — tereny zieleni urzadzonej;
8) ZP/Kp — tereny zieleni urzadzonej i parkingéw;
9) ZP/KDX — tereny zieleni urzadzonej i ciagu pieszego;
10) Kg — tereny garazy;
11) E — tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki;
12) KDZ — tereny drég publicznych — zbiorczych;
13) KDL — tereny drég publicznych — lokalnych;
14) KDD - tereny drdg publicznych — dojazdowych;
15) KDX — tereny ciagéw pieszych.

Rozdziat 2
Ustalenia szczeg6lowe dotyczace calego obszaru opracowania

§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) Zabudowe nalezy lokalizowal zgodnie zobowigzujacymi 1inieprzekraczalnymi liniami zabudowy
okreslonymi na rysunku planu.

2) Dla budynkéw i czgsci budynkoéw zlokalizowanych poza obowigzujacymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy oznaczonymi na rysunku planu ustala si¢ zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem
przebudowy i remontu.

3) Zezwala sie na zachowanie istniejacej zabudowy o parametrach innych niz ustalone w Rozdziale
3 z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu tych obiektéw, na zasadach zgodnych
z ustaleniami niniejszego planu.

4) Zezwala sie na lokalizacje jednokondygnacyjnych nowych obiektéw infrastruktury technicznej
o wysokosci nie wyzszej niz 4,0 m poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
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5) Ustala sie obowiazek realizacji kolorystyki latarni ulicznych w odcieniach szarosci.

6) Zakazuje si¢ stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stlupéw elektroenergetycznych
i o$wietleniowych.

7) Wysokosci ustalone w Rozdziale 3 dotycza kondygnacji nadziemnych; dopuszcza si¢ realizacje
kondygnacji podziemnych po uprzednim przeprowadzeniu badai gruntowo — wodnych, ktérych wyniki
pozwola na realizacje¢ inwestycji na przedmiotowym terenie.

8) W przypadku podziatu terenu na dzialki budowlane pod zabudowe¢ blizniacza ustala si¢ obowiazek
wydzielenia parzystej liczby dzialek.

9) Na terenach oznaczonych symbolami MN i MN/U dopuszcza si¢ na lokalizacje budynkéw garazowych
i gospodarczych przy granicy dzialek budowlanych.

10) Budynki garazowe i gospodarcze realizowane na roznych dziatkach budowlanych przy ich wspolnych
granicach winny mie¢ jednakowe parametry zabudowy (wysoko$¢ gdémej krawedzi elewacji, ksztalt
i wysokos¢ dachow).

11) Dla istniejacych budynkéw o dachach posiadajacych geometri¢ inng niz wskazana w ustaleniach planu
dopuszcza sie ich zachowanie przy rozbudowie.

12) Zakazuje si¢ projektowania irealizacji atrap dachowych niezwigzanych z konstrukcja dachu,
za wyjatkiem nadbudowy attyki w przypadku dachéw plaskich.

13) Ustala si¢ obowigzek realizacji pokrycia dachu stromego dwuspadowego lub wielospadowego
z dachéwki, blachy miedzianej, tytanowo - cynkowej lub materialu dachéwkopodobnego w odcieniach
koloru czerwonego, brazowego lub grafitowego.

14) Ustala si¢ stosowanie na elewacjach koloréw jasnych i pastelowych, jednolitych dla catego budynku;
dopuszcza sie wprowadzanie koloréw uzupeliajacych wylacznie dla podkreslenia czgsSci budynku
lub detalu architektonicznego.

15) Zakazuje si¢ lokalizacji budynkéw gospodarczo-garazowych iwiat o §cianach wykonanych z blachy
lub prefabrykowanych plyt betonowych oraz obiektéw i budynkéw tymczasowych, z wyjatkiem obiektow
zaplecza buddw na czas ich realizacji.

16) Od strony drég ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzef z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych, z wylgczeniem podmuréwek.

17) Obowiazek stosowania o§wietlenia chronigcego niebo przed zanieczyszczeniem $wiatlem.
§ 6. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Nalezy zachowaé istniejace wartosciowe zadrzewienia, w szczegblnosci szpalery drzew w pasach
drogowych.

2. Wszelkie ingerencje w $rodowisko gruntowo-wodne dla potrzeb lokalizacji obiektéw budowlanych
i budowli winny by¢ prowadzone z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z przepiséw odrgbnych, w tym
ograniczefi wynikajacych z lokalizacji obszaru objg¢tego planem w granicach strefy ochronnej ujecia wéd
w zakresie terenu ochrony posrednie;.

3. W zakresie ochrony przed halasem: dla terendw objgtych opracowaniem planu nalezy zachowac
nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku wynikajace z przepiséw odrebnych:

1) dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (MN) jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) dla terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

3)dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ztowarzyszacymi ustugami (MN/U)
oraz dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ztowarzyszacymi ushugami (MW/U)
jak dla terenéw zabudowy jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych;

4)w przypadku wystapienia przekroczenia akustycznych standardow jakosci sSrodowiska na terenach
wymagajacych ochrony akustycznej, nalezy zastosowa¢ Srodki techniczne, technologiczne
lub organizacyjne zmniejszajace poziom hatasu, co najmniej do wartosci dopuszezalnych.
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4. Wszelkie oddziatywania zwigzane z prowadzong dziatalnoscia oraz funkcjonowaniem drdég nie moga
powodowaé przekroczenia standardow jakosci Srodowiska, w szczegdlnosci w zakresie zanieczyszczen
pylowych igazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego poza
granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny oraz nie moga negatywnie oddziatywaé na jako$é
wod podziemnych takze w granicach terenu inwestycji.

5. W zakresie gospodarki odpadami:

1) gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym w gminie Mosina systemem planowej
gospodarki odpadami, z uwzglednieniem segregacji odpadéw oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o odpadach;

2) zbedne masy ziemne powstajace w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé zgodnie
z przepisami odr¢bnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplna:

1) energie cieplng nalezy pozyskiwaé przy zastosowaniu paliw gazowych, plynnych i stalych,
charakteryzujacych sie niskimi wskaznikami emisji;

2) dopuszcza sie stosowanie systemow wykorzystujacych zrodla czystej energii.
§ 7. Ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania krajobrazu:

1) Powierzchnie biologicznie czynng dla terenéw oznaczonych symbolem U nalezy zagospodarowa¢ zielenig
w taki sposéb, aby zminimalizowaé negatywne oddzialywanie pochodzace z tych obszaréw oraz poprawié
walory krajobrazowe;

2)na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oraz terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z towarzyszacymi uslugami (MW/U) ustala si¢ nakaz lokalizowania zieleni wysokiej
na terenach biologicznie czynnych wilosci min. 1 drzewo na kazde 100 m? powierzchni biologicznie
czynnej;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji miejsc postojowych, dojs¢ i dojazdéw oraz drég wewnetrznych na terenach
przewidzianych pod powierzchnie biologicznie czynng w obrebie poszczegdlnych dziatek budowlanych.

§ 8. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw, wtym Krajobrazéw
kulturowych, oraz débr kultury wspélczesnej:

1. Wyznacza si¢ tereny ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji
zabytkow na obszarze AZP 56-27 numer stanowiska na obszarze: 68, 69, 70, 229, w granicach ktérych ustala
sie:

1) nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwigzanych
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

2) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Na obszarze opracowania planu znajduje si¢ obiekt budowlany — stodola, polozony przy ul. Gléwnej 28,
oznaczony na rysunku planu, ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, dla ktérego obowiazujg nastepujace
ustalenia:

1) nakaz zastosowania rodzaju pokrycia dachowego, ktéry wystepowat historycznie,

2)nakaz uzgadniania z wlasciwym organem ochrony zabytkéw wszelkich prac budowlanych,
konserwatorskich i restauratorskich mogacych wptynaé na zmiang wygladu elewacji, kubatury budynku,
ksztattu dachu, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowe;j.

3. Na obszarze opracowania planu nie wystgpuja dobra kultury wspélczesnej, w zwiazku z tym nie ustala
si¢ zasad ich ochrony.

§ 9. Ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
na terenie objetym opracowaniem planu nie wystgpujg przestrzenie publiczne w my$l przepiséw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku ztym nie ustala si¢ wymagan wynikajacych z potrzeb ich
ksztaltowania.

§ 10. Ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) Szczeg6towe parametry zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci
zabudowy okreslono w Rozdziale 3 oraz na rysunku planu.

2) Dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod lokalizacje obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$é
i dojazdéw oraz w celu korekty granic ustalonych i projektowanych dzialek budowlanych majace na celu
poprawe ich funkcjonalnoéci (dostep komunikacyjny, poprawa ksztaltu dzialek budowlanych, zapewnienie
wlasciwych warunkéw usytuowania istniejagcych budynkéw), stosownie do potrzeb.

3) Dopuszcza si¢ laczenie dziatek gruntu, w szczegélnosci, gdy istniejagca lub projektowana dziatka
budowlana sktada sie zkilku dzialek gruntu, pod warunkiem spelnienia parametréw okreslonych
w Rozdziale 3.

4) Nalezy uwzglednié¢ konieczno$¢ zapewnienia wlasciwych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zwlaszcza
w zakresie zaopatrzenia w wodeg, dojazdu pozarowego, lokalizacji obiektéw wzgledem siebie
oraz mozliwo$ci prowadzenia dziatan ratowniczych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 11. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, na podstawie odrebnych przepiséw, terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegélnego
zagroZenia powodzia, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa: nie ustala
sig.

§ 12. Ustalenia dotyczace szczegélowych zasad iwarunkéw scalania i podzialu nieruchomosei
objetych miejscowym planem:

1) Powierzchnie dziatek budowlanych zgodnie z ustaleniami planu dla poszczegdlnych terenéw.

2) Szerokosci frontéw dzialek budowlanych zgodnie zustaleniami planu dla poszczegblnych terendw;
dla terenéw, dla ktérych plan nie ustala szerokosci frontdw - dowolna szeroko$¢ frontéw dzialek
budowlanych.

3) Ustala sie kat polozenia granic dzialek budowlanych w stosunku do granicy pasa drogowego w przedziale
70° - 90°,
§ 13. Ustalenia dotyczace szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1. Obszar objety opracowaniem planu znajduje si¢ w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
nr 150 ,Pradolina Warszawa - Berlin”, w granicach ktdérego przy realizacji nowych inwestycji nalezy stosowac
rozwiazania techniczne i technologiczne uwzgledniajace wymogi ochrony wéd podziemnych.

2. Obszar opracowania planu czesciowo potozony jest w przedstawionych na rysunku planu granicach
strefy ochronnej ujecia wody Mosina — Krajkowo w zakresie terenu ochrony posredniej, w ktérej obowiazuja
zakazy, nakazy i ograniczenia wynikajgce z przepisow odrgbnych.

3. Dla znajdujacych sie w granicach opracowania planu przewodéw wodociagowych nalezy zachowaé
strefe ochronna w postaci pasa terenu wolnego od zabudowy i wysokich nasadzen:

1) szerokoéci po 3,0 m zkazdej strony od osi przewodu dla wodociagdw o $rednicy < 300 mm liczac
od skraju przewodu;

2) o szerokodci po 5,0 m zkazdej strony od osi przewodu dla wodociaggdéw o Srednicy > 300 mm liczac
od skraju przewodu;

3) dopuszcza sie zmiane szerokosci strefy ochronnej na etapie projektowania inwestycji, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

4, Dla znajdujacych sie w granicach opracowania kanaléw sanitarnych:

1) nalezy zachowaé strefe ochronng w postaci pasa terenu wolnego od zabudowy iwysokich nasadzer
o szerokosci po 2,5 m z kazdej strony od osi przewodu liczac od skraju przewodu;

2) dopuszcza sie zmiang szerokosci strefy ochronnej na etapie projektowania inwestycji, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

5. Na terenie opracowania planu znajdujg si¢ linie elektroenergetyczne SN — 15kV, dla ktérych obowiazuja
nastepujgce ustalenia:

1) ustala si¢ zachowanie pasa ochronnego o szerokosci po 6,0 m z kazdej strony od osi linii;
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2) do czasu skablowania w pasach terenu ochronnego obowiazuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowe;
oraz sadzenia zieleni wysokiej.

6. Dla istniejacych i nowoprojektowanych gazociaggéw nalezy zachowaé strefe kontrolowang o szerokosci
wynikajacej z przepiséw odrgbnych.

7. Zakazuje sie lokalizacji nowych obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 300 m?
za wyjatkiem terenéw zabudowy ustugowej 2U i3U, dla ktérych ustala si¢ maksymalna powierzchnig
sprzedazy 2000 m?.

8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacymi ustugami (MN/U) zakazuje sie
lokalizacji nowych przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco ipotencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, za wyjatkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.Na terenach zabudowy ustlugowej (U) oraz terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z towarzyszacymi ustugami (MW/U) zakazuje si¢ lokalizacji nowych przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, za wyjatkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego.

10. Wszelkie projektowane obiekty stale itymczasowe o wysokosci réwnej iwyzszej od 50 m n.p.t.
podlegaja zgtoszeniu do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia
na budowe.

11. Obszar opracowania planu znajduje si¢ w granicach obszaru zdegradowanego gminy Mosina,
dla ktérego w gminnym programie rewitalizacji nalezy uwzglednié ustalenia niniejszego planu.

§ 14. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1. Podstawowy uklad drogowy na obszarze objetym planem tworza nastepujgce drogi, powigzane
z ukladem drég zewngtrznych:

1) droga publiczna — zbiorcza — oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ;
2) drogi publiczne — lokalne — oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL;

3) drogi publiczne — dojazdowe — oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,
5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD.

2. Wszystkie tereny w granicach planu beda obstugiwane komunikacyjnie z przylegltych drég publicznych
lub wewnetrznych zlokalizowanych w obszarze opracowania planu.

3.Dla nieruchomo$ci majacych dostep do drég réznych kategorii, obstuga komunikacyjna powinna
odbywac¢ si¢ z drogi posiadajacej nizsza kategorie, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 3.

4. W obrebie poszczegélnych terenéw nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe miejsc postojowych
oraz garazowych, z zastrzezeniem § 13 ust.2, zaspokajajaca potrzeby w zakresie parkowania i postoju
samochodow zuwzglednieniem warunkéw technicznych okreslonych w przepisach odrgbnych, jednak
nie mniej niz:

1) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — min. 2 stanowiska dla kazdego lokalu mieszkalnego

w granicach nieruchomosci, do ktérej inwestor posiada tytul prawny znajdujacych si¢ w granicach

opracowania planu;

2) dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — min. 1,5 stanowiska dla kazdego lokalu mieszkalnego
w granicach nieruchomosci, do ktérej inwestor posiada tytul prawny znajdujacych si¢ w granicach
opracowania planu;

3) dla obiektéw i lokali ustugowych — min. 1 stanowisko na kazde rozpoczete 50,0 m? powierzchni uzytkowej,
z zastrzezeniem § 14 ust. 4 pkt 4,5,61 7;

4) dla obiektéw handlowych — min. 1 stanowisko na kazde rozpoczete 30,0 m?> powierzchni uzytkowej,
z zastrzezeniem § 14 ust. 4 pkt 7;

5) dla obiektéw ustug o$wiaty — min. 1 stanowisko na kazde rozpoczgte 100,0 m? powierzchni uzytkowej,
z zastrzezeniem § 14 ust. 4 pkt 7;

6) dla obiektéw ustug gastronomii — min. 1 stanowisko na kazde 8 miejsc konsumpcyjnych;
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7) powierzchnia uzytkowa, o ktorej mowa w § 14 ust. 4 pkt 3,4 i 5 dotyczy czesci budynkéw, dla ktorych
realizowana jest podstawowa funkcja, z wylaczeniem powierzchni magazynowych, garazy, zapleczy
i komunikacji wewngtrzne;j;

8) nalezy zapewni¢ miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa
stosownie do przepiséw odrebnych;

9) dla obiektow i lokali ustugowych wymagajacych dostaw towaréw nalezy przewidzie¢ dodatkowo 1 miejsce
postojowe dla samochodu dostawczego oraz min. 1 stanowisko przetadunku.

5. Dia zapewnienia pelnej obstugi komunikacyjnej obszaru zezwala si¢ na realizacj¢ drég wewnetrznych
w ramach zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem § 13 ust. 2, na nastepujacych zasadach:

1) minimalna szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: 8,0 m;
2) projektowanie $cie¢ naroznych nie mniejszych niz 5,0 m x 5,0 m;
3) realizowanie drég w miare mozliwosci jako przelotowe;

4) w przypadku projektowania nieprzelotowego zakorniczenia drogi ustala si¢ obowiazek realizacji placu
do zawracania samochodéw o promieniu nie mnigjszym niz 10,0 m.

6. Ustala si¢ wykonanie pelnego uzbrojenia w podstawowa sie€ infrastruktury technicznej oraz podiaczenia
do niej terenu objetego planem.

7. Nowoprojektowane sieci iurzadzenia uzbrojenia technicznego nalezy lokalizowaé na terenie drég
publicznych i wewngtrznych oraz na terenach infrastruktury technicznej, a w uzasadnionych przypadkach
réwniez na terenach o innym przeznaczeniu.

8. Zezwala sie na lokalizacje na obszarze planu sieci i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z obstluga terenu objetego planem.

9. Dopuszcza sig lokalizacje sieci i obiektéw wodociggowych i kanalizacyjnych, stosownie do potrzeb.

10. Zaopatrzenie w wod¢ do celéw bytowych, gospodarczych i przeciwpozarowych nalezy realizowaé
docelowo z istniejacej sieci wodociggowe;.

11. W zakresie kanalizacji sanitarnej plan ustala:

1) odprowadzanie $ciekéw bytowych do istniejacych kanatéw sanitarnych i dalej poprzez przepompownie
do oczyszczalni sciekow;

2) odprowadzenie $ciekdéw komunalnych i przemystowych z obiektéw produkcyjnych iustugowych moze
nastapi¢ do sieci kanalizacji sanitarnej po spelnieniu wymogéw wynikajacych z przepiséw odrebnych,
w tym ewentualnej koniecznosci podczyszczenia $ciekéw przemystowych do odpowiednich parametréw;

3) ustala si¢ zakaz realizacji zbiornikéw bezodplywowych i przydomowych oczyszczalni Sciekow.
12. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
1) ustala sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych docelowo do sieci kanalizacji deszczowej;

2) wody opadowe iroztopowe zterendéw oznaczonych symbolem U oraz terenéw komunikacji kolowej,
placéw manewrowych iinnych terenéw okreslonych obowiazujacymi przepisami nalezy odprowadzag,
po ich wstepnym podczyszczeniu, do wewnetrznego systemu kanalizacji deszczowej, a docelowo
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

3)na terenach oznaczonych symbolem U dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow do gromadzenia
oraz oczyszczania wod opadowych i roztopowych;

4) ustala sie zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
13. Dla zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

1) ustala si¢ powiazanie terenu obj¢tego planem z systemem zasilania poprzez rozbudowe linii $redniego
i niskiego napiecia oraz stacji transformatorowych lub stosowanie odnawialnych Zrédet energii; dopuszcza
sig przebudowe, rozbudowe, wymiane, modernizacjg istniejacej sieci elektroenergetycznej;

2) ustala si¢ kablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych Sredniego iniskiego napiecia
przy zachowaniu odpowiedniej strefy oddziatywania od obiektu.
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14. Dla zaopatrzenia w energi¢ cieplna ustala si¢ wykorzystanie indywidualnych sposobéw ogrzewania,
z zastrzezeniem § 6 ust. 6.

15. Dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powigzanie terenu objetego planem z istniejacym i projektowanym
ukladem sieci gazowej, w tym adaptacje, rozbudowe¢, wymianeg, modernizacjg istniejgcej sieci gazowe;.

16. W zakresie sieci telekomunikacyjnej — ustala si¢ adaptacje i rozbudowe istniejacej sieci telefonicznej,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 15. Ustalenia dotyczace sposobéw iterminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenow: nie ustala si¢.

Rozdzial 3
Ustalenia szczegélowe dotyczace poszezegélnych terenéw

§ 16. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, SMN:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza sig¢ podzial terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlane;:
a) dla zabudowy wolnostojacej: 600,0 m2,
b) dla zabudowy bliZniaczej: 400,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki budowlane;j:
a) dla zabudowy wolnostojacej: 18,0 m,
b) dla zabudowy blizniaczej: 12,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1)na jednej dziatce budowlanej moze byé zlokalizowany nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny;

2) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowac jako wolno stojaca lub blizniaczg;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o facznej powierzchni zabudowy
nie przekraczajacej 60,0 m?, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

4) powierzchnia zabudowy — maks. 30 % powierzchni dziatki budowlane;;

5) intensywnoséé zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 0,9;

6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

7) wysokos¢ zabudowy:

8) budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 9,0 m,
a) budynku gospodarczego, garazowego: 1 kondygnacja, jednak nie wyzej niz 5,0 m,
b) dopuszcza sig realizacje kondygnacji podziemnych;

9) geometria dachdw:

a) dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych,
o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 30° - 45°,

b) dla budynku gospodarczego, garazowego: dachy dwuspadowe o nachyleniu do 45°, dachy jednospadowe
o nachyleniu do 20° lub dachy plaskie.

4, Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN:

1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podzial terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 600,0 m?,

b) dla zabudowy bliZzniaczej: 400,0 m?,

¢) dla zabudowy szeregowej: 200,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 18,0 m,

b) dla zabudowy bliZzniaczej: 12,0 m,

¢) dla zabudowy szeregowej: 7,5 m.

3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1)na jednej dzialce budowlanej moze by¢ zlokalizowany nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny;

2) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowac jako wolno stojaca, blizniaczg lub szeregowa;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o lacznej powierzchni zabudowy
nie przekraczajacej 60,0 m?, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

4) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlane;j;

5) intensywnosé zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,2;

6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

7) wysokoé¢ zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego: 1 kondygnacja, jednak nie wyzej niz 5,0 m,
¢) dopuszcza sig realizacj¢ kondygnacji podziemnych;

8) geometria dachow:

a) dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o potaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptaskie,

b) dla budynku gospodarczego, garazowego: dachy dwuspadowe o nachyleniu do 45°, dachy jednospadowe
o nachyleniu do 20° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 18. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 MN, 7MN, 9MN:

1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podziat terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzialki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 800,0 m?,

b) dla zabudowy blizniaczej: 500,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 20,0 m,

b) dla zabudowy bliZniaczej: 12,0 m.

3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
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1)na jednej dzialce budowlanej moze by¢ zlokalizowany nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny;

2) zabudowe mieszkaniowg nalezy realizowa¢ jako wolno stojgca lub blizniacza;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o lacznej powierzchni zabudowy
nie przekraczajgcej 60,0 m?, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

4) powierzchnia zabudowy — maks. 30 % powierzchni dzialki budowlanej;

5) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,
b) maks. 0,9;

6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

7) wysokoé¢ zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego: 1 kondygnacja, jednak nie wyzej niz 5,0 m,
c¢) dopuszcza si¢ realizacje kondygnacji podziemnych;

8) geometria dachéw:

a) dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych polaci dachowych 30° - 45°,

b) dla budynku gospodarczego, garazowego: dachy dwuspadowe o nachyleniu do 45°, dachy jednospadowe
o nachyleniu do 20° lub dachy plaskie.

4, Zasady obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN:

1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2. Zasady podzialu nieruchomosci: dopuszcza sig podziat terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzialki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 600,0 m?,

b) dla zabudowy blizniaczej: 400,0 m?,

¢) dla zabudowy szeregowej: 200,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 18,0 m,

b) dla zabudowy bliZniaczej: 12,0 m,

¢) dla zabudowy szeregowej: 7,5 m.

3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1)na jednej dzialce budowlanej moze by¢ zlokalizowany nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny;

2) zabudowe mieszkaniowsg nalezy realizowaé jako wolno stojaca, bliZniacza lub szeregowa;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o lacznej powierzchni zabudowy
nie przekraczajacej 60,0 m?, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

4) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

5) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,

Id: 25BC638A-~76B7-46CA-B9C8-5A7714DCADAC. Uchwalony Strona 10



b) maks. 1,2;

6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

7) wysoko$¢ zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego: 1 kondygnacja, jednak nie wyzej niz 5,0 m,
¢) dopuszcza sig realizacje kondygnacji podziemnych;

8) geometria dachow:

a) dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o potaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych potaci dachowych 30° - 45°,

b) dla budynku gospodarczego, garazowego: dachy dwuspadowe o nachyleniu do 45°, dachy jednospadowe
o nachyleniu do 20° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN:

1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszceza si¢ podziat terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 600,0 m?,

b) dla zabudowy blizniaczej: 400,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki budowlane;j:

a) dla zabudowy wolnostojacej: 15,0 m,

b) dla zabudowy bliZniaczej: 12,0 m.

3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1)na jednej dzialce budowlanej moze by¢ zlokalizowany nie wigcej niz jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny;

2) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowac¢ jako wolno stojaca lub blizniacza;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o lacznej powierzchni zabudowy
nie przekraczajacej 60,0 m?, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

4) powierzchnia zabudowy — maks. 30 % powierzchni dziatki budowlane;j;

5) intensywnos$¢ zabudowy jako wskaZnik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 0,9;

6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dzialki budowlanej;

7) wysokos¢ zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego: 1 kondygnacija, jednak nie wyzej niz 5,0 m,
¢) dopuszcza si¢ realizacje kondygnacji podziemnych;

8) geometria dachéw:

a) dla budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe Iub dachy wielospadowe o potaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych polaci dachowych 30° - 45°,

b) dla budynku gospodarczego, garazowego: dachy dwuspadowe o nachyleniu do 45°, dachy jednospadowe
o nachyleniu do 20° lub dachy plaskie.
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4, Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 21. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
5MN/U, 6MN/U, TMN/U:

1. Przeznaczenie terenu — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacymi ustugami.
2. Zasady podzialu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podziat terenu pod warunkiem zachowania:

1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 600,0 m?;

2) minimalnej szerokosci dzialki budowlanej: 15,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

1) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowaé jako wolno stojaca;

2) na terenie jednej dziatki budowlanej moze by¢ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny lub jeden
budynek mieszkalno - ushugowy;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje ustug w parterze budynku mieszkalnego;
4) dopuszcza sie lokalizacje ustug jako odrgbny budynek, o powierzchni nie przekraczajacej 80,0 m?,

5) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o tacznej powierzchni zabudowy
nie przekraczajacej 60,0 m?, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

6) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlane;j;

7) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 1.6;
8) powierzchnia biologicznie czynna — min. 25 % powierzchni dzialki budowlanej;
9) wysoko$é zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, mieszkalno - ustugowego, ustugowego — do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak
nie wyzej niz 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego — 1 kondygnacja, jednak nie wyzej niz 5,0 m;
10) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego, mieszkalno — ustugowego, uslugowego: dachy dwuspadowe lub dachy
wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych polaci dachowych 30° - 45°,

b) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20° lub dachy plaskie.
4. Zasady obshigi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 22. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podziat terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 800,0 m?,
2) minimalnej szerokosci dzialki budowlanej: 25,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszace: parkingi, obiekty matej architektury, place zabaw;
2) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 2,0;
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4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dzialki budowlanej;
5) wysokos$¢ zabudowy — do 4 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 15,0 m,

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu
gléwnych potaci dachowych do 45°.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podziat terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 80,0 m?,
2) minimalnej szerokoéci dzialki budowlanej: 4,5 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
3) dopuszczalne obiekty towarzyszace: parkingi, obiekty malej architektury, place zabaw;
4) powierzchnia zabudowy — maks. 70 % powierzchni dzialki budowlanej;

5) intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,
b) maks. 2,5;
6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 10 % powierzchni dziatki budowlanej;
7) wysokos$¢ zabudowy — do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 8,0 m,
8) geometria dachow — dachy plaskie.
4., Zasady obshlugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszacymi ustugami.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza sie podziat terenu pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 2000,0 m?,
2) minimalnej szeroko$ci dzialki budowlanej: 50,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ realizacje ustug w parterach budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych;
2) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywno$é zabudowy jako wskaZnik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,2;
4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dziatki budowlane;j;
5) wysokos$¢ zabudowy — do 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 13,0 m,

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu
gléwnych potaci dachowych do 45°.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW/U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszacymi ustugami.

2. Zasady podzialu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podzial terenu pod warunkiem zachowania:
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1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 4000,0 m?,
2) minimalnej szerokosci dziatki budowlanej: 50,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacje ustug w parterach lub kondygnacjach pedziemnych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych;

2) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlane;j;

3) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,6;
4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
5) wysokosé¢ zabudowy — do 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie wyzej niz 13,0 m,

6) geometria dachow — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
glownych polaci dachowych do 45°.

4, Zasady obstugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy ustugowe;j.
2. Zasady podzialu nieruchomosci: dopuszcza sie podziat pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1500,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki: 30,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej
architektury, parkingi;

2) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 1,2;
4) powierzchnia biologicznie czynna: min 20 % powierzchni dziatki budowlanej;
5) wysokos¢ zabudowy — maks. 9,0 m;

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
gléwnych potaci dachowych do 45°,

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy ustugowe;j.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podziat pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 6000,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki: 50,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej
architektury, parkingi;

2) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;
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3) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 0,8;
4) powierzchnia biologicznie czynna: min 20 % powierzchni dziatki budowlanej;
5) wysokosé zabudowy — maks. 9,0 m;

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
glownych potaci dachowych do 45°.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy uslugowe;.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podziat pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1200,0 m?;
2) minimalnej szerokodci dziatki: 30,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej
architektury, parkingi;

2) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywno$¢ zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesienin do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 1,2;
4) powierzchnia biologicznie czynna: min 20 % powierzchni dziatki budowlane;j;
5) wysokos¢ zabudowy — maks. 9,0 m;

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
gléwnych polaci dachowych do 45°.

4, Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy ustugowej.
2. Zasady podzialu nieruchomodci: dopuszcza si¢ podzial pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 800,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki: 15,0 m.
3. Warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty matej
architektury, parkingi;

2) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych lokali mieszkalnych;
3) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) intensywnosé¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,2;

5) powierzchnia biologicznie czynna: min 20 % powierzchni dzialki budowlane;j;
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6) wysokos¢ zabudowy — maks. 9,0 m;

7) geometria dachow — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
gléwnych potaci dachowych do 45° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy ushigowej.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podziat pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 800,0 m?;
2) minimalnej szerokosci dziatki: 20,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej
architektury, parkingi;

2) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych lokali mieszkalnych;
3) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,

b) maks. 1,2;
5) powierzchnia biologicznie czynna: min 20 % powierzchni dziatki budowlanej;
6) wysoko$¢ zabudowy — maks. 9,0 m;

7) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
gtéwnych potaci dachowych do 45° lub dachy plaskie;

8) ustala sie obowiazek realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci min. 4,0 m zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Up/ZP:
1. Przeznaczenie terenu — tereny ustug publicznych w zieleni urzadzone;j.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ podzial pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 2500,0 m?;
2) minimalnej szerokos$ci dziatki: 30,0 m.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej
architektury, parkingi;

2) powierzchnia zabudowy: maks. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,

b) maks. 1,0;
4) powierzchnia biologicznie czynna: min 40 % powierzchni dziatki budowlanej;
5) wysoko$¢ zabudowy — maks. 9,0 m;

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu
glownych potaci dachowych do 45° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
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§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP:
1. Przeznaczenie terenu — teren zieleni urzadzonej.
2.Zasady podzialu nieruchomosci: minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek gruntu:
2000,0 m2.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala sie zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej
architektury, ciagi piesze i rowerowe;
3) powierzchnia biologicznie czynna: min. 80 % powierzchni dziatki gruntu.
4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 33. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP/Kp:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zieleni urzadzonej i parkingow.
2.Zasady podzialu nieruchomosci: minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek gruntu:
2000,0 m2.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) ustala sie zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — urzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej architektury,
ciagi piesze;
3) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
4, Zasady obstugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/KDX:
1. Przeznaczenie terenu — teren zieleni urzadzonej i ciggu pieszego.
2. Zasady podzialu nieruchomo$ci: minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek gruntu:
2000,0 m2.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz realizacji zabudowy kubaturowe;j;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty malej
architektury, ciagi rowerowe;
3) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40 % powierzchni dziatki gruntu.
4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 35. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami Kg:
1. Przeznaczenie terenu — tereny garazy.
2. Zasady podzialu nieruchomosci: minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych:
18,0 m2.
3. Warunki zabudowy 1 sposéb zagospodarowania terenu:
1) garaze nalezy realizowa¢ jako jednopoziomowe naziemne;
2) wysoko$¢ zabudowy: maks. 4,0 m;

3) geometria dachéw — dachy plaskie;

4) intensywno$¢ zabudowy jako wskaZnik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:
a) min. 0,01,
b) maks. 1,0;
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5) powierzchnia zabudowy — maks. 100 % powierzchni terenu.
6) powierzchnia biologicznie czynna — dopuszcza si¢ 0 % powierzchni terenu.
4, zasady obshugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E:
1. Przeznaczenie terenu — tereny infrastruktury technicznej miasta w zakresie elektroenergetyki.
2. Zasady podziatu nieruchomosci: minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek budowlanych:
80,0 m?.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy — maks. 90 % powierzchni dziatki budowlanej;
2) powierzchnia biologicznie czynna — min. 5 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) wysokos$¢ zabudowy — maks. 5,0 m;
4) geometria dachow — dopuszcza si¢ wszelkie rozwigzania potaci dachowych.
4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ:
1) przeznaczenie terenu — teren drog publicznych — zbiorezych;
2) szeroko$¢ drog publicznych — zbiorczych w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

3) w przestrzeni drég publicznych — zbiorczych dopuszcza si¢ lokalizacje sieci uzbrojenia technicznego,
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej oraz urzadzenie zieleni;

4) nalezy zachowaé iuzupemhi¢ istniejace aleje i szpalery drzew, a w przypadku koniecznosci ich usuniecia
zrealizowa¢ nowe nasadzenia.

§ 38. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IKDL, 2KDL:
1) przeznaczenie terenu — tereny drdég publicznych — lokalnych;
2) szerokosci drog publicznych — lokalnych w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

3) w przestrzeni drég publicznych — lokalnych dopuszcza si¢ lokalizacje sieci uzbrojenia technicznego,
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej oraz urzadzenie zieleni;

4) nalezy zachowaé i uzupehié istniejace aleje i szpalery drzew, a w przypadku koniecznosci ich usuniecia
zrealizowaé nowe nasadzenia.

§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,
5KDD, 6KDD, 7KDD, SKDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD:

1) przeznaczenie terenu — teren drég publicznych — dojazdowych;
2) szerokos¢ drog publicznych — dojazdowych — w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

3) w przestrzeni drég publicznych — dojazdowych dopuszcza si¢ lokalizacje sieci uzbrojenia technicznego,
obiektéw i urzadzefi infrastruktury technicznej, miejsc postojowych, oraz urzadzenie zieleni;

4) nalezy zachowaé i uzupelni¢ istniejace aleje i szpalery drzew, a w przypadku konieczno$ci ich usuniecia
zrealizowaé nowe nasadzenia.

§ 40. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDX:
1) przeznaczenie terenu — tereny ciagéw pieszych;
2) szeroko$¢ ciggow pieszych w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

3)w przestrzeni ciagéw pieszych dopuszcza si¢ lokalizacje¢ sieci uzbrojenia technicznego, obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej oraz urzadzenie zieleni.
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Rozdzial 4
Ustalenia konicowe

§ 41. Zgodnie zart. 36 ust. 4 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala sig stawki procentowe stuzace naliczaniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w wysokosci 1 %.

§ 42. Traca moc ustalenia:

1) uchwaty Nr XVII/138/99 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia 30 wrzesnia 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Krosno dz. nr ewid. 79/16;

2)uchwaly Nr XXI/186/99 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia 30 grudnia 1999r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmujacego teren dziatek
o nr ewid. 103/3 i 133 potozonych przy ulicy Piaskowej we wsi Krosno.

§ 43. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 44. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

M Jeaphos
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UZASADNIENIE

Uchwala Nr XX/137/15 zdnia 29 pazdziernika 2015r. Rada Miejska w Mosinie przystapila
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czesci wsi Krosno.

Dla czesci przedmiotowego obszaru obowigzuje ,Zmiana miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Krosno dz. nr ewid. 79/16” uchwalona uchwaty
XX1/138/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 wrzesnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 78,
poz. 1506) oraz ,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina
obejmujacego teren dzialek o nr ewid. 83/3, 103/3 i 133 potozonych przy ulicy Piaskowej we wsi Krosno”
uchwalona uchwatg XXI/186/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 19991 (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego, z 2000 ., Nr 7, poz. 84).

Cele przystagpienia do opracowania to:

- aktualizacja obowigzujacych plandéw z uwzglednieniem kierunkéw przewidzianych w obowigzujacym
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina,

- uporzadkowanie istniejacej struktury urbanistycznej terenu,
- wyznaczenie nowych terendéw pod zabudowe.

Procedura sporzadzania planu miejscowego przeprowadzona zostala w trybie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z20171, poz. 1073). W trakcie
w/w procedury Burmistrz Gminy Mosina wystapil na podstawie art. 53 oraz art. 54 ustawy zdnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z2017r., poz. 1405)
do Regionalnego Dyrektora Ochrona Srodowiska w Poznaniu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegélowosci informacji zawartych w prognozie
oddziatywania projektu planu na $rodowisko. Nastepnie wystapil do w/w organéw oraz pozostatych
organéw wymienionych wart. 17 pkt5i6 ustawy zdnia 27marca 20031 o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym o zaopiniowanie i uzgodnienie sporzadzanego projektu planu
wraz z prognoza oddziatywania na srodowisko.

7 prognozy oddziatlywania na srodowisko wynika, ze w obszarze opracowania planu fauna i flora jest
bardzo uboga ze wzgledu na istniejgce czesciowe zagospodarowanie terenu. Przedmiotowy obszar
czesciowo polozony jest wstrefie ochronnej ujgcia wody Mosina — Krajkowo ustanowionej
rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnege Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia
2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 3556). Prognoza przedstawia réwniez stan wadd
powierzchniowych i podziemnych, stan klimatu akustycznego oraz stan powietrza atmosferycznego
w gminie Mosina lub na terenach potozonych najblizej obszaru opracowania. W toku analizy stwierdzono,
ze przewidywane znaczace oddzialywania na $rodowisko moze dotyczy¢ fauny i flory, powierzchni ziemi
i gleby, klimatu akustycznego, klimatu oraz zasobéw naturalnych. Rozwigzaniami ograniczajacymi
negatywnie oddzialywanie na srodowisko, a wynikajgce z projektu planu s3 migdzy innymi:

- ustalenie stosowania do celéw grzewczych paliw charakteryzujacych si¢ niskimi wskaznikami
emisyjnymi,

- uwzglednienie polozenia w strefie ochrony posredniej ujgcia wody,

- ustalenie stosowania rozwigzan technicznych i technologicznych uwzgledniajacych potozenie obszaru
opracowania planu w granicach GZWP,

- zakaz lokalizacji nowych przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko,

- odpowiednie zagospodarowanie zbgdnych mas ziemnych,
- odprowadzanie sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej,

- ewentualne podczyszczenie Sciekéw oraz wod opadowych iroztopowych pochodzacych
z terenéw U oraz terenéw komunikacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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uzasadnienie winno zawiera¢:
1) sposdb realizacji wymogoéw wynikajacych z art. 1 ust. 2-4 w/w ustawy;

2) zgodnos$¢ z wynikami analizy, o ktérej mowa w art. 32 ust. 1 w/w ustawy, wraz z data uchwaly rady
gminy, o ktérej mowa w art. 32 ust. 2;

3) wplyw na finanse publiczne, w tym budzet gminy.

Biorgc pod uwage w/w aspekty sporzadzono niniejsze uzasadnienie, ktére zawiera wyjasnienia
i odniesienia do poszczegdlnych wymogdéw ustawowych.

Obszar objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren o powierzchni
ok. 41,1 ha. Obszar ten w obowigzujagcym Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina, przyjetym uchwata nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
25 lutego 2010 r. przewidziany jest pod rozwdj terendéw:

- zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku studium symbolami A3_M3, E1_M2,

- wielofunkecyjnej zabudowy wiejskiej w obrgbie zwartej jednostki osadniczej, oznaczone na rysunku
studium symbolem E1_R.

Dominujgcym przeznaczeniem, jakie przewidziano dla terenu objgtego przedmiotowym planem, jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa wielorodzinna oraz towarzyszace ushugi, co jest
zgodne z obecnie obowiazujacym Studium kierunkiem zagospodarowania przestrzennego. Obszar objety
planem w wigkszosci jest juz zurbanizowany. Obszar o powierzchni okolo 7ha stanowig tereny
niezagospodarowane, sg to pojedyncze dzialki, ktérych sgsiedztwo stanowi istniejaca zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna lub mieszkaniowo — uslugowa. Projektowana funkcja
dla terenéow niezagospodarowanych stanowi w przewazajgcej czg¢sci kontynuacje funkcji sgsiedniej
zabudowy.

Na terenie objetym planem funkcjonuje uktad komunikacyjny, ktéry stanowia drogi publiczne, jest to
droga powiatowa nr 2465P relacji Mosina — Czempift (ul. Gléwna) oraz system drég gminnych, tj. ulice:
Jana Cypisa, Strzelecka, Mieszka I, Polna, Piaskowa, Nektarowa, Olszynkowa, Krétka, Miodowa, Tylna
i Boczna. Uktad komunikacyjny uzupelniony zostal o polaczenia realizowane projektowanymi drogami
publicznymi, ciagami pieszymi oraz drogami wewnetrznymi. Obstuga komunikacyjna terenéw realizowana
bedzie w oparciu o istniejace i projektowane drogi — gtéwnie publiczne.

Wymagania ladu przestrzennego, wtym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne
i krajobrazowe zostaly uwzglednione poprzez okreslenie powierzchni zabudowy, intensywnosci zabudowy,
udzialu powierzchni biologicznie czynnej. Ustalono réwniez wysokoéci dla projektowanej zabudowy, rodzaj
i geometrie dachéw iich pokrycie. Parametry dla nowej zabudowy zostaly okreslone w nawigzaniu
do istniejacej zabudowy tak, aby jej forma stanowila kontynuacje iuzupelniata istniejaca strukture
przestrzenna miasta Mosina oraz wsi Krosno. W ten sposéb projekt zapewnia efektywne wykorzystanie
terenéw oraz w pelni wykorzystuje walory ekonomiczne przestrzeni.

Wymagania ochrony srodowiska zachowano poprzez ustalenia dotyczace zaopatrzenia w energi¢ cieplng,
wtym dopuszczenie stosowania instalacji odnawialnych Zrédet energii. Uwzgledniono réwniez
ograniczenia wynikajagce zrozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody w rejonie
Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznafiskiego Systemu Wodociaggowego, w granicach ktérej potozony
jest obszar opracowania. Uwzglednienie tresci w/w rozporzadzenia ma na celu jednoczesnie zapewnienie
odpowiedniej ilodci ijakosci wody do celow zaopatrzenia ludnosci. Wymog ten zostal rowniez
zrealizowany poprzez uwzglednienie wniosku gestora sieci wodociagowej (i kanalizacyjnej) na terenie
gminy Mosina.

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego uwzgledniono poprzez:

- wyznaczenie terenéw ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujgtych
w ewidencji zabytkéw i wskazanie zakazow obowigzujacych w ich granicach,

- wskazanie obiektu budowlanego ujetego wgminnej ewidencji zabytkéw (dom mieszkalny
z koAca XIX w. na terenie dziatki o nr ewid. 113/3 przy ul. Gléwnej 28) oraz okreélenie zasad prowadzenia
ewentualnych inwestycji dla tego budynku.

Nie podjeto ustaleti w zakresie ochrony débr kultury wspélczesne;j.
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Potrzeby obronnosci i bezpieczefistwa panstwa uwzgledniono poprzez dokonanie uzgodnienia projektu
planu z wladciwymi instytucjami zajmujacymi si¢ obronnoscia i bezpieczenstwa pafistwa.

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej zostaly zrealizowane poprzez uwzglednienie
przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu oraz okreslenie zasad ich modernizacji, a takze rozbudowy
i budowy nowych sieci infrastruktury technicznej.

Poprzez ogloszenie w miejscowej prasie oraz poprzez zamieszczenie obwieszczenia na urzedowej tablicy
ogloszefi oraz stronie internetowej urzedu zrealizowano wymoég zapewnienia udzialu spoleczenstwa
w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wtym przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej. Projekt planu miejscowego wraz z prognoza oddzialywania na Srodowisko
zostal dwukrotnie wylozony do publicznego wgladu. W odpowiedzi na pierwsze wylozenie, ktére miato
miejsce w dniach 25 wrze$nia 2017r — 17 paZzdziernika 20171, zdyskusja publiczng w dniu
12 pazdziernika 2017 r. oraz mozliwoscia skladania uwag do dnia 3 listopada 2017 r. wplyng¢to 39 uwag.
Uwagi te dotyczyly przede wszystkim czgsci terenu 7MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z towarzyszacymi ustugami), drogi 1IKDW, 2KDW i 3KDW (tereny drog wewngtrznych)
oraz terenu ZP (tereny zieleni urzadzonej) i Zp/Kp (tereny zieleni urzadzonej i parkingéw). Ze zlozonych
uwag 23 zostaly uwzglgdnione w catodci, 3 w czgscei, 12 zostalo nie uwzglednionych, a1 uwaga byla
bezzasadna (dotyczyla obszaru polozonego poza granicami planu miejscowego). W zwiagzku
z uwzglednieniem czesci uwag, projekt planu miejscowego wraz z prognoza oddzialywania na $rodowisko
zostal ponownie wylozony do publicznego wgladu w terminie 21 marca 2018 — 12 kwietnia 2018 r.
z dyskusja publiczng w dniu 27 marca 2018 r. oraz mozliwoscig skladania uwag do dnia 27 kwietnia 2018 r.
W odpowiedzi na drugie wylozenie wptynely 2 uwagi, ktére dotyczyly wytyczenia drogi kosztem terenu
Up/Zp (tereny ustug publicznych w zieleni urzadzonej) dla potrzeb mozliwosci podziatu terenu 9MN (teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Wykaz wszystkich nieuwzglednionych uwag stanowi zalgcznik
nr 2 do uchwaly. Dzialania te zapewnily jasno$¢ i przejrzysto$¢ procedur planistycznych oraz udziat
spoleczefistwa postgpowaniu dotyczacym ochrony Srodowiska.

Przy sporzadzaniu projektu planu wzigto pod uwage potrzeby interesu publicznego oraz interesy
prywatne, wtym prawo wilasno$ci. Opracowanie projektu poprzedzone zostalo analiza wiasnosciowa.
Podczas ustalania przeznaczenia terenu rozpatrzono wszystkie wnioski, ktére wplynely w odpowiedzi
na zawiadomienie o przystagpieniu do opracowywania planu. Uwzgledniono wnioski instytucji wlasciwych
do opiniowania i uzgadniania planu. Wnioski 0séb prywatnych zostaly uwzglednione w takim zakresie,
w jakim byto to mozliwe ze wzgledu na obowiazujace przepisy, ustanowione strefy ochronne oraz ustalenia
studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt uwzglednia réwniez
interesy gminy, poprzez uwzglednienie jej zamierzen planistycznych.

W granicach projektu planu obowigzuja obecnie dwa miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego.
Projekt planu nie zmienia znaczaco funkcji ani przebiegu linii rozgraniczajacych terendw. W zwigzku z tym
zaproponowane w projekcie planu rozwiazania dla terendéw objetych planem nie wplyng znaczaco na:

- wzrost podatku od nieruchomosci- powierzchni uzytkowej budynkéw,
- wplyw ze sprzedazy terenéw gminnych,

- wplyw z oplaty adiacenckiej,

- wplyw z podatku od czynnosci cywilno-prawnych,

- wplyw z oplaty planistycznej,

- wydatki na wykup gruntu pod inwestycje gminne,

- koszty budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i technicznej,

- koszty zatozenia i utrzymania terenéw zielonych.

Jednoczesnie na terenie dotychczas nie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wyznaczone zostaly nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z ustugami,
co zapewni nowe wplywy z tytutu podatku od nieruchomosci, zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Radg
Miejska w Mosinie dla obiektéw mieszkalnych oraz dziatalnosci gospodarczej. Ponadto moze wystapic
podstawa do pobrania optaty z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci.

Poza drogami publicznymi plan nie wyznacza innych terenéw przeznaczonych pod inwestycje celu
publicznego, ktore naleza do zadah wlasnych gminy. Obowiagzek wydzielenia, budowy drég publicznych

Id: 25BC638A-76B7-46CA-B9C8-5A7714DCADA4C. Uchwalony Strona 3



i wyposazenia terenéw w infrastrukture techniczng wynika czesciowo z obwigzujacych planéw, przy czym
drogi te juz zostaly zrealizowane. Dla drogi 3KDD przewidziano poszerzenie. Dla terenu poszerzenia drogi
wystapi obowigzek wykupu terenu przez gming oraz wystapia koszty zwigzane z budowa infrastruktury
drogowe;j.

W ,,Ocenie aktualnosci studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mosina oraz miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego” przyjetej uchwata nr IX/51/11 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011 r. wskazano, ze obowigzujace na terenie Gminy Mosina
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nalezy uzna¢ za aktualne i nie wskazano obszaréw
do opracowania planéw miejscowych. Przystapienie do opracowania planu nie wynikalo z analizy zawartej
w ww. uchwale. Przystapienie do opracowania planu jest uzasadnione przede wszystkim konieczno$cia
uwzglednienia kierunkéw przewidzianych w obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz obj¢ciem opracowaniem terenéw pomigdzy
obowiazujgcymi planami.

Caly obszar objety planem miejscowym, w mys$l uchwaly nr XLIII/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1271) znajduje si¢ w obszarze zdegradowanym.

Wobec  dopelnienia  przewidzianej  ustawa  zdnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym procedury, przedtozono Radzie Miejskiej w Mosinie projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czgsci wsi Krosno celem uchwalenia.

W zwigzku z powyzszym podjgcie niniejszej uchwaly jest zasadne.
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Zatacznik nr 2

do Uchwaty Nr LXIX/794/18
Rady Miejskiej w Mosinie

Z dnia 29 maja 2018 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA TERENOW CZESCI WSI KROSNO

Lista nieuwzglednionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czesci wsi Krosno

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byt wytozony
do publicznego wgladu w dniach od 25 wrzesnia 2017 r. do dnia 17 pazdziernika 2017 r.,
z dyskusjg publiczng w dniu 12 pazdziernika 2017 r. Termin sktadania uwag uptywat dnia
3 listopada 2017 r.

W przewidzianym terminie wptyneto 39 uwag. 23 uwagi zostaty uwzglednione w catosci,
1 uwaga byta bezzasadna, poniewaz w granicach obszaru objetego planem nie ma dziatki
o nr ewid. 138, ktorej dotyczyta uwaga, 3 uwagi zostaty uwzglednione w czesci, natomiast
12 uwag nie zostato uwzglednionych.

Wobec powyzZszego, projekt planu ponownie wytozono do publicznego wgladu w dniach
od 21 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r., z dyskusja publiczna w dniu 27 marca 2018 r.
Termin sktadania uwag uptywat dnia 27 kwietnia 2018 r.

W przewidzianym terminie wptynety 2 uwagi, ktére nie zostaty uwzglednione.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566,) Rada Miejska w Mosinie rozstrzyga,
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Zatacznik nr 3

do Uchwaty Nr LXIX/794/18
Rady Miejskiej w Mosinie

Z dnia 29 maja 2018 r.

Rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czesci wsi
Krosno, inwestycji, ktére naleza do zadan wtasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566), Rada
Miejska w Mosinie rozstrzyga, co nastepuje:

§1.

Sposdb realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej.

1. Zadania w zakresie realizacji przewidzianych drog publicznych beda
realizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzi¢ beda witasciwe
przedsiebiorstwa, w kompetencji ktorych lezy rozwdj sieci: wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociagowej i cieplnej, zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepiséw odrebnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
beda zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisow odrebnych.

3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujetych
w niniejszym planie, ktore naleza do zadan wtasnych Gminy, podlega przepisom
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62), przy czym:

1) wydatki majatkowe Gminy okresla Rada Miejska w Mosinie w Wykazie
Przedsiewziec stanowiacym zatacznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) wydatki majatkowe na dany rok stanowia zatacznik do uchwaty budzetowej.

4. Okreslenie termindw przystapienia i zakonczenia realizacji tych zadan ustalone
bedzie wedtug kryteridow i zasad przyjetych przy konstruowaniu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 3.

5. Inwestycje realizowane moga by¢ etapowo w zaleznosci od wielkosci Srodkow.

§2.
Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okreslonych
w planie. Finansowanie inwestycji bedzie odbywac sie poprzez:
1) wydatki z budzetu Gminy,



2) wspotfinansowanie srodkami zewnetrznymi, poprzez budzet Gminy - w ramach
m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji z budzetu panstwa,
¢) dotacji innych jednostek samorzadu terytorialnego,
d) dotacji i pozyczek z funduszy celowych,
e) kredytow, pozyczek bankowych oraz obligacji,
f) innych srodkéw zewnetrznych;

3) udziat inwestorow w finansowaniu w ramach porozumien o charakterze
cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - ,,PPP”,
a takze wtascicieli nieruchomosci.
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Starosta Poznanski

MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje braniy
drogowej Mateusz Sita

Petnomocnik Burmistrza Gminy Mosina

Jazyniec 25

64-225 Kopanica

Wasze pismo z dnia: 29.06.2023r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.106.2023.RC Data: 06.07.2023r.
WD.KW-1765/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pén. zm.)

e §3ust. 1 pkt 1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518) zwanego dalej ,PTB”

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) zwanej dalej ,PB”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z p6Zn. zm.) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

e Ustawyz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.) zwanej dalej , UoDP”

OPINIUJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Budowa ul. Tylnej w m. Krosno
projektant: Mateusz Sita

inwestor: Burmistrz Gminy Mosina
zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Mosina

zZ uwagami:
1. W zwiazku z § 2 ust. 3 pkt 2a PTB w projekcie organizacji ruchu uwzgledni¢ oznakowanie strefy zamieszkania.
2. Zgodnie z § 10 PTB na drodze nalezy umozliwi¢ umieszczanie znakéw drogowych i urzadzeri BRD w miejscach
zgodnych z R.WT-znaki, w szczeg6lnosci w zakresie skrajni poziomej oznakowania.
3. Zgodnie z art. 12a UoDP i § 9 ust. 2 PTB wyznaczajac na drodze publicznej parking, nalezy przewidziec
odpowiednia ilo$¢ stanowisk postojowych dla posiadaczy karty parkingowej.

Pouczenie

e Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktory nalezy przedstawi¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio z ponownym wnioskiem o opinig geometrii drogi.

e Powyisze zalecenia uwzglednié w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zataczonych materiatbw — wniosek niezawierajacy kompletnej informacji
nt. projektowanej drogi uniemozliwia kompleksowa weryfikacje przyjetych rozwigzan.
Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia PTB.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

Zataczniki:
1.  Plansytuacyjny — 1 egz.
Otrzymuja:
\1} Adresat
2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drdg i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205




n POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
dziatajgcy przez petnomocnika:
MS-DROG Mateusz Sita

Jazyniec 25, 64-225 Kopanica

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
26.10.2023 . KZ.673.01212.2023.V 05.12.2023 r.

Sprawa: uzgodnienie projektu budowy ulicy Tylnej w m. Krosno, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2023 r., data wptywu 31.10.2023 r., pismo uzupetnienie
z dnia 30.11.2023 r. , data wptywu 04.12.2023 r., Starostwo Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy
Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji budowy ulicy Tylnej w m. Krosno, gm.
Mosina oznaczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych
(stanowisk archeologicznych) podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwiazku z tym nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1 ) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic¢ o tym
wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwtocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteeZny zwiqzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznariskim w sprawie powierzenia Poyviatowi Poznaniskiemu spraw z zakresu

wiaéciwosci Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj.fWIkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212).

(

Zatacznik: 1 egz. mapa do celéw projektowych skala 1:500
. e et Z Up. STAROSFY ¢

Wiestaw Biedgnski

Otrzymuije: list zwykly Powiatowy 5ogsequlor Zabytkéw
azNantis
MS-DROG Mateusz Sita Jazyniec 25, 64-225 Kopanica e
.aa KA

Sprawe prowadzi: starszy inspektor Agata Karwecka = 612228967

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan www,powiat.poznan.pl
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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AC)DUANCT

Spétka Akcyjna

Poznan, 2024-03-28
Numer pisma: DW/IBM/361/32848/2024
Numery spraw: IBM/812/45/2024
"MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje
branzy drogowej." mgr inz. Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Jazyniec

Dotyczy: Zaopiniowanie przebudowy ul. Tylnej w m. Krosno (gm. Mosina, pow. poznanski)

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie, po zapoznaniu si¢ z materialami przestanymi do
AQUANET w wersji elektronicznej dnia 11.03.2024 r. przekazujemy nastepujace informacje:

I. Uwagi ogoélne:

1. O rozpoczgciu robot powiadomi¢c AQUANET S.A. - Dzial Sieci Wodociggowej, ul.
Piatkowska 117/119 w Poznaniu, Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Kozieglowy z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem lub adres mailowy: klient@aquanet.pl.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego 1 kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikow AQUANET S.A. przy uzyciu sprzgtu lekkiego i w sposob nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbior nawierzchni dokona¢ przy wspoétudziale pracownikow AQUANET S.A. (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac wtazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajacych
wraz z obudowami do zasuw, zlokalizowanych na infrastrukturze wodociggowej nalezy
wyregulowaé do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z wlazami studni kanalizacyjnych,
hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieciach i przytagczach wodociggowych t;.
nalezy umozliwi¢ swobodny dostep do drazkéw/teleskopéw umozliwiajacych regulacje
infrastruktura wodociggowa oraz do studni kanalizacyjnych.

6. Odtworzy¢ oznakowanie infrastruktury jesli takowe istnialo w momencie podjecia prac
budowlanych.

7. W wyniku prowadzonych robot drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze by¢ mniejsze od
obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociggowe;j
1,5 m, dla sieci kanalizacyjnej 0,8 m i nie moze by¢ zwigkszone >30cm). Przy braku mozliwosci
spetnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niweletg
drogi z zaznaczonym istniejagcym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejagcym
uzbrojeniem.

8. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewni¢ dostep-dojazd do studni
kanalizacyjnych, infrastruktury wodociggowej ktére znajdg si¢ w rejonie objetym budowas.
Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego

Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 z} (w catosci optacony)
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Spétka Akcyjna

jakichkolwiek materiatow budowlanych.

9. Przed odbiorem koncowym drogi wykonawca zgtosi do Dziatu Sieci Kanalizacyjnej Aqunaet
gotowos$¢ do przeprowadzenia wizji lokalnej studni kanalizacyjnych i sprawdzenia ich pod
katem zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia materialdéw budowlanych lub innych
zanieczyszczen (np. masy asfaltowej, materiatow sypkich itp) wykonawca dokona czyszczenia
na koszt wlasny przedmiotowe;j sieci (zaleca si¢ wykonanie czyszczenia na zlecenie odptatne
przez stuzby techniczne w/w dziatu.

11. Dla zapewnienia bezpieczenstwa 1 wymogoéw eksploatacyjnych nalezy zachowaé pasy
ochronne pozbawione zabudowy statej, tymczasowej i1 zadrzewienia, o szerokos$ci, liczonej od
osi przewodu w kazdg strong¢ zgodnie z zatgczonymi tabelami:

Magistrale, sieci oraz przylacza wodociagowe
Srednica [mm] Strefa [m]
DN<150 1,5
DN>150<300 3,0
DN=>300 5,0

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i
ciSnieniowa wraz z przylaczami

Srednica [mml] Strefa [m]
DN<200 1,5

DN>200<1400 2,5
DN>1400 4,0

12. Niniejsza opinia nie jest akceptacja trasy projektowanego uzbrojenia. Uzgodnienie takie
nalezy uzyska¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym ul Franowo 26, Poznan.

I1. Kolizje: brak
I11. Planowane inwestycje AQUANET S.A.: brak

Jednoczes$nie informujemy, Ze opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Pismo zatwierdzila:

Matgorzata Pietras
Starszy specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej

AQUANET S.A.

Sprawe prowadzita:

Malgorzata Pietras

tel. 783945498

e-mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zatgczniki:

zal. 1 - mapa z potwierdzonym uzbrojeniem AQUANET S.A.

zal. 2 - legenda
Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 z} (w catosci optacony)
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien MS-DROG
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Projekty, nadzory, realizacje, branzy
drogowej Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanina
W/ znak: z dnia 12-02-2024
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113448.24 z dnia 27-02-2024

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Mosina Miejscowos$¢: Krosno ul. Tylna

dotyczy: Przebudowy ulicy

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 12-02-2024 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
Z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzac statych skitadow

i magazynoéw oraz podejmowacé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan moggcych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokos$ci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa si¢ za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/\Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaty istniejacej sieci gazowej i nie wptywaty na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopoéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikoéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki
gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okres$li¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopdéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajacych rzeczywistg trase gazociagu/przytgczy oraz jego gtgbokosc
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetg. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest zglosic sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacejw PSG OZG w Poznaniu tj.
Gazowni Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, 60-004 Poznan 5

gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

% KIEROWNIK i
Za*qczmk': Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien

- mapa sytuacyjna M: d

Mateusz Haremski

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Potudnie

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Starszy Spelisli
A, e jalista
Zarzadzania Majhlkiem Sieciowym
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e Rejon Dystrybucji Wrze$nia tel. +48 / 61 884 10 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.
QOddziat Dystrybucji Poznan
Opel'ator Rejon Dystrybucji Wrzes$nia

62-300 Wrzes$nia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, dnia 06-11-2023
ZR/ PEO23P188765 /2023

Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy ulicy Tylnej w m. Krosno

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej przebudowy ulicy
Tylnej w m. Krosno, gm. Mosina, Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia
uzgadnia plan z nastepujacymi uwagami:

1. Na trasie planowanej przebudowy znajdujq si¢ linia napowietrzna SN 15 kV,
linia napowietrzna nn 0,4 kV oraz linie kablowe nn 0,4 kV wraz ze zlgczami
kablowymi.

2. Zachowad szczegdlng ostroznosé przy pracy sprigtem mechanicznym w poblizu
istniejgcych linii energetycznych napowietrznych i kablowych, przestrzegajgc
przepisy bhp.

3. Istniejgce kable energetyczne krzyiujqce projektowangq droge w razie potrzeby
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS — kable 0,4 kV,

4. Przy zmianie rzgdnych ulicy nalezy wyregulowac wysokos¢ posadowienia
istniejgcych zigcz kablowych.

5. Zachowaé odpowiedniq odleglos¢ przewodow istniejgcej linii energetycznej
napowietrznej nad nawierzchnig drogi zgodnq z normg PN-76/ E-05100 oraz
PN-EN-050423-1:2007 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne prqdu
przemiennego powyzej 1kV do 45kV wilqcznie.

Zgodnie z §55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materialow lub maszyn
i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw. W czasie wykonywania robot
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zaladowczo-wyladowczych
zachowa¢ nalezy odleglosé, o ktorej mowa powyzej, mierzong od najdalej wysunietego punktu
urzagdzenia wraz z ladunkiem. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii
napowietrznych rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
W zalgczeniu : plan projektowy Dziat ROKZ_W ui !Qwesfyc;i
lergwni
: Przemystayf Janiak

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Janiak t@nttla884 70 39

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 10 NIP 782 237 71 0 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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netia.pl t +48 22 352 2000 Netia SA, Netia Tower, ul. TaSmowa 7A N E T I A
f +48 22 330 23 23 02-677 Warszawa

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 30.11.2023r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A3
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Nasz znak: NTFB-508-2228/23
Wasz znak: pismo e-mail z dnia 17.11.2023r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Tylnej w m. Krosno (gmina Mosina, powiat

poznanski).

W odpowiedzi na Panstwa pismo e-mail z dnia 17.11.2023r., Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.
Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.
Z powazaniem
Przedstawiciel NETIA S.A.

Krzysztof Osiecki

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa * NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci.



Orange Polska S.A. MS-DROG, Projekty, nadzory,

Domena Hurt realizacje branzy drogowej
Infrastruktura i Serwis Ustug mgr inz. Mateusz Sita
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta JAZYNIEC 25

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz 64-225 Kopanica

tel.: 42 658 99 71
www.hurt-orange.pl

todz ,data 27-11-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-22639/23
Temat: Uzgodnienie projektu: Przebudowa ul. Tylnej w m. Krosno, gmina Mosina.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Przebudowa ul. Tylnej w m. Krosno, gmina Mosina.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczng/doziemng sie¢ telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Zachowac
szczegoblng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu.
Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w
pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegdty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z haszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
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Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Fiberhost.

WTINEA — 9128 Wysogotowo, 02.11.2023 r.

Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Tylnej w m. Krosno (gmina Mosina, powiat

poznanski).

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Parnstwa wiadomos¢ z dnia 30.10.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnié podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopdw prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacije,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robodt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomic¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét
oraz za szkody, ktore mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z fgczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan REGON: 630239680
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda Kapitat zaktadowy:
’ 679.600,00 zt
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdét firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od
24% do 6%9),

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy takg kanalizacje przeprojektowaé oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakorniczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,

Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda

REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:
679.600,00 zt

081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971
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wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wifasnos¢
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

%Mum Koksoaosko.

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP 7791002618 REGON 630230680
HRE 0000056938

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Leader

Adrianna Zakrzewska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
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OPERATORWSS

WTWSS-10251 Wysogotowo, 02.11.2023 r.

Do: Mateusz Sita
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Temat: Uzgodhnienie projektu przebudowy ulicy Tylnej w m. Krosno (gmina Mosina, powiat poznanski).

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 30.10.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo informuje,
iz na dziern 02.11.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
7&&:@%” Xokiewoska

ADRIANNA ZAKRZEWSKA

Network Agreement Leader

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP: 7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Zakrzewska

Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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