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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe ulicy Tylnej w m. Krosno

Materialy wyj$ciowe

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e Wizja lokalna w terenie,
e Opinia geotechniczna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

e Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajacym
e Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia

09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina-

Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociagowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Pas drogowy ulicy Tylnej zlokalizowany jest na dziatkach nr 136/2, 103/33, 434, 121/8, 137, 135/2.

W stanie istniejacym droga jest utwardzona kruszywem lamanym stabilizowanym
mechanicznie. W drodze zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego, w tym kanalizacja

deszczowa wybudowana dla odwadniania ulicy Tylne;.

Od strony ulicy Piaskowej oraz Bocznej w stanie istniejacym znajduje si¢ juz utwardzenie
pasa drogowego ulicy Tylnej. Niniejsze opracowanie stanowi przediuzenie istniejacego sposobu

przedtuzenia ulicy Tylnej 1 jest analogiczne do rozwigzania zastosowanego w ulicy Bocznej.
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Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie ochronnej ujgcia wody w rejonie Mosina-

Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociaggowego.

Dzialki te sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga publiczna
2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach z dopuszczonym

ruchem pieszym
5. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5
6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR2

7. Dhugos¢ projektowanej drogi: 388,24 m

Elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jezdni o szerokosci 5,0 m wykonanego z kostki
grafitowe] dwuteowej bezfazowaj gr. 8 cm. Z uwagi na zapisy ,,Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu
Wodociggowego”, przewiduje si¢ utwardzenie catej szerokosci przekroju drogowego. W zwigzku z
tym, przewiduje si¢ wykonanie poboczy utwardzonych z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8

cm.

Polaczenie jezdni z utwardzonym poboczem zostanie wykonane na zasadzie ,.kostka w
kostke”, co stanowi przedtuzenie juz istniejacego sposobu zagospodarowania ulicy Tylnej od strony

ulicy Boczne;.

Od strony posesji pobocze zostanie ograniczone opornikiem betonowym 8x30 cm utozonym

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Zjazdy zostang wykonane z kostki dwuteowej grafitowej z wylukowaniami o wartosci
promienia 3,0 m. Przej$cie pomigdzy rodzajami kostki realizowane bedzie na zasadzie ,.kostka w

kostke”.

Na zjazdach od strony posesji zastosowano opornik betonowy 10x25 cm na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Tam gdzie pozwalaja na to warunki miejscowe, wyodrgbnia si¢ chodnik dla pieszych o

szerokosci 2,0 m, oddzielony od jezdni krawgznikiem 15x30 cm wyniesionym na 12 cm.

W obszarze skrzyzowania z ulica Piaskowg zaklada si¢ korekte tukow skrzyzowania.
Oznaczone na planie sytuacyjnym krawezniki betonowe 15x30 cm zostang ulozone na lawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie
Zaklada si¢ wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

w ulicy Piaskowej oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Tylne;.

Wiaczenie zaktada si¢ wykona¢ poprzez wpigcie do istniejacej studni w ulicy Piaskowe;.
Studnia poprzedzajaca studni¢ wlaczenia zostanie wykonana z kregéw betonowych o srednicy 1000

mm, z osadnikiem 0,5 m.

Studnie w ciggu kanalizacji zaktada si¢ jako wykonane z tworzyw sztucznych. Kolektory
kanalizacji deszczowej zaktada si¢ wykona¢ z rur karbowanych dwusciennych PP lub PE
(dopuszczono oba materialy na zasadzie rownowaznosci) o Srednicach wewngtrznych 250 mm oraz

300 mm.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu dziatek nr: 4 6494.00m?2 100%

Powierzchnia proj. Terenu utwardzonego
- jezdnia z kostki betonowej: 1 799,94 m2
- chodnik z kostki betonowej: 979,51 m2

- zjazdy do posesji z kostki betonowej: 367,14 m2 6847,11m2 14.73%
Powierzchnia pozostala — w tym biologicznie czynna 3 9646.89m2 85,27%
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Opis trasy w planie

ELEMENT oD DO

(X = 5788816,930;Y = 6420240,760)

Prosta 0+000, 00 0+108,13 L=108,13m
tuk kolowy (X = 5788459,950;Y = 6420088,340)
0+108,13 0+119,28 R=250, 00m T=5,58m B=0,06m

1=11,15m g=0,0446rd g=2,8395g
(X = 5788711,000;Y = 6420199,430)

Prosta 0+119,28 0+388,24 L=268,95m
Opis niwelety
ELEMENT OD DO L Spadek Spadki

[m] (%] réznica

prosta 0+000, 00 0+201,19 201,19 -0,109
prosta 0+201,19 0+303,13 101,94 -0,196 0,087
prosta 0+303,13 0+366,03 62,90 -0,064 0,133
prosta 0+366,03 0+388,24 22,21 0,855 0,919

5. INFORMACJE I DANE ZGODNIE Z §i14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGQ ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane,

Na przedmiotowym obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr LXI1X/794/18 z dnia 29.05.2018 r.

Zgodnie z postanowieniem nr 90/23 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego, stanowigcego
opini¢ tego organu do niniejszego projektu, projektowanie i realizacja przedmiotowe;
inwestycji winny uwzglednia¢ ochrong wod Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP
nr 150 Pradolina Warszawa — Berlin), wrazliwych na zanieczyszczenie, w granicach ktorego
jest ona zlokalizowana.

Niniejsza inwestycja nie wptynie negatywnie na wody wspomnianego GZWP, gdyz zaktada
si¢ odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi — tak jak ma to miejsce w stanie
istniejagcym.

b)czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zgodnie
z uzgodnieniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu na terenie inwestycji nie
zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w zwigzku z tym nie ma

konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.
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b) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Dzialki objgte inwestycja nie znajdujg si¢ na obszarze gérniczym.

€) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $Srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o

oddzialywaniu na $§rodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu Srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy 1 materiaty odpowiada¢ bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsiewzigcia podejmowane beda dziatania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane skladowane beda czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska, odbiorcy

posiadajagcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.
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d) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej.

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wyklucza si¢ wystgpowania elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia robdt ziemnych,
stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prébne.
Zaktada sie regulacje wysokosciowq istniejacych elementow infrastruktury znajdujacych sie

na dziatkach objetych projektowang droga.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186

ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.” Dodatkowo, zgodnie z Art. 43
punkt 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 470 z p6zn. zm.) obszar oddziatywania
dla drég gminnych mozna okresli¢ jako 6 metrow od krawedzi jezdni w terenie zabudowanym,

a niniejsza inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera si¢ na
dziatkach obejmujacych teren niezbedny dla obiektow budowlanych tj. 136/2, 103/33, 434, 121/8,
137, 135/2 oraz dziatki znajdujace si¢ poza terenem niezbednym dla obiektow budowlanych w
odleglosci mniejszej niz 6m od krawedzi jezdni, tj: 104/4, 108/1, 109, 112/1, 113/2, 113/1, 103/78,
,115/1, 116/3, 116/4, 117, 118/2, 119/4, 119/5, 119/1, 121/9, 135/3, 124/3, 124/4, 124/5, 124/8, 96/1,
96/2, 95, 93/2,93/1, 115/3, 114/3, 114/4.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze
projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopow powyzej 1,2 m oraz budowy nasypow

powyzej 3 m wysokosci.
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Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ zalecen zawartych w opinii geotechnicznej,

stanowiacej zatacznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajace w podtozu,
nalezy przewidzie¢ ich wymian¢ na material zasypowy pozwalajagcy na uzyskanie wskaznika

zageszezenia Is>/= 0,97.
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWILANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKOQ I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zasilanie w energi¢ elektryczng: Nie dotyczy
Zaopatrzenie w wodg: Nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wod opadowych: Poprzez odpowiednie pochylenia podluzne i poprzeczne oraz
projektowang kanalizacj¢ deszczowa z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcg¢ drogi

10. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

11. DANE _DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

Sporzadzit:

Mateusz Sita
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