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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu dla zadania pn.” Projekt stalej organizacji

ruchu dla ulicy Tylnej w m. Krosno™.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Burmistrzem Gminy Mosina.

3. Materiaty wyjsciowe
e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Wizja lokalna w terenie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn.

Zm.)
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470, 471, 1087
Ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zn. Zm.),
* Ustawa o ruchu drogowym. (Dz. U. 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. 2019 poz. 1643 z p6zn. Zm.),

* Narady techniczne 1 ustalenia z Zamawiajacym.
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4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Pas drogowy ulicy Tylnej zlokalizowany jest na dziatkach nr 136/2, 103/33, 434, 121/8, 137,
135/2, a jej numer administracyjny to G333386P.

W stanie istniejgcym droga jest utwardzona kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.
W drodze zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia podziemnego, w tym kanalizacja deszczowa

wybudowana dla odwadniania ulicy Tylne;.

Od strony ulicy Piaskowej oraz Bocznej w stanie istniejgcym znajduje si¢ juz utwardzenie pasa
drogowego ulicy Tylnej. Niniejsze opracowanie stanowi przedluzenie istniejgcego sposobu

przedtuzenia ulicy Tylnej i jest analogiczne do rozwigzania zastosowanego w ulicy Boczne;.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.1. Elementy zagospodarowania pasa drogowego
Projekt statej organizacji ruchu sporzadza si¢ w km 0+000,00- 0+388,24 ul. Tylne;j.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jezdni ulicy Tylnej o szerokosci 5,0 m wykonanego

z kostki grafitowej dwuteowej bezfazowaj gr. 8 cm.

Z uwagi na zapisy ,,Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dnia 09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wody w rejonie
Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociggowego”, przewiduje si¢
utwardzenie catej szerokosci przekroju drogowego. W zwiazku z tym, przewiduje si¢ wykonanie

poboczy utwardzonych z kostki betonowej szarej dwuteowej gr. 8 cm.
5.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Ulica Tylna jest droga publiczng gminng, przyjeta kategoria obcigzenia ruchem KR2,

szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5m, klasa techniczna D. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji

zauwazono niskie nat¢zenie ruchu pieszego na poziomie 2-5 os6b na godzing, w godzinach 7-18. W
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godzinach wieczornych nat¢zenie ruchu pieszego spada niemal do zera. Prognozowane nat¢zenie

ruchu pieszego pozostanie na obecnym poziomie.

Natezenie ruchu pojazdéw na drodze, jest charakterystyczne dla ruchu osiedlowego w zabudowie
jednorodzinnej, si¢ga do 15 poj. osobowych na godzing w godzinach szczytu porannego (6.30 —9.00).
Nastgpnie natezenie spada do 5 poj. osobowych na godzing. Prognozowane nat¢zenie ruchu

pozostanie na obecnym poziomie.

Potaczenie jezdni z utwardzonym poboczem zostanie wykonane na zasadzie ,kostka w
kostke”, co stanowi przedtuzenie juz istniejagcego sposobu zagospodarowania ulicy Tylnej od strony

ulicy Boczne;.

Tam gdzie pozwalaja na to warunki miejscowe, wyodrebnia si¢ chodnik dla pieszych o

szerokosci 2,0 m, oddzielony od jezdni kraweznikiem 15x30 cm wyniesionym na 12 cm.

W obszarze skrzyzowania z ulicg Piaskowg zaktada si¢ korekte tukéw skrzyzowania.

6. Zalozenia projektu statej organizaciji ruchu

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2 czegsci rysunkowej.

Zastosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢ warunki techniczne dla
oznakowania pionowego, zawarte w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r.

6.1. UL Tylna
- na wysokosci dzialek 95 oraz 124/3 projektuje si¢ progi zwalniajagce U-16¢ o wymiarach jak na

rysunku ponizej. Progi nalezy wykonac z elementéw gumowych.
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Progi zwalniajace zostang oznakowane takze oznakowaniem poziomym — linie P-25 z obu stron, oraz
ustawiono stupki blokujace U-12c¢ po obu stronach jezdni,

- od ulicy Miodowej do ul. Krétkiej zaprojektowano tacznie 10 miejsc postojowych, w tym jedno
miejsce dla osoby niepelnosprawnej. Parking oznakowano przy pomocy oznakowania poziomego P-
18 oraz oznakowano miejsce dla osoby niepelnosprawnej przy pomocy tabliczki T-29, znakiem P-24

oraz nawierzchnig barwy niebieskie;j

6.1.1. Skrzyzowanie z ulica Piaskowa

- na poczatku ulicy Tylnej nalezy ustawi¢ D-40, a na wiaczeniu Tylnej w Piaskowg D-41.,

- na wlocie projektowanej ulicy Tylnej w ulice Piaskowg nalezy wykona¢ oznakowanie P-7a

6.1.2. Skrzyzowanie z ulica Krotka

- nalezy ustawi¢ znaki D-40 i D-41 zgodnie z oznaczeniem na rysunku nr 2 w czgs$ci rysunkowe;j
- nalezy ustawi¢ znak A-7

6.1.3. Polaczenie z ulica Miodowa

- nalezy ustawi¢ znaki D-40+D-47 i D-41+D46 zgodnie z oznaczeniem na rysunku nr 2 w czgsci
rysunkowe;j

- nalezy ustawi¢ znak A-7

6.1.4. Skrzyzowanie z ulica Boczna

- likwidacja przejscia dla pieszych na ulicy Bocznej,

- przestawienie znaku D-41 ustawionego na wlocie jednokierunkowej ulicy Bocznej o okoto 25
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metréw — za skrzyzowanie z ulicg Tylng, oraz ustawienie znaku D-40 w przeciwnym kierunku ruchu,
- na wlocie z ul. Tylnej wykonanie oznakowania poziomego P-14 na kostce koloru grafitowego.

- nalezy ustawi¢ znaki A-5 z tabliczka T-1

Zestawienie projektowanego
oznakowania

Nazwa znaku Ilosé
D-40
D-41
U-12¢
A-7
A-5
T-1
C-2

R WIWIN W W W

Rozmiar standardowych znakéw zalezy od kategorii drogi, w tym przypadku beda to znaki
matle,poniewaz projektowana droga stanowi droge gminng.

7. Przewidywany termin wprowadzenia zatozen organizacji
ruchu

Do czerwca 2025 .

8. Spis rysunkow
8.1 Plan orientacyjny

8.2 Stata organizacja ruchu

9. Spis zalgcznikow
9.1 Karta opinii 1 uzgodnien

Opracowat:

Mateusz Sita



