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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKAC.JI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

z dnia 78 lutego 2002r. .~

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 .czerwea 19601~ Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pasdziernike 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6Zn. zm.), po mzpatm-.mu wniosku Pana
Przemyslawa - Iwaniskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Panu mgr ini. Przemystawowi Iwaiiskiemu
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‘uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Pm]elgtowani,p i kierowania robotami budowdanymi

w specjalnoiciach instalacyjnych
w telekomunikacji pnewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszch
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bicgajacy sic zlmyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjos z pozytywnym
wymk.ucm Wobec powyisacgo nalczato orzec jak na wstgpie

yzja jest ostat wad
Pouczenie b
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Kpa, stronic prz,wllwwaé hqdzie _prawo wniesienin  skargi

dnio do Ni istrcyjncgo w Warsamyis,
wummn:!ﬂdmoddnydotemm j decyzji ma  podstewie
mssnlwzwudmzmumlmwy:dmllmpms:n
Naczelnym Sadrie Administracyjnym - DzU. z 1995 1. Nr 74,
poz. 368 z péin. zm.).
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2. Kopie za§wiadczen o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

I A
2 INSYNIERQW
BUDOWNICIWA

Zaswiadczenie
©nsmerte we ryfikacyjnym

WKP-KY5-6LY-ABX *

Pan Przemyslaw hwaniski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0435/04

adres zamigszkania RS

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2624-07-01 do 2024-12-31.

Zatwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowef lzby intynierow Budownictwa.

(Zgodnie 2art 728 K.

§ 1. Do 2achowania elektroniczney formy czynnoder prawn ej wystarcza rtozenie ndwiadczenia woli w postact elebtronicingj 1 ppatrzeni2 go
¥i d| elektronicinym.

¥
§2 O3wiadcienie wok Ztotone Wil mie eled tronteine] est réwhowaine z odwiadezenzm woil Ap2onvin wintmie plagmne)

= Weryfikayq poprawnesci danysh w niniejszym zidwiadizeny moina sprawdlit @ pomedd numern wergfikacynego zadwiadcrenia na
stronie Pelskiej laby Intynigrdw Brdownictws wuw piib org pl jub kontaktufie sig 2 bwrem wialciwe] Obregowe) fby Indynicréw
By downiztwa
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Zaswiadczenie
O numene we:r,'fli:a:',qrr,‘ m;

WEKP-2PP-WZD-SR1 *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

atlres zamieszkania SR

Jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenié od odpowledz alnoci cywilne].

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elelctmmcznym
weryfknw.mym przy pomocy wamnego kwalifikowanego ceryfikaty w dhiv 2023-09-19 roki priez

Andrze] Kulesa, Preewodriiczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Infyn iz réw Bud ownictwa.,

(2gotinia 2 an. 78 Kot

§ L. bo 2achawanim ek ktroniingy orety 22y nnzde) prawos) wysta 1223 2Aoxenie céwisterana wol v pastats elektronking) | opatiae e go
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Budowlany na budowg ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. Poznanski) zostal sporzagdzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko i zakres Imig i Nazwisko Data ‘ Miejscowosc | Podpis projektanta |
Projektant branzy i

telekomunikacyjnej Przemystaw Iwanski| 08.2024 Swarzedz @q A

Sprawdzajacy branzy

Dawid Szlapka 08.2024 ‘ Swarzegdz

telekomunikacyjne;j

oW 8 g o, g ®
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I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na przebudowg ulicy Tylnej w m. Krosno.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

3. Materialy wyjsciowe

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,
Opinia geotechniczna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajgcym
Rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia

09.08.2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujg¢cia wody w rejonie Mosina-

Krajkowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociagowego.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objgtym przebudowa wystepuja urzadzenia telekomunikacyjne wiasnosci Orange

Polska SA.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Budowa kanalu technologicznego

Wzdtuz budowanego odcinka drogi nalezy wybudowac kanat technologiczny o profilach:
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o KTu - kanal technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm karbowana
dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka
mikrorur 7x12/8mm,

o KTp - kanal technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPEp110/6,3mm, Ix RHDPEpI140/8,0mm
wypetniona: 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm).

Na ciagach kanatlu technologicznego wybudowaé studnie kablowe typu SKRI. Studnie
wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu cigzkiego o klasie wytrzymatodci nie mniejszej niz

B125 z wietrznikami z opisem ,,GM” oraz zabezpieczeniem przed dostgpem oséb trzecich.

Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie

glebokosci ich utozenia,

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
érednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza si¢

bezposrednio nad ciagami kanatoéw technologicznych.

Profil kanaty Profil kanaly
technofogicznego technologicznego
KTu KTp
chodniki, zieled wlice
U T A A iy
&
o
o E
N'—
-

1x RHDPEK-$110mm
3x RHDPEwp40/3,7mm
1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm

1Xx RHDPEP110/6,3mm
Ix RHDPEp140/8,0mm wypelniona:
3x RKDPEwp40/3,7mm
1x dozlemna wigzha mikrorur 7x12/8mm

10
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5.2 Ogoélne zasady wykonania prac budowlanych

5.2.1. Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalaja na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby
geodezyjne. Sciany wykopdéw powinny byé pochyle. Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub

normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli

ukladanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobrac tak, aby odleglo$¢ od $ciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania dotyczace glebokosci i

szerokosci z zachowaniem pochylosci $cian.

Przed ulozeniem urzgdzen, dno wykopu powinno byé wyréwnane i ubite. W gruntach mato
spoistych, takich jak préchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych woda jak kurzawki,
muly, torfy, na dnie wykopu uklada¢ nalezy tawg z betonu marki 100 o gruboéci min. 10,0 cm.
Dopuszcza si¢ wykonanie fawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, thucznia, piasku i zalanie jej
zaprawg cementows

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, glgbokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni uktadanych
urzadzen wynosito 0,8 m dla kanalizacji kablowej, 0,8 m dla kabli ziemnych i 0,8m dla kanatu
technologicznego.

Przy przejsciach pod jezdnig glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ od nawierzchni
nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, z¢ w dokumentacji projektowej podane jest inaczej). Pod

rowami minimalna glgbokos$¢ ulozenia urzadzen powinna wynosi¢ minimum 0,8m.

W  przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci  utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia  np. rurami

grubosciennymi z tworzywa sztucznego.
Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na calej szerokosci rozgarnaé warstwe podsypki o grubosci okoto

11
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10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadaja si¢ grunty plastyczne (gliny, ily), piaski
pyliste i grunty o matej nosnosci (muly, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma

potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zaggszczad.
Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach
rury ze zwroéceniem uwagi na dokladne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowaé podniesienia lub przesunigcia sig
rury. Materiat stosowany do obsypki musi spelnia¢ te same wymagania, co material na podsypke.
Jezeli grunt rodzimy spelnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki.

Stopien zaggszczenia obsypki okresla projekt drogowy.
Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnia odpowiednia no$nos¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30

mm (np. kamieni). W terenach zielonych zaggszczanie zasypki nie jest konieczne.
Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roélin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych

przypadkach na odcinku zblizenia wykonaé przecisk pomiedzy korzeniami na glgbokosci 1,0m.
5.2.2. Studnie kablowe
Na ciagach kanatu technologicznego nalezy wybudowac¢ studnie kablowe typu SKR-1.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego

powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu cigzkiego o klasie

wytrzymalosci nie mniejszej niz B125.
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Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z opisem ,,GM”. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na

ktédke systemowg z zamkiem.

Pokrywy studzienck zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zieleficéw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwiaé

skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje si¢ zamontowaé uchwyty do mocowania kabli.

Uchwyty montowac¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod p6tka).
Studnie kablowe wraz z osprzgtem powinny by¢ lokalizowane w srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnig¢ kablowa nalezy wyréwnaé, wypoziomowaé i zagescié¢. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni,
ktére beda mialy kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostgpem wody. Elementy taczy¢ z
zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i
odpornosci na dziatanie wéd opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu,
aby nie wystgpowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna
powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rz¢dnej, co docelowy poziom terenu

lub nawierzchni ja bezposrednio otaczajace;j.

3.2.3. Kanalizacja kablowa, rury $rednicy 110mm

Rury HDPE 110mm w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktadaé na gl¢bokosci
gwarantujacej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury ukfadaé na gtebokosci
min. 1,2m. Pod rowami minimalna glebokos¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosié

0,8m.

Niezaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystapienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usunigcia przeszkéd. Rura sktadana z odcinkéw musi byé na
catej dugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest

réwne i stabilne.
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Rury ukladaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny byé uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie

podgrzewanie rur w zwojach lub na bgbnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac si¢ dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiescié warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sig rur w ziemi,

powinno nastapi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie

sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed ulozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas ukladania rurociggu nalezy
zwrécié uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowa konfiguracje ciggéw rur w rowie
kablowym na catej trasie, bez zmian ikrzyzowan rur oraz zeby byl ukladany mozliwie
prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposéb fagodny. W trakcie uktadania
rury nie moga by¢ zaginane w sposéb zmieniajacy ich przekréj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do
studni kablowej zachowujae konfiguracje ciagdw rur i zabetonowa¢ w $cianie studni z utworzona
czapa” betonows po zewngtrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczyé przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewngtrznych
powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ ucigte przy $cianie studni w odlegtosci 1-2cm

od $ciany (wew. studni kablowej).

Kanat technologiczny wykonaé z rur RHDPE karbowana dwuwarstwowa 110mm (chodniki,
trawniki) oraz RHDPEp 110/6,3mm (przejscia pod jezdniami, rowami i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym). Rury laczy¢ za pomoca dedykowanych przez producenta zigczek.
Rury kanalizacji nalezy laczy¢ ztaczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajacymi

wodoszczelnosé lub zgrzewania doczotowego.

5.2.4. Rurocigg kablowy
Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci typu

RHDPEwp z warstwa poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7mm (rury czarne z wyrdznikami w
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kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim).

Rurociag kablowy utozyé na glgbokosei 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce
z piasku.

Laczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztgczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania konicow rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych

stosowac uszczelki.

Rury rurociagu kablowego powinny byé uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robé6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie

podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociagu powinno odbywaé si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochlodzeniu si¢ rur w

ziemi, powinno nastapi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowaé osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli
metalowych (konierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna zacigga¢ rury kanalizacji

wtdrnej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzié pod wzgledem szczelnosci i
kalibracji. Po napehieniu rur spr¢zonym powietrzem do nadcignienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazaé¢ spadku ci$nienia

wigkszego, niz 10 kPa.

Nad rurociagiem w polowie glebokosci wykopu, nalezy ulozyé tasme ostrzegawczg w kolorze

pomaranczowym.
Po wlozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspélna z mikrokanalizacja). Przejscia pod ulicami o nawierzchni

utwardzonej wykonaé metoda przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

Urobek pozostaly po zasypaniu wykopéw powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce.
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Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciaggow
rurociagu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od

podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

5.2.5. Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ pakiety mikrorur 12/8mm w otulinie HDPE
(pakiet 7x 12/8mm - kolory rur: czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, z6lty, fioletowy,
turkusowy). Rury utozy¢ na glebokosci 1,0 m od gornej krawedzi rurociagu na 10 cm podsypce z

piasku.

Rury powinny by¢ ukladane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia rob6t przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w

zwojach lub na bgbnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociagu powinno odbywac si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umie$cié¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochlodzeniu si¢ rur w

ziemi, powinno nastapié ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zaciaganiu wigzki mikrorur nalezy stosowa¢ osprzet pomocniczy analogicznie jak przy
zaciaganiu kabli metalowych (kolnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna
zaciaga¢ wiazki mikrorur, powinna zawieraé si¢ W granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG). Dla

pojedynczej mikrorury 12/8mm sita zaciggania nie powinna przekroczy¢ 300N.
Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potaczonych ztaczkami powinien wytrzymac
probe krétkotrwalg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciagu 30 min, oraz probg po napeinieniu rur
sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem

technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku ci$nienia wiekszego, niz 0,01 MPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet lub pakiet mikrorur cienkosciennych
w rurze ostonowej nalezy uktada¢ prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego
krzyzowania si¢. Ztaczki mikrorur powinny byc tego samego producenta, co rury lub przez niego

zalecane. Ztaczki wszystkich mikrorur rurociggu musza by¢ wykonane w tych samych miejscach z
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wzajemnym przesunigciem. ZtgczKi rur nalezy lokalizowaé w studniach kablowych. W przypadku
koniecznosci umieszczenia ztaczek rur w ziemi musza one posiadaé zabezpieczenie przed
rozigczeniem (podwdjny pierscien) gwarantujace potaczenie az do zerwania rury rurociggu.

Zamienne mozna stosowa¢ dedykowana mufg systemowa jako ostong mechaniczng ztaczek.

Podczas instalowania zlgczek stosowa¢ nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gladkiej powierzchni cigcia oraz utrzymania kata
prostego pomigdzy krawedzia cigeia a boczng $ciankg mikrorury. Precyzja wykonania polaczenia
mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega

ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas weiggania.
Ztaczki mikrorur zlokalizowaé w studniach kablowych.
Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelnos¢ odcinkéw oraz wykonad test kalibracji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do

$cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajac drugg $ciane

wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Wprowadzajgc rury do szaf uszczelni¢ wejscia w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie
gazu. Do uszczelniania koncéw mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowaé

uszezelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne
RHDPEp 140/8,0mm (wspdlna z rurami rurociggu kablowego). Przejscia pod ulicami o

nawierzchni utwardzonej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

5.2.6. Oznaczenie kanalu

Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm i gruboséci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,»Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciaggami kanaléw technologicznych w polowie

glebokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o

szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
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$rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ..Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sig

bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.

5.3

5.4

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi
normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.

Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyZzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy zachowad
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odleglosci od
istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac¢ si¢ z jej wiascicielem.
Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjng.

W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.

W rejonie wystepowania duzego zaggszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawczg.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji

powykonawcze;j.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres rob6t w kolejnosci ich

realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:
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e wymieni¢ istnicjgce obiekty budowlane,

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggace wystapi¢ podczas realizacji robdt — podaé skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potrgcenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkni¢cie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

* podac sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét,
o okre§li¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz og6lny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegblnej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie

i remont dr6g na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika

obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omoéwié warunki pracy, a w

szczegllnosci, gdy ulegly one zmianie,

e bezposredni przelozony zobowiazany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,
* W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujgcych sie w

strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwad, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomié o

tym fakcie przetozonego,
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o wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest

zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny

jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materialow niebezpiecznych, sposéb ich transportu,

przechowywania i zabezpieczenia,

» podaé wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji,

maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i
w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji jw.,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie

robot,
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- W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacii,
prace nalezy przerwa, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprze¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcoéw drogowych odleglosé walca od gérnej
krawedzi nie moze przekroczyé 0,5 m,

- w czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzyma¢, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosié
ten fakt przetozonemu,

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowaé,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiérkowe

- przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczyé bezpieczng odleglosé od pracujacych
maszyn.

Roboty telekomunikacyjne

- w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzed znajdujacych si¢ pod
napieciem nie zblizanie si¢ do znajdujacych si¢ pod napigciem elementéw kolejowej sieci
trakcyjnej na odleglos¢ mniejsza niz bezpieczna,

- wykonywanie robo6t nalezy wykonywaé na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét,

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno byé poprzedzone wykonaniem
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przekopéw prébnych i okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga byé one wykonywane od istniejacych sieci, a takze sposobu wykonywania tych robét,
jezeli wykop kablowy osiagnie gleboko$¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu,

przestrzegaé ustalen wynikajacych z instrukeji obstugi stopy wibracyjne;j.

Prace szczegélnie niebezpieczne

przed przystapieniem do prac o zwickszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),
do prac j/w nalezy kierowaé pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

nalezy zapewnié droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne shuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujace informacje:

swoje imi¢ i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczb¢ poszkodowanych,
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- co si¢ wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zalogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

- w razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomié PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........cccovvevvveeeenn, 999
STRAZ POZARNA......cvoveeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeereeenas 998
POLICJA (tel. alarmowy)......cccccecvervveveemecneereennne. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY......ooooooeoeeeeeeeeeeen

Opracowat:

i
7
X
W\ LG~
'\\ja

Sierpien 2024 r.
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5.5 Tabele

5.5.1. Zestawienie podstawowych materialéw - kanal technologiczny

Przebudowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

Lp. Nazwa Jedn. | Ilosé
1 2 3 4
Studnia kablowa SKR-1 B125 rama i pokrywa zeliwna 600x1000mm z
1 |wietrznikiem z logo GM + pokrywa zabezpieczajaca przed ingerencjg szt. S
0s6b nieuprawnionych
Studnia kablowa SKR-1 B125 poglt¢biona rama i pokrywa zeliwna
2 | 600x1000mm z wietrznikiem z logo GM + pokrywa zabezpieczajaca szt. 4
przed ingerencja 0sob nieuprawnionych
Rura RHDPE karbowana dwuwarstwowa w odcinkach prostych srednicy
3 . m 307
110mm wraz z mufami
4 |Rura RHDPEp 110/6,3mm m 107
5 |Rura RHDPEp 140/8,0mm m 107
6 |Rura RHDPEwp 40/3,7mm m 1242
7 |Pakiet doziemny mikrorur 7x12/8mm m 414
8 | Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo-lokalizacyjna m 414
9 | Zlaczki skrgcane rur 40mm szt. 12
10 | Ztaczki mikrorur 12mm Szt 28
11 |Uszczelki kofcow rur 40mm (rury puste) szt. 12
12 | Uszczelki koficdw rur 12mm (rury puste) SZt. 28
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6. Spis zalacznikéw

6.1 Protokol z narady koordynacyjne;j

r

Odpis protokotu z dodatkowe]j narady koordynacyjnej
dotyczgce] usytuowania projektowane]j sieci uzbrojenia tereny,

przeprowadzone] przez Staroste Poznaniskiego sposobem tradyeyiryrimiaszaryma/elektronicznym
zakanczonej w dniu 12,04.2021 1.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1100.2021

Whioskodawca: MS.DROG MATEUSZ SITA PROJEKTY NADZORY REALIZACIE BRANZY DROGOWEI, ul. JAZYNIEC
25, 64-225 KOPANICA

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Krosno, Dz.: 88/2, 88/3, 89, 93/1, 93/2, 95, 96/1, 96/2, 103/33, 103/35,
103/36, 103/37, 103/78, 104/3, 104/4, 108/1, 109, 112/1, 113/1, 113/2, 114/1, 115/1, 115/2, 116/3, 116/4,
117,118/2,119/1, 119/4, 119/5, 121/8, 121/9, 124/3, 1244, 124/5,124/8, 135/2, 135/3,136/1, 136/2, 137,
434

Rodzaj i funkcja przewodu: Sied telekomunikacyjna - kanat technologiczny, Sie¢ kanalizacji deszczowej;
przesytlowa

Informacje uzupetniajgce: Stec kd. - 250

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {okresla Przewodniczacy narady koordynacyinei po jej zakoiczeniu):
5 jednomyélny i pozytywny,
O niejednomysiny i niepozytywny.

Przebudowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu: S
Oznaczenie podmioty oraz e
Imie | nazwisko osoby, ktéra ten podmiot | Stanowisko/tres¢ uwagi
reprezentuje: | .
Veolia Poznan 5.A. | pozytywne bez uwag ) negatywne
1 ul. Gdyriska 54 O pozytywne 2 uwagami O nie dotyczy
" | 61-016 Poznan Podmiot prawidlowo zawiadomiony nic uczestniczyt w naradzie
| ENEA OPERATOR Sp. z o.0. {1 pozytywne bez uwag negatywne
| Oddzial Dystrybucji Poznan & pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
| ul, Panny Marli 2, 61-108 Poznath W miejscu skrzyfowania 1 zbilZenia 2z kablem energetycznym wykopy
2. naleiy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpleceyé i zachowaé

t dl §Ci . d tgpieni i i¢ s
Ews Rakuta-Stachowlak normatywne odleglasci . Przed przystgpieniem do prac naleiy zglosic sig

na Posterunek Energetyczny w Mosinie.

| Enea Oswietlenie $p. z 0.0. [m] pozytym;n_e bez uwag O negatywne |
3 ul. Ku Sloricu 34 00 pozytywnezuwagami | [} nie dotyezy - |
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidiowo zawladomiony nie uczestniczyl w naradzie |
Zarzad Drég Powiatowych [ pozytywne bez uwag Eﬁegatywne ]
4 ul. Zielona 8 [J pozytywne z Uwagami nie dotyczy
| 61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski ' R
5 Polska Spdtka Gazownictwa [1 pozytywne bez uwag __negatywne
~ ~ | Oddziat w Poznaniu - ® pozytywnezuwagami | [l nledotyezy

www.podgik powiat pornan.pl

r
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Przebudowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

drogowe;j.
BOWIATOW Y OSRODEK
DOHUMENTACJIT GEODEZIYINEJ
1 KARTOGRAFICZNEJ
ul. Grobla 15, 61-853 Paznan Szczegdlowq lokalizacje (przebieg i giehokosc) sieci gazowej nalety ustali¢
w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych, w miejscach
zblizen/skrzyiowan do sieci gazowej zachowaé odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy
o podejmowac dziatars mogacych spowodowa¢ uszkodzenie sieci gazawej,
Pawet Cieslik ) i . . o .
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sig do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni P5G 0ZG w Poznaniu Gazownia
poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8545170, fax 61 8330623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnego
przebiegu sieci gazowej.
Operator Gazociggéw Przesylowych 2 pozytywne bez uwag [] negatywne
= GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu ] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
¥ | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA 5p. z 0.0. T pozytywne bez uwag {J negatywne
ul. Dorczyka 1 1 pozytywne z uwagami {J nie dotyczy
7+ | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidtowo zawiadomichy nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG 5.A. w Warszawie ) pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze {1 pozytywne z uwagami J nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidiowo zawiadomicny nie uczestniczyl w naradzie
65-034 Zielona Géra
PERN S.A. ] pozytywne bez uwag J negatywne
5 ul, Wyszogrodzka 133 ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 09-410 Plock Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIA S.A. ] pozytywne bez uwag [J negatywne
10 ul. Poleczki 13 0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
© | 02-822 Warszawa Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
Centrum Zarzadzania Siecia O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
11. 8 . F 3 5 :
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznart Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
instytut Biochemii Bioorganicznej PAN ] pozytywne bez uwag [ negatywne
Poznariskie Centrum ] pozytywne z uwagami B nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. C] pozytywne bez uwag [ negatywne
ul. Kalejowa 19/21 {1 pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
13. | 60-717 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt I pozytywne bez uwag ] negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug 0 pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
14, | Ewidencja I Standardy Infrastruktury Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznhalh

Ok odek Dot dl 1Kar L J

)

Y yine:
tel £19412547 faks 61 8410 €29 ¢-mal prdgh @podgh. powiat pazesr.cd

#go 18, 65048 Foznan

www.podgik. powiat.poznan.pl
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Przebudowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznanski)

drogowe;.
POWIATOWY CSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
T KARTOGRAFICZNED
[
GCl Sp. 2 0.0. O pozytywne bez uwag [J negatywne :_
15 ul, Obornicka 149 pozytywne 2 uwagami ] nie dotyczy
* | 62002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Siec Szerokopasmowa S.A. 0 pozytywne bez uwag J negatywne
16 ul. Wierzbowa 84 O pozytywne 2 uwagami [ nie dotyczy
" | 62-081 Przezmierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
AQUANETS.A. 0 pozytywne bez uwag | O negatywne T
i ul. Dolna Wilda 126 X pozytywne 2 uwagami | O nie dotycay
" | 61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi | kanalizacji sanitarnej
Michat Catufek prace wykonywac rgcznie 2achowujac odlegloéé pionowa min. 0,3 m.
| Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag 1 negatywne
18 ul. Przemystowa 10 O pozytywne 2 uwagami [ nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe 0 pozytywne hez uwag [J negatywne
Sp. 2 0.0. w Czerwonaku O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
19| 1. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur Hed
Spdtka Wodna do Eksploatacji O pozytywne bez uwag O negatywne
Wodociggu Dopiewo O pozytywne 2 uwagami I nie dotycay
20- | ul. takowa 14, 62-070 Dopi i i iadormiony ni i i
ul. takowa 1A, opiewo | Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych O pozytywne bez uwag [ negatywne
Komorniki Sp. z0.0. O pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
2L | ), zakadowa 1, 62-052 K iki i i tadormiony ni i i
ul. Zaktadowa 1, omorniki Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalnhy w Kostrzynie O pozytywne bez uwag O negatywne
2 ul. Poznariska 2 [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociggi Kdrnickie i Ustugi Komunalne [0 pozytywne bez uwag [} negatywne
23 WODKOM KORNIK sp. 2 0.0. O pozytywne z uwagami 3 nie dotyczy
" | ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik Podmiot prawidiowa zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag . [l negatywne
w Mosinie 0 pozytywne 2 uwagami O nie dotyczy
24 | 1. sowiniecka 6G, 62-050 Mosi i i zawiadomiony ni i i
_{{;_ 9&"55 .a......f TS osina B | Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag 3 negatywne
25 Sp.z0.0. [] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
' | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Padmiot prawidiowo zawiadomiohy nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych 1 pozytywne bez uwag O negatywne
w Rokietnicy Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyezy
26| u. Topolowa 6, 62-090 Byt j " adomiony ni i i
ul. Topolowa 6, ytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunainej [J pozytywne bez uwag 1 negatywne
27. | iMieszkaniowe w Stgszewie O pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
| .ul. Masiriska 15, 62-060 Steszew

Y
tel. 61 8410 540, 7

odek Dok d 1 fizzney, W, Ja:kowskiego 15 60-509 Pezran www.podgik.powiat.peznan.pt

ake 61 8410628 emai: podgh@podgh powiat pearar.pl

r
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Przebudowa ulicy Tylnej w m. Krosno (pow. poznariski)

drogowej.
POWIATOWY OERODEK
DOKUMENTACJ] GEODEZYINEL
1 KARTOGRAFICZNEJ
| o
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej ] pozytywne bez uwag [ negatywne
28 w Swarzgdzu [ pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
* | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Kamunalna i) pozytywne bez uwag [J negatywne
29 TP-KOM Sp. 2 0.0., ul. Zachodnia 4 {1 pozytywne z uwagami [3 nic dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo [J pozytywne bez uwag [ negatywne
- ul. Wyzwolenia 15 1 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum informatyki [l pozytywne bez uwag [J negatywne
1 Bydgoszcz [0 pozytywne z uwagami [ nie dotycay
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki O pozytywne bez uwag ] negatywne
3 Bydgoszcz 0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | WT Babkii Krzesiny Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne hez uwag ] negatywne
Bydgoszez [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
33,
WT Poznark Bez uwag
Wojciech Nowotarski

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz
Imig i nazwisko osoby upowainionej przez

Stanowisko/tresé uwagi

organ:
- 1 pozytywne bez uwag [ negatywne
34 (] pozytywne 2 uwagami [ nie dotyczy
] pozytywne bez uwag ] negatywne
25 [J pozytywne z uwagami ] nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktore moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

imiona i nazwiska o0s6b upowaznionych przez

Stanowisko/tre$¢ uwagi

te podmioty:
] pozytywne bez uwag [ aegatywne

36 (] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
] pozytywne bez uwag [ negatywne

37 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

38. [ pozytywne bez uwag | O negatywne

y Grodet Dok : aficatie, U Jaxhowshiege 18,5 : p :
el £1941% 540 fol ¢ 51 8410629, e-mait podgh@podp) powst pjazhmr. ol
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FOWIATOWY GSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINED
1 KARTOGRAFICZNEJ

r

0 pozytywnezumEamI ) | [ nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

[ ztozono.

Treéd protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualne] mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

Podpis protokolanta

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznariskiego

Agnieszka Zawada-Sikorska

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Podpis i pieczet p narady k

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie 2 art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.14.2020.2052 z péén, zm.),
niegbecno$t na naradzie keerdynacyjnej podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowl przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (..).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracfi i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sig w drodze czynnoici
materialno-technicznych na podstawie danych lub informagji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koardynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sg iednomySine i pozytywne,

3, Zgodnie z art: 15 ust. 1 w 2zwigzku 2 art 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geadezyjne i kartograficzne
{D2.U.2020.2052 2 pdién, zm.): naki geodezyjne, urzadzenia 2abezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegalja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajgce te znak! oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wilasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej Inwestycji nalety
wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz.U.2020.55).
Powistosy Ofrodet Dekumentad)) Geodezyine) 1 Kartografizznay, u. Jach ow skiegs 18, $0-5(9 Pozrefi
te). 618410 540, fak s 618410 €23, e-mail: podgk Frodat. powist poeren.pl www.podgik.powiat.peznan.pl
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7. Spis rysunkow
7.1 Plan orientacyjny T01
7.2 Plan sytuacyjny T02
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