| szer. zmienna [

Przekréj normalny w km:
0+004,12 - 0+046,78
0+050,80 - 0+096,49
0+194,88 - 0+266,43
0+270,43 - 0+376,28
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Przekréj normalny w km:

0+380,28 - 0+388,24
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Szczegét B

Przekréj normalny w km:
0+113,71 - 0+177,88

szer. zmienna
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- zgodnie z PZT miejsca postojowe wystepujg zamiennie z terenem zielonym

Przekréj normalny w km:

0+000,00 - 0+004,12

0+096,49 - 0+113,71 (skrzyzowanie)
0+177,88 - 0+194,88 (skrzyzowanie)

0+376,28 - 0+380,28

szer. zmienna | 5

Szczegot C

szer. zmienna* |

N
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* - W obrebie skrzyzowan zamiast utwardzonego pobocza wystepujg wloty ulic prostopadtych do ul. Tylnej - zgodnie z PZT

Szczegét D

Stupek U

Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm

1 [Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa grafitowa dwuteowa gr. 8 cm

2 |Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa szara prostokgtna gr. 8 cm

3 |Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka rzedowa granitowa 10/10 cm wtapiana w beton
Podbudowa betonowa C8/10 gr. 18 cm
Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa czerwona dwuteowa gr. 8 cm

5 [Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca zwirowo-piaskowa gr. 10 cm

Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 6 cm
6 |Podsypka piaskowa gr. 5 cm
Stabilizacia Rm=5,0 MPa, gr. 12 cm

Przekréj normalny w km:
0+046,78 - 0,050,80
0+266,43 - 0+270,43
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Stupek U-2***

Prég zwalniajgcy
liniowy U-16¢**

** Prég zwalniajgcy prefabrykowany przykrecany, lub wykonany z kostki betonowej (wéwczas nalezy do 10 cm pogrubi¢ warstwe

podbudowy betonowej)

*** Wykonany z tworzywa sztucznego PVC; Schemat posadowienia zgodnie z instrukcja montazu przekazang przez producenta

Szczegébty konstrukcyjne w skali 1:20

Szczegot A Szczegot B

Szczegot C

Szczegot D

Zadanie:
Budowa ul. Tylnej w m. Krosno (gm. Mosina, pow. poznariski)

Temat:
Przekroje normalne oraz szczegoély konstrukcyjne

Etap: Data: Rysunek nr:
- 03.2024 . 5
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina 1:50 (normaine) .
1:20 (szczegobty)

Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:

Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16| Drogowa

Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21| Drogowa




