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Grazyna Dzieglewska SANICO 09-407 Ptock ul. Powstancéw
Styczniowych 17/8

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do

odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa sieci wodociggowej w Bielsku w ul. Chabrowej i Lgkowe;.

ADRES INWESTYCJI: Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17
w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Bielsk

ADRES INWESTORA: Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk, powiat ptocki

WYKONAWCA: Prywatna Pracownia Projektowa Sieci i Instalacje Sanitarne SANICO
mgr inz. Grazyna Dzieglewska
ADRES WYKONAWCY: 09-407 Ptock, ul. Powstahcow Styczniowych 17/8

BRANZE: sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 20.08.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.08.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 12084



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
przyjete przy opracowywaniu kosztorysu

Kosztorys sporzgdzono zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z
2004 r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metodg kalkulacji uproszczone;.

2. Podstawe do sporzadzenia kosztorysy inwestorskiego stanowia:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robot podstawowych

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowac:

a) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw lub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji,

b) kalkulacje szczegotowe.

4. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowac:

a) analize indywidualna,

b) kosztorysowa normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolaciji i
ekstrapolacji, przy wykorzystaniu odpowiednich wielkosci, okreslonych w katalogach.

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowac:

a) analize wtasnag,

b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

6. Ceny materiatéw podaje sie tacznie z kosztami zakupu.

7. Przy ustalaniu wskaznikow narzutéw kosztdéw posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowac wielkosci okreslone wedtug
danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umoéw lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w
przypadku braku takich danych - wedtug analizy indywidualne;.

Przy sporzadzaniu niniejszego kosztorysu wykorzystano

a) Informacje cenowe od producentéw i dystrybutorow materiatdw instalacyjnych oraz urzadzen technologicznych dla
oczyszczalni sciekow.

OZNACZENIA

Vpc- objetos¢ podsypki od poczatku zestawienia

VKkc - objetos¢ kanatu od poczatku zestawienia

Voc - objeto$¢ obsypki od poczatku zestawienia [bez Vkc] Vuc - objetos¢ urobku od poczatku zestawienia
[=Vkc]

Vzc - pozostata objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia

[Vrc - [Vpc+Vke+Voc]]

Vrc - catkowita objetos¢ wykopu od poczatku zestawienia [Vpc+Vke+Voc+Vzc]

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT

Zakres kosztorysu:

— sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych g 110 mm PVC_U; Dz110x4,2 PN10 - dtugos¢ ok. 199 m,
wg PN-EN ISO 1452-2:2010

— sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych g 90 mm PVC_U; Dz90x4,3 PN10 - dlugo$¢ ok. 214 m,
wg PN-EN ISO 1452-2:2010

— tréjnik kotnierzowy T 150/100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— tréjnik kotnierzowy T 100/100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— tréjnik kotnierzowy T 100/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— tréjnik kotnierzowy T 80/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— tuk kotnierzowy 90° Q 100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— tuk kotnierzowy 90° Q 80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— kréciec jednokotnierzowy FW 150 mm z Zzeliwa sferoidalnego - szt. 2

— kréciec jednokotnierzowy FW 100 mm z Zzeliwa sferoidalnego - szt. 9

— kréciec jednokotnierzowy FW 80 mm z Zeliwa sferoidalnego - szt. 8

— kréciec dwukotnierzowe FF 80 L=600 mm z zZeliwa sferoidalnego - szt. 1

— kréciec dwukotnierzowe FF 80 L=100 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— zwezka FFR Dn 100/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa miekkouszczelniajgca z zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynka uliczng zeliwng
do zasuw Dn100 - szt. 1

— zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa miekkouszczelniajgca z zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynka uliczng zeliwng
do zasuw Dn80 - szt. 3

— wezet hydrantowy z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym zamknigeciem z zeliwa
szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 — szt. 3.

— rura ochronna stalowg @ 219x6,7 o dtugosci tacznej 20,6 m na przewodzie wodociggowym.

Norma EXPERT Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 12084



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty ziemne
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [ m
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
199 + 214 m 413,000
RAZEM 413,000
2| KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. m3
d.1| 0107-01 do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-
listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
20*2*1,8 m3 72,000
RAZEM 72,000
3| KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer.do 1,0 mw m3
d.1| 0104-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box *PODLASIE 2*
koparka 0,60 m3
{Vrc} 667,18 - 72 m3 595,180
RAZEM 595,180
4] KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.1| 0108-0101 transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-1l
{Vpc+Vkc+Voc} 55,86 + 3,25 + 145,57 m3 204,680
RAZEM 204,680
5| KNR AT-06 Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek t
d.1| 0104-01 przez przechylenie skrzyni materiatow budowlanych
sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria tadunku |
{{Vpc+Voc}1,7} (55,86 + 145,57) * 1,7 t 342,431
RAZEM 342,431
6| KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 kurs
d.1| 0108-01 km po drodze o nawierzchni kl. |
342,431 /12 kurs 28,536
RAZEM 28,536
7] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1| 1411-02 grubosci 15 cm
podsypka {Vpc} 55,86 m3 55,860
RAZEM 55,860
8| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1| 1411-04 grubosci 25 cm
obsypka {Voc} 145,57 m3 145,570
RAZEM 145,570
9] KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do | m3
d.1] 0109-0101 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu
*PODLASIE*; koparka 0,60 m3
pozostata {Vzc} 462,5-72 m3 390,500
objetosé
wykopu
RAZEM 390,500
10| KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3
d.1| 0112-0101 umocnieniu *PODLASIE* w gruncie kat. I-1l dla
gtebokosci wykopu do 2,8 m
72 m3 72,000
RAZEM 72,000
11] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.1| 0502-01 rodzimego rowniarkg; grunt kat.I-Il
413 m2 413,000
RAZEM 413,000
12| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1| 0501-01 kat.I-1l
413 m2 413,000
RAZEM 413,000
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Przedmiar

Nasuwka PVC-U do sieci wodociggowych z uszczelkg
PN 10, 110 mm

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2 Roboty montazowe
13 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC m
d.2| 1008-03 taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
Rura PVC cisnieniowa kielichowa, na cisnienie 1,0
MPa, o srednicy 110 mm
199 m 199,000
RAZEM 199,000
14] KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC m
d.2| 1008-02 taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm
Rura PVC cisnieniowa kielichowa, na cisnienie 1,0
MPa, o srednicy 90 mm
214 m 214,000
RAZEM 214,000
15| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-03 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 110 mm
tuk cisnieniowy z PVC-U 45 st. CYD sredn. 110 PN 16
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
16/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-03 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 110 mm
tuk jednokielichowy PVC-U do sieci wodociggowych
11 st. z uszczelkg PN 10, 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 90 mm
tuk cisnieniowy z PVC-U 45 st. CYD S$redn. 90 PN 16
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe szt.
d.2| 1022-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm
tuk cisnieniowy z PVC-U 30 st. CED sredn. 90 PN 10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm
tuk cisnieniowy z PVC-U 22, 5 st. CBD s$redn. 90 PN
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 90 mm
tuk jednokielichowy PVC-U do sieci wodociggowych
11 st. z uszczelkg PN 10, 90 mm,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21l KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe szt.
d.2| 1022-04 jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm
Nasuwka PVC-U do sieci wodociggowych z uszczelkg
PN 10, 160 mm,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-03 jednokielichowe tgczone na wecisk o $r.zewn. 110 mm
Nasuwka PVC-U do sieci wodociggowych z uszczelkg
PN 10, 110 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23] KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-03 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 110 mm
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2| 1022-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm
Nasuwka PVC-U do sieci wodociggowych z uszczelka
PN 10, 90 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2| 1014-04 kotnierzowe o sr. 150 mm
Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego, o $rednicy
150x100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-03 kotnierzowe o $r. 110 mm
Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100 x 100 sfero MB,
Realbud
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztalttki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-03 kotnierzowe o sr. 110 mm
Trdjnik zeliwny kotnierzowy T 100 x80 sfero MB,
Realbud
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2| 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm
Trojnik zeliwny kotnierzowy T 80 x 80 sfero MB,
Realbud
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-03 kotnierzowe o $r. 110 mm
Kolano zeliwne kotnierzowe Q 100/90 stop. sfero MB,
Realbud
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztalttki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm
Kolano zeliwne kotnierzowe Q 80/90 stop. sfero MB,
Realbud
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2| 1014-04 kotnierzowe o $r. 150 mm
Krociec zeliwny cisnieniowy, przejsciowy,
jednokotnierzowy, typu FW, o $rednicy 150 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-03 kotnierzowe o $r. 110 mm
Krociec zeliwny cisnieniowy, przejsciowy,
jednokotnierzowy, typu FW, o srednicy 100 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
33| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm
Krociec zeliwny cisnieniowy, przejsciowy,
jednokotnierzowy, typu FW, o $rednicy 80 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
34 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2| 1014-02 kotnierzowe o sr. 80 mm
Krociec dwukotnierzowy FF, typ 712/4910, PN 10/16,
DN 80, L 600 mm, AVK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm
Krociec dwukotnierzowy FF, typ 712/4010, PN 10/16,
DN 80, L 100 mm,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2| 1014-03 kotnierzowe o sr. 110 mm
Zwezka zeliwna FFR 100 x 80 sfero MB, Realbud
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.2| 1105-03 obudowag o $r.100 mm
Zasuwa kotnierzowa krotka typu F4 z zeliwa
sferoidalnego DN 100
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2] 1119-03 Zasuwa kotnierzowa krotka typu F4 z zeliwa
sferoidalnego DN 80
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39(KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.2| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
elementu4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2| 0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2| 0705-01 Rura ostonowa 110 dwudzielna 2m AROT A110PS,
niebieska, Realbud
1 m 1,000
RAZEM 1,000
42| KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw m3
d.2| 1412-02
bloki 30*0,3*0,3*0,2 m3 0,540
oporowe
RAZEM 0,540
43| KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.2| 1206-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w
gruntach kat.I-Il
Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o
srednicy 219,1/5,6 mm
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
44 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. m
d.2| 0306-10 nominalnej 200 mm
analogia Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o
Srednicy 219,1/5,6 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 12084




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
45| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.2[ 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
46| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j o $r. odc.
d.2| 1612-01 nominalnej do 150 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
47] KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl.
d.2| 0315-02 betonowym
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m
d.2| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
analogia Tasma ostrzegawcza WODA niebieska z wktadka
metalowa 20 cm, 100 m, Realbud
413 m 413,000
RAZEM 413,000
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	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>199 + 214</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupełniające
	Obmiar: <edit>20 * 2 * 1,8</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box *PODLASIE 2* koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit>{Vrc} 667,18 - 72</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II
	Obmiar: <edit>{Vpc+Vkc+Voc} 55,86 + 3,25 + 145,57</edit>

	Pozycja: Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I
	Obmiar: <edit>{{Vpc+Voc}1,7} (55,86 + 145,57) * 1,7</edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
	Obmiar: <edit>342,431 / 12</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>{Vpc} 55,86</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm
	Obmiar: <edit>{Voc} 145,57</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu *PODLASIE*; koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit>{Vzc} 462,5 - 72</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu *PODLASIE* w gruncie kat. I-II dla głębokości wykopu do 2,8 m
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III
	Obmiar: <edit>413</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>413</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm

Rura PVC ciśnieniowa kielichowa, na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy 110 mm
	Obmiar: <edit>199</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm

Rura PVC ciśnieniowa kielichowa, na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy  90 mm
	Obmiar: <edit>214</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm

Łuk ciśnieniowy z PVC-U 45 st. CYD średn. 110 PN 16
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm

Łuk jednokielichowy PVC-U do sieci wodociągowych 11 st. z uszczelką PN 10, 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm

Łuk ciśnieniowy z PVC-U 45 st. CYD średn. 90 PN 16
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm

Łuk ciśnieniowy z PVC-U 30 st. CED średn. 90 PN 10
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm

Łuk ciśnieniowy z PVC-U 22, 5 st. CBD średn. 90 PN 10
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm

Łuk jednokielichowy PVC-U do sieci wodociągowych 11 st. z uszczelką PN 10, 90 mm,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm

Nasuwka PVC-U do sieci wodociągowych z uszczelką PN 10, 160 mm,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm

Nasuwka PVC-U do sieci wodociągowych z uszczelką PN 10, 110 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm

Nasuwka PVC-U do sieci wodociągowych z uszczelką PN 10, 90 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm

Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego, o średnicy 150x100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm

Trójnik żeliwny kołnierzowy T 100 x 100 sfero MB, Realbud
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm

Trójnik żeliwny kołnierzowy T 100 x80 sfero MB, Realbud
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm

Trójnik żeliwny kołnierzowy T 80 x 80 sfero MB, Realbud
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm

Kolano żeliwne kołnierzowe Q 100/90 stop. sfero MB, Realbud
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm

Kolano żeliwne kołnierzowe Q 80/90 stop. sfero MB, Realbud
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm

Króciec żeliwny ciśnieniowy, przejściowy, jednokołnierzowy, typu FW, o średnicy 150 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm

Króciec żeliwny ciśnieniowy, przejściowy, jednokołnierzowy, typu FW, o średnicy 100 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm

Króciec żeliwny ciśnieniowy, przejściowy, jednokołnierzowy, typu FW, o średnicy  80 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm

Króciec dwukołnierzowy FF, typ 712/4910, PN 10/16, DN 80, L 600 mm, AVK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm

Króciec dwukołnierzowy FF, typ 712/4010, PN 10/16, DN 80, L 100 mm,
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm

Zwężka żeliwna FFR 100 x 80 sfero MB, Realbud
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm

Zasuwa kołnierzowa krótka typu F4 z żeliwa sferoidalnego DN 100
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm

Zasuwa kołnierzowa krótka typu F4 z żeliwa sferoidalnego DN 80
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm

Rura osłonowa 110 dwudzielna 2m AROT A110PS, niebieska, Realbud
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Otuliny betonowe kanałów
	Obmiar: <edit>30 * 0,3 * 0,3 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat.I-II

Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o średnicy  219,1/5,6 mm
	Obmiar: <edit>8,6</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm

Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o średnicy  219,1/5,6 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

Taśma ostrzegawcza WODA niebieska z wkładką metalową 20 cm, 100 m, Realbud
	Obmiar: <edit>413</edit>





