
Hydrant nadziemny DN 80

Łuk kołnierzowy N 90° ze stopką 
z żeliwa sferoidalnego Dn 80

Trzpień teleskopowy 
z obudową ochronną

Skrzynka uliczna 
żeliwna wodociągowa

Hydrant nadziemny DN 80

blok podporowy 300x300x150
z betonu B-20

Króciec jednokołnierzowy Dn100

Trójnik kołnierzowy DN 100 / 80 

Zasuwa typu E DN 80 

Trójnik kołnierzowy DN 100 / 80 

Zasuwa typu E DN 80 

Rura PVC Dn110

Blok podporowo-oporowy 
300x300x150 z betonu B-20

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Płyta betonowa 
prefabrykowana 500x500x100

rura PVC Dn 90, 
długość wg profilu

rura PVC Dn 90, 
długość wg profilu

Kołnierz combi do rur PVC Dn 80 
z tuleją wzmacniającą do końców

Złączka dwukielichowa Dn110

Trzpień teleskopowy 
z obudową ochronną

Skrzynka uliczna 
żeliwna wodociągowa

blok podporowy 300x300x150
z betonu B-20

Zasuwa typu E DN 80 

Zasuwa typu E DN 80 

Rura PVC Dn90

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Płyta betonowa 
prefabrykowana 500x500x100

Kruciec FF kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 
Dn 80, L=600 mm

Hydrant nadziemny DN 80

Łuk kołnierzowy N 90° ze stopką 
z żeliwa sferoidalnego Dn 80

Hydrant nadziemny DN 80

Blok podporowo-oporowy 
300x300x150 z betonu B-20

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Łuk kołnierzowy Q  DN 80

Łuk kołnierzowy Q  DN 100

Kruciec FF kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 
Dn 80, L=600 mm

HYDRANT NR KAT. 8003
DN80   PN10 - PN16

RD=1250

Ø100

HYDRANT NR KAT. 8003
DN80   PN10 - PN16

RD=1250

Króciec jednokołnierzowy Dn80

Trzpień teleskopowy 
z obudową ochronną

Skrzynka uliczna 
żeliwna wodociągowa

blok podporowy 300x300x150
z betonu B-20

Zasuwa typu E DN 80 

Zasuwa typu E DN 80 

Rura PVC Dn90

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Płyta betonowa 
prefabrykowana 500x500x100

Kruciec FF kołnierzowy z żeliwa 
sferoidalnego Dn 80, L=600 mm

Hydrant nadziemny DN 80

Łuk kołnierzowy N 90° ze stopką 
z żeliwa sferoidalnego Dn 80

Hydrant nadziemny DN 80

Blok podporowo-oporowy 
300x300x150 z betonu B-20

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Łuk kołnierzowy Q  DN 80

Łuk kołnierzowy Q  DN 80

Kruciec FF kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 
Dn 80, L=100 mm

HYDRANT NR KAT. 8003
DN80   PN10 - PN16

RD=1250

Ø100

HYDRANT NR KAT. 8003
DN80   PN10 - PN16

RD=1250

Króciec jednokołnierzowy Dn80

RYS. Montaż wezłów hydrantowych - rysunek typowy
nr rys.     

7
NAZWA 

PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY.                                               
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                 

- ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BIELSKU            
W UL. CHABROWEJ I ŁĄKOWEJ.

skala    
%

NAZWA I ADRES 
ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO

Sieć wodociągowa na działkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 
254/7, 254/17 w miejscowości Bielsk gm. Bielsk.

             
data 

07.2024

PROJEKTANT
mgr inż. Grażyna Dzięglewska PPPSiIS SANICO               

upr.proj. 82 / 92 w spec. inst.-inż. w zakresie sieci i instal. 
sanitarnych oraz ochr. środowiska; MAZ/IS/4132/02 
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