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OPIS TECHNICZNY

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora

—  Warunki techniczne RRIRG.R.7021.82.2024 wydane przez Wéjta Gminy Bielsk.

—  Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RRIRG.B.6727.141.2024
z dnia 22 maja 2024 r.

—  Protokét Narady Koordynacyjnej GGN-111.6630.229.2024

— obowigzujgce normy techniczne.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022 p0z.1679).

— Rozporzgdzenie Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej w Bielsku w ul. Chabrowej i tgkowej na dziatkach nr ew.: 253/15,
254/4, 254/7, 254/17 bedacych w dyspozycji Inwestora. Wykonanie opracowania projektowego jest realizowane na zlecenie
Inwestora. W projekcie budowlanym zawierajgcym projekt zagospodarowania terenu przedstawiono cato$¢ problematyki
podziemnej sieci uzbrojenia terenu niezbednych do wykonania zamierzenia budowlanego pn. - Rozbudowa sieci
wodociggowe]j w Bielsku w ul. Chabrowej i Lakowe;j.

W celu poprawienia czytelnosci projektu zagospodarowania terenu dane opisowe i rysunkowe zamieszczono réwniez na
dodatkowych rysunkach.

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej @ 160 mm przy ulicy Topolowej

w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk. Projektowana rozbudowa poprzez sie¢ wodociggowa @ 110 PVC-U

oraz g 90 PVC-U. Rozbudowe poprowadzono wzdtuz pasa drogowego ulicy Chabrowe;j i tgkowej w kierunku potudniowym
wzdtuz dziatek nr ew.: 253/15, 254/4, dalej w dziatce nr ew. 254/17 i zakonczono hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym
na wysokosci dziatki nr ew. 254/16. Wodocigg poprowadzono réowniez w dziatce nr ew. 254/7 i na wysokosci dziatki 254/12
zakonczono hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym. Projektowany wodocigg potgczono z istniejgcymi odgatezieniami
wodociggow w ul. Jasminowej oraz w ul. Chabrowe;.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja posiada nastepujaca infrastrukture techniczna:
— komunalna sie¢ wodociggowa
komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej
komunalna sie¢ kanalizacji deszczowej
— sie¢ gazowa Sredniego cisnienia
— sieci elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia
Zmiana w projekcie zagospodarowania polega na rozbudowie sieci wodociggowej. Zamierzenie budowlane nie przewiduje
rozbioérki obiektéw budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi;

Zrédtem zaopatrzenia w wode projektowanej sieci wodociaggowej @ 110 PVC-U bedzie istniejgcy wodociag @ 160 mm PVC-U
zlokalizowany na dziatce o nr ew. 253/15. Wigczenie do istniejgcej sieci projektowanego wodociggu poprzez tréjnik
kotnierzowy 2150/100 w punkcie oznaczonym na mapie ,Trl” z odcieciem odgatezienia zasuwg kotnierzowa typu E.
Rozbudowe zakonczy¢ hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym Hn2 na wysokosci dziatki nr ew. 254/16 oraz hydrantem
przeciwpozarowym nadziemnym Hn3 na wysokos$ci dziatki 254/12. Projektowany wodocigg potgczyc¢ z istniejgcymi
odgatezieniami wodociggu w ul. JaSminowej za pomocg ztgczki Zt.1 oraz w ul. Chabrowej poprzez trojnik kotnierzowy ¢100/80
w punkcie oznaczonym na mapie ,Tr6” z podtgczeniem istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow;
Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym gdzie nie wytwarza sie Sciekdéw. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

c) uktad komunikacyjny;
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajgcych drogi dojazdowej obstugujgcej przylegty
zespot mieszkaniowy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej;

Droga dojazdowa KDD i lokalna KDL w ktorych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura sg drogami publicznymi.
Zamierzenie budowlane nie pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw istniejgcych budynkéw oraz mozliwosci
przejazdu pojazddéw ratowniczych.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu;
— sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych g 110 mm PVC_U; Dz110x4,2 PN10 - dlugo$¢ ok. 199 m,
wg PN-EN ISO 1452-2:2010



— sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych g 90 mm PVC_U; Dz90x4,3 PN10 - dlugo$¢ ok. 214 m,
wg PN-EN ISO 1452-2:2010

— trojnik kotnierzowy T 150/100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— tréjnik kotnierzowy T 100/100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— tréjnik kotnierzowy T 100/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— trojnik kotnierzowy T 80/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— tuk kotnierzowy 90° Q 100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— tuk kotnierzowy 90° Q 80 z Zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— krociec jednokotnierzowy FW 150 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— krociec jednokotnierzowy FW 100 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 9

— kroéciec jednokotnierzowy FW 80 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 8

— kréciec dwukotnierzowe FF 80 L=600 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— kréciec dwukotnierzowe FF 80 L=100 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 1

— zwezka FFR Dn 100/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2

— zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa miekkouszczelniajgca z zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynka uliczng zeliwng
do zasuw Dn100 - szt. 1

— zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa miekkouszczelniajgca z zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynka uliczng zeliwng
do zasuw Dn80 - szt. 3

— wezet hydrantowy z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwéjnym zamknieciem z zeliwa
szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 — szt. 3.

— rura ochronna stalowg @ 219x6,7 o dlugosci tgcznej 20,6 m na przewodzie wodociggowym.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
Nie zmienia sie istniejgcego uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

4. Zestawienie
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych;
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci przez sie¢ wodociggowg wynosi ok. 30 m2.

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Sie¢ wodociggowa zalicza sie do obiektéw liniowych podziemnego uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej obstugi
terendw, istniejgcego i projektowanego zainwestowania. Teren zajety pod przewody po wykonaniu robét budowlanych bedzie
wykorzystany w ten sam sposob co obecnie. Nie zmienia sie funkcji i sposobu wykorzystania dotychczas zajmowane;j
powierzchni.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwatly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Rodzaj projektowanego w niniejszym opracowaniu obiektu budowlanego jest zgodny z ustaleniami Decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Wszystkie zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Decy?zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego przy projektowaniu przedmiotowych obiektéw budowlanych zostaty wypetnione.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy terenu, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej mocg obowigzujgcej ustawy z dnia 23

lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami.

C) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
Dziaftki na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Teren na ktérym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony srodowiska i

zdrowia.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco

oddziatywac¢ na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia

12 listopada 2010 r.) oraz szczeg6towych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzania raportu o

oddziatywaniu na srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na

srodowisko oraz nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego a w szczegélnosci:

—  rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

— ustawa o drogach publicznych;

—  rozporzgdzenie Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie;

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

i ich usytuowanie;

— ustawa Prawo wodne;

— ustawa Prawo ochrony $rodowiska;

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie poziomdw niektérych substancji w powietrzu;

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

— rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;

— rozporzgdzenie MPiPS w sprawie ogolnych przepiséw bhp;

—  rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych;

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

— Norma PN-B-10736 z marca 1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan musi mie¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

Aby zminimalizowaé oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzi¢ w godzinach

dziennych, budowane obiekty liniowe wykonac¢ catkowicie szczelnie. Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajgcg na

zminimalizowanie robdt odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploatacii
projektowana sie¢ nie bedzie powodowa¢ ujemnego wptywu na srodowisko.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzenie $ciekow z zabudowy, a tym samym wykluczajg zagrozenia dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Zasady ustalenia zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych i do zewnetrznego gaszenia pozaréw reguluje:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r). Zatfgcznik do rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.(poz. 1030).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Wyrazone w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewodéw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych

przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej;

2) DN 125 — w sieci rozgatezieniowej;

3) w odgatezieniach sieci obwodowej — wedtug obliczen hydraulicznych;

4) DN 80 — przy rozbudowie lub modernizagii istniejagcego wodociggu o wydajnosci 5 dm®/s w jednostce osadniczej o liczbie

mieszkancéw nieprzekraczajgcej 2 000.

Liczba mieszkancow:
- Bielsk 2770 os6b
Wymagana ilo$¢ wody jest okreslana dla catej jednostki osadniczej wg tabeli.

L.p. Liczba mieszkancow jednostki osadniczej Wydajnos$¢ wodociagu Rownowazny zapas wody w zbiorniku
dmd/s m3
1 2000-5000 10 100

Wode do celéw przeciwpozarowych w wymaganej ilosci powinna zapewnia¢ sie¢ wodociggowa doprowadzajgca wode do
jednostki osadniczej.
Wodociag, ktory stuzy nie tylko do celdéw przeciwpozarowych, powinien mie¢ wydajnos¢ zapewniajgca tacznie wymagana ilos¢
wody dla potrzeb:

—  przeciwpozarowych;

—  bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;

—  przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzgdzen technologicznych.
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Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi odgatezienie sieci obwodowej. Odgatezienie zaprojektowano zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w Bielsku z rur g 110 mm PVC_U; Dz110x4,2 PN10 oraz na
koncowych odcinkach g 90 mm PVC_U; Dz90x4,3 PN10.
Projektowane odcinki sieci wodociagowej stanowig rozbudowe istniejacej sieci. W celu zasilenia projektowanych hydrantow
zewnetrznych zlokalizowanego na koncéwkach sieci zaprojektowano przewod z rur g 90 mm PVC_U; Dz90x4,3. Dla
dobranych $rednic sieci przeprowadzono obliczenia hydrauliczne przedstawione ponize;.
Wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

— dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm?/s.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Strata ciSnienia na odcinku projektowanego wodocigqu
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej wykonano w oparciu o bilans zapotrzebowania wody na cele bytowo —
gospodarcze i cele p.poz. Wielko$¢ zapotrzebowania na wode okreslono w oparciu o obecnie obowigzujgce normy zuzycia
wody. Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)
Przeptyw bytowo-gospodarczy
Okreslenie zapotrzebowania na wode dla sieci wodociggowej wykonano w oparciu o jednostkowe zapotrzebowanie na wode
na cele socjalno bytowe oraz gospodarcze w gospodarstwach domowych.
Do obliczen przyjeto nastepujace wielkosci:
Qd =100 dm®Md - $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla mieszkanca
Nd = 1,3 - dobowy wspétczynnik nierdownomiernosci rozbioru wody
Nh = 1,8 - godzinowy wspotczynnik nierébwnomiernosci rozbioru wody
Przyjeta liczba mieszkancow M=40 oséb
Srednie dobowe zuzycie wody
Q ¢sr = 40*100 = 4000 dm?3/d
Maksymalne dobowe zuzycie wody
Q dmax = 1,3*4000 = 5200 dm?/d
Srednie godzinowe zuzycie wody
Q her =5200 / 24 = 217 dm*/h
Maksymalne godzinowe zuzycie wody
Q hmax= 217 * 1,8 = 390,6 dm*/h
Przeptyw gospodarczy na odcinku projektowanej sieci
Q+=390,6 dm*h=0,111/s

Obliczenia przedstawiono w formie tabelarycznej
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Obliczenia przedstawiono w formie tabelarycznej

Dla spetnienia wymagan cisnienia nominalnego 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym Hn2 podczas poboru wody,
wymagane cisnienie wody w punkcie "Tr1" wigczenia projektowanej sieci powinno wynosi¢ ok. 0,36 MPa. Na sieci
zamontowano 3 hydrant przeciwpozarowy nadziemny @ 80 fig.853 z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym zamknieciem
z zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005.

Hydranty odcig¢ zasuwa @ 80 kotnierzowa bezdtawicowg migkkouszczelniajgcg z zeliwa sferoidalnego z obudows i skrzynkg
uliczng zeliwng do zasuw. Hydrant montowaé zgodnie z PN-B-02863;1997.Hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien
by¢ co najmniej raz w roku poddawany przeglgdom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej. Hydrant montowac¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych oraz PN-B-02863;1997.

Po wybudowaniu sieci nalezy wykonaé badania wydajno$ci nominalnej i cisnienia na hydrantach zainstalowanych na sieci
wodociggowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych;



PN-EN ISO 1452-2:2010

a) Sie¢ wodociggowa.

Zrédtem zaopatrzenia w wode projektowanej sieci wodociaggowej g 110 PVC-U bedzie istniejgcy wodocigg @ 160 mm PVC-U
zlokalizowany na dziatce o nr ew. 253/15. Rozbudowywang sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych g 110
PVC-U Dz110x4,2 oraz @ 90 mm PVC_U; Dz90x4,3 PN10 wg PN-EN ISO 1452-2:2010. Rury zastosowane do budowy
powinny mie¢ atest odpowiedniego organu stuzby zdrowia o dopuszczeniu do przesytania wody do picia. Dopuszczalne
cisnienie robocze rur PE - 10 kG/cmz2. Potgczenia rur PVC-U wykona¢ na kielich z uszczelkg gumowa, a z armaturg zeliwng
za pomoca ksztattek przejsciowych i potgczen kotnierzowych. Uszczelnienie kotnierzy uszczelkg gumows. Przy ztgczach
kotnierzowych nalezy doktadnie zaizolowac cze$ci stalowe $rub i nakretek przed korozjg. Rura musi by¢ utozona kielichem w
kierunku przeciwnym do spadku. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Wigczenie do istniejgcej sieci poprzez
trojnik kotnierzowy @150/100 w punkcie oznaczonym na mapie , Trl z odcieciem zasuwg kotnierzowg g 100 typu E. Na sieci
zaprojektowano nadziemne hydranty przeciwpozarowymi Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem

z zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005. Pod armature, hydranty oraz trdjniki wykona¢ bloki
oporowe i podporowe o wym. 0,3x0,3x0,2 m z betonu B-20. Bloki odizolowa¢ od przewoddéw np. folig polietylenowa gr. 3mm
lub warstwg papy bitumicznej. Projektowany wodocigg potaczy¢ z istniejgcymi odgatezieniami wodociggu w ul. Jasminowej
za pomoca ztgczki Zk1 oraz w ul. Chabrowej poprzez tréjnik kotnierzowy @100/80 w punkcie oznaczonym na mapie ,Tr6”

z podtgczeniem istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego. Wszystkie urzadzenia i uzbrojenia powinny byé oznaczone

wg obowigzujgcych norm i wytycznych tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700 na stupkach betonowych, na budynkach lub
ogrodzeniach trwatych. Tabliczki umieszcza¢ w miejscach widocznych trudno dostepnych dla os6b postronnych. Dopuszcza
sie montaz tabliczek na stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozjg oraz z powtokg zewnetrzng w kolorze niebieskim.
Teren wokot uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy umocni¢ ptytkami betonowymi. W odlegtosci ok. 40 cm nad gorng
powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo - identyfikacyjng w kolorze biato-niebieskim, z przektadkg ze stali
nierdzewnej.

Dopuszcza sie zastosowanie przewoddw i urzadzen réznych producentéw jednak o parametrach technicznych nie nizszych
niz zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania wymaganych atestéw, aprobat technicznych,
certyfikatdw zgodnosci oraz instrukcji producenta zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczace montazu. Wyboru urzgdzen i
materiatéw zastosowany do budowy dokona wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem. Wymienione w opracowaniu
projektowym i kosztorysowym urzgdzenia i materiaty konkretnych producentéw stuzg do okreslenia parametréw materiatow
spetniajgcych oczekiwane standardy.

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przewodéw.

Po utozeniu rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715- "Szczelnos$¢ wodociagu.
Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 10 kG/cm? ( 1,0 MPa ). Odcinek mozna uznaé
za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia.
Nastepnie wykona¢ ptukanie przewodu. Do ptukania nalezy uzy¢ wody z istniejgcego wodociagu. Predkos$é przeptywu wody
nie moze byé mniejsza niz 1,0 m/s. Po doktadnym przeptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja polega
na wprowadzeniu do przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l i pozostawienie go w przewodzie
przez 24 godziny. Nastepnie przewdd nalezy ptuka¢ ponownie wodg, co najmniej przez 1 godzing. Po przeptukaniu i
dezynfekcji powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno - epidemiologiczne;.

b) Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02 ,Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz BN-62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy
tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wykopy prowadzi¢ mechanicznie
natomiast w miejscach kolizji recznie. Po wykonaniu wodociggu teren doprowadzi¢ do stanu z przed budowy. Projektuje sie
wykopy o $cianach prostych, za pomoca ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu
gruntem (zageszczanie warstwowe) lub pionowe deskowanie $cian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli. Wykopy mozna
réwniez zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St3Sx produkcji Huty Katowice lub
systemem poprzez umocnienie typu box ,PODLASIE ”. Montaz obudéw wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg
producenta systemu. Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw oraz wystepowanie gruntéw srednio i mato spoistych, nalezy
przeprowadzi¢ szalowanie szczegdlnie doktadnie.

Zaprojektowano wykopy o szerokosci 0,9m. Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gteboko$¢ powinna uwzgledniac jedynie
podsypke piaskowg i ewentualnie drenaz. Sie¢ i obiekty stanowigce ich uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych.
Wystepowanie gruntdw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym przez uprawnionego
geodete. Jezeli w trakcie prowadzenia robét napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybraé, a miejsca
te uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopdéw nadajgcy sie do zasypki sktadowac¢ na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na
wyznaczone stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia rob6t.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przewodow krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob zapewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze prace wykona¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Sie¢ wodociggowg uktada¢ na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony odcinek rury
po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku
dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke zageszcza¢ recznie do uzyskania wspoétczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-
72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonaé¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Wykopy zasypywaé piaskiem z recznym
zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspotczynnika 0,98; powyzej
zasypywac tatwo wigzgcym sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm

do uzyskania wspoétczynnika 1,0 w pasie drogi. W przypadku zbierania sie wod opadowych i gruntowych na dnie wykopu
wykona¢ studzienki odwadniajgce z rur betonowych @ 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowac¢ pompami zatapialnymi
i odprowadzi¢ wezem do istniejgcych rowdéw. W przypadku wystepowania zrédet podziemnych i zyt wodnych w celu
odwodnienia wykopoéw nalezy wykonaé drenaz z grubego zwiru o grubosci 20 cm z dwoma ciggami sgczkéw drenarskich

z PVC 113 mm. Drenaz nalezy uktada¢ w warstwie przepuszczalnego zwiru $rednioziarnistego. Drenaz podtgczy¢ co ok. 30 m
do studzienek zbiorczych drenazowych PVC 500, H=1350, z osadnikiem h=640 mm. Pompowanie wody ze studzienek
zbiorczych pompami zatapialnymi z odprowadzeniem wezem do istniejgcych rowdéw. Decyzje o wyborze metody odwodnienia
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wykonawca powinien podjg¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji robét, dostosowujgc metode odwodnienia do panujgcych

aktualnie warunkow. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych nalezy kierowac¢ sie wymienionymi nizej

zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiona w dnie
wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio przed przystapieniem do fundamentowania,

- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykonaé¢ warstwe filtracyjng z chudego betonu
o grubosci min. 0,1 m;

- otwartych wykopdw nie mozna pozostawi¢ na dtuzszy czas, szczegodlnie zimowy, poniewaz mogtoby nastgpi¢
przemoczenie lub przemarznigecie gruntow,

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw nalezy wybra¢ z dna wykopu i zastgpi¢
chudym betonem.

Po zakonczeniu robot w pasie drogowym nalezy nawierzchnig utwardzi¢. Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty

pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriéw i wymagan spetniajgcych jego przydatnos¢ do uzytkowania.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

- zapoznac sie z oryginatem protokotu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami dodatkowymi,

- zawiadomi¢ wtascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robét w poblizu tego uzbrojenia,

- wykonaé tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu

mechanlcznego przy wykonywaniu przejs¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z :
rozporzadzeniem MPiPS w sprawie ogolnych przepiséw bhp;

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

— rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

c) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Trasowanie sieci.
Trasa sieci wodociggowej zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem budowy wykonawca
powinien zwrécic sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy przytgczy w terenie. Nie wyklucza sie istnienia nie
wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowang
siecig. W miejscach skrzyzowan przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ pionowg réwng
20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W
przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowac o tym jednostke branzowa odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysziego eksploatatora
sieci wodociggowej w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé w porozumieniu i pod nadzorem
eksploatatora sieci wodociggowe;.
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego. Dlatego
zatozono, ze:
- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,
- zagtebienie sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 2,0 m.

d) Zabezpieczenie sieci energetycznej.

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne nalezy prowadzié recznie, pod nadzorem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych" obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-
OPERATOR SA.

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac 0.z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable.zabezpieczy¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable nN

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - Dziat Zarzgdzania

Eksploatacjg Ptock

€) Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich.

Zgodnie z pismem WA.ZZ1.7.0147.227.2024 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, teren planowanej
inwestycji zostat zmeliorowany w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Sierpienica Zachodnia Bielsk III” wykonanego
w 1969 r. Urzadzenia melioracyjne projektowane byty celem poprawy stosunkéw powietrzno-wodnych i nie sg przystosowane
do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowe. Urzgdzenia nie posiadajg geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dlatego nalezy dokona¢ sprawdzenia w terenie ich usytuowania poprzez wykonanie odkrywek glebowych.
Gtebokos$¢ posadowienia urzgdzen wynosi od 0,8 do 1,2 m. Nalezy przestrzegac przepisow ustawy Prawo Wodne. Podczas
wykonywania ewentualnych prac budowlanych nalezy zadbac¢ o to by nie uszkodzic¢ istniejgcych rurociggdw drenarskich.

W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy:

- zgodnie z art. 389 pkt. 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 Prawa wodnego na przebudowe/likwidacje urzadzen
melioracji wodnych uzyska¢ pozwolenie wodno prawne.

- prace polegajgce na przebudowie/likwidacji urzadzen wodnych prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwej Spotki Wodnej.

- przedmiotowy obszar wytgczy¢ z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.

- ewentualne naprawy sieci wykonac stosujgc rury wodociggowe PVC o odpowiednie wytrzymatosci i Srednicy dostosowanej
do przekroju uszkodzonego drenazu, miejsca tgczenia odpowiednio uszczelnic, grunt rodzimy i podsypke zagescic.

- koszty przebudowy/likwidacji urzgdzen melioracji wodnych, a takze odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate na
skutek przerwania drenazu w stosunku do oséb trzecich ponosi Inwestor.

Wiasciciel urzadzenia melioracji wodnych zgtasza do Wéd Polskich powstatg zmiane danych ewidencyjnych w terminie 30 dni
od jej wystgpienia.



f) Przejscie przewodéw cisnieniowych pod droga.

Przejscia rurociggéw cisnieniowych pod drogg o nawierzchni bitumicznej wykona¢ metodg przecisku lub poziomego
przewiertu, natomiast pod drogg gruntowg rozkopem potéwkowym. Rurociggi pod drogg uktada¢ w rurze ochronnej stalowe;j.
Przy przejsciu przeciskiem rury wiertnicze stalowe pozostajg jako ochronne. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ sznurem
smotowym i kitem asfaltowym lub piankg poliuretanowg. Rure ochronng wyprowadzi¢ po min. 1 m z dwdch stron poza koniec
drogi. W celu sygnalizacji awarii w przestrzeni miedzyrurowej obustronnie uszczelnionej, nalezy z jednej strony rury ochronnej
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng @ 25 mm. (stalowa, ocynkowang, zabezpieczong antykorozyjnie) pod powierzchnig terenu i
przykryé skrzynkg uliczng do zasuw opartg na fundamencie betonowym. Przewody wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomocg
ptdz slizgowych typ B INTEGRA lub typ F/G systemu RACI.

g) Roboty drogowe

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z decyzjg zezwalajgcej na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej
urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przed
przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie i prowadzenie robot w pasie drogi gminnej zarzadcy drogi.
Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz przejscia dla pieszych w miejscach
gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesji lub ciggi piesze. Na
przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢é mozliwosé
przejscia dla pieszych poprzez zastosowanie ktadek z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach 120x60 mm.
Balustrady wykonac¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowaé, aby unikngé wypadkow.
Miejsca robét ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier
oswietleniowych, Swiecacych w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z
Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu robot w pasie drogowym nalezy nawierzchnie poboczy utwardzi¢ warstwg grubosci 20
cm z pospotki dobrze zageszczonej. Catosé wyréwnac i wyprofilowac, nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, wjazddéw na posesje, a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy
humusu, uprzednio zdjetej. Pobocza drogi na dtugo$ci zadania wyregulowac¢ i umocnié kruszywem famanym 0+31,5 mm gr. 20
cm na podbudowie piaskowej.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunki instytuciji uzgadniajacych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialtywania obiektu;

Analiza obszaru oddziatywania inwestycji zostata przeprowadzona na podstawie Art. 3 pkt. 20; Art. 5. 1.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 ustawy obszar oddziatywania obiektu jest rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, {j. techniczno-budowlanych, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ochrony przyrody wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie na tym terenie.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w sposéb spetniajgcy wymagania okreslone w Art. 5.1. ustawy oraz w przepisach
techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono uwzgledniajgc przepisy prawa i warunki techniczne, w tym:

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych;

— ustawa o drogach publicznych;

—  rozporzgdzenie Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

—  rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie;

— ustawa Prawo wodne;

— ustawa Prawo ochrony srodowiska;

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu;

—  rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

— rozporzagdzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko;

—  rozporzgdzenie MPiPS w sprawie ogolnych przepiséw bhp;

—  rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

—  rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

— Norma PN-B-10736 z marca 1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wydane przez COBRTI INSTAL

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony zostat w formie opisowej i graficznej na rysunku

Projektu zagospodarowania terenu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy informuje sie, co nastepuje:

obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane miesci sie w obrebie dziatek, na ktérych zostat

zaprojektowany. Obszar miesci sie w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestyciji. Lokalizacja sieci zostata uzgodniona

Protokotem Narady Koordynacyjnej. Inwestycja zostata zaprojektowana z poszanowaniem wystepujgcych w obszarze

oddziatywania obiektow oraz uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w zakresie zapewnienia dostepu do drogi

publicznej.

Teren znajdujacy sie w obszarze oddziatywania przedsiewziecia jest prawie tozsamy z terenem lokalizacji przedsiewziecia

poniewaz obszar oddziatywania przedsiewziecia dla sieci wynosi ok. 1 m, w kazdg strone od budowli na catej dtugosci

przedsiewziecia. Odlegtosci te moga by¢ zmniejszone za zgodg wtasciciela sieci oraz wtascicieli obiektéw budowlanych
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lokalizowanych w poblizu projektowanego przedsiewzigcia. Lokalizacja sieci wzgledem najblizszej zabudowy zgodna z
obowigzujgcymi normami. Nie wystepuje trwate przeksztatcenie rzezby terenu.

W strefie oddziatywania nie nalezy wznosi¢ budynkdéw, urzadza¢ statych skltadoéw i magazynoéw, sadzi¢ drzew oraz nie
powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci sieci podczas jej eksploataciji

Aby zminimalizowaé oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzi¢ w godzinach
dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe (komory, studnie) wykona¢ catkowicie szczelnie. Nalezy zapewni¢
organizacje pracy pozwalajgcg na zminimalizowanie robét odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po
robotach. W trakcie eksploatacji projektowana kanalizacja sanitarna nie bedg powodowaé ujemnego wptywu na srodowisko.
Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na zasilanie w wode budynkéw zabudowy mieszkaniowej oraz odprowadzenie z
nich $ciekow, a tym samym wykluczajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

—  zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosSci i sposobu odprowadzania $ciekow,

Na etapie prowadzenia prac budowlanych woda pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu na cele:

technologiczne (ptukanie i dezynfekcja) w ilosci ok. 4 m?, co nie ma istotnego znaczenia dla sieci i ujecia wody.

Jakos¢ wody w istniejgcym wodociggu odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie

wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).

Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi niewielki element sieci wodociggowej zbudowanej dla miejscowosci Zagoty

dla ktérej okreslono zapotrzebowanie wody.

Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancéw przyjmowac¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002

roku w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)

Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym gdzie nie wytwarza sie $ciekdw. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje

wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

— _emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym gdzie nie gromadzg sie zanieczyszczenia moggce powodowac emisje

zanieczyszczen gazowych, nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych. Zrédtem

emisji sg samochody, maszyny i urzgdzenia pracujgce podczas wykonywania przedsiewziecia tj. spaliny od ww. maszyn,
urzgdzen i samochoddéw w trakcie ich pracy. Wielko$é emisji powinna miesci¢ sie na poziomie dopuszczalnym dla danego
pojazdu czy maszyny. Nalezy kontrolowac czy pojazdy i urzgdzenia posiadajg wazne dokumenty badan technicznych
dopuszczajacych do ruchu.

— rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw,

Wytwoérca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobow produkgji lub form ustug oraz surowcoéw i materiatéw,

ktére zapobiegajg powstawaniu odpadow lub pozwalajg utrzymac¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze

ograniczajg negatywne oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Odpady powstate podczas
budowy nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowac
na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Posiadacz odpadow jest obowigzany do postepowania z odpadami

W sposoOb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki

odpadami. Posiadacz odpaddw jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady,
ktoérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wylgcznie te odpady, ktérych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych. Wykonawca robét budowlanych winien posiada¢ uregulowany stan w zakresie gospodarki odpadami.
Przy realizacji inwestycji bedg powstawaty niewielkie ilosci odpadéw jedynie podczas budowy. Odpady, ktére powstang
zostang zagospodarowane np.:

0 grunt z wykopéw nr 170504 — zostanie wykorzystany do zasypania wykopow,

0 papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcoéw wtérnych,

0 opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,

o folianr 150102 i mieszanina odpadéw komunalnych nr 200301 — posegregowane i odwozone na sktadowisko odpadéw

komunalnych.

wiasciwosci akustycznych oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetyczneqgo i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie,

Oddziatywanie inwestycji wystepuje w trakcie budowy tylko w obrebie w/w dziatek z powodu pracy sprzetu mechanicznego i

transportowego. Hatas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen

komunikacyjnych. Projektowane sieci w trakcie eksploatacji nie bedg emitowaty hatasu, wibracji ani promieniowania.

— wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu
mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Przyjete rozwigzania pozwalajg na eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Opinia geotechniczna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe
W obrebie lokalizacji inwestycji rozréznia sie jeden rodzaj warunkéw gruntowych:
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proste (piaski) — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Kategoria geotechniczna

Obiekt mozna zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.
Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego zostata okreslona wstepnie przez projektanta z nastepujgcym
zastrzezeniem:

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji innych od zaktadanych warunkéw geotechnicznych gruntu
zobowigzuje sie bezwzglednie Inwestora (i dziatajgcych jego Imieniu wykonawce i inspektora nadzoru) do wstrzymania
budowy i zlecenia wykonania badan geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgodni z wykonawcg specjalistycznych robét
geotechnicznych.

Warunki wodne

Przyjeto w formie zatozenh wstepnych, kiére zostang zweryfikowane na etapie realizacji, ze poziom wéd gruntowych oraz grunt
rodzimy, mineralny umozliwiajg bezposrednie posadowienie — utozenie przewoddw sieci.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w formie zatozen wstepnych. W przypadku natrafienia na podwyzszony lub wysoki poziom
waod gruntowych - nalezy usung¢ wode i zapobiec dalszemu zbieraniu sie jej w wykopie fundamentowym poprzez
wypompowywanie i/lub zatozenie drenazu odcinkowego. Zatozenia projektowe zostang zweryfikowane na etapie realizacji.
Inwestycja nie znajduje sie na terenie narazonym na zalew wod powodziowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

3. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektéw z nimi

zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogéw okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16 czerwca 2003 roku , w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (DZ.U. nr 129,
poz.844),

j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),

k) Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),

I) Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie BHP w oczyszczalniach
sciekéw (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

| warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbiorow technicznych.

| Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatow i urzgdzen zastosowanych w projekcie, oraz
przepisami ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego

ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

WSszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiadaé aktualne przeszkolenie w

zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét,

majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

4. Warunki odbioru.
Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego uzytkownika. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie dajace sie sprawdzi¢ po
catkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:
- sprawdzenie wykonania podtoza,
- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).
| sprawdzenie potgczenia rur,
QOdbidr koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowaé
kompletng dokumentacje budowy tzn.
- inwentaryzacje geodezyjng,
- protokoét robot zanikowych,
| dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robét, naniesionymi na planie
sytuacyjnym.
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Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réznych producentéw jednak o parametrach technicznych nie nizszych niz
zastosowane w niniejszym projekcie, oraz pod warunkiem uzyskania wymaganych atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw
zgodnosci oraz instrukcji producenta zawierajgcej wymogi i zalecenia dotyczgce montazu. Wybor producenta rur i uzbrojenia
uzgodni¢ z Inwestorem.

UWAGI!
1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady przeprowadzania préb i odbioréw
dotyczgce robét budowlanych
PN-B-10702 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 2: Rury
PN-EN I1SO 1452-3:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 1: Guma
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”
3. Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydane przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji—1996 r.
4. Warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.
5.  Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatow i urzadzen zastosowanych w projekcie
oraz przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.
6. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania projektu organizacji robot
w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzgdcéw drog.
7. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan sytuacyjny dlatego wykonawca
powinien roboty ziemne rozpoczg¢ po zlokalizowaniu i wykryciu urzadzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw
np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegdlne urzadzenia uzbrojenia
podziemnego.
8. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie z projektem i instrukcjg
producenta systemu obudéw.
9. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;j.
10. Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:
— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
— Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatéw i urzgdzen nie posiadajacych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami jest niedopuszczalne.
11. Rzeczywiste ilosci:
e  Gruntow przeznaczonych do wymiany i sktadowania
e Elementéw szalunku i rozpor zuzytych na budowie
e Elementéw stalowych Scianki szczelnej
e  Czasu pompowania i urzgdzen zastosowanych do odwodnien
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robét.
12. Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,,
Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.
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URZAD WOREWODIED W PEDCKU plock,28 pazdziemila Pr.

Hi» pwld, .ﬁﬁfggh

STWIERDZENIE PRIVGOYOWANIA ZANCDDWEGD

.................. 1813 uat.y pre 4.,
L. a.b,erozporzadrenia Hiniatra Goaspodarikl Tearenowej i Uochrony
drodowlaka = dnia RO lutoge 19751, w aprawle namodzielinych Funkefl
lechnlicznych w budownictwile (Dz.U.Hr 4, POE.AB = zTm. D=,U.Hr 4§
PRZ. 334 = (988r. 1 DE.U.HNPC- 6%, poZ.BEUG T 1995,

o trz ymu je

atwierdzenle przygotowania Sawoiiowego do wykonywandia saamodzielnej
funkejl projektanta w specjalnoSci instalacyjno-inzynieryjnej
W zakresie:

a/ sieci sanitarnych - obejmujace]j sieci wodociagowe, kanaliza-
cyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych - obejmujscej instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i kli-
matyzacyjno-wentylacyjne,

r

¢/ ochrony Srodowiska - obejmujace] instalacje i urzadzenia siu-
zgce do ochrony przed zanieczyszczeniem
wod, gleby i powietrza atmosferycznego,
tacznie ze zwigzanymi z nimi konstrukejami
wsporczymi.

Winiejsze stwierdzenie upowazZznia do:

1/ sporzadzania projektéw sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych
oraz instalacji i urzadzen siuzacych do ochrony Ercdowiska,

2/ w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000m* - do kierowania, nadzorowania i kontroleo-
wania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzaniza konstrukey]j-
nych elementdw budewlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych oraz instala-
cji i urzadzef situzgcych do ochrony Srodowiska.-

NE\ Z up, WOTEW QD

2
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

2 UM ara wea ryFIk sty ry m:

MAZ-MEJ-EEY-C7R *

Pani GRAZYNA DZIEGLEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ IS /4132/02
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 1778, 09-407 PEOCE

jest caonkiem Mazowieckie] Okregowef Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzi alnoscl cywilnej.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
wendfikowanyim priy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-12-08 roku priez

Eoran Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budowhictwa.

2godne 2art. FA KL
§ L. Do 2achaowania alaktranicang) for ity £ 2y nnedel prawtng] Wystartia Ham nie aswtiadeaan @ wall w postacl alaktroneang) | opatizene go
ke Irfikcmearty M podpeam alaktrankczmgm.

§ 2. Odaviadoaa i ol dazana o far ma alaktroneana) st rdenoumeatng 2 ofwiacoza e m el 2oz meen w formie prsamne).

* owdaryfikacia poprawnasol damych e niniggszy m asaiadoanio mozna spravcai 23 pamocy numary wearyfikaoy nego axtwiadoenia na
stianta Pokkia) by Inzynecdet Budownictes et piboorgpl lub kantaktuge s o2 bioeem wdadenwa) Okragoawa) laby [nayne idu
Euckone ke s,
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Grazyna Dzieglewska

(imie i nazwisko) Ptock, lipiec 2024 r.
(data)

09-407 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowost)

Powstancéw Styczniowych 17/8

(ulica)

(024) 263-62-51

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351 z pézn. zm.),
skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey*projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:
Rozbudowa sieci wodociggowej w Bielsku w ul. Chabrowej i tgkowe.

zlokalizowang w: Bielsku

gmina: Bielsk

na dziatee (dziatkach)* o nr
ewidencyjnym gruntu: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat
zaprojektowany* Fsprawezeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: instalacyjno — inzynieryjnej nr ew. 82/92

z dnia 26.10.1992r.

(pieczec i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b, sporzagdzona
informacja dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a
ust.1i la ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p.zm.) spetniajgca wymagania
~Rozporzgdzenia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,
poz. 1126 z 2003 roku). **

(pieczet i podpis projektanta)
* niepotrzebne skreslic.

*% wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych osdb biorgcych udziat w
opracowaniu projektu budowlanego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DOTYCZACE FORMY | ZAKRESU SPORZADZENIA PROJEKTU

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu - Rozbudowa sieci wodociggowej w Bielsku w ul. Chabrowej i tgkowe;.
Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.

zostat sporzadzony na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 471 z pézn. zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci:

1) Na podstawie art. 34 ust.3, pkt 3b ustawy Prawo Budowlane catos¢ problematyki ww. projektu
budowlanego podziemnych sieci uzbrojenia terenu, zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu
sporzadzonym na aktualnej mapie do celéow projektowych.

1) Zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 1 ustawy Prawo Budowlane projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania terenu
sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych obejmujacy:
- okreslenie granic terenu,
- usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu
oraz urzgdzen budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
- informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

2) Zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 3b ustawy Prawo Budowlane przepiséw art. 34 ust. 3 pkt. 2 i 3 nie stosuje sie do projektu
budowlanego budowy podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w
projekcie zagospodarowania terenu.

2) Na podstawie § 17 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego dane wymagane w projekcie zagospodarowania terenu zostaty zamieszczone na dodatkowych
rysunkach, co poprawito czytelnos¢ projektu zagospodarowania terenu.

3) Na podstawie § 17 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego dane wymagane w projekcie zagospodarowania terenu, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 zostaty
zamieszczone na dodatkowych rysunkach, co miato na celu poprawienie czytelnosci projektu zagospodarowania
terenu.

Oswiadczam,

ze catos¢ problematyki przedmiotowego projektu budowlanego podziemnych sieci uzbrojenia terenu, zostata
przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu sporzadzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

W zwigzku z powyzszym odstapiono od wykonania projektu architektoniczno — budowlanego i technicznego
rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Chabrowej i Lakowej na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17

w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.
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KLAUZULA PROJEKTOWA

Poszczegélne produkty wymienione lub uzyte w dokumentacji zostaty przyjete w celu jak najdokfadniejszego okreslenia
charakterystyki i parametréow technicznych jakie winny spetniac¢ projektowane rozwigzania. Nie jest mozliwe przeprowadzenie
niezbednych obliczen i sprawdzen, czy przyjete rozwigzania projektowe spetniajg obowigzujgce przepisy i normy, bez
przyjecia konkretnych warto$ci parametrycznych, ktérymi charakteryzuja sie istniejgce, certyfikowane, dostgpne na rynku
budowlanym materiaty i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urzgdzenia, instalacje i materiaty konkretnych producentéw nalezy
traktowa¢ wylgcznie jako stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia oraz do oceny rozwigzan réwnowaznych.

Dla wszystkich uzytych w projekcie wyrobéw dopuszcza sie rozwigzania rwnowazne.

Réwnowaznosc¢ to rozwigzania (materiatowe, technologiczne i uzytkowe), ktére nie sg identyczne

z opisem przedmiotu zamoéwienia, ale ktére powodujg, ze zamawiajgcy uzyska efekt inwestycyjny w petni odpowiadajacy jego
potrzebom, celowi zaméwienia oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia 2008 r.

sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z ktérym pojecie rownowaznosci nie moze oznaczaé tozsamosci

produktéw, poniewaz przeczytoby to istocie oferowania produktéw réwnowaznych i czynitoby jg pozorng

i w praktyce niemozliwg do spetnienia.

Réwnowazny produkt nie musi posiadaé cech identycznych z produktem wskazanym w dokumentacji projektowej (wyrok
Krajowej 1zby Odwotawczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 1391/08)

Przez pojecie urzgdzen i materiatdw rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty gwarantujgce realizacje robot
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych
takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji projektowej

oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy wiasne nie maja na celu naruszenia przepiséw ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019),

a wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego,

na podstawie okreslonych parametréw technicznych i uzytkowych.

Rozwigzania rownowazne sg dopuszczalne pod warunkiem spetnienia wymagan technologicznych, wydajnosciowych i
funkcjonalno-uzytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawa do oceny rownowaznosci zaproponowanych produktéw / urzadzen / towarow/

jest poréwnanie parametréw technicznych, materialowych, jakosciowych oraz kryteriow stosowania

i wymagan uzytkowych podanych w dokumentacji projektowej.

Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich zgodno$ci z produktami podanymi w
dokumentacji m.in. pod wzgledem:

« gabarytow budowlanych i konstrukcyjnych;

* przeznaczenia i charakteru uzytkowego;

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu);

 parametrow technicznych (wydajnos¢, izolacyjnos¢, odpornos¢, wytrzymatosc, trwatose, etc.);

 parametréw bezpieczenstwa uzytkowania;

Oferowane materialy i urzadzenia rownowazne nie mogg spowodowac zwiekszenia kosztéw eksploatacyjnych obiektu bardziej
niz zatozone w dokumentacji projektowe;.

Na etapie skladania oferty wykonawca / oferent ma obowigzek zapoznania si¢ z catg dokumentacja projektowa. W przypadku
watpliwosci dotyczgcych przyjetych rozwigzan w niniejszej dokumentacji oferent/wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do
jednostki projektowania za posrednictwem Inwestora

o zlozenie wyjasnien.

Wszystkie produkty rownowazne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji inwestycji muszg zostac
zatwierdzone przez Inwestora oraz posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z normami
dotyczacymi okreslonej grupy produktéw, w szczegdlnosci aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujaca dla poszczegdlnych materiatow i urzadzen, potwierdzajgce zgodnosé z Polskimi Normami, ktére nalezy
dostarczy¢ wraz z autoryzacjg producenta.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajgcy posiadzie wiedze, ze przewidziany

w ofercie wykonawcy wyrdb lub urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, wykonawca bedzie obowigzany zastosowa¢ materiaty i technologie zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Projektant

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa nr: MAZ/1S/4132/02
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- GRAZYNA DZIEGLEWSKA

PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | INSTALACJE SANITARNE

09-407 Ptock, ul. Powstancow Styczniowych 17/8 » tel: 24 263-62-51 = sanicograzyna@poczta.onet.pl = www.instalacje-projekt.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci wodociggowej w Bielsku w ul. Chabrowej i tgkowe;.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH
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obreb: 0001 Bielsk

nr dziatek ewidencyjnych: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 .

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Bielsk

Plac Wolnosci 3A

09-230 Bielsk, powiat ptocki

PROJEKTANT

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa nr: MAZ/1S/4132/02

Ptock, 07.2024r.
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Wéjt Gminy Bieisk
Plac Wolnosci 3A
N9-230 Bielsk

RRiRG.R 7021.82.2024 Bielsk, dn. 22.05.2024r.

Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociggowej w Bielsku w ul.
Chabrowej i tgkowej

Wigczenia planowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu o
éred. 160mm nalezy dokonaé w dz. ew. nr 254/4 lub 253/15, nastepnie $rednicg
110mm poprowadzi¢ wzdtuz pasa drogowego w kierunku potudniowym i dalej
poprowadzi¢ w dz. ew. nr 254/17 srednicg 90 mm izakonczyC hydrantem p. poz.
Ponadto wodocigg $rednicy 90 mm nalezy poprowadzi¢ réwniez w dz. ew. nr
254/7 i zakonczy¢ hydrantem p. poz.

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejacym wodociggiem w ul.
Jaéminowej —dz. ew. nr 253/4 oraz w ul. Chabrowej — dz. ew. nr 253/15.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonac z rur PCV w oparciu o
materiaty posiadajace atesty.

Na lokalizacje sieci wodociggowej w w/w dziatkach nalezy uzyska¢ decyzje
Wodjta Gminy Bielsk.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzadzona przez osobe
posiadajgca uprawnienia, w oparciu o wszystkie pozwolenia, uzgodnienia lub
opinie organdw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi.




Starosta Ptocki

Znak sprawy. GGN-IIl.6630.229,2024 PLOCK , 2024-07-25

PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej przeprowadzone] w dniu  2024-07-25

Whioskodawca: P.P.P.S.il.S SANICO mgrinz. Grazyna Dzieglewska

09-407 Plock
Powstarncow Styczniowych 17/8

Inwestor: Gmina Bielsk

09-230 Bielsk
Plac Wolnosci 3A

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady. - Paulina Baranowska - Geodeta w ODGIK

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy MNazwa obrebu
012 1 25315 BIELSK BIELSK
012 1 254/4 BIELSK BIELSK
012 1 25417 BIELSK BIELSK
012 1 254117 BIELSK BIELSK

Opis przedmiotu narady:

1 siet wodociggowa
Imie, nazwiske uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Przewodniczacy Narady Elektronicznie Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.
Koordynacyjnej Pa u | | na podpisany przez
Paulina Baranowska
Baranowska pata:202407.25
11:33:32 +02'00"
2| Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski Uzgodniono pozytywnie z nastepujacymi uwagami:
OPERATOR ZUD 1. W migjscach zblizen i skrzyzowan z liniami

kablowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem 0séb posiadajacych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz "Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych” obowiazujace] na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac o
Z co najmniej] dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru
niebieskiego - kable nN

3. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA-

2024-07-17 11:18:06




OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Zarzadzania
Eksploatacja Plock

3| Jatkowski Stawomir ARMSA ZUD Stawomir Jalkow ski brak uwag
2024-07-17 11:31:50
4| Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski brak uwag
Przedstawiciel P.S.G sp. z 0.0.
ZUD
2024-07-17 11:36:44
5| Jedrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag
2024-07-18 12:55:05
6| Zawadzka Katarzyna Katarzyna Zawadzka brak uwag
Przedstawiciel ZDP Plock ZUD
2024-07-19 11:52:55
7| Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag
2024-07-19 13:46:19
&| takomy Marek ZUD PETROTEL Marek takomy brak uwag

2024-07-22 13.50:39

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywaé ze szczegding ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w Ptocku Wycdziat Architektury i Budownictwa

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Plock

4 Wydziat Srodowiska | Rozwoju Obszaréw Wiejskich

5 Energa Oswietlenie Sp. z o.0. Region Potudnie




6 Nadzoér Wodny w Plocku

7 Orange Polska S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Qdziat w Warszawie, Rejon w Plocku

9 GAZ-SYSTEM

10 Urzad Gminy w Bielsku

11 EXATEL




GEOINVEST Bielski Michai

1. Zaiiszyiskiego 41 m. 16, 09-400 Plock
NIP774-313-40-16 REGON 360854363
bﬂwa Socokw pm}em\ﬂﬂf}h : o pod EN L 6640 2051 2024 do Starosty
nr
Friciaria chazan opracoaria — M, 515 “m“mmmwwmmm Bielski Michal, kisrownik prac
[ 141901_2.0001 mnqtl m‘ Emw pruumhmam-ll:"a;:g‘mum_l z dnia le‘l?;:om.
Obreb ewidencyjny BIELSK y karmej za Zlozonio fakszywego obwiadczenia.
Wm#_—mmﬁﬁ Blotsld Michal GEOINVEST Bielski Michal
2gloszenia prac GGN-ILB640.2021.2024 ul. Zgiczyfishisgo m m. 16, 09400 Pock
BucH T I ; Elektronicznie NIP mms-l ﬁ% A543
mdma'- Kierownika prac podpisany przez tel, kom,
wspizganych gaulina .
Oanaczanio ublady |  Prostokammych aranows
T |Data: 2024.07.25
iRl 11:34:35 +02'00"

"~ wigczyc do istn.
- /L~ wodociagl BT60

potgezyé 2 projektowanym /g
wodociagiem @110 rys. nr 2 .'l

HIVa

polaczyé 7 istn 4
wodociagiem @@0™, | [/

| Rys.nr1/

/| OZNAGZENIA

/ —;:q—-—z ! pm]ektowarra sie¢ wodociagowa rys. nr 1 {
= Tt projektowana sneémclomqgcwarysnﬂ

- __."granlca terenu -

OPRACOWALA
mgr inz Grazyna Dzigglewska




Szkic orientacyjny 1:25 000

_polgezyé z projektowanym
wodociagiem @110 rys/nr 1

Ustugi Geodezyjne Edyta Bielska
ul. Kossobudzkiego 5 m. 93, 09-400 Plock
NIP 7741155604, REGON 610145249
tel. +48 609 241 744

Mapa do celow projektowych
Skala m: 1:500
Polozenie obszaru opracowania | Dislsk dz. 264/, 254/7, 064117 ]
Nazwa grir Bielsk
Obreb i i nazwa 141801_2.0001 BIELSK
Nazwa wykonay rac geodezyjnych U Geodezyine Edyta Bielska
Identyfikator zenia prac geodezyjnych (GGN-1I|.6640 567 2024
Imig | nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych | Geodeta Uprawniony Edyta Bielska,
Kierownika prac nr uprawnien 14247
wspoirzednych plaskich >
Oznaczenie ukladu | prostokainych PlE—
wysokosciowego PL-EVRF2007-NH (Amstorgam)
Okrodlonie obszaru, Idéry byl przedmiotem aznaczono linig -
[p4.02.2024
nazwisko 0SoDY, mapg Gsoﬂstaﬂwaminny%ﬂuﬁa
nr uprawnien A4

‘Nie wyklucza sip istnienia w terenie urzgdzen
podziéminych nie pokazanych na mapis, KIore nie zostaly

geodazyjne b kiire nie zostaly zgloszone
do inwentaryzacil przed zasypaniem
Niniejszym osw 2 powstala. wwymiku wyl
pod nr GGN-IIL do Starosty Plockiego
przez wykonawog Usiugi Geodezyjne Edyla Bislska, kisrownik pracgeodezyjnych
Edyta Biolska ionia_nr 14247, weynik weryfikacji zawarty
W protokole nr GGN-11L.5640.567.2024_1 2 dnia 11.03.2024.
Jestem Swiadomy e

Ustugl Geodezyjne Edyta Bielska

ul. Kossobudzkiego 5 09-400 Plock

NIP 7741155604, R 10145249
tel. +48 609 241 744

\ T~

OZNACZENIA

) . ana siet woc rys. nré ==
— == — projektowana sie¢ wodociagowa rys.v/1
Hn<O#- — projek hydrant ppoz Y
granice terenu /
OPRACOWALA

mgr inz. Grazyna Dzigglewska

[\ B
B

Elektronicznie
podpisany przez |
Paulina '
Baranowska
Data: 2024.07.25




Wojt Gminy Bielsk
Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk
Bielsk, dn. 25.07.2024 r.

RRIRG.1.7230.34.2024
DECYZIA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z pdzn. zmian.), oraz art. 39 ust. 1a, 3,
4 iart. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z pdin.
zmian.} po rozpatrzeniu wniosku z urzedu w sprawie wydania decyzji na lokalizacje projektowanego
odcinka sieci wodociagowej @110 i @90 PVC w pasie drogowym drogi gminne]j — dziatka nr ew. 253/15,
254/4, 254/7, 254/17 potozona w obrebie ew. Bielsk gm. Bielsk, tj. lokalizacje urzadzenia obcego
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Wéjt Gminy Bielsk

zezwala

na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnetrznej - dziatka o nr ew. 253/15, 254/4, 254/7, 254/17

potozona w obrebie ew. Bielsk gm. Bielsk - projektowanego odcinka sieci wodociggowej @110 i @90

PVC tj. lokalizacje urzadzenia obcego niezwigzanego z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego wg lokalizacji pokazanej na zalgczonej mapie sytuacyjnej na nastepujacych

warunkach:

1. Projektowany odcinek sieci wodociggowej w pasie drogowym nalezy zaprojektowad i wykonad
zgodnie z lokalizacjg wskazang na mapie zatgczonej do akt sprawy, przy zachowaniu bezpiecznych
warunkdw ruchu.

2. Wiaczenie do sieci wodociggowe] pod wzgledem technicznym uzgodni¢ i wykona¢ pod nadzorem
konserwatora wodociagu pod nr tel, 502-047-611.

3. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego nalezy odtworzy¢, przywrdci¢ do stanu
poprzedniego w celu zachowania ich funkcji. Kostke z chodnika nalezy zdjgc i sktadowad w pasie
zieleni na folii zabezpieczajacej nawierzchnie przez zabrudzeniem. W przypadku uszkodzenia
elementéw chodnika dokenaé ich wymiany w celu zachowania funkcji chodnika. Grunt na wykopie
(szczegblnie w pasie pobocza) nalezy zasypaé piaskiem 1 zagesci¢. Wymagany wskaZnik zageszczenia
gruntu 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm
powyzej sieci. Jezeli wykopy prowadzone w pasie drog gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu
lub doprowadza do rdwnoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢ adresat decyzji
ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewni¢ prawidtowe zageszczenie drogi. Doziarnienie nie
moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnosé nawierzchni.

4. Zawszelkie szkody wyrzadzone w momencie prowadzenia robdt odpowiada wykonawca robét.

5. Po zakoriczeniu robdt nalezy przywrdcic pas drogowy do stanu poprzedniego, nie pogorszonego, tj.
usungc z zajmowanego pasa drogowego wszelkie elementy, zabezpieczenia i tablice informacyjne
nie zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz uprzatng¢ zajmowany teren z materiatéw
powstatych w wyniku prowadzenia robdt i powiadomic Urzad Gminy w Bielsku.

6. W przypadku ujawnienia, w wyniku zajmowanego odcinka pasa drogowego, wad technicznych
elementdw, znajdujacych sie w pasie drogowym, spowodowanych w okresie zajmowania ww.
pasa, zajmujgcy pas drogowy zmuszony jest do usuniecia na wiasny koszt ww. wad w terminie
okreslonym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia ona
w catosci zadania strony.
Pouczenie

Zezwolenie niniejsze nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych do

realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdlnie obowiazujacych przepisach.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do:

Stronalz2



1. dokonania obowiazku zloZenia stosownego zgfoszenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane do wiasciwego organu.

2. W przypadku gdy planowane do wykonania roboty objete beda obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe opracowany projekt budowlany przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodnic z
zarzadcg drogi.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ do Wéjta Gminy o
wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz decyzji ustalajgce]j optate
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wnioski w tych sprawach powinny spefnia¢ warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania
zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

4.7godnie z art. 127 § 11 2 i art. 129 ustawy Kpa od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do
Samorzadowego Kolegium Qdwotawczego w Plocku za posrednictwern Wéjta Gminy Bielsk, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

5. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kpa przy obliczaniu terminu do wniesienia odwotania nie uwzglednia sig
dnia doreczenia stronom niniejszej decyzji.

Zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. [ll ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 2111, z pdZn. zm.).

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy w Bielsku
(wiasciciel wodociggu)
2. A/aUG.

Klauzula informacyjna dla Klientéw Urzedu Gminy w Bielsku dotyczaca przetwarzania danych osohowych

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych | w sprame swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iz:
1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Bielsk jest Gmina Bielsk, reprezentowana przez Wojta Gminy Bielsk.
7 administratorem danych mozna skontaktowac sie pod adresem: Urzad Gminy Bielsk, Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk, tel.: 24 265-01-00, e-mail:
amina@bielsk.pl
Administrator danych wyznaczyt inspektora ochrony danych, mozna sig z nim skontaktowac pod adresem e-mail: jod@bielsk.pl.
Twoje dane osobowe (imig, imiona, nazwisko, adres zamieszkanialzameldowania, numer telefonu, oraz dane osob wskazanych we wniosku)
bedziemy przetwarzac w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
4. Podstawa prawng przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiazek prawny cigzacy na administratorze wynikajacy z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych , kedeksu postgpowania administracyjnego oraz ustawy o optacie skarbowej .
5. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu, o ktorych mowa w pkt 3 bedziemy przekazywaé Twoje dane osobowe wylgcznie:
a)  naszym pracownikom, ktorzy musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywac swoje obowigzki,
b)  podmiotom przetwarzajacym, kibrym zlecimy wykonywanie zadan,
¢)  innym organom administracji pafistwowej lub samorzadowej, jeshi obowigzuja nas do tego przepisy prawa.
Twoje dane bgdq przechowywane przez okres: po zakonczeniu procesu archiwizacji (5lat).
W zwiazku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przystuguje Ci prawo do:
a)  dostepu do tresci danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b}  sprostowania danych,
¢)  ograniczenia przetwarzania danych.
8. Podanie przez Cieble danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie jest réwnoznaczne z brakiem mozliwosci rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku.
9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-
193 Warszawa),jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iz przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.  Twoich danych osobowych nie bedziemy przetwarza¢ w sposéb zautomatyzowany i dane osobowe nie bedg profilowane oraz nie bgdg one

przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej.
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R Paistwowe Wioctawek, 12 lipca 2024 1.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
WK.ZZ1.0147.227.2024

SANICO Prywatna Pracownia Projektowa Sieci
i Instalacje Sanitarne — Grazyna Dzieglewska
ul. Powstaricéw Styczniowych 17/8

09-407 Ptock

W odpowiedzi na wniosek z 9 lipca 2024 r. na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2023 r, poz. 1478 z pHin. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie [...] (Dz.U. z 2023 r, poz. 1094 z poin. zm.) informuje, ze zgodnie z prowadzong
ewidencja urzadzen melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntéw dziatki nr 253/15 , 254/17, 254/4 i 254/7
obreb Bielsk, gm. Bielsk zostaty zmeliorowane w ramach zadania "Sierpienica Zachodnia Bielsk III" wykonanego
w roku 1976. W zataczeniu przesytam kopie fragmentdw map melioracyjnych w skali 1:5000 oraz 1:2000 dla
przedmiotowego obszaru.

Urzadzenia melioracyjne projektowane byly celem poprawy stosunkdw powietrzno-wodnych i nie sg
przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowe. Urzadzenia nie posiadaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego nalezy dokonad sprawdzenia w terenie ich usytuowania
poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji nalezy przestrzegac
przepisoéw ustawy Prawo Wodne. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych nalezy zadbac o to, by
nie uszkodzic istniejacych rurociggéw drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy:

— Zgodnie zart. 389 pkt. 6 w zwigzku zart. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 Prawa wodnego na
przebudowe/likwidacje urzadzen melioracji wodnych uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

— Prace polegajace na przebudowie/likwidacji urzadzen melioracji wodnych prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciwej Spotki Wodnej.

—  Przedmiotowy obszar wytgczy¢ z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.

-~ Ewentualne naprawy sieci wykona¢ stosujac rury wodociggowe PVC o odpowiedniej wytrzymatosci
i érednicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenazu, miejsca taczenia odpowiednio
uszczelnié, grunt rodzimy i podsypke zagescic.

—  Koszty przebudowy/likwidacji urzadzern melioracji wodnych, a takie odpowiedzialnosc za
ewentualne szkody powstate na skutek przerwania drenazu w stosunku do oséb trzecich ponosi
Inwestor.

— Wiasciciel urzadzenia melioracji wodnych zgtasza do Wod Polskich powstata zmiane danych
ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystgpienia.

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wtoctawku

ul. Okrzei 74 a, 87-800 Wtoctawek
tel.: 54 230 20 34 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa
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Na podstawie art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12 listopada

2010 r. w sprawie opfat za udostepnianie informacji o srodowisku wyszukanie informacji, wykonanie kopii

dokumentéw i wysytke listem poleconym zostata naliczona opfata, ktora zgodnie z przedfozonym

potwierdzeniem wykonania przelewu zostata uiszczona.

Zatgczniki:

L
2.

Nota obcigieniowa WS57/19/7/2024
Kopie fragmentdw map melioracyjnych w skali 1:5000i 1:2000

rzymujy:
1./ Adresat

2. afa
Sporzadzit:

Przemystaw Grudzinski

KLAUZULA INFORMACYINA DOTY PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH PORRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,

KTOREJ DANE DOTYC

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycz-
nych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1 2 pdén. zm., dale] jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

2)

3)

4}

s)

6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba przy ul. Zelaznej 59A, 00-848
Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych”
albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 sie-
dziba przy ul. Zarzecze 138, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: ,,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszowie”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. (art. 6 ust. 1lit. e Rozporzadzenia).

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazany w
pkt 3 oraz przepiséw dotyczgeych archiwizowania dokumentdw.

W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Roz-

porzgdzenia);
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane s nieprawidtowe
lub niekompletne {podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);
¢) prawo do 3dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);
W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa
prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celéw, o ktérych mowa w pkt 3, a kon-
sekwencja niepodania danych osobowych bedzie niemoinosé realizacji tych celow.
PanifPana dane osobowe beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu.

Strona2 /2
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MAZOWIECKI i Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Warszawie
WOIEWODZKI | briesarua weeocku ul, Zdurska 132, 09-400 Plock
KONSERWATOR | el (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 75 58
ZABYTKOW | www.mvdezpl

Ptock, 31 lipca 2024 r.

DP.5183.332.2024

SANICO

Prywatna Pracowania Projektowa
Sieci i Instalacji Sanitarnych

Ul. Powstancéw Styczniowych 17/8
09-407 Ptock

Dotyczy: uzgodnienia i wydania warunkéw, ktére w istocie stanowig wniosek o wydanie

zalecert konserwatorskich dla lokalizacji sieci wodociggowe]j na dziatkach o nr ew. 253/15, 254/4,

254/7, 254/17 w m. Bielsk, gm. Bielsk, pow. ptocki.

Odpowiadajac na wystgpienie z dnia: 24.07.2024 r. (data wplywu do Organu: 24.07.2024 1.)

wniesione przez firme SANICO Prywatng Pracownie Projektowg Sieci i Instalacji Sanitarnych, z

siedzibg przy ul. Powstancéw Styczniowych 17/8, 09-407 Ptock, w sprawie wydania zalecen

konserwatorskich dla lokalizacji sieci wodociggowe]j na dziatkach o nr ew. 253/15, 254/4, 254/7,

254/17 w m. Bielsk, gm. Bielsk, pow. Ptocki, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) — dziatajac z

upowaznienia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — niniejszym informuje co

nastgpuje:

na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg obiekty architektury, zabytki ruchome, formy
zorganizowanej zieleni wpisane do rejestru lub ujete w gminnej ewidencji zabytkow;
przedmiotowa inwestycja nie koliduje bezposrednio ze stanowiskami archeologicznymi
lokalizowanymi w ramach AZP, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci prowadzenia badan
wyprzedzajacych inwestycje ani jej towarzyszacych.

realizacja projektowanego zamierzenia jw. nie wymaga uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego.

Jednoczesdnie przypominam, ze art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) stanowi:

»kto

w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub  ziemnych odkryt przedmiot,
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co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli
nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta)”.
Ponadto  art. 33 ust. 1 ustawy z  dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) stanowi: ,Kto
przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, jest obowiazany, przy uzyciu dostepnych $rodkdéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomié o znalezieniu tego przedmiotu
wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta
(burmistrza, prezydenta miasta).”
Art. 115 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.:
Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) stanowi: 1. Kto niezwiocznie nie powiadomit wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego
o odkryciu w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, a takze nie wstrzymat wszelkich robét mogacych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyt, przy uiyciu dostepnych $rodkow,
tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2. W razie popeinienia
wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego

minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekg nad zabytkami.

ojewodzkiego

Z up. Mazowjedriczo

Konsefwilgra tkow
Jolan{dSobidrigiska
Kierownik b w Procku

Otrzymuja:

1. SANICO Prywatna Pracowania Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych,
2.A/a.

Do wiadomosci:
1. Starosta Ptocki (ePUAP)
Sprawe prowadzi: Natalia Mielnikow, inspektor ochrony zabytkéw ds. zabytkéw nieruchomych, tel.:

(24) 262 76 71, wew. 25, e-mail: nmielnikow@mwkz.pl
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/Jatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptocku
wwwgovplivebbsse-plock

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PtOCKU

» tal: 24367 2601 & sekretariat. psse.plock@sanepid govpl @ ul. Krdlewiecka 14, 09-402 Plock

PPIS/ZNS/452/90/E1/7562/2024 Plock, dnia 05.08.2024.

Prywatna Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacje Sanitarne
»SANICO”

mgr inz, Grazyna Dzieglewska

ul. Powstancow Styczniowych 17/8
09-407 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit a ustawy z dnia 14.03.1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 416), po zapoznaniu si¢ z przedlozonym projektem budowlanym,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku, opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt
budowlany rozbudowy sieci wodociagowej w Bielsku w ul. Chabrowej if.akowej na dziatkach
nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17.

UZASADNIENIE

Inwestor wystgpil w dnin 31.07.2024r. (data wplywu do PSSE w Plocku 31.07.2024r.) do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu
budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej w Biclsku w ul, Chabrowej i Lakowej na dziatkach
nrew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejacej sicci wodociagowej
@ 160 mm przy ulicy Topolowej. Projektowana rozbudowa zaprojektowana zostata poprzez sie¢
wodociagowa o 110 PVC-U oraz & 90 PVC-U. Rozbudowe poprowadzono wzdluz pasa drogowego
ulicy Chabrowej i Lakowej w kierunku potudniowym wzdtuz dziatek nr ew.: 253/15, 254/4, dalej
w dzialce nr ew. 254/17 i zakoficzono hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym na wysokosci
dzialki nr ew. 254/16. Wodocige poprowadzono réwniez w dzialce nr ew. 254/7 1 na wysokosci
dziatki 254/12 zakonczono hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym.

Zrodtem zaopatrzenia w wode projektowanej sieci wodociagowej & 110 PVC-U bedzie
istniejacy wodociag J 160 mm PVC-U zlokalizowany na dziatce o nr ew. 253/15. Wiaczenie do
istnicjacej sieci projektowanego wodociagu nastapi poprzez trojnik kohierzowy @150/100 w punkcie
oznaczonym na mapie ,, Irl” z odcigciem odgatezienia zasuwg kolnierzowg typu E. Projektowany
wodocigg polgezono z istniejacymi odgalezieniami wodociggu w ul. Jasminowej oraz w ul. Chabrowe;j
z podiaczeniem istniejacego hydrantu przeciwpozarowego.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
e sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych o 110 mm PVC U; Dzl110x4,2 PN10 - dlugosé

ok. 199 m, wg PN-EN [SO 1452-2:2010;

e sie¢ wodociggowa z rur cidnieniowych @ 90 mm PVC_U; Dz90x4,3 PN10 - dlugodé
ok. 214 m, wg PN-EN ISO 1452-2:2010;
trojnik komierzowy T 150/100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1;
trojnik kotierzowy T 100/100 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2;
trojnik kotierzowy T 100/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2;
trdjnik kotierzowy T 80/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 1;
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o tuk kohierzowy 90° Q 100 z zeliwa sferoidalnego - szt 1;

o tuk kolnierzowy 90° Q 80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2;

e krociec jednokolierzowy FW 150 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 2;

e kréciec jednokohierzowy FW 100 mm z Zeliwa sferoidalnego - szt. 9;

e kréciec jednokomierzowy FW 80 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 8;

e kréciec dwukolierzowe FF 80 L=600 mm z Zeliwa sferoidalnego - szt. 1;

e krociec dwukohierzowe FF 80 L=100 mm z zeliwa sferoidalnego - szt. 1;

e zwezka FFR Dn 100/80 z zeliwa sferoidalnego - szt. 2;

e zasuwa kolnierzowa bezdlawicowa migkkouszczelniajaca z zeliwa sferoidalnego z obudowa

i skrzynka uliczng zeliwng do zasuw Dn100 - szt. 1;

e zasuwa Kolnierzowa bezdlawicowa miekkouszczelniajgca z Zeliwa sferoidalnego z obudowa
i skrzynka uliczng zeliwng do zasuw Dn80 - szt. 3;

o wezel hydrantowy z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem
i podwojnym zamknigciem z zeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN
14384:2005 — szt. 3;

e rura ochronna stalowa @ 219x6,7 o dlugosei lacznej 20,6 m na przewodzie wodociggowym.

Biorgc powyzsze pod uwage, Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku postanowil
Jak w sentencyi.

Zlozone matérialy pozostaja w aktach PPIS w Plocku

Otrzymuja :
1. Adresat
2. ala
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci wodociggowej w Bielsku w ul. Chabrowej i Lgkowe;j.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

jednostka ewidencyjna: 141901 2.0001 Bielsk

obreb: 0001 Bielsk

nr dziatek ewidencyjnych: 253/15, 254/4, 254/7, 254/17 .

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Bielsk

Plac Wolnosci 3A

09-230 Bielsk, powiat ptocki

PROJEKTANT

Zakres opracowania projektu w branzy instalacyjno - sanitarnej

mgr inz. Grazyna Dzieglewska

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska nr: 82/92
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa nr: MAZ/IS/4132/02

PAOCK . .t lipiec 2024 r.
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Czes$¢ opisowa

| Zakres robét dla cateqgo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych obiektéw.
1. Roboty przygotowawcze

2. Transport i sktadowanie

3. Roboty ziemne — wykonanie wykopéw

4. Roboty montazowe

ll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
1. budowle i urzgdzenia budowlane — urzadzenia, sieci i przytgcza infrastruktury technicznej, trwate

ogrodzenie terenu parceli,

lll. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Przy pracach ziemnych i montazowych zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie:
komunalna sie¢ wodociggowa
— komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej
— sie¢ gazowa sredniego cisnienia
— sie¢ telekomunikacyjna
— sieci elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci:
a) roboty ziemne
2. Roboty montazowe
a) roboty prowadzone w studniach, zbiornikach
b) niebezpieczehnstwo zwigzane z probami cisnieniowymi rurociggéw
3. Roboty ogélnobudowlane rézne:
a) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
— 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
Mozliwos¢ porazenia prgdem w przypadku prowadzenia robdt zabezpieczajgcych kable energetyczne na skrzyzowaniach z
wodociggiem i kanalizacjg sanitarng bez uprzedniego wytgczenia sieci.

b) uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystepowac bedzie podczas transportu,
przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggow.

c) urzadzenia niebezpieczne — zrédto zagrozenia: zgrzewarki, mioty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne
elektryczne.

d) upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.

€) zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robdt budowlano-montazowych istnieje niebezpieczenstwo
skaleczenia sie ostrymi krawedziami.

f)  urazy mogace powstaé podczas wykonywania przeku¢, przewiertow

g) porazenie pradem od elektronarzedzi

h) maszyny wirujgce ( wiertarki, szlifierki)

i)  zaprdszenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych

j) uderzenie od spadajgcych elementéw ( gruz, uzyte materiaty, narzedzia)

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych
1. Wpykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robaét.
2.  Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na
terenie budowy.
3.  Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb;
b) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce;
4. Wpykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach.
5. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz posiada¢ aktualne

Swiadectwa zdrowia.

6. Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace przy okreslonych pracach, oraz
stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwo$ci - z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikéw;

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, urzadzen,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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7. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowa¢ odpowiednie
rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozen
na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

8. W sytuacji gdy ograniczenie zagrozeh w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych nie jest
wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie
do rodzaju i poziomu zagrozen.

9. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $srodkach i zasadach ich stosowania.

10. Wykonawca jest obowigzany zapewnic systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdlnym
uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢
sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

11. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

12. Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczgce:

0 stosowanych w zaktadzie procesoéw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

0 obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

0 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

0 udzielania pierwszej pomocy.

13. Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktore nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

14. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych powinny
uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substanc;ji i preparatow.

15. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania
pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez
pracodawce.

16. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w razie wypadku
oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

VI. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

6.1. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej,

w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnoséci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie
ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Pow

6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekéw;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

b) Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni,
suszarni i ustepow. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

c) Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane, albo gdy wynika to
z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

6.3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

3. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:
— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
— stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Powyzszy wymaog stosuje sie do przejsé i doj$¢ do stanowisk
oraz do klatek schodowych.

6.5.Roboty ziemne

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie¢ w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Balustrada, skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie
umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié
staty jego dozoér.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowedo scian wykopoéw w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wylgcznie z zabezpieczone;j
czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop przykrywa sie
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
— w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwac
je, w miarg zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie hawiséw gruntu.
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Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.
Grodzie i kesony powinny by¢:
- zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymato$ci;
—  wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych substanc;i.
- Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywac¢ sie pod nadzorem odpowiednio kierownik
robot oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.
- Grodzie i kesony powinny by¢ regularnie kontrolowane przez odpowiednio kierownika robét oraz mistrza
budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
- W czasie wbijania grodzi przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione.
— W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci grodzi powiekszonym o 5 m jest
zabronione.
Pomieszczenia zamknigte, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne, kanaty powinny by¢ wyposazone w
wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczng.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce
przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny byé wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejsciem os6b postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystagpienia szkodliwych
gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.
Urzgdzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktérych mowa powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce
przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny byé wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejsciem osbéb postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych
gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.

6.6. Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nie
utrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w szczegdlnoéci desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do
wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie
konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej 2 osoby.

6.7. Roboty montazowe

1.

No

Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na
podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.
Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocniczych sprawdza codziennie odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
—  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
—  przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi oswietlenia.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnieh 0sdb.
Przed podniesieniem elementu konstrukgji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
a) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
b) stabilizacji elementu;
¢) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;
d) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie
jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robé6t spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych
z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie podnoszenia elementoéw prefabrykowanych nalezy:
a) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
b) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
c) dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;
d) stosowag liny kierunkowe;
e) skontrolowac¢ prawidiowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.
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12.
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W czasie montazu, w szczegolnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunigciu 0sob ze strefy niebezpieczne;j.

Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen do zgrzewania rur oraz agregatu prgdotwdrczego,
Przewody zasilajgce ptyte grzejng lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 220 v muszg mieé przewdd uziemiajacy,
Gniazdo wtykowe musi posiada¢ przewdd oraz bolec uziemiajgcy,

Przewody kablowe muszg byc¢ typu ow lub op,

Agregat pragdotworczy musi by¢ uziemiony,

Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocig,
Zabrania sie pozostawiania ptyty grzewczej bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrodta pradu,

Stanowisko zgrzewania nie moze znajdowac sig pod liniami elektroenergetycznymi i stupami wysokiego napiecia .
Minimalna odlegtos¢ od w/w obiektdw powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

VII. Uwagi koncowe do Informacji:
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi
Zmianami),

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 roku , w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenoéw (wraz z pézniejszymi
Zmianami),

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,

h) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w
sprawie BHP w oczyszczalniach Sciekéw,

i) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

i) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Na etapie przystepowania do realizacji zadania trwajgcego mniej niz 30 dni roboczych kierownik budowy nie ma obowigzku
sporzgdzania BIOZ.

Opracowata:
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