
Trzpień teleskopowy 
z obudową ochronną

Skrzynka uliczna 
żeliwna wodociągowa

blok podporowy 300x300x150
z betonu B-20

Zasuwa typu E DN 80 

Zasuwa typu E DN 80 

Rura PVC Dn110

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Płyta betonowa 
prefabrykowana 500x500x100

Kruciec FF kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 
Dn 80, L=500 mm

Hydrant nadziemny DN 80

Łuk kołnierzowy N 90° ze stopką 
z żeliwa sferoidalnego Dn 80

Hydrant nadziemny DN 80

Blok podporowo-oporowy 
300x300x150 z betonu B-20

zwężka DN 100/80 L200

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Łuk kołnierzowy Q  DN 100 

Łuk kołnierzowy Q  DN 100

zwężka DN 100/80 L200

Kruciec FF kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 
Dn 80, L=500 mm

Połączenie kołnierzowe Dn100/110 
dla rur PVC Dn110

RYS. Montaż węzła hydrantowego - rysunek typowy nr rys.     
3

NAZWA 
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY                                                       
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -                        

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ                                                 

skala  
% 

NAZWA I 
ADRES 

ZAMIERZENI
A BUDOWL.

Sieć wodociągowa na działkach o nr ew.:                        
35/9, 35/14 w miejscowości Niszczyce gm. Bielsk.

             
data 

06.2024

PROJEKTANT
mgr inż. Grażyna Dzięglewska PPPSiIS SANICO               
upr.proj. 82 / 92 w spec. inst.-inż. w zakresie sieci i instal. 
sanitarnych oraz ochr. środowiska; MAZ/IS/4132/02 


	Arkusze
	pdf


