ZABEZPIECZENIE
ISTNIEJACEGO KABLA ENERGETYCZNEGO W WYKOPACH
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UWAGA:

— powiadomi¢ pisemnie lub telefonicznie o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz uzgodni¢ harmonogram ewentualnych
niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas wykopdw, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w
Ptocku - Dziat Eksploatacji

— W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg techniczng prace ziemne prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla.
Kolidujace miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robét ziemnych.

— istniejgce linie kablowe nN-0,4kV nalezy ostoni¢ w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociggiem rurg dwudzielng o $rednicy @ 110
koloru niebieskiego z polietylenu o wysokiej gestosci np. A 110 PS o dtugosci rur min. 2m wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu. Osobna
rura na kazdy kabel.

— miejsca skrzyzowan przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - dziat Eksploataciji

— W miejscu skrzyzowania projektowang sie¢ wodociggowa uktadaé ponizej linii kablowej z zachowaniem odlegtosci pionowej minimum 25 cm
+ Srednica rurociggu

— zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 1,5 m skarpy wykopu od istniejacych stupéw energetycznych. W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac
ziemnych w mniejszych odlegtosciach prace prowadzi¢ pod nadzorem Energa Operator SA Oddziat w Plocku. Zastosowac¢ $rodki
zapewniajgce stabilizacje posadowienia stupdéw na czas prowadzonych rob6t ziemnych (wsporniki lub odciggi), wzmocni¢ skarpy wykopow.

— Wszystkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

RYS Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych ze wzgledu na zblizeni nrrys.
. i skrzyzowania z proj. sieciami: wody, kanalizacji, c.o. - rysunek typowy 9
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PROJEKTU - ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W BIELSKU
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ZAMIERZENIA Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: 253/15, 254/4, data
BUDOWLANEGO |254/7, 254/17 w miejscowosci Bielsk gm. Bielsk. 07.2024
mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSilS SANICO upr.proj. 82 / 92
PROJEKTANT w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal. sanitarnych oraz ochr.

Srodowiska; MAZ/1S/4132/02




	Arkusze
	pdf


