Montaz wezfa hydrantowego na
dfugosci z odchyleniem kolanem
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Skrzynka uliczna

zeliwna wodociggowa

Ptyta betonowa
prefabrykowana 500x500x100

Hydrant nadziemny DN 80

730 i

Trzpien teleskopowy
z obudowa ochronng

Zasuwa typu E DN 80

tuk kotnierzowy Q DN 100

150 100 150

Blok podporowo-oporowy

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

300x300x150 z betonu B-20

tuk kotnierzowy N 90° ze stopka

z zeliwa sferoidalnego Dn 80

zwezka DN 100/80 L200

blok podporowy 300x300x150
z betonu B-20

Kruciec FF kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego

Dn 80, L=500 mm

Zasuwa typu E DN 80

300_,

220}

w #

Hydrant nadziemny DN 80

Kruciec FF kotnierzowy z zeliwa sferoidalnegol
Dn 80, L=500 mm

zwezka DN 100/80 L200

tuk kotnierzowy Q DN 100

blok oporowy 300x300x250
z betonu B-20

Potaczenie kotnierzowe Dn100/110
dla rur PVC Dn110

Rura PVC Dn110

RYS. Montaz wezta hydrantowego - rysunek typowy nr gy S:
NAZWA PROJEKT BUDOWLANY S'f;'a
PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - °
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NAZWA |
ADRES Sie¢ wodociggowa na dziatkach o nr ew.: data
ZAMIERZENI 35/9, 35/14 w miejscowosci Niszczyce gm. Bielsk.  |06.2024
ABUDOWL.
mgr inz. Grazyna Dzieglewska PPPSIilS SANICO
PROJEKTANT [upr.proj. 82 / 92 w spec. inst.-inz. w zakresie sieci i instal.
sanitarnych oraz ochr. srodowiska; MAZ/IS/4132/02
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