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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno — igynierska w celu okr&lenia warunkow
geologiczno-irzynierskich dla realizacji zespotu rekreacyjno — spdgowego
pola golfowego wraz z obiektami towarzysgymi w rejonie ul. Zbigniewa
Herberta i Podmoktej (,Biate Morza”) w Krakowie.

Data rozpocgcia bada: 15.12.2016

Data zakdczenia bada& 10.01.2017

Liczba wykonanych wierce 47 dczny metra: 606,6 mb wykonawc&®GBW Hydrogeo
Glebokasé wiercer: od 5,0 m p.p.t. do 25,0 m p.p.t.

Liczba wykonanych sondowiéDPL: nie dotyczy

Liczba wykonanych sondowaCPT:11 _hczny metra: 223,4 mb _wykonawc®GBW Hydrogeo
Glebokas¢ sondowa: od 10,6 m p.p.t. do 25,0 m p.p.t.

Oprébowanie otworéowmgr P. Oczkowski, nr upr. X1-0197, XI11-0174
mgr irz. Grzegorz Cicirko, nr upr. XII-0075

Potazenie otwordw i wkopdw badawczych wisdwowym uktadzie wspéterinych:

Zestawiono na str. 2

Uktad odniesienia:2000

Miejsce przechowywania prébeRrébki czasowego przechowywania, po zatwierdzdakumentacji
probki zlikwidowano

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne, innie dotyczy

Badania geofizycznenie dotyczy

Roboty ziemnenie dotyczy
Badania laboratoryjne gruntéw:

Rodzaj: analiza makroskopowa __§dlo 43 oznaczenia
wilgotni@ naturalna 43 oznaczenia

granice Atterberga 7 oznacze
analiza areometryczna 3 oznaczenia
analiza sitowa 6 oznadze
@stas¢ objetosciowa 6 Bznaczeé
@stas¢ objetosciowaszkiel. grunt. 36 oznaaze
zawart@ cz. org. 11 oznadze
scinanie AB 7 oznache
edometr. moduficisliwosci pierwotnej 7 oznacte

Wykonawca: Laboratorium Politechniki Krakowskiej

Badania laboratoryjne wody2 szt.

Wykonawca: Wessling Polska Sp. z o.o0.

Sporadzapcy dokumentagf mgr inz. Stawomir Kwiecié Upr. Geol. nr: 060241, 051088
mgr irz. Krzysztof Ciurd, Upr. Geol. VI-0431
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X=7424029,91 Y=5541724,11 H=228,00
X=7424048,50 Y=5541749,16 H=228,49
X=7424046,22 Y=5541730,54 H=228,11
X=7424044,31 Y=5541712,75 H=228,12
X=7424063,00 Y=7424063,00 H=228,52
X=7424065,26 Y=5541714,92 H=228,23
X=7424086,24 Y=5541722,39 H=228,94
X=7424064,04 Y=5541697,67 H=228,23
X=7424082,08 Y=5541703,53 H=228,25

X=7424099,01
X=7424083,89
X=7424187,66
X=7424200,96
X=7424206,62
X=7423946,82
X=7423920,74
X=7423935,30
X=7424250,29
X=7424221,78
X=7424215,59

Y=5541710,24 H=229,07
Y=5541683,79 H=228,36
Y=5541671,41 H=229,00
Y=5541659,72 H=228,39
Y=5541672,32 H=228,32
Y=7423946,82 H=229,52
Y=7423920,74 H=229,09
Y=5541626,08 H=229,00
Y=5541610,25 H=218,70
Y=7424221,78 H=224,80
Y=5541622,41 H=223,50

X=7424206,93 Y=5541632,95 H=225,90
X=7424182,39 Y=5541636,74 H=227,50
X=7424154,95 Y=5541643,31 H=228,00
X=7424118,59 Y=5541652,39 H=228,30
X=7424071,16 Y=5541642,47 H=228,30
X=7424019,59 Y=5541625,20 H=228,40
X=7423977,53 Y=5541642,44 H=229,00
X=7424047,66 Y=5541695,78 H=228,10
X=7424006,54 Y=5541745,78 H=227,80
X=7424042,55 Y=5541761,62 H=228,60
X=7424034,28 Y=5541674,24 H=228,00
X=7424143,98 Y=5541681,23 H=228,90
X=7423864,86 Y=5542149,83 H=225,10
X=7424020,34 Y=5541616,25 H=227,20
X=7424292,07 Y=5541629,02 H=227,80
X=7424343,22 Y=5541815,07 H=229,90
X=7424229,09 Y=5542290,28 H=225,00
X=7423910,65 Y=5542257,09 H=227,20
X=7424180,34 Y=7424180,34 H=230,60
X=7424084,13 Y=5542131,28 H=238,60
X=7424010,09 Y=5541986,70 H=239,00
X=7424128,05 Y=5541988,28 H=239,10
X=7423944,57 Y=5541814,23 H=229,10
X=7424114,78 Y=5541848,36 H=238,50
X=7424259,79 Y=5541917,42 H=238,90
X=7424208,20 Y=5541780,45 H=238,60
X=7424346,12 Y=5541729,68 H=228,30

Krakow, Styczé 2017
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Spis tresci
. Wstp str.5
. Potaenie geograficzne i administracyjne terenu lhada str.6
. Geomorfologia i hydrografia str.7
. Charakterystyka obiektu str.7
. Omowienie wykonanych prac badawczych str.7
5.1 Zataenia projektu rob6t geologicznych i koncepcja prac str.7
5.2 Realizacja projektu robot geologicznych str.10
5.3 Poréwnanie zakresu prac projektowanych i wgkgeh i ich ocena str.11
. Budowa geologiczna i warunki geologicznayinierskie terenu prac Agar
6.1 Stratygrafia i litologia str.12
6.2 Warunki hydrogeologiczne str.14
6.3 Ogolne warunki geologicznazimierskie str.15
. Warunki geologiczno-itynierskie w podtau projektowanych obiektéw Bir.
7.1 Budynek Golf str.20
7.2 Budynek SPA str.21
7.3 Obiekt Driving Range (strzelnica golfowa) str.22
7.4 Drogi dojazdowe i parking str.23
7.5 Murek oporowy (obok drogi dojazdowej ) str.23
7.6 Oczka wodne str.24
7.7 Pole golfowe str.24
7.8 Sciezki spacerowe str.25
Ocena wptywu projektowanej inwestycji fradowisko gruntowo-wodne str.26
Podsumowanie i wnioski Str.26
10. Wyja&nienia str.28
11. Uwagi kaicowe str.30
Spis literatury i materiatow archiwalnych str.31

Zal. T.1 Decyzja o zatwierdzeniu ,Projektu robéblogicznych.....

Spis zahcznikéw tekstowych

Zat. T.2 Wymagania techniczno-budowlane

Spis tabel w tekicie

Karta informacyjna dokumentacji geologicznaynierskiej

Tab.1.1 Zestawienie wykonanych otworéw badawczjech?) - obiekty konstrukcyjne,
Tab.1.2 Zestawienie wykonanych otworéw badawcz{éh15R) — drogi i murek oporowy,

parking, oczka wodne,

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla

realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.

Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morza”) wakowie.
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Tab.1.3 Zestawienie wykonanych otworow badawczydfP-§P, 1G-10G) -—sciezki
spacerowe i pole golfowe,
Tab.2. Zestawienie parametréw fizyko-mechanicznyeidzielonych warstw litologiczno-
genetycznych.

Spis zahcznikéw graficznych

1. Mapa lokalizacji ogolnej, skala 1: 75 000
2. Mapa lokalizacji ogolnej, skala 1: 10 000
3. Wycinek szczego6towej mapy geologicznej, skaladl000
4. Mapa dokumentacyjna, skala 1: 2 000
5. Mapa dokumentacyjna, skala 1: 1 000
6.1 — 6.7 Przekroje geologicznazymierskie podtane i poprzeczne dla Budynku Golf
6.1 Przekroj geologicznozynierski podtiny A-A, skala 1: 200/200,
6.2 Przekroj geologicznozynierski podtiny B-B, skala 1: 200/200,
6.3 Przekroj geologicznosiynierski podtiny C-C, skala 1: 200/200,
6.4 Przekroj geologicznogynierski poprzeczny D-D, skala 1: 200/200,
6.5 Przekroj geologicznogynierski poprzeczny E-E, skala 1: 200/200,
6.6 Przekroj geologicznogynierski poprzeczny F-F, skala 1: 200/200
6.7 Przekroj geologicznogynierski poprzeczny G-G, skala 1: 200/200.
7.1 — 7.3 Przekroje geologicznazymierskie dla Budynku SPA
7.1 Przekroj geologicznosiynierski H-H, skala 1: 200/200,
7.2 Przekroj geologicznozynierski J-J, skala 1: 200/200,
7.3 Przekroj geologicznoziynierski K-K, skala 1: 200/200.
8.1 — 8.3 Przekroje geologicznazymierskie dla Obiektu Driving Range (strzelnicafgola)
8.1 Przekroj geologicznogiynierski L-L, skala 1: 200/200,
8.2 Przekroj geologicznozynierski M-M, skala 1: 200/200,
8.3 Przekroj geologicznoziynierski N-N, skala 1: 200/200.
9. Przekroj geologiczno-mynierski dla murku oporowego O-0O, skala 1: 200/200,
10.1 - 10.3 Przekroje geologicznaymierskie dla drég dojazdowych i parkingu
10.1 Przekroj geologicznoziynierski P-P, skala 1: 1 000/200,
10.2 Przekroj geologicznozynierski R-R, skala 1: 500/200,
10.3 Przekroj geologicznoziynierski S-S, skala 1: 1 000/200.
11.1-11.17 Karty dokumentacyjne otworéw badawczitalobiektéw konstrukcyjnych (nr 1-
17), skala 1: 100
12.1-12.15 Karty dokumentacyjne otworéw badawczyth drogi dojazdowej, murku
oporowego, parkingu i oczek wodnych (nr 1R- 15R3ls 1: 100
13.1-13.5 Karty dokumentacyjne otworow badawczyehscezek spacerowych (nr 1P- 5P),
skala 1: 100
14.1-14.10 Karty dokumentacyjne otworow badawczgtd pola golfowego (1G- 10G),
skala 1: 100
15.1- 15.11 Karty sondowastatycznych CPT, skala 1: 200
16. Objdnienia do kart otworow, sondowaraz przekrojow geologicznosynierskich

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morza”) wakowie.
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17.1 - 17.8 Mapy dla Budynku Golf, skala 1: 500.

17.1 Mapa gibokasci (smgu) wystpowania gruntow stabodoych, z naniesian ich
Miazszacia ( m ppt),

17.2 Mapa mizszaci gruntéw nasypowych (antropogenicznych) (m),

17.3 Mapa gebokdsci (hydroizobat) I-go, czwartogdowego, ustabilizowanego poziomu
wod podziemnych (m ppt),

17.4 Mapa gtbokadsci nawierconego I-go, czwart@@owego poziomu wodosnego (m
ppt) z naniesiopwartdcia napecia zwierciadta wody (m),

17.5 Mapa hydroizohips I-go, czwart@@owego, ustabilizowanego poziomu wod
podziemnych i kierunki sptywu wéd (m npm),

17.6 Mapa stropu utworéw miagskich (m npm),

17.7 Mapa osadow naetpokasci 1,0 m ppt,

17.8 Mapa izoliniowa stropu podia ngnego (m npm).

18.1 — 18.8 Mapy dla Budynku SPA, skala 1: 500.

18.1 Mapa gibokasci (smgu) wystpowania gruntow stabodoych, z naniesian ich
Mmiazszacia ( m ppt),

18.2 Mapa mazszasci gruntdw nasypowych (antropogenicznych) (m),

18.3 Mapa gebokdsci (hydroizobat) I-go, czwartogdowego, ustabilizowanego poziomu
wod podziemnych (m ppt),

18.4 Mapa gtbokasci nawierconego I-go, czwart@@owego poziomu wododnego (m
ppt) z naniesiopwartdcia napkecia zwierciadta wody (m),

18.5 Mapa hydroizohips I-go, czwartedowego, ustabilizowanego poziomu waod
podziemnych i kierunki sptywu wéd (m npm),

18.6 Mapa stropu utworéw miagskich (m npm),

18.7 Mapa osaddéw naegpokasci 1,0 m ppt,

18.8 Mapa izoliniowa stropu podia ngnego (m npm).

19.1 - 19.8 Mapy dla Budynku Driving Range (glinca golfowa) skala 1: 500.

19.1 Mapa gibokdsci (smgu) wystpowania gruntow stabodoych, z naniesiapich
mazszacia (M ppt),

19.2 Mapa mazszasci gruntdw nasypowych (antropogenicznych) (m),

19.3 Mapa gtbokcsci (hydroizobat) I-go, czwartogdowego, ustabilizowanego poziomu
wod podziemnych (m ppt),

19.4 Mapa gebokasci nawierconego I-go, czwart@a@owego poziomu wodosnego
(m ppt) z naniesianwartascia napkcia zwierciadta wody (m),

19.5 Mapa hydroizohips I-go, czwartedowego, ustabilizowanego poziomu wod
podziemnych i kierunki sptywu wod (m npm

19.6 Mapa stropu utworéw miagskich (m npm),

19.7 Mapa osaddéw naegpokasci 1,0 m ppt,

19.8 Mapa izoliniowa stropu podia ngnego (m npm)

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morza”) wakowie.
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20. Wyniki bada laboratoryjnych gruntow
20.1 Zestawienie wynikéw bafidaboratoryjnych,
20.2 Wynikiscinania AB,
20.3 Wyniki bada modutuscisliwosci
20.4 Wykresy uziarnienia.
21. Wyniki bada laboratoryjnych prébek wody podziemne.

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morza”) wakowie.
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1. Wstep

Niniejsza ,Dokumentact geologiczno-igyniersh......... " opracowano na zlecenie
Firmy Golf & SPA Resort Sp. z 0.0. ul. Westerplattéc, 31-033.

Przedmiotenzamowienia byto opracowani€rojektu robot geologicznych.......... ”
(PRG) oraz ,pokumentacji geologiczno-irzynierskiej.......... " (DGI), celem okrélenia
warunkéw geologiczno-itynierskich dla potrzeb budowy zespotu rekreacyjporowego
pola golfowego, wraz z towarzygz/mi obiektami.

Projektowana jest budowa zespotu rekreacyjno-sp@go pola golfowego, wraz
z towarzyszcymi obiektami, obejmuapymi: budynek klubowy Golf & SPA, strzelric
golfowa, drog; dojazdows, sciezki spacerowe, parking naziemny, infrastruktwewrctrzng
(woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opad@t&xicja, elektryczna, niskegpiowa).

Celem projektowanych prac byto okienie warunkow geologiczno-tgnierskich t.].
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych i ustalgr@aeametréw fizyczno-mechanicznych
warstw litologiczno-stratygraficznych oraz ocenalggiczno-irzynierska podiga w miejscu
projektowanej inwestycji.

Prace i badania wykonano na podstawi&ojektu robo6t geologicznych w celu
okreslenia warunkéw geologiczno-izynierskich dla realizacji zespotu rekreacyjno-
sportowego pola golfowego wraz z obiektami towarzggcymi w rejonie ul. Zbigniewa
Herbertai Podmokiej (,Biate Morza”) w Krakowie “(lit.12).

Projekt roboét geologicznych zostat zatwierdzonyepiRrezydenta Miasta Krakowa,
Decyzp Nr: WS-06.6540.209.2016.DB dnia23.11.2016. (vide zat. T.1).

Inwestorem Inwestycji jestGolf & SPA Resort Sp. z o.0.ul. Westerplatte 7/7c, 31-033
Krakow.

Biurem Projektowym jestMTWW Architekci Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa, ul. Garbarska
5 lok. 5, 31-131 Krakdw.

Prace wiertnicze i sondowania wykonato PGBW ,Hy#o’ Krakow. Dozor prac
terenowych petnit uprawniony geolog, mge.irGrzegorz Cicirko (Upr. Geol. nr XII-0075)
oraz mgr Piotr Oczkowski (Upr. Geol. nr: XI-019711’R174). Badania laboratoryjne probek
gruntéw, wykonato Laboratorium Gruntéw Politechnifdiakowskiej, a badania laboratoryjne
probek wody podziemnej, wykonato laboratorium WES8E Polska sp. z 0.0.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana zgodnRozporzdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r, w sprawigkumentacji hydrogeologicznej
I dokumentacji geologiczno-irzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) i podlega
odpowiednim przepisom Ustawy z dnia 09 czerwca @z U. 2016, poz. 11311 1991) -
Prawo Geologiczne i Gornicze

Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanownastpujace akty prawne:

1. Prawo Geologiczne i Gornicze — Ustawa z dnigf®wca 2011 (Dz. U. 2016, poz. 1131 i
1991).

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morza”) wakowie.
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2. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r, w sprawie sgéimvych
wymaga dotyczcych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ogich
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2288. 1696) oraz Rozpaidzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r, zmieni@@ rozporzdzenie w sprawie
szczegoOtowych wymagadotyczcych projektow robodt geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dzz 2015 r, poz. 964).

3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2016 r, w sprawieutiogntacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznayinierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

4. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r, w sprawie grdreaia i
udostpniania informacji geologicznej (Dz. U. nr 282, g&57).

5. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbdkrolwe i jednostki miar— PN-B-

02481, stycze 1998 r.

. Grunty budowlane - Ok§kenia, symbole, podziat i opis gruntéw — PN - 8&B480.

. Grunty budowlane - Posadowienie bezpdnie budowli - PN-81/B-03020.

. Geotechnika - Badania polowe - PN-B-04452.

. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolnskBalorma PN-B-02479, Polski

Komitet Normalizacyjny. 11.08. 1998.

10. Geotechnika. Badania polowe. Polska Norma -BFIM-452. Polski Komitet
Normalizacyjny. Maj 2002.

11. Eurokod 7. Projektowanie geotechnicznezs€2.Reguty ogolne. (EN 1997-1).

12. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne:$€2. Badania laboratoryjne. (EN 1997-2).

13. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne:$€3. Badania polowe. (EN 1997-3).

© 0N O

2. Polazenie geograficzne i administracyjne terenu bada

Lokalizacja obszaru bafigprzedstawiona jest na mapach, zat. 1-3, oraz gataeo
na mapach zat. 4 i 5. Teren prac poloy jest na dziatkach nr: 1/26, 1/55, 1/66, 1/78r.@6,
jedn. ewidencyjna Podgorze, przy ul. Zbigniewa teeid i Podmokiej w Krakowie, gmina
Krakow, powiat Krakow (grodzki), wojewodztwo matdpkie. Wiacicielem dziatek jest
Gmina Miejska Krakow, ktora wydziemwita teren Inwestorowi, t.j. Firmi&olf & SPA
Resort Sp. z 0.0. ul. Westerplatte 7/7c, 31-03%&wna(Umowa dzierawy nieruchomsgci —
vide zahcznik w PRG).

Omawiane dziatki to obszar o powierzchni 34 ha.tBiatego Morza”, na terenie 1X
Dzielnicy tagiewniki - Borek Faktki. Jest to poprzemystowy teren, bylych Krakowhkic
Zaktadow Sodowych ,Solvay”, wykorzystywany jako I8ige sedymentacyjnego
sktadowania odpadow poprodukcyjnych. Dziatka ogramma jest od wschodu ul. Zbigniewa
Herberta, od potudnia ul. Podmakiod zachodu rzekWilga, a od potnocy ulSw. Brata
Alberta i ul. Totus Tuus.

W podziale morfologicznym, badany teren ungledo Bramy Krakowskiej
(mezoregion 512.33 -Pomost Krakowski). Pomost Krakowski oddzielaKotlin ¢
Sandomiersky, ktora rozciga s¢ na wschod od terenu bagaod Kotliny O swigcimskiej,
ktora rozciaga sé na zachod od terenu bada

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
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Teren prac nie & w granicachzabytkowego zespotu architektonicznegoani na
terenieNatura 2000 ani na tereni€hronionego Krajobrazu, aniRezerwatu ani na terenie
istnieacego lub projektowanegarku krajobrazowego, ani na obszarze i terenie
gorniczym.

3. Geomorfologia i hydrografia

Teren prac to dawne ol#enie morfologiczne doliny rzeki Wilgi, pordzy
wzniesieniamiSw. Jozefa (233,4 m npm) a GdBorkowsk (249,3 m npm), zaje przez
osadniki odpadoéw poprodukcyjnych. Wysékavzgledna osadnikéw gga ca 30 m nad dno
doliny rzeki Wilgi. Rzeka Wilga jest prawobragym doptywem rzeki Wisty. To zlewnia Il
rzedu rzeki Wilgi. W rejonie badanego terenu, rzekalgd/iptynie nowym, sztucznym
korytem.

4. Charakterystyka obiektu

Lokalizacja ogdlna terenu prac, przedstawionarjagnapach, zat.1-3.
Lokalizacja szczego6towa przedstawiona jest na mzgdid i 5.
Projektowana jest inwestycja: zespot rekreacyjnarispvy pole golfowe wraz z obiektami
towarzysacymi, obejmugcymi:
- budynek klubowy Golf,
- budynek SPA,
- strzelnie golfowa (Driving Range),
- drog; dojazdowe wraz z murkami oporowymi (projektowany wjazd od Rbdmoktej),
- parking naziemny,
- stawy ( 2 oczka wodne),
- pole golfowe,
- $ciezki spacerowe.
Dla obiektéw konstrukcyjnych przewidzianposadowienie pérednie (pale)
Z gkbokdscia rozpoznania do 2,0 m w gruntachsngch. Siatk wyrobisk przedstawito Biuro

Projektowe.
Lokalizacg obiektow zawieraj mapy dokumentacyjne, zat. 41 5.
Dla obiektu przyta jest Il i Il kategoria geotechniczna. Wymagania techniczno-

budowlane, stanowi zal. T.2.

5. Oméwienie wykonanych prac badawczych
5.1 Zatazenia projektu rob6t geologicznych i koncepcja prac

Celem projektowanych prac bylo ustalenie warunkéw geiop-inzynierskich
I hydrogeologicznych w rejonie projektowanego zéspoekreacyjno-sportowego pola

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
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golfowego wraz towarzyazymi obiektami, umgiwiajacych ocer podiaza dla potrzeb
opracowania projektu budowlanego przedgiccia.

Szczegodtowyntelem tych prac bytokreslenie:

- genezy, stratygrafii, ul@nia, litologii, uziarnienia, konsystencji i stamuuntow, do
gtebokadsci ca 25,0 m ppt, lecz co najmniej 3,0 m peppodstawy pala, zagdionego 2,0
m w gruntach nénych — dla obiektéw konstrukcyjnych (Golf, SPviving Range),

- genezy, stratygrafii, ul@nia, litologii, uziarnienia, konsystencji i stamuuntow, do
gtebokasci 10,0 m ppt — dla murku oporowego obok drogi ddfavej,

- genezy, stratygrafii, ufeenia, litologii, uziarnienia, konsystencji i stamuuntéw, do
gtebokasci 8,0 m ppt — dla oczek wodnych,

- genezy, stratygrafii, uleenia, litologii, uziarnienia, konsystencji i stamuuntéw, do
gtebokasci 5,0 m ppt - dla drogi dojazdowej i parkingu,

- genezy, stratygrafii, ul@nia, litologii, uziarnienia, konsystencji i stamuuntow, do
gtebokasci 5,0 m ppt - dla@ciezek spacerowych i pola golfowego,

- niezlezdnych parametrow fizyczno-mechanicznych gruntowpaodiazu projektowanych
obiektow,

- stopnia agresywrici wody gruntowej w stosunku do betonu i stali.

Koncepcja prac badawczych

Dla realizacji powyszego celu, przewidziano ngstijace prace:
- wiertnicze (wiercenia geologicznozynierskie, okgtne),

- sondowania songdstatyczia (CPT),

- badania laboratoryjne gruntow i wody,

- geodezyjne,

- geologiczne.

Dla obiektow konstrukcyjnych przewidziano otwamyl-17. Dlasciezek spacerowych
przewidziano otwory z indeksem ,P” (1P-5P), dlagogblfowego otwory z indeksem ,G”
(1G-10G). Dla pozostatych obiektow przewidzianeary z indeksem ,R” (1R-15R).

Zasadnicze rozpoznanie warunkow geologiczngnrerskich terenu bada
wykonane zostanie w przekrojach geologicznoamerskich, podtanych i poprzecznych,
z wyjatkiem $ciezek spacerowych i pola golfowego, dla ktérych przisano otwory
badawcze rozproszone. Dla opracowania przekrojowologe&zno-irzynierskich,
projektowane g otwory geologiczno-izynierskie. Siatk otworéw badawczych przedstawito
Biuro Projektowe. Lokalizagjotworéw badawczych i przekrojogeologiczno-igynierskich,
zawiera mapa dokumentacyjna, zat. 4 i 5.

Budynek Golf
Dla tego obiektu przewidziano wykonanie 11 otworbadawczych, nr: 1 — 11,

rozmieszczonych w 3 podtnych (nr: A, B i C) oraz w 4 porzecznych (nr: D, E,i G)
przekrojach geologiczno-ignierskich. Gébokas¢ otworéw badawczych, ca 25,0 m ppt.

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
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Budynek SPA

Dla tego obiektu przewidziano wykonanie 3 otworéadéwczych, nr: 12, 13 i 14,
rozmieszczonych w 3 (nr: H, J, K) przekrojach geamno-inzynierskich. G¢bokas¢
otworéw badawczych, ca 25,0 m ppt.

Obiekt Driving Range (strzelnica golfowa)

Dla tego obiektu przewidziano wykonanie 3 otworéadéwczych, nr: 15, 16 i 17,
rozmieszczonych w 3 (nr: L, M, N) przekrojach gepbano-irzynierskich. Ggbokas¢
otworow badawczych, ca 25,0 m ppt.

Drogi dojazdowe i parking

Dla obiektow tych przewidziano wykonanie 10 otwwrbadawczych, nr: 1R, 3R,
6R-13R, rozmieszczonych w 3 (nr: P, R, S) przekiojageologiczno-iaynierskich.
Gilebokas¢ otwordéw badawczych, 5,0 m ppt.

Murek oporowy (obok drogi dojazdowej)

Dla obiektu tego przewidziano wykonanie 3 otwordadawczych, nr: 2R, 4R i 5R,
rozmieszczonych w przekroju geologicznaynierskim nr O. Gbokas¢ otworow
badawczych 10,0 m ppt.

Oczka wodne

Dla obiektéw tych przewidziano wykonanie 2 otworéadawczych, po 1 otworze
dla kazdego z nich (nr 14R i 15R). Otwory te dawéno do innych przekrojow geologiczno-
inzynierskich (odpowiednio F i S). €@dokas¢ otworéw badawczych, 8,0 m ppt.

Sciezki spacerowe i pole golfowe

Dla sciezek spacerowych przewidziano wykonanie 5 otworow-3P®, a dla pola
golfowego 10 otworow badawczych (1G-10G), jako pynlbadawcze rozproszone.
Gilebokas¢ otworow badawczych, 5,0 m ppt.

Obok 10 wytypowanych otworéw badawczych, przewidaidondowania statyczne.
Beda to sondowania CPT (z zastosowaniemddwki mechanicznej Begemann’a). Celem ich
bedzie okrdlenie parametrowiloraz b gruntow.

Ze wszystkich wyrobisk badawczych planowano pébpadbki gruntu, celem
wykonania dla nich niezidnych bada laboratoryjnych. Z dwdéch otworow badawczych
(Budynek Golf oraz SPA), pobrane zostgrdbki wody podziemnej, dla oldlenia stopnia
agresywnéci w stosunku do betonu i stali.

Wyrobiska badawcze zostapowykonawczo zlokalizowane na mapie w skali 1:@®00
I 1: 1000, oraz zaniwelowane (m npm).

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morza”) wakowie.
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Na podstawie wykonanych prac i badaopracowana zostanie ,Dokumentacja
geologiczno-igynierska w celu okigenia warunkéw geologiczno<gnierskich dla realizaciji
zespotu rekreacyjno-sportowego pola golfowego wrabiektami towarzysecymi w rejonie
ul. Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morzak)Krakowie”.

5.2 Realizacja projektu robot geologicznych

W ramach wiercé wykonano

- Budynek Golf - 11 otworéw badawczych, nr, nr: 1-11. Otwory anglgbokas¢ 25,0 m ppt
I taczm dtugaé¢ 275,0mb. Zostaty zlokalizowane na 3 przekrojach geamngo-inzynierskich
podtwznych (A, B, C) oraz 4 poprzecznych (D, E, F, G).

- Budynek SPA- 3 otwory badawcze, nr, nr: 12, 13 i 14. Otworyjangicbokas¢ od 25,0-
26,0 m ppt id4czm diugas¢ 76,0 mb. Zostaty zlokalizowane na 3 przekrojach geamnigo-
inzynierskich (H, J, K).

- Obiekt Driving Range (strzelnica golfowa) -3 otwory badawcze, nr, nr: 15, 16 i 17.
Otwory maj gicbokas¢ 25,0 m ppt idczm diugac¢ 75,0 mb. Zostaty zlokalizowane na 3
przekrojach geologiczno-ignierskich (L, M, N).

- Drogi dojazdowe i parking — 10 otworow badawczych, nr, nr: 1R, 3R, 6R-13Rv@Yy
maja gicbokas¢ od 5,0-8,0 m ppt iakzm dlugas¢ 53,0 mb. Zostaty zlokalizowane na 3
przekrojach geologiczno-ignierskich (P, R, S).

- Murek oporowy (obok drogi dojazdowej) — 3 otwory badawcze, nr, nr: 2R, 4R i 5R.
Otwory maj giebokas¢ od 10,0-14,0 m ppt atzm dlugas¢ 34,6 mb. Zostaty zlokalizowane
na jednym przekroju geologicznozynierskim (O).

- Oczka wodne- 2 otwory badawcze (po 1 otworze dlad@go z nich) nr, nr: 14R i 15 R.
Otwory maj giebokas¢ 8,0 i 10,0 m ppt igczm diugas¢ 18,0 mb. Otwory te dowszano do

innych przekrojow geologicznognierskich (odpowiednio F i S).

- Sciezki spacerowe — 5 otwordéw badawczych, nr, nr: 1P-5P. Otworyqm¢bokasé 5,0 m
ppt ifaczm dluga¢ 25,0mb. Zostaty wykonane jako punkty badawcze rozpmmosz

- Pole golfowe- 10 otworow badawczych, nr, nr: 1G-10G. Otworyqnggbokas¢ 5,0 m ppt
i taczm dtugas¢ 50,0mb. Zostaty wykonane jako punkty badawcze rozpoez

w ramach sondowawykonano

- obok 11wytypowanych otworéw — 11 sondow&PT, o gtbokasci od 10,6 -25,0 m ppt,
o facznej diugdéci 223,4 mb. Sondowanie wykonano dla warstw gruntéw spoistyc
I niespoistych, celem okfkenia dla nich stopnia plastyczioo (I.) lub stopnia zagszczenia

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
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(Ip) oraz Qi @@, a nastpnie niektorych ich parametrow mechanicznygh C,, Mo i M) na
postawie korelacji, wg PN-81/B-03020.
ponadto

wykonano niezkdny zakres bada laboratoryjnych prébek gruntow i wody oraz prac
geodezyjnych i geologicznych.

Wyniki prac wiertniczych przedstawiono na kartadwarow (zat.11, 12, 13 i 14)
i kartach sondowfa (zat.15). Na podstawie wykonanych otworéw badawhzgpracowano
przekroje geologiczno-itynierskie podtune i poprzeczne dla projektowanych obiektéw. Na
wszystkich przekrojach geologicznych, wydzielonstaty warstwy litologiczno-genetyczne.
Dla ich wydzielenia brano pod uwag dla gruntow spoistych: gengzl., Wy, lom, dla
niespoistych:d, U.

Wyrobiska badawcze zostaly powykonawczo ziakalane na mapach w skali 1:
1000 1: 2 000, oraz zaniwelowane (m npm). Wdagsivyrobiska badawcze posiagak,
Y iH.

5.3 Porownanie zakresu prac projektowanychwykonanych i ich ocena

W zakresie prac terenowych

Projektowano wykona47 otworéw geologiczno-itynierskich o 4cznej dtugéci 596,0 mb.
Wykonano 47 otwordw, oatznej dtugéci 606,6 mb. Wgksza ni projektowano ilé¢
wiercex geologiczno-iaynierskich wynika z faktuze gkbokas¢ podiaza ndnego zostata
(lokalnie) stwierdzona gbiej niz przewidywano to w PRG.

Projektowano 10 sondowaCPT o hcznej diugéci 250,0 mb. Wykonano 11 sondofva
0 facznej diugdci 223,4 mb. Mniejsza niprojektowano ilé¢ sondowa wynika z faktu,ze
lokalnie powierzchniowa warstwa gruntow nasypowytickkoplastyczny szlam wapienny)
nie pozwalata na prawidtowe zakotwienie sondyd shniejsze gibokasci sondowania).

W zakresie prac graficznych

opracowano i wykonano wszystkie elg projektem: karty otworéw i sondowamapy,
przekroje geologiczno-itynierskie oraz inne niezldne materiaty graficzne i tabelaryczne.

W zakresie badalaboratoryjnych prébek gruntow i wody:

wykonano peiny, obpy projektem zakres baflalaboratoryjnych, a ich ik& zostata
dostosowana do stwierdzonych warunkéw geologicznych

Wszystkie prace i badania przeprowadzono zgodnieba@awiazujacymi normami
I instrukcjami, w sposéb zapewniay prawidtowdé uzyskanych wynikow oraz
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umazliwiajacy jednoznaczn ich interpretag. Wszystkie otwory badawcze zostaty
zlikwidowane, zgodnie z zateniami zawartymi w PRG. Na podstawie uzyskanychikémm
prac opracowano niniejgz,Dokumentacje geologiczno-irzynierska....... ”. Dokumentacja
zostata opracowana zgodnie z obgmiacymi przepisami i mze by wykorzystana do celu,
ktGremu ma stzy¢.

6. Budowa geologiczna i warunki geologiczno-itynierskie terenu prac

Wycinek szczegdtowej mapy geologicznej, stanowi 2alleren badalezy w obrebie
Zapadliska Przedkarpackiego Wypetniajp go osady wiekujurajskiego, neogeaskiego
I czwartorzedowego.

6.1. Stratygrafia i litologia
Jura

Glebiej w podizu mogy wystkpowa wapienie z wktadkami margli 1 wapieni skalistych
wieku goérnojurajskiego (Oksford). W stropie utwory teaszwietrzate (rumosz wypetniony
item). Utwory te (w przypadku ptytkiego zaleganmapga mie¢ znaczenie dla posadowienia
obiektu. Wykonanymi otworami do gifokasci 26,0 m ppt, nie nawiercono utworéw wieku
jurajskiego. Na utworach tych spoczywajwory wieku neogeskiego.

Neogen

Utwory wieku neogaskiego, reprezentowane $rzez morskie osadyiocenu S to:

- ity miejscami z domieszkpiaskow, niekiedy z wkiadkami tufitow i piaskowasowice
warstwy skawinskie (Podpttro Opolskie Gérne/Baden),

- ity z wktadkami gipsu, stanoagce warstwy wielickie (Podpetro Bochéskie/Baden),

- ity i mutowce, stanowicewarstwy chodenickie(Podpetro Bochéskie/Baden),

- ity i mutowce (Gérny Baden).

Utwory te mog miet znaczenie dla posadowienia obiektu. Ponadto diyop utworéw

stanowi warstw nieprzepuszczaindla czwartorgdowego poziomu wodosoego. Strop

utworéw miocéskich nawiercono na gbokasci od 22,1-25,0 m ppt, t.j. na poziomie od

203,00-206,52 m npniNa utworach mioaeskich zalegaj utwory czwartorzdowe.

Czwartorzed

Utwory mioceiskie przykryte s warstwy utworéw czwartorgdowych. § to utwory wieku
plejstocanskiego, holocéskiegooraz utworyantropogeniczne.

Plejstocen

Utwory wieku plejstoceaskiego reprezentowane asprzez pospotki izwiry rzeczno-
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peryglacjalne (z okresu zlodowacenia Potinocno-Redel. Warstwa ta zalega bezpednio
na itach miocéskich. Miazsza¢ tej warstwy wynosi od 1,3-5,2 m, przemge od 2,0-3,5 m,
srednio (dla otworéw 1-17) 2,9 m.

Holocen

Utwory wieku holoceiskiegowypetniap dno doliny rzeki Wilgi. To utwory aluwialne, typu
madowego, niskiego tarasu rzeki Wilgi. thena pospoétkachiwirach plejstocaskich). § to
naprzemianlegte grunty spoiste i niespoiste orgamczne. Grunty spoiste reprezentowane
sa przez gliny réne, niespoiste reprezentowarepszez nawodnione piaskiednie, drobne

i pylaste, a organiczne to grunty prochniczne, ngnaraz namuly gliniaste i namuty
piaszczyste.

Miazszas¢ utworéw holocéskich wynosi od 4,4-7,3 nirednio (dla otworéw 1-17) wynosi
5,96 m.

Utwory te przykryte g utworami antropogenicznymi.

Utwory antropogeniczne

Strop utworéw czwartoerlowych, stanowd utwory antropogeniczne To specyficzny utwor
kulturowy. Badany teren, to Osadnik Sodowy Solvaigle Morze”). To teren
poprzemystowy Krakowskich Zaktadéw Sodowych ,SoRjaglikwidowanych w 1989 r.
Osadnik stayt jako miejsce sedymentacyjnego sktadowania odwag@dprodukcyjnych
z fabryki. Tok ich budowy obejmowat usypanisvirowo-zuzlowego obwatowania, do
ktérego wlewano odpad — zasolone wapno (z wydobggama Zakrzéwku wapienia) -
w postaci 15-20 % zawiesiny. Po opagni czstek statych na dno, zbiornik odwadniano
przy wyciu systemu ruroggéw. Po wyschriciu osadéw, nasypywano kolgjrwarstwe
obwatowania i powtarzano proces. W ten sposéb dsadsiagaty wysokd¢ do 20-30 m
(niektére osadniki byty dwupoziomowe).

W latach 70-tych prowadzono dziataniawadzice do podwyszenia osadnikéw.
Prowadzono je 2-ma metodami. Pierwsza metoda palega przemieszczeniu starych
osadéw w inny rejon i wypetnienie powstatej przesii biezacymi szlamami. Druga metoda
polegata na sktadowaniu w @bie nowych obwalowg posadowionych na starych
osadnikach, w ktorych wygtowaty 2 warstwy geotechniczne po okoto 10 m, stesgd (lata
50-te) iswiezy osad (od 1972 r).

Wg informacji zawartych w "Miejscowym planie zagosiarowania przestrzennego.."
(lit.9), materiat ten skladact:

- powierzchniowej warstwy o mszaci ca 1m — to warstwa rekultywacyjnayzel, glina,

- warstwy 0 mizszaici 12-13 m - to szlam wapienny,z@wy lub r&owo-szary, z okruchami
wapienia , ceglyzuzla, o konsystencji twardoplastycznej lub plastygzne

- warstwy o mizszaci 8-10 m — to szlam biaty, jednorodny, o konsysjieplastyczne.

Warstwie towarzysgz wkiadki zuzla o zmiennej mizszaci z domieszkami cegty i innych

materiatow.

Wykonane wiercenia potwierdzitye stropow warstwe osadow kulturowych stanowi
réznej mizszaci warstwa zuzla, cegly, kamieni z mieszaningliny, jako warstwa
rekultywacyjna. Pod ni stwierdzono 1 warsty szlamu, barwy biatej. Warstwa szlamu
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spoczywa na rodzimych utworach wieku czwartidmvego, t.j. na madowych (rzecznych)
utworach wieku holodeskiego.

Tak wiec ogolny profil litologiczno-stratygraficzny utwordna badanym terenie przedstawia
si¢ nastpujaco (od powierzchni terenu):
- antropogen zuzlowo-gliniasto—kamienista warstwa rekultywacyjnaigszana ze szlamem
wapiennym,
- antropogen — szlam wapienny biaty (lub szary),
- mady — holociskie (rzeczne) grunty spoiste,
- mady — holocéskie (rzeczne) grunty niespoiste (piaski),
- mady — holocéskie (rzeczne) grunty organiczne,
- zwiry i pospotki — plejstocgskie grunty rzeczne,
- ity — morskie utwory wieku miodeskiego.
Na takim osadniku, ograniczonym ulicami: Z. HeragRodmokt, Sw. Brata Alberta,
Totus Tuus i rzekWilga, realizowane &dzie przedsiwziccie.

6.2Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie wygiuje jeden (l-szy) zasadniczy poziom wodang
w obrbie czwartorzdowych gruntow niespoistych (sypkich), wyksztatcomyw postaci
ZWirOw i pospotek. Warstw podicielajgca dla tego poziomu wodokoego stanowi ity
mioceaskie. Zwierciadto wody podziemnej ma charakter gigpiWarstwa napinajca Sa
zalegagce nad warstw wodondna grunty spoiste typu madowego oraz grunty nasypowe.
Nawiercone zwierciadto wody podziemnej ksztattuje rsa gkbokasci od 17,2-21,8 m ppt
I stabilizuje s¢ na gkbokcdsci od 9,1-11,5 m ppt, tj. na poziomie 217,57-209tB npm.
Wartas¢ napecia zwierciadta wody wynosi od 7,4-11,70 m. Wodaingowa posiada
(najprawdopodobniej) kontakt hydrauliczny z woghowierzchniowy w rzece Wildze.
(Obecne koryto rzeki Wilgi jest na tym terenie szie, przeniesione w zyuku
z osadnikami szlamu).

Omawiany poziom wodornay nazwano jako I-szy i zasadniczy. Woda podziemna
wystepuje bowiem take w obebie holocéskiej warstwy madowej, gdzie wygluje
w obrebie warstw i soczewek piaszczystych, lecz nie tywqaziomu cigtego. Wys¢puja tu
takze liczne gczenia wody w olgbie gruntow antropogenicznych (vide tab.1.1, kolarti@).

Potudniowa granica dziatki (ul. Podmokta) jestmmim grania strefy ochronnej ,,C”
Uzdrowiska Swoszowice (Uzdrowiskowy Zakiad GorniczyJzdrowisko Krakéw
Swoszowice Sp. z o0.0. ul.abielowa 70), lecz dziatki_nie 1@ ani na obszarze, ani terenie
gorniczym.

Badany teren nie &y na tereniezadnego z wydzielonych Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych (GZWP).

Teren bad&é zgodnie z map obszarOw zagrmnych podtopieniami, nie naidg do
terendw zagrionych podtopieniami.

Z jednego otworu badawczego w rejonie Obiektu Gplfednego otworu badawczego
w rejonie obiektu SPA, pobrano prébki wody podzieinrcelem okréenia stopnia
agresywnéci w stosunku do betonu i stali. W obu przypadkadta podziemna wykazuje
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srednh agresg chemiczm wzgldem betonu - klasa ekspozycji betonu XA2. Natomiast
w odniesieniu do stali niestopowych i niskostopolwyprawdopodobigstwo korozji jest
niewielkie (szczego6towe wyniki analiz - zat.21).

6.3 Ogdlne warunki geologiczno-izynierskie

Wedlug Rozporazdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania gelmnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (D.U. z dnia 27.04.2012 r,.p&@E3, 8§ 4, ust. 2, pkt. 3), badany teren
wykazuje warunki gruntoweskomplikowane

Wynika to z punktu 2, podpunkt 3, 8§ 4, ust.1, pzszego Rozporgizenia, z uwagi
na teren potzony w dnie doliny rzecznej. Budowa geologiczna sghkowana jest ponadto
faktem wysgpowania tu gruntdw antropogenicznych nignah, o znacznej rkszaci
I znacznym rozprzestrzenieniu, zaleggch na innych utworach czwartedowych
uwarstwionych, take niendnych lub stabonénych. Obiekty konstrukcyjne wymagaj
posadowienia pwedniego.

7. Warunki geologicznoinzynierskie w podtazu projektowanych obiektow

Wyniki wiercen badawczych przedstawiono na kartach otworow (xet4). Wyniki
sondowa statycznych przedstawiono na zat.15. Warunki ggoimo-irnzynierskie w podtau
projektowanych obiektow, przedstawiono na przekitojageologiczno-isynierskich,
stanowicych zat. 6-10. Lokalizagj otworow badawczych i przekrojéw geologiczno-
inzynierskich, zawiera mapa dokumentacyjna, zat> i

Przekroje geologicznosiynierskie zawieraj profile wykonanych wyrobisk
badawczych, poziom zwierciadta wody podziemnejn sgauntow i wydzielone warstwy
litologiczno-genetyczne.

Grunty zostaty podzielone na 7 podstawowych warktelogiczno-genetycznych,
rézniacych sg¢ genez, rodzajem i stanem. Do I-szej warstwy litologiczyenetycznej
zaliczono wystpujace od powierzchni terenu, znacznea#szaci grunty antropogeniczne.

Grunty spoiste warstwy litologiczno-genetycznej Haliczono do grupy konsolidacji
geologicznef.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntdw poszczegoinyearstw litologiczno-
genetycznych, ustalono metodami A i B (zgodnie z-§2RB-03020), a ich warfgi
przedstawiono w tabeli 2. Zestawienie wynikow batiboratoryjnych gruntow zawiera zat.
20.1. Sondowanie statyczne CPT wykonanadaeniem firmy Pagani, model TG 63-200,
przy wyciu staeka mechanicznego (Begemann'a). Zaréwno wymiarykatgak i przebieg
badania $ zgodne ze standardamigdzynarodowymi oraz wymogami normy PN/B-04452 i
normami europejskimi (Eurokod).

Bezpdarednio z otrzymanych wynikéw sondowania ckoeo parametry:

- opor na stku g,

- tarcie na tulei cierney,f

- wspétczynnik tarcia gdzie:
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R = f/qc+ 100 %.
Interpretagt profilu gruntowego wykonano na podstawigsiednich profili wiercé oraz
pomierzonych wartai wspotczynnika tarcia R

Parametry gruntowe obliczono z nasgpujacych formut:

- Stopien plastycznagci I (PN/B-04452) wyznaczono ze wzorow:

IL= 0,242 — 0,427 log qc grunty spoiste - fi > 30%
IL= 0,518 - 0,653 log qc grunty spoiste - fi =180 %
IL=0,729 - 0,736 log gc grunty spoiste - fi & %

- Stopien zaggszczenia b (PN/B-04452) ze wzoru:
Ib=0,79 log qc — 0,165

- Efektywny kat tarcia @:
@ =arctang [ 0,1 + 0,38 log (gt/\0)]

- Niedrenowana wytrzymataié¢ na scinanie Su(PN/B-04452):
Su = (gt —ovo )/ Nkt

gdzie warté¢ wspoétczynnika N przyjeto 20.
Wydzielono nasipujace warstwy litologiczno-genetycznes ®:
Grunty nasypowe, kulturowe (antropogeniczne)

- la - czwartorzdowe grunty nasypoweuzlowo-kamienisto-gliniaste, ze szlamem,
- Ib - czwartorzdowe grunty nasypowe (szlam) w staniekkoplastycznym.

Grunty organiczne (mady)

- lla - czwartorzdowe grunty organiczne w stanie twardoplastycznym,

- lIb - czwartorzdowe grunty organiczne w stanie plastycznym,

- llc — Nmp - czwartorzdowe grunty organiczne - namuly piaszczyste wistsmednio
zag:szczonym,

- Ild — Nm, Nmg - czwartorzdowe grunty organiczne - namuty i namuty gliniaststanie
plastycznym,

- lle - Nm, Nmg - czwartoredowe grunty organiczne - namuty i namuty gliniaststanie
migkkoplastycznym.

Grunty spoiste (mady)
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- llla - czwartorzdowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym,
- lllb - czwartorzdowe grunty spoiste w stanie plastycznym,
- lllc - czwartorzdowe grunty spoiste w stanie ¢gkkoplastycznym.

Grunty niespoiste (mady)

- IV - czwartorzdowe grunty niespoiste (piaski) w stagiednio zagszczonym.
Grunty niespoiste -zwiry i pospotki

- Va - czwartorzdowe grunty niespoistewWiry i pospoétki) w stanie zagzczonym,
- Vb - czwartorzdowe grunty niespoistewiry i pospotki) w stanigrednio zagszczonym.

Podtoze starsze —Neogen

- VI - ity wieku mioceaskiego,
- VII - zwietrzeliny starszego poda.

Charakterystyka warstw litologiczno-genetycznych

Grunty antropogeniczne

- la - to warstwa gruntéw nasypowych, reprezentowanazrzuzel (czsto zagliniony
zmieszany niekiedy z kamienianiwvirem (i cegh), przemieszany ze szlamem wapiennym.
Grunty te nie tworg warstwy cagtej, wystpuja od powierzchni terenu w zasadzie w formie
gniazd jako tzw. warstwa rekultywacyjna, oraz ciemiarstwy w smgu, gdzie mieszajsic

z warstwa gruntéw rodzimych. Materiat wypetnigjy wykazuje znacznwartas¢ wilgotnosci
naturalnej (W=61,23%). Materiat wykazuje jednocgrée niskhy wartaé¢ cigzaru
objetosciowego p=1,40 G/crmi) oraz nisk wartgi¢ cigzaru obgtosciowego szkieletu
gruntowego §4=0,86 G/cni). To warstwa gruntéw niedoych.

- Ib - to warstwa gruntéw nasypowych, reprezentowanydezpiszlam wapienny barwy
biatej lub szarej. Grunty wykazugtan m¢kkoplastyczny (1=0,64). Grunty te tworzgtowny
trzon warstwy antropogenicznej. Materiat ten wykazwnacza wartgé¢ wilgotnasci
naturalnej (W=178,0 %). Material wykazuje jednoémée bardzo nisk wart&¢ cigzaru
objetosciowego p=1,17 G/cmi) oraz bardzo niskwartaé ciezaru obgtosciowego szkieletu
gruntowego §4=0,43 G/cni). To warstwa gruntéw niedoych.

Grunty organiczne

- lla - to warstwa czwartoerlowych gruntéw organicznych w stanie twardoplagtyaz,
reprezentowana przez: glizwiezta humusow, gling pylast humusow i gling humusow,
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o wartcci $redniej [=0,21, oraz zawarfci czesci organicznych ¢n<5,0 %. To grunty typu
madowego, ktdre stanoavstrop nadktadu czwartogdowego. Wysipuja w srodkowej czsci
warstwy madowej i czasem twaravarstwe ciagta, najczsciej @1 to gniazda i soczewki
o réznej, niewielkiej mazszaci. To grunty staborime.

- llb - to warstwa czwartoedlowych gruntéw organicznych w stanie plastycznym,
reprezentowana przez: glirnumusow, gling pylast humusow i pyt humusowy//namutu,

o wartaci sredniej |=0,28, oraz zawarfgi czgsci organicznych 4n<5,0 %. WYystpuja

w $srodkowej czséci warstwy madowej i na ogét twarzgniazda i soczewki o rdej,
niewielkie] mizszaci. To grunty niengne.

- llc - to warstwa czwartoezlowych gruntéw organicznych, reprezentowana przenuty
piaszczyste Nmp) w stanie srednio zagszczonym, o wartei sredniej b=0,41 oraz
zawartdci czgsci organicznych 4=5,8 %. Wystpuja w srodkowej czsci warstwy madowej
I czasem tworg warstwe ciagta, najczscie] s to gniazda i soczewki o xoej, niewielkiej
Mmiazszaci To grunty stabonime.

- lld - to warstwa czwartoedlowych gruntéw organicznych, reprezentowana przeauy
I namuty gliniaste lm, Nmg) w stanie plastycznym #0,36) i zawartéci czgsci
organicznych J,=6,80 %. Tworz gniazda i soczewki o #dej, niewielkie] mazszaci. To
grunty nienéne.

- lle - to warstwa czwartoezlowych gruntéw organicznych, reprezentowana przemuty
i namuty gliniaste lm, Nmg) w stanie mgkkoplastycznym, o wartai sredniej [ =0,54 oraz
zawartgci czesci organicznych 4n=7,13 %. Wysipuja w srodkowej czsci warstwy
madowej i czasem twogzwarstwe ciagla, najczsciej 3 to gniazda i soczewki 0 zoej
Miazszaci. To grunty niengne.

Grunty spoiste

- llla - to warstwa czwartoezlowych gruntéw spoistych reprezentowana przez:,mhny
piaszczyste, gliny, gliny pylaste, gliny zate i piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym,
o wartagci sredniej [=0,13. To grunty typu madowego, ktére stanpwirop nadkiadu
czwartorzdowego (gruntow rodzimych). Wygtuja w formie soczewek i gniazd o ndej,
niewielkiej mzszaci zarowno w stropie jak i w agu warstwy madowej. To grunty fre.

- lllb - to warstwa czwartoelowych gruntéw spoistych reprezentowana przez:, gy
piaszczyste, gliny, gliny pylaste, gliny aate i piaski gliniaste w stanie plastycznym, o
wartasci sredniej |=0,36. To grunty typu madowego, ktore starpveitrop nadkiadu
czwartorzdowego (gruntow rodzimych). Wygiuja w formie soczewek, o #bej,
niewielkiej mazszaci. To grunty stabonime.
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- lllc - to warstwa czwartoezlowych gruntéw spoistych reprezentowana przez:, mhny
piaszczyste, gliny, gliny pylaste, gliny zwte i piaski gliniaste w stanie gkkoplastycznym,
o wartagci sredniej [=0,51. To grunty typu madowego, ktére stanpwirop nadkiadu
czwartorzdowego (gruntow rodzimych). Wygiuja w formie soczewek, o #bej,
niewielkiej miazszaci. To grunty nienéne.

Grunty niespoiste - piaski

- IV - to warstwa czwartoezlowych gruntéw niespoistych, w stasiednio zagszczonym,
reprezentowana przez: piaskednie, piaski drobne i piaski pylaste. Stapmag:szczenia
tych gruntéw wynoskrednio b=0,52. Tworza gniazda i nieeigle soczewki o niewielkiej
Miazszaci, w obkbie warstwy madowej.&hawodnione. To grunty dpe.

Grunty niespoiste -zwiry i pospoiki

- Va - to warstwa czwartoerlowych gruntéw niespoistych wieku plejstaskiego
reprezentowana przezviry i pospoétki w stanie zagzczonym. Stopie zag:szczenia tych
gruntéw wynosisrednio b=0,81. Warstwa ta zalega wagpwej czsci warstwyzwirowej i

lezy na itach miocaskich. Grunty § nawodnione i tworgz zasadniczy poziom wodofiy. To

grunty ngne.

- Vb - to warstwa czwartoezrlowych gruntow niespoistych wieku plejstaskiego
reprezentowana przeaviry i pospotki w stanigrednio zagszczonym. Stopiezag:szczenia
tych gruntéw wynosisrednio b=0,55. Warstwa ta zalega w stropowejsc warstwy
zwirowej. Grunty § nawodnione, c&to zawiergj przewarstwienia glin i twoszzasadniczy
poziom wodonény. To grunty néne.

Warstwy Va i Vb tworz warstwe ciagta.

Starsze podtage (przedczwartorzdowe) - Neogen

- VI - to utwory morskie wieku miodskiego, poécielajpce nadklad czwartoedowy. S to
ity szare (lokalnie ity pylaste//piasku pylastegu),stanie twardoplastycznym i potzwartym
(1.=0,00). Strop tych utworéw stwierdzono nahgikcsci od 22,1-25,00 m ppt, t.j. na
poziome od 203,00 - 206,52 m npm. To gruntgneo § to grunty gczniepce. Wartéé
cisnienia gcznienia wynosi 100 kPa.

- VIl - to zwietrzelina starszych utworéw wieku przedczwatdowego. Stwierdzono je
tylko w jednym otworze (nr 10) na poziomie 206,27/pm, odpowiadaLcym stropowi itow
mioceaskich. § w stanie twardoplastycznym i pétzwartyrm<0,00). To grunty nine.
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Warunki geologiczno-inzynierskie w podiazu poszczegodlnych obiektéw ikynierskich,
przedstawiaja Sie nastepujaco:

7.1 Budynek Golf

Dla obiektu tego wykonano 11 otworow badawczych1#irl), zlokalizowanych na
przekrojach geologiczno-tgnierskich podtanych (A, B, C) oraz 4 poprzecznych (D, E, F,
G) - zal 6.1-6.7. Niektére zjawiska i parametryyimierskie gorotworu, przedstawiono na
mapach, zat. 17.1-17.8.

W poditau projektowanego obiektu, od powierzchni terenu tepiga grunty
nasypowe (antropogeniczne). Grunty te twdavarstwy.Warstwa la — to powierzchniowa,
nieciagta warstwa rekultywacyjna, zbudowana zmzla zagliniomego, kamieni, cegty,
przemieszana ze szlamem wapiennym. Grunty te tatakze cienlg warstwe w smgu, gdzie
przemieszaneax gruntem rodzimym. To warstwa nigna.

Zasadnicz cz¢$¢ warstwy antropogenicznej stanowi biaty szlam wapje—warstwa
Ib. Utwory te zachowuj si¢ jak grunty spoiste. Skonsystencji mikkoplastycznej (1=0,64).
Wykazup bardzo wysok wartcé¢ wilgotnosci naturalnej (178,0 %) oraz bardzo niskie
wartasci gestasci objetosciowej i gestasci objetosciowej szkieletu gruntowego (odpowiednio:
1,17 i 0,43 G/cr). Laczna mizszaié warstwy antropogenicznej (la+1b) wynosi od 13,6015
m. Map; miazszaci gruntdw nasypowych, stanowi zat. 17.2. To wasestwendna.

Warstwa gruntow antropogenicznych spoczywa tu nastwée gruntdw wieku
holoceiskiego. To utwory typu madowego, na ktére skiadajg: warstwa gruntéw
organicznych o konsystencji twardoplastyczneFQ,21) - warstwa lla, o konsystencji
plastycznej (I=0,28) —warstwa llb, warstwa namutdw piaszczystych w stadrednio
zagszczonym @#=0,41) — warstwa llc, warstwa namutéw gliniastych i namutéw
o konsystencji plastycznej (#0,36) — warstwa Ild i warstwy namutdw gliniastych
i namutéw o konsystencji rgkkoplastycznej (I=0,54) —warstwa lle. Ponadto wyspuja tu
warstwy gruntéw spoistych o konsystencji twardogpleznej (1=0,13) —warstwa llla,
plastycznej (1=0,36) —warstwa Illb i mickkoplastycznej (I=0,51) —warstwa lllc. Wsrod
tych utworéw wystpuja lokalnie warstwy (soczewki) gruntéw niespoisty@a. to gtdwnie
piaski srednie, piaski drobne i piaski pylaste, w stafriednio zagszczonym #=0,52) —
warstwa V.

Miazszas¢ warstw madowych (11+111+1V) wynosi od 4,4-7,0 mrednio 5,7 m. &rod
wymienionych tylko warstwy: lla, llla oraz IVasvarstwami nénymi. Poniewa warstwy te
wykazup niewielka miazszasé¢ (do kilkudziesgciu cm) i nie g ciagte w podiau obiektu,
catas¢ holoceiskich utworow madowych nalg uzna& za warstw nienGna.

Warstwa holocgskich gruntow typu madowego, spoczywa tu na waestwi
plejstocéskich gruntéw niespoistych wyksztatconych jakmiry i pospotki. Wyr@niono tu
warstwe zwirOw i pospotek w staniérednio zagszczonym @=0,55) —warstwa Vb oraz
w stanie zagszczonym ({#=0,81) — warstwa Va. Miazsza¢ plejstocéskich zwirow
I pospotek (Va+Vb) wynosi od 1,4 - 4,7 nmirddnio 3,0 m). To grunty soe. Grunty §
nawodnione. Map nawierconego (wraz z ngpgiem) i ustabilizowanego zwierciadta wody
podziemnej, oraz maphydroizohips wraz z kierunkami sptywu tych wodwizraja mapy,
zat.17.3,17.41 17.5.
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Warstwa plejstoaeskich gruntéw niespoistych spoczywa tu na warstutworow
morskich. To ity miocéskie. Otwory zostaty dogbione do gibokasci od 0,5-3,0 m. pougj
stropu tych utworéw. Towarstwa VI — ity szare wieku miodeskiego, w stanie
twardoplastycznym i poétzwartym £0,00). Strop tych utworow zalega nalgdkasci od
22,1-25,0 m ppt, t.j. na poziomie od 203,0-206@2hpm. Mag izoliniowa stropu utworow
mioceaskich wraz z kierunkiem jego nachylenia, zawiedalZa6. To warstwa rima.

Mape izoliniowa stropu podtaa négnego w podtau obiektu, stanowi mapa, zat.17.8.
Parametry fizyko-mechaniczne warstw litologicznovefycznych, zawiera tab.2.

7.2 Budynek SPA

Dla obiektu tego wykonano 3 otwory badawcze (8¢14), zlokalizowane na 3
przekrojach geologiczno-ignierskich (H, J, K) - zat. 7.1-7.3. Niektére wjaka i parametry
inzynierskie gorotworu, przedstawiono na mapach,l£afl-18.8.

W podiczu projektowanego obiektu, od powierzchni terenu tepiga grunty
nasypowe (antropogeniczne). Grunty te twofz warstwy. Warstwa la — to niecigta
warstwa zbudowana zuzla zaglinionego, kamieni, cegly, przemieszana zknszm
wapiennym.

Zasadnicz cz¢$¢ warstwy antropogenicznej stanowi biaty szlam wapye—warstwa
Ib. Utwory te zachowuyj sig jak grunty spoiste. Skonsystencji mikkoplastycznej (1=0,64).
Wykazup bardzo wysok wartaé¢ wilgotnasci naturalnej (178,0 %) oraz bardzo niskie
wartasci gestasci objetosciowej i gestasci objetosciowe) szkieletu gruntowego (odpowiednio:
1,17 i 0,43 G/cr). Laczna mizszai¢ warstwy antropogenicznej (la+lb) wynosi od 13,9015
m. Map miazszaci gruntow nasypowych, stanowi zat. 18.2. To wasshiendna.

Warstwa gruntdw antropogenicznych spoczywa tu nastw#& gruntow wieku
holoceiskiego. To utwory typu madowego, na ktére skiadaj: warstwa gruntdw spoistych
o konsystencji plastycznej #0,36) —warstwa lllb, oraz warstwa gruntdw organicznych
reprezentowanych przez namuty i namuty gliniastekansystencji mikkoplastycznej
(I.=0,54) —warstwa lle. Miazsza¢ warstw madowych (I1+111) wynosi od 5,0-7,3 srednio
6,06 m. Calé¢ holocaskich utworow madowych nalg uzna za warstw niengna.

Warstwa holoceskich gruntow typu madowego, spoczywa tu na waestwi
plejstocéskich gruntéw niespoistych wyksztatconych jakmiry i pospotki. Wyr@niono tu
warstwe zwirOw i pospotek w stanigrednio zagszczonym @=0,55) —warstwa Vb.
Miazszas¢ plejstocaéskich zwirdw i pospotek wynosi od 3,8-4,0 m$rédnio 3,9 m). To
grunty nagne. Grunty § nawodnione. Map nawierconego (wraz z nagiem)

I ustabilizowanego zwierciadta wody podziemnejzamsa hydroizohips wraz z kierunkami
sptywu tych wod, zawierajmapy, zat.18.3, 18.4 i 18.5.

Warstwa plejstoaeskich gruntdw niespoistych spoczywa tu na warstut@orow
morskich. To ity miocaskie. Towarstwa VI — ity i ity pylaste wieku miocéskiego, w stanie
twardoplastycznym i potzwartym &0,00). Strop tych utworow zalega nalgkasci od 24,3
- 25,2 m ppt, t.j. na poziomie od 203,80 - 204,0%pm. Mag izoliniowa stropu utworow
mioceaskich wraz z kierunkiem jego nachylenia, zawiedal8s6. To warstwa rima.

Mapg izoliniowa stropu podi@a ngnego w podtau obiektu, stanowi mapa, zat.18.8.
Parametry fizyko-mechaniczne warstw litologicznowgfycznych zawiera tab.2.
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7.3 Obiekt Driving Range (strzelnica golfowa)

Dla obiektu tego wykonano 3 otwory badawcze 16-17), zlokalizowane na 3
przekrojach geologiczno-gnierskich (L, M, N) - zat 8.1-8.3. Niektére zjmka
I parametry inynierskie gorotworu, przedstawiono na mapach,1Zafl-19.8.

W podiazu projektowanego obiektu, od powierzchni terenu tepiga grunty
nasypowe (antropogeniczne). Grunty te twofz warstwy. Warstwa la — to niecigta
warstwa zbudowana zuzla zaglinionego, kamieni, cegly, przemieszana zknszm
wapiennym. Zasadnigzczes¢ warstwy antropogenicznej stanowi biaty szlam wapie—
warstwa Ib. Utwory te zachowuj si¢ jak grunty spoiste. §Skonsystencji nikkoplastycznej
(1.=0,64). Wykazuyj bardzo wysok wartas¢ wilgotnosci naturalnej (178,0 %) oraz bardzo
niskie wartdci gestasci objetosciowej i gestasci objetosciowej szkieletu gruntowego
(odpowiednio: 1,17 i 0,43 G/cth taczna mizszdi¢é warstwy antropogenicznej (la+lb)
wynosi od 14,0-14,8 m. Mapmiazszaci gruntdw nasypowych, stanowi zat.19.2. To warstwa
niengna.

Warstwa gruntdw antropogenicznych spoczywa tu nastw#é gruntow wieku
holoceiskiego. To utwory typu madowego, na ktére skiadaj: warstwa gruntéw
organicznych reprezentowanych przez namuty piastezy staniesrednio zagszczonym
(I0=0,41) —warstwa llc, warstwa gruntéw organicznych reprezentowanyclezpmamuty
i namuty gliniaste o konsystenciji plastycznefFQ,36) —warstwa lld, oraz warstwy gruntow
spoistych o konsystencji twardoplastyczneg(l,13) —warstwa llla, plastycznej (I=0,36) —
warstwa lllb i mickkoplastycznej (I=0,51) —warstwa lllc. Wsrod tych utworéw wysipuja
warstewki piaskiéredniego Wwarstwa 1V). Miazsza¢ warstw madowych (11+I111+1V) wynosi
od 6,5-7,1 mgrednio 6,73 m. \Wo6d wymienionych tylko warstwy llla i IV gswarstwami
nosnymi. Poniewa warstwy te wykazuj niewielka miazszasé¢ (do kilkudziesgciu cm) i nie
sa ciagle w podiau obiektu, caté¢ holoceskich utworow madowych nalg uzn& za
warstwe niengna.

Warstwa holocgskich gruntow typu madowego, spoczywa tu na waestwi
plejstocéskich gruntéw niespoistych wyksztatconych jakmiry i pospotki. Wyr@niono tu
warstwe zwirOw i pospotek w stanigrednio zagszczonym @=0,55) —warstwa Vb.
Miazsza¢ plejstocéskich zwirow i pospoétek wynosi od 1,3-1,5 msrédnio 1,43 m). To
grunty naene. Grunty s nawodnione. Map nawierconego (wraz z nagiem)

i ustabilizowanego zwierciadta wody podziemnejzamsa hydroizohips wraz z kierunkami
sptywu tych wod, zawierajmapy, zat.19.3, 19.4i 19.5.

Warstwa plejstoaeskich gruntéw niespoistych spoczywa tu na warstutworow
morskich. To ity miocaskie. Towarstwa VI — ity i ity pylaste wieku miocéskiego, w stanie
twardoplastycznym i pétzwartym £0,00). Strop tych utworow zalega nealgdkasci od
22,70-23,30 m ppt, t.j. na poziomie od 205,79 -,326m npm. Mag izoliniowa stropu
utworéw miocéskich wraz z kierunkiem jego nachylenia, zawierd18a6. To warstwa
nosna.

Mape izoliniowa stropu podtaa ngnego w podtau obiektu, stanowi mapa, zat.19.8.
Parametry fizyko-mechaniczne warstw litologicznowgfycznych zawiera tab.2.
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7.4 Drogi dojazdowe i parking

Dla obiektéw tych wykonano 10 otworéw badayah, nr, nr: 1R, 3R, 6R-13R,
zlokalizowanych na 3 przekrojach geologiczngymerskich (P, R, S) - zat. 10.1-10.3.

Tylko otwor nr 6R zostat wykonany doclgbkasci 8,0 m ppt, pozostate otwory
wykonane zostaty do ¢bokasci 5,0 m ppt. W profilu wszystkich otworow, stwieaho
grunty antropogeniczne reprezenqtug warstwy la i Ib, z tymze dominujca jest tu warstwa
Ib.

Biuro Projektowe nie okéito niwelety trasy drog dojazdowych i parkingu. Na
poziomie przypuszczalnej niwelety tych obiektoy,rta gkbokasci 1,3-1,5 m ppt, wyspuja
grunty warstwy litologiczno-genetycznej la i Ib. 8tvorach nr 1R, 3R i 6R, wygiuje zuzel
zagliniony zmieszany ze szlamem wapiennym, z odgadkv postaci cegty, gruzu i humusu
(warstwa la). W pozostatych otworach wymtje biaty szlam wapienny (warstwa Ib).

Gruntywarstwy la, wykazup wysoka wilgotnos¢ naturalm (Wn=61,23%) oraz niskie
wartcsci gestasci objetosciowe) () i gestasci objetosciowe] szkieletu gruntowegopd)
(odpowiednio:1,40 i 0,86 G/cth Grunty te nie gprzydatne jako podi@ drogi.

Grunty warstwy Ib, zachowuj sie jak grunty spoiste. & konsystencji
migkkoplastycznej (I=0,64). Wykazuj bardzo wysok wartas¢ wilgotnosci naturalnej (178,0
%) oraz bardzo niskie wado gestasci objetosciowej (p) i gestasci objetosciowej szkieletu
gruntowego @q) (odpowiednio: 1,17 i 0,43 G/cih Grunty te nie § przydatne jako podie
drogi.

Tylko w jednym otworze badawczym (nr 1R) stwierdzomwierciadtio wody
podziemnej wzuzlach. Nawiercono go na gdokasci 2,1 m ppt, a ustabilizowato ¢sina
gtebokasci 2,0 m ppt. Pozostate otwory suche.

Wg kryteriow zawartych w Tablicy Z-2.16, Instrukdjiada podtaza gruntowego
budowli drogowych i mostowych. €& 2 (lit.5), lub w tab. 6 w Zaktzniku do Zarzdzenia
nr 6 GDDP z dnia 24.04.1997 r, "Katalog typowychn&ukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych”, grunty te natg zaliczy¢ do gruntdwbardzo wysadzinowych

Natomiast wg kryterium zawartego w tabeli "a" I',"bozdz. 3.3 Zajcznika nr 4 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, dnia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r, poz. 430), haje zaliczy do grupy néncsci podiaza,
dla warunkéw wodnyclatych, G4. Grug; t¢ nalery przyja¢ dla wszystkich drég dojazdowych
I parkingu. Wedtug tabeli Cz. Lewinowskiego (Wynuwanie podatnych nawierzchni
drogowych. PWN. W-wa.1980), dla tych gruntéw nglprzyja¢ wartes¢ CBR <2,0 %.

7.5 Murek oporowy (obok drogi dojazdowej)

Dla obiektu tego wykonano 3 otwbgdawcze, nr, nr: 2R, 4R i 5R, zlokalizowane
na jednym przekroju geologicznozynierskim (O) - zahl. 9. Otwdr nr 4R wykonano do
gtebokasci 14,0 m ppt, pozostate 2 otwory wykonano dgogkasci 10,0 m ppt.

W otworze nr 4R do glokasci 12,40 m ppt, a w pozostatych otworach w éato
stwierdzono grunty antropogeniczne. Generalnie nopg do gtbokasci od 1,2-3,5 m ppt
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wystepuje warstwa la zuzel zagliniony zmieszny ze szlamem wapiennym. Rgniaz do
giebokasci 12,40 m ppt dominujevarstwa Ib — to biaty szlam wapienny.

Utwory te zachowuwj sig¢ jak grunty spoiste. £ konsystencji mgkkoplastycznej
(1.=0,64). Wykazuyj bardzo wysok wartas¢ wilgotnosci naturalnej (178,0 %) oraz bardzo
niskie wartdci gestasci objetosciowej (0) i gestosci objetosciowej szkieletu gruntoweg@y)
(odpowiednio:1,17 i 0,43 G/cth Grunty wykazuj wartagi¢ kohezji G=6,79 kPa oraz
wartcsé kata tarcia wewatrznegoq,=7,66". Wartas¢ modutu odksztatcenia wynosigvl 6258
kPa. Warté¢ parametru § wg sondy CPT, wynosi 0,05.

Poniej gkkbokasci 12,40 m ppt (do 14,0 m ppt), stwierdzono (otwér4dR) grunty
organiczne, naleace do holoceskiej warstwy madowej. Wygbuje tu orazwarstwa llc,
reprezentowana przez namuly piaszczyste w stée@nio zagszczonym @=0,41) oraz
warstwa lld, reprezentowana przez namuty gliniaste//namuteaszozystym o konsystencji
plastycznej (1=0,36).

Tylko w otworze nr 4R stwierdzono zwierciadto wgalydziemnej. Nawiercono go na
giebokasci 12,4 m ppt w namutach piaszczystych, a ustaimie#o sé na gkbokasci 7,2 m
ppt. Wysokd¢ napkcia wynosi 5,2 m.

W catym przewierconym profilu, grunty siengne.
Parametry fizyko-mechaniczne warstw litologicznowggycznych zawiera tab.2.

7.6 Oczka wodne

Dla obiektéw tych wykonano 2 otwory badawcze {potworze dla kalego z nich)
nr, nr: 14R i 15 R. Otwory te dowdano do innych przekrojéw geologicznaymierskich,
odpowiednio - F-F (zat.6.6) i S-S (zat.10.3).

Dla oczka nr 1 — wykonano otwor nr 14R, elgikasci 10,0 m ppt, dla oczka nr 2
wykonano otwér nr 15R - o ghokasci 8,0 m ppt. W obu przypadkach, w petnym profitah
wyrobisk stwierdzono wygpowanie gruntéw antropogenicznych, reprezentowarpiaez
warstwe Ib. To biaty szlam wapienny.

Utwory te zachowuj sig¢ jak grunty spoiste. £ konsystencji mgkkoplastycznej
(1.=0,64). Wykazuyj bardzo wysok wartas¢ wilgotnosci naturalnej (178,0 %) oraz bardzo
niskie wartdci gestasci objetosciowej (p) i gestasci objetosciowej szkieletu gruntoweg@y)
(odpowiednio:1,17 i 0,43 G/cih Grunty wykazuj wartas¢ kohezji G=6,79 kPa oraz
wartai¢ kata tarcia wewetrznego@,=7,66". Wartagi¢ modutu odksztatcenia wynosigvl 6258
kPa. Wartéc¢ parametru § wg sondy CPT, wynosi 0,05.

Do gkbokasci wykonanych wyrobisk, nie stwierdzono zwierciadiady podziemne;.
To warstwa gruntéw niesaych. Inne parametry fizyko-mechaniczne warstwidgeczno-
genetycznych, zawiera tab.2.

7.7 Pole golfowe

Dla obiektu tego wykonano 10 otworéw badawczyeh, nr: 1G - 10G. Otwory
zostaly wykonane jako punkty badawcze rozproszomze powodu znacznych odlegmo
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migdzy nimi, nie sporadzono przekrojéw geologicznogynierskich. Profile otwordw
stanows zahczniki 14.1-14.10. Wszystkie otwory wykonano debgikasci 5,0 m ppt.

Tylko w jednym otworze nr 1G, stwierdzono w stemo gébokasci 1,8 m. ppt,
warstwe gruntow antropogenicznych warstwe la, jako zuzel zagliniony zmieszany ze
szlamem wapiennym. Pawj tej gkbokasci oraz we wszystkich pozostatych otworach (poza
warstwa gleby 0,20 m) w petnym profilu wygtuje warstwa Ib - biaty szlam wapienny,

o konsystencji mikkoplastyczne;j.

Do gkbokadsci wykonanych wyrobisk, nie stwierdzono zwierciadiady podziemne;.
To warstwy gruntéw nierimych. Parametry fizyko-mechaniczne warstw litolagio-
genetycznych zawiera tab.2.

7.8 Sciezki spacerowe

Dla obiektow tych wykonano 5 otworow badawczych, mr 1P-5P. Otwory zostaty
wykonane jako punkty badawcze rozproszone i z povawicznych odlegéai miedzy nimi,
nie sporadzono przekrojéw geologicznosynierskich. Profile otworow stanowizahczniki,
13.1-13.5. Wszystkie otwory wykonano delgbkasci 5,0 m ppt.

W profilu wszystkich otwordéw, stwierdzono gruntyt@pogeniczne reprezeniap
warstwy la i Ib, z tymze dominujca jest tu warstwa Ib. Biuro Projektowe nie oltite
niwelety dlasciezek spacerowych. Przez anakpgio drég dojazdowych prayp, ze niweleta
dla sciezek spacerowychduzie podobna, t.j. na @dokasci 1,3-1,5 m ppt. Na poziomie tej
niwelety, w otworach nr: 3P i 5P, wgpuje warstwa gruntdbw antropogenicznych,
reprezentowana przemnzel z okruchami kamieni — warstwa la. W pozostalgtiorach (1P,
2P i 4P) w poziomie tym wygbuje warstwa biatego szlamu wapiennego, z okruchaita
— warstwa Ib.

Grunty warstwy la, wykazajwysoky wilgotnas¢ naturalm (Wn=61,23 %) oraz niskie
wartasci gestosci objetosciowe) () i gestasci objetosciowe] szkieletu gruntowegopd)
(odpowiednio: 1,40 i 0,86 G/cth Grunty te nie § przydatne jako podi® $ciezek
spacerowych.

Grunty warstwy |Ib, zachowsj sig jak grunty spoiste. & konsystencji
migkkoplastycznej (I=0,64). Wykazuj bardzo wysok wartas¢ wilgotnosci naturalnej (178,0
%) oraz bardzo niskie wadt gestasci objetosciowej () i gestasci objetosciowej szkieletu
gruntowego @q) (odpowiednio: 1,17 i 0,43 G/chn Grunty te nie g przydatne jako podie
sciezek spacerowych.

Do gkbokasci wykonanych wyrobisk, nie stwierdzono zwierciadiady podziemne;.

Wg kryteriow zawartych w Tablicy Z-2.16, Instrukdjiada podtaza gruntowego
budowli drogowych i mostowych. €& 2 (lit.5), lub w tab. 6 w Zakzniku do Zarzdzenia
nr 6 GDDP z dnia 24.04.1997 r, "Katalog typowychn&ukciji nawierzchni podatnych
I potsztywnych”, grunty te natg zaliczy¢ do gruntéwbardzo wysadzinowych

Natomiast wg kryterium zawartego w tabeli "a" I',"bozdz. 3.3 Zaicznika nr 4 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, dnia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43z 1999 r, poz. 430)lenaje zaliczy do grupy néncsci podtaza,
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dla warunkow wodnychztych, G4. Grug t¢ nalezy przyja¢ dla wszystkich sciezek
spacerowych.

Wedtug tabeli Cz. Lewinowskiego (Wymiarowanie pogah nawierzchni
drogowych. PWN. W-wa.1980), dla tych gruntéw nglprzyja¢ wartaé¢ CBR <2,0 %.

8. Ocena wplywu projektowanej inwestycji nasrodowisko gruntowo-wodne

Giebokas¢ (nawiercona) zwierciadta wody podziemnej wynosilad?2 — 21,3 m ppt.
Nie s przewidywane niestandardowe metody prac budowlapyzy realizacji tej inwestyciji.
Obiekty konstrukcyjne majposadowienie poednie (pale), ktorych ghokas¢ posadowienia
przewiduje s} na gkbokasci znacznie powiej 20 m ppt. Przy prawidiowej realizacji tych
prac, nie przewiduje @i istotnych zmian warunkow geologiczna=ymierskich
i hydrogeologicznych, maegych wysapi¢ w czasie budowy, aytkowania i rozbiorki
obiektu.

9. Podsumowanie i wnioski

9.1 Dla potrzeb realizacji inwestycji wykonano 47 otéw badawczych geologiczno-
inzynierskich, o acznej diugéci 606,6 mb. Dla obiektow konstrukcyjnych otwory
wykonywano do gibokasci 25,0 m ppt. Wykonano 17 otworow arinej diugdci 426,0
mb. Ponadto wykonano 30 otworéw geologicznismerskich o gtbokasci od 5,0 -14,0
m, o hcznej diugéci 180,6 m, dla innych obiektéw towarzysych. Wykonano tate 11
sondowa statycznych CPT, a¢znej dtugéci 223,4 mb.

9.2. Teren badg to obszar o powierzchni ca 32 ha, stanmowiw Krakowie tzw. ,Biate
Morza”. To osadnik szlamu wapiennego, ograniczolgami: Z. Herberta, Podmok}
Sw. Brata Alberta, Totus Tuus i rzelVilga.

9.3. Projektowana jest budowa zespotu rekreacypuotswego pola golfowego, wraz
Z towarzyszcymi obiektami, obejmagymi: budynek klubowy Golf & SPA, strzelric
golfowa, drog: dojazdow, sciezki spacerowe, parking naziemny (+ infrastruktura
wewrgtrzna).

9.4 Pod wzgédem geologicznym, wysgbuja tu utwory (od najstarszych) wieku
neog@skiego (Miocen) oraz czwarta@owego (Plejstocen i Holocen).

9.5 Charakterystycznym elementem w budowie geologiczieegnu jest,ze stropovy
warstwe gruntow wieku holoagskiego stanowdi grunty antropogeniczne. To specyficzny
utwor kulturowy, stanowicy odpad poprodukcyjny-zasolone wapno. Stwierdzand
poziom szlamu barwy biatej, o aiszcci od 13,2 -16,2 m. Grunty (materia) te s
w stanie mgkkoplastycznym, co uniembwia bezpdrednie posadowienie obiektéw
konstrukcyjnych.
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9.6 Grunty antropogeniczne zalegapa czwartorgdowych gruntach rzecznych, wieku
holoceiskiego. Osady rzeczne to pakiet utworéw typu madoyweeprezentowany przez:
grunty spoiste o konsystencji twardoplastycznigstycznej i mikkoplastycznej, grunty
organiczne o konsystencji twardoplastycznej i plamtej, oraz namuty piaszczyste
w stanie srednio zagszczonym i namuly gliniaste o konsystencji plastg;z
i migkkoplastycznej. Vit6d nich wystpuja przewarstwienia piaszczyste. Grunty te
tworza gniazda, przewarstwienia | soczewki o0 niewielkigjazszcci. Przewaaja
warstwy nienéne. Warstwy nie gciagte. Miazszai¢ pakietu madowego wynosi od 4,4-
7,3 m. Calé¢ gruntow madowych, to warstwa gruntéw niémgch.

9.7 Holoceaska warstwa gruntéw typu madowego, spoczywa na twigrsutworow
rzecznych wieku plejstoéskiego. To warstwawirdw i pospoétek, w stanigrednio
zag:szczonym i zagszczonym. Mizsza¢ tej warstwy wynosi od 1,3-5,2 m. To pierwsza
warstwa gruntow nimych. Gebokas¢ do stropu tej warstwy wynosi od 19,7-22,40 m ppt,
t.J. na poziomie od 205,60 - 209,32 m npm.

9.8 Plejstocéska warstwa pospotekzwiréw spoczywa na utworach wieku miaskiego,
reprezentowanych przez ity szare, w stanie twaakiptznym i pétzwartym. Strop tych
utworéw wysgpuje na gibokasci od 22,1- 25,0 m ppt, t.j. naedanej od 203,0 — 206,52
m npm. To take warstwa gruntow rsaych. $ to grunty gczniepce. Wartg¢ cisnienia
pecznienia wynosi 100 kPa.

9.9 Na badanym terenie stwierdzono 1 (I-szy) czwaebozvy poziom wodonay. Warstve
wodona@na stanowd niespoiste utwory wieku czwart@dowego, reprezentowane przez
pospoétki i zwiry wieku plejstocaskiego. To poziom wodosoy ciaglty. Warstwe
podkcielajpca dla tego poziomu stanoyviity miocenskie, a warstw przykrywapca
stanows holoceiskie, spoiste utwory madowe oraz grunty antropagper@. Zwierciadto
wody tego poziomu jest nape. Nawiercone zwierciadto wody nalgbkasci od 17,2 —
21,3 m ppt, stabilizuje sina gkbokasci od 9,3-11,0 m ppt. Wysoké napkcia wynosi
7,4-12,1 m.

9.10 W rejonie Budynku Golf oraz Budynku SPA, patargorobki wody podziemnej, celem
okreslenia stopnia agresywsa w stosunku do betonu i stali. W obu przypadkacida
podziemna wykazujéredna agresg chemicza wzgledem betonu - klasa ekspozycji
betonu XA2. Natomiast w odniesieniu do stali nipsteych i niskostopowych,
prawdopodobigstwo korozji jest niewielkie.

9.11 Biogc pod uwag stan gruntdw antropogenicznych i gruntow pakietadawego,
koniecznym jesposrednie posadowienie obiektéw konstrukcyjnych (posadovéaema
palach zagibionych w podtae nagne).

9.12 Przed zamierzonym wydobyciem odpadéw (osadowyadnika zlokalizowanego na
terenie bylych Krakowskich Zaktadach Sodowych Sglvaw ramach planowanej
inwestycji: zespotu rekreacyjno- sportowega.. - powinien zosta dopetniony przepis

Dokumentacja geologicznospnierska w celu oki&enia warunkéw geologiczno-gnierskich dla
realizacji zespotu rekreacyjno-sportowego pola@e#go wraz z obiektami towarzysymi w rejonie ul.
Zbigniewa Herberta i Podmokiej (,Biate Morza”) wakowie.




PGBW ,Hydrogeo” 28
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpladtekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1987), ktéry wymaga uzyskarigody na wydobywanie odpaddéwZgodataka
wydawana jest w drodze decyzji administracyjnejeprawtaciwy organ, ktérym
w niniejszym przypadku jest Marszatek Wojewddztwatdpolskiego (art. 129 ust.1 w
Zwiazku z art. 144 ust. 3 ww. ustawy). Transport wydgbly odpadow mize by
prowadzony wycznie przez podmiot legitymagy Sk zezwoleniem na transport
odpadow (okréonego ich rodzaju), o ktbrym mowa w ustawie o atijn.

Nalezy tez pamktaé, iz w przypadku wydobywania osadow z osadnikdw, saitaym

bytloby wyprzedzajce wykonanie ekspertyzy sanitarnej, o ktérej mowa8wl18

rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie sktadowidgadéw
(Dz. U z 2013r. poz. 523).

10. Wyjasnienia

Zgodnie z § 19, ust. Rozporadzenia MinistréSrodowiska z dnia 18 listopada 2016 r,
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokunaejitgeologiczno-iaynierskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2033), dokumentacja geologiczrmysirerska w cgsci opisowej zawiera
nastpujace informacje:
1. Opis potaenia geograficznego i administracyjnego dokument®ga terenu - str.6,
2. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie daigez jego zagospodarowania
i infrastruktury podziemnej — str.6, 7,
3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych ategorii geotechnicznej
projektowanej inwestycji — zat.T.2,
Opis budowy geologicznej - str.12-15,
Opis wigciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw - str.15-19,
Opis warunkéw hydrogeologicznych - str.14,
Ocerg warunkéw geologiczno-itynierskich wraz z prognazwptywu projektowanej
inwestycji nasrodowisko gruntowo-wodne — str.15, 26,
8. Informackg o lokalizacji i zasobach ztokopalin, ktére mog by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji, oraz ich jakb— nie dotyczy.

No ok

a w czsci graficznej, zgodnie z 8 18st. 2 zawiera:

- mag lokalizacji ogdlnej, skala 1: 75 000 — zat.1,

- mag lokalizacji ogélnej, skala 1: 10 00 — zat. 2,

- mag geologiczni, skala 1: 50 000 — zat. 3,

- mag; dokumentacyjs, skala 1: 2 000i 1: 1 000 — zat. 4, 5,

- mag geologiczno-igyniersky — nie dotyczy,

- tabelaryczne zestawienie wynikéw badaboratoryjnych — tab. 2,

- przekroje geologiczno-iynierskie, z wynikami sondowia zat. 6-10,
- karty dokumentacyjne wyrobisk badawczych — xat14,

- wyniki bada laboratoryjnych probek gruntéw — zat. 20,
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- wyniki bada laboratoryjnych probek wody podziemnej — zat. 21.

Ponadtozgodnie z § 21, ust. IRozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 18
listopada 2016 r, w sprawie dokumentacji geologieimtynierskiej sporzdzonej w celu
okreslenia warunkéw geologiczno<gnierskich na potrzeby posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033), dokumegatav czsci opisowej zawiera
nastpujace informacje:

1. Charakterystyk projektowanego obiektu budowlanego, wymiary, ebenia i gkbokai¢
posadowienia - str. 7 i zat. T.2,

2. Zatloenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane ohiekbrak obcizen i niwelet,

3. Opis budowy geologicznej rejonu lokalizacji ditie— str.12-15,

4. Ocer zakresu badaterenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ust@ewvarunkéw
geologiczno-iaynierskich, z uwzgidnieniem kategorii geotechnicznej obiektu — str.11,

5. Charakterystyk wydzielonych zespotéw gruntéw, w tym serii litologno-genetycznych
I ocere whasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow twacxch te zespoty - str.15-19,

6. Ustalenie gibokadici potozenia I-go poziomu wéd podziemnych — tab.1.1 i dtr.1

7. Ocer agresywnéci wod podziemnych na materiaty konstrukcyjne, &tbostan uzyte do

wykonania projektowanego obiektu — str.14,

8. Opis istniggcych uszkodz& obiektéw budowlanych, zlokalizowanych wasgedztwie
projektowanego obiektu budowlanego — brak takidekibw,

9. Wyniki geologiczno-inynierskich prac kartograficznych, uwioviajace sporzdzenie
mapy geologiczno-itynierskiej — nie dotyczy,

10. Opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejoniggktowanego obiektu budowlanego
i obserwacji terenowych przeprowadzonych m tgjonie — tabela 1.1, 1.2 1 1.3,

11. Opis zjawisk i procesOw geodynamicznych orarogogenicznych w miejscu lokalizacji
projektowanego obiektu — tylko antropogeniczner-13t14,

12. Prognog zmian warunkéw geologicznogpnierskich mogcych wysapi¢ w czasie
budowy, uytkowania i rozbiorki projektowanego obiektu — 28,

13. Wskazania dotygze sposobow posadowienia projektowanego obiektwwlashego —
str.15,

14. Ocer warunkow geologiczno-itynierskich na obszarach @bjch dziatalnécia gérnicz
- nie dotyczy,

15. Wskazania dotyaze sposobdéw posadowienia fundamentow projektowaragektu
budowlanego w obszarach morskich Rzeczypospoldlsikiej — nie dotyczy,

16. Ogolne okrdenie metody wzmocnienia pod gruntowego na podstawie wykonanych
bada — nie dotyczy,

17. Zakres i sposdb prowadzenia monitoringu proj@knego obiektu budowlanego

z uwzgkdnieniem jego kategorii geotechnicznej — nie dogycz

w czesci graficznej (zgodnie z § 21ist. 2) zawiera:

Mape gtebokasci (smgu) wystpowania gruntow stabokoych, z naniesianich migzszacia
(m ppt) —zat.17.1, 18.1, 19.1,
Mape miazszaci gruntdw nasypowych (antropogenicznych) (m),2ZaR, 18.2, 19.2,
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Mape gicbokdsci (hydroizobat) I-go, czwartogdowego, ustabilizowanego poziomu wéd
podziemnych (m ppt), zat.17.3, 18.3, 19.3,

Mape glebokasci nawierconego I-go, czwart@aowego poziomu wododnego (m ppt)
Z naniesion wartdscia napkecia zwierciadta wody (m), zat.17.4, 18.4, 19.4,

Mape hydroizohips I-go, czwartogdowego, ustabilizowanego poziomu wod podziemnych
i kierunki sptywu wod (m npm), zat.17.5, 18.5,3.9.

Mape stropu utworéw mioaeskich (m npm) i kierunki jego nachylenia, zat.171.8,6, 19.6,

Mape osadow na gbokasci 1,0 m ppt, zat.17.7, 18.7, 19.7,

Mape z naniesioa gicbokascia stropu podiga ngnego (m npm), zat.17.8, 18.8, 19.8.

11. Uwagi kaicowe

1. Zgodnie z obowujacymi przepisami, niniejsz,Dokumentagi........ " naley przedtay¢
Prezydentowi Miasta Krakowa, celem zatwierdzenia

2. Dokumentagj nalezy przekaza do zatwierdzenia w 4 egzemplarzach (+ wersja
elektroniczna — 4 x CD).

Opracowat:
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Zat. T1

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-06.6540.209.2016.DB Krakdéw, dnia

DECYZJA

Na podstawie art. 79, art. 80 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), -

po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robot
geologicznych z zapewnionym udziatem stron, ktérymi sg: GOLF & SPA RESORT Sp. z o. o.,
ul. Westerplatte 7/7c, 31-033 Krakow oraz Wydziat Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29,
31-523 Krakow,

orzekam:

I. Zatwierdzam ,Projekt robot geologicznych w celu okreslenia warunkéw geologiczno —
inzynierskich dla realizacji zespotu rekreacyjno — sportowego pola golfowego wraz z obiektami
towarzyszacymi w rejonie ul. Zbigniewa Herberta i Podmoklej ("Biate Morza") w Krakowie” —
dziatki nr 1/26, 1/55, 1/66, 1/72 obr. 66 Podgorze, stanowigcy zalacznik do niniejszej decyzji

obejmujgcy wykonanie:

e 17 otworow badawczych w rurach okladzinowych © 193,7 mm, do glebokosci
25,0 m ppt., o tacznej dtugosci 425,0 mb,

e 3 otworow badawczych w rurach okladzinowych @ 193,7 mm, do glebokosci
10,0 m ppt., o tacznej dhugosci 30,0 mb,

e 2 otwordw badawczych w rurach okladzinowych @ 193,7 mm, do glebokosci
8,0 m ppt., o tacznej dugosei 16,0 mb,

e 25 otworow badawczych w rurach okladzinowych © 193,7 mm, do glebokosci
5,0 m ppt., o facznej dlugosei 125,0 mb,

e 10 sondowan statycznych CPT przy wytypowanych otworach badawczych,

e pobrania prob gruntu (NU, NW, NNS),

e pobrania prob wody gruntowej do badan stopnia jej agresywnosci w stosunku do betonu
istali,

e badafi makroskopowych i laboratoryjnych prob gruntu, w celu okreslenia
ich podstawowych parametréw geotechnicznych,

e badan fizyko — chemicznych wody gruntowej w zakresie umozliwiajacym ocene stopnia
agresywnosci wzgledem betonu i stali,

e prac geodezyjnych: tyczenia i niwelacji wyrobisk w nawiazaniu do pafistwowe]
sieci geodezyjnej,

e likwidacji wyrobisk urobkiem z dokladnym ubiciem i zachowaniem naturalnego
nastepstwa warstw,

e dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.

II. Wyniki wykonanych robét geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej i przekaza¢ do tut. Organu, w czterech egzemplarzach w formie papierowej
oraz w czterech egzemplarzach w formie elektronicznej.




III. Projekt robot geologicznych zatwierdza si¢ na czas oznaczony tj. na okres 1 roku od momentu
uzyskania ostatecznosci decyzji.

Uzasadnienie

GOLF & SPA RESORT Sp. z o. o., ul. Westerplatte 7/7c, 31-033 Krakéw, dziatajac
przez petnomocnika Pana Krzysztofa Ciurus — Przedsigbiorstwo Pafstwowe PGBW Hydrogeo,
ul. Na Zakolu Wisly 6, 30-729 Krakéw, zlozyla pismem w dniu 13 pazdziernika 2016 r. wniosek
o zatwierdzenie ,Projektu rob6t geologicznych w celu okreslenia warunkéw geologiczno —
inzynierskich dla realizacji zespotu rekreacyjno — sportowego pola golfowego wraz z obiektami
towarzyszacymi w rejonie ul. Zbigniewa Herberta i Podmoklej ("Biate Morza") w Krakowie” —
dzialki nr 1/26, 1/55, 1/66, 1/72 obr. 66 Podgorze, opracowanego w miesigcu pazdzierniku 2016 r.
(autorzy opracowania: mgr inz. Krzysztof Ciuru§ — numer upr. geol. VI-0431; mgr inz. Stawomir
Kwiecien — numer upr. geol. 060241, 051088).

W $wietle art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pézn. zm) moéwiacego, iz ,,stronami postepowania o zatwierdzenie
projektu robét geologicznych sq wiasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosci gruntowych,
w granicach ktérych majq byé wykonywane roboty geologiczne” — wymienionym powyzej stronom
zapewniono udzial w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pézn. zm.) projekt robot geologicznych, ktorych wykonanie nie wymaga
uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Projektowane prace geologiczne maja na celu rozpoznanie warunkéw geologiczno —
inzynierskich oraz okre$lenie parametrow fizyczno — mechanicznych gruntéw wystepujacych
w podtozu planowanej realizacji zespotu rekreacyjno — sportowego pola golfowego wraz z obiektami
towarzyszacymi. Dla obiektéw konstrukcyjnych przewidziano posadowienia posrednie (pale).
Projekt zaktada wykonanie 47 otworéw badawczych glebokosci 5,0 — 25,0 m ppt., 10 sondowan
statycznych CPT, pobranie prob gruntéw do badan makroskopowych i laboratoryjnych
oraz likwidacje wyrobisk urobkiem, z dokladnym ubiciem i zachowaniem nastgpstwa litologicznego
przewierconych warstw. Dla oceny stopnia agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu
i stali zostanie wykonana analiza fizyko — chemiczna pobranej préby wody. Wyniki wykonanych
prac geologicznych, wraz z ich interpretacja oraz okresleniem stopnia osiagnigcia zamierzonego celu,
przedstawione zostana w dokumentacji geologiczno — inZynierskiej opracowanej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 596).

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego uzyskano opini¢ Biura Planowania
Przestrzennego Urzedu Miasta Krakowa, zawarta w pismie znak: WS-06.6540.209.2016.DB z dnia
2 listopada 2016 r. informujacym, ze ,,teren projektowanych robét geologicznych - dziatki nr 1/26,
1/55, 1/66, 1/72 obr. 66 Podgdrze podlegajq ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Biale Morza”, zatwierdzonego Uchwalq Nr LVIII/777/12 Rady Miasta
Krakowa z dnia 10 pazdziernika 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z dnia 23 paZdziernika 2012 r.,
poz. 5214) i znajdujq si¢ w terenach zieleni urzgdzonej i urzgdzen sportowo-rekreacyjnych,
oznaczonych symbolem ZP/US poza fragmentami dzialek nr 1/26 i 1/66, kidre wchodzq
w pas drogowy — tereny drdég publicznych klasy zbiorczej oznaczonych symbolem KD/Z.

Stan prawno-planistyczny przedmiotowego terenu umozliwia prowadzenie projektowanych
robét geologicznych, w zwigzku z powyzszym tut. Biuro opiniuje pozytywnie projekt robot
geologicznych jw.”.

" Projekt zostat opracowany przez osobe uprawniong zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczgcych
projektéw robét geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

Zgodnie z punktem Il powyzszego orzeczenia, wyniki wykonanych robot geologicznych
nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej. Ze wzgledu na planowane
usytuowanie ww. zespolu rekreacyjno — sportowego na ternie zrekultywowanego skladowiska




odpadéw poprodukcyjnych (osadow wapiennych) po bylych Krakowskich Zakladach Sodowych
Solvay, tzw. ,Bialych Morz”, w ocenie tut. Organu, dokumentacja taka winna uwzglednia¢
takze kwestie mozliwosci lokalizacji przedmiotowego przedsigwzigcia w kontekscie przepisu
§ 18 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie skladowisk odpadéw
(Dz. U. z 2013 r. poz. 523) w zwiazku z art. 144 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz. U.z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.).

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakow za posrednictwem tutejszego Organu w terminie czternastu
dni od daty jej dorgczenia.

_ Zamiar przystgpienia do wykonywania robot geologicznych nalezy zglosic w sposob
i w terminie okreslonym w art. 81 cytowanego wyzej Prawa geologicznego i gorniczego.

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) na rachunejg««ban WY Urze;du Miasta Krakowa wniesiono optate

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Ciuru$ — Przedsigbiorstwo Panstwowe PGBW Hydrogeo. ul. Na Zakolu Wisty 6,
30-729 Krakow + 1 egz. projektu — jako pelnomocnik GOLF & SPA RESORT Sp. z o. o.,
ul. Westerplatte 7/7c, 31-033 Krakow.

2. Wydziat Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Krakow.

3. WS-06.DB (2x) a/a + 1 egz. projektu.

Do wiadomosci:

4. Przedsiebiorstwo Panstwowe PGBW HYDROGEO, ul. Na Zakolu Wisly 6, 30-729 Krakow.
5. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

6. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego, ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakow.

7. Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie, ul. Lubicz 25, 31-503 Krakow.




Zat. T2
WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
przy badaniach podloza dla: Golf & SPA Resort

1. Rodzaj i nazwa zadania: Projekt zespotu rekreacyjno-sportowego pola golfowego wraz z
towarzyszacymi obiektami: budynek klubowy Golf & SPA, strzelnicg golfowa, drogg
dojazdowg, parkingiem naziemnym, infrastrukturg wewnetrzng (woda, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja opadowa/retencja, elektryczna, niskoprgdowa.

2. Lokalizacja obiektu: dziatki nr: 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31,
1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 1/70, 1/72 obr. 66 jedn. Ewidencyjna Podgoérze, potoznych w
rejonie ul. Podmoklej i ul. Herberta.

3. Inwestor: GOLF & SPA Resort Sp. z 0.0. z siedziba: ul. Westerplatte7/7c, 31-033
Krakow

4. Polozenie administracyjne terenu badan:

miejscowos¢: Krakow gmina: Krakow

powiat: Karkowski wojewodztwo: Malopolskie

5. Wiasciciel 1 uzytkownik terenu: Gmina Miejska Krakow
6. Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu: Brak
7. Ogodlna charakterystyka obiektu:
—  Wymiary: zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym
— przewidywany rodzaj fundamentoéw: posadowienie bezposrednie
— rzedna i gleboko$¢ posadowienia: 2 m w gruntach nosnych
— dane o wrazliwosci konstrukcji na nieréwnomierne
ST AL BTG scummsmesismssmesssssam sy S R R R B S RS T e e ki
— szczegdlne wymagania projektanta dotyczace rozpoznania podtoza budowlanego:
a) proponowana liczba wyrobisk: zgodnie z planem sytuacyjnym
b) gleboko$é rozpoznania: 2 m w gruntach nosnych
c¢) zakres badan laboratoryjnych (gruntu, wody): agresywnos$é wody w stosunku do
betonu i stali,
8. Przyjeta kategoria geotechniczna obiektu: II - I1I;

Q. Innezlecenia | UD WyBIOEIE commmmmmmemms o S e D :

M T%ﬁcmﬂs KCI
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W zalaczeniu:

Plan sytuacyjny z lokalizacja obiektu i otwordw



Obiekt: Projektowane pole golfowe ("Biate Morza")

Tab.1.1
Zestawienie wykonanych wyrobisk badawczych
Obiekty konstrukcyjne
Sondowa- Przewiercona migzszos$¢ utworéw Strop Woda podziemna Wysokos¢
Lp. Numer | Numer [ Gleboko$¢| Rzedna |nia sondg czwartorzedowych (m) utworéw | - szy poziom zw. wody napiecia
przek- | otworu otworu terenu CPT Calkowita w tym: miocenskich nawiercony ustabilizowany |zw. wody
roju (m ppt) | (M npm) (mb) nasyp | szlam | holocen | plejstocen| (m npm) m ppt m ppt | m npm (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 C,D 1 25,00 228,00 13,2 25,00 0,60 | 13,30 6,10 3,00 <203,00 19,1 (3,5,7,5) 9,10 | 218,90 10,0
2 A, D 2 25,00 228,49 - 22,40 0,40 | 14,40 4,70 2,70 206,09 18,3 (3,0, 8,0) 9,60 | 218,89 8,7
3 B 3 25,00 228,00 - 22,30 0,30 | 13,90 5,60 2,50 205,81 20,2 (6,3) 9,20 | 218,91 | 11,00
4 C,E 4 25,00 228,12 25,0 24,20 0,30 | 13,70 7,30 2,90 203,92 21,3 (17,2, 20,0) 9,20 | 218,92 12.1
5 A E 5 25,00 228,52 22,2 22,10 0,60 | 14,20 4,40 2,90 206,42 19,2 (3,5, 12,0, 18,0) 9,60 | 218,92 9,60
6 B 6 25,00 228,23 22,0 22,30 0,30 | 14,40 5,00 2,60 205,93 18,8 (7,0, 16,0) 9,30 | 218,93 9,50
7 A F 7 25,00 228,94 22,8 22,90 2,40 | 12,00 5,60 2,90 206,04 20,0 (16,1) 10,00 | 218,94 | 10,00
8 C,F 8 25,00 228,23 25,0 24,20 0,40 | 13,70 4,90 5,20 204,03 19,2 (8,3) 9,30 | 218,93 9,90
9 B 9 25,00 228,25 - 22,80 0,40 | 13,20 6,60 2,60 205,45 20,2 (3,0, 15,2) 9,30 | 218,95 | 10,90
10| AG 10 25,00 229,07 23,8 22,80 0,20 | 14,20 7,00 1,40 206,27 20,3 10,00 | 219,07 | 10,30
11 C.G 11 25,00 228,36 22,0 24,20 0,20 | 13,50 5,80 4,70 204,16 17,2 9,40 | 218,96 7,40
12 H,J 12 26,00 229,00 - 25,20 2,30 | 13,90 5,00 4,00 203,80 21,2 (2,3, 8,5,17,5) 9,50 | 219,50 | 11,70
13 | H,K 13 25,00 228,39 - 24.3 3,20 | 10,00 7,30 3,80 204,09 20,5 (7,0) 9,60 | 218,79 | 10,90
14 ] J,K 14 25,00 228,32 11,8 24,30 3,20 | 11,40 5,90 3,80 204,02 20,5 (7,0) 9,50 | 218,82 | 11,00
15 L,N 15 25,00 229,52 - 23,00 0,30 | 14,90 6,50 1,30 206,52 21,7 (8,5, 17,2) 11,40 | 218,12 | 10,30
16 | M, L 16 25,00 229,09 25,0 23,30 0,30 | 14,90 6,60 1,50 205,79 21,8 (8,5,17,1,19,5) | 11,00 | 218,09 | 10,80
17 | M,N 17 25,00 229,00 - 22,70 0,00 | 14,10 7,10 1,50 206,30 21,2(8,5,17,2) 10,90 | 218,10 | 10,30
Razem 17 | 426,0 - 212,8 - - - - - - - - -
Uwagi:

1. Kolumna 8 - powierzchniowa warstwa rekultywacyjna
2. Kolumna 9 - szlam wapienny pod pokrywa rekultywacyjng

3. Kolumna 10 - holocen - warstwa madowa

4. Kolumna 11 - plejstocen - warstwa zwirowa
5. kolumna 13 - w nawiasach dodatkowa informacja o sgczeniach wody.




Obiekt: Projektowane pole golfowe ("Biate Morza")

Tab.1.2
Zestawienie wykonanych wyrobisk badawczych
Drogi i murek oporowy, parking, oczka wodne

Sondowa- Przewiercona migzszo$¢ utworow Strop Woda podziemna Wysokos¢

Lp. Numer | Numer [ Gleboko$¢| Rzedna |nia sondg czwartorzedowych (m) utworoéw | - szy poziom zw. wody napiecia

przek- | otworu otworu terenu CPT Calkowita w tym: miocenskich| nawiercony | ustabilizowany | ustabilizowany | zw. wody
roju (m ppt) | (m npm) (mb) nasyp | szlam | holocen | plejstocen| (m npm) m ppt m ppt m npm (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 P 1R 5,00 218,70 - 5,00 2,90 - 2,10 - - 2,1 2,0 216,7 0,1
2 O 2R 10,60 224,80 10,6 10,60 2,80 | 7,80 - - - - - - -
3 P 3R 5,00 223,50 - 5,00 5,00 - - - - - - - -
4 O 4R 14,00 225,90 - 14,00 0,30 | 12,10 1,60 - - 12,4 7,2 218,7 5,2
5 @) 5R 10,00 227,50 - 10,00 3,50 | 6,50 - - - - - - -
6 P 6R 8,00 228,00 - 8,00 1,70 | 6,30 - - - - - - -
7 P, S 7R 5,00 228,30 - 5,00 0,10 | 4,90 - - - - - - -
8 S 8R 5,00 228,30 - 5,00 0,20 | 4,80 - - - - - - -
9 S 9R 5,00 228,40 - 5,00 1,20 | 3,80 - - - - - - -
10 S 10R 5,00 229,00 - 5,00 2,20 | 2,80 - - - - - - -
11 P 11R 5,00 228,10 - 5,00 0,30 | 4,70 - - - - - - -
12 R 12R 5,00 227,80 - 5,00 0,30 | 4,70 - - - - - - -
13 R 13R 5,00 228,60 - 5,00 0,20 | 4,80 - - - - - - -
14 F 14R 10,00 228,00 - 10,00 0,20 | 9,80 - - - - - - -
15 S 15R 8,00 228,90 - 8,00 0,20 | 7,80 - - - - - - -
Razem 15 105,6 - 10,6 - - - - - - - - -

Uwagi:

1. Kolumna 8 - powierzchniowa warstwa rekultywacyjna.
2. Kolumna 9 - szlam wapienny pod pokrywa rekultywacyjng (niekiedy z domieszkg zuzla).




Obiekt: Projektowane pole golfowe ("Biate Morza")

Tab.1.3
Zestawienie wykonanych wyrobisk badawczych
Sciezki spacerowe i pole golfowe

Sondowa- Przewiercona migzszo$¢ utworow Strop Woda podziemna Wysokos¢

Lp. Numer | Numer [ Gleboko$¢| Rzedna |nia sondg czwartorzedowych (m) utworoéw | - szy poziom zw. wody napiecia

przek- | otworu otworu terenu CPT Calkowita w tym: miocenskich| nawiercony | ustabilizowany | ustabilizowany | zw. wody
roju (m ppt) | (m npm) (mb) nasyp | szlam | holocen | plejstocen| (m npm) m ppt m ppt m npm (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 - 1P 5,00 225,10 - 5,00 0,10 | 4,90 - - - - - - -
2 - 2P 5,00 227,20 - 5,00 0,70 | 4,30 - - - - - - -
3 - 3P 5,00 227,80 - 5,00 2,20 | 2,80 - - - - - - -
4 - 4P 5,00 229,90 - 5,00 1,00 | 4,00 - - - - - - -
5 - 5P 5,00 225,00 - 5,00 4,60 | 0,40 - - - - - - -
6 - 1G 5,00 227,20 - 5,00 1,80 | 3,20 - - - - - - -
7 - 2G 5,00 230,60 - 5,00 0,20 | 4,80 - - - - - - -
8 - 3G 5,00 238,60 - 5,00 0,20 | 4,80 - - - - - - -
9 - 4G 5,00 239,00 - 5,00 0,20 | 4,80 - - - - - - -
10 - 5G 5,00 239,10 - 5,00 0,20 | 4,80 - - - - - - -
11 - 6G 5,00 229,10 - 5,00 0,20 | 4,80 - - - - - - -
12 - 7G 5,00 238,50 - 5,00 0,40 | 4,60 - - - - - - -
13 - 8G 5,00 228,90 - 5,00 0,10 | 4,90 - - - - - - -
14 - 9G 5,00 238,60 - 5,00 0,10 | 4,90 - - - - - - -
15 - 10G 5,00 228,30 - 5,00 0,10 | 4,90 - - - - - - -
Razem 15 75,0 - 0,0 - - - - - - - - - -

Uwagi:

1. Kolumna 8 - powierzchniowa warstwa rekultywacyjna.
2. Kolumna 9 - szlam wapienny pod pokrywa rekultywacyjng (niekiedy z domieszkg zuzla).




Zestawienie parametréw fizyko-mechanicznych warstw
Zesp6t rekreacyjno - sportowy Golf & Spa

litologiczno-genetycznych

Tab.2

Numer
warstwy

Rodzaj
gruntéw

W artosci

%

Wy
%

We
%

p
Glem®

ps
Glem®

Pad
Glem®

Io

lom
%

Cy
kPa

(kPa)

(kPa)

Rozmakanie

®)

Wsk. Pecznienia
Vp(%)

ICi$n. Pecznienig
Pc(kPa)

@(cPT)
(%)

S, (CPT)
MPa

1

2

3

6

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

la

Grunty nasypowe
zuzel, kamienie, szlam

Charakterystyczna

61,23

1,40

0,86

Grunty nasypowe
spoiste (szlam)
w stanie mpl

Charakterystyczna

178,00

0,64

1,17

0,43

6,79

7,66

6258

16143

0,05

la

Grunty préchniczne
spoiste w stanie
tpl
GH, GnH, GzH

Charakterystyczna

20,00*

0,21

2,10*

2,68*

<5,0

16,54*

14,6*

28700*

47900*

0,174

IIb

Grunty préchniczne
spoiste w stanie
pl
GH, GnH, NMH

Charakterystyczna

25,00*

0,28

2,00*

2,68*

<5,0

13,97*

13,5*

24600*

41100*

0,133

llc

Grunty organiczne
namuly piaszczyste
szg
Nmp

Charakterystyczna

26,61

1,85

1,46

0,41

5,84

0,0*

30,0*

37,04

lld

Grunty organiczne
namuly w stanie
pl
Nm, Nmg

Charakterystyczna

27,34

31,40

18,23

13,17

0,36

1,86

1,44

6,80

8,95*

10,3*

10min

0,169

lle

Grunty organiczne
namuly w stanie
mpl
Nm, Nmg

Charakterystyczna

28,82

42,45

22,14

20,31

0,54

1,89

1,47

7,13

7,96

8,58

14962

29989

8min

0,091

llla

Grunty
spoiste w stanie
tpl
Gz, G, Pg,Gp,Gm, n

Charakterystyczna

22,91

42,60

20,20

22,40

0,13

2,00

2,68*

1,62

20,35*

15,9*

34500*

57600*

32min

0,258

b

Grunty
spoiste w stanie
pl
Gz, G, Pg,Gp,Gm, n

Charakterystyczna

24,93

32,61

18,73

13,88

0,36

1,95

2,68*

1,56

13,77

12,12

18447

34365

0,125

lllc

Grunty
spoiste w stanie
mpl
Gz, G, Pg,Gp,Gm, n

Charakterystyczna

25,98

32,92

18,56

14,36

0,51

1,94

2,68*

1,53

8,39*

9,8*

15300*

25600*

0,090

Grunty
niespoiste
$redniozag eszczone
Piaski

Charakterystyczna

14,79

2,00*

2,65*

0,52

0,0*

32,6*

85200*

108900*

39,00

Va

Grunty
niespoiste
zageszczone

Z, Po

Charakterystyczna

13,25

2,10*

2,65*

0,81

0,0*

40,7*

222100*

44,00

Vb

Grunty
niespoiste
$redniozag eszczone
Z, Po

Charakterystyczna

14,70

2,05*

2,65*

0,55

0,0*

38,8*

163200*

163200*

40,52

Vi

Ity
mioce niskie
tpl i pzw
[

Charakterystyczna

21,92

0,00

1,98

2,72*

1,62

31,43

18,83

21633

50182

10,2

100,0

0,384

Vi

Zwietrzeliny gliniaste
tpl i pzw
KWg

Charakterystyczna

10,30

0,00

2,20

1,99

30,00*

18,00*

48300*

80600*

0,957

* - parametr okreslony metodg B




Zat. 1 Mapa lokalizacji ogolnej
Skala 1: 75 000
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Zat. 2 Mapa lokalizacji ogolnej
Skala 1: 10 000
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Zatacznik opracowano na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski - arkusz Krakéw (nr ark. 973)

Skala

Zat. 3 Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski
1

Autor arkusza: J. Rutkowski Panstwowy Instytut Geologiczny 1993
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PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 1

ZatNr: 11.1

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1 : 200 | Data wiercenia: 2016-12
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PGBW Hydrogeo
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 11.2

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt:
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Zesp6t rekreacyjno-sportowy

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.49 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 11.3

BADAWCZEGO

Profil numer 3

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy

System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Rzedna: 228.11 m n.p.m.

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

Skala 1 : 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 4

ZalNr: 11.4

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.12 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZalNr 11.5
. . BADAWCZEGO
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6 . o
Profil numer 5 Wiertnica: UGB-50

Miejscowos¢: Krakow Obiekt: Zesp6t rekreacyjno-sportowy System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Krakéw Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.

Powiat: krakowski-grodzki Wiercenie: PGBW Hydrogeo Rzedna: 228.52 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 11.6

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.23 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 11.7

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.94 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 11.8

BADAWCZEGO

Profil numer 8

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.23 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 9

Zal.Nr: 11.9

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.25 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1 : 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 11.10

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 229.07 m n.p.m.

Skala 1 : 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZabNr: 11.11

. . BADAWCZEGO
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6 . o
Profil numer 11 Wiertnica: UGB-50

Miejscowos¢: Krakow Obiekt: Zesp6t rekreacyjno-sportowy System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Krakéw Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.

Powiat: krakowski-grodzki Wiercenie: PGBW Hydrogeo Rzgdna: 228.36 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 12

Zat.Nr: 11.12

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 229.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. G. Cicirko Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 13

Zat.Nr: 11.13

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.39 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. G. Cicirko Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 14

Zat.Nr: 11.14

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.32 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. G. Cicirko Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 11.15

BADAWCZEGO

Profil numer 15

Wiertnica: UGB-50

Miejscowos¢: Krakow Obiekt: Zesp6t rekreacyjno-sportowy System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Krakéw Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Powiat: krakowski-grodzki Wiercenie: PGBW Hydrogeo Rzgdna: 229.52 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. G. Cicirko Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 16

Zat.Nr: 11.16

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 229.09 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. G. Cicirko Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 17

Zat.Nr: 11.17

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 229.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. G. Cicirko Skala 1: 200 | Data wiercenia: 2017-01
83 2 g 5
o g : < N 2 =
SO - 8 ) P“?f" Przelot . ) % gg § 5
2835 & litologiczny Opis litologiczny = %< 2 5
O] E g g S gg 2 =

[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L ? /\/\ nasyp niekontrolowany ciemnoszary i czarny - zuzel
1.0 (:/\\/‘( przewrstwiony szlamem migkkoplastycznym
20 B
o G
30 &5 \%
4.0 \/ )( AN
e o é\\{\/\ %
o0 KA
g 7.0 ’{\\?Q/j“ N I
g ~ n a -
fa 55
A o0 SNK
20 &5 \%
1008, 2’;\ A
109 110 ﬁ\\% v
L ™ AN
120 GOX
14012 //S
L / 14.10| glina brgzowa
—15.0
" 16.0 G lla tpl
Lg 17,0 Z ' -
17.20: ‘&'-218 o 17.20 pyt szary przewarstwiony piaskiem drobnym n||Pd llic mpl
o/ gl 7|= =4 1800| namutgliniasty szary
§719.0 — ~ =
L |~ = A Nmg Iid pl
20.0( = _"]
—21.0| —/~ = A
21.2 - o o ¢ 2120 2wir brazowy .
—22.0 ° Y4 Vb nw szg
B23.0— — 2270 it szary
Flsioa0 T | Vi w pzwW
=250 25.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 1R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

ZalNr: 12.1

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 218.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12.2

PGBW Hydrogeo

. . BADAWCZEGO
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6 . _— .
Profil numer 2R Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Krakéw Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.

Powiat: krakowski-grodzki Wiercenie: PGBW Hydrogeo Rzgdna: 224.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 3R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12.3

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 223.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 4R

Zal.Nr: 12.4

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 225.90 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12,5

BADAWCZEGO

Profil numer 5R

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 227.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 6R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12.6

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 7R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zal.Nr: 12.7

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 8R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12.8

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 9R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12.9

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 10R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr: 12.10

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 229.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 11R

Zat.Nr: 12.11

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 12R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr: 12.12

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 227.80 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2017-01

38 E g 2
R : c N O =
E'g o % ) P“?f" Przelot . ) 5 gg § s
203%| & litologiczny Opis litologiczny S5 8 5 2 )
O] H g g o ] k= c
I £ =3 s &
mp.pt| @ | [m] [m] % °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
/S AL/ gleba z ceglg Gb - -
L N, AN 0.30 nasyp niekontrolowany biaty - szlam
AN yp y bialy
10 x&y\;é 0.70| nasyp niekontrolowany biaty - szlam
Y
722
2 20 SR
§ §’ g( \\/é nN b w mpl
0
g o B
© - SSK
N, P
a0 LIS
- SO
g RAAA
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 13R

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZatNr: 1213

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy

System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.

Rzedna: 228.60 m n.p.m.

Wiercenie: PGBW Hydrogeo
Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12,14

BADAWCZEGO

Profil numer 14R

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Dozor

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01

Profil
litologiczny

zwierciadta

>
=20
o

B

Przelot

Opis litologiczny

3| Giebokosée

—_

(m]

o
o
K=3

[m]

Warstwa
geotechniczna
Wilgotnosc¢
Stan gruntu

w | Stratygrafia

=
NS

4

6

7

=
o
=
[N

N
NE

/7 /

N

/
A\

2
SV

2

/X; N
\/

NN
\/
O

"4
g
'd
N

|_gleba brazowo-szara

8 @ | Symbol gruntu

0.20

nasyp niekontrolowany bialy - szlam

‘ T
NN
NN

v /\ |
ad b\/\ 7

Nas‘ypy‘ —
NN
AN
NANNNX
SIS

otwar suchy

‘ T
N
AA Y
AN

[ T T 1 7
SN
WA
NASANNANAANN

|

s

S

o
p2
M
X
AY

2.40

nasyp niekontrolowany bialy - szlam

nN Ib w mpl

10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 12,15

BADAWCZEGO

Profil numer 15R

Wiertnica: UGB-50

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Dozor

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 13.1

BADAWCZEGO

Profil numer 1P

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Zesp6t rekreacyjno-sportowy

Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo
Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 225.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 2P

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 13.2

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 227.20 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 13.3

BADAWCZEGO

Profil numer 3P

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 227.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01

Wojewddztwo: matopolskie Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 4P

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 13.4

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy

System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Rzedna: 229.90 m n.p.m.

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 135

BADAWCZEGO

Profil numer 5P

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 225.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 1G

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.1

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 227.20 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.2

BADAWCZEGO

Profil numer 2G

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Wierce

Zesp6t rekreacyjno-sportowy

Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.

nie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 230.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 3G

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.3

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 238.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 4G

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.4

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 239.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.5

BADAWCZEGO

Profil numer 5G

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Dozor

geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 239.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 6G

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zal.Nr: 14.6

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 229.10 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo
30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.7

BADAWCZEGO

Profil numer 7G

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 238.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

BADAWCZEGO

Profil numer 8G

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.8

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.9

BADAWCZEGO

Profil numer 9G

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Obiekt: Zespot rekreacyjno-sportowy
Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.
Wiercenie: PGBW Hydrogeo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 238.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGBW Hydrogeo

30-729 Krakow, ul. Na Zakolu Wisty 6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZakNr: 14.10

BADAWCZEGO
Profil numer 10G

Wiertnica: Pagani

Miejscowosé: Krakow
Gmina: Krakéw

Powiat: krakowski-grodzki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Wierce

Zesp6t rekreacyjno-sportowy

Inwestor: Golf & Spa Resort Sp z o0.0.

nie: PGBW Hydrogeo

Doz6r geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zestawienie parametrow dla sondowania cpt 1

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 2.20 Nasypy (szlam) 0.00 2.20 S 1.017 7.340 1.017| 7.547 0.724 0.053
2 2.20 5.90 Nasypy (szlam) 2.20 3.700 s 1.590 10.137 1.590| 10.673 0.583 0.077
3 5.90 8.00 Nasypy (szlam) 5.90 2.100 s 1.027 11.311 1.027] 12.945 0.722 0.045
4 8.00 13.20 Nasypy (szlam) 8.00 5.20 S 1.481 8.517 1.481| 9.826 0.615 0.064
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€T¢

Zestawienie parametrow wydzielonych warstw dla sondawania cpt 4

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 2.50 Nasypy (szlam) 0.00 2.50 S 0.779 11.816 0.779| 15.065 0.838 0.035
2 2.50 7.10 Nasypy (szlam) 2.50 460 S 1.592 12.063 1.592| 12.808 0.583 0.076
3 7.10 9.60 Nasypy (szlam) 7.10 2500 S 1.038 12.476 1.038 14.638 0.716 0.045
4 9.60 14.00 Nasypy (szlam) 9.60 4.40 S 1.804 10.485 1.804| 12.398 0.585 0.081
5 14.00 15.40 Gliny prochniczne 14.00 1.40 S 3.125 7.048 3.125| 7.847 0.281 0.110
6 15.40 17.20 Namuty gliniaste 15.40 1.80 S 1.940 8.020 1.940| 9.589 0.527 0.081
7 17.20 20.00 Namuty piaszczyste 17.20 2.80 P 4.093 3.923 4.093| 4.429 0.248 33.187
8 20.00 21.30 Pyly 20.00 1.30 S 3.650 3.655 3.650( 4.445 0.457 0.106
9 21.30 24.20 Piaski 21.30 2.90 P 14.607 2.817 14.607| 2.913 0.648 42.303
10 24.20 25.00 Ity 24.20 0.80 S 5.400 2.244 5.400] 2.455 0.000 0.245
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€T€

Zestawienie parametrow wydzielonych warstw dla sondawania cpt 5

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer S

m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 0.30 Nasypy (szlam) 0.00 0.30 S 1.300 3.077 1.300| 3.090 0.645 0.065
2 0.30 3.10 Nasypy (szlam) 0.30 280 S 0.993 11.055 0.993[ 11.652 0.777 0.047
3 3.10 12.80 Nasypy (szlam) 3.10 970 S 1.849 9.794 1.849| 10.784 0.549 0.085
4 12.80, 14.80 Nasypy (szlam z kamieniami) 12.80 2.00 S 11.600 5.070 11.600] 5.521 0.260 0.605
5 14.80, 16.70 Gliny 14.80 1.90 S 4.327 4.948 4.327| 5.438 0.109 0.211
6 16.70 18.00 Namuty 16.70 1.30 S 3.486 6.222 3.486| 7.132 0.368 0.149
7 18.00, 19.20 Namuty piaszczyste z piaskami 18.00 1.20 P 6.986 3.376 6.986| 3.579 0.401 36.986
8 19.20 22.20 Pospolki i gliny 19.20 3.00 P 10.300 2.817 10.300] 2.940 0.549 40.150
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Zestawienie parametrow wydzielonych warstw dla sondawania cpt 6

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s

m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 0.70 Nasypy (szlam) 0.00 0.70 S 1.160 2.483 1.160| 2.507 0.658 0.062
2 0.70 1.90 Nasypy (szlam) 0.70 1200 S 0.943 6.143 0.943| 6.330 0.768 0.044
3 1.90 13.70 Nasypy (szlam) 1.90 11.80] s 1.768 9.162 1.768 10.025 0.559 0.081
4 13.70 14.80| Nasypy (szlam z poj. kamieniami) 13.70 1.10 S 5.633 5.201 5.633| 5.573 0.198 0.298
5 14.80, 15.40 Gliny 14.80 0.60 S 3.450 3.516 3.450] 3.843 0.165 0.163
6 15.40 17.00 Gliny piaszczyste 15.40 1.60 S 6.689 2.304 6.689| 2.534 0.108 0.350
7 17.00 18.80 Namuty 17.00 1.80 S 2.560 3.950 2.560] 4.722 0.491 0.091
8 18.80, 19.80 Namuty piaszczyste i piaski 18.80 1.00 P 9.167 1.499 9.167| 1.559 0.512 39.167
9 19.80 20.80 Zwiry 19.80 1.00 P 8.550 1.044 8.550( 1.090 0.514 38.550
10 20.80 22.00 Zwiry i gliny 20.80 1.20 P 5.243 4.371 5.243| 4.748 0.335 35.243
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Zestawienie parametrow wydzielonych warstw dla sondawania cpt 7

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 2.40 Nasypy (zuzel, kamienie, szlam) 0.00 2.40 P 10.538 7.348 10.538| 7.355 0.559 40.269
2 2.40 6.40 Nasypy (szlam) 2.40 400 S 1.400 9.695 1.400] 10.596 0.691 0.066
3 6.40 13.20|  Nasypy (zuzel, kamienie, szlam) 6.40 6.80] P 17.137 2.168 17.137| 2.120 0.623 43.569
4 13.20 14.20 Nasypy 13.20 1.00 S 2.350 7.342 2.350] 8.628 0.522 0.091
5 14.20 16.10 Gliny 14.20 1.90 S 2.900 6.507 2.900] 7.698 0.255 0.120
6 16.10] 18.80 Namuty piaszczyste z piaskami 16.10 2.70 P 9.329 1.977 9.329| 2.060 0.518 39.554
7 18.80 20.00 Namuty gliniaste 18.80 1.20 S 5.614 4.830 5.614] 5.281 0.262 0.204
8 20.00 21.40 Zwiry 20.00 1.40 P 13.963 1.976 13.963] 2.035 0.641 41.981
9 21.40 22.80 Zwiry 21.40 1.40 P 24.375 3.550 24.375( 3.609 0.768 45.000
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Zestawienie parametrow wydzielonych warstw dla sondawania cpt 8

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 0.40 Nasypy (szlam) 0.00 0.40 S 3.333 2.625 3.333| 1.912 0.241 0.230
2 0.40 1.80 Nasypy (szlam) 0.40 140 S 1.100 7.703 1.100] 7.881 0.730 0.056
3 1.80 7.60 Nasypy (szlam) 1.80 580 S 1.807 9.713 1.807] 10.281 0.557 0.087
4 7.60 9.50 Nasypy (szlam) 7.60 1.90 S 1.118 9.624 1.118| 11.167 0.696 0.048
5 9.50 14.10 Nasypy (szlam) 9.50 4.60 S 2.183 8.837 2.183| 10.017 0.523 0.095
6 14.10 15.60 Gliny prochniczne 14.10 1.50 S 3.137 4.981 3.137] 5.485 0.181 0.153
7 15.60 19.00 Namuty gliniaste 15.60 3.40 S 2.994 3.377 2.994| 3.923 0.455 0.109
8 19.00 20.40 Pospotki 19.00 1.40 P 8.825 1.431 8.825( 1.518 0.466 38.825
9 20.40 23.00 Pospdiki 20.40 2.60 P 15.943 1.204 15.943| 1.234 0.678 42.971
10 23.00 24.30 Pospdtki gliniaste 23.00 1.30 P 12.375 3.554 12.375| 3.776 0.554 41.188
11 24.30 25.00 Ity 24.30 0.70 S 10.275 1.807 10.275| 1.889 0.000 0.565
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Zestawienie parametréw wydzielonych warstw dla sondawania cpt 10

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL F Su
layer layer layer S

m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 11.30 Nasypy (szlam) 0.00 11.30 S 2.124 9.911 2.124] 10.530 0.540 0.093
2 11.30) 13.00 Nasypy (kamienie i szlam) 11.30 170 P 17.922 1.330 17.922] 1.399 0.712 43.961
3 13.00 14.40 Nasypy (szlam) 13.00 140 s 2.750 4.413 2.750| 4.854 0.412 0.123
4 14.40 15.60 Gliny prochniczne 14.40 1.20 S 3.500 4.480 3.500] 4.916 0.389 0.132
5 15.60, 16.60 Gliny prochniczne 15.60 1.00 S 3.750 4.172 3.750] 4.894 0.277 0.133
6 16.60, 18.50 Namuty gliniaste 16.60 1.90 S 4.336 3.378 4.336| 3.735 0.286 0.201
7 18.50, 20.30 Namuty piaszczyste 18.50 1.80 P 6.920 2.246 6.920( 2.395 0.409 36.920
8 20.30 21.40 Piaski z gling 20.30 1.10 P 11.800 1.211 11.800] 1.266 0.610 40.900
9 21.40 22.50 Gliny piaszczyste 21.40 1.10 S 6.743 2.935 6.743| 3.144 0.036 0.326
10 22.50 23.80 Zwietrzeliny 22.50 1.30 S 21.971 4.062 21.971] 4.162 0.004 0.957
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Zestawienie parametréw wydzielonych warstw dla sondawania cpt 11

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 2.60 Nasypy (szlam) 0.00 2.60 S 0.971 7.921 0.971] 8.273 0.769 0.047
2 2.60 5.00 Nasypy (szlam) 2.60 240 s 1.300 11.698 1.300] 12.361 0.645 0.063
3 5.00 9.30 Nasypy (szlam) 5.00 430 S 0.983 12.041 0.983[ 14.049 0.748 0.042
4 9.30 13.80 Nasypy (szlam + kamienie) 9.30 4.50 S 3.409 9.819 3.409| 11.533 0.577 0.161
5 13.80, 15.90 Gliny prochniczne 13.80 2.10 S 4.883 4.026 4.883| 4.290 0.079 0.236
6 15.90 17.20 Gliny 15.90 1.30 S 3.843 2.892 3.843| 3.169 0.178 0.190
7 17.20 18.80 Piaski 17.20 1.60 P 6.011 3.097 6.011( 3.288 0.389 36.011
8 18.80 19.50 Namuty 18.80 0.70 S 4.840 4.176 4.840| 4.579 0.296 0.184
9 19.50 21.00 Pospdiki 19.50 1.50 P 13.463 1.933 13.463| 2.004 0.598 41.731
10 21.00 22.00 Pospotki 21.00 1.00 P 32.967 1.565 32.967| 1.585 0.861 45.000
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Zestawienie parametréw wydzielonych warstw dla sondawania cpt 14

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 2.00 Nasypy 0.00 2.00 P 9.309 5.262 9.309| 5.298 0.535 39.309
2 2.00 4.70 Nasypy 2.00 2.70 S 5.273 12.182 5.273| 12.678 0.311 0.231
3 4.70 11.80 Nasypy 4.70 7.10 P 22.694 2.596 22.694| 2.616 0.728 45.000
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Zestawienie parametréw wydzielonych warstw dla sondawania cpt 16

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 0.00 2.80 Nasypy (szlam) 0.00 2.80 S 1.907 9.752 1.907] 9.979 0.563 0.096
2 2.80 7.20]  Nasypy (kamienie, zuzel, szlam) 2.80 440 P 10.161 4.461 10.161] 4.627 0.482 40.081
3 7.20 10.70 Nasypy (szlam) 7.20 350 S 2.932 8.628 2.932 9.433 0.447 0.133
4 10.70, 15.20 Nasypy (kamienie, zuzel, szlam) 10.70 4.50 P 20.965 3.633 20.965| 3.827 0.598 45.000
5 15.20 17.10 Gliny 15.20 1.90 S 8.136 2.230 8.136| 2.328 0.014 0.382
6 17.10 18.00 Piaski 17.10 0.90 P 12.380 1.038 12.380| 1.067 0.619 41.190
7 18.00 19.50 Pyly 18.00 1.50 S 7.211 2.118 7.211] 2.244 0.129 0.325
8 19.50 20.20 Piasek pylasty 19.50 0.70 P 9.500 2.318 9.500| 2.432 0.564 39.500
9 20.20 21.80 Pyly 20.20 1.60 S 3.722 6.013 3.722| 6.812 0.334 0.160
10 21.80 23.30 Zwiry 21.80 1.50 P 11.778 2.214 11.778| 2.334 0.590 40.889
11 23.30 25.00 It 23.30 1.70 S 7.856 1.843 7.856| 1.963 0.000 0.349
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Zestawienie parametrow wydzielonych warstw dla sondawania cpt 2R

Nr Top of Bottom of Classification Top of | Thicknes| Soil type qc Rf qt FR ID IL B Su
layer layer layer s
m m m m MPa % MPa % deg MPa
1 2.80 6.00 Nasypy 2.80 3.20 S 1.412 10.261 1.412] 15.601 0.658 0.040
2 6.00 8.90 Nasypy 6.00 2.90 S 2.444 9.623 2.444| 13.255 0.454 0.094
3 8.90 9.90 Nasypy 8.90 1.00 P 8.133 4.101 8.133] 6.008 0.420 38.133
4 9.90 10.40 Nasypy 9.90 0.50 S 1.367 28.474 1.367| 52.826 0.633 0.036
5 10.40 10.60 Nasypy 10.40 0.20 P 26.700 37.409 26.700| 68.169 0.010 45.000
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Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OBJASNIENIA DO KART OTWOROW, SONDOWAN
| PRZEKROJOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny  2%<1,,<5%

Nmg namut gliniasty ~ 5%<1,,<30%

Nmp namut piaszczysty 5%< |,,<30%

-

torf

w>30%

lo

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW
KWg
KR

Gpz
Gz
Gnz

Ip
|

Iz

zwierciadto wody

21,\1 ustabilizowane w m p.p.t.
zwierciadto wody
nawiercone w m p.p.t.

53

~~ sgczenie wody

Stan gruntéw spoistych

e -pt -plynny

- - mpl - migkkoplastyczny
-pl - plastyczny

- tpl - twardoplastyczny
- pzw - potzwarty

-zw - zwarty

S O e

Stan gruntéw niespoistych

zwietrzelina )

zwietrzelina gliniasta o v -In  -luzny

rumosz kamieniste ® -szg - $rednio zageszczony
rumosz gliniasty @ -zg -zageszczony
otoczaki

zwir- Wilgotnos¢ gruntow

Zwir gllmasty gruboziarniste ,

pospg’rka N i -mw - matowilgotny
pospotka gliniasta !

piasek gruby ‘ -w - wilgotny

piasek $redni drobnoziarniste, b ;

piasek drobny niespoiste ioom mokry

piasek pylasty ‘ ‘ -nw - nawodniony

piasek gliniasty

Eﬁ piaszezysty piezometryczny poziom zwierciadta
glina piaszczysta o wody podziemnej

glina drol_)n02|arn|ste,

glina pylasta spoiste

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

it pylasty

Wydzielenia warstw litologiczno-genetycznych

gL B

la - nasypy - szlam z duzg zawartoscig zuzla i kamieni

Ib - nasypy w stanie miekkoplastycznym lub plastycznym (szlam)

Ila - czwartorzedowe grunty organiczne (prochniczne) w stanie twardoplastycznym
Ilb - czwartorzedowe grunty organiczne (prochniczne) w stanie plastycznym
lic - czwartorzedowe grunty organiczne (namuty piaszczyste)

Ild - czwartorzedowe grunty organiczne (hamuty) w stanie plastycznym

lle - czwartorzedowe grunty organiczne (namuty) w stanie miekkoplastycznym
llla - czwartorzedowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i pétzwartym
llIb - czwartorzedowe grunty spoiste w stanie plastycznym

lllc - czwartorzedowe grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym

IV - grunty niespoiste Srednio zageszczone (piaski)

Va - grunty niespoiste zageszczone (pospotki i zwiry)

Vb - grunty niespoiste Srednio zageszczone (pospotki i zwiry)

VI - ity ogétem (miocen)

VII - zwietrzeliny w stanie pétzwartym

Zat. 16



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa gtebokosci (spagu) wystepowania gruntéw stabonosnych (m ppt)
z naniesiong ich migzszoscia (m).

Skala: 1: 500
Opracowat:

Zat.17.1



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa miazszosci gruntéw nasypowych (antropogenicznych) (m).

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.17.2



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa glebokosci (hydroizobat) I-go, czwartorzedowego,
ustabilizowanego poziomu wéd podziemnych (m ppt).

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.17.3



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa gtebokosci nawierconego I-go, czwartorzedowego poziomu
wodonosnego (m ppt), z naniesiong wartoscig napiecia
zwierciadta wody (m).

Skala: 1: 500
Dpramwa}: Zai.1 7.4



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa hydroizohips I-go, czwartorzedowego, ustabilizowanego poziomu
woéd podziemnych i kierunki sptywu wod (m npm).

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.17.5



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa izoliniowa stropu utworow miocenskich
i kierunek jego nachylenia (m npm)

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.17.6



© Uwaga:
nN - grunt nasypowy - antropogeniczny.

Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa osadéw na gtebokosci 1,0 m ppt.

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.17.7



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek Golf.

Mapa izoliniowa stropu podtoza nosnego (m npm).

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.17.8
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa gtebokosci (spagu) wystepowania gruntéw sta
z naniesiong ich migzszoscia (m).

Skala: 1: 500

Opracowat:

bonosnych (m ppt)

Zat.18.1



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa migzszosci gruntow nasypowych (antropogenicznych) (m).

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.18.2



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa gtebokosci (hydroizobat), I-go, czwartorzedowego,
ustabilizowanego poziomu waéd podziemnych (m ppt).

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.18.3



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa giebokosci nawierconego, I-go, czwartorzedowego poziomu
wodonosnego (m ppt) z naniesiong wartoscia
napiecia zwierciadta wody (m).

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.18.4
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa hydroizohips I-go, czwartorzedowego, ustabilizowanego poziomu
woéd podziemnych i kierumki sptywu woéd (m npm).

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.18.5



Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa izoliniowa stropu utworow miocenskich
I kierunek jego nachylenia (m npm)

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.18.6



Uwaga:

nN - zuzel zagliniony,cegta
na catej dzialce
(grunt nasypowy- antropogeniczny)

Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa osadow na glebokosci 1,0 m ppt.

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.18.7



Q

N iy ' g, O~

Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Budynek SPA.

Mapa izoliniowa stropu podioza nosnego (m npm).

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.18.8
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.

Mapa gtebokosci (spagu) wystepowania gruntow stabonosnych (m ppt)
Zz naniesiong ich migzszoscia (m).

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.19.1
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.

Mapa migzszosci gruntow nasypowych (antropogenicznych) (m).

Opracowalt:

Skala: 1: 500

Zat.19.2
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.

Mapa gtebokosci (hydroizobat) I-go, czwartorzedowego,
ustabilizowanego poziomu wod podziemnych (m ppt).

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.19.3
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.

Mapa gtebokosci nawierconego, I-go, czwartorzedowego
poziomu wodonosnego (m ppt) z naniesiong wartoscig
napiecia zwierciadta wody (m).

Skala: 1: 500

Opracowat: Zat.19.4
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.

Mapa hydroizohips I-go, czwartorzedowego, ustabilizowanego
poziomu wod podziemnych i kierunki sptywu wéd (m npm).

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.19.5
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.
Mapa izoliniowa stropu utworéw miocenskich
i kierunek jego nachylenia (m npm)
Skala: 1: 500
Zat.19.6

Opracowat:
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.

Mapa osadéw na gtebokosci 1,0 m ppt.

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.19.7
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Obiekt: Pole golfowe "Biate Morza". Obiekt Driving Range.

Mapa izoliniowa stropu podtoza nosnego (m npm).

Skala: 1: 500

Opracowat:

Zat.19.8



Zat. 20

WYNIKI BADA N LABORATORYJNYCH
GRUNTOW
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej| Temat: Opracowanie i analiza wynikdw wykonanychazz# parametrow cech fizycznych i mechanicznych pramgiw dla
ul. Warszawska 24 tematu: Zespot rekreacyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakéw
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
Gteb. . . Stan Rodzaj gruntu — Przybl'rzorja Klasa Wilgot. | Granica| Granica| Stopied
Nr | pobrania Rodzaj gruntu — . . zawartgé ; Stan
L gruntu — analiza sitowa, zawartdci | naturalna| plast. | ptynno. | plastycz
otworu| - probki makroskopowo makrosk areometryczna CaCQ[%] weglandw | wg [% Wp [% w [% I gruntu
[m] . y wg PN-75/ B-04481 (¢} §r [ 0] P[ 0] L [ 0] L
1 16,0 Glina pylasta (Namut gliniasty) mpl - <1 I 28,45 - - - -
16,0 Glina pylasta mpl Glina pylasta 1-3 I 26,53 18,95 | 33,44 0,52 mpl
2
24,0 It tpl - 3-5 I 23,56 - - - -
17,5 Glina (Namut gliniasty) mpl - <1 I 24,97 - - - -
3
25,0 It tpl/pzw - 1-3 I 21,30 - - - -
15,0 Glina (Namut gliniasty) mpl - 1-3 I 22,40 - - - -
4
18,0 Piasek pylasty (Namut piszczysty) - Piasek pylasty <1 I 26,61 - - - -
16,0 Glina pylasta zwjzta tpl Glina pylasta zwizta <1 I 22,56 - - - -
5 18,0 Glina pylasta zwizta (Namut gliniasty) pl - <1 I 35,01 - - - -
21,0 Pospétka + Glina - - 1-3 I 18,15 - - - -
6 20,5 Zwir gliniasty pl - 3-5 11 15,27 - - - -
8 22,5 Pospotka -Zwir - Pospdtka 1-3 | 13,25 - - - -
20,0 Glina pylasta (Namut gliniasty) pl/mpl - <1 I 26,56 - - - -
9
22,0 Pospotka Zwir - Pospotka 1-3 I 13,39 - - - -
15,0 Glina pylasta (Namut gliniasty) pl - 1-3 I 27,34 - - - -
10 18,5 Glina (Namut gliniasty) pl - 1-3 I 22,94 17,25 | 29,33 0,47 pl
Zwietrzelina gliniasta
235 (Glina +okr. piaskowca) tpl i 3-5 . 10,30 ) ) ’ )
Suma 17 17 5 17 17 17 2 2 2 2
Zat. 20.1



Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej| Temat: Opracowanie i analiza wynikdw wykonanychazz# parametrow cech fizycznych i mechanicznych pramgiw dla
ul. Warszawska 24 tematu: Zespot rekreacyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakow
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
Gleb. . Stan Rodzaj gruntu — Przyblizona Klasa | Wilgot. | Granica| Granica| Stopier
Nr | pobranial Rodzaj gruntu — _ . : zawartadé ; Stan
Sbki krosk gruntu analiza sitowa, N zawartdci | naturalna| plast. | ptynno. | plastycz
otworuf - probxi MaKroskopowo makrosk areometryczna CacCQ %] weglanow | wy [%] | we[%] | w [%] I gruntu
[m] ' wg PN-75/ B-04481 st P - L
16('12;57)'5 Glina pylasta (Namut gliniasty) mpl - <1 | 3308 | 22,14 | 4254 | 054 | mpl
12
“oso Pospéika - Pospéika <1 | 15,27 - - - -
X 1?7-’20(;,5 Glina pylasta (Namut gliniasty) mpl - 1-3 I 37,47 - - - -
1
22’252"20‘;’3 Piasek gruby - Piasek gruby <1 I 14,79 - - - -
17(’127‘,155;'4 Glina pylasta // Piasek drobny pl/mpl - <1 | 2543 | 18,17 | 32,40 | 0551 | mpl
18,4-21,7 :
15 5 es) Glina pylasta pl - 1-3 | 24,93 | 18,73 | 32,61 | 045 | pl
22,0 Pospotka Zwir - Pospotka <1 I 11,99 - - - -
Mo’ Glina zwizta tpl - <1 | 2326 | 2020 | 42,60 | 014 | tpl
18,0-21,2 -
17 (19.0) Pyt (Namut gliniasty) pl Pyt <1 I 24,08 19,22 | 33,47 0,34 pl
22,7-25,0
(24.0) It tpl/pzw - 3-5 1] 20,89 - - - -
Suma 10 7 4 10 10 10 5 5 5 5

¢ 'S




Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

tematu: Zespot rekreacyjno — sportowy Golf & Spa

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz® parametréw cech fizycznych i mechanicznych pramgiw dla

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Gleb. . Stan Rodzaj gruntu — Przyblizona Klasa | Wilgot. | Granica| Granica| Stopier
Nr | pobranial Rodzaj gruntu — . : zawartadé ; Stan
s gruntu — analiza sitowa, zawartdci | naturalna| plast. | ptynno. | plastycz
otworu| - probki makroskopowo makrosk areometryczna CacCQ %] weglanow | wy [%] | we[%] | w [%] I gruntu

[m] ' y wg PN-75/ B-04481| "< " P L L
2G 1,0 Osad wapienny - - 1-3 I 180,61 - - - -
4G 2,5 Osad wapienny - - 3-5 1] 185,40 - - - -
6G 1,0 Osad wapienny - - 3-5 Il 114,31 - - - -
8G 1,0 Osad wapienny - - 3-5 1] 78,54 - - - -
10G 4,5 Osad wapienny - - 3-5 1] 68,09 - - - -

0,8 Osad wapienny - - 3-5 1] 25,30 - - - -
1P

4,0 Osad wapienny - - 3-5 1] 304,83 - - - -
2R 3,0 Osad wapienny - - 3-5 1] 160,64 - - - -
4R 3,0 Osad wapienny - - 3-5 1] 162,88 - - - -
6R 4,0 Osad wapienny - - 3-5 Il 150,20 - - - -
8R 2,0 Osad wapienny - - 1-3 Il 93,70 - - - -
9R 1,0 Osad wapienny - - 3-5 1] 40,53 - - - -
10R 1,2 Osad wapienny - - 3-5 Il 104,33 - - - -
13R 0,8 Osad wapienny - - 1-3 Il 195,35 - - - -
14R 4,0 Osad wapienny - - 3-5 1] 217,62 - - - -
15R 4,0 Osad wapienny - - 1-3 Il 182,27 - - - -

Suma 16 0 0 16 16 16 0 0 0 0
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz® parametréw cech fizycznych i mechanicznych pramgiw dla
tematu: Zespot rekreacyjno — sportowy Golf & Spa

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Nr p?lojﬂrtgﬁia Rodzaj gruntu — G@t&% %E?et%? Zawartaé¢ Cis’nignit_e WSka.Zn"f Rozmakanig wartoéc??a%kowite
otworu | proébki makroskopowo objeto, szkiel. grunt cz. 0rg. PeCzNienia |- pecznienia | = [h, min.]
] plofent] |0 | leml] | PclkPal | Vo) o] ¢ [kPa]
1 16,0 Glina pylasta (Namut gliniasty) 1,89 1,47 5,93 - - 8 min. - -
16,0 Glina pylasta 1,97 1,55 - - - - - -
? 24,0 It 1,92 1,56 - 50,0 7,7 - 13,83 31,43
17,5 Glina (Namut gliniasty) 1,98 1,58 6,84 - - - 8,58 7,96
3 25,0 It 2,01 1,66 - 50,0 6,1 - - -
15,0 Glina (Namut gliniasty) 1,90 1,55 5,26 - - - - -
‘ 18,0 Piasek pylasty (Namut piszczysty) 1,85 1,46 5,84 - - - - -
16,0 Glina pylasta zvdzta 2,00 1,63 - - - 32 min. - -
5 18,0 Glina pylasta zwdzta (Namut gliniasty) 1,83 1,35 8,13 - - - - -
21,0 Pospétka + Glina - - - - - - - -
6 20,5 Zwir gliniasty - - - - - - - -
8 22,5 Pospotka -Zwir - - - - - - - -
20,0 Glina pylasta (Namut gliniasty) 1,87 1,48 6,27 - - - - -
° 22,0 Pospotka Zwir - - - - - - - -
15,0 Glina pylasta (Namut gliniasty) 1,88 1,48 6,55 - - 10 min. - -
10 18,5 Glina (Namut gliniasty) 1,82 1,48 7,11 - - - - -
238 (Gina <okt piaskowce) 2.20 1,99 ] ' ' ' ' '
17 13 13 8 2 2 3 2 2

v AS




Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz® parametréw cech fizycznych i mechanicznych pramgiw dla
tematu: Zespot rekreacyjno — sportowy Golf & Spa

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Gteb. . Gestase . P , AB
Nr pobrania Rodzaj gruntu — G?tmc objeto. Zawartaéc¢ C'Smen'? WSka.Zn'k Rozmakanig wartasci catkowite
otworu | probki makroskopowo ° JQtr?T'g szkiel. grunt cz. (())rg. peczhienia pqczn:)enla t [h, min.]
[m] p [glcnt] g [glcn] lom [%0] Pc[kPa] Vp [%] ol°] c [kPal]
, 16(’12(;’157)’5 Glina pylasta (Namut gliniasty) 1,84 1,38 8,34 - - - - -
1
21,2-25,2 .
(23,0) Pospoika - . ; ) ) i ) )
1?7-20%,5 Glina pylasta (Namut gliniasty) 1,87 1,36 10,12 - - - - -
13 ’
20,5-24,3 .
(22.0) Piasek gruby - - - - - - - -
17(’127"15%’4 Glina pylasta // Piasek drobny 1,90 151 - - - - - -
15 15;'145251)'7 Glina pylasta 1,95 1,56 - - - - 12,12 13,77
22,0 Pospotka Zwir - - - - - - - _
Mo’ Glina zwizta 2,00 1,62 - . . : : .
17 18(,:&;20]5,2 Pyt (Namut gliniasty) 1,92 1,55 5,39 - - - ; -
22,7-25,0
(24.0) It 2,00 1,65 - 100,0 10,2 - - -
10 7 7 3 1 1 0 1 1

G 'S
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Instytut Geotechniki
IG Politechniki Krakowskiej| ~Temat: Opracowanie i analiza wynikow W)I/konan’ychamrm p_arametr(’)w cech fizycznych i mechanicznych pramgiw dla
ul. Warszawska 24 tematu: Zespot rekreacyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakéw
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
Nr pc(>;b+$§r'1ia Rodzaj gruntu — qutoéé %E?;f: Zawartaé¢ Cis’nignit_e WSka.Zn"f Rozmakanig wartoéc?c?a%kowite
otworu | probki makroskopowo objeto, szkiel. grunt cz. 0rg. PeCzNienia |- pecznienia | = [h, min.]

(] plofent] |>0 o | leml] | PclkPal | Vp (o) ol | clkPal
2G 1,0 Osad wapienny 1,05 0,37 - - - - - -
4G 2,5 Osad wapienny 1,05 0,37 - - - - - -
6G 1,0 Osad wapienny 1,38 0,64 - - - - 6,65 5,49
8G 1,0 Osad wapienny 1,65 0,92 - - - - 8,08 6,81
10G 4,5 Osad wapienny 1,72 1,02 - - - - - -

0,8 Osad wapienny 0,97 0,77 - - - - - -
ol 4,0 Osad wapienny 1,12 0,28 - - - - - -
2R 3,0 Osad wapienny 1,24 0,48 - - - - - -
4R 3,0 Osad wapienny 1,21 0,46 - - - - - -
6R 4,0 Osad wapienny 1,15 0,46 - - - - - -
8R 2,0 Osad wapienny 1,46 0,75 - - - - 8,63 6,48
9R 1,0 Osad wapienny 1,20 0,86 - - - - - -
10R 1,2 Osad wapienny 1,10 0,54 - - - - 7,28 8,39
13R 0,8 Osad wapienny 1,19 0,40 - - - - - -
14R 4,0 Osad wapienny 1,21 0,38 - - - - - -
15R 4,0 Osad wapienny 1,16 0,41 - - - - - -

16 16 16 0 0 0 0 4 4
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej| Temat: Opracowanie i analiza wynikdw wykonanychazz# parametrow cech fizycznych i mechanicznych pramgiw dla
ul. Warszawska 24 tematu: Zespot rekreacyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakéw
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
Gkeb. A . e
Nr pobrania Rodzaj gruntu — Edometr. moduhycisliwosci pierwotnejMq [kPa] Edometr. modulycisliwosci wtornejM [kPa]
otworu p[ﬁﬁk' makroskopowo | 155y | (12,5-25) (25-50)| (50-100) | (100-200)| (200-400)| (25-50) | (50-100) | (200-200) | (200-400)
2 24,0 It 6172 8212 10933 15 104 19 570 21 633 21109 31285 42 100 50 182
3 17,5 Glina (Namut gliniasty 607 1863 3207 5455 8799 14 962 9912 15752 21798 29 989
15 | Yies Glina pylasta 707 1630 | 3485 | 6920 | 13452 | 18447 | 10592 | 18648 | 27493 | 34365
6G 1,0 Osad wapienny 639 994 1700 2643 3086 3128 5426 7709 9912 10938
8G 1,0 Osad wapienny 1 000 1899 4 459 5738 6 907 8 287 10 392 14 354 17 710 20 544
8R 2,0 Osad wapienny 925 1643 3056 4217 5991 7694 8881 11 513 14 672 17 771
10R 1,2 Osad wapienny 709 1108 2 096 3402 4693 5926 6 312 9919 12 252 15 322
Suma 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7




Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikéw wykonanychazz® parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla temaespét rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

200,0 -

150,0 ~

100,0 ~

50,0 -

wytrzymatos¢ 1 [kPa]

0,0

Otw. nr 2
gt. 24,0 m

Rodzaj gruntu - makroskopowi:

¢ [°]

c, [kPa]

13,83

31,43

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

obcigzenie ¢ [kPa]

50 100 150

200 250

Zat. 20.2
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikéw wykonanychazz® parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla temaespét rekreacyjno —

sportowy Golf & Spa

Otw. nr 3
ot. 17,5 m

Rodzaj gruntu - makroskopowGilina (Namut gliniasty)

200,0 -

150,0 ~

100,0 ~

50,0 -

wytrzymatos¢ 1 [kPa]

0,0

¢ [°] cu [kPa]
8,58 7,96

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

50 100 150 200 250 300 350 400

obcigzenie ¢ [kPa]

Str. 2




Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikéw wykonanychazz® parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla temaespét rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Otw. nr 15
ot. 18,4 - 21,7 (19,5) m

Rodzaj gruntu - makroskopow@ilina pylasta

200,0 -

150,0 ~

100,0 ~

50,0 -

wytrzymatos¢ 1 [kPa]

0,0

¢ [°] cu [kPa]
12,12 13,77

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

50 100 150 200 250 300 350 400

obcigzenie ¢ [kPa]
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikéw wykonanychazz® parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla temaespét rekreacyjno —

sportowy Golf & Spa

Rodzaj gruntu - makroskopow@sad wapienny

200,0 -

150,0 ~

100,0 ~

50,0 -

wytrzymatos¢ 1 [kPa]

Otw. nr 6G
gt. 1,0 m

¢ [°]

c, [kPa]

6,65

5,49

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

0,0

50 100 150

obcigzenie ¢ [kPa]

200 250

400

Str. 4



Instytut Geotechniki

Politechniki Krakowski

ul. Warszawska 24
31-155 Krakéw

ej

sportowy Golf & Spa

Temat: Opracowanie i analiza wynikéw wykonanychazz® parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla temaespét rekreacyjno —

250,0 -

200,0 +

150,0 ~

100,0 ~

wytrzymatos¢ 1 [kPa]

0,0

Otw. nr 8G
gt. 1,0 m

Rodzaj gruntu - makroskopow@sad wapienny

¢ [°] cu [kPa]
8,08 6,81

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

50.0 _/

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

obcigzenie ¢ [kPa]
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikéw wykonanychazz® parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla temaespét rekreacyjno —

sportowy Golf & Spa

Rodzaj gruntu - makroskopow@sad wapienny

200,0 -

150,0 ~

100,0 ~

50,0 -

wytrzymatos¢ 1 [kPa]

0,0

Otw. nr 8R
gt. 2,0 m

¢ [°]

cu [kPa]

8,63

6,48

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie

obcigzenie ¢ [kPa]

50 100 150

200 250
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikéw wykonanychazz® parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla temaespét rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Otw. nr 10R
gt. 1,2 m

Rodzaj gruntu - makroskopow@sad wapienny

¢ [°] cu [kPa]
7,28 8,39

Wykres wytrzymatosci gruntu na $cinanie
2000 -
150,0 -
100,0 -

50,0 -

wytrzymatos¢ 1 [kPa]

0,0 T T T T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400

obcigzenie ¢ [kPa]
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lr.]Sttht. Qeotechn|k|_ . Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
Politechniki Krakowskiej ) : : . 7 K )
IG fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&espot rekreacyjno —
ul. Warszawska 24 sportowv Golf & Spa
31-155 Krakow portowy P
Zat. 20.3
Nr Gt Rodzaj gruntu - P(.;Ilramert,ry pocqtylfovl;/_e F:ararr}?try kmcgwk?
otworu obrania makroskopowo wilgotnos¢ | gestosé obj. | wilgotnosé | gestosé obj.
P P % glent % glcnt
2 24,0 It 23,56 2,01 21,75 2,04
20,00
- -= - odcigzenie
19.90 1 - - - - obciazenie wtérne
—— obcigzenie pierwotne
19,80 A
19,70
E 19,60
k™
2 1950
s
e
W
£ 1940
]
g
19,30
19,20 T T T T T T T T 1
0,0 50,0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
obciazenie o [kPa]
Edometryczne Edometryczne

modutyscisliwosci

Mo (0,0-12,5)
Mo (12,5-25,0)
Mo (25,0-50,0)
Mo (50,0-100,0)
Mo (100,0-200,0)
Mo (200,0-400,0)

pierwotnejM, [kPa]

6172
8212
10 933
15104
19 570
21 633

modutscisliwosci wtornejM [kPa]

M (25,0-50,0) =
M (50,0-100,0) =
M (100,0-200,0)

M (200,0-400,0) =

21109
31285
42 100
50 182

Str. 1




Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Wykres zalenosci wskanika porowatéci e od napgzeniac

Nr
otworu

Gt.
pobrania

Rodzaj gruntu -
makroskopowo

2

24,0 It

0,671

0,669
0,667

- -= - odcigzenie

0,665

- -x- - obcigzenie wtorne

—— obcigzenie pierwotne

0,663

0,661
0,659

0,657

0,655

0,653
0,651

0,649

0,647
0,645

0,643

0,641

wskaznik porowatoscie

0,639
0,637

0,635

0,633

0,631
0,629

0,627

0,625

10,0

100,0 1000,0

obciazenie o [kPa]
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Nr Gt Rodzaj gruntu - Parametry pocgtkowe | Parametry kaicowe

wor fani makrosk W wilgotnos¢ | gestosé obj. | wilgotnosé | gestosé obj.
otworu| pobrania akroskopowo % glen? % glent

3 17,5 Glina (Namut gliniasty)] 24,97 2,05 19,83 2,09

20,00
19.90 A - -» - odciazenie

19,80 4 -- - - obciazenie wtérne
19,70 —— obcigzenie pierwotne
19,60 -
19,50 -
19,40 -
19,30 -
19,20 -
19,10 A
19,00 -
18,90 ~
18,80 -
18,70 ~
18,60 4
18,50 ~
18,40 -
18,30 ~
18,20

wysokos¢ probkih [mm]

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 3000 3500 400,0 450,0

obciazenie o [kPa]

Edometryczne Edometryczne
modutyscisliwosci pierwotnejM, [kPa] modutscisliwosci wtornejM [kPa]
Mo (0,0-12,5) = 607 M (25,0-50,0) = 9912

Mo (12,5-25,0) = 1863 M (50,0-100.,0) = 15752

|le (25,0-50,0) = 3207 M (100,0-200,0) = 21798

Mo (50,0-100,0) = 5455 M (200,0-400,0) = 29989

Mo (100,0-200,0) = 8799
Mo (200,0-400,0) = 14962

Str. 3




Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Wykres zalenosci wskanika porowatéci e od napgzeniac

Nr Gt Rodzaj gruntu -
otworu | pobrania makroskopowo
3 175 Glina (Namut gliniasty)

0,59

0,58

1
- -= - odcigzenie

- -4- - obcigzenie wtoérne

—— obcigzenie pierwotne

0,57

0,56

0,55

0,54

0,53

wskaznik porowatoscie

0,52

0,51

0,50

0,49

10,0

100,0 1000,0

obciazenie o [kPa]
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Nr Gt Rodzaj gruntu - P?rametry pocqtkovl;/e Plarametry kmcows
i wilgotnos¢ | gestos¢ obj. | wilgotnosé | gestos¢ obj.
otworu| pobrania makroskopowo % alent % glent
18,4-21,7 ;
15 (19.5) Glina pylasta 24,93 2,10 20,16 2,15
20,10 -
20,00 1 - -= - odcigzenie
- -x- - obcigzenie wtorne
19,90 -
—— obcigzenie pierwotne
19,80 - 2 P
19,70 A
1960 -
19,50 -
‘T 19,40 -
E
= 19,30 {
= 1920
2
& 19,10 -
]
R ]
2 19,00 -
[=]
§ 18,90 -
18,80 -
18,70 A
18,60 T T T T T T T T 1
0,0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
obciazenie o [kPa]
Edometryczne Edometryczne
modutyscisliwosci pierwotnejM, [kPa] modutscisliwosci wtérnejM [kPa]
Mo (0,0-12,5) = 707 M (25,0-50,0) = 10592
Mo (12,5-25,0) = 1639 M (50,0-100,0) = 18648
Mo (25,0-50,0) = 3485 M (100,0-200,0) = 27493
Mo (50,0-100,0) = 6920 M (200,0-400,0) = 34365
Mo (100,0-200,00 = 13452
Mo (200,0-400,00 = 18447
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Wykres zalenosci wskanika porowatéci e od napgzeniac

Gt. Rodzaj gruntu -
otworu | pobrania makroskopowo
18,4-21,7 (19,5) Glina pylasta

0,57

- -= - odcigzenie

- -4 - - obcigzenie wtorne

- .\
0,55

—— obcigzenie pierwotne

0,54 \

-]
o
«th
% \
= 053
o N
2 \
= 052
c \
S
—~
§ 0,51 g
i Y

0,50 TR ~-Ll N

0,49 “a

048

10,0 100,0 1000,0

obciazenie o [kPa]
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Nr Gt Rodzaj gruntu - P?rametry pocqtkovl;/e Plarametry kmcows
i wilgotnos¢ | gestos¢ obj. | wilgotnosé | gestos¢ obj.
otworu| pobrania makroskopowo % alent % glent
6G 1,0 Osad wapienny 114,31 1,38 91,62 1,53
20,10 -
20.00 - -= - odcigzenie
- -x- - obcigzenie wtorne
19,90 -
—— obcigzenie pierwotne
19,80 - 2 P
19,70 A
1960 -
19,50 -
‘T 19,40 -
E
= 19,30 {
= 1920
2
& 19,10 -
]
R ]
2 19,00 -
=]
§ 18,90 -
18,80 -
18,70 A
18,60 T T T T T T T T 1
0,0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
obciazenie o [kPa]
Edometryczne Edometryczne
modutyscisliwosci pierwotnejM, [kPa] modutscisliwosci wtérnejM [kPa]
Mo (0,0-12,5) = 639 M (25,0-50,0) = 5426
Mo (12,5-25,0) = 994 M (50,0-100,0) = 7709
Mo (25,0-50,0) = 1700 M (100,0-200,0) = 90912
Mo (50,0-100,0) = 2643 M (200,0-400,0) = 10938
Mo (100,0-20000 = 3086
Mo (200,0-400,00 = 3128
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Wykres zalenosci wskanika porowatéci e od napgzeniac

2,10

2,05

Nr Gt Rodzaj gruntu -
otworu | pobrania makroskopowo
6G 1,0 Osad wapienny

T~

EESS

- -= - odcigzenie

- -4 - - obcigzenie wtorne

2,00

—+— obcigzenie pierwotne

wskaznik porowatoscie

=

10,0

100,0 1000,0

obciazenie o [kPa]
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Nr Gt Rodzaj gruntu - P?rame,t'ry pocqt,lfovt\)/.e Ifl’ararr!?try kmcgwg
otworul pobrania makroskopowo wilgotnos¢ | gestosé obj. | wilgotnosé gestos¢ ob).
P P % glent % glcnt
8G 1,0 Osad wapienny 78,54 1,65 55,69 1,77
20,10 -
20.00 - -= - odcigzenie
- -x- - obcigzenie wtorne
19,90 -
—— obcigzenie pierwotne
19,80 -
19,70 A
1960 -
19,50 -
‘T 19,40 -
E
= 19,30 {
= 1920
2
& 19,10 -
]
R ]
2 19,00 -
=]
g 18,90 -
18,80 -
18,70 A
18,60 T T T T T T T T 1
0,0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
obciazenie o [kPa]
Edometryczne Edometryczne
modutyscisliwosci pierwotnejM, [kPa] modutscisliwosci wtornejM [kPa]
Mo (0,0-12,5) = 1000 M (25,0-50,0) = 10392
Mo (12,5-25,0) = 1899 M (50,0-100.,0) = 14354
|le (25,0-50,0) = 4459 M (100,0-200,0) = 17 710
Mo (50,0-100,0) = 5738 M (200,0-400,0) = 20544
Mo (100,0-200,00 = 6907
Mo (200,0-400,00 = 8287
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Wykres zalenosci wskanika porowatéci e od napgzeniac

Nr Gt Rodzaj gruntu -
otworu | pobrania makroskopowo
8G 1,0 Osad wapienny

1,36

1,35
1,34

- - - odcigzenie

1,33

- -4 - - obcigzenie wtdrne

1,32
1,31

—— obcigzenie pierwotne

1,30
1,29

1,28

1,27

1,26

1,25
1,24

1,23
1,22

wskaznik porowatoscie

1,21

1,20
1,19

1,18
1,17

1,16

10,0

100,0 1000,0

obciazenie o [kPa]
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Nr Gt Rodzaj gruntu - P?rame,t'ry pocqt,lfovt\)/.e Ifl’ararr!?try kmcgwg
otworul pobrania makroskopowo wilgotnos¢ | gestosé obj. | wilgotnosé gestos¢ ob).
P P % glent % glcnt
8R 2,0 Osad wapienny 93,70 1,46 74,27 1,59
20,10 -
20,00 1 - -= - odcigzenie
- -x- - obcigzenie wtorne
19,90 -
—— obcigzenie pierwotne
19,80 -
19,70 -
19,60 -
19,50 -
‘T 19,40
E
= 19,30 -
= 1920
2
S 19,10
]
R ]
S 19,00 A
=]
§ 18,90 -
18,80 -
18,70 -
18,60 T T T T T T T T 1
0,0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
obciazenie o [kPa]
Edometryczne Edometryczne
modutyscisliwosci pierwotnejM, [kPa] modutscisliwosci wtornejM [kPa]
Mo (0,0-12,5) = 925 M (25,0-50,0) = 8881
Mo (12,5-25,0) = 1643 M (50,0-100.,0) = 11513
|le (25,0-50,0) = 3056 M (100,0-200,0) = 14 672
Mo (50,0-100,0) = 4217 M (200,0-400,0) = 17771
Mo (100,0-20000 = 5991
Mo (200,0-400,00) = 7694
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —

sportowy Golf & Spa

Wykres zalenosci wskanika porowatéci e od napgzeniac

Nr
otworu

Gt.

pobrania

Rodzaj gruntu -
makroskopowo

8R

2,0

Osad wapienny

1,55

1,54

- -= - odcigzenie

1,53

- -4 - - obcigzenie wtorne

1,52
1,51

1,50

+— obcigzenie pierwotne

1,49

1,48

1,47

1,46
1,45

1,44

1,43

1,42

1,41

1,40
1,39

wskaznik porowatoscie

1,38

1,37

- _
——.s. 5

1,36

1,35
1,34

1,33

1,32

1,31

10,0

100,0

obciazenie o [kPa]

1000,0
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Instytut Geotechniki
G Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —
sportowy Golf & Spa

Nr Gt Rodzaj gruntu - P?rametry pocqtkovl;/e Plarametry kmcows
i wilgotnos¢ | gestos¢ obj. | wilgotnosé | gestos¢ obj.
otworu| pobrania makroskopowo % alent % glent
10R 12 Osad wapienny 104,33 1,10 86,39 1,20
20,10 -
20,00 1 - -= - odcigzenie
- -x- - obcigzenie wtorne
19,90 -
bciazenie bierwot
19.80 1 —+— ObcClaZenie plerwoine
19,70 -
19,60 -
19,50 -
‘T 19,40
E
= 19,30 -
= 1920
2
S 19,10
]
R ]
S 19,00 A
=]
§ 18,90 -
18,80 -
18,70 -
18,60 T T T T T T T T 1
0,0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
obciazenie o [kPa]
Edometryczne Edometryczne
modutyscisliwosci pierwotnejM, [kPa] modutscisliwosci wtérnejM [kPa]
Mo (0,0-12,5) = 709 M (25,0-50,0) = 6312
Mo (12,5-25,0) = 1108 M (50,0-100,0) = 90919
Mo (25,0-50,0) = 2096 M (100,0-200,0) = 12252
Mo (50,0-100,0) = 3402 M (200,0-400,0) = 15322
Mo (100,0-20000 = 4693
Mo (200,0-400,00 = 5926
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Krakow

sportowy Golf & Spa

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech
fizycznych i mechanicznych préb gruntéw dla tem&@espot rekreacyjno —

Wykres zalenaosci wskanika porowatéci e od nape¢zeniac

Nr
otworu

Gt.
pobrania

Rodzaj gruntu -
makroskopowo

10R

1,2

Osad wapienny

- -= - odcigzenie

- -4 - - obcigzenie wtorne

—— obcigzenie pierwotne

wskaznik porowatoscie
bk ok ok ek ok ok kb b b b b ek ok ok ok ok ok ok b b b bk ok ko ok ok ok
T L0 L L B s s s s s B TN T AN LN L LW O G O O O) O O O
MO~ OOoO=_NWRARANOINRNLOLO=_NWEANOINRDOOoO=NWERM®D

10,0

100,0 1000,0

obciazenie o [kPa]
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Instytut Geotechniki

IG Politechniki Krakowskiej Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych
ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa

31-155 Krakéw

Zat. 20.4
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu:2 Gkbokas¢ pobrania: 16,0 Nazwa grunt@lina pylasta
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Instytut Geotechniki

IG Politechniki Krakowskiej Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych
ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa

31-155 Krakéw

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu:4 Gkbokas¢ pobrania: 18,0 Nazwa grun®iasek pylasty
FRAKCJE
EOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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/
90 / 10
/

80 / 20

70 / 30

P, 3U [ozsyam Aoiupalso urelz ypemez

o
=
[0
N
2]
k)
c
S
> o0 / 40
2
5
g 50 50
3
<
g 40 60
8 /
~Q
2 /
g 30 e 70
: 1
N 20 - 50
—
10 > 90
L~
1
//

0 — 100

b= N M © = N M Te) — N 5 © - ~ < © o o o o
©» § §88¢8 § g£&88g s s <o = & 8 8
- o o o o o
N



Instytut Geotechniki
IG Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24

31-155 Krakow

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych
i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nr otworu:5 Gkbokas¢ pobrania: 16,0 Nazwa grunt@lina pylasta zwizta
FRAKCJE
EOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych

IG ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakow
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Nr otworu:8 Gkbokas¢ pobrania: 22,5 Nazwa gruntospotka
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych

IG ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakow
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Nr otworu:9 Gkbokas¢ pobrania: 22,0 Nazwa gruntospotka
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych

IG ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakow
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Nr otworu:12 Gkbokas¢ pobrania: 21,2 — 25,2 (23,0) Nazwa grumaspotka
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych

IG ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakow
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Nr otworu:13 Gkbokas¢ pobrania: 20,5 — 24,3 (22,0) Nazwa grumtiasek gruby
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Zawartac¢ ziarn osrednicy mniejszej mi"d”

Instytut Geotechniki
Politechniki Krakowskiej

Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych

IG ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakow
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Nr otworu:15 Gkbokas¢ pobrania: 22,0 Nazwa gruntospotka
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Nr otworu:17
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Instytut Geotechniki

Politechniki Krakowskiej Temat: Opracowanie i analiza wynikow wykonanychazz# parametréw cech fizycznych

IG ul. Warszawska 24 i mechanicznych préb gruntéw dla tematu: Zespdtaakyjno — sportowy Golf & Spa
31-155 Krakow
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Gkbokas¢ pobrania: 18,0 — 21,2 (19,0) Nazwa gruttyt
FRAKCJE
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Wessling Polska sp. z 0.0. ul. Prof. Michala Bobrzyiskiego 14, 30-348
Krakédw

PGBW Hydrogeo
ul. Na Zakolu Wisly 6

Zat. 21
WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Kontakt: E. Chlebus
Numer tel. +48 12 297 46 60
e-mail: Ewelina.Chlebus

30-729 Krakow @wessling.pl
Teren dawnych zakladéw Solvay
Raport analityczny CKR16-003504-1 Nr zlecenia CKR-01756-16 Data 01.12.2016

Numer probki 16-189478-01 16-189478-02
Data przyjecia 23.11.2016 23.11.2016
Nazwa probki 1 golf 2spa

Rodzaj obiektu E;g:::: wody (F:;g:)r::: wady
Stan prabki Prawidlowy Prawidiowy
Pobrane przez Zleceniodawca Zleceniodawca
llos¢ probki 1,51 1,51
Opakowanie probki butelka PET butelka PET
llos¢ opakowan probki 1 1

Data rozpoczecia badan 23.11.2016 23.11.2016
Data zakoriczenia badan 01.12.2016 01.12.2016

Analizy fizykochemiczne

Numer probki 16-189478-01 16-189478-02

Nazwa probki Jednostka Matryca|1 golf 2 spa

Odczyn pH WIE 11,3 11,8

Zasadowo$¢ ogdlna (m) mmoll WIE 24 40

Potencjal redoks mvV W/E <-200 -120

Agresywny dwutlenek wegla (CO2) mg/l WIE <3 <3
Strona1z3

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do zbadanej prébki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

F-L-16/01, wyd. 02 z dnia 22.05.2014r.
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== WESSLING

WESSLING Polska sp.z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651

www.wessling.pl

Raport analityczny CKR16-003504-1

Nr zlecenia CKR-01756-16

Data  01.12.2016

Kationy, aniony i niemetale

Numer prébki

16-189478-01

16-189478-02

Nazwa prébki

Jednostka Matryca

1 golf

2 spa

Jon amonowy (NH4) mg/l WiE 50,6 33,2
Chlorki (CI) mg/l WIE 28300 24400
Siarczany (S04) mg/l WIE <5 22,9

Metale / Pierwiastki

Numer probki

16-189478-01

16-189478-02

Nazwa probki

Jednostka Matryca

1 golf

2 spa

Wapn (Ca)

mgll WIE

10600

10500

Magnez (Mg)

mg/l WIE

<0,1

<0,1

Informacje dodatkowe

16-189478-01

Siarczany (SO4): Duzy efekt matrycy, podwyzszona granica oznaczalnoSci

Zalgcznik 1. - Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczgcej agresiji chemicznej wody

gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1: 2003

Zalgeznik 2. - Interpretacja wynikow pod katem agresywnego wplywu wody na stal
wg normy DIN 50929 Czgs¢ 3

Strona2z3

Woyniki odnoszg sig wytacznie do zbadanej probki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci,

F-L-16/01, wyd. 02 z dnia 22,

05.2014r,
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WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 4812 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Raport analityczny CKR16-003504-1

Nr zlecenia CKR-01756-16

Data 01.12.2016

Metody Normy / Procedury Miejsce wykonania analiz
odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012A LAF Krakow
Zasadowo$¢ ogblna i zlozona / wodorowgglany PN-EN I1SO 99863-1:2001+Ap.1 :2004A LAF Krakow
Oznaczanie potencjalu redox w wodzie i $cieku WES 593 wyd. 02 z dnia 08,02,2012 r.A LAF Krakéw
Agresywny dwutlenk wegla w wodzie PN-EN 13577: 2008A LAF Krakow
Azot amonowy / jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002A LAF Krakow
Chlorki (Cl) PN EN ISO 10304-1:2009A LAF Krakéw
Siarczany (S04) PN-EN ISO 10304-1:2000A LAF Krakow
Metale/Pierwiastki (ICP-OES) PN-EN ISO 11885:2000A LAF Krakow

Skroty
WIE Woda/eluat

A — oznaczenie wykonane metoda akredytowang

F | . .
[ na | -nieanalizowano

ul. Prol. Michata Bobrzyisy
30-348 Krakow

tel.: +48 H.n] 297 46 50
fax: +48 [12) 297 44 51

NIP: 677227305

e —

Raport zatwierdzit:
Ewelina Chlebu$

Autoryzowat:

Mariusz Cibor

Anali

Kierownik Laboratorium

mgr In%

KONIEC RAPORTU

Strona3z 3

Wyniki odnoszg sig wylacznie do zbadanej probki, Bez pisemnej zgody laboralorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaézej jak tylko w catosci.
F-L-16/01, wyd. 02 z dnia 22.05.2014r.
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= WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michata Bobrzyniskiego 14 - 30-348 Krakéw
Tel. +48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Zalgceznik 1. — Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej
agresji chemicznej wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1: 2003

1. Informacje ogolne o probcee:

Numer probki: 16-189478-01

Numer raportu z badan: CKR16-003504-1

Nazwa probki: 1 golf

Numer zlecenia: CKR-01756-16

Glebokos¢ pobierania probki: --

Temperatura wody: -

2. Wyniki analiz prébki wody

Charakterystyka Wynik XAl XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO,*> <5 mg/l >2001 <600 6001 <3 >3000 i < 6000%*
pH 11,3 5651255 5,51>4,5 <4513 40*
CO; agresywny <3 mg/l >151<40 >40 i <10 >100 i do nasycenia*
Jon amonowy NH," 5 /1 >151<30 >30 i <6 >601<100*
Magnez Mg~ <0,1 mgl| =300i <1000 <3 >3000 i do nasycenia*
Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze migdzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
matym, aby warunki uznaé za statyczne.
Klas¢ ekspozycji okreéla najbardziej nickorzystna warto$¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemicznej.

Gdy dwie lub wiecej agresywnych charakterystyk wskazuje na ta samg klase, $rodowisko nalezy
zakwalifikowa¢ do nastgpnej, wyzszej klasy, chyba, ze specjalne badania dotyczace tego szczegolnego
przypadku wykazg, ze nie jest to konieczne.

* - w przypadku przekroczenia warto$ci podanych w tabeli do okreslenia wlasciwych warunkow
ekspozycji, moze by¢ niezbedne wykonanie specjalnych badan.

3. Interpretacja

2016-12-01 13:58




1. Informacje ogdlne o préobcee:

Strona2z2

== WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Prof. Michala Bobrzyriskiego 14 - 30-348 Krakow
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Numer probki: 16-189478-02

Numer raportu z badan: CKR16-003504-1

Nazwa probki: 2 spa

Numer zlecenia: CKR-01756-16

Gleboko$¢ pobierania prébki: —-

Temperatura wody: -

2. Wyniki analiz préobki wody

Charakterystyka Wynik XAl XA XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO~ 22,9 mgl| 22001 <600 >3000 i < 6000*
pH 11,8 <6,5i=55 <4,5i>4,0*
CO; agresywny <3 myl >15i<40 >100 i do nasycenia*
Jon amonowy NH," 33. >151<30 >601<100%
Magnez Mg™* <0,1 mg/1 >3001 <1000 >3000 i do nasycenia*
Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze migedzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
malym, aby warunki uzna¢ za statyczne.
Klas¢ ekspozycji okreéla najbardziej niekorzystna wartoé¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemiczne;.

Gdy dwie lub wigcej agresywnych charakterystyk wskazuje na tg sama klase, $rodowisko nalezy
zakwalifikowac¢ do nastgpnej, wyzszej klasy, chyba, ze specjalne badania dotyczace tego szczegdlnego
przypadku wykaza, ze nie jest to konieczne.

* - w przypadku przekroczenia wartoéci podanych w tabeli do okre§lenia wlasciwych warunkow
ekspozycji, moze by¢ niezbedne wykonanie specjalnych badan,

3. Interpretacja

Data: 01.12.2016

Autoryzowal:
WESSLING Polska sp. z o.0.

ierOwnik

mgr inz-Ewelina Chlebus

2016-12-01 13:58




= WESSLING

WESSLING Polska sp. z0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakdw
Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651

www.wessling.pl

Raport: CKR16-003504-1

Zalgeznik 2. - Interpretacja wynikéw pod kgtem agresywnego wplywu wody na stal

wg normy DIN 50929 Czesé 3

prawdopodobiefistwo wystgpienia korozji materiatow metalowych przy zewnetrznym wplywie korozyjnym
(Przewody rurowe i elementy budowlane w glebie i wodzie)

Numer prébki: 16-189478-01
Nazwa probki: 1 golf

Cecha i wielkosé¢

zmierzona Jednostka| Analiza Niestopowe metale zelazng Stal niestopowa
(1) Rodzaj wody N=10 M= -2
a) wody plynace X

b) wody stojace

¢) brzeg jezior érodlgdowych

d) bagno anaerobowe, wybrzeze
morskie

(2) Polozenie obiektu No= 0 Mo= 0

a) Obszar podwodny X
b) Obszar wody/obszar powietrza
¢) Obszar wody rozpryskowej

(3) c(CI) + 2¢ (SO, 798,1

z chlorkami (CI) mol/m?® 798

z siarczanami (S0,%) mol/m® 0,052 N3= -8 Ms= -4
(4)Zasadowosé ogdlna mol/m’ 24 Ny= 5 M,= -1
(5) ca™ mol/m* 266 Ng= 2 Ms= 4

(6) Odczyn pH - 11,3 Ns= 1 Mg= 1

(7) Potencjal redoks vV -0,2 N;= -2

Suma liczb zoceny W= -1,60

Suma liczb z oceny W= -1,60

Obliczona warto$é Wp= -2 Warto$¢ W, = -2

Ocena:

Prawdopodobienstwo korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodzie w obszarze podwodnym jest:

Niewielkie w odniesieniu do zaglebien i korozji wzerowe] oraz
Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowej

Prawdopodobienstwo wystapienia korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodach jest:
przy granicy woda/powietrze

Niewielkie w odniesieniu do zaglebien i korozji wzerowej oraz
Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowej
Jakoé¢ warstw pokrywajgcych na stalach ocynkowanych jest dobra.

Krakéw, 01.12.2016
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Zalgeznil 2. - Interpretacija wynikéw pod kqtem agresywnego wplywu wody na stal

wg normy DIN 50929 Czesé 3

prawdopodobiefistwo wystgpienia korozji materialow metalowych przy zewnetrznym wplywie korozyjnym
(Przewody rurowe i elementy budowlane w glebie i wodzic)

Numer probki: 16-189478-02
Nazwa proébki: 2 spa

Cecha i wielkosé

zmierzona Jednostka| Analiza Niestopowe metale Zzelazng Stal niestopowa
(1) Rodzaj wody N=10 M= -2

a) wody plynace X

b) wody stojace

c) brzeg jezior $rodladowych
d) bagno anaerobowe, wybrzeze
morskie

(2) Polozenie obiektu No= 0 M,= 0

a) Obszar podwodny X
b) Obszar wody/obszar powietrza
c) Obszar wody rozpryskowej

(3) c(CI) +2¢ (SO,%) 688,5

z chlorkami (CI) mol/m?® 688

z siarczanami (SO,%) mol/m® 0,238 Ny= -8 M;= -4
(4)Zasadowo$é ogélna mol/m® 40 N,= 5 M,= -1
(5) ca** mol/m® 262 Ng= 2 Ms= 4
(6) Odczyn pH . 11,8 Ng=1 Mg= 1
(7) Potencjal redoks \Y 0,12 Ny= -2

Suma liczb z oceny ~ W,= -1,60

Suma liczb zoceny W= -1,60

Obliczona warto$é W= -2 Wartos¢ W = -2

Ocena:

Prawdopodobienstwo korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodzie w obszarze podwodnym jest:

Niewielkie w odniesieniu do zagtebien i korozji wzerowej oraz
Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowej

Prawdopodobienstwo wystgpienia korozji stali niestopowych i niskostopowych w wodach jest:
przy granicy woda/powietrze

Niewielkie w odniesieniu do zagtebien i korozji wzerowej oraz
Bardzo niewielkie w odniesieniu do korozji powierzchniowe;j
Jakoé¢ warstw pokrywajgcych na stalach ocynkowanych jest dobra.

Krakow, 01.12.2016




