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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia 20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt zagospodarowania terenu — BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE DO 10 M3
WRAZ Z INSTALACJA PRZYLACZENIOWA DO LOKALU WSPOMAGANEGO ORAZ
LOKALU MIESZKALNEGO

na dziatce nr 499/3 obreb UJAZD GORNY, gmina Udanin, powiat $redzki §l. zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019

inz. MALGORZATA NOCULAK
uprawniony projektant

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 77/88/UW
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka: dz. 449/3 obr. UIAZD GORNY ul. Gtéwna 5/1 gm. Udanin, powiat $redzki,
identyfikator: 021805 _2.0018.449/3

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. podkfad geodezyjny
4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Udanin
nr XLVI11.217.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
obszaru obrebu Ujazd Gorny.

5. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika na nieczystosci ciekte wraz ze przytgczem do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Kategoria obiektu VIII —inne budowle

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany na dziatce nr 449/3 z bezposrednim dostepem do grogi
powiatowe]. Dziatka uzbrojona w instalacje wody i kanalizacje sanitarng do pozostatych lokali mieszkalnych
w budynku. Na parterze znajduje sie lokal mieszkalny pod numerem 1 (projekt przebudowy lokalu
mieszkalnego na podstawie odrebnego opracowania) pozostajgcy bez podtgczenia do kanalizacji sanitarne;.

Budynek potozony w centralnej czesci dziatki ogrodzonej i nieznacznie zadrzewionej. Dziatka ujeta w MPZP
jako 1.LRM/5 teren zabudowy zagrodowej, a planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP. Teren
pofozony w strefie ochrony konserwatorskiej ,B” ,,OW”.

Wystgpiono o opinie do DWKZ dotyczaca prac ziemnych i uzyskano stosowne wytyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowe betonowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m3 wraz z
przytaczem kanalizacji sanitarnych.

llo$¢ kondygnacji — nie dotyczy
4. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z istn. budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 449/3 w m. Ujazd Gérny gm.
Udanin odprowadzane beda przykanalikiem @ 160 PVC do proj. zbiornika bezodptywowego na scieki
fekalne o pojemnosci V=10m3; zbiornik szczelny typu np. Wobet Hydret, beton.—wg rys pzt 1;500.
Przewody przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC zewn.SN8 lite @ 160 np. firmy Wavin
taczonych na uszczelki gumowe lub silikonowe.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong struktura.
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Jezeli zachodzi konieczno$é wykonania podsypki pod przewdd , to o grubosci co najmniej 0,10 m. z piasku
lub gruntu rodzimego wolnego od kamieni i gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni.

Ztacza przed zasypaniem powinny pozosta¢ odstoniete , z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
powierzchni po obu stronach potaczeniach , do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é przewodu.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy :

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym;

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych ;

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem Sciekow , przewody powinny by¢ ocieplane warstwg keramzytu uzupetniajgcego zadang
gtebokos¢ przykrycia ( warstwa zuzla nie moze bezposrednio dotykad rur z tworzywa sztucznego ).

Po wykonaniu przytacze poddaé prébom na szczelnos$é i przepustowosé wg PN-73/B-10735.

Odbidr robdét przewododw kanalizacyjnych z rur PVC nalezy dokonaé w oparciu o normy :

PN-92/B-10735, PN-86/B-02480 , BN-62/8836-01.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod rurocigg w rejonie zabudowan powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.
Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istn. podziemnym, nalezy zlokalizowaé, a wykopy wykonywaé
recznie pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

Sciany wykopéw umocni¢ zgodnie z BN-62 / 8836-02 i BN-52 / B-06584 ( zabezpieczenie $cian wykopdw
przed mozliwoscig obsuniecia sie ziemi nalezy zapewni¢ przez wykonanie mocnej i szczelnej scianki
szalunkowej , rozparcie wykopow wg rozwigzan typowych ).

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art.36a ust.5 punkt 4,5 o ile nie spowodujg
naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej w uzgodnieniu z projektantem.

UWAGA
WSZYSTKIE INSTALACIE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il — inst. sanit , przy jednoczesnym zachowaniu

warunkow BHP.

5. Zestawienie powierzchni dziatki
Bez zmian

6. Sposob budowy, a interes osdb trzecich
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych powodziowo na podstawie zapisu miejscowego planu
zagospodarowania dla tego terenu.
Projektowany uktad zagospodarowania dziatki nie narusza intereséw osdb trzecich.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI| WIEDZY TECHNICZNE)J
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

7. Wptyw inwestycji na srodowisko
Whnioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreSlania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).
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8. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji na dziatce 103/1 nie wykracza poza obszar opracowywanego
terenu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065.
Zacienienie budynkéw sasiednich i dziatek sgsiednich miesci sie w obszarze przepisow warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie wystepuje.

9. Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a
Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzacych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepiséow oraz zasad
wiedzy techniczne;j.
projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:
e Zamiane materiatu zbiornika na tworzywo.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK

inz. Matgorzata Noculak
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