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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Opinia nr 096287 z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy
urzadzen grzewczo — kominowych

Zgoda wspdtwiasciciela dot. Prowadzonych prac budowlanych
Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby projektantow

Informacja bezpieczenstwa ochrony zdrowia
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

ul. Wladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz J'Il
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skryvtka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public. I
WZA.5183.5493.2024. EM Wroclaw, dnia 18 listopada 2024 roku
rkp 52984

Szanowna Pani

Iwona Zuk STUDIO IV
ul. Gwarecka 17

54-143 Wroclaw

dot. opinia w zakresie ochrony zabytkéw do planowanego montazu zbiornika na nieczystosci wraz
z instalacja przylaczeniowa zewnetrzna do budynku na dz. nr 449/3 w m. Ujazd Gorny,
gm. Udanin gm. Udanin (w zakresie okreslonym na dolgczonym do wniosku projekcie
zagospodarowania terenu)

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 08. 11. 2024 r., wpl. 08. 11. 2024 r., w sprawie jak wyzej

informuje, ze uznajgc niewielki zakres planowanych prac, dla przedmiotowej inwestycji na tym
etapie nie warunkuje sie konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych. Obowiazuja
nastepujace uwarunkowania:
w razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badZ ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszezenie, ze sa zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych
$rodkéw niezwlocznie powiadomié¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W tym przypadku zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie
w mys$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292).

Niniejsza opinia nie zwalnia od konieczno$ci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa
opinii, uzgodnien i pozwolen.

.aurms?‘q

OJGdezkl Konsemwator Zabytkow
e

’—\

Daniel Gibski

Otrzymuja:
1. Adresat — na rzecz Gminy Udanin
2. a/a Ujazd Goérny, gm. Udanin, dz. 449/3
em
tni bowiqzek zRODO
sprawe prowadzi starszy inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologi h - Ewa Madera- 071 395- 80- 38, e.madera@dwhkz.pl
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[7ZBA .\R(‘HITFKT(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2405/DSOKK/2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/49/2019

DECYZJA nr 72/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. lwona Teresa Zuk
urodzona w dniu 02 marca 1975 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski_architekt IARP przewodniczacy OKK ﬂm

Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK Aﬂ,{/(/[/

1 \ &
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK N\ WA » i \
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK A%X’\
Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK - ,/
Artur Dorozyniski _architekt IARP cztonek OKK /\/’!L w
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK ( A

Y] ‘l Al ) o 4

Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK /, SK e L‘%kj

Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK MW%?’ %4}/79\

Otrzymuja:

1. Pani lwona Zuk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Teresa Zuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/DSOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-2048.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2048-6DEB-415C-1FF4-FB4F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2GS-BNS-Y5X *

Pani Matgorzata Noculak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/5234/01

adres zamieszkania ul. Bacciarellego 5/4, 51-649 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACIA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE DO 10 M3 WRAZ Z INSTALACIA
PRZYLACZENIOWA DO LOKALU WSPOMAGANEGO ORAZ LOKALU MIESZKALNEGO
Kategoria obiektu VIII —inne budowle

Inwestor:
GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Adres inwestycji:
dz. 449/3 obr. UJAZD GORNY ul. Gtéwna 5/1 gm. Udanin, powiat $redzki,
identyfikator: 021805 2.0018.449/3

architektura: mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant
w specjalnosci architektoniczne;j
nr 72/DSOKK/2019

07 listopad 2024
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Niniejszy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. nr 120, poz. 1126) Art. 21a Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane 9 tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1333)

1. Opis do informacji BIOZ
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow. Do
realizacji przewidziano wykonanie inwestycji polegajgcej na budowie szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte do 10 m3 wraz z instalacjg przytaczeniowa na dziatce nr 449/3 obr. UJAZD GORNY gm. UDANIN,
budowa obejmuje:

Zakres i kolejnosci wykonania robét w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e Budowa zbiornika bezodptywowego
e Budowa przytacza
e Odtworzenie zagospodarowania terenu itp.

Zakres i kolejnosci wykonania robdt w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e instalacje zewnetrzne
e roboty wykoniczeniowe

a. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbidrce.

Nie wystepuja.

b. Zaden z wyzej wymienionych elementdw zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

C. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie realizacji zagrozenie stwarzac bedzie wykonywanie nastepujacych rodzaju robét :
roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

Nie wystepuja.

d. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Ogrodzenie terenu budowy
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, wykonanym tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla
pracownikow jak i osdb trzecich. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat
zamkniety przejazd dla pojazddéw, miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach
publicznych.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestoréw jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z polskimi
Normami i wtasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia
oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wézkéw bezszynowych — 5%

- dla taczek — 10%
W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkéw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1m,
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustradg, sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikows a
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poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania, stuzgcej do utrzymywania oséb,
materiatu i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m.
Ciggi piesze
Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m ,
a dwukierunkowego 1,2m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 , co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem balustrad, sktadajgcg sie z deski krawezinikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg o
poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%.
Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.
Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami wykonanymi podobnie jak w przypadku ciggdw pieszych.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mnie;j
niz 6,0m. W przypadku przejs¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzieé
zabezpieczenie daszkami ochronnymi, ktére powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszku powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Do zabezpieczent stanowisk pracy na wysokosciach nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej gdy nie ma
takiej mozliwosci lub jest to zbedne zastosowac indywidualnie szelki bezpieczerstwa.
Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,
ktérych rodzaj , ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii rodzajéw pracy oraz warunkdéw, w jakich praca jest wykonywana,
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu.
Szczegdtowe wymagania w zakresie poszczegdlnych rodzaju robdt budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatdow 5-19 rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47, poz. 401).
Nadzor nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzér na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio — kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
e. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany przez pracodawce w nastepujgcym zakresie:
e okresleniu zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
e zabezpieczajacych przez skutkami zagrozen;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.
f Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy wyznaczy¢ nalezy utwardzone, odwodnione i ostoniete przed opadami atmosferycznymi
miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych, przechowywanych, uzytkowanych zgodnie z
instrukcjami producentéw. Doty na wapno zabezpieczy¢ utwardzajgc ich Sciany i wykonujgc balustrade.
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Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczenie
ich nad ludZmi lub kabina kierowcy.

g. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje. Wszystkie prace w przewazajgcej wiekszosci
wykonywane beda recznie. Urzadzenia elektryczne posiadajg wtasne zabezpieczenia jednakze, aby nie
doszto do wypadku, nalezy je stosowac zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.

h. Informacje dodatkowe

Budowa realizowana bedzie w terenie zabudowanym z dostepem do drogi z dziatki na ktdrej znajduje sie
budynek podlegajacy rozbudowie. Wszystkie urzadzenia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i
spetnia¢ wymagania norm technicznych. Tablica elektryczna powinna byé wyposazona w zabezpieczenie
szybkowytaczajace (réznicopradowe). Na budowie musi byé wywieszona tablica informacyjna z
podstawowymi danymi budowy i telefonami alarmowymi.

Opracowat: mgr inz. arch. lwona Zuk
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