
UWAGA

podana powierzchnia uwzględnia skuty tynk gr 2cm.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA obliczona zgodnie z normą  PN-ISO 9836

oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

poszeżenie otworu drzwiowego

do szer. 90 cm w świetle
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PRACOWNIA PROJEKTOWA 
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RZUT PARTERU INSTAL.SANITARNE

145-45
PAB

Stadium Nr.projektu

ul. Kościelna 10, Udanin 55-340

1
salon z aneksem

15,33

m2

3

pokój opiekuna

9,24

m2

2

pokój os. niepełn.

11,80

m2

4
łazienka

6,33

m2

płytki ceram.

dz nr 449/3 obręb UJAZD GÓRNY, ul. Główna 5/1, gm. Udanin, powiat średzki

RZUT PARTERU 1:50 fragment
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nieogrzewane
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pom. nieogrzewane

H=220

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 W CELU WYDZIELENIA 

WSPOMAGANY DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH W TYM JEDEN JAKO LOKAL

zejscie

do piwnicy
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H=235

H=235

H=235

H=214

płytki ceram.

płytki ceram.

płytki ceram.
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istn.wyjście ksanit
do zbiornika bezodpływ.
na ścieki V=10m3

∅160PVC

elektr.podgrzewacz cwu
KOSPEL PPEC 9/12/15kW
z wyświetlaczem LDC/163
manipulator na wys.0,95m 
od posadzki

∅15 np.PoWoGaz z nakładką
zestaw wodomierzowy wg PN-91/M-54910

impulsów do zdalnego odczytu

∅160PVC ∅160PVC

∅5
0P

VC

∅1
10
PV
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Zawór antyskazeniowy ∅25
wg PN-92/B-01706/AZ1;
Zawór antyskazeniowy ∅25

proj.pion ksanit
∅110PVC

1ks

na piętrzelokal 1

istn.przyłącze wody 

W

W
lokal 2

proj.

- mata elektr.podposadzkowa

+20°C
350W obciążenie cieplne pomieszczenia; 

obliczeniowa temp.w pomieszczeniu

LEGENDA:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wody zimnej 
Instalacja wody ciepłej

Zawór pralki
Bateria natryskowa
Płuczka ustępowa
Bateria zlewozmywakowa
Bateria umywalkowa

Zpr
Bn
Pł
Bzl
Bu

Zawór zmywarkiBzm

zestaw wodomierzowyW

wg rys pzt 1;500

grzejnik drabinka
elektr.Q=350W

okap z pochłaniaczem

Wistn.przyłącze wody 

wentyl.grawitacyjna istn.

Cu1/4;  Cu3/8
izol 13mm K-flex
prowadzić w gruncie 

SPLIT do ogrzewania pom.
powietrzem Q=3,5kW
850x250x700mm f-y Samsung
ze sterownikiem MWR-WG00KN

jedn.zewn.CAC R32 do ogrzewania pom.
ACO35RXADKG/EU

ACO35RNMDKG/EU

Instal.freon.R32 od jedn.zewn
do jedn.wewn.pompy ciepła kanałowej

podane średnice przewodów wz/cwu - nominalne

kk

wentylator wywiewny 
na kratce łazienkowej

wilgoci, ruchomymi żaluzjami
np.Dalap100 BFZW z czujnikiem

z opóźnieniem czas.


