
UWAGA

podana powierzchnia uwzględnia skuty tynk gr 2cm.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA obliczona zgodnie z normą  PN-ISO 9836

oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- oznaczenie stref pożarowych i klas odporności

pożarowej części budynku

- oznaczenie oddzieleń

przciwpożarowych i klas odporności

ogniowej przegród budowlanych

REI60

REI60

- przejścia ewakuacyjne

z oznaczeniem długości

11,5 m

ZLIV (D)

poszeżenie otworu drzwiowego

do szer. 90 cm w świetle

Data

07.11.2024

Branża Skala

1:50
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Nazwa rysunku

A1
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RZUT PARTERU

145-45
PAB

Stadium Nr.projektu

ul. Kościelna 10, Udanin 55-340

1.1
salon z aneksem

15,33

m2

1.3

pokój opiekuna

9,24

m2

1.2

pokój os. niepełn.

11,80

m2

1.4
łazienka

6,33

m2

płytki ceram.

dz nr 449/3 obręb UJAZD GÓRNY, ul. Główna 5/1, gm. Udanin, powiat średzki
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uszczelnienie ściany zewnętrznej

jako wtórnej hydroizolacji  pionowej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 W CELU WYDZIELENIA 

WSPOMAGANY DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH W TYM JEDEN JAKO LOKAL

UWAGI:

 WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW
NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.

      W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z
GŁÓWNYM  PROJEKTANTEM;

 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE
SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;

 WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
 RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI

NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ

FIRMY WYSPECJALIZOWANE  W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
 KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z

ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA  NINIEJSZYM RYSUNKU;
 OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

zejscie

do piwnicy
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płytki ceram.

płytki ceram.

płytki ceram.

jednostka zewnętrzna klimatyzacji

na postumencie

zabezpieczyć przed osobami postronnymi

wymiana drzwi

według istniejących wymiarów

wymiana posadzki

płytki ceramiczne


