Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy MSP (=)

e Zakreszewnetrznego cisnienia statycznego od 0 do 147 Pa. e Automatyczny restart

e Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci. e Opcjonalnie: Wbudowana pompa skroplin (750 mm H:0).

B

Jednostka wewnetrzna AC100RN G/EU | AC120RNMDKG/EU | AC140RNMDKG/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC140RXADKG/EU
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC100RXADNG/EU | AC120RX G/EU | AC140RXADNG/EU

Wydajnos$é

Chtodzenie (min./nom./maks.) kw 0,80/3,50/4,40 1,20/5,00/6,50 1,50/6,80/8,70 3,00/10,00/12,00 3,00/12,00/13,50 3,50/13,40/15,50
Ogrzewanie przy +7°C kw
(Crn/Emreia)) 1,10/4,00/4,70 1,10/6,00/7,20 1,90/8,00/9,00 2,20/11,20/15,50 2,50/13,20/17,00 3,50/15,50/18,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 3,90 590 7,80 11,00 12,90 15,20
Ogrzewanie przy -15°C kw 3,50 5,20 7,00 9,70 1,50 13,50
Wydajnos¢
Efektywnos¢ energetyczna  SEER' wW/W 6,2/ 6,3/ 61/ 5.9/ 5,8/ 6,0/
w trybie chtodzenia L "
Zuzycie energii kWh/a 198 278 390 593 724 -
Pdesignc KW 35 50 68 10,0 12 134
EER w/w - - 293 2,90 2,66 2,90
Efektywnos¢ energetyczna  SCOP! W/wW 4,0/ 4]/ 4,0/, 4,0/, 4,0/, 4,0/
wtrybie ogrzewania L .
Zuzycie energii kWh/a 700 820 1295 1820 2275 -
Pdesignh (umiarkowany) kw 2,0 24 37 52 6,5 84
cop! w/wW DO DO
POTWIERDZENIA POTWIERDZENIA 3,20 320 342 534
Przeptyw powietrza Jednostka wewnetrzna (wys./ér./nis.) m3/min 10,4/9,2/8,0 14,5/12,0/9,5 17,0/14,0/11,0 28,0/25,0/22,0 33,0/28,0/23,0 33,0/28,0/23,0
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 52 55 56 58 62 62
Jednostka zewnetrzna dB(A) 61 62 65 69 70 69
Cisnienie akustyczne Jednostka wewnetrzna (wys./ér./nis.) dB(A) 28/25/22 29/26/23 30/27/24 34/32/30 37/34/30 37/34/30
Jednostka zewnetrzna (wys./ér./nis.) dB(A) 48/48 48/48 51/49 54/52 56/54 54/53
Wentylator / jednostka Typ Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
zewnetrzna
Zasilanie w 153 153 153 153 153 153
Liczba wentylatoréw = 2 2 2 3 3 3
:f;’:;‘f:;ze"e clsnienie Rintstaptibiake) = - - 0,00/29,00/14700  0,00/39,20/14700  0,00/51,00/14700  0,00/51,00/147,00
Zakres temperatury Chtodzenie %© -15~46 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
roboczej

Ogrzewanie °C -20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0

Dane elektryczne

Zrédto zasilania Jednostka wewnetrzna &, #,V, Hz 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V,
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Jednofazowa jednostka zewnetrzna ¢, #,V, Hz 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V, 1¢,2,220~240V,
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Tréjfazowa jednostka zewnetrzna ¢, #,V, Hz ~ ~ ~ 30, 4,380~415V, 30, 4,380~415V, 30, 4,380~415V,
50 Hz 50 Hz 50 Hz
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Pojedynczy silnik Podwadjny silnik Podwdjny silnik Podwadjny silnik Podwadjny silnik Podwadjny silnik
BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Zasilanie Chtodzenie kw 0,20/1,02/1,36 0,35/1,60/2,20 0,35/2,32/3,60 0,60/3,44/4,70 0,90/4,50/5,30 0,80/4,62/6,45
(min./nom./maks.) .
Ogrzewanie kw 0,24/1,15/1,80 0,26/1,64/2,70 0,35/2,50/3,95 0,46/3,50/5,40 0,90/4,50/5,30 0,80/4,62/6,45
Pobér pragdu nominalny Chtodzenie (min./stand./maks.) A 1,4/5,0/6,2 21/72/10,0 2,0/10,4/16,0 3,0/15,2/20,4 5,0/19,7/24,0 3,7/20,0/28,0
Ogrzewanie (min./stand./maks.) A 1,3/5,4/10,5 1,7/74/12,0 2,0/10,8/170 2,5/15,4/23,0 5,0/19,7/24,0 3,5/20,0/32,0
Chtodzenie - tréjfazowe A ~ ~ ~
(min./stand./maks.) 1,5/5,3/71 1,9/6,9/10,0 2]/71/10,5
Og'rzewanie —tréjfazowe A _ - - 1,5/5,3/71 1,5/5,9/12,0 19/7,0/12,0
(min./stand./maks.)
Wym
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x700
(szer. x wys. x gt.)
Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 %1210 x 330
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 26,5 26,5 26,5 34,0 385 385
Jednostka zewnetrzna kg 32,5 43,0 51,0 75,0 81,0 91,5
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e.duksa
Prostokąt


Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

ACO35RNMDKG/EU

ACO35RXADKG/EU

ACO052RNMDKG/EU
ACO52RXADKG/EU

AC071RNMDKG/EU

ACO71RXADKG/EU

ACT100RNMDKG/EU

ACT100RXADKG/EU

AC120RNMDKG/EU

AC120RXADKG/EU

AC140RNMDKG/EU
AC140RXADKG/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

Czynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)

Napetnienie fabryczne kg 0,9/20 m 1,2/10 m 1,7/15m 2,7/30 m 2,7/30 m 29/30m

L tniani ika chtodni g/m - - 25 50 50 50
Podtaczenia rur Rura cieczowa @, cale 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

Rura gazowa @, cale 3/8 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/30 3/50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 15 20 30 30 30 30
Podtaczenia rur Rura odprowadzajaca skropliny 2, mm VP25 (SR. ZEWN. VP25 (SR. ZEWN. VP25 (SR. ZEWN. VP25 (SR. ZEWN. VP25 (SR. ZEWN. VP25 (SR. ZEWN.

32,SR.WEWN.25) ~ 32,SR.WEWN.25)  32,SR.WEWN.25)  32,SR.WEWN.25)  32,SR.WEWN.25) 32, SR.WEWN.25)

Panel Kod modelu - - - - - -
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm - - - _ N
Waga netto kg - - - - -
Akcesoria Pompa skroplin MDP-GO75SP MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P
MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q
Maks. Wysokos¢ podnoszenia / wypornos¢  mm/ litr/godz. 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Akcesoria
[l

Pompa skroplin (opcjonalna) Pompa skroplin (opcjonalna) Bezprzewodowy sterownik zdalny Sterownik dotykowy

AR-EHO3E
MDP-GO75SP MDP-G0755Q . MWR-SHTIN
(pasuje do MRK-AT0N)
—_—
Zaawansowany sterownik _— Zestaw odbiornika
Zestaw Wi-Fi Termostat zewnetrzny
przewodowy bezprzewodowego
MRK-ATON
MWR-WGO0JN/MWR-WGOOKN MIM-HO4EN . MRW-TA
(pasuje do AR-EHO3E)
- i [
1 e
—=u —

Bramka BACnet / Lonworks /
Modut interfejsu impulsowego PIM

Dotykowy sterownik centralny

Sterownik Wt./wyt.

MCM-A300BN MIM-DO1AN MIM-B17BN/B18BN/B16N MCM-A202DN

Przeds

kiety energetyczne e 7 klasyfikacja etykiet UE nr 62

A+++

185



