
oznaczenie

symbol graficzny
widok

typ

O1

ilość

wymiary
zewn. ościeżnicy

kolor

dodatkowe
informacje

PCV, szklenie szybą zespoloną

współczynnik izolacyjności Uw =

0,9 W/m2K.

okno wyposażyć w nawiewniki,

4

965 x 1205 mm

1000 x 1220 mmwymiary
otworu okiennego

oznaczenie

symbol graficzny
widok

typ

DZ1

kierunek
otwierania

ilość

L P

wymiary
w świetle przej. 900 x 2080

kolor

dodatkowe
informacje

0

DW2

L P

900 x 2080

wewnętrzne pełne
zamek z wkładką
drzwi Porta CPL 1.1
ościeżnica
regulowana

drzwi wewnętrzne
do WC

DW1

drzwi drewniane
zewnętrzne

L P

900 x 2080

zewnętrzne ze
szkleniem,
zamek z wkładką
patentową
dzwiękoszczelne,
pod wymiar
klasa RC2

białe

1

drzwi wewnętrzne
wewnątrzklatkowe

1 0 2 0

PCV, szklenie szybą zespoloną

współczynnik izolacyjności Uw =

0,9 W/m2K.

okno wyposażyć w nawiewniki,

okno rozwierno-uchylne

okleina dębowa

wewnątrzklatkowe,
zamek z wkładką
patentową
dzwiękoszczelne
klasa RC2

białe

O2
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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 W CELU WYDZIELENIA 

WSPOMAGANY DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH W TYM JEDEN JAKO LOKAL

drzwi wewnętrzne
do WC

900 x 2080

L P

wewnętrzne pełne
z podcięciem wentyl.
lub tuleje WC
zamek z wkładką
drzwi Porta CPL 1.1
ościeżnica
regulowana

okno rozwierno-uchylne
1

białe

800 x 600 mm

765 x 575 mm

białeokleina dębowa

10


