
Załącznik nr 3a do SWZ- Część 2 

/SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ 
 

POJAZD II 
 

1. Rodzaj nadwozia: LIFTBACK 

Rok produkcji 2025  
Kolor nadwozia: Biel (lakier metalizowany) 
Wnętrze: ciemne  
 
2. Silnik spalinowy: 
Typ: benzynowy turbodoładowany 
DOPUSZCZALNA miękka hybryda (mHEV) 
Pojemność: max. 1500 cm³  
Moc: min. 108 kW (148 KM)       
Liczba cylindrów: 4 
Skrzynia biegów: 7-biegowa automatyczna, dwusprzęgłowa 

Typ napędu: Przedni 
 
3. Zużycie paliwa  
Zużycie paliwa (cykl mieszany): max. 5,5 l/100 km 

Rodzaj paliwa: benzyna 
Pojemność zbiornika paliwa: min. 44 l  
 
4. Wymiary pojazdu 

Długość: 4 650 - 4800 mm 

Szerokość: min. 1 800 mm 

Wysokość: max. 1 500 mm 

Pojemność bagażnika: min 590 l  
Średnica zawracania: max. 10,6 m 

 
5. Wyposażenie: 
Asystent pasa ruchu z adaptacyjnym prowadzeniem 

Asystent nagłych wypadków - zatrzymuje pojazd i wzywa pomoc w razie braku reakcji 
kierowcy 

Adaptacyjny tempomat do 210 km/h 

Asystent zmęczenia kierowcy 

Kontrola odstępu z przodu z funkcją awaryjnego hamowania  
Asystent skrętu w lewo 
Rozpoznawanie znaków drogowych 

System kontroli ciśnienia w oponach 

Asystent ruszania pod górę 

Połączenie alarmowe – manualne i automatyczne wezwanie pomocy 

Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna 

Wybór trybu jazdy: Eco, Normalny, Sportowy, Indywidualny 

Reflektory LED  adaptacyjne światła drogowe z funkcją doświetlania zakrętów 

Przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania  
Tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami 
Spryskiwacze reflektorów przednich 

Czujniki światła i deszczu 

Elektrycznie regulowane, składane, ogrzewane lusterka zewnętrzne,  



lusterko kierowcy automatycznie przyciemniające się 

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, z czujnikiem wilgotności 
Kamera cofania + czujniki parkowania przód i tył 
Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika 

Ładowarka indukcyjna + wzmocnienie sygnału 

Bezprzewodowy Android Auto / Apple CarPlay 

Bezkluczykowy dostęp i rozruch pojazdu 

Alarm z monitorowaniem wnętrza 

13" dotykowy ekran centralny 

Nawigacja z dostępem online (min. 3 lata) 
Cyfrowy kokpit  
Odbiornik DAB+ – cyfrowe radio 

Fotele przednie: zintegrowane zagłówki, podparcie lędźwiowe, regulacja wysokości 
Podgrzewane przednie siedzenia 

Skórzana kierownica wielofunkcyjna, z manetkami do zmiany biegów 

Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane, z podłokietnikiem 

Oświetlenie bagażnika – 2 lampki 
Gniazdo 12V w bagażniku 

3 zagłówki tylne + trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc 

Wnętrzne o kolorze czarnym 

Podsufitka w kolorze czarnym 

Obręcze aluminiowe 18"  
Elektryczne szyby przednie i tylne 

Szyby tylne dodatkowo przyciemniane 

Zestaw naprawczy do kół 
System monitorowania pasażerów (czujniki obecności / pasów) 
 
6.  System oznakowania pojazdu: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  dla Pojazdów SLOp PSP, 
Zewnętrzne oświetlenie LED zgodne z wymogami koloru niebieskiego -   2 szt. montowane 
na przednim zderzaku oraz 1szt. montowana magnetycznie na dachu samochodu (siła 
magnesu zapewniająca skuteczność montażu przy wyższych prędkościach i/lub trudnych 
warunkach atmosferycznych) posiadać homologację zgodną z ECE R65,umieszczone 
zgodnie z przepisami dot. widoczności i skuteczności sygnału zgodnie z zał. nr 4 

 

7. Oznakowanie (oklejenie) pojazdu   

zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zał. nr 1. 

 

8.  Pojazd wyposażony w urządzenie brzegowe  

(terminal mobilny – tablet) obsługujący nowo budowany system AVL PSP – wymaganie 

techniczne zgodnie z załącznikiem  nr 2. 

  

9. Pojazd wyposażony w cyfrowo analogowy radiotelefon przewoźny  

zgodnie z  wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  (instrukcja w 

sprawie organizacji łączności oraz wymogu kompatybilności z maskowaniem 

korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit ) 

z anteną montowaną magnetycznie na dachu pojazdu (siła magnesu zapewniająca 



skuteczność montażu przy wyższych prędkościach i/lub trudnych warunkach 

atmosferycznych) zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

10. Pojazd wyposażony w homologowany sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  (zgodnie z ECE R28). 

 

11. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
12. Załączniki od 1 do 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  
 


