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(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Minimalne wymagania

Specyfikacja Biura Informatyki i tacznosci KG PSP na urzadzenia brzegowe
(terminale mobilne - tablety), obstugujace nowo budowany system AVL PSP

Pojazd wyposazony w tablet o nizej wymienionych minimalnych parametrach:
1) przekatna ekranu min. 8”;
2)  rodzaj wyswietlacza: TFT o rozdzielczosci minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i gtebi koloréw 16M;
3)  procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum
1,8 GHz;
4) pamie¢ RAM: minimum 6 GB;
5)  pamie¢ wewnetrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obstugujacy karty microSD o pojemnosci minimum
512 GB;
6) oferowany system operacyjny w petni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Uzytkownika,
tj.. minimum Android 12 (najwyzsza dostepna i aktualna wersja systemu) lub réwnowazny, o nastepujacych
minimalnych parametrach funkcjonalnych:
a)  system operacyjny musi zapewni¢ wielozadaniowos¢, wielowatkowos$é i mozliwos¢ zarzadzania pamiecia,
b)  mozliwos¢ zmiany kolejnosci kafelkow szybkich ustawien,
¢)  mozliwos¢ bezposredniej odpowiedzi na powiadomienie,
d) mozliwos¢ grupowania powiadomien,
e) mozliwos¢ indywidulanego ustawienia ograniczenia ilosci danych zuzywanych przez urzadzenie,
f)  personalizacja rozmiaru wyswietlacza,
g) pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wytaczania urzadzenia,
h)  wbudowany menadzer pamieci,
i) mozliwo$¢ zapisywania danych w chmurze,
j)  mozliwosc instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepuy,
k)  mozliwosé tatwego uruchomienia i uzytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom;
7)  aparat gtéwny minimum 13 Mpix;
8)  wbudowany modut GPS z obstuga GLONASS, GALILEO i BEIDOU;
9)  wbudowany modem 5G LTE z obstuga kart SIM (wbudowany slot obstugujacy karte SIM), obstuga technologii NFC;
10) wbudowany modut Bluetooth minimum w wersji v5.2;
11) akumulator o pojemnosci minimum 5000 mAh;
12) wbudowany modut WiFi obstugujacy standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax;
13) dostarczony rysik w komplecie z tabletem;
14) wbudowany mikrofon i gtosnik;
15) porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obstugi stacji dokujacej;
16)  czujniki: akcelerometr, czujnik $wiatta, zyroskop;
17) tablet w obudowie zapewniajacej standard minimum IP67;
18) tablet z dodatkowa obudowa/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H;
19) tadowarka sieciowa do tabletu.

Wykonawca zainstaluje stacje dokujacag dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokujgca: dedykowana, zbudowana
z wytrzymatych odpornych na uderzenia materiatéw, umozliwiajaca podtaczenie tabletu poprzez dedykowany port w celu
ciggtego tadowania urzadzenia lub przez miedzy innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokujaca zainstalowana na state
w pojezdzie.

Uwaga:
Miejsce i doktadny sposéb montazu tableta wraz z osprzetem zostanie uzgodnione pomiedzy stronami na etapie realizacji
zamowienia na wniosek Wykonawcy.
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