
Załącznik nr 3 do SWZ- Część 1 

/SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ 
 

 

POJAZD I 
 
1. Rodzaj nadwozia: SUV 
Rok produkcji: 2025 
Kolor nadwozia: Biel (lakier metalizowany) 
Wnętrze: czarne 

 
2. Jednostka napędowa 
Silnik spalinowy: 
Typ: Benzynowy turbodoładowany 
Pojemność: 1800 - 2000 cm³  
Moc: nie mniejsza niż 140 kW (190 KM) 
Liczba cylindrów: 4 

Skrzynia biegów: 7–biegowa automatyczna, dwusprzęgłowa  
Typ napędu: 4x4 – na cztery koła 

 
3. Zużycie paliwa 
Zużycie paliwa (cykl mieszany): nie większe niż 8,0 l/100 km 
Rodzaj paliwa: Benzyna 

Pojemność zbiornika paliwa: min. 54 l  
 
 
4. Wymiary pojazdu 
Długość: 4 300 – 4400 mm 
Szerokość: min. 1 800 mm 
Wysokość: min. 1 600 mm 
Pojemność bagażnika: min. 500 l  
 

5. Wyposażenie: 
Asystent utrzymania pasa ruchu 
Tempomat adaptacyjny (do 210 km/h)  
Kontrola odstępu z przodu z funkcją awaryjnego hamowania 
Asystent zmęczenia kierowcy  
Funkcja rozpoznawania znaków drogowych  
ESP – system stabilizacji toru jazdy  
Asystent ruszania pod górę 
System Start-Stop 
System kontroli ciśnienia w oponach  
System alarmowy wzywający pomoc w razie wypadku 
Immobiliser fabryczny 
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu 

Poduszka kolanowa po stronie kierowy 
Kurtyny powietrzne 

Boczne poduszki powietrzne (przód) 
Kamera cofania  
Czujniki parkowania – przód i tył  
Czujnik zmierzchu i deszczu 



Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
Wybór profilu jazdy - normalny, sportowy, eco 
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne 
Elektrycznie sterowane i składane i podgrzewane lusterka boczne 
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się 
Podłokietnik centralny z przodu 
Oparcie tylnej kanapy dzielone, z podłokietnikiem 
Manualna regulacja wysokości i odcinka lędźwiowego foteli przednich 
Podgrzewane fotele przednie 
Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej 
Fotele przednie podgrzewane z zintegrowanymi zagłówkami 
Tapicerka foteli: materiał + sztuczna skóra   
Kolor podsufitki: czarna 
Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna z manetkami do zmiany biegów 
Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą 
Nakładki progowe w drzwiach przednich 

Cyfrowy zestaw wskaźników 
System Infotainment z dostępem online 
Obsługa głosowa funkcji Infotainment 
Apple CarPlay / Android Auto z możliwością łączenia przewodowo i bezprzewodowo 
Zewnętrzne gniazda USB typu C do przesyłu danych - 2 szt. 
Reflektory Full LED  
Światła do jazdy dziennej z funkcją Coming/Leaving Home 
Światła na złe warunki, funkcja doświetlania zakrętów, światła autostradowe 
Tylne światła Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami 
Spryskiwacze reflektorów 

Obręcze aluminiowe  18”  
Relingi dachowe czarne,  
Tylne szyby dodatkowo przyciemniane 
Zestaw naprawczy do opon 
Przygotowanie pod montaż haka holowniczego 

 
6. System oznakowania pojazdu: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  dla Pojazdów SLOp PSP, 
Zewnętrzne oświetlenie LED zgodne z wymogami koloru niebieskiego -   2 szt. 
montowane na przednim zderzaku oraz 1szt. montowana magnetycznie na dachu 
samochodu (siła magnesu zapewniająca skuteczność montażu przy wyższych 
prędkościach i/lub trudnych warunkach atmosferycznych) posiadać homologację zgodną z 
ECE R65,umieszczone zgodnie z przepisami dot. widoczności i skuteczności sygnału 
zgodnie z zał. nr 4 

. 

 

7. Oznakowanie (oklejenie) pojazdu   

zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych 

Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zał. nr 1. 

 

 

8. Pojazd wyposażony w urządzenie brzegowe (terminal mobilny – tablet) obsługujący 

nowo budowany system AVL PSP – wymaganie techniczne zgodnie z załącznikiem  nr 2. 

 



9. Pojazd wyposażony w Cyfrowo analogowy radiotelefon przewoźny zgodnie z  

wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  (instrukcja w sprawie 

organizacji łączności oraz wymogu kompatybilności z maskowaniem korespondencji w 

trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit ) z anteną 

montowaną magnetycznie na dachu pojazdu (siła magnesu zapewniająca skuteczność 

montażu przy wyższych prędkościach i/lub trudnych warunkach atmosferycznych) zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

10. Pojazd wyposażony w homologowany sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  (zgodnie z ECE R28). 

11. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
12. Załączniki od 1 do 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  
 

 
 
 


