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U.34.01.02 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg przytgcza
kanalizacji sanitarnej.

1.1. Okres$lenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw komunalnych.

Kanat sciekowy - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
stanowigca cze$¢ kanalizacji sanitarnej, skladajgca sie z odcinkéw rurociggéw do grawitacyjnego
transportu $Sciekow, miedzy ktérymi zabudowane s3g studzienki (komory) rewizyjne i studzienki
inspekcyjne.

Przewdd (ruroci ag) tloczny — rurocigg przeznaczony do cisnieniowego odprowadzania $ciekow
miejskich lub $ciekdw deszczowych.

Komora rewizyjna - wlazowa studzienka kanalizacyjna, wielokatna, wykonywana bezposrednio na
terenie budowy lub jako prefabrykat

Przewdd tloczny $ciekéw - budowla liniowa przeznaczona do cisnieniowego odprowadzania sciekow
stanowigca czes¢ kanalizacji sanitarnej, skladajgca sie z przewodu do ciSnieniowego transportu
§ciekow, na ktérym zabudowane sg studzienki czyszczakowe.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;.

Tymczasowe skladowisko — miejsce sktadowania gruntow, pozyskanych z wykopéw do
pézniejszego wbudowania w nasyp.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbhiorowym odprowadzaniu $ciekéw, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zastosowane materialy do zabudowy powinny by¢ zgodne z uzgodniong
dokumentacjg projektowa.

2.1. Rury kanalizacyjne

— rur DN150 z kamionki o wytrzymato$ci 34 kN/M zgodnie z dokumentacjg projektowg
Wszystkie zastosowane rury powinny by¢ zgodne z uzgodniong dokumentacjg projektowa.

2.2. Kruszywo na podsypk e, obsypk e i zasypk e wstepna

W strefie utozenia przewodu (zgodnie z PN-EN 805) moze by¢ stosowany jedynie materiat dajacy sie
zagesci¢ w wymaganym stopniu, z gruntow ziarnistych (niespoistych i nieorganicznych), ktéry nie
bedzie zawieral czgstek o wymiarach wiekszych niz 20 mm. Pozostale wymagania zgodnie z hormg
PN-ENV 1046.

2.3. Materiat na zasypk e gtown a

Zasypke gtéwng wykopu mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia
wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wiekszych niz 2/3 grubos$ci warstwy zageszczenia
oraz odpadow.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.

Zawartos$¢ substancji organicznej < 2%.

2.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie wykonanaé¢ z elementéw betonowych z betonu klasy minimum C35/45, o wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 40 MPa oraz nasigkliwosci nie wyzszej od 5% - elementow
prefabrykowanych laczonych na uszczelke gumowg tak by studnie spetniaty wymogi normy
szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Studnie skladajgce sie z podstawy studni (dennicy)
systemu Perfect z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew we wszystkich elementach (kineta, krag,
dennica stanowigce jeden odlew) wykonanej w jednym procesie w Zaktadzie Prefabrykacji z betonu
samozageszczalnego, z osadzonymi fabrycznie systemowymi przej$ciami szczelnymi dla rur w
podstawie studni, z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki elastomerowe, zakonczone konusem
(zwezka), pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych i wlazem zeliwnym,
ze stopniami lub klamrami ztazowymi stalowymi lub zeliwnymi powlekanymi w catosci tworzywem
sztucznym.

Wszystkie elementy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu samozageszczalnego (klasa betonu
min. C35/45, siarczanoodporny HSR zgodnie z normg PN-B-19707:2013-10 i PN-EN 197-1:2012 dla
klasy ekspozycji XA3. Rury kanalizacyjne i przej$cia powinny pochodzi¢ o tego samego producenta,
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Nalezy stosowacC wylgcznie szczelne studzienki, wszystkie polgczenia w studzienkach (w tym
przejscie szczelne) muszg spetnia¢ wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w normie PN-EN
1610.

Nie dopuszcza sie stosowania w betonowych studzienkach prefabrykowanych pierscieni
odcigzajgcych. Standardowo nalezy stosowac¢ na zwienczeniu studzienek zwezki (konusy) i piyty
przykrywowe 0 wytrzymaitosci na pionowe obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN

Montaz elementéw studzienki prowadzi¢ nalezy $cisle wedlug zalecen producenta oraz zgodnie z
projektem

2.5. Wiazy kanatowe

Wyposazenie studzienek stanowig wiazy zeliwne @600 mm typu ciezkiego klasy D400 oraz klamry
zlazowe zeliwne powlekane w calosci tworzywem sztucznym w kolorze zéttym zamocowane
fabrycznie w kregach studziennych.

Wiaz wytwarzany z odlewu z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg PN-EN 1563. Klasa obcigzenia
D400 wg PN-EN 124-1:2015-07, posiadajacy certyfikat IO-CERT Iub réwnowazny, pokrycie
nietoksyczng czarna farbg emulsyjng, wlaz wyposazony w uszczelke amortyzujgcg (neoprenowg lub
elastomerowa).

Pokrywa musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

0 pelna (nie wentylowana), na zawiasie, o wymiarze 650 mm z herbem Krakowa, z napisem
zawierajgcym logo uzytkownika sieci,

kat otwarcia minimum 110 stopni,

mozliwo$¢ blokowania w ramie pod katem 90°

mozliwo$¢ wyjecia pokrywy z ramy,

mozliwosé prostego zainstalowania zaryglowania pokrywy (nie zawiasu) przed otwarciem, $rubg w
juz zamontowanym wtazie,

O mozliwos¢ zabezpieczenia pokrywy przed kradziezg w miejscu zawiasu po zamontowaniu wiazu,

O posiada¢ prowadnice centrujgce pokrywe w ramie przy zamykaniu,

O by¢ wyposazona w chowany uchwyt, ktéry automatycznie rygluje pokrywe z rama.

OoOooo

Rama

O o$miokgtna o wymiarze zewnetrznym 850 mm,

O przeswit otworu minimum 600 mm,

O wysoko$¢ ramy 115 mm,

0 wyposazona w amortyzujgcg uszczelke polietylenowa.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania podanych w normie PN-ENV

1046 oraz przez producenta rur. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

a) rury sktadowac na utwardzonym i réwnym podfozu oraz chroni¢ przed mechanicznym uderzeniem
i przed punktowym obcigzeniem,

b) rury wykonane z r6znych materiatéw powinny by¢ skladowane oddzielnie (w réznych stertach),

¢) gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywac
na fatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak kontaktu z
podiozem; rozstaw tat w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m,

d) sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bgdZz wylozonymi
drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m,

e) rury o réznych $rednicach i grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli jest
to nie mozliwe, rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie,

f) rury ciezsze powinny znajdowaé sie na spodzie,
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g) zaréwno kielichy, jak i bose konce rur i ksztattek nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z
podtozem,

Kruszywo na podsypk e, obsypk e i zasypk e wstepna
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanaiu.
Podtoze skiladowiska powinno by¢é réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru oraz
zmieszaniem z materialami gruntowymi przeznaczonymi do innych celéw.

Elementy studzienek
Elementy studzienek nalezy skladowa¢ na terenie wyrGwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykowane powinny
by¢ sktadowane na podktadach drewnianych w pozycji wbudowania, w spos6b zapewniajgcy
stabilno$¢ i tatwy dostep do uchwytow montazowych. Zigcza elementéw nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wyko  Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchows,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci,

- koparke podsiebierna,

— spycharke kotowg lub ggsiennicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia $cian wykopow

Do zabezpieczenia $cian wykopow liniowych nalezy uzywaé sprzetu zapewniajgcego bezpieczenstwo
pracownikéw znajdujgcych sie wewnatrz wykopow, jak rowniez elementéw zagospodarowania
przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dobdr systemu obudowy wykopdw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

3.3. Sprzet do rob6t monta  zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robo6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochdéd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdod samowytadowczy,

- samochdd beczkowdz,

- przyczepe diuzycowa,

- zurawie samochodowe,

— zurawie samojezdne kotowe,

— wciggarke reczna,

- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

- spawarke elektryczna,

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny,

- nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport rur przewodowych

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu wézkéw widtowych o gtadkich
widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty
zagrozenia dla pracownikéw.

Rury fadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi - typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurg. Do celéw transportowych
powinny by¢ stosowane ciezaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na
platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy. Wszelkie burty
boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy powinny byé
ulozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezardwki. Uktadane
pojedynczo rury powinny byé przekladane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggnac
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak
utozy¢ stos rur, aby nie nastepowal bezposredni kontakt miedzy kielichami poszczegd6inych rur. Rury
nalezy mocno zwigza¢, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny byé
przewieszone poza platforme pojazdu na dlugo$¢ nie wiekszg niz pieciokrotno$¢ ich nominalnej
Srednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza warto$¢ miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢é na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany. Rury powinny byé
przenoszone na sktad. Zrzucanie rur moze powodowac¢ ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatos¢
na uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z
koniecznoscig zachowania szczeg6lnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie
mogg swoim ciezarem powodowac zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do
roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscié,
aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych,
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte w strefie utozenia przewodéw mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami pod
warunkiem, ze nie spowoduje to jego zanieczyszczenia. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w
ilosci gwarantujgcej cigglosé dostaw materialdw, w miare postepu robot.

4.5. Transport betonowych i  zelbetowych elementéw studzienek

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania, przy czym
wysokos¢ utozenia nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m (chyba, ze producent elementéw dopuszcza
wiekszg wysoko$¢ utozenia).

Dopuszcza sie transport tych elementéw w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem i przesuwaniem sie.
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Mniejsze elementy (np. wilazy kanatowe) powinny by¢ zabezpieczone na czas transportu przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB DM 00.00.00 oraz STWIORB TT.11.01.00.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowe Projekty Technologiczno-Montazowe:
instalacji, montazu urzadzen itp.

Dla studzienek nalezy wykona¢ proby szczelnosci.

5.1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko $ciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana trasa przebiegu powinna byc¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocg
kotkéw osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowy  m

Oznakowanie rob6t zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym®™. W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.3. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizaciji

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2-"5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie
na poziomie 0 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykona¢ o Scianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub szalunkéw systemowych.
Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan
uzytkownikow tych urzgdzen.

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Wykonanie kanatow.

W trakcie rob6t montazowych nalezy stosowac zapisy norm przytoczonych w p. 10. Do rob6t
montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podioza, wykonaniu zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcinkach kanatow
przewidzianych do obetonowani. Do montazu nalezy stosowac¢ tylko rury i ksztaltki pozbawione wad,
W miejscu zigczy kielichowych wybra¢ piasek na gleboko$¢ okolo 5,0 cm, w celu dokonania
potaczenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajac
czystos¢ wglebienia i cistos¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smar6w jest niedopuszczalne. Nalezy przestrzegac okreslonej
przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i technologii tgczenia rur.

Skracanie rur wymaga ciecia w plaszczyznie prostopadiej do osi rury i fazowania przycietego konca.

5.5. Wykonanie przykanalikéw

Wigczenie przykanalikow 1 przytagczy do kanatbw wykona¢ za posrednictwem studzienki
potgczeniowej.

5.6. Monta z studzienek betonowych
Montaz studzienek betonowych potaczeniowych i przelotowych prowadzi¢ wg ponizszych zasad:
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- element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podiozu ze Zzwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru, oraz
wypoziomowacg,

- naciggngc¢ uszczelke na zamek gorny elementu, uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu
posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym,

- na zewnetrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego
kregu nalozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,

- po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac zaprawg potgczenie kregéw od wewnatrz
studni, warstwa zaprawy powoduje rOwnomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed
ewentualnym wystgpieniem spekan cian, ktére mogg pojawia¢ sie w wyniku nieréwnomiernego
osiadania elementéw studni,

- po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowa¢ nastepnie elementy
nadbudowy,

- do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki ktérym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdlnych elementdw,

- zewnetrzne S$ciany kregdw i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng przed
montazem w wykopie,

- zwienczenie studzienek betonowych wykonaé¢ za pomocg ptyty zelbetowej z betonu kl. C20/25

zbrojonego stalg StOS z otworem, pierscieni dystansowych i wiazu z Zeliwa sferoidalnego
zgodne z normg PN-EN 124; 2000,

- nalezy zapewnic dylatacje pozioma pokrywa - studnia i pozioma studnia - pierscien.
- wihaz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzi¢ 10 cm ponad rzedng
terenu.

5.7. Zasypka wykopow

Wykonany kanat nalezy obsypaé piaskiem (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione bez
zanieczyszczen organicznych). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu rury.

Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami z zageszczeniem, w korpusie drogowym
materiat zasypowy powinien by¢ niespoisty i zgodny z D.02.03.01.D.02.01.01

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z D.02.03.01, D.02.01.01

5.8. Rozbiorki

Zlikwidowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wyciggna¢ z gruntu. Zlikwidowane rurociagi i
urzadzenia nalezy usung¢ w Osrodku geodezyjnym z map zasadniczych. Istniejgcy zbiornik szczelny
przeznaczony do likwidacji nalezy bezwzglednie wyciagnac¢ z gruntu.

5.9. Uzbrojenie niezainwentaryzowane

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku odkopania w trakcie
robot uzbrojenia niewystepujgcego na zadnych mapach, nalezy ustalié, czy jest eksploatowany
element sytemu czy nie. W przypadku eksploatowanego elementu nalezy go przebudowaé w
porozumieniu z gestorem sieci. Elementy wylaczone z eksploatacji nalezy zlikwidowac.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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6.1. Badania przed rozpocz eciem robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okres$lenie stanu terenu,

— ustalenie skiadu i klasy betonu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme PN-B-10725. W szczegdInosci

kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,

- badanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB, cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

— - badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci

— izgodnosci z wymaganiami STWIORB,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sagsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu (podsypce),

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,

- badanie zasypki gtéwnej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne).

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podsypki i zasypki wstepnej nie powinno przekroczy¢ + 2 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,

— odchylenie w planie kierunku osi przewodu kanalizacyjnego od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinno przekraczaé 10 cm,

- dopuszczalne odchylenie rzednych osi przewodu od podanych w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno w zadnym jego punkcie przekroczyé + 5 cm (dla przewodéw z tworzyw sztucznych) oraz
+ 2 cm (dla przewoddéw zeliwnych) i nie moze spowodowa¢ na badanym odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera,

- stopieh zageszczenia zasypki gldwnej wykopow okreslony w dwdch miejscach na diugosci 100 m

nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=0,97 lub mniejszy od wartosci podanej w projekcie drogowym (w

przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym).

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia pltytg dynamiczna, za wyjgtkiem warstw w korpusie drogi

Wymagania dla 1s20,95 — Evd = 20
Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25
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Wymagania dla 1s=1,00 — Evd =45

6.4. Badanie szczelno sci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catego przebudowywanego odcinka przewodu
kanalizacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaftowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-0000..00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbidr techniczny przez wiasciciela /
zarzadce przylgcza kanalizacyjnego.

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z przebudowa linii kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebuddw istniejgcej infrastruktury
technicznej, wyburzen, likwidaciji itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) $cian wykopow,

— przygotowanie podioza (podsypki),

— roboty montazowe wykonania kanaiu,

- montaz studni,

— préby szczelnosci przewododw,

— wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.2. Odbiér ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
PN-EN 124 . X

ruchu pieszego i kotowego
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
PN-EN 545 L S .

rurociggéw wodnych—Wymagania i metody bada n
PN-EN 558-1 Armatura przemystowa - Diugosci zabudowy armatury metalowej proste;j i

katowej do rurociggéw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN



PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12620

PN-EN 12814-3

PN-EN 13101

PN-EN ISO 13479
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Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i
PN-EN 805 : o
ich czeéci sktadowych
Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
PN-ENV 1046 konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw - Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig
Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikéw i
PN-EN 1092-2 : . L
osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne
PN-EN 1514-1 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN. Czes¢ 1. Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkladek.
PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym, zelbetowe.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody -Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

Kruszywa do betonu

Badania polgczen  spawanych w  poiproduktach z  tworzyw
termoplastycznych - Czes$¢ 3: Préba pelzania podczas rozciggania

Stopnie do studzienek wtazowych.

Rury z poliolefin do przesytania pltynéw -- Oznaczanie odpornosci na
propagacje peknie¢ -- Metoda badania powolnego wzrostu peknie¢ na
rurach z karbem.

PN-EN 14339 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

PN-B-01060 Sie¢ \_/vodoc_|agowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

PN-B-01801 . ! .
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-B-02480 Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-09700 Tabhce_ orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-10725 Wodociaggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami stosowany na
goraco.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-M-74081 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne

stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

BN-76/0648-76
BN-77/6731-08

Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Cement. Transport i przechowywanie
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i

zelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg

projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
Katalog budownictwa
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