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U.31.01.03. PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIECIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji (S)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy linii
elektroenergetycznych napowietrznych niskiego napiecia na stupach wirowanych objetych
niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przebudowy linii elektroenergetycznych napowietrznych niskiego napiecia na
stupach wirowanych.

W zakres prac wchodza:

- wykonanie wykopow,

- montaz stupoéw,

- montaz osprzetu,

- montaz przewodoéw,

- demontaz kolidujgcej linii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w DMU.00.00.00.

1.4.1. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
1.4.2. Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.3. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
1.4.4. Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.5. Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

1.4.6. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za
pomocg fundamentu.

1.4.7. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci
rzutéw poziomych dwdéch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budynku, budowli itp.

1.4.8. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegto$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz
potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajgcej sie linii i
nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.9. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczgcych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajgcym zwiekszonego bezpieczenstwa.
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1.4.10. Przewdd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy, wykonany z tego samego materiatu i o
tym samym przekroju co przewdd zabezpieczajgcy, przymocowany do przewodu
zabezpieczajgcego przy pomocy ztgczek.

1.4.11 Przylacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV,
potgczona z wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy
dostawcg i odbiorcg energii elektryczne;.

1.4.12 Przewody linii elektroenergetycznych - materiaty stuzgce do przesyfania energii
elektrycznej, w wybrane miejsce.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiada za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Rysunkami, S i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w DMU.00.00.00.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w DMU.00.00.00.

2.2. Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie elementéw ustojowych typowych opracowanych przez BSPIE "Energoprojekt".
Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow i wéd zgodnie
z zatgcznikiem do PN-E-05100-1.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byc¢
taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen
zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowej dopuszczalnych naprezen
zwiekszonych.

Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.

2.4. Stupy strunobetonowe

Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i mogg by¢ stosowane do linii
napowietrznych o napieciu do 30 kV. Zastosowano stupy z zerdzi typu: E

Zastosowano stupy:

K E/25-10,5

N E/17,5-10,5

N E/10-10,.5

N E/15-10,5

K E/17,5-10,5

KK E/20-10,5

2.5. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniaé¢
wymagania PN-78/E-06400.

Osprzet powinien wykazywac sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czesé linii, z ktérg
wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.
Czesci osprzetu przewodzgcego prad powinny by¢ wykonane z materiatdw majgcych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg
powierzchnie styku i doktadnosé potgczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi
prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu oraz
strat energii.
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2.6. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw o
dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i
chemiczne.

W liniach napowietrznych jako przewody robocze zaleca sie stosowaé przewody stalowo-
aluminiowe ( AFL ) wg PN-74/E-90083.

Zastosowano przewody: AsXSn 4x120 mm2, AxSXn 4x25 mm2

2.7. Piasek
Piasek na ustoje fundamentowe dla stupéw wirowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113:1996

2.8. Cement
Dla wykonania ustojow fundamentowych dla stupéw wirowanych zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkéw, spetniajgcego wymagania PN-B19701:1997.

2.9. Sktadowanie materiatéw na budowie

Przewody i osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Konstrukcje
stalowe o wiekszych rozmiarach oraz przekroju oraz stupy mozna sktadowac na placu, jednak w
miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

2.10. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczyc¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnos$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera ( dozér techniczny robot).
Materiaty nie spetniajgce wymagan nie beda uzyte.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DMU.00.00.00.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
- zuraw samochodowy ,

- ciggnik kotowy ,

- ciggnik siodtowy z naczepa,

- spawarka transformatorowa ,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy,

- pompa przeponowa spalinowa ,

- podnosnik montazowy samochodowy.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DMU.00.00.00.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy linii napowietrznej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

5. Wykonywanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w DMU.00.00.00.
Kolidujagce linie nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:
- montaz nowego odcinka linii,
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- wytgczenie napiecia zasilajgcego linie,
- wykonanie potgczenia nowego odcinka linii z istniejgcg linia,
- zdemontowanie kolidujgcego odcinka linii.

5.1. Montaz linii

5.1.1. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i Rysunki. Wytyczenie trasy powinno
by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa
wykonujgcego linie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach,
sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany moggce wptyngé na konieczno$é zmian na
Rysunkach.

5.1.2. Roboty ziemne

Przy osadzaniu stupa w gruncie nalezy zageszcza¢ grunt warstwami. Czesci betonowe stupéw
znajdujgce sie w gruncie powinny by¢ zabezpieczone przez pokrycie powierzchni betonu
powiokami izolacyjnymi zgodnie z normg PN-E-05100-1. Potgczenia stalowe elementow
ustojowych nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym. Po zasypaniu
stupow nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01. Wykopy dla stupéw powinny by¢ wykonane swidrem ziemnym. Gtebokos$¢
zakopania stupa: d> h/10 +0,5, gdzie h - catkowita wysokos¢ Zzerdzi stupa.

Uziomy stupéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.90r.
Gtebokos¢ zakopania bednarki 0,6m. Przed zasypaniem uziomow nalezy sprawdzi¢ ich
rozmieszczenie oraz wymiary. Po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ sprawdzenia stopnia
zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggng¢ wartos¢ co najmniej takg jak dla stupow

5.1.3. Roboty instalacyjno-montazowe

5.1.3.1.Montaz stupoéw

Podczas montazu i stawiania stupdw w poblizu urzgdzen pod napieciem nalezy wytgczyc te

urzadzenia. W przypadku niemozliwosci ich wytgczenia nalezy zachowac odlegtos¢ najblizszego

punktu ruchomego sprzetu i stupa 3m. Stupy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg do
wysokosci co najmniej 0,2m nad poziomem gruntu w przypadku gruntu dziatajgcego korozyjnie.

Beton nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania normy BN-78/6114-

32.Nalezy przestrzega¢ wiasciwego usytuowania stupdw wzdtuz osi linii i jej statych punktéw

zachowujgc podane nizej tolerancje. Tolerancje mogg by¢ stosowane pod warunkiem
nieprzekroczenia maksymalnych rozpietosci i zatomow linii:

- przesuniecie stupa wzdtuz trasy linii nie moze spowodowacé przekroczenia rozpietosci
krytycznej przesta oraz prawidtowych parametréw, zaleca sie, aby réznica dtugos$ci
sgsiadujgcych przeset nie przekroczyta 20% przesta dtuzszego,

- w uzasadnionych przypadkach, np. zmienionych warunkéw terenowych, dopuszczalne jest
przesuniecie poprzeczne stupa przelotowego lub odporowego od osi linii, powodujgce zatom
ograniczony wytrzymatoscig stupa, jednak nie przekraczajgcy kata 5°,

- stlupy narozne, kranncowe, rozgatezne, odporowo-narozne, skrzyzowaniowe powinny by¢
ustawione w miejscach okreslonych na Rysunkach, takze kat zatomu linii powinien spetniaé
warunki okreslone na Rysunkach.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ wymagania:

- stupy powinny sta¢ pionowo a dopuszczalne odchylenie wierzchotka stupa w cm, w kazdym
kierunku od osi pionowej: r<2h/300, gdzie h - naziemna wysoko$¢ stupa,

- poprzecznik stupa przelotowego, odporowego, krancowego winien tworzy¢ kat prosty z osig
linii,

- poprzecznik stupa naroznego i odporowo-naroznego winien pokrywacé sie z dwusieczng kata
zatomu linii a tolerancja odchylenia konca poprzecznika winna byé: t<b/50, gdzie b - dlugos¢
poprzecznika od osi pionowej stupa,

- poprzecznik stupa rozgateznego winien pokrywac sie z kierunkiem wyznaczonym na
Rysunkach z dopuszczalng tolerancjg odchylenia: t<b/100.

Powyzsze podane dla stupa rozgateznego tolerancje odnoszg sie réwniez do stupa
skrzyzowaniowego.

Na stupach nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu na wysokosci 1,5 - 2m nad ziemig tablice
ostrzegawcze wg normy PN-74/E-08501.
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5.1.3.2. Tablice informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice.
Powinny by¢ wykonane wg Rysunkoéw zamieszczonych w typowych katalogach i powinny zawierac
numer stupa oraz rok budowy linii.

5.1.3.3. Montaz przewodoéw

Rozwijanie i montaz przewodéw nalezy prowadzi¢c w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie mechaniczne. Do rozwijania przewodéw zaleca sie stosowaé urzgadzenia
wciggarkowo - hamujgce. Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢ do stupdw i
wysiegnikébw przed zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym
tréjzylowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku przewoddéw, nalezy je razem powigzac
w odstepach co jeden metr, na catej dlugosci odcinka luznego.

5.1.3.4. Wykopy pod stupy i fundamenty

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢é dobrana w zaleznosci od ich wymiardw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz uzbrojenia terenu. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to wskazane, wykopy pod stupy i fundamenty
nalezy wykonywac przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy
zwréci¢ uwage aby nie byta naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu.

5.1.3.5. Montaz stupéw strunobetonowych

Stupy strunobetonowe nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W
zalezno$ci od warunkdéw pracy i rodzaju , stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe. Dla stupdéw, dla ktérych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje belek ustojowych,
wykopy pod podziemne czesci stupdw nalezy wypetniaé piaskiem stabilizowanym cementem marki
25 w proporcji 150 kg cementu na 1 m3 piasku nienormowanego z dodatkiem wody (chudy beton
klasy 7,5). W tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone. Nie wolno stosowac¢ w/w
metody dla posadowien stupéw figurowych (rozkracznych, z podporg itp.), ktérych ustoje pracujg
na wyrywanie lub wciskanie. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione
przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32.
Stawianie stupéw powinno odbywa¢ sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgc zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokos$ci stupa.

5.1.3.6. Montaz przewodow

5.1.3.6.1. Wymagania ogélne

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymato$¢ zigcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zaleznie od funkcji, jakg spetnia
konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymatosci nalezy stosowaé zawieszenie przewodu
przelotowe lub odciggowe. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisoéw lub
poddawanie przewodu przed montazem zwiekszonemu naprezeniu ze wzgledu na mozliwo$é
powiekszenia zwisu spowodowanego pefzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity
wzdtuz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesunagt sie w
miejscu zawieszenia albo wy$lizgngt z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie
dopuszczajgc w ten sposéb do skutkdow powstatej sity.

5.1.3.6.2. Rozpietosci przeset
Rozpietosci przeset nie mogag przekracza¢ wartosci podanych w katalogach.

5.1.3.6.3. Odlegtosci przewodéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych, bedacych pod
napieciem, przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem
przeset krzyzujgcych drogi lgdowe i wodne oraz obiekty, okreslono w uzgodnieniach z wtascicielem
sieci dystrybucyjnej / oswietleniowe;.

5.1.3.6.4. Ochrona odgromowa, przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
Ochrone odgromowg, przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg napowietrznych linii
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elektroenergetycznych niskiego napiecia nalezy wykona¢ w oparciu o zalecenia normy N SEP-E-
001, N SEP-E-003 oraz zgodnie Dokumentacjg Projektowa z wytycznymi gestora sieci. Na
wskazanych w Dokumentacji Projektowej stupach nalezy montowac¢ ograniczniki przepie¢ oraz
zestawy uziemiaczy.

5.1.3.6.5. Wykonanie uzioméw
Uziomy poziome nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:
e uziomy poziome sztuczne drutow lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci co
najmniej 0,60 m, jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje innej gtebokosci,
e wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami robot
ziemnych przy wykopach ptytkich wasko-przestrzennych,
Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

e Uziome pionowe wkrecone lub pogrgzane wibromiotem nalezy zagtebia¢é na taka
gtebokos¢, aby w miare mozliwosci uzyska¢ wymagang rezystancje uziomu przy
zastosowaniu uziomu pojedynczego.

e Prety stalowe uzywane do wykonywania uziomu pionowego pogrgzanego wibromtotem
nalezy fgczy¢ przez spawanie przy uzyciu tulejki tgczacej; dopuszcza sie réwniez inne
rodzaje potgczen odpowiednio mocnych i nie utrudniajgcych pogragzanie. Jesli pojedynczy
uziom pionowy nie spetnia warunkéw podanych w dokumentacji, nalezy wykonac ukfad
uziomowy sktadajgcy sie z dwoch lub wiekszej liczby pojedynczych uziomdéw pionowych;
badz mieszany ukfad uziomowy skfadajacy sie z uziomow poziomych i pionowych.

Realizacja uziemienia polegata bedzie na wykonaniu zaprojektowanego uziemienia, a nastepnie
przeprowadzeniu pomiaréw rezystancji uziomu i dokonaniu ewentualnej jego rozbudowy.

5.1.3.6.6. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi.

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak
prowadzi¢ i wykonywacé, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym
oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na
prowadzenie robdét w pasie drogowym. Nalezy tak wykonywaé skrzyzowanie linii
elektroenergetycznej z drogg aby kat skrzyzowania byt nie mniejszy niz 30°. Minimalna odlegto$¢
przewodow linii napowietrznej pod napieciem izolowanej i gotej od powierzchni drég publicznych
przy najwiekszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 6m. W szczegdélnych wypadkach, np. na
drogach gdzie odbywa sie ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzad drogowy moze zwiekszy¢
minimalne odlegtosci przewoddw od powierzchni drogi.

5.1.3.6.7. Montaz przytaczy

Po zakonczeniu montazu linii nalezy przystgpi¢é do montazu przytaczy. Typ przylgcza wg
Dokumentacji Projektowej. Haki do zamocowania przytgcza napowietrznego nalezy mocowaé na
stupie ponizej zawieszenia linii gtdwnej. Przy wprowadzaniu wiekszej liczby przytagczy nalezy od
linii gtdwnej odejs¢ izolowanym pojedynczym przewodem o przekroju co najmniej AL-35 mm2
i nastepnie od tego przewodu odgatezia¢ sie na dalsze przytgcza wg schematu pokazanego na
karcie albumowej obrazujgcej przyktad odgatezien przytgczy. Zamocowanie zacisku odgateznego
w linii gtdbwnej nalezy wykonaé¢ przy pomocy klina rozdzielajgcego przewody z wigzki. Kliny
pozostawi¢ w linii. Nacigg przewodu przylgczowego nalezy ustali¢ wedtug tabel zwiséw i naciggdéw
przyjmujac zalecane naprezenia obliczeniowe przewodu w zaleznosci od dlugosci przytacza
i zwisu. W wiekszosci przypadkéw nacigg przytgczy mozna wykonacé recznie od strony odbiorcy lub
stupa. Przy naciggach powyzej 30 daN nalezy postepowac jak przy budowie linii gtéwne;j.

5.1.4. Rozbiorka
5.1.4.4. Wymagania ogoéine

e Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem i oznakowac tablicami informacyjnymi.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykonaé odtgczenie
medidéw, w tym przypadku zasilania sieci elektroenergetycznej. Czynnos¢ te wykonuje
wiasciciel sieci.

e Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy zapoznac sie z zakresem wszystkich czynnosci
wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w procesie rozbiorki.

e W czasie rozbiorki nalezy wykonywacC prace w sposéb, ktory uniemozliwia stworzenie
zagrozenia przy usuwaniu istn. sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV.

e W czasie rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed ewentualnym osunieciem
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zawaleniem.

e Pracownicy powinni posiada¢ sprzet osobisty posiadajgcy atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob uzytkowania.

e Wszyscy pracownicy pracujgcy przy rozbiérce powinni mie¢ aktualne badania lekarskie.

Z uwagi na rodzaj obiektu przewiduje sie prowadzenie robét rozbidrkowych przy uzyciu
kosza podnosnikowego, dzwigu samojezdnego oraz recznie. Przed odcieciem przewoddw nalezy
zamontowac¢ uprzednio na nich odcigzki i po odcieciu powoli zwalnia¢. Po zdemontowaniu
uzbrojenia stupa mozna przystgpi¢ do demontazu stupa z uzyciem dzwigow. Wszystkie czynnosci
na liniach napowietrznych wymagajgce wchodzenia na konstrukcje wsporcze (stupy) sieci muszg
by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Jedna z nich pracuje na stupie, a druga pozostaje
na ziemi i powinna mie¢ sprzet i srodki do udzielenia pierwszej pomocy. Na stup nalezy wchodzic¢
korzystajagc z odpowiednich stupowtazéw, z zapietym wokét stupa pasem bezpieczenstwa
i stosowac szelki.

Przy przewracaniu stupéw zatrudnieni przy tym pracownicy muszg by¢ tak rozstawieni, aby
w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzgdzern mechanicznych nie doznali
obrazeh. W czasie przewracania stupa nalezy zabezpieczy¢ go przez podparcie trzymakami lub
podtrzymanie linami, ktére powinny by¢ trzykrotnie dtuzsze od wysoko$ci obiektu. Stup przewraca
sie w wyniku zwalniania odciggdéw lub przy uzyciu dzwigu. Po przewrdceniu stupa doty powinny
by¢ niezwlocznie zasypane, a zdemontowany materiat usuniety z drog, przejs¢ oraz dziatek
prywatnych. W czasie wykonywania robét sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Prowadzenie robét demontazowych zabronione jest:

e jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr oraz przy jego
predkosci powyzej 10m/s,

e przewracanie czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.1.4.5. Kolejnos¢ robot zwigzanych z demontazem linii
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujgce napowietrzne linie
elektroenergetyczne nalezy przebudowywaé zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robdét:

e odigczenie sieci napowietrznej nn 0,4 kV,

e posadowienie projektowanych stanowisk stupowych,

e podwieszenie projektowanych przewoddw sieci napowietrznej na stupy projektowane,

e demontaz istn. stanowisk stupowych wraz z osprzetem

e zasypanie i odtworzenie terenu,

e przekazanie demontazowych elementéw Wiascicielowi sieci.

5.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzagdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i
poza placem budowy. Kontrole jakosci Robo6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi  wilasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technicznych. Wszystkie badania i pomiary bedag
przeprowadzane przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Do materiatéw, ktérych badania powinien
przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materialy do wykonania ,na mokro” fundamentéw i ustojow
stupow.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét. Na Zzagdanie
Inzyniera nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos$¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi Swiadectwa
cechowania.
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5.2.3 Badania jakosci Robét w czasie budowy

5.2.3.1 Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek
przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich
ustawienie fundamentéw lub ustojow, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3.2 Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami w odpowiednich normach. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie
fundamentéw w planie. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy
sprawdzic stopien zageszczenia gruntu.

5.2.3.3 Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
lokalizaciji,

kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

dokfadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku,

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektows.

5.2.3.4 Zawieszenie przewodoéw

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczeh zamontowanych konstrukcji
stalowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow.
Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych
naprezen dla poszczegolnych rodzajéw przewodow i typow linii nalezy przyjag¢ z Dokumentacji
Projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszonych przewodéw nad
obiektami krzyzujgcymi. Przewody nie powinny byé zawieszone nizej niz okreslono to
w Dokumentaciji Projektowej i PN-E-05100-1.

5.2.3.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokoséci utozenia bednarki,
stanu potaczeh spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Po
wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartoSciom podanym w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.3.6 Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badanh po wykonaniu roboét.

W czasie wykonywania robét nalezy wykona¢ czynnosci:

- sprawdzenie lokalizaciji,

- sprawdzenie jako$ci potgczeh zamontowanych izolatorow,

- przeprowadzenie kontroli wartosci naprezen zawieszanych przewodéw,
- pomiar zwisOw w miejscach kolizji zawieszanych przewodéw,

- pomiar gtebokosci utozenia bednarki, stanu potgczen spawanych.

6. Odbioér robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w DMU.00.00.00.
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7. Przepisy zwigzane
7.1. Normy
PN-87/B-03265.
PN-80/B-03322.
PN-74/E-04500.
PN-81/E-05001.

PN-E-05100-1.
PN-81/E-06101.

PN-72/E-06102.
PN-83/E-06107.

PN-78/E-06400.
PN-74/E-08501.
PN-74/E-90083.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe konstrukcje
wsporcze.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe
napiecia probiercze izolaciji.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogoélne wymagania

i budowa.

Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego

Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pragdu przemiennego.
Ogodlne wymagania i badania.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
Urzadzenia elektryczne.Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowo-stalowe.

BN-78/6114-32. Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony bierne;j

szybkoschngcy czarny.

BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

PN-B-11113:1996
PN-E-05100-1

i budowa - Linie prgdu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

8.2. Inne dokumenty

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energolinia
w Poznniu
Katalog linii niskiego napiecia o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120

mm2 na zerdziach wirowanych i ZN LnNi — ENSTO rok 2004

Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki
oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych.



