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OSWIETLENIE ULICZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji (S)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowa os$wietlenia ulicznego objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét. W zakres prac wchodza min:

- montaz wysiggnikow,

- montaz kabli,

- montaz skrzynek bezpiecznikowych,

- wykopanie i zasypanie row6w kablowych,

- wykonanie i zasypanie wykopow pod stupy oswietleniowe,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ulozonym w rowie kabla,

- ulozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu,

- ulozenie rur ochronnych pod przeszkodami - przewierty,

- ulozenie kabla w rowie kablowym,

- weciaganie kabla do rur ochronnych,

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- przekopy kontrolne,

- demontaz elementéw sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
D.00.00.00.

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukeji wsporczych i
osprzetu.

1.4.2. Napigcie znamionowe linii U - napi¢cie mi¢dzyprzewodowe, na ktoére linia jest zbudowana.
1.4.3. Odleglosc pionowa - odleglo§¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4. Odleglos¢ pozioma - odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

1.4.5.  Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6. Zwis f - odleglo$¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przesta.
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1.4.7.8tup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocy
fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenistwa.

1.4.9. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca
do zamocowania opraw oswietleniowych na wysoko$ci powyzej 14 m.

1.4.10. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt o§wietleniowy z oprawa.

1.4.11. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialtu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zroédlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacjq elektryczna.

1.4.12. Kabel - przewdd wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé pod 1 nad ziemia.

1.4.13. Usto6j - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.14. Fundament - konstrukcja Zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa, masztu lub
szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.15. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czegsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.16. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych réwnolegle. Y.acznie z osprzetem, ulozone na
wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych
uszkodzeniem od gory.

1.4.17. Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sa jedna lub wigcej zyt kablowych.

1.4.18. Napigcie znamionowe linii - napiccie miedzyprzewodowe na ktdre linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.19. Osprzet linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgaleziania lub
zakoficzenia kabli.

1.4.20. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

1.4.21. Przykrycie — ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z
gory.

1.4.22. Skrzyzowanie - takic miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czed¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowe;
lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.23. Zblizenie - takic miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.24. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
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1.4.25. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w 1.00.00.00.

1.4.26. Pozostate okreslenia - wg PN-E-05100-1, PN-61/E-01002 oraz PN-84/E-02051
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w 1.00.00.00.

2.2. Oprawy oswietleniowe

Zastosowane oprawy o$wictleniowe typu:

IZYLUM 1/5303/20 LEDs 500mA NW 740 32,1W/ Light Exhauster/450562

IZYLUM 1/5369/20 LEDs 1000mA CW 757 65W/ Zebra right, Light Exhauster/474742
ze sterownikami lokalnymi

2.3. Wysiegniki
Zastosowane wysiegniki typu: W20/1/1/1

2.4. Kable

Przy przebudowie linii kablowych oswietleniowych nalezy stosowac kable uzgodnione z Zarzadca oraz
zgodne z dokumentacja. W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable typu: YKXS
5x16 mm2, YDY 3x2,5mm?2 wg PN-93/E-90401.

2.5. Stupy
Zastosowano stupy:
Stup stalowy stalowy CN 6/4/64/F160, CN 8/4/64/F160

2.6. Zaciski
Zastosowane zaciski przebijajace izolacje

2.7. Bednarka stalowa ocynkowana 40*5 mm.
Bednarka ocynkowana powinna spetniaé¢ wymagania PN-67/H-92325.

2.8. Piasck
Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy i maszty o§wietleniowe powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.9. Zwir
Dla wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowaé kruszywo (zwir) odpowiadajacy wymaganiom
BN-66/6774-01.

2.10. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.11. Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcza PCV stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 -0,6 mm, gatl. Folia powinna spetniaé
wymagania BN-68/6353-03.

2.12. Kit uszczelniajacy
Do uszczelnienia polaczenia slupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie
rodzaje kitéw spelniajace wymagania BN-80/6112-28.
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2.13. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy, maszty, szafy o$wietleniowe 1 zlacza kablowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny byé wykonane wg projektu uwzgledniajac parametry
wytrzymatosciowe i warunki w jakich bedaq pracowaly. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw
okreslone sa w PN- 80/B-03322.

2.14. Rury na przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Na przepusty kablowe zastosowano rury typu, DVR.

2.15. Przewody typu: YDY 3*2.5mm?

Przewody uzywane dla polaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o$wietleniowymi powinny
spetnia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowaé przewody o napieciu znamionowym 750V,
wielozytowe o zylach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyl nie mniejszym niz 2,5 mm?.
Przekroj zyl przewoddw oraz ich ilos¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

2.16. Wktadki bezpiecznikowe
Wktadki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wngkach bezpiecznikowych stupow
os$wietleniowych powinny spelnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10.

2.17. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien byé dostosowany: do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i
liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystegpujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy 1 glowice kablowe
powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.

2.18. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Tabliczka powinna posiadaé
odpowiednia ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych oraz zaciski przystosowane do podiaczenia zyl.

2.19. Zlacza kablowe

Zlacza kablowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01 i BN-91/8870-08 oraz
dokumentaciji jako konstrukcja wolnostojaca-na fundamencie betonowym o stopniu ochrony IP33. Ztacza
powinny by¢ przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz wykonane na
napigcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

2.20. Odbiér materiat6w na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze S$wiadectwami jakodci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okre§lonym przez Inzyniera ( dozér techniczny robét). Materialy nie
spelniajace wymagan nie beda uzyte.

2.21. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materialy powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu $widréow do wiercenia poziomego otwordéw do (j>15 cm,
- weiagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 -101,

- zespolu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 1D.00.00.00.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegblnych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
si¢ na §rodkach transportu.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materialéw 1 elementéw, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w D.00.00.00.

5.1.1. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez
odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalna stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego linig.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwiazaniem przyjetym w projekcie, sprawdzajac, czy w terenie nie
nastapily zmiany mogace wplyna¢ na konieczno$¢ zmian w dokumentacii.




U.31.02.01 OSWIETLENIE ULICZNE ul. Prawochenskiego

5.2. Zakres rob6t

5.2.1. Oswietlenie

Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego z platforma i z
balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajacych do stupéw.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 2.5 mm?.

Ilo$¢ przewodéw zalezna jest od iloSci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 1 I1I strefy wiatrowej.

5.3. Uktadanie kabla
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

5.3.1. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypaé
warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim gruntem.

Zaleca si¢: ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odleglo$¢ ulozenia
kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m, a w przypadku drzewostanu
podlegajacego ochronie odlegtod¢ te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wladzami terenowymi.

W przypadku uktadania kabla pod przeszkodami terenowymi jak np. chodniki nalezy wykonac rozbiorke
nawierzchni ciagu pieszego wraz z jego podbudowa oraz wykona¢ prace montazowe 1 odtworzy¢ istniejaca
nawierzchni¢ doprowadzajac teren do pierwotnego stanu.

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukltadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie
zrédla ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.3.3. Zginanie kabli
Przy ukltadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

5.3.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVK/DVR wedtug zatozen projektowych.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrdcic
uwage, aby rura ochronna zalozona na kablu wystawala minimum 0.50m po obu stronach krzyzowanego
uzbrojenia podziemnego.
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5.3.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wiazka kabli jednozylowych.
Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury ochronnej
nie byla mniejsza niz 3.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac si¢ o krawedzie
otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z
materiatow wldknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej.

Nie dopuszcza sig, aby elektryczne polaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wnetrzu rur
ochronnych.

5.3.6. Budowa przepustéw pod drogami — zabezpieczenie istniejacych przewodow

Dla wykonania zabezpieczenia istniejacych przewoddw zastosowano rury typu DVR/DVK. .

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie obok siebie.

Po ulozeniu rur, ich kofice nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci
oraz zamuleniem. Dla wykonania przepustu metoda przewiertu sterowanego nalezy:

Ustawi¢ urzadzenie przewiertowe w sposéb okreslony przez wytyczne montazu konkretnego urzadzenia,
wykonaé przewiert oraz wciggnaé kabel 1 wykonac¢ prace towarzyszace.

Po zakoficzeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego nalezy doprowadzi¢ teren do
pierwotnego stanu.

5.3.7. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % diugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu.

Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla 1.0 m.

W przypadku wciggania kabli do przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podane;
wyzej warto$ci z dodaniem 2.0m.

5.3.8. Oznaczenie linii kablowych

5.3.8.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wickszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsSciu do rur pod ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

5.3.8.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej diugosci i szerokosci oznaczona folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.

Folia powinna mie¢ grubo§¢ co najmniej 0.5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
ultozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w
przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wicksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie
pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.
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5.3.9. Odlegtosci migdzy kablami utozonymi w ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w
ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
L.p. |Skrzyzowanie lub zblizenie . .
pionowa  przy|pozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1 kV z kablami tego samego Rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 nie moga sie
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykacé
3 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1 kV 2z kablami elektroenergetycznymi na napigcie
namionowe sieci wyzsze niz 1 kV
4 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1kV 1 nie przekraczajace 10kVz kablami tego
samego rodzaju
5 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci
. - . . 25
wyzsze niz 10kV z kablami tego samego rodzaju
6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi |30
50
7 Kabli réznych uzvtkownikéw
8 Kabli z mufami sasiednich kabli . 25

5.3.10. Odleglosci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzadzen

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych 1

bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

sygnalizacyjnych ulozonych

odwadniaiaceon

Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
Lp. [Skrzyzowanie lub zblizenie . .
pionowa przy|pozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Rurociggi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami
niepalnymi i rurociagami z gazami palnymi o ci$nieniu do 0.5
at. Dz.U. Nr 45, poz.243z 1989«
2 |Rurociagi 2 cieczami palnymi DzU. Nr 115, poz.513 z 1993t
3 Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0.5 at i nie|y, {J. Nt 139, poz.686 z 1995¢
wickszvm niz 4 at
4 Rurociagi z gazami palnymi o ciSnieniu wyzszym niz 4 at
5 Zbiorniki z ptynami palnvmi
6 Czgéci podziemne linii napowietrznych (ustrdj, podpora,| 30
odciazka)
7 Sciany budynkéw i inne budowle, np.tunele, kanaly z wyjatkiem| 50
urzadzen wvszcezeodlnionveh w In. 1-6
8 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakeiji elektrycznej |100 - miedzy|250
9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej ostona kabla i|wedlug
stopa szyny 50 -|PN-66/E-
10 Skrajny koniec podkladu toru manewrowego i bocznicy|miedzy — ostona
kolejowej, nie przystosowanej do trakcji elektrycznej nafkabla i dnem|gg s
zamknigtym terenie zakladu przemystowego rowu




U.31.02.01 OSWIETLENIE ULICZNE ul. Prawochenskiego

11 Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan atmosferycznych |wg Zarzadzenia Nr 16 Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dn. 26-VIII-1972 r.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
dlugosci wedlug tablicy 5.4.12.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
dlugosci wedlug tablicy 5.4.12.

Jezeli z uzasadnionych wzgledow odleglosci nie moze by¢ zastosowana, dopuszcza si¢ zmniejszenie jej do
30 cm, lecz nalezy stosowac oslony otaczajace.

5.3.11. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami
Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz dtugo$¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z rurociagami,
drogami kolowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje ponizsza tabela.

. . Rodzaj
Rodza obiektu ‘s . .
Lp. krzyz'o]vvanego ia];(lgzpieczenia Dtugos¢ ochrony kabla na skrzyzowaniu
abla
1 Rurociag podwdjne Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z rurg z dodaniem
przykrycie kabla |co najmniej po 50cm z kazdej strony
2 7z krawez- Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z droga wraz z
nikami kraweznikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z
(ulice) kazdej strony
3 droga z  rowami Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z droga wraz z|
kolowa odwadnia- o rowami do zewngtrznej skarpy rowu z dodaniem
jacymi mechanicznie co najmniej po 100 cm z kazdej strony
7 wytrzymalte rury, Dloeced bl — - oo
na nasypic bloki  betonowe|P1ugose kabla na skrzyzowaniu z nasypem drogi 2
lub kanaly dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej strony
5 Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z torem wraz z
7 rowami rowami do zewngtrznej skarpy rowu z dodaniem
tor kolei co najmniej po 100 cm z kazdej strony
6 . Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z nasypem toru z
na nasypie . S O
dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej strony
7 Rzeka  lub . W miejscu wyjscia kabla spod wody, na dlugosci
. ostona otaczajaca o . .
inne Wody od najnizszego do najwyzszego powodziowego

5.4. Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

5.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu wedlug
dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie
betonu C8/10 spetniajacego wymagania PN-88/B-06250. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego §cianek i poziom gérnej powierzchni do ktérej
przytwierdzona jest plyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia £10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia
bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu minimum 0,85 wedltug BN-
88/8932-01.
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5.6. Montaz stupéw oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu slupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwréci¢ uwage aby nie spowodowaé odksztalcenia elementéw lub ich
zniszczenia.

Nakretki §rub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigcksze niz:

t=h/300 gdzie:

t - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

5.7. Montaz opraw oswietleniowych i wysiegnikow

Montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu specjalnego
z platforma i z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowaé po uprzednim weciggnieciu przewodow zasilajacych do stupdw 1 wysiegnikéw.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 2.5 mm?.

Tlo$¢ przewoddw zalezna jest od ilodci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na wysiggnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 1 111 strefy wiatrowe;.

5.8. Uziemienie

5.8.1. Uziemienie stupéw oswietleniowych

Konce wszystkich obwoddw oswietleniowych nalezy uziemic.

W tym celu w rowie kablowym nalezy ulozy¢ bednarke stalowa ocynkowana 40*5mm, ktéra nalezy
polaczy¢ elektrycznie z zaciskami uziemiajacymi stupdw oswietleniowych.

Warto$¢ rezystanciji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10Q.

5.9. Demontaz elementéw os$wietlenia ulicznego

5.9.1 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

5.9.2 Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.9.3 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw oswietlenia obejmuja usuniccie z terenu budowy wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materialow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

10
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6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D.00.00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materialéw. Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzié
Wykonawca, naleza materialy do wykonania ,,na mokro” fundamentéw 1 ustojéw slupéw. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badafn materialéw dla tych robot. Na zadanie Inzyniera nalezy dokonaé testowania
sprz¢tu posiadajacego mozliwos$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczend zamontowanych izolatoréw 1 osprzetu
oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodéw. Naprezenia nie powinny
przekraczaé dopuszczalnych warto$ci normalnych. Wartosci tych naprezen dla poszczegélnych rodzajow
przewodow i typéw linii nalezy przyja¢ z dokumentaciji. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko§¢
zawieszonych przewodoéw nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz
podane w p. 5.2.1.4. przy spelnieniu odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w dokumentacji i PN-E-
05100-1.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw 1 badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po
wykonaniu robét.

6.5. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu.
Po ustawieniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory

powinien osiagnac co najmniej 0,85 BN-88/8932-01 i usuni¢cia nadmiaru ziemi.

6.6. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé: sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-90/B-30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie.

6.7. Stupy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.

Stupy os$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem: dokladnosci ustawienia
pionowego stupéw, prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci polaczen Srubowych stupdw, masztéw, wysiegnikdéw i opraw, stanu antykorozyjnej powloki
ochronnej wszystkich elementow.

6.8. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtodci folii ochronnej od kabla.

11
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Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%..
Nalezy sprawdzi¢ stopienl zageszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.9. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy- uznaé za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegblne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie.

6.10. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu
znamionowym do 1 kV,

0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.11. Proba napigciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Prébe napicciows nalezy
wykonaé pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napicciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw przebicia
czesciowego, napigcie probiercze o warto$ci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.
Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyl nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich
4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto§¢ pradu uplywu

100 pA.

6.12. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taémowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopiel zaggszczenia i rozplantowanie
grurltu.

Pomiary glebokosci ulozenia bednarki wykonywaé¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm.

Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopéw pod fundamenty.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w projekcie lub Specyfikacii.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
Szybkiego Wytaczania Zasilania..

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.13. Pomiar nate¢zZenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godziny od wilaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wySwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztatcié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywaé za pomocy
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiadaé
urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzaé¢ dla
punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.
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7. Przepisy zwigzane
7.1 Normy
PN-61/E-01002
PN-84/E-02051
PN-74/E-04500

PN-E-05100-1
PN-81/E-06101

PN-78/E-06400
PN-74/E-90082
PN-82/E-91000
PN-82/E-91001
PN-76/H-92325
PN-87/H-93200
PN-87/B-03265

PN-B-19701:1997
PN-80/B-03322

PN-68/B-06050 -
PN-73/B-06281
PN-B-11113:1996
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32
PN-76/E-02032
PN-E-05100-1
PN-76/E-05125
PN-93/E-90401
PN-74/E-90184
PN-79/E-06314
PN-83/E-06305/00
PN-83/E-06305/01
PN-83/E-06305/0
PN-83/E-06305/03
PN-83/E-06305/04
PN-83/E-06305/05
PN-83/E-06305/06
PN-83/E-06305/07

PN-83/E-06305/08

Przewody elektryczne. Podzial 1 oznaczenia.

Izolatory. Nazwy, okreslenia, podzial i oznaczenia.

Osprzet  linii  elektroenergetycznych.  Powloki  ochronne
zanurzeniowe chromianowane.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdélne wymagania
1 badania.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe
stojace porcelanowe o napigciu znamionowym do 1000 V.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe
szpulowe o napieciu znamionowym do 1000 V.

Bednarka stalowa ocynkowana.

Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Cement. Cement powszechnego uzytku

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

cynkowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badatt wytrzymalosciowych

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy

czarny.

Oswietlenie drég publicznych.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powltoce

polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.

Przewody wielozytlowe o izolacji polwinitowe;.

Elektryczne oprawy os$wietleniowe zewnetrzne.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Postanowienia ogoélne.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Okreslenia.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Klasytikacja.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Cechowanie.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogodlne wymagania i badania.
Konstrukcja.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogodlne wymagania i badania.

Przyltaczenie do sieci zasilajacej oraz przewody wewngetrzne i zewnetrz.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Polaczenia i zaciski ochronne.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Odpornosé na wode, pyt 1 wilgo¢.
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PN-83/E-06305/09 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Odstepy izolacyjne.

PN-83/E-06305/10 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Opor 1 wytrzymatosé elektryczna izolacji.

PN-83/E-06305/11 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Temperatura pracy i odpornos¢ termiczna.

PN-83/E-06305/12 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Odpornosé na cieplo, zar i prady pelzajace.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wymiary czedci do mocowania i zawieszania.

PN-79/E-06305/14 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Wymagania swietlne.

PN-85/E-06305/15 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Whasdciwosci izolacji elektrycznej opraw zawierajacych uktady zaptonowe do
wysokopreznych lamp wytadowczych.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.
Ogolne wymagania i badania.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
Potaczenia i zakonczenia zyl.

PN-90/E-06401/03 Elektroenetrgetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Mufy przelotowe na napigcie nieprzekraczajace 0.6/1 kV.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Fundamenty konstrukeji wsporczych
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-3000 Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/H-742190 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartos$cia.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwit

BN-80/6112-28 Kit miniowy.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celéw oswietleniowych.

BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapi¢ciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych.
Ogdlne wymagania i badania.

BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. W skrzynkach z tworzyw

sztucznych. Ogélne wymagania i badania.
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7.2. Inne dokumenty
- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé

ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. nr 6, poz. 21 z 1969 r.

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot
PBE ,,Elbud” Krakéw.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokryé¢
malarskich - KOR-3A.

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985.

- Album. Linie napowietrzne niskich napi¢¢ Lnn. Poziomy uklad przewodéw. Tom 2,
Nr opracowania T-4121. Opracowany przez ,,Energoprojekt” Poznan.
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