
GEOPROGRAM Sp. z o.o.

ul. Fordońska 110; 85-739 Bydgoszcz

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: H16S

X: 0.00
Y: 0.00

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Biały Bór

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 36.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Grunt antropogeniczny (piasek 
drobny próchniczy, kamienie), 
jasnobrązowy 

Piasek drobny, jasnobeżowy 

Żwir z piaskiem  przewarstwiony 
iłem i pyłem, beżowy 

Piasek średni/Piasek drobny 

Pył  przewarstwiony piaskiem i 
pyłem, brązowy 

Piasek średni  /Piasek drobny, 
beżowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: H16S

X: 0.00
Y: 0.00

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Biały Bór

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 35.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu
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Asfalt, czarny 

Grunt antropogeniczny (piasek 
drobny próchniczny), jasnobrązowy 

Piasek drobny, jasnobeżowy 

Ił przewarstwiony piaskiem drobnym, 
szary 

Piasek drobny  przewarstwiony iłem 
i pyłem, szary 

Piasek drobny/Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: H16S

X: 0.00
Y: 0.00

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Biały Bór

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 36.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Asfalt 

Grunt antropogeniczny (piasek 
drobny próchniczy), beżowy 

Piasek drobny, jasnobeżowy 

Ił z pyłem z gruntem organicznym  
przewarstwiony piaskiem drobnym, 
szary 

Piasek średni  ze żwirem 
przewarstwiony iłem i pyłem, szary 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



GEOPROGRAM Sp. z o.o.

ul. Fordońska 110; 85-739 Bydgoszcz

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: H16S

X: 0.00
Y: 0.00

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Biały Bór

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 35.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny (piasek 
drobny próchniczy), ciemnobrązowy 

Piasek drobny, beżowy 

Piasek drobny z gruntem 
organicznym, brązowy 

Piasek drobny, szary 

Piasek z pyłem z gruntem 
organicznym 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o5

Zał.Nr: 5.5

Wiertnica: H16S

X: 0.00
Y: 0.00

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Biały Bór

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 34.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny (piasek 
drobny próchniczy,szlaka) 

Piasek drobny, jasnobeżowy 

Ił  przewarstwiony piaskiem i 
pyłem, brązowy 

Piasek drobny, jasnobeżowy 

Piasek drobny  przewarstwiony 
pyłem, brązowy 

Piasek drobny, beżowy 

Piasek drobny  przewarstwiony iłem 
i pyłem, brązowy 

Piasek drobny, beżowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


