Egz.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWE)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C, 040512C i 040513C
ADRES OBIEKTU: DG 040148C, DG 040511C DG 040512C DG 040513C w

miejscowosci Watdowo Szlacheckie, Ruda, Biaty Bér, Maty Rudnik gmina
Grudzigdz powiat Grudzigdzki
(wykaz dziatek zajetych pod inwestycje ponizej)
KAT. OBIEKTU BUD.: 1V, XXV, XXVI
INWESTOR: Gmina Grudziagdz, ul. J6zefa Wybickiego 38,
86-300 Grudzigdz

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0024 WALDOWO SZLACHECKIE:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 31/3,
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
dziatki podzielone: 58 ( 58/1 58/2), 53/1 (53/2, 53/3), 49/7 (49/13, 49/14), 49/10 (49/15, 14/16), 49/3 (49/11, 49/12), 45/1
(45/5, 45/6), 45/4 (45/9, 45/10), 45/3 (45/7, 45/8), 39/9 (39/21, 39/22), 39/4 (39/19, 39/20), 39/1 (39/17, 39/18), 35/2 (35/5,
35/6),35/1( 35/3, 35/4), 26/2 (26/5, 26/6), 26/1 (26/3, 26/4), 11/22 (11/45, 11/46), 11/21 (11/43, 11/44), 11/13 (11/35,
11/36), 11/17 (11/37, 11/38), 11/1 (11/23, 11/24), 11/11 (11/33, 11/34), 11/10 (11/31, 11/32), 11/8 (11/29, 11/30), 11/7
(11/27, 11/28), 11/19 (11/39, 11/40), 11/20 (11/41, 11/42), 11/3 (11/25, 11/26), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 27/2 (27/5, 27/6),
27/1 (27/4, 27/3), 5 (5/2, 5/1), 7 (7/2, 7/1), 10/6 (10/8, 10/7), 10/5 (10/10, 10/9), 3073/7 ( 3073/13, 3073/12), 34 (34/2,
34/1), 38 (38/2, 38/1), 44 (44/2, 44/1), 48 (48/2, 48/1), 52/1 (52/4, 52/3), 2/1 (2/6, 2/7, 2/5), 2/2 (2/4, 2/3),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0001 BIALY BOR:
Dziatki znajdujace sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 67/6
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
dziatki podzielone: 166, (166/1, 166/2), 167/4 (167/6, 167/7), 167/5 (167/8, 167/9),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0016 RUDA:
Dziatki znajdujgce sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 32, 35
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
dziatki podzielone: 56/4 (56/7, 56/6), 34 (34/2, 34/1), 36 (36/1, 36/2),
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRUDZIADZ, OBREB 0009 MALY RUDNIK:
Dziatki znajdujgce sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy rozbudowywanych drég:
Dziatki w catosci: 142/5, 163/7, 144/2, 144/1, 143/4, 142/5, 143 /3,
Dziatki po podziale, ktére znajda sie w liniach rozgraniczajacych pas drogowy rozbudowywanych drég:
dziatki podzielone: 142/6, (142/7, 142/8),
Dziatki znajdujace sie poza liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy podlegajace ograniczeniu w korzystaniu — w celu realizacji
obowigzku art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. e, f, g, h ,,specustawy drogowej”:
- obowigzku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
68/15, 68/6, 68/5, 67, 63, 62/13, 62/12, 58, 53/1, 49/7, 49/10, 49/3, 45/1, 45/4, 45/3, 39/9, 39/4, 39/1, 35/2, 35/1, 26/2,
11/13, 11/20, 30/1, 44, 48, 52/2,
- obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych,
dziatka nr 31/2, 83/11 obreb 0024 Watdowo Szlacheckie (Droga POWIATOWA 1395C)
-obowigzku budowy lub przebudowy zjazdow:
Dziatka 30/1, 3073/7, 3 obreb 0024 Watdowo Szlacheckie
Dziatka 56/4 obreb 0019 Ruda

Imieg i Nazwisko Stanowisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Podpis

Drogowa KUP/0123/POOD/06
Bez ograniczeh

mgr inz. Marek Bukowski projektant

DATA OPRACOWANIA: grudzien 2023
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C, 040512C i 040513C

1.2. Podstawowe akty prawne:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepis6w techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z dnia
20.07.2022 poz 1518)

* Prawo o ruchu drogowym

* Polskie Normy

¢ Prawo Budowlane

1.3. Podstawowe kryteria projektowe

DG-040148C

Droga gminna:

Klasa drogi gminnej L

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa w postaci jezdni
szerokosci 5,5m i drogi pieszo-rowerowej jezdnostronnej szerokosci netto 2,5m
Kategoria ruchu KR-2

Predkos¢ Projektowa 30km/h

DG-040511C

Droga gminna:

Klasa drogi gminnej L

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa w postaci jezdni
szerokosci 5,5m i drogi pieszo-rowerowej jezdnostronnej szerokosci netto 2,5m
Kategoria ruchu KR-2

Kategoria ruchu KR-2

Predkos¢ Projektowa 30km/h

DG-040512C i DG-040513C

Drogi gminne:

Klasa drogi gminnej D

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa w postaci jezdni
szerokosci 4,5m i drogi pieszo-rowerowej jednostronnej szerokosci netto 2,5m
Kategoria ruchu KR-1

Predkos¢ Projektowa 30km/h



Rozbudowa drdg gminnych, polegajgca na dostosowaniu promieni tukéw
skretéw, szerokosci jezdni, dostosowania konstrukcji nawierzchni drog
gminnych oraz usunieciu powstatych przy tym kolizji prowadzacych miedzy
innymi do poprawy widocznosci na skrzyzowaniach.

Wody opadowe z drogi gminnej zagospodarowane bedg w catosci na terenie
pasa drogowego drogi gminnej.

W zwigzku ze zmiang geometrii drég zaprojektowano réwniez usuniecie kolizji
branzowych: elektrycznej i teletechnicznej, oraz budowy oswietlenia

skrzyzowan
2. Zakres inwestyciji

Planowanym przedsiewzieciem jest rozbudowa drogi gminnej:

Nr 040148C o dtugosci 1410mb,

Nr 040511C o dtugosci 535mb,

Nr 040512C o dtugosci 50mb,

Nr 040513C o dtugosci 100mb,

W ramach zadania jakim jest rozbudowa drég gminnych projektuje sie:

- w branzy drogowej:

rozbudowe drogi 040148C do szerokosci jezdni 5,5m o nawierzchni
utwardzonej z betonu asfaltowego, budowe drogi pieszego — rowerowej
zaprojektowano droge klasy L

rozbudowe drogi 040511C do szerokosci jezdni 5,5m o nawierzchni
utwardzonej z betonu asfaltowego, budowe drogi pieszego — rowerowej
zaprojektowano droge klasy L

rozbudowe drogi 040512C do szerokosci jezdni 4,5m o nawierzchni
utwardzonej z betonu asfaltowego, zaprojektowano droge klasy D

rozbudowe drogi 040513C do szerokosci jezdni 4,5m o nawierzchni
utwardzonej z betonu asfaltowego, zaprojektowano droge klasy D

- w branzy elektro-energetycznej — budowe os$wietlenia o tacznej dtugosci
1975mb

- w branzy wod-kan remont istniejgcych przepustu pod korong drogi,
odtworzenie rowéw drogowych,

- usuniecie kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych poprzez zmiane
lokalizacji przetozenie kabli i montaz rur ostonowych na sieciach podziemnych
Istniejgcy teren jest czesciowo zagospodarowany. W pasie drogowym na
wiekszosci odcinka zlokalizowana jest droga gruntowa ulepszona kruszywem i
gruzem a na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1395 jezdnia bitumiczna o
szerokoSci okoto 5m. Na terenie nie wystepujg chodniki, nie wystepuje
kanalizacja ruchu na skrzyzowaniach.

Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ energetyczna napowietrzna,
energetyczna podziemna, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna.



Zmiana w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu polega na
budowie jezdni na catym odcinku o szerokosci 5,5m i 4,5m, przebudowie

skrzyzowan drdog gminnych i budowie utwardzonych zjazddéw.
3. Stan istniejacy.

3.1. OKkreslenie lokalizacji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego, powiat grudzigdzki, gmina Grudzigdz miejscowos¢ Watdowo
Szlacheckie i fragmenty miejscowosci Ruda, Biaty Bor, Maty Rudnik.

Istniejacy uktad drég gminnych nie jest wyposazony w osSwietlenie ani w
bezpieczne odizolowanie pieszych. Obecny pas drogowy jest zbyt waski na
umieszczenie wszystkich elementéw drogi, dlatego w ramach rozbudowy
zostang dokonane podziaty dziatek i poszerzenie pasa drogowego.

Numery ewidencyjne dziatek znajdujg sie na oktadce projektu budowlanego.
3.2. Istniejacy pas drogowy.

Na przedmiotowym odcinku droga jest jednopasowa dwukierunkowa
szerokosci od 3,1 do 3,9m. Posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong
destruktem betonowym i kruszywem kamiennym. Droga nie posiada poboczy
utwardzonych ani ograniczenia jezdni kraweznikiem, tylko pobocza gruntowe
trawiaste.

Wzdtuz zamierzenia w Dbliskim sgsiedztwie projektowanej rozbudowy
zlokalizowane sg ogrodzenia dziatek sgsiednich. Na terenie przeznaczonym pod
rozbudowe pasa drogowego zlokalizowane sg rowniez drzewa i krzewy
przeznaczone do wycinki.

Odwodnienie drogi nie funkcjonuje. Brak mozliwosci odprowadzenia z pasa
drogowego powierzchniowo wdd opadowych. Brak kanalizacji deszczowej,
istniejgce rowy wymagajg odmulenia. Brak miejsca w pasie drogi na
odprowadzenie wody

Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest po obu stronach drogi. Istniejgca
zabudowa jest jednorodzinna i gospodarsko — mieszkaniowa oraz z ustugowa.
Na przedmiotowej drodze brak jest urzadzen obstugi ruchu pieszych i
rowerzystow

3.3. Istniejace konstrukcje jezdni

Kruszywo kamienne — tluczef grubos¢ 15cm

Podtoze z warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm

3.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zataczong do projektu budowlanego. Ustala si¢ kategori¢ geotechniczna L.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania inwestycyjne wykonane zostana nastepujace prace:

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowe organizacji ruchu),

- rozbidrka zjazdow,

- usunigcie humusu,

- korytowanie,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- dostosowanie podtoza do G1 poprzez wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem
- usunigcie kolizji z istniejagcymi sieciami elektro-energetycznymi i telekomunikacyjnymi
poprzez montaz rur ostonowych,

- wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej

- wykonanie bitumicznej warstwy $cieralnej

- wykonanie podbudowy na wjazdach

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na wjazdach

- wykonanie oznakowania pionowego

Zaprojektowana konstrukcja jezdni:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- w-wa wigzgaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabili. mech. 0/31,5mm C90/3 gr. 20 cm
- doprowadzenie podioza do G-1 - stabilizacja cementem C1,5/2 gr. 10cm
Zaprojektowana konstrukcja zjazdow:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- w-wa wigzgaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabili. mech. 0/31,5mm C90/3 gr. 15 cm
Zaprojektowana konstrukcja drogi dla roweréw i pieszych:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. Scm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabili. mech. 0/31,5mm C90/3 gr. 15 cm

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z:
* usuni¢ciem z podtoza gleby
* usunieciem gruntéw nasypowych z podtoza

* wykonaniem wykopéw,



e zageszczaniem gruntéw w podtozu pod konstrukcje nawierzchni
* wykonaniem podtoza pod zjazdy

* humusowaniem terenéw zielonych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji rob6t drogowych

Nasypy wykona¢ z gruntu pozyskanego z wykopu.

Wykonanie nasypéw, wykopéw i robét odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

Ziemi¢ urodzajng w celu pozniejszego wykorzystania nalezy zgarnag¢ w pryzmy o wysokosci
2,0m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W
niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntéw i
materiatéw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze oddzialywania znajdujg si¢ istniejace inne obiekty budowlane:
- zabudowania potozone w sgsiedztwie pasa drogowego,

- nawierzchnie bitumiczne, utwardzone zjazdy na posesje,

- skrzyzowanie jednopoziomowe;

- linie energetyczne napowietrzne i doziemne;

6. Warunki przeciwpozarowe

Droga spelnia parametry drogi dla obstugi przeciwpozarowej. Zapewnia minimalna szerokos¢
3,5m. Pas drogowy o nawierzchni utwardzonej (jezdnia + pobocza) ma minimum 5,0m

szerokosci. No$nos$¢ drogi pozwala na poruszanie si¢ pojazdow p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

§3.1. Obiektami budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia
lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych
uzgodnienia zalicza sie m.in.:

¢ budynek zawierajgcy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V;

¢ budynek nalezgcy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill lub ZL IV,



¢ budynek niski zawierajgcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2 , zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza,

¢ obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na
powierzchni do 2000 m2,

¢ obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkdéw:

e garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania samoczynnego
urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze
stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych,

¢ obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych
lub dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkodw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

¢ stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

e sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy
zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych,

¢ tunel o dtugosci ponad 100 m,

¢ obiekt jagdrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z
2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe drogi gminnej wewnetrznej i nie planuje sie realizacji
wyzej opisanych prac budowalnych wymagajacych uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wzdtuz projektowanych drég wewnetrznych nie ma potozonych budynkéw, obiektow,
garazy, stanowisk, obiektu jadrowego ani tunelu. Nie podlega réwniez przebudowie, rozbudowie budowie sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami, podczas projektowanej budowy drogi. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja nie obejmuje takiego uzgodnienia ani nie okresla warunki ochrony przeciwpozarowe;.



