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OPIS TECHNICZNY

[y

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
projekt zagospodarowania terenu,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatgcznikami:
o Nr1- Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr2- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,
o Nr4- Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze
zm.),
4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj. Dz. U. 2017, poz. 784),

=

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt: Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C, 040512C oraz
040513C Watdowo Szlacheckie, Maty Rudnik, gmina Grudzigdz, powiat grudzigdzki wojewddztwo
kujawsko-pomorskie.

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej od miejscowosci Watdowo do miejscowosci Maty
Rudnik w gminie Grudzigdz.

Droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa ulepszong o szerokosci zmiennej, 5 + 5,5m,
z poboczami gruntowymi i cze$ciowo zarosnietymi rowami odwadniajgcymi. Przy drodze znajdujg sie
zjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej, z kostki betonowej. Opracowaniem objeto odcinek drogi
od km 0+000 do km 1+974,16. W miejscowosci Watdowo przy skrzyzowaniu z DP 1395C zlokalizowana
jest droga dla pieszych i roweréw, wybudowana w 2023 roku.

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE DG 040148C:

+ Kategoria drogi —gminna,
4+ Klasa techniczna -D,

4+ Predko$é projektowa =30 km/h,
4+ Przekrdj -1/2,

+ Szerokos$é jezdni -55m,

Ruch pojazdow odbywa sie ptynnie, nie wystepuja zatory drogowe. Droga tgczy miejscowosci
Watdowo, Ruda, Biaty Bor oraz Maty Rudnik i zapewnia dojazd do posesji, pél oraz firm
zlokalizowanych przy drodze.

Droga powiatowa DP 1395C relacji Biaty Br — Watdowo — Ruda:

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej, 5 + 5,5 m, z poboczami
gruntowymi i czeSciowo zaro$nietymi rowami odwadniajacymi. Przy drodze znajdujg sie zjazdy na
posesje o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej i gruntowe. W miejscowosci Biaty Bor
zlokalizowano perony przystankdéw autobusowych).

Parametry techniczne DP 1395C (istniejgce):

+ Kategoria drogi — powiatowa,
4+ Klasa techniczna -L,

+ Predkos¢ projektowa —50 km/h,

4+ Przekrdj dwukierunkowy -1/2,

+ Szerokos$¢ jezdni —5+5,5m,
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach zadania jakim jest przebudowa drogi gminnej 040148C zaprojektowano:

budowe drogi dla rowerdw i pieszych (DRP) o szerokosci 2,5m z poszerzeniami na tukach;
rozbudowe jezdni drég gminnych 040148C oraz skrzyzowania z drogami gminnymi 040511C
i 040513C;

przebudowe i budowe zjazdow;

remont przepustéw;

wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego;

wycinke kolidujgcych i chorych drzew oraz krzewoéw;

lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e e

4. OPIS ORGANIZACII RUCHU

Zaprojektowano oznakowanie projektowanej DRP znakami pionowymi i poziomymi na catej dtugosci.
Zaprojektowano oznakowanie przejazdu dla rowerzystow.

Zaprojektowano korekte obszaru zabudowanego na styku miejscowosci Watdowo, Biaty Bor, Ruda
i Maty Rudnik oraz oznakowano nowopowstate skrzyzowanie na styku wymienionych miejscowosci.
Skorygowano oznakowanie skrzyzowania w m. Maty Rudnik.

4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa

wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu oraz usprawnienie ruchu

pojazdow i utatwienie korzystania z drog.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji

ruchu. Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych, odblaskowych zamocowanych na stupkach

stalowych, ocynkowanych. Wielkosci znakow i typ lica folii odblaskowej przedstawiono w tabeli w

wykazie znakéw drogowych.

Znak (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musi by¢é umieszczony w odlegtosci min. 0,50 m od

krawedzi jezdni i nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50

m od poziomu terenu — szczegoty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatgcznika

nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Projektuje sie:

1) dowigzanie oznakowania pionowego i pionowego do wybudowanej w 2023 roku drogi dla
rowerow i pieszych w miejscowosci Watdowo znakami pionowymi i poziomymi,

2) oznakowanie obszaréw zabudowanych znakami D-42 / D-43 wieksza czes$¢ inwestycji przebiega
w ramach istniejgcych obszaréw zabudowanych,

3) utrzymanie istniejgcego ograniczenia predkosci na terenie obszaru zabudowanego w miejscowosci
Watdowo za pomocg znakéw B-33 — 40 km/h,

4) poza obszarem zabudowanym zaprojektowano wprowadzenie ograniczenia predkosci do 50 km/h,
za pomocg znakéw B-33 oraz dowigzanie do istniejgcego ograniczenia predkosci do 50 km/h w m.
Maty Rudnik,

5) oznakowane przejazdu dla rowerzystow znakami D-6b na tle folii odblaskowej z6tto-zielonej — dla
zwiekszenia widocznosci,

6) Oznakowano skrzyzowania drog gminnych — zaprojektowano skrzyzowania réwnorzedne.

Dla zaprojektowanych znakéw drogowych pionowych, w trakcie ich montazu, dopuszczalne sa
niewielkie zmiany lokalizacji, ktére moga wynika¢ z koniecznosci unikniecia kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi lub nadziemnymi oraz w celu zwiekszenia ich widocznosci dla uczestnikow
ruchu drogowego.

Wykaz znakdéw pionowych jest zamieszczony wykazie znakdw pionowych, a ich rozmieszczenie na
zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdw drogowych pionowych i warunkach ich
umieszczania na drogach.”
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4.2 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb

znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano:

1) znaki P-23 i P-26 w osi projektowanej drogi dla rowerow i pieszych (DRP) na catej dtugosci
nie rzadziej niz co 50m — jako uzupetnienie oznakowania pionowego,

2) linie warunkowego P-14 przed przejazdem dla rowerzystéw,

3) nawierzchnia przejazdu dla rowerzystéw wymalowana zostang farba w kolorze czerwonym,

Catos¢ oznakowania poziomego zaprojektowano jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne
z mikrokulkami  szklanymi, z wyjatkiem znakéw P-23 i 26, ktdore zaprojektowano jako
cienkowarstwowe.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zataczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakow muszg by¢ zgodne ze
»,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdow drogowych poziomych i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

4.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenistwa
0s6b pracujacych na drodze i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikow ruchu drogowego,
a w niektorych przypadkach takze uczestnikdw terendw przylegtych. Zaprojektowano:

1) na wlocie z DG 040513C tablice prowadzgce U-3ci U-3d,

2) przy przepuscie zaprojektowano balustrade U-11a,

Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego jest zamieszczony wykazie urzadzen brd, a ich
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg by¢ zgodne ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.”

5. UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2026 roku. Jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomic na pismie:

4+ Powiatowy Zarzad Drég w Grudzigdzu,

4+ Staroste Grudzigdzkiego,

+ Komendanta Miejskiego Policji w Grudzigdzu,

4+ Wdjta gminy Grudzigdz,

o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.
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WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO

Symbol 2;\3’: Rodzaj Folia Uwagi
A-18b 5 Maty 2
A-5 10 Maty 2
B-33 4 Maty 2
C-13/16 6 Mini 2
C-13a/16a 1 Mini 2
D-42 6 1200x900 2
D-43 2 1200x900 2
D-6a zt 2 Maty 2 Na tle z folii pryzmatycznej z6tto-zielonej
E-17a 6 | - 2
E-18a 6 | - 2
RAZEM 48
Uwaga:

1) Trwatos¢ lic znakow dla folii typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwaéjnie zaginang krawedzig,
folia odblaskowa typu Il.

3) Wszystkie znaki drogowe muszg posiadaé znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna
dopuszczajgca wyrdb do stosowania. Grubosé blachy ocynkowanej do wykonania znakdw nie mniej
niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi posiadac barwe szara.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakow nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne
producenta znakéw, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkcji.

5) Stupki do mocowania znakdw drogowych muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej Srednicy
63-70 mm i grubosci Scianki min. 2,8 mm z zaslepka i dospawang kotwa.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO LIKWIDOWANEGO

Symbol llos¢ Uwagi
A-7 [mini] 1 Likwidacja
C-13a 1 Likwidacja
D-4a 1 Likwidacja
U-3c 1 Likwidacja
U-3d 1 Likwidacja
RAZEM 5
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WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Dtugosc¢ / sztuki /| Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia
znaku powierzchnia | (na 1l mb;nalszt.;nalm?) | catkowita w m?
P-7c 10,00 0,1200 1,20
P-11 6,00 0,5000 3,00
P-13 6,50 0,2625 1,71
P-14 54,00 0,3750 20,25
P-23 40,00 0,6620 26,48
P-26 40,00 0,7100 28,40
SUMA 81,04
Znaki poziome grubowarstwowe - chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwatos¢

oznakowania poziomego grubowarstwowego — 3 lata.

Znaki poziome cienkowarstwowe — farba akrylowa typu High Solid. Trwato$¢ oznakowania poziomego
cienkowarstwowego — 1 rok.

Do oznakowania poziomego i nawierzchni czerwonej zastosowaé materiat uszorstniajagcy oznakowanie
sktadajacy sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli
zastosowana technologia nie zapewnia odpowiedniej szorstkosci.

Nawierzchnia czerwona — 16m?

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 13 kg

Grubowarstwowe: 26,16 m?

Cienkowarstwowe: 54,88 m?

WYKAZ URZADZEN BRD

Nowe
Symbol ¢¢ Wymiary Folia Uwagi
Jl.m. HOSC/, , | Stupki
Dtugosé
U-3c | szt 1 2 L=1800 H=600 2
U-3d | szt. 1 2 L=1800 H=600 2
Do wbetonowania - kolor z6tty.
Wykonana z rury @ 60,3mm
U-11a | mb 16 i L=2000 x H=1100 i (poprzec.zka z r.ury @ 48,3mm)
(przesto) ze szczeblinkami z rury @ 20mm,
ocynkowane i malowane
proszkowo.
U-18a | szt. 1 1 fi =800 - Akrylowe




PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

A ORIENTAEYINY.1: | i w w7
PLAN.ORIENTAEYINY. 1:10000 - _ ey A
5 \ "t Maty Rudnik V4

-

5

| n‘

o T e
i~ I e

o .

B fq

2

B o, ™

g . E -

i

bl o ¢ 1 Watdowo Slacheckie
.F@ ey _"‘"‘;‘:_ — E‘ — > ‘To' i ‘ | A}.

Zrédto: www.openstreetmap.org




PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Rozbudowa drég gminnych: 040148C, 040511C 040512C oraz 040513C Watdowo Szlacheckie, Maty Rudnik,
gmina Grudzigdz, powiat grudzigdzki wojewddztwo kujawsko-pomorskie

KARTA UZGODNIEN



