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ID ID IL IC wn gm c' / cu f' / fu Mo M pc k tTv tvT
max tpp

1 % 1 1 % kN/m
3 kPa o kPa kPa kPa m/s kPa kPa kPa

0,48 48

0,53 53

0,56 56 - 6,0 16,5 - 30,8 69000 86300

24,0 19,0 32,5

0,73 73 - 5,0 17,0 - 31,7 91000 113800

22,0 20,0 35,0

0,72 72 - 4,0 18,0 - 31,6 90000 112500

18,0 20,5 35,0

0,72 72 - 3,0 18,5 - 40,1 201000 201000

14,0 21,0 35,0

- - 0,45 0,55 29,0 18,5 9,6 10,8 17000 28300 16 -

32,8 19,0 28

- - 0,03 0,97 30,6 20,0 27,4 17,5 44000 73300
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wartość ustalona bezpośrednio
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ZAŁĄCZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJÓW

Obiekt: Projektowana przebudowa  drogi powiatowej

Lokalizacja: Piaski gmina Grudziądz

Edometryczny moduł 
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VIa Gπz/I, Gπ siCl/Cl C
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grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego

GEOPROGRAM Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz  
NIP:967-141-77-14
tel.(052)-371-79-49; 602-322297
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