PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Wyszczegodlnienie

J.M.

Tlos¢

Budowa o$wietlenia

1.1

Budowa szafki oswietleniowej w wersji wolnostojgcej wyposazonej w sterownik
oswietlenia z analizatorem sieci, modutem GPS zabezpieczenia typu RBK-00,
wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gG - kompletnej wraz z podtaczeniem kabli,
wykopem pod szafke wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni,
pomiarami

kpl.

1,00

1.2

Budowa stupa o$wietleniowego stalowego (kl.100 LE3) 9m o przekroju kotowym, z

wysiegnikiem jednoramiennym o dtugo$ci 2m/0° oprawg typu LED 59W wraz z fundamentem
(h=1,0m), tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego
wraz z wciaggnigciem przewodéw w stup 1 wysiegnik, podtaczeniem przewoddéw i kabli
zasilajgcych do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, tabliczki podziatowej,urzadzen sterujacych
nat¢zeniem o$wietlenia, z wykopem pod stup wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem
nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz
zageszczenia gruntu

kpl.

45,00

1.3

Budowa stupa o$wietleniowego stalowego (kl.100 LE3) 9m o przekroju kotowym, z
wysiggnikiem jednoramiennym o dtugoéci 3m/0° oprawa typu LED 59W wraz z fundamentem
(h=1,0m), tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego
wraz z wciggnigciem przewodéw w stup i wysiegnik, podtaczeniem przewodéw i kabli
zasilajacych do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, tabliczki podziatowej,urzadzen sterujacych
natgzeniem o$wietlenia, z wykopem pod stup wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem
nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz
zageszczenia gruntu

kpl.

1,00

1.4

Budowa stupa o$wietleniowego stalowego (kl.100 LE3) 9m o przekroju kotowym, z
wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 2,5m/0° oprawg typu LED 59W wraz z
fundamentem (h=1,0m), tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem -
kompletnego wraz z wciagnigciem przewodéw w stup i wysiegnik, podiaczeniem przewodow i
kabli zasilajacych do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, tabliczki podziatowej,urzadzen
sterujgcych natgzeniem o$wietlenia, z wykopem pod stup wraz z zasypaniem, rozebraniem i
odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji oraz zageszczenia gruntu

kpl.

1,00

1.5

Budowa stupa o$wietleniowego stalowego (k1.100 LE3) 9m o przekroju kotowym, z
wysiggnikiem jednoramiennym o dtugoéci 1m/0° oprawg typu LED 59W wraz z fundamentem
(h=1,0m), tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego
wraz z wciggnieciem przewodéw w stup i wysiegnik, podtaczeniem przewodéw i kabli
zasilajacych do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, tabliczki podziatowej,urzadzen sterujacych
natgzeniem o$wietlenia, z wykopem pod stup wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem
nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz
zageszczenia gruntu

kpl.

2,00

1.6

Budowa stupa o$wietleniowego stalowego (k1. 100LE3) 9m o przekroju kotowym, z
wysiggnikiem jednoramiennym o dtugoéci 2m/0° oprawg typu LED 59W oraz wysi¢gnikiem
jednoramiennym o dhugoéci 2m/0° oprawg typu LED 59Wwraz z fundamentem (h=1,0m),
tabliczka bezpiecznikowg z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego wraz z
wciagnieciem przewodow w stup i wysiegnik, podiaczeniem przewodéw i kabli zasilajacych do
oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, urzadzen sterujacych nat¢zeniem o$wietlenia, z wykopem
pod stup wraz z zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia,
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz zagg¢szczenia gruntu

kpl.

1,00

1.7

UtozZenie projektowanej rury ostonowej RHDPEp@110/6,3 w wykopie

mb.

334,00

1.8

UtozZenie projektowanej rury ostonowej RHDPE@110 w wykopie

mb.

77,00

1.9

Wykonanie przewiertu z rur ostonowych HDPE@110/6,3

mb.

62,00

1.10

Budowa projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x35mm” wraz z bednarka ocynkowana
FeZn 25x4mm, z zabezpieczeniem przepustéw, wprowadzeniem do stupa, podtagczeniem i
pomiarami, montazem oznacznikéw i tabliczek kablowych, utozeniem foli PCV, wykopami,
zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagg¢szczenia gruntu

mb.

183,00

Budowa projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x50mm” wraz z bednarka ocynkowana
FeZn 25x4mm, z zabezpieczeniem przepustéw, wprowadzeniem do stupa, podtagczeniem i
pomiarami, montazem oznacznikéw i tabliczek kablowych, utozeniem foli PCV, wykopami,
zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagg¢szczenia gruntu

mb.

2240,00




