Obmiar

Sucharskiego 9

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

OBMIAR: Klatka schodowa ul. Sucharskiego 9

1

Roboty budowlane

1
d.1

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o
powierzchni do 2 m2 El 60 wraz z oscieznicg -
wymagane zmiang przepiséw P-poz.

m2

1,8

m2

1,800

RAZEM

1,800

— N

KNNR 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi
zewnetrznych do budynku wraz z pomalowwniem i
uzupetnieniem tynku

(wejsciowe , wzmocnione , z klamkamii szyldami ,
zamkiem , oscieznica stalowa standard - odporne na
czynniki atmosferyczne) + samozamykacz ( instalacja
domofonowa)

m2

2

m2

2,000

RAZEM

2,000

- w

KNR 0-19
0929-03
kalk. wiasna

Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV
4 szt piwniczne, 1szt w lokalu

(PVC , pieciokomorowe, biate,sr.wspotczynnik
przenikania ciepta catego oknaU=1,1 m2K, z
nawiewnikami w gornej ramie okna, podziat i ksztaft
jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnetrzne z
PCV wykonczone folig i zaslepkami parapety
zewnetrzne blaszane z wykonczeniem. 1 SZT. WRAZ Z
MALOWANIEM | SZPACHLOWANIEM OSCIEZY.
wymagana zmiang norm budowlanych dla przegrod
cieplnych.

m2

3,06

m2

3,060

RAZEM

3,060

N

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

5

m2

5,000

RAZEM

5,000

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 25 cm

5

5,000

RAZEM

5,000

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na
murach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach
murow z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami
podtogowymi

5

5,000

RAZEM

5,000

KNR 4-01
1208-02

tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian /lamperia/
zawierajgcej otow

m2

28,33

m2

28,330

RAZEM

28,330

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

m2

104,75

m2

104,750

RAZEM

104,750

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach

m2

14,40

m2

14,400

RAZEM

14,400
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10| KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig - krotnos¢ 3 m2
d.1 01 1216-01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR 4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.1l  1202-07
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1l  2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podiozu z tynku
104,75 m2 104,750
RAZEM 104,750
13| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.-1[ 2009-04 | szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
14,40 m2 14,400
RAZEM 14,400
14 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1l  1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem /
analogia | gruntowanie $cin i sufitow/
104,75 m2 104,750
RAZEM 104,750
15 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d-1[ 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitdw
14,40 m2 14,400
RAZEM 14,400
16| KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.1l  0201-01 Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukgc;ji
analogia | nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa
pokrycia 15-01, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30 . LUB
INNY SYSTEM O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH
14,14 m2 14,140
RAZEM 14,140
17| KNR 2-02 | Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej m2
d.1l 0825-03 | kazeinowo-mineralnej grubosci 3 mm na $cianach
28,33 m2 28,330
RAZEM 28,330
18| KNR-W 4- | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m2
d.-1[ 01 1211-04 | powierzchni ponad 1.0 m2 /analogia/
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
19| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio m2
d.1l  1209-10 | malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
analogia | powierzchni ponad 1.0 m2
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
20[ KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.-1[ 1214-02 | metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2- barierka
Krotnos¢ = 3
7,79 m2 7,790
RAZEM 7,790
21| KNR 4-01 | Uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych m
d-1[ 1301-04 | érednio ozdobnych podniesienie do wysokosci 110cm.
analogia | RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ O SREDNICY
50,0MM NA WSPORNIKACH SPAWANYCH DO
ISTNIEJACEJ BALUSTRADY
11,06 m 11,060

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 11052
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RAZEM 11,060
22 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych m2
d.-1[ 1211-08 | azurowych o powierzchni ponad 0.5 m2
analogia | Krotnos¢ =3
7,79 m2 7,790
RAZEM 7,790
23| KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretow ozdobnych m2
d.1l  1212-09
7,79 m2 7,790
RAZEM 7,790
24] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.-1[ 1212-08 | pretéw ozdobnych
7,79 m2 7,790
RAZEM 7,790
25| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng brudnikéw m
d.1l  1209-16 | drzwiowych - pasy o szerokosci do 20 cm /pasy i cokoty
/
Krotnos¢ = 2
30,1 m 30,100
RAZEM 30,100
26 KNR 4-01 | Renowacja posadzki lastrykowej o powierzchni w miej
d.-1[ 0806-01 |jednym miejscu do 0.2 m2 sc.
analogia
5 miej 5,000
sC.
RAZEM 5,000
27| KNR 4-01 | Renowacja stopni obtozonych masg lastryko o miej
d.1l  0807-01 powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2 scC.
analogia
5 miej 5,000
sC.
RAZEM 5,000
28] NNRNKB | (z.lll) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury m2
d.1 202 zdziernoszlifowanej ptaszczyzn o powierzchni do 1.0 m2
2124-01
analogia
19,78 m2 19,780
RAZEM 19,780
29 KNR BC-02 | Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych m2
d.-1[ 0401-01 | systemem - dwukrotne gruntowanie
podtozymatochtonnych
19,78 m2 19,780
RAZEM 19,780
30 Czyszczeniezabrudzen srodkami chemicznymi kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31] KNR-W 2- | Posadzki cementowe zatarte na ostro /piwnica/ nowe w m2
d.1| 18 0525-04 | korytarzach
13,21 m2 13,210
RAZEM 13,210
32| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.-1[ 1501-01 | rapowanych, betonu, cegty i drewna
piwnica+strych
55,6 m2 55,600
RAZEM 55,600
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33| KNR AT-12 | Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d-1[ 0102-01 | pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem
z.0.4.1. | jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
8,3 m2 8,300
RAZEM 8,300
34 Demontaz i montaz skrzynki na listy m3
d.1
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR K-06 | Montaz wytazéw dachowych - standard WSZ o kpl.
d-1[ 0602-02 | powierzchni do 0,50 m2 wytaz w suficie wra z drabing
analogia | aluminiowg z kabtgkami mocowang do sciany dt 3,0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1l  0212-03 | zbrojonych. Schody wej$ciowe
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
37| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z m2
d.1[ 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
analogia
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
38| KNP 02 Montaz zbrojenia schodéw ze stali gtadkiej lub zebrowej t
d.1| 0517-03.05 | o $r. 10 do 14 mm
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
39| KNR AT-24 | Okfadziny stopni ptytka granitowa, granit ptomieniowany m
d.1l  0407-02 |, Stopnica 35x120cm grubosci 3,0cm, podstopnica
analogia 20x120cm gubosci 2,0cm.
3,05 m 3,050
RAZEM 3,050
40[ KNR K-17 | Spoinowanie muréw z cegly m2
d.1l  0201-01
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
41| KNR AT-60 | Czyszczenie metoda ablacji elewacji z cegly o duzym m2
d.1l 0301-03 | stopniu zanieczyszczenia
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
42 KNR 4-01 | Mycie po robotach m2
d1[ 1215-07 | Krotno$é =3
analogia
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
43[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1l 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1l 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800
45 Utylizacja m3
d.1

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 11052
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3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800
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