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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 040144C

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
robo6t drogowych, branzowych.

Wykaz specyfikacji branzowych, zamieszczono w tomie poswigconym kazdej z branz.
14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowsa
(droga) albo jego czg$¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstuguj gcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona piecz¢cia organu wydajacego, wydana
zgodnie z obowigzuj gcymi przepisami, stanowigca urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych.
Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazef od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniaj gcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyré6wnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spetniaj aca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.



Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsi¢wziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” - zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czg¢$¢ Terenu Budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowg i ST
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okre$lonych przedsigwzigé, nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wigczone w Ceng¢ Oferty (Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa).

I. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wcze$niej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz



punktéw granicznych nalezy pobra¢ z wiasciwego Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

II. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:
- Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
- Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zawiera:
- Projekt Budowlano-wykonawczy,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
- Przedmiar Robot,
- wersje elektroniczng Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej),
- Plan zagospodarowania terenu

Dokumentacja Projektowa, ktéora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie nastepujacych projektéw:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawczg dokumentacje¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8,

- projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jako$ci dla poszczegdlnych
STWiORB -Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw na czas budowy (dla wszystkich wykopow),

- projekty warsztatowe (realizacyjne) zabezpieczenia skarp wykopow,

- projekty warsztatowe (realizacyjne) przeciskdw i przewiertéw,

- inwentaryzacja fotograficzna i techniczna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacja
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami lub zarzgdcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych rob6t, w szczeg6lnosci dla robot
zanikajacych,

- inne projekty i opracowania wyszczeg6lnione w ST,

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8. niniejszej ST,

- dokumentacja okredlajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z
wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z p6zniejszymi zmianami),

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciaglos¢ ruchu pojazdéw i pieszych po drogach
oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robdt,

- oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robdt w terminie,

- wszystkie niezbgdne opinie rzeczoznawcow,

Wymienione Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, , zaopiniowane przez
Projektanta i zatwierdzone przez Inspektora oraz przekazane do uzgodnienia. Wykonawca, przed
przystapieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu
organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Wszelkie
koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w
cene kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektéw. Za wyjatkiem sytuacji, gdy
koszty te zostaly ujete w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje. Opracowania muszg by¢ przekazane do
zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogélnymi i Warunkami Szczegétowymi, a przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét. Opdznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.



Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez opracowanie dokumentacji okre$lajacej
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie
odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych, w
szczegblnosci w zaleznos$ci od zaistniatej koniecznosci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zloZenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych (zgodny z ustawg o ochronie przyrody),

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektéw znajdujacych si¢ w obrebie
oddziatywania inwestycji,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wilasciwego organu ochrony S$rodowiska przed
rozpoczgciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkéw z uwagi na wybrana
technologic Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 3
egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Projekty musza zawiera¢ opini¢ Projektanta.
Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 4 tygodni przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robét. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrgbnie inne terminy
wykonania. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w
dokumentacji sa zawarte w cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaly odrgbnej zaptacie.

Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
robét oraz osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadaé te
informacje kolejno w czg$ciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych
powyzej. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z
Inspektorem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie
terminy sktadania poszczegdlnych czgsci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdlnych czesci). Konsultacje
wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datg zlozenia
w/w/ dokumentéw.

Rysunki przyjete przez Inspektora

Inspektor powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawcg, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
pismie. Rysunki muszg by¢ opiniowane przez Projektanta

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z
przepisami prawa polskiego, nie pézniej niz 28 dni roboczych przed data przekazania do uzytkowania.
Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu roboét.

Uwaza si¢, ze sktadajac ofertg, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robdt objetych kontraktem.

III. Zgodnos$é Robét z Projektem

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdolnione w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Przed zakupem materiatéw, urzadzef lub elementéw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia ich parametréw 1 wymiaréw oraz mozliwodci ich
zamontowania w zaprojektowanych lub juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodno$ciach i
rozbiezno$ciach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Przed wykonaniem kolejnych rob6t Wykonawca ma sprawdzi¢ w ramach nadzoru wlasnego
mozliwo$¢ kontynuowania prac po wykonaniu danych elementéw rob6t a o wszystkich niezgodnosciach,
rozbieznos$ciach lub innych problemach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z niesprawdzenia parametréw i
wymiaréw materiatéw, urzadzen oraz elementow przeznaczonych do wbudowania lub braku nalezytego
nadzoru i koordynacji pokrywa Wykonawca. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

IV. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Rob6t az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w
sposéb uzgodniony z Inspektorem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy a w szczegdlnosci wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét. Przed
przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie
ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. W czasie wykonywania Robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczaj ace
takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, oswietlenie, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci, itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczaj gce podlegaj 3
akceptacji przez Inspektora. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do Robét
Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich iloéciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wykonawca winien wykonac i zainstalowac
tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablice wymagane Prawem Budowlanym, ukazujgce informacje
dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacj¢ tych tablic. Takie tablice
informacyjne b¢dg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robét.

V. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
a. lokalizacj¢ baz produkcyjnych, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

VI. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

VII. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

VIII. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkich rodzajow
robdt, ktére maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczaj ac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowsa, Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzng budynkéw przed przystapieniem do robot. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. W celu uniknigcia
niestusznych roszczefn odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniej acych nieruchomosci, Wykonawca
przed rozpoczgciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowane;j
w bezposdrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczna
czgscia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuj g.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych
drég lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglodci,
wykorzystywanych do cigezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych witadz samorzadowych. Nieodlagczng czescig tej dokumentacji bgda zdjecia, skatalogowane w
spos6b nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z ternu budowy wylacznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza projektowanym pasem
drogowym, zwigzane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materialéw itp.
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego badZz do naprawy lub zado$¢uczynienia w wysoko$ci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wlasciwym sagdem.

IX. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatlow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigZzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

X. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie z Umowy.

XI. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt
od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca begdzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 4 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

XII. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie



informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

XTI11. Réwnowazno$¢é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w ST powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maj g materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

XIV.Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasno$¢ (prywatng lub publiczng) ma
wowczas obowigzek do na prawy lub zado$éuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sg w Ceng¢ kontraktu.

XV. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowacé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdzZnienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktoérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

XVI.Nadzor saperski

Nie dotyczy
2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych

I.  Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa OST panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

b. umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c. oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdr okreSla zalacznik nr 1 do wyzej wymienione;j
ustawy,

d. wykonany do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu.

II. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cz¢$ciowo ST, jest takze dopuszczalne, wylacznie
po dokonaniu stosownej oceny zgodno$ci. Wzér oznakowania CE okreSla zalacznik nr 2 do wyzej
wymienionej ustawy.

III. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do



europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowiazkowi oznakowania CE. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okre§lono normy
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres

przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczeg6lne zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédla uzyskaj g zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bgda wykorzystane do Robédt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode¢ Inspektora.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach



uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwoérnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwos$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor bgdzie przeprowadzal inspekcje wytwérni musza by¢ spelnione nast¢pujace
warunki:
i. Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
ii. Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Sposéb postgpowania z materialami pochodzacymi z rozbidrki bedzie okreSlony w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych i programie gospodarki odpadami opracowanymi przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj a mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatéw
oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow,
odpadéw i sprzetu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoOz itp. obejmuje réwniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z PZJ, projektem organizacji Robét
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowa i ST opracowanymi przez Wykonawceg oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, dokumentacji
opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usunigte przez Wykonawce,
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST opracowanych przez
Wykonawce.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inspektorem.
Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania si¢ do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program Zapewnienia JakoSci

Wykonawca, jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia
JakoS$ci. W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
prac projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i1 plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie Roboét zgodnie z wymaganiami Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami Inspektora.



Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
I. Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje, terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacje, terminy i sposéb wykonywania i prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposOb zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementéw Robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

II. Cze$é szczegdlowa opisujaca dla danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadaj gcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg Robét i jako$ci materiatéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST i normach. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaj g3 wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaj 3 wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod



badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie)

beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak 1
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza rozbiezno$¢ z raportami Wykonawcy, to Inspektor oprze si¢ albo na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z ST, albo zleci sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty tych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez strong, ktérej wyniki nie zostang potwierdzone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaj g:

L Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,



II.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Normg lub

b. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

L Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegaj acych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechniczne;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub



zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
II. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

III. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej takze nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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IV. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

7.2.  Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze mierzone ilosci
bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cia odpowiadaj aca podanej dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Ilo$ci, ktére maj g by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

74. Wagi i zasady wazenia
Nie dotyczy

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ natychmiast po ich zakonczeniu.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
I. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
II. odbiorowi czesciowemu,
III. odbiorowi ostatecznemu,
IV. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i1 zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w poréwnaniu z
ST oraz innymi ustaleniami Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie jakosci i kompletno$ci wykonanych odcinkéw lub czg¢éci Robét, w stanie



nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czg¢éciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Podstawa odbioréw i naliczania potracen za wady trwale w zakresie warstw konstrukcji nawierzchni bedzie
aktualna "Instrukcja DP-T14".

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robét, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynno$ci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny Robot

I. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora 1
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

I1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1.  Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z

dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZJ.

6.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ewentualnie
PZ].

1. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf 1 pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.  Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru



ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robot, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inspektora na
podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].

8.5.  Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0Odbiér
ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnodci jest ryczait. Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie czynno$ci opisane w punkcie 5
odpowiedniej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Projektem oraz Warunkami Kontraktu.

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
DM- 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdéw i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem,

wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
Projektem Organizacji Ruchu,

(b) Opflaty za dzierzawg terenu,

(¢) Przygotowanie terenu,

(d) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

(e) Tymczasowgq przebudowe urzadzen,

(f) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

(g) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

(h) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

(i) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

G) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

(b)  Oczyszczanie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier $wiatet, itp.

(¢)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikéw, krawgznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.

1.

=TS

11.

13.

14.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002 r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z dnia 14 pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002

r.).



D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C

1.2 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,,,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C**”

1.3 Zakres rob6t objetych ST

W zakres rob6t pomiarowych wchodza:

* wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych,

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw roboczych,

* wyznaczenie konturéw nasypow,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

* odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych,

» stabilizacja punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4 Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

1.5 Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2 MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac:

* paliki drewniane,

» stupki betonowe,

¢ Dbolce stalowe,

» farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

. inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.
Do wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw
wysoko$ciowych nalezy stosowac:

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

» tyczki, faty, taSmy stalowe i szpilki,
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spetniajace wymagania OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 3.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4.
Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okre§lonymi w instrukcjach i wytycznych
GUGIK, zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 5 oraz OST
GG-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, OST GG-00.11.02 ,,Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drég
i obiektéw mostowych”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zgtosi prace do wiasciwego Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz
granic nieruchomosdci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wtasciwym Geodeta Powiatowym sposéb
odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajacej
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W oparciu o materialy przekazane przez
Zamawiajacego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbg¢dne do szczegbélowego wytyczenia robot.

Uwaza sig, ze sktadajac ofertg, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robdt objetych kontraktem. W oparciu o materiaty
przekazane przez Zamawiajacego oraz materiaty pobrane z PODGiK Wykonawca ma przeprowadzi¢
potrzebne obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegbélowego wytyczenia robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
punkt 6.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST
D-01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nast¢pujacych zasad:
* 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
na prostych co najmniej co 200 m,
¢ robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
obiektu,
¢ wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest
czg$cig obmiaru robdt mostowych.

7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 8.

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych oraz protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

8 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

* prace przygotowawcze,

» zakup i dostarczenie niezb¢ednych materiatow,

* wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

* niwelacja kontrolna reperéw,

» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiaj acym
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

* odtworzenie w miar¢ potrzeb punktéw wysokosciowych,
* wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

. inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych.

o

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIiK, Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK, Warszawa 1983.

OST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

OST GG-00.11.02 ,,Zalozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drég i obiektéw mostowych”.

WO E WD =
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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Rozbudowa drogi gminnej 040144C

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z:
- karczowanie krzakow i usunigcie poszycia

- usuniecie drzew

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogélne dotyczace robdt zwigzanych z usunigciem
drzew i krzewéw, wykonywanym w ramach robét przygotowawczych. Szczegétowy zakres okres§lono w
Projekcie zagospodarowania terenu - tabela.

14. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje og6lne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Do wypetiania dotéw po usunigciu drzew i krzew6éw nalezy zastosowac:
* W pasie rob6t ziemnych - materiat przydatny do budowy nasypéw, zageszczony zgodnie z wymaganiami
zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypow”’.
*  Poza pasem robét ziemnych - materiat pochodzgcy z usunigcia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

* pily reczne i mechaniczne do $cinania drzew,

» specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,

. koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
* sprzet do usuwania i utylizacji pni,

* przyczepy dluzycowe do wywozenia $cigtych drzew,

* inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Pnie, karping oraz galezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace
warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powoduj acy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT - przepisane z PFU
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robét ziemnych nalezy usuna¢ drzewa i krzewy poprzez ich wycigcie i
wykarczowanie.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdét opisanych w niniejszych ST, uzyska zatwierdzenie,
opracowanego w ramach Dokumentéw Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewéw oraz planu wyrebu
drzew, przez odpowiedni organ administracji terenowej lub panstwowej, a dla Rob6t dla ktérych brak takiego
wymagania - zatwierdzenia przez Inspektora.

5.2, Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem krzewdéw obejmuj g wycigcie i wykarczowanie krzewéw, zasypanie dotéw i
spalenie na miejscu pozostatos$ci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic¢ tak, aby cze$ci roslinno$ci nie znajdowaty sie na glebokosci do
60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Rodlinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Woyciecie drzew i karczowanie

Wycigcie drzew i karczowanie obejmuje:

e Zamocowanie na czg¢sci nadziemnej drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

*  Odcigcie nadziemnej czgéci drzewa za pomoca tancuchowej pity do drewna. Odcigcie drzewa
nalezy wykonac¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi.

*  Odciagniecie przewréconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odcicte gatezie
a strzata drzewa pocieta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i
transport.

 Zatadunek i transport pocigtego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na §rodki transportu,
ktérymi dysponuje Wykonawca.

Wycinke drzew wykona Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew z terendw niele$nych staje si¢
wlasnoscia Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy wystawi faktur¢ VAT. Wycena uzyskanego drewna zostanie
dokonana przez uprawnionego rzeczoznawce. Koszty wyceny i transportu drewna ponosi Wykonawca.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, nalezy wykarczowaé z wyjatkiem
nastgpujacych przypadkow:
a) w obrebie nasypéw - jezeli §rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
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jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Scigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykop6ow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescic.

5.4. Utylizacja pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposéb utylizacji pozostalo$ci po usunigtej roslinno$ci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez

Wykonawce projektem wycinki drzew i krzewdw oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie ro$linno$ci usunigtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usunaé¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inspektora, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwg gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zaggszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
6

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewéw, kompletnosci
usunigcia roslinno$ci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotéw po drzewach i krzewach.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Obmiar rob6t nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inspektorowi.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
8.
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Na wniosek Wykonawcy odbioru rob6t dokonuje Inspektor w oparciu o oceng wizualng i przedtozone pisemne
zatwierdzenia wykonanych robot.

6. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 9.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

- usunigcie poszycia lesnego

- wywiezienie pni, karpiny, poszycia lesnego i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie doléw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania:

»~Rozbudowa drogi gminnej 040144C”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunigciem humusu ziemi urodzajne;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze zdj¢ciem
warstwy humusu maksymalnej migzszosci 40cm z pasa rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci:

» zdjecie warstwy humusu na petng gleboko$¢ jego zalegania,

* zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,

* odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,

* inne niezbg¢dne prace zwigzane bezposrednio ze zdjgciem humusu.

14. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t: ~ 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuj 3

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

* spycharki,

e rowniarki,

» lopaty, szpadle i inny sprzetreczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét

sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

» koparki i samochody samowytadowcze do transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4. Zdjety
humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (zaleznie
od odleglosci transportu). Nadmiar humusu nalezy przewiez¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Humus mozna zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych, ktéra jest okreslona w Dokumentacji
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora.

Humus nalezy zdja¢ na petng gleboko$¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Zdjety
humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia humusu gruntem nieorganicznym.

5.2, Zagospodarowanie humusu

Zdjeta warstwe¢ humusu nalezy sktadowa¢ w pryzmach w celu dalszego wykorzystania. Cze$¢ nie
przeznaczong do wykorzystania nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Zdjecie darniny

Darning¢ nalezy usung¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ w miejsce uzgodnione z
Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
6.

Sprawdzanie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢cia humusu z powierzchni pasa
rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogédlne wymagania dotyczace obmiary rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt

7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjecia humusu.
7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogélne” punkt 8.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy piatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena 1 m2 zdjgcia humusu obejmuje:

* zdjecie warstwy humusu na peing glebokos$¢ jego zalegania,

*  koszt pozyskania odktadu,

*  koszt pielggnacji humusu,

» sktadowanie humusu w pryzmach wraz z pielggnacja,

* odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu zgodnie z obowigzujagcym prawem,
* inne niezb¢dne prace zwiazane bezposrednio ze zdjgciem humusu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D02, DR 61 e b B T URER ™ ST DY00-00.00 iiymagania og6ine”
L. 04

7.

1. WSTEP

Nazwa zadania
Rozbudowa drogi gminnej Hanowo — Turznice

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w pasie drogowym.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu rozbidrki elementéw istniejgcej nawierzchni
oraz innych elementéw, a szczegdtowy zakres podany jest w przedmiarze roboét.

1.3.  Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
1.4. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria rob6t:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
4.

Materialy pochodzace z rozbiérki powinny by¢ przewozone w taki sposob, aby nie zanieczyszcza¢ drég,
nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Prace rozbiérkowe znakéw drogowych polegaja na demontazu znakéw drogowych wraz z konstrukcjami
tablic drogowych. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ tych elementéw.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po usunigtych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp.
nalezy wypehi¢ odpowiednim gruntem i warstwami zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
02.03.01. W przypadku pozostawienia dotéw po usunigtych elementach: znakach, ogrodzeniach,
przepustach itp. powinny by¢ one tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody.

Warstwy nawierzchni nalezy rozbiera¢ poprzez frezowanie, tak aby nie miesza¢ poszczegdlnych rodzajéow
materiatéw. Materiaty pochodzgce z rozbidrki jezdni powinny by¢ w miare mozliwosci ponownie
wykorzystane do budowy nawierzchni. Warstwy asfaltowe powinny by¢ rozebrane poprzez frezowanie, aby
uzyska¢ materiat nadaj gcy si¢ do dalszego wykorzystania.

Rozbidrke pozostatych elementéw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do mieszania si¢
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poszczegblnych asortymentéw materialéw. Nalezy oddzielnie magazynowaé elementy betonowe i
asfaltowe, oddzielnie kamienne i osobno elementy metalowe. Pozyskany materiat kamienny powinien by¢
wykorzystany do wykonani obrukowan nowoprojektowanych elementow.

Materialy petnowartosciowe takie jak :
* elementy barier ochronnych
* elementy betonowe (kostka, krawezniki, trylinka, ptyty)
* elementy kamienne,
* urobek z frezowania konstrukcji nawierzchni
*  zrozbidrki podbudéw
* elementy znakéw drogowych
stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca wywiezie te materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Pozostate materiaty z rozbidrki sa wlasno$cia Wykonawcy. Wykonawca wywiezie i zagospodaruje je
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

7 Kontrola jakos$ci rob6t rozbiérkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci materiatéw
pochodzacych z kruszenia elementéw polega na sprawdzaniu jego maksymalnego uziarnienia.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

e 1 m? (metr kwadratowy) - dla nawierzchni, warstw asfaltowych, podbudéw, chodnikéw.

. 1 m (metr biezacy) - dla ogrodzen, barier stalowych, barieroporeczy, kraweznikow, obrzezy, przepustow,
fundamentéw, stupkéw,

* 1 szt. (sztuka) - dla znakéw lub tablic drogowych, stupkéw drogowych, bram i wjazdéw bramowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnoséci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

*  prace przygotowawcze i pomiarowe,

¢ oznakowanie robot,

* rozbidrke elementéw jezdni, ulic i ogrodzen,

* rozbidrke pozostatych elementéw,

» zaladunek i odwiezienie materiatéw stanowigcych wlasno§¢ Zamawiajacego na odlegtos¢ do 25 km,
*  Wywiezienie pozostalych materialéw i zagospodarowanie ich zgodnie z ustawa o odpadach.,

* uporzadkowanie terenu rozbidrki,

* inne niezbe¢dne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z rozbidrkami elementéw drég i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.

IOgélnevgzmgania dotyczace obmiaru robdét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt

1.] " Nazwa zadania
,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maj g zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopéw w gruntach
nieskalistych w ramach realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C

Informacje og6lne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
1.4. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria rob6t:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

e  koparki, tadowarki do wydobywania gruntéw,

e spycharki, zgarniarki i réwniarki do wydobywania i przemieszczania gruntow,

e samochody samowytadowcze do przewozenia gruntéw,

e zrywarki,

e walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione i ubijaki r¢czne do zageszczenia.

34



4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4.

Wybér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegto$ci transportu i objgtosci gruntu, ktéry nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow

Ogédlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast
do wykonania warstwy konstrukcyjnych nawierzchni.

W ramach wykonywania wykopéw nalezy usuna¢ nasyp niekontrolowany zawierajacy czgsci organiczne.
Jezeli jednak podczas prowadzenia prac okaze si¢, ze grunty te nadaja si¢ do wbudowania w nasyp to nalezy
je wbudowac w nasyp. Decyzje taka powinien podja¢ Inspektor po dostarczeniu odpowiednich wynikéw badan
przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociggi
itp.), niewykazane w Dokumentacji Projektowej wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora.

5.2 Zageszczenie gruntu w wykopach

Gorna warstwa podloza gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robdt ziemnych powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 (wedlug normy PN-S-02205:1998).

Tablica 1. Wymagania dla zageszczenia podtoza w wykopach

Wskaznik 'Wtorny modut odksztatcenia na
zageszczenia powierzchni warstwy
warstwy Is E2 [[MPa]
Grunty Grunty
spoiste niespoiste
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2
¢ 0od 0 do 20 cm ponizej niwelety robot 1,00 100 100
ziemnych
« od 20 do 50 cm ponizej niwelety robét 0,97 60 80
ziemnych
* ponizej 50 cm. od niwelety rob6t 0,97 30 60
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ziemnych
Chodniki 0,95 - -

Na wszystkich drogach - wskaznik oclksztalcenia (stosunek modutéw E, / Ei)
<22

e dla piaskéw, zwiréw i pospotek (Pr, P, Py, Z,
Po) <2,0<3,0

e dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym
uziarnieniu (G) _

e dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Ps, Gp)

W miejscach, w ktérych nie przewidziano wzmocnienia i nie mozna osiggna¢ wymaganych wartosci nalezy
zastosowa¢ wymian¢ gruntu lub zastosowaé stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym. Wszystkie takie
wzmocnienia powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora i nalezy przed ich wykonaniem powiadomié
Projektanta o konieczno$ci dodatkowych wzmocnien.

5.3. Odwodnienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wéd opadowych oraz wéd gruntowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W przypadku
zaniedban lub niedopatrzen grunt ulegnie nawodnieniu Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw na
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na wtasny koszt, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej zwierciadta wod gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu szczegétowej technologii odwodnienia wykopu, uwzgledniaj acego lokalne
uwarunkowania terenowe

54. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rz¢dnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajagcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
6.

6.1. Zageszczenie i no$no$¢ podloza

Wskaznik zaggszczenia, w obu warstwach podioza (tj. na glebokosci od 0 do 20 cm oraz od 20 cm do 50 cm),
nalezy sprawdzi¢ nie rzadziej niz 3 razy na 1000 m?> w odniesieniu do normalnej proby Proctora (metoda I lub
1.

Moga by¢ stosowane nast¢pujace metody badania zaggszczenia:
¢ metoda wolunometru,
* metoda wciskanego cylindra

W zalezno$ci od zmienno$ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem czestotliwo$¢ wyznaczania
maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnos$ci w badaniu Proctora.

W uzasadnionych przypadkach nalezy sprawdza¢ zaggszczenie i no§no$¢ metoda obciazen ptytowych stosujac
plyte o $rednicy 300 mm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (zatacznik B).

36



Do badan kontrolnych mozna stosowaé plyte dynamiczng. Uzyskane wyniki nalezy przeliczy¢ na wartosci
uzyskane z ptyty VSS wg tabeli ponizej.

Tabela nr 2. Korelacja wskaznikéw zageszczenia i modutéw wtérnych wykonanych ptyta dynamiczng i ptyta
VSS na podstawie: ,,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im
StraBenbau - ZTVE-StB 94”

Grupa Rodzaj gruntu Is Ey0 Evd
sruntow MN/m?> |MN/m?
I Zwiry roznoziarniste >1,03 >120 >60
>1,00 >100 >50

>0,98 >80 >40

>0,97 >70 >35

Il Zwiry réwnoziarniste, piaski >1,00 >80 >40
>0,98 >70 >35

>0,97 >60 >32

I Zwiry i piaski zanieczyszczone gling i pytem (5- 15% | >1,00 >70 >35
frakcji ponizej 0,06 mm) >0,97 >45 >25

vV Pyly, gliny, zwiry i piaski zanieczyszczone gling i >0,97 >45 >25
pytem (15-40% frakcji ponizej 0,06 mm) >0,95 >30 >20

Zageszczenie 1 no$no$¢ jest prawidtowa, jezeli spelnia wymagania podane w tablicy 1.
6.2 Dokladno$é wykonania wykopow

Doktadnos$¢ wykonania wykopéw i rowdéw nalezy sprawdzac:

* na prostych co 50 mb,
¢ nalukach o R>100 m co 50 m,
¢ nalukach o R<100 m co 25 m,

* w miejscach przekrojow poprzecznych,
¢ oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadno$¢ wykonania wykopéw (takze rowdw) powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,
réznica rz¢dnych od rzednych projektowanych +1 cm, -3 cm,
réznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowanej +10 cm,
szeroko$¢ dna rowow +5cm
nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3 metrowg tatg) <3 cm,
spadki poprzeczne +1%,
pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,
nieréwnosci na powierzchni skarp (pomiar 3 metrowg fatg) <10 cm.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane czgsci wykopu nie beda spelniaty wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czesci wykopu
zostang przez Wykonawce naprawione na jego koszt.

37



7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
7.
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopach.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Odbioru dokonuje Inspektor na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikéw badan
laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4. Cena
1 m* wykopu obejmuje:
* prace pomiarowe i oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
» profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
» zageszczenie podioza gruntowego w wykopie,
* wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,
* odwodnienie i obnizenie zwierciadta wod gruntowych w celu wykonania wykopéw, w przypadku prac
prowadzonych pod poziomem wdéd gruntowych,
* pozyskanie i utrzymanie odktadu,
* wykonanie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,
* wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
* utylizacja gruntu nie nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp,
» rekultywacje terenu.
* odwodnienie wykopéw za pomocg igtofiltréw lub innych urzadzen o wydajnosci dostosowanej do ilosci
wody w wykopie
* inne niezbedne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem wykopu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-EN-933-8 zal. A Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci

drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania
,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypéw przy wszystkich
drogach w ramach realizacji zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
14. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria rob6t: ~ 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 2.

2.1. Materialy do budowy nasypow

Grunty stosowane do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania nasypoéw

Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawartos¢ czastek: wiekszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm <15
mniejszych od 0,02 mm <3
Kapilarnosci bierna Hkb, N, <1,0 PN-60/B-04493
'Wskaznik piaskowy WP, %, > 35 PN-EN 933-8 zal. A

CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa,
przy zageszczeniu réwnym 95% wg normalnej metody Proctora:

* wskaznik CBR, % > 10 PN-S-02205:1998
* pecznienie, % <05 zalgcznik A
Zawartos$¢ czesci organicznych Iom, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gestos¢ pozorna szkieletu >1,6 g/lcm? PN-88/B-04481
gruntowego w normalnym badaniu Proctora

'Wskaznik réznoziarnistosci U, >3,0

Grunt pochodzacy z wykopu, w miar¢ mozliwo$ci, powinien by¢ wykorzystany do budowy nasypéw (pod
warunkiem spetnienia podanych nizej wymagan). Jako brakujacy material nalezy wykorzysta¢ grunty
mineralne z dokopu spelniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Grunt pochodzacy z wykopdéw i nie spetniajacy wymagan podanych w tablicy 1 mozna stosowa¢ do budowy
nasyp6éw po uprzednim ulepszeniu go. Jako Srodki poprawiajace parametry gruntéw pochodzacych z wykopu
powinny by¢ stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popioty lotne). Grunty po ulepszeniu powinny
spelnia¢ wymagania dotyczace zaggszczenia i no$nosci podane w tablicy 1.

Gorna warstwa nasypu o migzszosci 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntéw niewysadzinowych,
niespoistych, dobrze zageszczalnych, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci k > 6x10-5 m/s. Zgodnie z
PN-02205 gérna warstwa nasypu powinna by¢ wykonana z gruntu o U>3 pod warunkiem osiggni¢cia
wymaganego zageszczenia i spelnienia pozostatych parametréw.

Material przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

*  walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zageszczania,

*  spycharki, zgarniarki i réwniarki do formowania nasypu,

*  beczkowdz z ci$nieniowym systemem natrysku do nawilzania gruntu i sprz¢t do wymieszania wody z

gruntem,
*  sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuszenia,
*  sprzet do mieszania gruntow z dodatkami w celu jego ulepszenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany do wykonania kazdego z elementéw rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4.
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Grunty pochodzace z wykopdw zaleca si¢ transportowaé bezposrednio do miejsca wbudowania w nasyp i
wbudowywacé. W zaleznosci od odlegtosci transportu zaleca si¢ uzycie:

* spycharek,

» zgarniarek,

* samochodéw samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone przez Inspektora po przedstawieniu mu wynikéw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych gruntéw celu
potwierdzenia ich przydatnos$ci do robdt ziemnych.

5.2. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakofczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. Wykonawca przy uzyciu widocznych
palikéw w odstepach nie wigkszych niz 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasypu. Przed przystapieniem do
wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej
strefie podtoza nasypu o grubosci 50 cm. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona

w tablicy 2, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby wymaganie zostato spetnione.
5.3. Wykonywanie nasypéw

Tablica 2. Wymagane zageszczenie podioza nasypow

Wskaznik Wtérny modut odksztatcenia E»
zageszczenia Is [MPal
Grunty spoiste Grunty
niespoiste
Drogi o ruchu KR 3 - KR 6 0,97 50 80
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2, 0,97 30 50
Chodniki 0,97 - -
Na wszystkich drogach - wskaznik odksztalcenia (stosunek modutéw E, / E)
 dla piaskéw, zwiréw i pospétek (Py, Ps, Py, Z, <25
Po)
¢ dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym <20
uziarnieniu (G) <30

 dla gruntéw réznoziarnistych (Ze, P, Gp)

5.3.1. Zasady wykonywania nasypéw przy wysokim poziomie wéd gruntowych

W przypadku budowy nasypu na podtozu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie stwierdzona woda gruntowa na
glebokosci mniej niz 0,5 m ponizej terenu, dolna warstwe nasypu o grubosci 50 cm nalezy wykonaé z gruntéw
niespoistych lub z gruntéw ulepszonych spoiwem hydraulicznym.
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5.3.2. Zageszczanie nasypow

Grunty nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 3 lub 4.
Tablica 3. Wymagania dla zageszczenia nasypéw drég o ruchu KR 3 - KR 6

Wskaznik  [Wtérny modut odksztatcenia E;
Warstwa nasypu zageszczenia [M|[Pa]
s Grunty Grunty
spoiste niespoiste
Wymagania dla warstwy:
* 0od 0 do 20 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych 1,00 120 120
» 0d 20 do 50 cm ponizej niwelety rob6t 1,00 100 100
ziemnych
« od 50 do 120 cm ponizej niwelety robét 1,00 60 100
ziemnych
e ponizej 120 cm od niwelety robét ziemnych 0,97 30 60
Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - -
Wskaznik odksztatcenia Io = E> / E;

e dla piaskéw, zwiréw i pospotek

przy 1s>1,0 <22

przy Is<1,0 <25
e dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym

uziarnieniu (G) <20
e dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Py, Gp) <30
. na podstawie badan poligonowych

e grunty antropogeniczne

Tablica 4. Wymagania dla zageszczenia nasypoéw drog o ruchu KR 1 - KR 2

Wskaznik Wtérny modut odksztatcenia E»
Warstwa nasypu zageszczenia [MPa]
Is Grunty Grunty niespoiste
spoiste
Wymagania dla warstwy: 1,00 100 100
* od 0 do 20 cm ponizej niwelety robdt ziemnych
S . 1,00 80 80
* od 20 do 50 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych
e 0od 50 do 120 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych 0,97 60 60
e ponizej 120 cm od niwelety robét ziemnych 0,97 30 45
Powierzchniowa warstwa skarp 0,95 - -
Wskaznik odksztalcenia I, = E> / Ej
e dla piaskéw, zwiréw i pospétek przy Is>1,0 przy <22<
Is<1,0 2,5
e dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym
uziarnieniu (G) <20

dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Pg, Gp)
 grunty antropogeniczne

<30
na podstawie badan poligonowych

Gdy teren pod nasypem ma pochylenie wigksze od 1:5 nalezy wycia¢ w podtozu stopnie o wysokosci od 0,5 do 1 m,
szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac¢ w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodkéw powinien wynosié
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okoto 4 % w kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.

5.3.3. Poszerzenie nasypow

Poszerzenie nasypéw nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie, ze wzgledu na mozliwo$¢ poslizgu dobudowywane;j
czgsci nasypu. Potaczenie starego nasypu z nowodobudowywanym powinno odbywac si¢ poprzez schodkowanie
starego nasypu. W istniejacej skarpie nalezy wycia¢ w stopnie o wysokosci od 0,3 do 1 m, szeroko$¢ stopni nalezy
przyjmowa¢ w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto 4 % w kierunku na
Zewnatrz.

5.4. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntéw o nadmiernej wilgotnosci, zamarznig¢tych albo przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i
powtérnym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inspektora.

W okresie opadéw deszczu nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5.5. ZasypKi obiektow Inspektorskich

Jako material do zasypek moga by¢ stosowane: grunty stabilizowane cementem, zwiry, pospoétki, piaski grubo- i
$rednioziarniste lub kruszywo tamane stosowane do podbudowy wedtug ST D-

04.04.2 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

Wskaznik zaggszczenia zasypek powinien wynosi¢ w catym przekroju co najmniej 1,00.

Zasypki wykopéw nad instalacjami do wysoko$ci 1 m ponad obudowa przewodu nalezy zageszczac¢ tylko lekkim
sprzetem.

5.6. Skarpy nasypu

Skarpy nasypéw powinny by¢ uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacja Projektowg. Wymagane
zageszczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubosci 20 cm podano w tablicy 3 lub 4.

Zabezpieczenie skarp przed erozja w czasie prowadzenie robdt jest obowigzkiem Wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia
skarp powstale w czasie prac oraz w okresie gwarancyjnym naprawi Wykonawca na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Ocena przydatnosci gruntu

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by¢ przebadany w zakresie podanym w tablicy 1 dla kazdego
miejsca poboru, w watpliwych przypadkach i na polecenie Inspektora.
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6.2.  Sprawdzenie dokopu

Sprawdzenie dokopu powinno polega¢ na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2. Badania nalezy przeprowadzaé dla kazdego dokopu, przy zmianie materialu w dokopie oraz na wniosek
Inspektora.

6.3.  Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.3.1. Zageszczenie i no$nos¢ warstwy
Wskaznik zageszczenia kazdej wykonanej warstwy powinien by¢ sprawdzany 2 razy na 600 m> w odniesieniu do

normalnej proby Proctora (metoda I lub II). Co dziesigtemu badaniu zageszczenia gruntéw powinno towarzyszy¢
badanie no$nosci.

Moga by¢ stosowane nastgpujace metody badania zageszczenia:
¢ metoda wolunometru,
* metoda wciskanego cylindra

W zaleznoéci od zmiennoSci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem czgstotliwo§¢ wyznaczania maksymalnej
gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora. Nos$no$¢ podtoza nalezy sprawdzad
metodg obcigzen plytowych statycznych stosujgc ptyte o $rednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m?
uktadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (zatacznik B). Dopuszcza si¢
badania ptyta dynamiczna, pod warunkiem wykalibrowania jej z badaniem plyta statyczna.

6.3.2. Dokladnos$¢ wykonania nasypow
Doktadnos$¢ wykonania nasypéw nalezy sprawdza¢ z czgstotliwos$cia:

* na prostych co 50 mb,
¢ natlukach o R—100 m co 50 m,
¢ nalukach o R<100 m co 25 m,

* w miejscach wystepowania przekrojéw poprzecznych,
» oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos$¢ wykonania nasypéw powinna spetnia¢ nastgpuj ace wymagania:

odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,
réznica rzednych od rzednych projektowanych +1 cm, -3 cm,
réznica szeroko$ci korpusu od szerokosci projektowanej +10 cm,
nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwa tatg) <3 cm,
spadki poprzeczne +1%,
pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,
nierdwnosci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwa tata) <10 cm.

6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, jezeli wykonane czg¢éci nasypu nie beda
spetnialty wymagan niniejszych ST, wszelkie takie cze$ci nasypu zostang przez Wykonawce usunigte i wykonane
powtdrnie z gruntéw o odpowiednich wiasciwosciach na jego koszt. W przypadku niewystarczajacego zaggszczenia
warstwy Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej, wymieszaé i
powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne
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zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe
i wbudowac¢ na swoj koszt nowy, odpowiedni materiat.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr sze$cienny) wykonanych nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopu, ukopu lub
dokopu,

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikéw badan
laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena 1 m? nasypu obejmuje:

e prace pomiarowe i oznakowanie robdét,

¢ pozyskanie lub zakup gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego utrzymanie, odspojenie i zatladunek materiatu na
srodki transportowe i dowiezienie gruntu,

¢ usuniecie nadmiaru gruntu mineralnego z korpusu drogi z transportem urobku na nasyp lub odktad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyltadunek,

¢ wbudowanie i zaggszczenie gruntu,

¢ profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
ST,

¢ odwodnienie terenu w czasie trwania robot,

¢ rekultywacje¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

¢ wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

e przeprowadzenie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,

¢ inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-83/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu Grodzice walcowane na
3. PN-EN 10248-1:1999 gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

5 PN-EN 12063 Wykogawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych.

Scianki szczelne.

4. PN-EN 10248-2:1999
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D.02.0401  WYMIANA GRUNTU
1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
wymiany gruntéw.

1.1 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wymiany gruntéw
nieno$nych.

1.2  Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

1.3  Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.4  Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 2.

2.1  Materialy do wykonania wymiany gruntéw
Grunty stosowane do wymiany powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania wymiany gruntéw

Cecha gruntu Wymaganie Norma
ZawartoS¢ czastek: wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm <5
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa, PN-S-02205:1998
przy zageszezeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: zalacznik A
e wskaznik CBR, % >5
* pecznienie, % <0,5
Zawarto$¢ czesci organicznych Iom, % <2% PN-88/B-04481
'Wskaznik wodoprzepuszczalnosci k > 6m/dobe PN-55/B-04492
'Wskaznik réznoziarnistosci U >3,0

W przypadku gdy grunty nie spetniaja powyzszych wymagan, kryterium ostatecznym
i decydujacym o przydatno$ci materiatéw do wymiany gruntéw jest mozliwos¢ uzyskania zgodnych
z punktem 6.3.1 zaggszczen. Dopuszcza si¢ wykorzystanie materialéw antropogenicznych.
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Material przeznaczony do wykonania wymiany musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania rob6t mozna stosowac:

- walce wibracyjne okotkowane i gladkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zaggszczania,
- koparki,

- samochody samowytadowcze,

- wibrofloty i inny sprzet do zageszczania wglebnego,

- spycharki i réwniarki do formowania nasypu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany do wykonania kazdego z elementéw robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4.

Transport materiatdéw wydobytych jak i wbudowywanych powinien odbywaé si¢ samochodami
samowytadowczymi. Transport powinien by¢ tak prowadzony, aby nie powodowaé zanieczyszczen
drég i ulic.

S.  WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania wymiany gruntu Wykonawca wykona dodatkowe badania
uzupetniajace w celu precyzyjnego okredlenie zaréwno migzszo$ci jak i rodzaju gruntéw nienos$nych.
Na podstawie zgromadzonych danych oraz w oparciu o Dokumentacje Projektowg Wykonawca
przygotuje projekt wykonawczy wymiany. Projekt podlega zatwierdzenie przez Inzyniera.

W trakcie prowadzonych prac nalezy liczy¢ si¢ z wahaniami poziomu wody zwigzanych z porami
roku.

5.1 Dokop

Miejsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone przez Inzyniera po przedstawieniu mu wynikéw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych
gruntéw celu potwierdzenia ich przydatnosci do rob6t ziemnych.

5.2 Wymiana gruntow

Gtebokos¢ wymiany gruntu powinna by¢ na biezaco weryfikowana przez Wykonawcg podczas
wykonywania wykopow. Usunigciu podlegaja zaréwno grunty organiczne jaki i spoiste

w stanie plastycznym, mickkoplastycznym.

Zasady wykonywania wymiany gruntéw powinny by¢ nastepujace:

Wybieranie gruntéw stabych nalezy prowadzi¢ metoda od czota koparkami. Na biezaco nalezy
kontrolowaé rodzaj gruntu wybieranego z miejsc przeznaczonych do wymiany. Wymiana gruntow
odbywa si¢ czeSciowo pod wod3.
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Grunt nieno$ny nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania.

W miejscach wybrania gruntu, po stwierdzeniu, ze nie ma juz w poditozu gruntéw stabych nalezy
przystapi¢ do wsypywania gruntdw niespoistych (piaszczystych) spetniajacych wymagania w SST
sprawdzanie nalezy prowadzi¢ na biezaco, aby wymian¢ gruntéw mozna bylo prowadzi¢ w szybki
sposéb.

Czas pomig¢dzy wybraniem gruntéw a wbudowaniem gruntéw nos$nych nalezy ograniczy¢
do minimum, aby nie nastgpowato naptywanie gruntéw nienosnych.

Po wykonaniu wymiany nalezy doggsci¢ grunt stosujac metode pozwalajaca na uzyskanie
wymaganego zageszczenia. Mozna stosowaé zaggszczanie cigzkimi walcami, zageszczenie
dynamiczne, wibroflotacje lub inng metode pozwalajaca na uzyskanie wymaganych zageszczen.

Minimalne zagg¢szczenie nasypu budowlanego po wykonaniu zageszczenia powinno wynosi¢ w catym
obszarze: Ismin=0,97. Badanie zag¢szczenia nalezy wykonaé poprzez sondowanie dynamiczne (sonda
DPL lub DPH lub DPSH).

W trakcie prac nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢, poniewaz pod gruntami nieno$nymi znajduja
si¢ grunty piaszczyste, ktorych struktura mogloby wywotaé zjawisko okreslane mianem ,.kurzawki".

Po wykonaniu wymiany nalezy wykona¢ nasyp zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

53 Prowadzenie prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Jezeli okaze sig¢, ze ze wzgledéw atmosferycznych lub hydrologicznych (dlugotrwate deszcze, wysoki
poziom wody) prowadzenie prac jest niemozliwe, nalezy je przerwaé. W takim przypadku mozna
zastosowac¢ alternatywne rozwigzania wykonywania wzmacniania, tak aby mozna byto kontynuowaé
prace, pomimo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Rozwigzanie takie przedstawi
Wykonawca do akceptacji Inzyniera i Projektanta. Po uzyskaniu akceptacji mozna przystapi¢ do
realizacji alternatywnego rozwigzania.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 6.

6.1 Ocena przydatnosci gruntu
Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by¢ przebadany w zakresie podanym w tablicy
1 dla kazdego miejsca poboru, w watpliwych przypadkach i na polecenie Inzyniera.

6.2  Sprawdzenie dokopu
Sprawdzenie dokopu powinno by¢ zgodne z OST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw" punkt 6.2.

6.3  Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1 Zageszczenie

Badanie zaggszczenia podioza wymienionego nalezy wykonaé nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2.
Minimalne zaggszczenie nasypu budowlanego po wykonaniu zaggszczenia powinno wynosic¢

w calym obszarze: ISmin=0,98. Badanie zaggszczenia nalezy wykona¢ poprzez sondowanie
dynamiczne (sondg DPL Iub DPH lub DPSH).

W przypadku zaggszczenia podioza pod w-wy konstrukcyjne lub nasypy nalezy spelni¢ wymagania
normy PN-S-02205.

6.3.2 Dokladnos¢ wykonania wymian
Doktadnos¢ wykonania wymiany nalezy sprawdza¢ na biezgco poprzez kontrol¢ wymiany
gruntow.
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6.4  Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami

W przypadku niewystarczajacego zageszczenia Wykonawca powinien grunt doziarni¢ i powtdrnie
zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé¢ nieodpowiedni grunt i wbudowac na swdj koszt nowy, odpowiedni
materiat.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

Jednostkg obmiaru jest:
» 1m? (metr sze$cienny) wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
8.

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikéw
badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
9.

Cena ryczaltowa wymiany gruntu obejmuje:
*  prace pomiarowe i oznakowanie robét,
»  zakup i dostarczenie materialéw do robét,
*  wydobycie stabego gruntu,
* wydobycie grunt naplywajacego (rozptywajacego si¢) w miejsce wydobytego gruntu nieno$nego,
* odwiezienie nieno$nego gruntu na odktad,
*  pozyskanie gruntu przeznaczonego do wymiany z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie
i zatadunek na $rodki transportowe,
* wbudowanie gruntu mineralnego z uwzglednieniem rozptywajacego si¢ gruntu,
e zageszczenie gruntu mineralnego,
*  wykonanie dr6g dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
*  nadzér geotechniczny,
*  projekt technologiczny-wykonawczy
*  przeprowadzenie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,
* inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem wymiany gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

4. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiaréw.

5. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. BN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalno$ci.
6250:1988 Beton zwykly)
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D-04.01.01 KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C
1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zageszczeniem podtoza.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem koryta
oraz profilowaniem oraz zaggszczeniem podtoza w ramach realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi
gminnej NR 040144C”

Informacje og6lne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
1.4. Nazwy i kody

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze¢$ci oraz rob6t w zakresie Inspektorii ladowej i
wodne;j.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyr6éwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie wystepuyj 3.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 3.

Do wykonania robét nalezy uzy¢:

* spycharek lub réwniarek z ukos$nie ustawionymi lemieszami, Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
jazdy,

. Jkop};.rek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

» przewoznych zbiornikéw na wod¢ do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego dozowania wody,

e walcow ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zageszczania.

4. TRANSPORT
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Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4. Wode
mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5.

5.1.  Przygotowanie roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do profilowania i
zageszczenia podioza jest mozliwe za zgodg Inspektora w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Profilowanie podloza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdna terenu umozliwiaj g uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuj g zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢
podioze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
dowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia podanego w tablicy 1.
Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, w
miar¢ mozliwo$ci powinien on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest to nie mozliwe nalezy odwiez¢ odspojony
grunt na odkfad. Bezpo$rednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.

5.3.  Zageszczanie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okres§li¢ w oparciu o normalng prébe Proctora. Wtérny
modut odksztalcenia zageszczonego koryta powinna by¢ nie mniejszy od wartos$ci podanych w tablicy 1.
Wymagania te sg obnizone w stosunku do normowych, poniewaz bedzie wykonana warstwa stabilizowana
cementem (ST D-04.05.01).
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Tablica 1. Minimalny wskaznik zageszczenia i no§nos¢

Strefa korpusu Minimalna
wartos¢ Is Witérny modut odksztatcenia E. [MPa]
Grunty spoiste Grunty niespoiste
Drogi obcigzone ruchem KR 3 - KR 6
Gorna warstwy o grubosci od 0 do 20 cm 1,00 120 120
Gorna warstwy o grubosci od 20 do 50 cm 1,00 60 80

Drogi obcigzone ruchem KR 1 - KR 2 i drég dojazdowych

Gorna warstwy o grubosci od 0 do 20 cm 1,00 100 100

Gorna warstwy o grubosci od 20 do 50 cm 0,97 60 80
Chodniki

Gorna warstwy o grubosci do 20 cm | 0,97 - -

Powierzchnia skarp

Gorna powierzchnia o grubosci do 20 cm 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W takim przypadku
stosunek modutu wtérnego do pierwotnego powinien by¢ nie wiekszy od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg -
2%, +1%.

5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
1 wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Uwaza sig, ze catkowity koszt przygotowania podtoza do ukladania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
pokrywa cena jednostkowa wykonania koryta Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ powierzchnig
korpuséw ziemnych od momentu przekazania placu budowy do chwili rozpoczgcia korytowania na danym
odcinku, uwaza si¢, ze calkowity koszt tych zabiegéw zostat ujety w cenie jednostkowej wykonania koryta i
nie podlega dodatkowej zaptacie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
6.

6.1. Badania w czasie do robot
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Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robdt podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie trwania robét

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje
1 ISzerokosé Co 20 m. na kazdym pasie ruchu +10, -5 cm
2 [Réwnos¢ podtuzna <20 mm
3 |Réwnos¢ poprzeczne <20 mm
4 |Spadki poprzeczne +0,5%

5 |Rzedne wysokosciowe +1,-2cm
6 |Uksztaltowanie osi w planie +5cm

7 [Zaggszczenie 2 razy na dzialce roboczej ale nie

rzadziej niz co 600m?

Réwnosé podioza nalezy sprawdzac tatg 4-metrowg i klinem.

Zageszczenie podioza nalezy sprawdzaé¢ co 600 m?. Co dziesigtemu badaniu zageszczenia gruntéw powinno
towarzyszy¢ badanie nosnosci. Moga by¢ stosowane nastgpujace metody:

e wolunometru,

* wciskanego cylindra

W przypadku wystapienia w podiozu grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania metody wciskanego
cylindra.

W zaleznosci od zmiennos$ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem czestotliwo$¢ wyznaczania
maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.

Nosno$¢ podioza nalezy sprawdza¢ metoda obcigzen plytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Nalezy
wykona¢ 1 badanie na 1000 m? uktadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-

02205:1998 (zatacznik B).
6.2. Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gtebokos¢, co najmniej 10 cm, usungé lub
doda¢ nowego materialu i ponownie zagesci¢. W przypadku niemoznos$ci odpowiedniego zaggszczenia
wbudowany material nalezy wymienic.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podloza oraz 1 m? (jeden metr kwadratowy) plantowania skarp.

2. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt

8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena za 1 m? wykonania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza oraz profilowania skarp
obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

53



Cena za

W=

zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp,
profilowanie,
zageszczenia,
utrzymanie zagg¢szczonego koryta,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
odwodnienie koryt za pomocg igtofiltrow lub innych urzadzen o wydajnosci dostosowanej do ilo$ci
wody w wykopie
inne niezbedne czynnosci zwigzane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1 m? plantowania obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

profilowanie,

zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp,
zageszczenia,

utrzymanie zageszczonego podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okres§lonych w ST,
inne niezbg¢dne czynnosci zwiazane z plantowaniem.

NORMY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
,sRozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg warstw nawierzchni.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacje techniczne (ST) stanowig podstawe do oczyszczenia i wykonania skropienia emulsja
nastgpujacych warstw nawierzchni:

* istniejagca jezdnia

* podbudowa z betonu asfaltowego,

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze¢$ci oraz rob6t w zakresie Inspektorii ladowej i
wodne;j.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t: ~ 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do wykonania skropienia stosuje si¢ nastepujace emulsje kationowe, zgodnie z normg PN-EN 13808 ,,Asfalty
ilepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz wymaganiami technicznymi
,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe”:

« emulsja C 60 B3 ZM,
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emulsja C 60 B4 ZM.

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢c dwoéch tygodni. Emulsje nalezy sktadowaé w
temperaturze powyzej 3°C.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne, sprezarki, samochodowe
beczki z woda wyposazone w pompy ci$nieniowe, szczotki rgczne oraz inny sprzgt zatwierdzony przez
Inspektora.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac skrapiarki wyposazone w urzgdzenia pomiarowe
pozwalajace na kontrole i regulacje temperatury, ci$nienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze, predkosci
jazdy skrapiarki oraz ilo$ci rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany
termicznie. Skrapiarka powinna zapewniaé¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% w stosunku do ilo$ci
zatozonej, od 0,2 1/m? do 2,0 I/m?. Dodatkowo skrapiarka powinna by¢ wyposazona w lance do recznego
sprysku emulsji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt

4.

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki

przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Rodzaj $rodka
transportu i odlegto§¢ powinny by¢ uzgodnione z producentem emulsji.

4. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 5.

4.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dost¢pnych nalezy uzywaé
szczotek rgcznych. Zanieczyszczenia stwardniale nie dajace si¢ usung¢ mechanicznie, nalezy usuna¢ recznie
przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem,
nawierzchni¢ mozna oczys$ci¢ sprezonym powietrzem.

4.2, Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpocza¢ po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi
probne skropienie w celu okre$lenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza
w zaleznoS$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Inspektora.
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Skropienie nalezy wykona¢ réwnomiernie, w miejscach trudno dostgpnych oraz przy nieregularnym
uksztaltowaniu drogi w planie dopuszcza si¢ rgczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane skropienie
nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody.
Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :

* dla warstwy gruntujacej z emulsji C 60 B4 ZM - 24 godziny,
» dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM - od 4 do 8 godzin.

Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiong
powierzchnie, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany (samochody dowozace materiat niezbedny do
wykonania nastepnej warstwy).

W zaleznosci od rodzaju spryskiwanej warstwy nalezy stosowa¢ odpowiedni typ emulsji w ilo§ciach podanych
w tablicy 1.

Tabela 2. Rodzaje emulsji i iloéci (kg/m?) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.

'Warstwa, na ktérag emulsja jest nanoszona Emulsja C 60 B4 ZM Emulsja C 60 B3 ZM
Podbudowa z kruszywa tfamanego, 0,5-0,7
stabilizowanego mechanicznie

0,3-0,6
Podbudowa z mieszanki cementowo- emulsyjnej
Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5
'Warstwa wigzaca 0,1-0,3

4.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Wykonywanie skropienia powinno odbywac¢ si¢ gdy podloze jest suche i wolne od stojacej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania si¢ wykonywania skropienia w
czasie opadéw deszczu oraz silnego wiatru (v > 35 km/godz). Prowadzenie rob6t w okresie od 15 listopada
do 15 kwietnia wymaga zgody Inspektora

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
6.

6.2. Sprawdzenie jakosci lepiszcza

Ocena jakodci lepiszcza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢
oparta na wystawionych przez producenta §wiadectwach zgodno$ci z PN-EN 12591. W przypadku braku
$wiadectwa zgodno$ci, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania. Wykonawca ma obowigzek
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej barwg, jednorodnos¢, lepko$¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania.

6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodno$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza zaleca sig¢
przeprowadzi¢ w oparciu o pomiar ilosci asfaltu pozostajacego po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody
przypadajacy na jednostke powierzchni.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej odpowiednim
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rodzajem emulsji asfaltowe;j.

7. ODBIOR WARSTWY
Og6lne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy sg zatwierdzane przez Inspektora na podstawie oceny wizualnej, wynikéw badan
laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegétowych polecen Inspektora. W przypadku stwierdzenia usterek
Inspektor ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
9.

Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
* dostawe materiatéw,
* oczyszczenie podtoza,
* wykonanie skropienia emulsjg warstw konstrukcyjnych (potaczenia migdzywarstwowego),
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,
* inne niezbg¢dne prace zwigzane bezposrednio z oczyszczeniem warstwy oraz wykonaniem
skropienia emulsjg warstw konstrukcyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 12591 Asfalty 1 lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltéw
drogowych.
2. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady Kklasyfikacji
kationowych emulsji

asfaltowych”
3. Wymagania techniczne ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje

asfaltowe™:
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D.04.04.02. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK KRUSZYW
NIEZWIAZANYCH ZAGESZCZANYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP

Nazwa zadania
,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C>

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek
kruszyw niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw z mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-EN 13285
,Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja”, PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania
majg zastosowanie do wykonanie podbudowy zasadniczej.

1.3. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
Grupa robot: 45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz rob6t w zakresie Inspektorii ladowej i
wodnej.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
Klasa robot: 45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
Kategoria robot: 45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja, ktérej celem jest rozlozenie naprezen od kot pojazdéw na
podloze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni
spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy
traktowac jak podbudowe.

1.5.2. Podbudowa zasadnicza - warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniaj gca(e) podstawowg
funkcje w rozlozeniu naprezen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

1.54. Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme¢ umozliwiajagcg prawidtowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagaj gca warstwy gorne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu napr¢zen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym dziataniem
mrozu.

1.5.5. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
szkodliwym dziataniem mrozu i zwickszenie no§nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku
ztych warunkéw wodnych warstwa mrozoochronna petni takze funkcje warstwy odsaczajace;j.

1.5.6. Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni, stosowana w ztych warunkach wodnych. Role warstwy odsgczajacej pelni warstwa
mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podtoza, ktére w takim przypadku muszg by¢ wykonane z materiatu
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o duzej wodoprzepuszczalnosci.

1.5.7. Warstwa odcinajaca - warstwa, ktérej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania si¢ czastek gruntu
podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spelnia¢ warunek szczelno$ci.

1.5.8. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty material o okreSlonym skladzie ziarnowym (d"D), ktdry jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych
proporcjach.

1.5.9. Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej - nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z
mieszanki kruszyw niezwigzanych o cigglym uziarnieniu.

1.5.10. Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony
jako przedziat wartoéci lub warto§¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okre§lenia wtasciwosci oznacza, Ze nie
jest wymagane badanie danej cechy.

1.5.11. Partia - wielko$¢ produkcji, wielko§¢ dostawy, dostawa dzielona (np. fadunek wagonowy, fadunek
samochodu ci¢zarowego, barki) lub halda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy ciaglym procesie produkcyjnym jako parti¢ nalezy przyjmowaé ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.6. Symbole i skréty

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegdlnych wiasciwosci
(symbole i skrdty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywolanymi normami
badawczymi oraz ,.Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (aktualnie w
opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujace symbole i skréty:

CBR - kalifornijski wskaznik no$nos$ci, wyrazony w procentach [%];

k1o - wspétczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiazanej, z ktdrej jest
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm]; dso -

wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE4 - wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8 zatacznik A (dla frakcji 0/4 mm),

Ogp - umowna $rednica poréw geowldkniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podtoza
zatrzymuj gcego sie na geowtokninie lub geotkaninie w ilo§ci 90% (m/m), warto$¢ Owpowinna by¢ podawana
przez producenta wyrobu.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Materialy do mieszanek

2.1.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D- 00.00.00
» Wymagania ogdlne”.

2.1.2. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktére

spetniajg wymagania SST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z r6znych zrédet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Lp.

'Wiasciwosé

Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwiazanych (kategorie

wedtug PN-EN 13242)

podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciazonej ruchem

KR1+KR?2 oraz chodniki

KR3-KR7

Zestaw sit #

0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16;22,4; 31,5; 45; 56; 63190

Wszystkie wymiary kruszywa sg dozwolone

Uziamienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza
niz (badanie na mokro)

Gc80-20, Gr80, Ga75

Gc80-20, Gr80, Ga75

Kategorie ogdlnych granic i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz: a) kruszywo grube o D>2d
przy:

D/d< 4

GTc20/15

GTc20/15

D/d> 4

GTc20/17,5

GTc20/17,5

b) kruszywo drobne i kruszywo o ciggtym
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz:

GT:20 GT.20

GT:10
GT.20

Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(>4mm) wydzielonego z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu wg PN-EN 933-3% a) wskaznik
ptaskosci, kategoria nie wyZsza niz

FIS()

FIS()

lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4 9, kategoria
nie wyZsza niz

Slss

SIss

Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym lub
w kruszywie grubym (>4mm) wydzielonym z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz:

€90/3

€90/3
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Zawarto$¢ pytéw ® w kruszywie wg PN-EN 933-1

A-Deklarowana

Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
cigglym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
wyZsza niz

LA40

LA40

(Odporno$¢ na Scieranie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
cigglym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie
WyZsza niz

MDE35

MDE35

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo
9

Deklarowana

10.

Nasigkliwo$¢ © wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
albo 9, kategoria nie wyZsza niz

WA242

11.

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-
1

ASNR

ASNR

12.

Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1

SNR

SNR

13.

Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN- EN
1744-1. p. 19.3, kategoria nie wyZsza niz:

Vs

Vs

14.

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1

Brak rozpadu

15.

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2

Brak rozpadu

16.

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-
3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrgbnych przepis6w

17.

Zanieczyszczenia
(dot. kruszyw naturalnych)

Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szklo i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb
koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)

18.

Zawarto$¢ sktadnikéw kruszyw grubych z
recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11,
wymagane kategorie nie wyzsze niz:

Re Deklarowana Re'¢ Deklarowana RP
Deklarowana R2 Deklarowana R8¢
Deklarowana

Re Deklarowana Rev¢ Deklarowana RP
Deklarowana R? Deklarowana R¢ Deklarowana
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X . FL !0-

X LLFL !0_

19.

Zgorzel stfoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt.
7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wymagana Kkategoria

SBL A

SBLA

20.

Mrozoodpornos¢ kruszywa (frakcja referencyjna
do badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyzsza niz

FDeklarowana (ubytek masy nie wigcej
niz 10% dla kruszyw naturalnych)

FDeklarowana (ubytek masy nie wigcej
niz 15% dla kruszyw sztucznych i z

recyklingu)

FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz
10% dla kruszyw naturalnych)

FDeklarowana (ubytek masy nie wigcej niz
15% dla kruszyw sztucznych i z recyklingu)

21.

Sklad mineralogiczny wg Zalacznik C, p. C.3.4.

Deklarowany

9 Podstawg oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskosci, natomiast dodatkowo mozna bada¢ wskaznik ksztattu
") F.aczna zawarto$¢ pyléw w ztozonej mieszance z kruszyw powinna si¢ miesci¢ w krzywych dla poszczegélnych warstw rys. 1+20
©) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwo$ci WA242, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodpornosci, wg PN-EN 1367-1.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa powinna wykazywac¢ % ubytek masy nie wigkszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.
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2.1.3. Woda
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna. Kruszywo nalezy doprowadzi¢
do wilgotno$ci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikow wptywajacych szkodliwie na
mieszanke niezwigzana.

2.2. Specyfikacja mieszanek

2.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej przenoszacych ruch kategorii
od KR1 do KR7.

2.2.2. Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na skladnikach o takich samych
wilasciwosciach i pochodzacych z tych samych Zrédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym
oraz uziarnienie i ggsto$¢ objetosciowa. Proporcj¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Ilos¢ wody okreslona na
podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wlasciwe zaggszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech
mechanicznych mieszanki.

2.2.3. Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwigzanych - postanowienia ogélne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z
odpadéw powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko- mechaniczne nalezy
wykonywacé po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 132862.

2.2.3.1. Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartos$ci graniczne i tolerancje
zawieraj g rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod pobierania i
dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby mialy jednakowe wtasciwosci i
spetnialy wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowac¢ si¢ rOwnomierng wilgotno$cig w trakcie zaggszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zaggszczania, okre§lona wedlug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej
2.2.3.3.1. Postanowienia ogélne
Do podbudowy zasadniczej powinno si¢ stosowaé mieszanki niezwigzane o uziarnieniu 0/31,5 Zabrania

sie stosowania skal manganowych w ilosci wiekszej niz 50 %
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2.2.3.3.2. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;j

powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1

Aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunku 1, 90%
uziarnien zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesigcy powinno spetnia¢é wymagania podane w
Tablicach 21 3.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwiazanej z uziarnieniem SDV deklarowanym
przez producenta

Poréwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
Mieszanka [P (m/m)]
niezwigzana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 . +8 . +8

Warto$ci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte miedzy
granicznymi wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spelnia¢ wymagania ciaglo$ci uziarnienia podane w
Tablicy 3.

Tablica 3. Réznice przesiewéw przy badaniu ciaglo$ci uziarnienia mieszanki niezwiazanej
Mieszanka 12 2/4 4/8 8/16
min. max | min. max |min max |min. jmax
0/31,5 4 15 7 20 10 | 25 10 | 25
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Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki niezwigzanej do warstwy podbudowy zasadniczej

Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

LP Wihasciwos¢ podbudowy zasadniczej
KR1-KR2 KR3 -KR7
1 Uziamienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5
Maksymalna zawartos$¢ pyléow, kategoria nie UF,
2. |wyZsza niz:
3 Minimalna zawarto$¢ pylow LFw
4. |Zawartos¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz:
5 Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. nr 1
Tolerancja przesiewu - poréwnanie z wartoscig S GB
6. |deklarowang przez dostawce
L . GB
7. |Jednorodno$¢ uziarnienia - réznice w przesiewach
Jako$¢ pylow oznaczona wg PN-EN 933-8
zalacznik A® na frakcji 0/4 (SE.), po 40 40
pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora,
8. [wedlug PN-EN 13286-2, warto$¢ nie nizsza niz:
Odpornosé na rozdrabnianie (frakcja
9. |referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN LA35
1097-2, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosé na $cieranie (frakcja referencyjna do
10. |badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria Moe35
nie wyzsza niz
11 Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1, jako wartos¢ F.
" Srednia wazona, kategoria nie wyzsza niz:
12 Warto$¢ CBR® [%] po zageszczeniu wg metody 80

Proctora do wskaznika zageszczenia
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wymaganego dla danej warstwy, przy energii 0,59
J/cm? i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:

'Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie
odsaczaj gcej po zageszczeniu wg metody Proctora
13. |do wskaznika zageszczenia Is = 1,0, przy energii 0,59 NR
J/cm?; wspétczynnik filtracji kio [cm/s], co najmniej:
'Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w pozostatych
warstwach

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczane;j,
14.  [%(m/m)], wedlug wilgotnosci optymalnej metoda 80-120
Proctora

Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedlug normy PN-EN 933-8, zalgcznik A
Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy PN-EN 933-8 zalacznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki
mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedlug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje si¢ forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm form¢ Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowa¢ probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatacznik A i wykona¢ badanie wskaZnika
piaskowego dla frakcji O/4mm.

Badanie wskaznika no$nosci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47
Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej SST nalezy wykonaé po ich zaggszczeniu metoda Proctora
zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika zaggszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-47
(materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN
13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 1 9 normy PN-EN 13286-47. Przy
postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.
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2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drég KR1+KR4 mieszank¢ nalezy wykonywac bezposrednio u producenta lub na budowie przy
udziale mieszalnika. Skladowanie mieszanki powinno odbywa¢ si¢ w sposéb eliminujacy segregacje przy
wbudowywaniu.

Dla kategorii drég KR5+KR7 niezbg¢dne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu mieszalnika z
optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzyma¢ zawarto§¢ wody w mieszance wbudowywanej, [%(m/m)] w
granicach okre$lonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowa¢ mieszalnik przy produkcji powyzej 5000 m? dla catego
zadania).

Z uwagi na mozliwo$¢ segregacji mieszanek, sugeruje si¢ sktadowanie tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych
niz 5Sm wysokosci, a przy zatadunku przed dowozem na budowe¢ ponowne przemieszanie tadowarka lub
wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku skladnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza si¢
wysokosci przy sktadowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Sprz¢t do wykonania
podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyl jakos$¢ zgodnie z wymaganiami
projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Transport kruszywa nalezy dokonywa¢ w taki sposéb aby zminimalizowaé mozliwos¢ segregacji i
zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest zamarznigte.
Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie ukladania.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dofaczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Ukladanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w calym przekroju.

5.4.1. Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej
Grubo$¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wigksza niz 20cm.



Jezeli nawierzchnia sktadac si¢ bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegaja uzgodnieniu z Inspektorem i po ich
wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami SST.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu gwarantuj gcego uzyskanie
wymaganych parametrow projektowych.

Kontrolg zageszczenia i no$no$ci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia Io warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ metodg
obcigzen plytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od
0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne metody
zaakceptowane przez Inspektora.

5.5. Odcinek prébny

Na zyczenie Inspektora Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka prébnego z materiatéw i przy
uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzane;.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy i sprzet zapewniaj g uzyskanie zatozonych w
projekcie wymagan.

Wielkos$¢ odcinka powinna wynosié¢ ok. 500 m?

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji przez
Inspektora.

5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej
Do chwili potozenia nastgpnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Przed przystapieniem
do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatow, ktore bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca musi
przedstawi¢ Inspektorowi, Inspektorowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami. Inspektor budowy moze zazada¢ przedstawienia poszczegélnych materiatéw do akceptacji. Koszty
badan zleconych przez Nadzor pokrywa Inspektor Budowy. Akceptacja materiatéw powinna nastgpi¢ w terminie
nie dluzszym niz 1 miesigc (w przypadku przeprowadzenia badan przez nadzér). W wypadku oparcia si¢ na
przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosic 2

tygodnie.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotno$ci nalezy wykonywaé w
oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z
czgstodcia 1 raz / na dziennej dzialce roboczej.

Dla kategorii ruchu KR4 pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno si¢ odbywac zgodnie z normg
PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajacego
mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika
na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 547 pobieranie prébek do badania uziarnienia powinno odbywac si¢ w trzech r6znych
miejscach po szerokosci i dtugo$ci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru préb powinny
by¢ ustalane wspdlnie przez Inspektora i wykonawce na planie wykonanego odcinka.
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6.3.2. Badania zageszczenia i nosnoSci

Kontrolg zageszczenia oraz no$no$ci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy BN-
77/8931-12 i no$nosci E2 wg metody obcigzen plytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej
nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztalcenia E:.do pierwotnego modutu
odksztatcenia Ej jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is > 1,0 i no$no$¢ warstwy Ez wynosi:

¢ Dla chodnikow E»,=80 MPa
¢ Dla ruchu KR1-2 E>=120 MPa

¢ Dla ruchu KR3-4 E>=140 MPa

Minimalna cze¢sto$¢ badania zageszczenia i no$nosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 1000m?.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czgsto$¢ oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.
Tablica 5. Minimalna cz¢sto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki

niezwiazanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw Tolerancje

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na km +10 cm

2 Ro6ownos¢ podtuzna 10 razy na 1 km +10 /-15 mm

3 Ro6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +0,5%

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm

6 Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm

7 Grubosé warstwy w 3-ech pkt na dzialce dziennej (min 1 raz L 10mm / -15 mm
na 2000m?)




6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwiazanej

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre§lonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez
jej spulchnienie na pelng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykona¢ naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzj a Inspektora, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wilasciwos$ciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy wedlug wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewlasciwe zageszczenie i/lub no$nosé

Jezeli zaggszczenie i/lub nos$nos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t, zalecone przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg dla podbudéw
zageszczanych mechanicznie jest m?.

W przypadku wyréwnan jednostkg obmiarowg jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie podioza
- przygotowanie mieszanki
- KOSZT MATERIALU
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie jako$ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasadg, ze w wypadku powotan nie
datowanych nalezy stosowa¢ ostatnie wydanie normy.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym Mieszanki niezwigzane -
Specyfikacija

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwo$ci kruszyw - Czgs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartoSci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Badania biekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania wtfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna



PN-EN 1744-3

PN-ISO 565 PN-

EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gesto$ci i wilgotno$ci. Wprowadzenie, wymagania
og6lne i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda
badania do okre$lenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego
wskaznika no$nosci i pecznienia liniowego Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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D-05.03.27 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 16 JENA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru jednowarstwowe;j
nawierzchni asfaltowej z mieszanki SMA 16 JENA. Dane kontraktu:

Nazwa kontraktu: ,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C

Lokalizacja:
Gmina Grudzigdz
Kategoria ruchu: KR-1
Rodzaj lepiszcza O Asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591
asfaltowego: 0O Asfalt wielorodzajowy 50/70-54/64 wg PN-EN
13924-2
O Asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 wg PN-EN
14023
0 Asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 wg PN-EN
14023
O Asfalt modyfikowany PMB 45/80-80 HiMA wg PN-
EN 14023
Granulat asfaltowy: O Dopuszczony, w ilosci do 10%

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach zarzadzanych przez jednostki samorzadowe. Dokladna lokalizacja kontraktu, na ktérym zostanie
zastosowana SMA 16 JENA wg niniejszych Specyfikacji zostala podana w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy z SMA 16 JENA w
robotach drogowych na ciagu drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wykonana na
goraco, w okreslony sposéb, spelniajaca okreslone wymagania.

Mieszanka SMA 16 JENA — mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawarto$ci gryséw, zawierajaca stabilizator
mastyksu, spelniajaca wymagania wobec SMA 16 JENA, w mieszance SMA 16 JENA moze by¢ zastosowany
granulat asfaltowy spetniajacy wymagania PN-EN 13108-8 i p.5 WST.

Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng
nie zostalo poddane Zadnej innej obrébce.

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego,
obejmujacego termiczng lub inng modyfikacje.

Kruszywo grube — jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d >2 mm.

Kruszywo drobne- jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm , ktérego wigksza czgs$¢ pozostaje na sicie



0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na:

kruszywo drobne tamane — jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu rozdrobnieniu,
kruszywo drobne nietamane — jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane mechanicznemu
rozdrobnieniu.

Wypehiacz — kruszywo, ktérego wigksza cz¢$¢ przechodzi przez sito 0.063 mm (tabl. 2.1.) i moze by¢ dodawane
do materialéw budowlanych w celu uzyskania pewnych wtasciwosci.

Wypehiacz mieszany- wypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia (wapnem
hydratyzowanym).

Destrukt asfaltowy - - mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw
asfaltowych lub w wyniku rozkruszenia ptyt wycigtych z nawierzchni asfaltowej, lub/i bryt uzyskiwanych z ptyt
albo z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka produkcji; pozostate oznaczenia zgodne
z PN-EN 13108-8.

Granulat asfaltowy - jest to destrukt asfaltowy po dokonaniu selekcji, pokruszeniu i przesianiu przez sito o
rozmiarze U, przeznaczony do uzycia jako materiat skladowy mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych
w technologii na goraco.

Wejsciowy sklad mieszanki to przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materiatéw sktadowych, krzywej
uziarnienia i procentowej zadozowanej zawarto$ci asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej bedacej
wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapie projektowania w
laboratorium). Wejsciowy sktad mieszanki jest wynikiem Wstgpnego Badania Typu.

Wyjsciowy sktad mieszanki to przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materiatéw sktadowych,
usrednionych wynikéw uziarnienia oraz zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z
poprawka na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapie
préb produkcyjnych w otaczarce i nastgpnie zbadanych w laboratorium metoda ekstrakcji). Wyjsciowy sktad
mieszanki jest wynikiem Wstepnego Badania Typu.

Produkcyjny poziom zgodnosci (PPZ) jest miarg ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego w ramach
Zaktadowej Kontroli Produkcji na WMA. PPZ nalezy wyznacza¢ metodg pojedynczego wyniku. Do kazdego
wyniku badania kontrolnego (przesiewy przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2
mm, sito charakterystyczne pomi¢dzy 0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063 mm, zawarto$¢ rozpuszczalnego
lepiszcza) nalezy obliczy¢ odchylenia od wymaganej warto$ci wymienionych parametréw podanych w
wejsciowym lub wyjsciowym skladzie mieszanki.

Wstepne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badan i-lub innych procedur oraz ich wynikéw,
okreslajacych przydatno$¢ mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowania. Wstepne Badanie Typu powinno
by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu w celu
wykazania zgodno$ci z niniejszymi WST.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta
mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas ktdérej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez
Producenta powinny zosta¢ przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposéb w formie zapisanej
polityki i procedur.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Stosowane skréty i skrotowce

SMA 16 JENA — Mieszanka mastyksowo - grysowa do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej z SMA 16,

U RA d/D - oznaczenie granulatu asfaltowego - granulat asfaltowy oznaczony jest skr6tem RA (ang. Reclaimed
Asphalt), w ktérym U jest najwigksza dopuszczalng wielkoscig kawaltkéw granulatu, a d/D okres$leniem wymiaru
kruszywa znajdujacego si¢ w granulacie; w WST przyjeto oznaczenie krajowe U GRA d/D.

WST — Wzorcowe Specyfikacje Techniczne,

PZJ — Program/Plan Zapewnienia Jakosci,

PPZ - Produkcyjny poziom zgodnosci (A; B; C),

ZKP - Zaktadowa kontrola produkcji,

WMA - Wytwoérnia mieszanek mineralno-asfaltowych.

2. MATERIALY

Rodzaje oraz wymagania wobec materialéw stosowanych do warstwy $cieralnej z mieszanki
SMA podaja tabele ponizej.

2.1. Kruszywa

W mieszance JENA dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa o ciggtym uziarnieniu spetniajacego
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wymagania wg tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Wymagania wobec kruszywa

Wiasciwosci kruszywa

Wymagana kategoria wtasciwosci kruszywa do
SMA 16 JENA przy obciazeniu ruchem kategorii

kategoria

KR1-2 | KR3-6
Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: GC85/20 GC85/20
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug G20/15 G20/15
kategorii:
3 Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz 12
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933- | FI25 lub SI25 FI20 lub SI20
4; kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j C90/1 C100/0
i tamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria
nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN LA25
1097-2, badana na kruszywie o wymiarach 10/14 mm, rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz:
7 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j PSVdeklarowana PSV50##*
frakcji kruszywa) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza
niz:
8 Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
9 Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WAZ24deklarowana
kategoria:
10 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6, w 1% NaCl na FNaCl7
kruszywie 8/11, 11/16 mm lub 8/16 mm warto$¢ w % nie
wyzsza niz 7,0
W przypadku watpliwo$ci wobec mrozoodpornosci kruszywa
polodowcowego, mozna zastosowaé procedur¢ badania wg 15 10
Zatacznika 2 w istniejacym poradniku z wymaganiem ubytku
masy nie wiecej niz: % m/m
11 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SBLA
kategoria:
12 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN- | deklarowany przez producenta
EN 932-3:
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; mLPCO0,1
kategoria nie wyzsza niz:
14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wymagana odporno$é
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-
1p.19.1:
15 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wymagana odporno$é
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
16 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN | V3,5
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:
17 Powinowactwo pomig¢dzy kruszywem i asfaltem oznaczone wg 8O*H**)
PN EN 12697-11, metoda A, z zastosowaniem frakcji 5-8 lub 8-
11mm oraz lepiszcza przewidzianego do zastosowania, co
najmniej %
Wymagania wobec kruszywa drobnego tamanego
18 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85, GA85 GF85
19 Tolerangja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug GTCdeklarowana GTC20
kategorii:
20 Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f10
21 Jako$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
22 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie niZsza niz: ECS30
23 Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WAZ24deklarowana




24 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
25 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
L . . mLPCO,1

kategoria nie wyzsza niz:
Wymagania wobec wypelniacza*)
26 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tabelg 24 w PN-EN 13043
27 Jako$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
28 Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
29 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
30 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu V28/45

wedlug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
31 Przyrost temperatug migknienia wedlug PN-EN 13179-1, AR&BS/25

wymagana kategoria:
32 Rozpuszczalno§¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS10

WyZsza niz:
33 Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedlug PN-EN

SR .. CC70

196-2, kategoria nie nizsza niz:
34 Zawarto$¢ wodorot}enku wapnia w wypelniaczu mieszanym, Ka NR lub Kadeklarowana

wymagana kategoria:
35 ,,Llczba. asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BNDeklarowana

kategoria:

Y Nie zezwala sie na stosowanie pytow z odpylania, dozowanych jako odrebne kruszywo

) W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego (zawierajacego wapno hydratyzowane),
mozna zrezygnowac ze srodka adhezyjnego pod warunkiem osiggniecia parametru TSR zgodnego
z tabelg 5.2. Procentowy udziat wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym powinien byc tak
dobrany, aby przy ustalonej zawartosci wypetniacza, ilos¢ wodorotlenku wapnia byta 1,0-2,0%
masy mieszanki mineralnej (KaDeklarowana). W przypadku rezygnacji ze stosowania wypetniacza
mieszanego stosuje sie kategorie KalR.

) Kruszywa grube, ktdre nie spetniaja wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie
(PSV), moga byc stosowane, jesli sg uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktdra obliczeniowo
0sigga podanag wartosc¢ wymaganej kategorii. Obliczona wartosc (PSV) mieszanki kruszywa
grubego jest Srednig wazona wynikajacg z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance SMA oraz kategorii odpornosci na polerowanie
kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV,, i wyzszej.

) Jesli kruszywo grube nie spetnia tego warunku, nalezy dobrac odpowiedni rodzayj i ilos¢ Srodka
adhezyjnego, ktora zapewni uzyskanie wymaganego powigzania, przewidzianego do zastosowania

lepiszcza astaltowego, do tego kruszywa.

Tabela 2.2. Wymagania wobec kruszywa do uszorstnienia powierzchni warstwy JENA.

Wtasciwosci kruszywa Rodzaj lub wymiar kruszywa [mm]

kruszywo grube: 2/4 lub 2/5 mm

1 Uziarnienie wg PN-EN933-1 kategoria nie G90/10
nizsza niz
2 Zawartosc pytu wg PN-EN933-1; kategoria f

nie wyzsza niz

3 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni Croon

przekruszonej i tamanej
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2.2. Asfalt

Do wytworzenia mieszanki mastyksowo-grysowej SMA do warstwy Scieralnej, w zaleznosci od
zakresu robot (p.1.1), nalezy stosowac jedno z lepiszczy asfaltowych:
« asfalt drogowy 50/70 wg aktualnego zatgcznika krajowego do normy PN-EN 12591 lub
« asfalt wielorodzajowy MG 50/70-54/64 wg aktualnego zatgcznika krajowego do normy PN-
EN 13924-2 lub
¢ asfalt modyfikowany polimerami (PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80 HiMA) wg

aktualnego zatacznika krajowego do normy PN-EN 14023.

Docelowy rodzaj lepiszcza asfaltowego do zastosowania w SMA 16 JENA zostat podany przez
Zamawiajgcego w p.1.1. W przypadku dopuszczenia stosowania granulatu asfaltowego w
mieszance SMA 16 JENA Wykonawca dokona analizy wtasciwosci lepiszcza odzyskanego z
granulatu, jak podano w p. 5.1.2., i na tej podstawie okresli rodzaj i ilo$¢ lepiszcza zadozowanego,
ewentualnie zastosuje preparaty odswiezajgce stare lepiszcze asfaltowe (tzw. rejuvenatory)
zawarte w granulacie asfaltowym i doprowadzi mieszanine lepiszczy do parametréw zgodnych z
docelowym zatozonym rodzajem lepiszcza.

Lepiszcze asfaltowe powinno spetnia¢ wymagania odpowiednio do wybranego rodzaju: z tabeli 2.3.
lub 2.4. albo 2.5.

Rozliczanie jakosci dostarczanych lepiszczy powinno odbywac sie z uwzglednieniem zapisow
normy PN-EN ISO 4259.

Tabela 2.3. Wymagane wtasciwosci asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591:2010

Wtasciwose Jednostka | Metoda badania Asfalt drogowy 50/70
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46+54
Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 <-8
Temperatura zaptonu °C PN-EN 22592 =230
Rozpuszczalnosé % PN-EN 12592 =>99,0
Gestos¢ w 25° C g/cm?3 PN-EN 15326 deklarowana
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 <0,5
Wzrost temperatury mieknienia
) °C PN-EN 1427 <9

po starzeniu
Pozostata penetracja po

) % PN-EN 1426 >50
starzeniu

Tabela 2.4. Wymagane wiasciwosci asfaltu wielorodzajowego MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2



Wielorodzajowy asfalt
Wtasciwose Jednostka | Metoda badania drogowy MG 50/70-54/64
wg normy PN-EN 13924-2
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50+70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 54 +64
Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 <-17
Indeks penetracji, Pen/PiK - PN-EN 12591 0,3do 2,0
ASTM D 4402
Lepkos¢ dynamiczna w 60° C Pas >900
PN-EN 12596
Temperatura zaptonu °C PN-EN 22592 >250
Rozpuszczalnose % PN-EN 12592 >99,0
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 <0,5
Wzrost temperatury mieknienia
) °C PN-EN 1427 <10
po starzeniu
Pozostata penetracja po
) % PN-EN 1426 =50
starzeniu

Tabela 2.5a. Wymagane wtasciwosci asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55 wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014

Wtasciwosc Metoda badania Jednostka PMB 45/80-55
Wymaganie Klasa

Penetracjaw 25° C PN-EN 1426 0,1 mm 45 - 80 4
Temperatura migknienia PN-EN 1427 °C =55 7
Sita rozciggania (mata PN-EN 13589

B . . J/cm? =>3wb5* C 2
predkosc rozciggania) PN-EN 13703
Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5
Pozostata penetracja PN-EN 1426 % >60 7
Wzrost temperatury PN-EN 1427 .
mieknienia ¢ =8 2
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C =235 3
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 °C <-15 7
Nawrot sprezysty w PN-EN 13398 % =70 3
25° C
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowania. Roznica | PN-EN 1427 °C <b 2
temperatur migknienia
Spadek temperatury PN-EN 12607-1
mieknienia po starzeniu PN-EN 1427 °C TBR 1
wg PN-EN 12607-1
Nawrot sprezysty w PN-EN 12607-1
25° C po starzeniu wg PN-EN 13398 % =50 4
PN-EN 12607-1




TBR — wiasciwosc do zadeklarowania przez producenta lepiszcza

Tabela 2.5b. Wymagane witasciwosci asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-65 wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014

Wiasciwose Metoda badania Jednostka PMB 45/80-65
Wymaganie Klasa

Penetracjaw 25° C PN-EN 1426 0,1 mm 45 - 80 4
Temperatura migknienia PN-EN 1427 °C =65 5
Sita rozciggania (mata PN-EN 13589

J/em? >2w10° C 6
predkosc rozciggania) PN-EN 13703
Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5
Pozostata penetracja PN-EN 1426 % >60 7
Wzrost temperatury PN-EN 1427 .
mieknienia ¢ =8 2
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C =235 3
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 °C <-15 7
Nawrot sprezysty w PN-EN 13398 % >80 2
25° C
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowania. Réznica | PN-EN 1427 °C <b 2
temperatur mieknienia
Spadek temperatury PN-EN 12607-1
mieknienia po starzeniu PN-EN 1427 °C TBR 1
wg PN-EN 12607-1
Nawrot sprezysty w PN-EN 12607-1
25° C po starzeniu wg PN-EN 13398 % =60 3
PN-EN 12607-1

TBR — wiasciwosc do zadeklarowania przez producenta lepiszcza

Tabela 2.5¢c. Wymagane wiasciwo$ci asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-80 HiMA wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014

Wiasciwose Metoda badania Jednostka PMB 45/80-80
Wymaganie Klasa
Penetracjaw 25° C PN-EN 1426 0,1 mm 45 - 80 4
Temperatura migeknienia PN-EN 1427 °C =80 2
Sita rozciggania (mata PN-EN 13589
N . . J/cm? TBRw 15° C -

predkosc rozciggania) PN-EN 13703
Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5
Pozostata penetracja PN-EN 1426 % =60 7
Wzrost temperatury PN-EN 1427

S °C <8 2
mieknienia
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C =235
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 °C <-18 8




Nawrét sprezysty w PN-EN 13398 % >80 2
25° C

Stabilnos¢ PN-EN 13399

magazynowania. Roznica | PN-EN 1427 °C <b 2
temperatury mieknienia

Spadek temperatury PN-EN 12607-1

mieknienia po starzeniu PN-EN 1427 °C TBR 1
wg PN-EN 12607-1

Nawrét sprezysty w PN-EN 12607-1

25° C po starzeniu wg PN-EN 13398 % =60 3

PN-EN 12607-1

TBR — wilasciwosc do zadeklarowania przez producenta lepiszcza

2.3. Srodki polepszajace adhezje asfaltu do kruszywa

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza
do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Moga by¢
stosowane gotowe Srodki adhezyjne lub wypelniacz mieszany.

Decyzj¢ o zastosowaniu $rodka adhezyjnego (lub wypetniacza mieszanego) podejmuje si¢ po
przeprowadzeniu przez Wykonawce¢ badan laboratoryjnych przyczepnosci asfaltu do
kruszywa. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11,
metoda A na wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach obracania.

W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, w celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac §rodki poprawiajace
adhezj¢ lub wypelniacz mieszany zawierajacy wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane).
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spetnia¢ wymagania wobec ITSR zgodnie z tabelg 5.2.

2.3.1. Srodki adhezyjne

Srodek adhezyjny, (jezeli zastosowany) dodawany jest do asfaltu, a jego ilo§¢ powinna by¢
dostosowana do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.
Nalezy uzy¢ taki srodek, ktérego przydatnos¢ zostata potwierdzona podczas wczesniejszych
zastosowan z takim samym rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-5, pkt. 4.1). Potwierdzenie
przydatnos$ci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od
dostawcy/producenta srodka adhezyjnego sktadajacej si¢ z:
» referencji od zarzadow drdg, na ktérych zastosowano srodek adhezyjny z takim samym
rodzajem kruszywa pod wzgledem petrograficznym lub
* przedstawienie odpowiednich wynikéw badan potwierdzajacych poprawne dziatanie z
takim samym rodzajem kruszywa pod wzgledem petrograficznym.

Przedstawiane dokumenty musza zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sposéb dozowania srodka adhezyjnego powinien gwarantowacé poprawne jego wprowadzenie
do lepiszcza asfaltowego. Inspektor Nadzoru powinien zaaprobowac przedstawiony przez
Wykonawce sposéb dozowania.
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2.3.2. Wypekiacz mieszany lub dodatek wapna hydratyzowanego

W przypadku stosowania wypetniacza mieszanego z wodorotlenkiem wapnia (wapnem
hydratyzowanym) nalezy okresli¢ sposéb jego dozowania i sposob ten musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ilo§¢ wapna hydratyzowanego w mieszance
mineralno-asfaltowej powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 1,0 do 2,0% m/m, typowo 1,5%
(m/m). Nalezy zmniejszy¢ ilo§¢ wypetniacza o dodang ilos¢ wapna.

Mieszanka mineralno-asfaltowa z wypelniaczem mieszanym musi spelnia¢ wymagania wobec
ITSR zgodnie z tabelg 5.2.

2.4. Destrukt / granulat asfaltowy

Zastosowanie destruktu asfaltowego, jako jednego ze sktadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej typu SMA 16 JENA, jest mozliwe i dopuszczalne. Warunkiem jest uzycie
odpowiednio przygotowanego i przetworzonego destruktu asfaltowego o udokumentowane;]
przydatnosci do tego celu ,(zwanego dalej granulatem asfaltowym) - zawierajacego albo asfalt
drogowy, albo asfalt modyfikowany polimerami. Granulat asfaltowy uzyskany z destruktu
powinien by¢ oceniony i sklasyfikowany zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN
13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy oraz w
zatgczniku nr 1. do niniejszej specyfikacji.
Uwaga - nie dopuszcza si¢ zastosowania w mieszankach mineralno asfaltowych
wytwarzanych i wbudowywanych na goraco, w tym SMA 16 JENA, dodatku granulatu
asfaltowego zawierajacego nawet sladowe ilosci lepiszcza smotowego.
Destrukt asfaltowy powinien by¢ pozyskiwany w sposob selektywny, tzn. umozliwiajacy
nastepnie uzyskanie dobrej jakosci, jednorodnego granulatu. W dokumentach
destruktu/granulatu musi zosta¢ podane, z jakiej lokalizacji, warstwy i mieszanki mineralno-
asfaltowej zostal pozyskany. Nie dopuszcza si¢ stosowania granulatu pozyskanego z warstw
asfaltu piaskowego i asfaltu lanego.
Sktadowanie destruktu przed jego przetworzeniem w granulat asfaltowy, a takze uzyskanego
granulatu po przesianiu powinno zapobiega¢ mieszaniu si¢ granulatéw o réznym uziarnieniu i
z r6znych mma. Zaleca si¢ zadaszeniu miejsca sktadowania granulatéw, aby ograniczy¢ ich
wilgotno$¢. Zaleca si¢, aby wilgotno$¢ granulatu nie byta zbyt duza (stan powietrzno-suchy,
wilgotno$¢ do 3,0% m/m).
Dopuszczalna ilo$¢ granulatu asfaltowego zastosowanego w SMA 16 JENA wynosi:
* przy obcigzeniu drogi ruchem KR1-KR2
o do 20% (m/m) granulatu 22 GRA 0/16
pod warunkiem, ze granulat pochodzi z warstwy SMA i spetnia wymagania z
tabeli 2.6,

Z pobranych préobek granulatu nalezy okresli¢:

* gestos¢ granulatu wg PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie,

o gestos¢ kruszywa wg PN-EN 1097-6 odzyskanego z granulatu w procesie ekstrakcji,

* uziarnienie i kategori¢ zawartosci pyléw kruszywa wg PN-EN 933-1 odzyskanego z
granulatu w procesie ekstrakcji,

* typ petrograficzny kruszywa odzyskanego z granulatu w procesie ekstrakcji,

e temperatur¢ migknienia PiK wg PN-EN 1427 lepiszcza odzyskanego z granulatu w
procesie ekstrakcji.

W przypadku kompletnego braku danych nt. kruszywa w granulacie
asfaltowym nalezy ograniczy¢ ilo$é granulatu w SMA 16 JENA do 10% m/m.



Wszystkie mieszanki SMA 16 JENA z granulatem musza spelnia¢ wymagania wg tabeli 5.2.
Tabela 2.6. Dodatkowe wymagania wobec granulatu stosowanego do SMA 16 JENA na drodze obcigzonej
ruchem KR3-6

Lp. Wiasciwosc Wymaganie
1 Rozwarto$¢ wynikow zawartosci lepiszcza
asfaltowego, oznaczonych na pobranych prébkach 1,0 % (m/m)
granulatu asfaltowego, nie wigksza niz
2 Rozwarto$¢ wynikéw zawartos$ci ziaren ponizej
0,063 mm, oznaczonych na pobranych prébkach 3,0% (m/m)
granulatu asfaltowego, nie wigksza niz
3 Rozwarto$¢ wynikow zawartosci powyzej 2,0 mm, a
takze ziaren od 0,063 mm do 2,0 mm, oznaczonych
na pobranych prébkach granulatu asfaltowego, nie
wieksza niz
4 Rozwarto$¢ wynikéw temperatury migknienia
lepiszcza asfaltowego, oznaczonych na pobranych
lepiszczu wyekstrahowanym z prébek granulatu
asfaltowego, nie wigksza niz
Uwaga: jako rozwartosé wynikow nalezy rozumiec roznice miedzy skrajnymi wynikami uzyskanymi podczas
badania pobranych probek granulatu.

10 % (m/m)

8°C

2.5. Samoprzylepna tasma asfaltowo-polimerowa i zalewa asfaltowo-polimerowa

Do taczenia dzialek roboczych oraz taczenia warstwy z elementami wyposazenia drogi (np. krawezniki, wpusty,
studzienki itp.) nalezy stosowa¢ samoprzylepna tasme asfaltowo-polimerowg lub zalewe asfaltowo-polimerowa
rozktadana maszynowo, do ktérych producent/dostawca dostarczyt informacj¢ o weze$niejszych pozytywnych
zastosowaniach.
Potwierdzenie przydatnosci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadajacej si¢ z:

e referencji od zarzadéw drég, na ktérych zastosowano dany wyréb lub

e przedstawienie odpowiednich wynikéw badan potwierdzajacych poprawne dziatanie wyrobu.

Przedstawiane dokumenty musza zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Stabilizator mastyksu

Przy stosowaniu stabilizatora mastyksu nalezy potwierdzi¢ jego przydatno§¢ w oparciu o wczesniejsze
zastosowania.
Potwierdzenie przydatnosci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od
dostawcy/producenta sktadajacej si¢ z:

* referencji od zarzadéw drég, lub

*  przedstawienie odpowiednich wynikoéw badan potwierdzajacych poprawne dziatanie.

Przedstawiane dokumenty musza zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.7. Dostawy materialow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie
zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki SMA 16 JENA, aby zapewni¢ nieprzerwang prace
WMA w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

2.8. Skladowanie materialow

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypehiacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane
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urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania zbiornika asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzajace asfalt do otaczarki powinny by¢ izolowane
termicznie i by¢ wyposazone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z
tolerancjg +5°C oraz w uklad cyrkulacji asfaltu.

Dodatki do mma nalezy przechowywac¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed utrata wasciwosci uzytkowych,
zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z SMA 16 JENA powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, ktdérej wydajno$¢ musi zapewni¢ zapotrzebowanie na mieszank¢ do budowy realizowane;j
bez postoju sprzetu rozkladajacego 1 zageszczajacego. Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych skiadnikéw (w stosunku do masy
poszczegblnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze od +2%(m/m).

Na wytwoérni powinien by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. Kopia
certyfikatu wystawiona przez uprawniong jednostke notyfikowang powinna by¢ dostarczona
Inspektorowi Nadzoru. System sterowania produkcji mma powinien zapisywaé dane z produkcji w
plikach elektronicznych. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy wydruki ze wskazanego
okresu produkcji mma. Na zakonczenie kontraktu, w ramach Operatu Technologicznego, Wykonawca
zalaczy do dokumentacji ptyte CD z nagranymi danymi z produkc;ji.

e rozktadarek do wbudowywania i zageszczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki, wyposazonych w:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg oraz
gruboscia,

- elementy wstepnie zaggszczajace goracg mieszanke (listwy ubijajace i belki wibrujace) wraz ze
sprawna regulacja czestotliwosci i amplitudy drgan,

- urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki,

e skrapiarek,

e walcow stalowych lekkich, $rednich i cigzkich, matych walcéw wibracyjnych o szerokosci do 1 m,
ubijakéw, plyt wibracyjnych, calkowicie nieprzydatne w wykonawstwie nawierzchni z mieszanek SMA
sa walce na kotach ogumionych,

e samochodéw samowyladowczych z przykrywanymi skrzyniami samowytadowczymi lub izolowanymi
termicznie (tzw. termosow).

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych, lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi, wyposazonymi w plandeki do
przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien by¢ wigkszy niz 10%
temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym spelnieniem warunkéw zachowania temperatury
wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.



5. OCENA ZGODNOSCI MIESZANKI, PRODUKCJA ORAZ WBUDOWYWANIE WARSTWY

5.1. Projektowanie mieszanki

5.1.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej SMA 16 JENA do warstwy
Scieralnej oraz minimalne zawarto$ci asfaltu B, podano w tabeli 5.1.
UWAGA: podana minimalna zawarto$¢ asfaltu Bmin dotyczy JENA o referencyjnej gesto$ci mieszanki mineralnej
réwnej 2,65 Mg/m?®. W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje si¢ inng gestoscig nalezy do Bumin
zastosowa¢ wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:
a=2,65/p,

P - gestosé ziaren kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sze$cienny (Mg/m?),

okreslona zgodnie z norma EN 1097-6.
Zasady projektowania mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 16 JENA nie odbiegaja od standardowej procedury
projektowania mma.
Tabela 5.1. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z SMA 16
JENA oraz minimalne zawarto$ci asfaltu (% masy przechodzacej przez sito)

Lp. Wymiar oczek sit # mm; Granice podstawowe, wymagane dla kategorii ruchu KR1-KR6
1 22,4 100

2 16 90 - 100

3 11,2 65 - 80

4 8 45 - 58

6 4 27 - 37

7 2 20 - 30

11 0,125 7-13

12 0,063 6-11

13 Orientacyjna zawartos¢ 02-15

stabilizatora

Zawartosc¢ asfaltu
catkowitego
Bumin
14 przed korekta 5,2
wspotczynnikiem a
zgodnie z p. 5.2.3. normy
PN-EN 13108-5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 5.2.
Wykonana warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA powinna spetnia¢ wymagania
podane odpowiednio w tabeli 5.2. Ip. 7-8

Warunki przygotowania probek w procesie projektowania sktadu SMA 16 JENA:

e temperatura ubijania probek:

z asfaltem drogowym 50/70 135-140° C,
z asfaltem wielorodzajowym MG 50/70-54/64 140-145° C,
z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-55 140-145° C,
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z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-65
z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-80 HiMA

energia ubijania probek:

50 uderzen na kazda strone probki walcowe].

Tabela 5.2. Wymagania wobec projektowanej mieszanki SMA 16 JENA

140-145° C
155-160° C

temperatura 60° C,
10 000 cykli; grubosc¢
ptyty:

- 60 mm dla grubosci
warstwy do 6 cm

- 100 mm dla grubosci
warstwy powyzej 6 cm
Probki mma musza

by¢ kondycjonowane

wymagan)

Lp. | Wtasciwosc Warunki zageszczania | Metoda i warunki SMA 16 JENA SMA 16 JENA
wg PN-EN 13108-20 badania KR1-2 KR3-6
Wymagania do projektowania mieszanki
1 Zawartosc Ubijanie 2x50 PN-EN 12697-8 Vimin2,5
wolnej uderzen, temperatura Vimax4,0
przestrzeni V., zageszczania Va5 (dla warstw
uzalezniona od o grubosci =5 cm™)
rodzaju asfaltu
2 Zawartosc Ubijanie 2x50 PN-EN 12697-8
wolnej uderzen, temperatura
przestrzeni zageszczania VFB podac wyni
wypetnionej uzalezniona od
asfaltem rodzaju asfaltu
3 Zawartosc Ubijanie 2x50 PN-EN 12697-8
wolnej uderzen, temperatura
przestrzeni w zageszczania
mieszance uzalezniona od YMAnin16
mineralnej rodzaju asfaltu
VMA
4 Odpornosc na Ubijanie 2x35 PN-EN 12697-12,
dziatanie wody | uderzen, przechowywanie w
40° Czjednym
o ITSRg
cyklem zamrazania,
badanie w
temperaturze 25° C*)
5 Odpornosc na Watowanie Pgg — Pgg PN-EN 12697-22, WTS,rMax NR WTS,rMax
deformacje metoda B w PRDjyrMax NR 0,15
trwate powietrzu, (brak PRDyrMax 7,0




zgodnie z WT-2 2014
Zat.2.
6 Sptywnosc¢ - PN-EN 12697-18, p. b BDg
Wymagania wobec gotowej warstwy
7 Wskaznik - PN-EN 13108-20, >98,0
zageszczenia zatacznik C.4
warstwy, %
8 Wolna - PN-EN 13108-20, Vinin2,0
przestrzen w zatacznik C.5 Vmax6,0
warstwie, %

UWAGA: gestosc mma nalezy oznaczyc zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
* Procedura badawcza zgodna z zatacznikiem 1 do WT-2 2014
** Mieszanka SMA 16 JENA ukfadana w warstwie o grubosci powyZzej 5 cm ma tendencje do

przegeszczania, dlatego w przypadku warstw o grubosci wiekszej od 5 cm stosuje sie V,,,,4,5

5.1.2 Dodatek granulatu

Faktyczna ilo§¢ granulatu, jakg mozna doda¢ do SMA 16 JENA bedzie wynikiem
projektowania sktadu mieszanki mineralnej. Po wykonaniu serii ekstrakcji probek granulatu
nalezy ustali¢:

* S$rednie uziarnienie mieszanki mineralnej wyekstrahowanej z pobranych prébek
granulatu traktujac je, przy projektowaniu mieszanki mineralnej do SMA 16 JENA
(tabela 5.1), jako uziarnienie kruszywa o nazwie ,,granulat”,

* S$rednig zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza asfaltowego S w granulacie asfaltowym,
ustalong w wyniku ekstrakcji granulatu, traktujac ja jako czegs¢ catkowitej ilosci
lepiszcza asfaltowego niezbednej do spelnienia wymagan wobec projektowanej
mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 16 JENA (tabela 5.1).

Ilos¢ lepiszcza asfaltowego pochodzacego z granulatu asfaltowego nalezy uwzgledni¢ w
rozliczeniu (bilansie) catkowitego lepiszcza B, a wigc o te 1lo$¢ zmniejszy si¢ ilos¢ lepiszcza
asfaltowego zadozowanego w trakcie wytwarzania SMA 16 JENA na WMA.
Po ustaleniu ilo$ci mozliwego udziatu granulatu asfaltowego w sktadzie mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 16 JENA nalezy sprawdzi¢ czy mieszanka ,,starego” lepiszcza
zawartego w granulacie asfaltowym z przewidzianym do zastosowania dodatkiem swiezego
asfaltu spetnia warunek uzyskania temperatury mi¢knienia wg metody PiK dla rodzaju
lepiszcza asfaltowego wymaganego do zastosowania w SMA 16 JENA wg specyfikacji.
Do obliczenia temperatury mi¢knienia lepiszcza w mieszance nalezy zastosowac nastepujace
rOwnanie:

T

raesmic = X Trgp TOXThgp,

w ktorym:
Tresmix  Obliczona temperatura mieknienia lepiszcza w mieszance
zawierajgcej granulat asfaltowy oraz swiezy asfalt
Treg1  temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu
asfaltowego

Teesy  temperatura mieknienia lepiszcza dodanego (Swiezego) na otaczarni

87



ai b proporcje wagowe lepiszcza w granulacie asfaltowym (a) i dodanego

lepiszcza (b) w mieszance; a+b=1

5.1.3. Wybor sposobu przedstawienia skladu mieszanki

Po zakonczeniu projektowania sktadu mieszanki nalezy wykona¢ pelne badania wg wymagan
okreslonych w tabeli 5.2. oznaczone jako ,,badanie typu”, zakonczone pisemnym
sprawozdaniem. Zakres sprawozdania z badania typu powinno by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 13108-20.

5.2. Ocena zgodnosci

5.2.1. Wstepne Badanie Typu

Wstepne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badan mieszanki mineralno-asfaltowe;j
SMA 16 JENA, okreslonych w niniejszych SST (tabela 5.2), okreslajacych przydatnosé¢
mieszanek mineralno-asfaltowych do wskazanego zastosowania, wraz z badaniami materiatéw
sktadowych.

Wstepne Badanie Typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodnos$ci z niniejszymi WST.
W Badaniu Typu nalezy przedstawi¢ rozliczenie asfaltu catkowitego B, w postaci sumy asfaltu
rozpuszczalnego S i asfaltu nierozpuszczalnego. Ilos¢ asfaltu rozpuszczalnego S podana w
Badaniu Typu bedzie wykorzystana do kontroli poprawnosci produkcji mieszanki SMA 16
JENA wg tabeli 6.3.p.7 oraz 6.5. p.7.

5.2.2. Sprawozdanie z badania typu

Sprawozdanie z badania typu powinno zawiera¢ informacje zgodne z wymaganiami PN-EN
13108-20.

5.2.3. Okres wazno$ci badania typu

Okres wazno$ci Badania Typu wynosi 5 lat pod warunkiem, ze podstawowe sktadniki
mieszanki SMA 16 JENA, zgodnie z PN-EN 13108-20 nie ulegng zmianie.

5.2.4. Zakladowa Kontrola Produkcji

Producent winien posiadac certyfikowany system Zakladowej Kontroli Produkcji do
kazdego miejsca produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorej bedzie ona
dostarczana na kontrakt. Certyfikat ZKP powinien by¢ aktualny, dotyczy¢ WMA, ktéra
bedzie produkowata mma na kontrakt oraz by¢ wystawiony przez jednostke notyfikowana.
Certyfikat i wszelkie dokumenty dotyczace ZKP muszg by¢ udostepnione Inspektorowi na
jego zadanie.

W ramach systemu ZKP wg PN-EN 13108-21 Producent mieszanki mineralno-asfaltowej, ma
obowigzek wyznaczy¢ metodg pojedynczego wyniku, zgodnie z PN-EN 13108-21 zal. A,
produkcyjny poziom zgodnosci (PPZ) do Wytwérni, bedacy podstawa do okreslenia
minimalnej cz¢stosci badan gotowego wyrobu.

5.2.4.1. Czestos¢ badan i pomiaréow w ramach ZKP

Do celéw ZKP oraz kontroli jakosci mma (p.6.2.) ustala si¢ t¢ samg czg¢stos¢ pobierania
prébek mma, zalezng od wielkosci produkcji na kontrakcie oraz wymaganej kategorii




doktadnosci produkcji (X lub Y) wg tablic 6.1.16.2.

Czestos¢ pobierania probek zalezna jest od osigganego przez WMA produkcyjnego poziomu
zgodnosci (PPZ) odzwierciedlajacego zdolnos¢ WMA do doktadnej produkcji mma. Sposéb
obliczania PPZ znajduje si¢ w normie PN-EN 13108-21 zalacznik A i musi by¢ wdrozony na
wytworni, do ktérej wydano certyfikat ZKP.

W zaleznosci od osiggnietego PPZ minimalna czestos¢ badan gotowego wyrobu
(tony/badanie) powinna by¢ zgodna z tabelg 6.1. 1 6.2. Dopuszczalne odchylenia zawartos$ci
sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego do celow
ustalania PPZ powinny miesci¢ si¢ w granicach podanych w tabeli A1. normy PN-EN 13108-
21 Zatacznik A dla metody pojedynczego wyniku, dotyczacej mieszanki drobnoziarniste;.
Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa.
Dopuszczalne odchylenia zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej stuzace do
ustalenia PPZ i cz¢stosci badania probek w ramach ZKP nie s tozsame z dozwolonymi
odchytkami od badania typu w ocenie jako§ciowej mma stosowanej wg p. 6.2.

5.2.5. Oznakowanie i dokument towarzyszacy dostawie

Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien oznakowywa¢ mma znakiem
CE na dokumentach handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robot oraz dotaczaé
do kazdej dostawy dokument towarzyszacy dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-5
w petnej lub skréconej formie. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru forme
oznakowania i form¢ dokumentu towarzyszacego dostawie.

5.2.5.1. Dokument dostawy

Dokument dostawy towarzyszacy kazdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wystanej przez
wytworni¢ musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

* producent mieszanki i identyfikacja wytworni,

e opis wyrobu: np. SMA 16 JENA 50/70 lub SMA 16 JENA PMB 45/80-55,

*  mozliwos¢ uzyskania informacji na temat wynikéw badania typu,

* informacje o zastosowanych dodatkach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej moze nastapic¢ po akceptacji
przez Inspektora nadzoru sprawozdania z badania typu oraz ustaleniu wejsciowego lub
wyjsciowego sktadu mieszanki. Inspektor nadzoru po sprawdzeniu merytoryczne;j
poprawnosci przedstawionych dokumentéw, dopuszcza do rozpoczecia produkeji i uktadania
mma.

Nie dopuszcza si¢ produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMA, do ktdrej nie wydano
certyfikatu do ZKP. Podczas produkcji stosuje si¢ ciggta oceng PPZ wg p. 5.2.4.1.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie
wiecej niz = 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wtasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna miesci¢ si¢ w granicach:

50/70 od 160°C do 175°C,
MG 50/70-54/64 od 165°C do 180°C
PMB 45/80-55 od 170°C do 185°C
PMB 45/80-65 od 170°C do 185°C

PMB 45/80-80 HiMAod 160°C do 175°C
Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z
mieszalnika powinna wynosic:

50/70 175°C
MG 50/70-54/64 175°C
PMB 45/80-55 180°C
PMB 45/80-65 180°C

PMB 45/80-80 HIMA175°C

Uwagi:

1. Podane powyzej wartosci temperatury produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej to
warto$ci maksymalne, ktérych nie nalezy przekracza¢ w zadnym przypadku.

2. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji SMA 16 JENA nalezy
zwroci¢ uwage na ochrong mieszanki przed nadmiernym przegrzaniem a stabilizatora przed
zniszczeniem. Temperatura kruszywa do mieszanki z granulatem asfaltowym dozowanym na
zimno powinna by¢ tak dobrana, aby nie nastgpito spalenie stabilizatora i zniszczenie
lepiszcza asfaltowego. Jesli to mozliwe, zaleca si¢ nie przekracza¢ temperatury kruszywa
240°C (nie przekracza¢ temperatury zaptonu asfaltu).

5.4. Wbudowywanie warstwy

5.4.1. Przygotowanie podloza, zwiazanie miedzywarstwowe, urzadzenia w jezdni oraz
przygotowanie krawedzi warstw

Zwigzanie migdzywarstwowe jest niezbedne dla trwatosci nawierzchni. Nie moze ono jednak
sta¢ si¢ warstwg poslizgowa dla SMA, ktéra zawiera i tak duzg ilo$¢ lepiszcza. Dlatego ilo$¢
skropienia trzeba dobiera¢ do stanu i1 rodzaju podtoza. Do skropien stosuje si¢ emulsje o
kodzie ,,ZM” wyprodukowane z twardego asfaltu, przystosowane do polgczen
migdzywarstwowych. Emulsje produkowane z migkkiego asfaltu np. 160/220 nie sg zalecane.
Do skropien nalezy stosowac¢ emulsje wskazane w Zatgczniku Krajowym do normy PN-EN
13808.

Przyblizone ilosci lepiszcza do potaczen migedzywarstwowych przedstawiono w tabeli 5.3.
Tabela 5.3. Zalecana z emulsji asfaltowej w potaczeniu miedzywarstwowym pod warstwe z
mieszanki SMA 16 JENA

Typ warstwy w podtozu llos¢ emulsji
[kg/m?]
Podbudowa z chudego betonu 0.3+0.7
Podbudowa z zageszczonego kruszywa 0.5+0.7
Warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej 0.2+0.5




Istniejace urzadzenia w nawierzchni (wtazy, wpusty itd.) nalezy przygotowac przed
roztozeniem mieszanki SMA 16 JENA. Wybrany sposéb przygotowania powinien zapewnic
szczelne 1 trwale polaczenie warstwy z urzadzeniem, np. przez zastosowanie odpowiednich
tasm asfaltowo-polimerowych lub past (mas) asfaltowo-polimerowych rozktadanych rgcznie
lub maszynowo. Przygotowanie urzadzen w jezdni obejmuje takze ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem lub zasypaniem (np. wpustu kanalizacyjnego).

W podobny sposéb jak urzadzenia nalezy przygotowac¢ krawedzie warstw, a wybrany sposob
powinien gwarantowac trwale potaczenie krawedzi. Tradycyjne smarowanie krawedzi
goragcym asfaltem i skrapianie emulsjg sg nieskuteczne. W przypadku SMA o uziarnieniu do
16 mm grubos¢ warstwy sklejajacej musi by¢ relatywnie gruba, a wiec najczesciej polecane sg
tasmy asfaltowo-polimerowe rozktadane rg¢cznie o grubosci minimum 10 mm lub masy
asfaltowo-polimerowe rozktadane maszynowo.

5.4.2. WarunKki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z SMA 16 JENA moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byta nie nizsza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robot powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0°C. W przypadku wystepowania silnego wiatru wymaganie to moze
by¢ podwyzszone do +5°C. W przypadku koniecznosci wbudowywania mieszanki na
podtozu o temperaturze ponizej 0°C Wykonawca powinien rozwazy¢ zastosowanie dodatkow
utatwiajacych zageszczanie albo zastosowanie samobieznej maszyny (Wyposazonej w
dodatkowe mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionej mi¢dzy rozktadarka a samochodami
dostarczajagcymi mieszanke na budowe. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru. Przy ztych warunkach atmosferycznych uktadanie warstwy jest mozliwe za
zgoda Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z mieszanki SMA 16 JENA

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
Dokumentacjg Projektow3.

Zageszcezanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs$¢
walcow gwarantujgcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ si¢ w przedziale
minimalnych i maksymalnych wartosci temperatury mieszanki:

50/70 od 140°C do 170°C
MG 50/70-54/64  od 150°C do 170°C
PMB 45/80-55 0d 150°C do 175°C
PMB 45/80-65 od 150°C do 175°C

PMB 45/80-80 HiMAod 160°C do 175°C
Wykonawca moze ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru inng temperature
zageszczania na podstawie wynikéw uzyskanych podczas wykonywania odcinka probnego.
Przy uktadaniu warstwy o znacznej grubosci (powyzej 6 cm) zaleca si¢ obnizenie temperatury
zageszczania o ok. 10 °C.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5
tabeli 5.2.
Spoiny i potaczenia w warstwie oraz zwigzanie migdzywarstwowe nalezy wykonac stosujac
tasmy polimeroasfaltowe lub zalewy asfaltowo-polimerowe wg p.2.5.
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5.4.4. Wykonczenie powierzchni warstwy

Powierzchnia wbudowanej warstwy z SMA 16 JENA powinna mie¢ jednolitg teksture i
strukturg. Na powierzchni¢ goracej warstwy, przy wymaganiu dodatkowego uszorstnienia,
nalezy nanies¢ rownomiernie posypke odpowiednio wczesnie tak, aby zostata wcisnigta w
warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywac¢ si¢ maszynowo, a jedynie w
miejscach trudno dostepnych dopuszcza si¢ wykonanie reczne. Niezwigzang posypke nalezy
usung¢ po ostygnigciu warstwy. Orientacyjna ilo$¢ posypki:

kruszywo o wymiarze 2/4 mm — od 1,0 do 2,0 kg/m?

kruszywo o wymiarze 2/5 mm — od 1,0 do 2,0 kg/m?
Ilo$¢ posypki powinna by¢ okreslona doswiadczalnie. Mozna stosowa¢ (cho¢ nie jest to
niezbedne) kruszywo otoczone (lakierowane) 1% m/m asfaltu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawozdanie z Badania Typu zgodnie z p.5.2.2. oraz (wejsciowy lub wyjsciowy) sktad
mieszanki wraz z wymaganymi zatgcznikami, celem poréwnania z wymaganiami niniejszych
Wzorcowych Specyfikacji Technicznych i zatwierdzenia zrédet poboru materiatow. W
przypadku posiadania przez dostawce materiatéw certyfikatu ZKP lub ISO 9001 dopuszcza si¢
przedstawienie wynikow dostarczonych przez dostawce.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestos¢ badan i pomiarow

Kontroli podlega jako$¢ materiatoéw sktadowych oraz jakos¢ dostarczanej na budowe
mieszanki mineralno-asfaltowej (uziarnienie, catkowita zawarto$¢ asfaltu oraz zawartos$¢
wolnej przestrzeni wg tabeli 5.2.), a takze jako$¢ wykonanej warstwy $cieralnej. Wyniki
kontroli sktadu produkowanej mma wykonane w ramach ustalania PPZ w systemie ZKP nie sa
wynikami kontroli jako$ci w rozumieniu niniejszych WT. Ekstrakcje wykonane w ramach
ZKP stuzg wylacznie ustaleniu PPZ i na jego podstawie — czestosci pobierania probek.
Pobrane prébki z ustalong w ten sposob czgstoscig poddawane sg ekstrakcji, ktorej wyniki [po
poréwnaniu do sktadu (wejsciowego lub wyjsciowego)] stuza:

e po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tabeli A.1. normy PN-EN 13108-21 — do
ustalenia PPZ 1 czgstosci pobierania probek 1 badanh w nastgpnym tygodniu
kalendarzowym — zgodnie z systemem ZKP,

* po poréwnaniu do dozwolonych odchytek wg tabeli 6.3 do oceny jakosci produkowanej
mieszanki.

Nie pobiera si¢ oddzielnych prébek do ustalania PPZ wg ZKP oraz kontroli jako$ci. Sg to te
same probki i wyniki ekstrakcji. R6znica polega na dopuszczalnych odchytkach, ktére sa inne
w ZKP (wg tabeli A.1. normy PN-EN 13108-21) i inne do oceny jako$ciowej (tabela 6.3.
niniejszych WT).

Producent ma obowigzek informowac Inspektora Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, jaki
produkcyjny poziom zgodnosci (PPZ) ze wzgledu na uzyskane wyniki zostat ustalony na
kolejny tydzien. W zaleznos$ci od ustalonego na kolejny tydzien PPZ oraz wielkosci produkcji
na kontrakcie, czgstos¢ pobierania probek do okreslenia uziarnienia i zawartosci asfaltu
powinna by¢ zgodna z tabelg 6.1.

Tabela 6.1. Czesto$¢ pobierania prébek do badan sktadu mma w zaleznosci od wielkosci



produkcji

Wielkos¢ produkcji Kategoria Czestosc poboru probek mma do badan
(catkowita w ramach sktadu w zaleznosci od PPZ (badanie do
kontraktu). ZKP i do kontroli jakosci)
[tony mma/badanie]
PPZ A PPZB PPZ C
do 500 ton X 600 300 150
od 501 ton Y 1000 500 250

Dodatkowe badania wiasciwosci mieszanek asfaltowych (tj. zawarto$é¢ wolnych

przestrzeni — oznaczana wg PN-EN 12697-8) nalezy przeprowadzi¢ z czestoscia

podang w tabeli 6.2.

Tabela 6.2. Czegstos¢ badan dodatkowych mma w zaleznos$ci od wielkosci produkcji

Wielkos¢ produkcji Kategoria Czestos¢ badan dodatkowych (zawarto$¢
(catkowita w ramach wolnych przestrzeni)
kontraktu). w mma w zaleznosci od PPZ (badanie do kontroli
jakosci)
[tony mma/badanie]

PPZ A PPZ B PPZ C
do 500 ton Y 1000 500 250
od 501 ton Z 2000 1000 500

6.2.2. Zakres badan i pomiaréow

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje si¢ wyniki badan ekstrakcji
wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dla celow
ustalenia PPZ oraz wyniki badan dodatkowych. Zebrane wyniki badan kontrolnych
produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 wg niniejszych WT stuzg do ustalenia
zgodnosci ze sktadem wejsciowym lub wyjsciowym. Dopuszczalne jakosciowe odchytki
produkowanej mieszanki, pobranej na Wytworni w zaleznosci od liczby pobranych prébek
przedstawia tabela 6.3.
Tabela 6.3. Dopuszczalne odchylki jakosciowe dotyczace pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikow zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j
wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m]

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Liczba wynikow
<20 =20

1 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 4.4+ +4,1 +4.0
11,2

2 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +4.4 +4,0
8,0

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +4.4 +4.0
5,6
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4 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +34 +3,0
2,0

5 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +2.5 +2.0
0,125

6 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +1,6 +1,5
0,063

7 Asfalt rozpuszczalny S -0,3 = +0,30 -0,2 = +0,30

) nalezy poréwnywaé ilos¢ asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniku ekstrakcji) z
iloscig asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu SMA 16 JENA (patrz p.5.2.1.),
natomiast nie nalezy porownywac asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniku
ekstrakcji) z asfaltem catkowitym B podanym w badaniu typu!

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznos$ci
od liczby probek wg tabeli 6.3.

Wszystkie wlasciwosci materiatéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszych WST w granicach
dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materiatéw sktadowych
jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z
nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje
procedure pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z Inspektorem
Nadzoru

Jezeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej miesci si¢ w granicach
tolerancji i wykracza poza krzywe graniczne z tabeli 5.1, nie stanowi to odstepstwa od
wymagan dotyczacych uziarnienia.

W tabeli 6.4 zestawiono zakres i czgstosci badan materiatéw, mma oraz cech warstwy.
Tabela 6.4. Czgstos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki i
uktadania nawierzchni

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan | Czestos¢ badan
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000 ton 1 w przypadku watpliwosci
2. | Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton
3. | Wiasciwosci asfaltu: 1 x na kazde 300 ton dostawy
- Penetracja w 25°C, lub temperatura
migknienia wg PiK

(W przypadku rozbieznos$ci nalezy
postepowac zgodnie z zapisami normy
PN-EN ISO 4259.)

4. |Badania wtasciwos$ci kruszyw zgodnie z | Zatwierdzenie zrédia przed pierwszym uzyciem i
tabl.2.1 co najmniej 1 raz w roku.




5. | Badania granulatu asfaltowego: 1 raz na kazde rozpoczete 500 ton, ale nie mnie;j
* gestos¢ granulatu wg PN-EN 12697-5 | niz 5 prébek

metoda A w wodzie,

* gestos$¢ kruszywa wg PN-EN 1097-6
odzyskanego z granulatu w procesie
ekstrakcii,

* uziarnienie i kategori¢ zawarto$ci
pytéw kruszywa wg PN-EN 933-1
odzyskanego z granulatu w procesie
ekstrakcji,

* typ petrograficzny kruszywa
odzyskanego z granulatu w procesie
ekstrakciji,

* temperature¢ mi¢knienia PiK wg PN-EN
1427 lepiszcza odzyskanego z granulatu
w procesie ekstrakcji.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

6. | Temperatura sktadnikéw Dozor ciggly
7. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki.
8. |Zawartos¢ asfaltu 1 uziarnienie Wedtug tabeli 6.1

mieszanki

9. | Wolna przestrzen w probkach Marshalla | Wedlug tabeli 6.2

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10. | Grubos¢ i wskaznik zageszczenia 1x na 500 m utozonej warstwy, lecz nie rzadziej
warstwy, wolna przestrzen w warstwie: | niz 1/dzienng dziatke robocza

6.2.3. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralnej.

Uziarnienie oraz zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego kazdej probki pobranej na Wytwoérni z
luznej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warto$¢ srednia z wielu oznaczen z danego
odcinka budowy powinny by¢ zgodne z wejsciowym lub wyj$ciowym sktadem mieszanki, z
tolerancja podang w tabeli 6.3. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-
EN 12697-2.

W przypadku koniecznosci wykonania analizy uziarnienia z probki odwierconej z warstwy,
nalezy stosowac tolerancje uziarnienia wg tabeli 6.5. Kontrolg sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej na prébkach odwierconych z nawierzchni nalezy wykonywa¢ wylacznie w
uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.

Tabela 6.5. Dopuszczalne odchytki jakosciowe z prébek odwierconych z nawierzchni (o
Srednicy minimalnej 200 mm) dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikow zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego [% m/m]

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Dopuszczalna odchytka
% m/m

1 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 16,0 6,0

1 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 11,2 +6,0

2 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 8,0 6,0

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 5,6 +6,0

4 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) 2,0 +4.5
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5 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +4,0
0,125

6 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +2.5
0,063

7 Asfalt rozpuszczalny S” -0,3 ++0,30

) nalezy poréwnywaé ilos¢ asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniku ekstrakcji) z
iloscig asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu SMA 16 JENA (patrz p.5.2.1.),
natomiast nie nalezy porownywac asfaltu rozpuszczalnego S (odzyskanego w wyniku
ekstrakcji) z asfaltem catkowitym B podanym w badaniu typu!

6.2.4. Badanie wlasciwos$ci kruszywa

Z czgsto$cig podang w tabeli 6.4. nalezy kontrolowac kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa
grubego, drobnego 1 wypelniacza. Wszystkie odchyiki od uziarnienia materiatéw uzytych do
opracowania recepty powinny by¢ uwzglednione na biezagco w dozowaniu wstgpnym
wytworni mma.

6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego)
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w p.5.3

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Pomiar temperatury mieszanki powinien by¢ dokonany przy zatadunku. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3.

6.2.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki

Sprawdzenie wygladu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania. Jezeli na budowie wyglad uktadanej mieszanki
wskazuje na segregacje, na zadanie Inspektora, w miejscu przez niego wskazanym,
Wykonawca pobierze dodatkowg prébke mma do badan kontroli parametréw.

6.2.8. Wlasciwosci mieszanki (wolna przestrzen w zageszczonych probkach)

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metodg opisang w
normie PN-EN 12697-8. Gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
wedtug metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie.

Ggestos¢ objetosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej na Wytworni w
dniu jej wbudowania nalezy okres$la¢ metoda hydrostatyczng wedlug PN-EN 12697-6.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze r6zni¢ si¢ od wielkosci zaprojektowanej o wigcej niz
+1,0% (v/v). Czgstos¢ badania zawartosci wolnych przestrzeni w probkach okresla tabela 6.2.

6.3. Ocena zgodnosci wykonanej warstwy

6.3.1. Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tabeli 6.6.

Tabela 6.6. Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. |Badana wiasciwos$¢ Minimalna czestos¢ badan

1 Szerokos¢ warstwy pomiar wykona¢ co 100 m




2 |Réwnosé podtuzna warstwy ?Iilljazdym pasie ruchu pomiar profilografem (wskazniki
3 R6wnos¢ poprzeczna warstwy  |co 20 m a liczba pomiaréw nie mniejsza niz 20
4 Spadki poprzeczne warstwy *) |10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 |Rzedne wysoko$ciowe warstwy |co 20 m na prostych i co 10 m na tukach, na osi i
6  |Uksztaltowanie osi w planie krawedziach jezdni
7 Spoiny boprzeczne 1 podiuzne, cata dtugos$¢ spoiny i polaczenia
polaczenia
8 Krawedz, obramowanie warstwy |cata dtugos¢
9  |Wyglad warstwy ocena ciagta
10 [Wiaéciwosci przeciwposlizgowe f&r}rll;a;r*c)lqgly lub punktowy co 250 m na kazdym pasie

UWAGI:

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukow poziomych.

) Gdy nie jest mozliwe wykonanie badan wspétczynnika tarcia przy zablokowanym kole
pomiarowym, nalezy wykonac¢ pomiar punktowy gtebokosci tekstury piaskiem kalibrowanym,
lub rownorzedng metodq — pomiar wtasciwosci przeciwposlizgowych dotyczy wytqcznie drog
klasy G lub wyzszej.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci zaprojektowane;j i nie
wigksza od niej o 5 cm.

6.3.3. Rownos¢ podiuzna
Do odbioru, pomiar réwnosci podtuznej nalezy stosowac¢ pomiar planografem lub metode¢ IRI.

Pomiar IRI

Do profilometrycznych pomiaréw rownos$ci podtuznej nawierzchni drég klasy G, lub wyzszej,
powinien by¢ wykorzystywany sprzet umozliwiajacy rejestracje, z doktadnoscig 1,0 mm,
profilu podtuznego o charakterystycznych dlugosciach nieréwnosci mieszczacych sie

w przedziale od 0,5 m do 50 m. wartosci IRI oblicza si¢ nie rzadziej niz co 50 m. Dlugos¢
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Odcinek koncowy o
dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniac facznie z odcinkiem poprzedzajacym.
Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktérych nie mozna
przekroczy¢ na 50%, 80% 1 100% dtugosci badanego odcinka nawierzchni. Wartosci
wskaznika, wyrazone w mm/m okresla tabela 6.7.

Do oceny réwnosci odcinka nawierzchni ustala si¢ minimalng liczbe wskaznikéw IRI réwna 5.
W przypadku odbioru robét na krétkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowita dlugos$¢
jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza si¢ wyznaczanie wskaznikéw IRI z krokiem mniejszym
niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg dtugo$¢ kroku pomiarowego, z
uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikéw IRI réwnej 5.

Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ srednig wynikéw
pomiaru IRISr oraz dopuszczalng wartos¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax,
ktérych nie mozna przekroczy¢ na dlugosci ocenianego odcinka nawierzchni.

Tabela 6.7. Wymagania wobec réwnosci podtuznej - w ciggu drogi wg Rozporzadzenia

Droga Element nawierzchni | Dopuszczalne odbiorcze warto$ci wskaznikow dla
zadanego zakresu dlugoéci odcinka drogi [mm/m]
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IRISr * IRImax
w ciagu drogi klasy | pasy ruchu <13 <4
GP zasadnicze - -
w ciagu drogi klasy | pasy ruchu <17 <34
G zasadnicze - -
*przypadku:

— odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugo$ci mniejszej niz 500 m,

— odbioru robdt polegajacych na ulozeniu na istniejacej nawierzchni jedynie warstwy Scieralnej (niezaleznie
od dlugosci odcinka robo6t),

dopuszczalng warto§¢ IRISr wg tabeli nalezy zwigkszy¢ o 0,2 mm/m

Pomiar planografem

Do oceny réwnosci podtuzne;j:

1) warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz placéw i parkingéw,

2) warstw wigzacej 1 podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas

— nalezy stosowa¢ metod¢ pomiaru ciggtego r6wnowazng uzyciu faty i klina z
wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako
najwigkszej odleglosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig faczaca spody koétek jezdnych
urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedost¢pnych dla
planografu pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w sposéb ciaggly z
uzyciem laty i klina.

Warto$ci dopuszczalne odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg
i klinem) okresla tabela 6.8.

Tabela 6.8. Wymagania wobec rownos$ci podtuznej wyrazone w mm

Klasa drogi Element Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci
nawierzchni podtuznej warstwy [mm]
Scieralna wigzaca podbudowa
GP pasy ruchu -- 6 9
zasadnicze
G,Z pasy ruchu 6 dla klasy Z 9 12
zasadnicze
L, D, place, wszystkie pasy 9 12 15
parkingi ruchu

6.3.4. R6wnos¢ poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placow i
parkingéw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu laty i
klina, umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigcksza odlegtos¢ (przeswit)
pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokos$ci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancjg £15%. Wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy
wyznacza¢ z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem faty i klina. Dlugos¢ taty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5



m

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tabela
6.9.

Tabela 6.9. Dopuszczalne odchylenia rownosci poprzecznej, wyrazone w mm

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rownosel

Klasa drogi Element nawierzchni poprzeczne) warstwy [mm|
Scieralna wigzgca podbudowa
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wlaczenia 1 wylgczenia, 4 6 9
A S, GP jezdnie lacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6 9 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wlaczenia 1 wylaczenia, postojowe, 6 9 12
G.Z jezdnie tacznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
L D. place Wszystkie pasy ruchu 1 powierzchnie
> 2, Prace, przeznaczone do ruchu i postoju 9 12 15
parkingi o, :
pojazdow

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancja *+ 0,5%.

6.3.6. Rzedne wysoko$ciowe warstwy

Rzgdne wysokoSciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+1cm.

Wymaga si¢ aby 95% zmierzonych rzgdnych warstwy nie przekraczalo dopuszczalnych
odchylen.

6.3.7. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowg z
tolerancja 5 cm.

6.3.8. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna miescic si¢ z tolerancja
+10% w stosunku do grubosci zaprojektowane;.

6.3.9. Spoiny technologiczne podluzne i poprzeczne, polaczenia

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych
oraz potaczen - ztacza powinny by¢ réwne 1 zwigzane bez widocznych nieciagtosci 1 peknigc

6.3.10. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 mm do
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5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana i w
miejscach, gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak uzyty
do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltowg zalewa drogowa. Grubo$¢ warstwy pokrycia
powinna by¢ zgodna z wymaganiami

6.3.11. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekan.

6.3.12 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w p. 617 tabeli 5.2. Za podstawe do obliczen nalezy przyjac gestosc i gesto$¢ objetosciowa
mieszanki pobranej w dniu jej wbudowywania na Wytworni. Nie dopuszcza sie¢ stosowania
do obliczen wskaznika zageszczenia gestosci objetosciowej ze sktadu wejsciowego lub
wyjsciowego (z recepty).

6.3.13.Wlasciwosci przeciwposlizgowe (dotyczy wylacznie warstwy $cieralnej)

Na drogach klasy nizszej niz gléwna (G) nie stosuje si¢ pomiarow wlasciwosci
przeciwposlizgowych.

Na warstwach §cieralnych nawierzchni drég klasy G, lub wyzszej, w tym wykonanych z
mieszanki SMA 16 JENA wtasciwosci przeciwposlizgowe powinny by¢ sprawdzane zgodnie
z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)
znowelizowanego w 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 124.

Tabela 6.10. Wymagane minimalne warto$ci miarodajne wspotczynnika tarcia wg
Rozporzadzenia MI z 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

Klasa Element nawierzchni Minimalna warto$¢ miarodajnego wspoiczynnika
drogi tarcia przy predkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h

GP, G Pasy ruchu, pasy

dodatkowe, jezdnie 0,51%** 0,41 -

tacznic, utwardzone

pobocza

** wartos¢ wymagan dla odcinkow nawierzchni, na ktorych nie mozna wykonaé pomiarow z predkoscig 60
km/h

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do celu miesigczne;j



ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli WST wtasciwe do danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekré;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji i udostepni je Inspektorowi Nadzoru do wgladu

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.1.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom WST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w spos6b
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy o grubosci okre§lone;
w punkcie 1.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze¢sciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,
* odbiorowi gwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 i1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warto$ci granicznej:

* grubos$ci warstwy,

* 1ilosci zuzytego materiatu,

* sktadu mieszanki mineralnej,

* zawartosci lepiszcza,

* wskaznika zageszczenia,

e réwnosci,

to musi on usung¢ wady.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci granicznej pojawi si¢ przed terminem
przedawnienia gwarancji lub rekojmi, to zleceniodawca zazada usunigcia tej wady.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania
robd6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych



w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t, w sktad ktérych
wchodzi réwniez warstwa z SMA 16 JENA, jest protokét odbioru ostatecznego catosci robét,
objetych kontraktem, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
ew. PZJ,

e rozliczenie materialow - komplet listow przewozowych dokumentujacych
dostarczenie wszystkich materiatow skladowych SMA 16 JENA zgodnych z
wymaganiami WST, w ilosci zgodnej z obmiarem i receptg oraz dostarczonych w
rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy lub wskazana wytwoérnia/wytwornie
mma),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
SST 1 ew. PZJ, oryginaly lub potwierdzone za zgodnos¢ kopie dowodéw dostaw
asfaltow,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

*  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

*  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

¢ konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i drenazu,

e tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
*  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowego oznakowania pionowego, poziomego, barier
i $wiatel,
e utrzymanie nawierzchni tymczasowych jezdni i chodnikéw,
e utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
*  usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z SMA 16 JENA zawiera:
e  prace pomiarowe,
e roboty przygotowawcze,
. oznakowanie robot,
e zakup i transport materialéw,
*  opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidacj¢ na wytworni,
*  wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
¢ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
e rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
*  zageszczenie bocznych ptaszczyzn warstwy i od strony wyzej potozonej krawedzi nawierzchni, ktéra jest bardziej
narazona na dzialanie naptywajacej wody, posmarowanie jej asfaltem,



e spoiny technologiczne, potaczenia z innymi elementami drogi (np. krawedziami urzadzen obcych, kraweznikami itd.),
e przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych dostarczanych materialéw, mieszanek mineralno-asfaltowych
i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych WST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorgco. Czes$¢ 13:
Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorgco. Czes¢ 14:
Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 18: Sptywnos¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i

uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych
stosowanych na gorgco. Czesc¢ 29: Oznaczenie wymiarow probki z mieszanki mineralno-

asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.

Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.

Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.

Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu
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PN-EN 13108-21

PN-EN 14023
PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1
PN-EN 932-2
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych polimerami

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na

rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 4: Oznaczanie pustych

przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci

wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 7: Oznaczanie gestosci

wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 8: Oznaczanie polerowalnosci

kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

Czes¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

Czes¢ 6: Mrozoodpornosc¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoryjnych
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ b: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek.

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne

wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca

wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu



PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie

btekitem metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN ISO 13473-1 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych — Czes¢ 1:
Okreslenie sredniej gtebokosci profilu

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czes¢ 7: Pomiar nieréwnosci nawierzchni;

badanie liniatem mierniczym.

PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody badan — Czesc¢ 1:
Pomiar gtebokosci makrotekstury metoda objetos$ciows,

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2. marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, znowelizowane w 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

WT-2 2014 — czesc¢ |. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne. GDDKIA 2014

WT-2 2016 — czesdc¢ Il. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. GDDKIA 2016

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
(opubl. 4.4.2011 w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej L 88/5).
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D-06.01.01B UMOCNIENIE DNA ROWU I SKARP ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI I
BRUKIEM

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z umocnienia skarp, rowow i Sciekéw elementami betonowymi lub kamiennymi.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych z
umocnieniem, rowow 1 Sciekow.

14. Informacje og6lne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢$ci oraz robét w zakresie Inspektorii ladowe;j
i wodnej.

Klasa robét: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t: ~ 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreélenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.3.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp i rowéw wg zasad niniejszej ST, sa:
prefabrykowane elementy betonowe lub bruk kamienny.

2.1. Elementy betonowe
Ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Rysunkami i KPED. Beton uzyty do produkcji w/w
elementéw prefabrykowanych powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1 i charakteryzowac sig:

e klasa betonu
* nasigkliwo$¢

nie nizsza niz C30/37,
nie wieksza niz § %,
* wodoszczelno$¢ co najmniej W2
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Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng i/lub rekomendacje techniczng wydang przez
uprawniong jednostke lub deklaracj¢ zgodnos$ci z PN-EN 1339 lub inng norma. Producent prefabrykatéw w
$wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letnig gwarancj¢ na dostarczane material. Powierzchnie elementéw
powinny by¢ bez rys, pekni¢é i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w PN-EN 13369 ,,Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu”.

2.2. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo-piaskowa nalezy
stosowac nastgpujace materiaty:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg80, zawartos$ci

pyléw flo,
¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢c80-20, zawartosci

pytéw fDeklarowana (max. do 10% pytéw),
d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg
wodociggowa pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczgtki korzeni, konaréw,
szklo, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Beton na tawy

Do wykonania tawy nalezy stosowac beton klasy C12/15 wedlug PN-PN 206-1 ,,Beton. Czgs¢ 1

wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$§¢”

Skifadniki betonu:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia Gc90/15 Tub Gc85/20 1 zawartosci pytow 1,5 ;
- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pyléw
f3;
- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wodg pitna z wodociggu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku
czerpania wody z innych zrédel, woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ;
- domieszki zgodne z norma PN-EN 934.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.
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Do wykonania rob6t mozna stosowa¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.:

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
4.

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawcg, nie
powodujacymi uszkodzen elementéw betonowych.

4.  WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Elementy prefabrykowane lub brukowiec powinny by¢ uktadane w sposéb pokazany na rysunkach lub KPED.

Podtoze, na ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane lub brukowiec, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika IS > 0,97. W przypadku stosowania podbudéw powinny one by¢ wykonane zgodnie z
odpowiednimi ST. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa ( w stosunku
1:4) o grubosci 3 5 cm, i zaggsci¢ do wskaznika IS > 0,97. Elementy prefabrykowane lub brukowiec nalezy
uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z Rysunkami. Spoiny pomiedzy
ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 na petng gleboko$¢ i utrzymywac w
stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni. Odchylenia od projektowanej niwelety $ciekow w punktach
zalamania niwelety rowu nie moga by¢ wigksze niz + 10 mm. Nieréwnos¢ gérnej powierzchni utozonych
prefabrykatéw (dna $cieku) sprawdzana tata 3-metrowa nie powinna przekracza¢ 10 mm

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora: Wyniki
badan wedtug punktu 2 i aprobate techniczng i/lub rekomendacj ¢ techniczng na elementy prefabrykowane
wymienione w punkcie 2

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

. zgodnosci profilu podtuznego z Rysunkami, dopuszczalna tolerancja +1 cm, (badanie w 3-ch punktach
na 100 m),

. wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie zgodnego z punktem 5.4 (badanie w 10 punktach na kazde
1000 m),

. szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm (badanie w 2-ch punktach na 100 m),

. grubosci podsypki z tolerancja + 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100 m) i
wskaznika zaggszczenia zgodnego z punktem. 5.4 (badanie w 10 punktach na kazde 1000 m)

. réwnosci gérnej powierzchni $cieku, dopuszczalny prze§wit mierzony tata dlugosci 2 m wynosil cm
(badanie w 2-ch punktach na 100 m),
. odchylenia linii écieku, opaski w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm

(badanie w 2-ch punktach na 100 m),

. doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami oraz krawedzig jezdni i prefabrykatami -
petna glebokos¢ (badanie w 2-ch punktach na 100 m), Wypetnienie spoin badamy poprzez wydtubanie
zaprawy z czg$ci spoiny na potowe jej gtebokosci, wypetnienie powinno by¢ catkowite.

badania prefabrykatéw nalezy wykonywac zgodnie z punktem 2 dla prefabrykatu danego typu

6. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) utozonego $cieku

7. ODBIOR ROBOT



Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8 Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

8.

PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.
Cena 1 m wykonania $cieku, 1 m> umocnienia skarp lub dna rowu

PR~ 0

W

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialéw oraz elementéw betonowych,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wbudowanie elementéw betonowych,

- wbudowanie elementéw kamiennych,

- dostarczenie i odwiezienie sprzetu,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych,

- inne niezbg¢dne czynnosci zwiazane bezpo$rednio z wykonaniem $ciekéw lub udroznieniem rowéw
melioracyjnych..

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.

PN-PN 206-1 ,,Beton. Czg$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej oraz gospodarka zielenig istniejaca.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem zieleni drogowej oraz gospodarka i zielenig istniejaca.
Zakres rob6t przewidzianych do realizacji to migdzy innymi:
m prace przygotowawcze w tym:
o roboty porzadkowe: oczyszczenie terenu z podrostéw z wywozem zanieczyszczen na wysypisko z
terenu nowego trawnika i tagk kwiatowych, o gospodarka drzewostanem: karczowanie drzew z wywozem
karpiny i galezi na wysypisko, ciecia pielggnacyjne drzew,
o wykoszenie podrostéw w ztym stanie zdrowotnym , zebraniem w stosy z wywozem na wysypisko
m prace agrotechniczne:
o usuni¢cie wierzchniej 5 cm przero$nigtej chwastami warstwy podioza z wywozem na wysypisko
z terenu pod trawnik i taki kwiatowe, o przekopanie terenu na gtebokos¢ 20-30 cm pod trawnik i
aki kwiatowe, o rozrzucenie dodatkowych 15 cm warstwy ziemi zyznej z wyréwnaniem i
zagrabieniem jw.,0 zaktadanie trawnikoéw siewem z nawozeniem, lub wykonanie trawnikéw
hydroobsiewem. o pielegnacja nasadzen (drzew, krzewdw i bylin i pielegnacja trawnikéw w
okresie gwarancyjnym min przez okres 2 lat po ich realizacji), o pielegnacja zieleni istniejgce;.
14. Informacje og6lne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45112000-2 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreélenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiagzujagcym w tym zakresie nazewnictwem oraz przepisami o

ochronie przyrody, a takze Polskimi Normami.

Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewéw (w tym krzewinek), ro§lin kwiatowych wieloletnich i
jednorocznych.

Drzewa - sa to ro$liny wieloletnie tworzace wyrazny krétszy lub dluzszy pien oraz korong ztozong z licznych
galezi.
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Krzewy - sg roslinami wieloletnimi nie tworzacymi pnia, u ktérych liczne réwnorzedne pedy wyrastaja z
miejsc znajdujagcych si¢ pod ziemia, albo tuz nad jej powierzchnig.

Byliny - wieloletnie ro§liny zielne.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona (uformowana) w szkétce, z pniem
o wysokosci od 1,8 m do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowana koronga.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzew6éw lub forma drzewa uksztattowana w szkoétce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Forma naturalna - forma wtasciwa dla danego gatunku drzewa i krzewu, stanowigca jego ceche naturalng,
wytworzona w warunkach nieskrgpowanego wzrostu.

Pien - cze$¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra odr6znia je od innych form wzrostowych roslin; wieloletnia
silnie zdrewniata todyga gtéwna; nieugat¢ziona dolna czgs¢ przewodnika.

Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Korona - cz¢$¢ drzewa powstata na skutek rozgatezienie si¢ pedu gléwnego, sktadajaca si¢ z konaréw, gatezi
1 ulistnienia. Jezeli rozgal¢zienie nast¢puje na pewnej wysokosci, wowczas pien moze by¢ przediuzony
w kierunku pionowym, jezeli rozgal¢zienie powstaje w cze¢Sci przyziemnej, moga powstawaé formy
krzaczaste zwane naturalnymi.

Karczowanie - usuwanie drzew i krzewéw wraz z korzeniami oraz pniakéw po §cigtych drzewach w celu
oczyszczenia gruntu i utatwienia mechanicznej uprawy.

Karpina - drewno czgéci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostaltym po §cigciu.

Dtuzyca - obrobiona cz¢$¢ strzaty (pnia); dtugosci ponad 9 m u drzew iglastych, ponad 6 m u drzew lisciastych.

Szyjka korzeniowa - cze$¢ rosliny pomigdzy korzeniem i pedem.

Bryta korzeniowa - bryta ziemi z przerastaj gcymi j g korzeniami.

System korzeniowy - zespot korzeni uformowany przez rosling.

Wymiary drzew:

Wysokos$¢ - dlugo$¢ przewodnika mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Szeroko$¢ -odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu roliny, jest to odlegto$¢ bedaca potowa sumy dwéch
prostopadtych pedéw stanowiacych $rednicg.

Ziemia urodzajna - wierzchnia warstwa gleby posiadajaca wlasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwdj.

Ziemia zyzna - ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duza zawartos$cia prochnicy, o strukturze
gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza pojemno$¢ wodno-powietrzng. Ziemia
zyzna nie moze by¢ zanieczyszczona, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

. ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i ztozona w pryzmach do
2m wysokosci,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona i zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania dotyczace
odczynu i struktury mechanicznej oraz zawarto$ci mikroelementéw, a takze powinna byc¢
odchwaszczona,

* do zaprawy dotéw przy sadzeniu drzew i krzew6éw nalezy uzy¢ ziemi zyznej.

*  materiat do wykonywania hydroobsiewu.

2.3 Materiat ro§linny sadzeniowy

Stosowany materiat ro§linny powinien by¢ zgodny z projektem szaty graficznej. Nalezy stosowaé roSliny
zgodne z opisem jakiekolwiek zmiany powinny by¢ na biezaco uzgadnianie z Projektantem i Inspektorem.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R - 67023 i PN 87/R - 67022. Sadzonki drzew i
krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
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odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

. posiada¢ etykiety z odpowiednimi informacjami: nazwa lacinska/polska, nazwa odmiany, forma, klasa,
wybdr, wielko$¢ pnia, numer normy,

* wyraznie wyksztatcony pak szczytowy,

* zwarty i prawidlowo wyksztalcony system korzeniowy,

* réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne tworzace korone drzewa,

e prosty przewodnik.

W przypadku sadzonek drzew, krzewow i bylin zaleca si¢ stosowanie materialu z pojemnikéw. Wielkos¢

materiatu szkétkarskiego nalezy dobra¢ zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej uwzgledniajacymi

»Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materialu szkotkarskiego”. Szkétka bedaca Zrédiem materialu

ro§linnego winna posiada¢ zas§wiadczenie Panstwowej Inspekcji Ochrony Roélin.

Wady dyskwalifikujace rosliny do nasadzen:

. silne uszkodzenia mechaniczne cz¢s$ci podziemnej i nadziemne;j,
* w przypadku odmian szczepionych widoczne odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia i zle
zro$nigcie z podktadka,

* $lady zerowania szkodnikéw,

* zwiednigcia i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach nadziemnych,

* martwice i peknigcia kory,

* uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

* symptomy choréb i przesuszenia widoczne na czes$ci nadziemnej i podziemnej sadzonki,
* dwuprowadnikowe egzemplarze drzew form piennych.

2.4. Wymagania og6lne odnosnie materialu szkoétkarskiego (drzewa, krzewy, byliny.)

. Material szkotkarski ro§lin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej i odpowiadaé okreslonym w zaleceniach
wymaganiom.

. Nie nalezy stosowaé zamiennikéw projektowanych gatunkéw i odmian roslin, rosliny powinny by¢
odpowiednio oznaczone i opisane nazwa i facinska.

. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem

charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokoSci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgat¢zienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy
pniem i korong oraz miedzy podktadka a dobrze z nig zro$nietg czgsécig szlachetna.

* Material musi by¢ zdrowy, bez §ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki ponizej
miejsca szczepienia.

»  Zastosowany materiat roslinny powinien by¢ dobry gatunkowo, dorodny oraz jednorodny dla catej grupy,
szpaleru ... itp., niedopuszczalne jest aby w szpalerach i grupach ro$lin zastosowany materiat r6znit si¢
co do wysokosci, pokroju, kondycji rosliny.. itd.

*  System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku ro$liny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosni¢ta i odpowiednio duza w
zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning,
rozktadajacg si¢ najp6zniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie maj gcg ujemnego wptywu na wzrost
ro$lin. Bryty drzew lisciastych o wysokosci powyzej 300 cm lub o obwodzie pnia powyzej 20 cm musza
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem druciang siatkg lub metalowym koszem.

. Rodliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigta bryle korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielko$ci rosliny. Roslina musi rosna¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony. Drzewa i krzewy nie mogg by¢
produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto ro$liny pojemnikowe powinny odpowiadac¢
wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd.
dotyczacych roslin pojemnikowych nalezy poda¢ pojemnos$¢ i rodzaj pojemnika.

* Przy sadzeniu nalezy pamigta¢ aby bryta korzeniowa byta cata zaglebiona w glebie, nalezy sprawdzi¢ czy
korzenie nie s3 za mocno posplatane i poskrgcane i ewentualnie lekko bryte korzeniowg rozluznié, bryta
korzeniowa powinna by¢ umieszczona na takiej samej glebokosci na jakiej rosta w pojemniku, bryta
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korzeniowa sadzonych ro$lin zawsze musi by¢ wilgotna.
*  Wielkos$¢ materiatu szkotkarskiego (drzewa, krzewy, byliny ) nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacj g
techniczna.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najcze¢Sciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Nalezy
stosowac nasiona traw gatunku pierwszego. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Na wykonanie trawnikéw nalezy uzy¢ mieszanke traw o nastgpuj acym procentowym sktadzie:

- Agrostis vulgaris - 30%,

- Festuca ovina - 30%,

- Festuca rubra - 20%,

- Lolium parenne - 20%.

2.6 Nawozy mineralne

Zastosowane nawozy, najlepiej wielosktadnikowe, powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu z podanym
sktadem chemicznym i udzialem procentowym sktadnikéw. Nawdz nie moze by¢ zawilgocony i zbrylony.
Ilo$¢, termin i rodzaj mieszanki nawozowej powinien zatwierdzi¢ Inspektor nadzoru.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podczas rob6t moze by¢ uzyty nastgpujacy sprzet:

* glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby, plug, ciagnik rolniczy, wat kolczatkowy, wat gtadki,

kosiarki mechaniczne, kosy spalinowe, pity motorowe i reczne, przyczepy i samochody samowytadowcze,
* sprzet do pozyskania i skladowania ziemi urodzajnej (koparka, spycharka gasienicowa),
* drobny sprzet reczny.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materialéw do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialéw.

W czasie transportu materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy) musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej i pedéw oraz przed wysychaniem i przemarzaniem. Ro$liny sadzone z brylg korzeniowa
muszg mie¢ bryle korzeniowa zabezpieczonag (opakowang) w sposob zastosowany przez ich producenta -
pojemniki, folie, worki jutowe.

Rosliny (drzewa, krzewy) powinny by¢ dostarczane na teren budowy partiami, w ilo§ci umozliwiaj gcej ich
posadzenie w tym samym dniu.

Jezeli material sadzeniowy bedzie przetrzymywany przez pewien czas (dtuzej niz jeden dzien) w obrebie placu
budowy, wowczas nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesuszeniem i przemarzni¢ciem, a w razie
suszy podlewac.

Krzewy i drzewa z odkrytym korzeniem nalezy zadotowac.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewOw sg nastepujace:

¢ dla sadzonek produkowanych w gruncie - wiosng po rozmarznigciu gleby 15.03 -15.05 - jesienig 30.08 -
30.11, dla gatunkéw lisciastych i iglastych produkowanych w kontenerach - 15.03 -
30.11,

* miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone zgodnie z dokumentacja projektowa,

» gleba przed sadzeniem powinna by¢ starannie przygotowana, przekopana, odchwaszczona, wolna od

kamienia,
* dotki pod sadzonki powinny by¢ zaprawione ziemia zyzng lub kompostowa,
. dna dotéw i jego boki powinny by¢ ,,ponacinane” szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie miaty

lepsze warunki do wzrostu,
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ro§liny powinny by¢ sadzone na glebokos$¢ na jakiej rosty w szkétce - dopuszczalne zaglebienie do 5
cm ponizej gruntu,
nalezy sprawdzi¢ przed posadzeniem kazdej ro§liny czy grunt ponizej przygotowanych dotéw jest
wystraszaj gco przepuszczalny, gdyby nie byt nalezy wykona¢ glebsze doty tak aby woda stale nie stata
na poziomie korzeni ro$lin.
korzenie ro§lin zasypywa¢ ziemig a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢ po
posadzeniu, czynno$¢ nalezy powtdrzyc.
podlewanie nalezy powtdrzy¢ w zaleznoSci od potrzeb i kondycji rodliny z uwzglednieniem warunkéw
atmosferycznych w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotno$ci podtoza.
powierzchnie wokét sadzonek po uplywie tygodnia wysciétkowa¢ torfem lub przekompostowana kora
grubo$ci min 5 cm,
posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ czterema palikami wysoko$ci ok 2 m lub innej dostosowanej do
wielkosci rosliny, drzewa nalezy usztywni¢ tas§mag w dwoéch, trzech miejscach w zaleznosci od potrzeb.
material iglasty oraz inny jezeli okaze si¢ ze jest taka potrzeba nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed
Zwierzyng
drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7x0,7x0,7 m niezaleznie od gatunku i formy,
krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3x0,3x0,30 i 0,5x0,5x0,5 i 0,7x0,7x0,7 w zalezno$ci od
wielkosci i gatunku, zgodnie z zapisami w dokumentacji techniczne;j.
wszystkie wykopy pod zieleh nalezy wykonywaé z nalezyta ostroznoscig aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia infrastruktury drogowej i technicznej, zieleni istniejacej, w razie koniecznosci wykopy
nalezy wykonywac bez uzycia sprzetu mechanicznego.
grubos¢ zyznej gleby pod nawierzchnig trawnika powinna wynosi¢ min 20 cm.. Grubsza warstwa ziemi
o dodatkowe 15c¢m przewidziana jest na rondach.
powierzchni¢ przeznaczona pod trawniki nalezy starannie wyréwnac, zasili¢ odpowiednim nawozem
mineralnym, zmieszanym z gérng warstwa gleby, zwatowa¢, podla¢ i opisa¢ mieszanka traw.

5.2 Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewow
Ustala si¢ okres gwarancji na trzy sezony zimowe, z odbiorem w maju. Pielegnacja w okresie pogwarancyjnym
polega na:

podlewaniu w zalezno$ci od potrzeb,

odchwaszczaniu,

nawozeniu nawozami mineralnymi,

usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,

poprawianiu misek,

kopczykowaniu mtodych drzew i krzewdw j esienia,

rozgarnig¢cie kopczykow wiosng i ponownym uformowaniu misek,
wymianie uszkodzonych i wyschnietych drzew i krzewoéw,
wymianie i uzupetieniu uszkodzonych palikéw i wigzan.

W ramach pielegnacji nalezy przewidzie¢ réwniez pielggnacje zieleni istniejace;j.

Drzewa na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ w nast¢pujacy sposob: obtozy¢ trzykrotnie tekturg falista pnie
drzew od wysokosci 30 do 180 cm, nastepnie obtozy¢ to deskami szalunkowymi i obwigza¢ drutem stalowym.
Przy pracach zabezpieczajacych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby w zaden sposéb nie uszkodzic¢
istniej acych drzew.

Dopuszcza si¢ nieudatno$¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslania przyczyny).

Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikéw polega szczegdlnie na koszeniu:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ traw przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
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pazdziernika),

. koszenie trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinno si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy,
. chwasty trwate po pierwszym okresie nalezy usuwaé r¢cznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
* wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszaj ac dawki potasu i fosforu,
* ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdéw polega na sprawdzeniu:
* wielko$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,
e zaprawienia ich ziemig urodzajna,
* zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych ro$lin,
* materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju i
wieku,
* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
» prawidlowosci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
* odpowiednich terminéw sadzenia,
* wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
* wykonania wyS$ciétkowania torfem lub przekompostowang kora grubos$ci min 5 cm,
* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
* zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzew6éw dotyczy:
* zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami Zamawiajacego,
* zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian z Rysunkami,
* wykonania misek przy drzewkach, jesli odbidr jest na wiosng¢ lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,
* wykonania wys$cidtkowania torfem lub przekompostowang korg grubo$ci min 5 cm,
» prawidlowo$¢ osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),
» jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Odbidr robdt zanikajacych
Odbidr robdt zanikaj gcych (ulegaj acych zakryciu) dotyczy:
* oczyszczenia terenu,
* ilosci zanieczyszczen,
e plantowania terenu,
* roz$cielenia ziemi urodzaj nej,
* rozrzucenia kompostu,
* wykonania dotkéw pod drzewa i krzewy,
* podlewania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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Jednostkga obmiarowa jest: 1 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew lub krzew6éw ozdobnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z dokumentacj a projektowa, wymaganiami
okres§lonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
czynnosci opisane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatu ro§linnego,

- wykonanie nasadzen

- pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-70/G-9811 Torf rolniczy

2. PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

4. Katalog naktadéw rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2-21.

5. "Zalecenia jakoS$ciowe dla ozdobnego materialu szkétkarskiego" - zalecenia Zwiazku Szkotkarzy Polskich.
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GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych oraz
odtworzenie granicy pasa drogowego.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Niniejsze ST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego oraz
wyznaczenia granic pasa drogowego w ramach zadania: Nazwa zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej
NR 040144C”

Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
Grupa robét: 45200000-9 budowlanych lub ich cz¢$ci oraz rob6t w zakresie Inspektorii
ladowej i wodne;.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
45230000-8 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

Klasa robot:

Kategoria robét: 45233000-9

1.6  Okredlenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

*  Dziatka (zwana tez dziatkg gruntu) - ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod
pojeciem "dziatka" rozumie si¢ tez czy$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo
scalenia i podziatu, a takie odrgbnie potozona czgé¢ tej nieruchomosci.

*  Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu nabywania
nieruchomosci.

*  Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatéw) powstalych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

* Linia graniczna - linia oddzielaj gca tereny bedace przedmiotem odrgbnej wilasnosci (sktada sie
najczesciej z odcinkéw prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomosci
gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktéry
wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).

e Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbidr informacji (wraz z opisem) o
przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkow. Jest mapa numeryczng, a jej edycje stanowig mapy
obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowa katastru nieruchomosci.

e  Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego.
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* Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

* Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbioér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

*  Osnowa geodezyjna wysokoS$ciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysoko§¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreS§lona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

*  Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obslugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze
w miar¢ mozliwo$ci do pomiaréw powykonawczych.

*  Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i

urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, takie jak: tunele, przej $cia, parkingi, zbiorniki,
itp..

*  Znak graniczny - znak z trwatego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element
zagospodarowania terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie.

*  Punkt graniczny - punkt okre$lajacy przebieg granicy nieruchomosci, punkty graniczne znajduja si¢ na
zatamaniach linii granicznej

Pozostate okre$lenia podstawowe zawarte sa w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich

Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

*  jako znaki naziemne - shupki betonowe, kamienne i inne,

*  jako znaki podziemne- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

*  jako znaki wysoko$ciowe- glowice metalowe,

*  jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane,

*  jako znaki pasa drogowego .Swiadki” pomalowane na z61to z czarnym napisem, wykonany z

betonu C25/50 zbrojony pretami stalowymi fi 10
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materialny uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kre§larski, kalki, folie, tusze
itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace
trwato$ci i odporno$ci na warunki zewngtrzne. Materiaty stosowane do sporzgdzania opracowan
kartograficznych (map) muszg gwarantowac¢ stalg, ciggta w czasie, wysoka doktadno$¢ kartometryczng
przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegaj acy deformacjom i skurczom).

Dyskietki i1 inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wym agania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p-kt
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3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzgtu, ktéry pozwoli na osiggnigcie
wymaganych doktadno$ci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

3.2.  Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowa¢ sprzgt i narze¢dzia okre$lone w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe
powinny posiadac atesty i aktualne §wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.
Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw
itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak ta§my i ruletki. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprz¢t o

doktadnos$ciach nie mniejszych od nizej podanych:

* instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20 oraz
odlegto$ci 10 mm + 10 mm/km,

* nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

* teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20°c,

. odbiorniki GPS zapewniajace uzyskanie doktadnos$ci zgodnych z niniejsza specyfikacjg

* niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5 mm/km.

+ ,.Swiadki” do wyznaczenie pasa drogowego, pomalowane na zGto z czarnym napisem, wykonany z
betonu C25/50 zbrojony pretami stalowymi fi 10

Wszelkie odstgpstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4. Materiaty i
sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych w budownictwie powinna zawiera¢ réwniez dane umozliwiaj gce wniesienie
zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W
zwiazku z powyzszym dokumentacja geodezyjna powinna réwniez zawiera¢ operat pomiarowy z wykazem
zmian danych ewidencyjnych umozliwiaj agcych Zamawiajacemu wystapienie do Starostwa w Swieciu o
dokonanie zmian w zapisach uzytkéw w katastrze nieruchomosci (ewidencji gruntéw).

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiaj gcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
nastgpstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do o$rodka dokumentacji
(jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty
i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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5.2 Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiazany jest zapoznaé si¢ z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiaj gcym uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezb¢dnych materialéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem z o§rodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysoko$ciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie
realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic¢
0 tym Zamawiajacego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materialéw nalezy ze szczegdlng uwaga ustali¢:

*  Kklasy i doktadnoSci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwo$ci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

*  rodzaje uktadoéw wspéirzgdnych i pozioméw odniesienia,

*  zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych znajduj acych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym maj

acym na celu:

. og6lne rozeznanie w terenie,

*  odszukanie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz
aktualizacj ¢ opisOw topograficznych,

*  zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

*  wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania szczegétowej osnowy
geodezyjnej oraz osnowy pomiarowe;.

5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastgpnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjami technicznymi i standardami technicznymi obowigzuj acymi w
przepisach prawa geodezyjnego, mierzac wszystkie elementy tre§ci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa
tj.:

*  granice ustalone wedlug stanu prawnego,

*  kilometraz drég,

*  znaki drogowe,

*  punkty referencyjne,

*  obiekty mostowe (rz¢dne wlotu i wylotu, §wiatto, skrajnie),

* wszystkie drzewa w pasie drogowym,

* zabytki i pomniki przyrody,

* wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzialem na trwale i nietrwale,

* rowy (w pelnym zakresie),

e studnie ($rednice),

» przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

* odszukaé i wznowi¢ stabilizacj¢ punktéw granicznych pasa drogowego,

* inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy
wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci
ogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczaj acych, granic ustalonych wg
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stanu prawnego i innych elementow.

54. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzone;j tresci
na mape zasadniczg oraz katastralng nalezy wykonaé przy pomocy ploteréw. Wtérnik mapy zasadniczej
dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Dla Zamawiaj gcego
wykona¢ dokumentacj ¢ geodezyjng dotyczaca zmian danych ewidencyjnych, niezbednych do aktualizacji
katastru nieruchomosci (ewidencji gruntéw).

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj ¢ geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 "Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacj ¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiaj acego,

3) dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla o$rodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorym mowa w punkcie 3 oraz forme¢ dokumentéw nalezy uzgodnié z
osrodkiem dokumentacji.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiaj gcego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i

powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i

tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracja stron. Dla Zamawiaj gcego nalezy

skompletowaé nastgpuj gce materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2) wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkows trescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2. po§wiadczony
poprzez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjne;j,

3) kopie wykazéw wspétrzgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspétrzgdne punktéw granicznych w
postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,

4) Kkopie protokotdéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

5) kopie opiséw topograficznych punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) wraz z
dokumentacj g fotograficzng,

6) kopie szkicéw polowych,

7) dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng w formacie ,,dwg”, ,,dxf” badz ,,dgn” oraz wydruk (wyplotowanie)
tych map,

8) kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

9) dokumentacje¢ geodezyjng dotyczaca zmian danych ewidencyjnych (w 2 egz.) niezbedng jako
zalacznik do wystgpienia Zamawiaj gcego o wniesienie zmian do katastru nieruchomosci (ewidencji
gruntdw) w zakresie uzytkow,

10) dokumentacj¢ z odtworzenia (wznowienia) i utrwalenia granic pasa drogowego (szkic przebiegu
granic, wykazy wspétrzednych, kopie map, wypisy z rejestru gruntéw itp.),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og.” punkt 6.
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na
kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewngtrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych,
Wykonawca (osoba posiadaj aca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokot,
ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca
stwierdzi, ze prace zostalty wykonane wadliwie i wymagaj § dodatkowych opracowan, prace te winien
wykonaé¢ we wlasnym zakresie i na swéj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze powola¢ we wlasnym zakresie inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt

7.

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do o$rodka dokumentacji) w cato$ci. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pisSmie. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiaj gcego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac sg:

*  zawiadomienie przekazane przez Wykonawcg o zakonczeniu prac,

*  zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
*  sprawozdanie z wykonania prac,

*  skompletowana dokumentacj a dla Zamawiaj gcego,

e  protokdt wewngetrznej kontroli,

*  zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbidér koncowy

Odbidr konicowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiaj acego rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jako$ci, ilosci i warto$ci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze
konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslaj ac kolejny termin
odbioru. Z odbioru spisywany jest protokét koncowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikaj ace z
przepisow Kodeksu cywilnego przenosza si¢ odpowiednio na opracowania geodezyjne obj ete
zamOwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowg w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujgcymi
wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

*  wszystkie prace objete wymaganiami SST,

. koszt materiatéw wraz z kosztami zakupow,

*  Kkoszty transportu i sprzetu,

*  koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia,
koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),

. zysk,

*  podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz.1287
Ze Zm.).

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, pOZ. 415, z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy
dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych
prac oraz przekazywania ich wynikéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(DZ.U. z 2014r. poz. 924).

PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

. PN-N-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia
. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

a) 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

¢) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

g) G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkéw

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

h) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej
wykonanej wg tych przepiséw)

i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji
istniejgcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

j) K-I Mapa zasadnicza-1998r

k) G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

I) G-1.5 Szczegétowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

m) G-3.1 Osnowy realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacj a i modernizacj a.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostepniania
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz
wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z2014r. poz.917),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu
uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na potrzeby
postgpowan administracyjnych, sadowych lub czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r. poz.914),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (DZ.U. z 2013r, poz.1551),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz.352),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45 poz.454 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w Sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do PZGIK (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
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D.10.03.01. REGULACJA PIONOWA URZADZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej wtazéw kanatowych |,
zaworéw wodociggowych i gazowych ,studni telekom. oraz wpustéw ulicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
regulacji urzadzen przy remontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.1.1. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci Sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeptywu., sptywaj
acych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.1.2. Wilaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania regulaciji
Wykonawca przystgpujacy do wykonania regulacji urzadzen powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastgpujacego sprzetu: sprzetu do zageszczania gruntu, pita tarczowa, mtot pneumatyczny,

sprezarki powietrza,

sprzet pomocniczy (szczotki,fopaty,szablonu itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport wltazéw kanatlowych
Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ci¢zkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i faczy¢ taSmg stalowa.

4.3. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
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Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Urzadzenia podlegajace naprawie :
w przypadku wpustu réznica wigksza niz 1.5 cm. w stosunku do niwelety nawierzchni. w przypadku
wilazu kanatowego réznica wigksza niz 1,0 cm. w stosunku do niwelety nawierzchni.
5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na :

ustalenia sposobu deformacji studzienki,
okreslenie stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
wstepne okreslenie przyczyn uszkodzenia,
rozeznanie mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw studzienki powierzchnia przeznaczona
do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni wokot uszkodzonej
studzienki. Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.
5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to naprawa przypowierzchniowa

uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje :

zdj ecie pokrywy urzadzenia podziemnego

rozebranie uszkodzonej nawierzchni rozebranie

uszkodzonej gérnej czgsci studzienki, szczegdtowe

rozpoznanie uszkodzenia, sprawdzenie stanu

konstrukcji studzienki,

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki §ciekowej z wykortzystaniem istniej gcych lub nowych
materiatow z ewentualnym wyréwnaniem zaprawg cementowa..

W przypadku znacznych zapadnig¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen korpusu studzienki,
kanatu ,przykanalika, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢
indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét
zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu podlegaj a:
roboty rozbidrkowe
naprawa studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt wykonanej i odebranej naprawy obejmuje: oznakowanie robét, dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych, dostarczenie materialéw i sprzgtu wykonanie naprawy

Kruszywa mineralne do betonu

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wykonanienawierzchni,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712
PN-B-06751
2.
PN-B-11m
3.

PN-B-11112 PN-B
12037 PN-B-12751

4

5. PN-B-14501

6 PN-C-96177

2 PN-H-74051-00
3 PN-H-74051-01
o, PN-H-74051-02
1o, PN-H-74080-01

11. PN-H-74080-04
12. PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08

i‘SL BN-62/6738-03.04,
o 07
> BN-86/8971-06.00,

18. Rury bezcisnieniowe.
01
19. BN-86/8971-06.02

Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych

Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i
wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wtazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Skrzynki Zzeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania

Skrzynki Zzeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych Zeliwne

rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych Cement.

Transport i przechowywanie Beton

hydrotechniczny

Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
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D.10.11.01. Ukladanie rur ostonowych na kablach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach
zadania:

,,Rozbudowa drogi gminnej NR 040144C”

Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych i obejmujg zatozenie rur ostonowych dwudzielnych A83PS /lub o podobnych
parametrach/ na istniejacych kablach telekomunikacyjnych.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania rob6t

Materiatami niezbednymi do wykonania rob6t zgodnie z zasadami niniejszej SST sa rury ostonowe
dwudzielne AROT 58 PS /lub inne o podobnych parametrach/ wraz z elementami niezb¢dnymi do
prawidtowego montazu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

W zwiazku z konieczno$cig zachowania ostroznosci w czasie prac przy kablach telekomunikacyjnych
wszelkie roboty beda wykonywane recznie z wykorzystaniem drobnego sprzetu pomocniczego.

Zastosowany sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw

Rury ostonowe nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majacymi boczne wsporniki o
max. rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd kofice nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m. LuZno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w szczeg6lnosci przed powstaniem rys i obtarc.

129



Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczaj acy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t, uwzgledniajace warunki w jakich bedg uktadane rury ostonowe.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposéb wykonania robét ziemnych w wykopach powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielko$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wedtug Dokumentacji Projektowej, SST i zalecen
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczenie powinno polega¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopu.

Dopuszcza si¢ stosowanie nast¢puj acych, bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ily ) - o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, gtgbokosci wykopéw, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznych mozliwos$ci zabezpieczenia Scian wykopow.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Uktadanie rur ostonowych

5.3.1.1. Podtoze

Pod rury ostonowe przewidziano podsypke wyréwnawczg grubosci min. 10 cm z kruszywa naturalnego
(mieszanka piasku i zwiru o max. $rednicy ziaren 20 mm ).

O zastosowaniu podsypki w trakcie wykonywania robdt winien decydowaé Nadzor.

5.3.1.2. Uktadanie przewodu rurowego

Do budowy stosowa¢ rury nie wykazujace uszkodzen - wgniecen, peknigc, rys.

Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej jak w pkt. 5.3.1.1.

Przewdéd powinien przylega¢ do podtoza na calej dlugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Po utozeniu rur
nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen.

Zatozenie dwudzielnych rur ostonowych na zabezpieczane odcinki kabli telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta, pod nadzorem uprawnionego pracownika bedacego
przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

5.3.2. Zasypanie przewodu rurowego

Do wykonywania warstw wypelniaj acych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czgsciowego odbioru robot w zakresie zakonczenia uktadania rur ostonowych.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwu etapach:

- etap I, wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu,

- etap II, wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, wielko$¢ ziaren w bezpo$rednim sgsiedztwie rury nie
moze by¢ wigksza niz 60 mm. Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociagu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypki szczelnie
wypelnial przestrzen nad rura.

Obsypke wykonywaé warstwami réwnolegle po obu bokach rury, kazda warstwe zaggszczac.

Obsypke prowadzi¢ az do osiaggnigcia gérnego poziomu strefy ochronnej rury tj. po zaggszczeniu 30 cm ponad
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wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rur¢ z samochodéw wywrotek.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka) mozna przystapi¢ po wykonaniu kontroli zagg¢szczenia
obsypki przez uprawniong jednostk¢ geotechniczng. Zasypke wykopu wykonaé z takiego materiatu,
ktéry spelnia warunki rekonstrukcji terenu. Do zasypki nie uzywac gruntu zawieraj gcego duze kamienie
i glazy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Sprawdzenie uzytych materiatéw

Sprawdzenie materialéw nastgpuje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacj a Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych
rob6t z Dokumentacj a Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacj 3 Projektowg i pomiarem w terenie jest 1 m
(metr) ulozonej dwudzielnej rury ostonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejszg SST obejmuja:

- odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbidér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ za 1 m (metr) rury ostonowej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét
na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie niezbednych materiatow,

- wykonanie przekopdw recznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopdw przez ewentualne rozparcie §cian,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie rur ostonowych dwudzielnych,
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- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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