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1. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy dla zadania:
,,Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C”
w zakresie branzy energetycznej obejmujacy przebudowe oswietlenia drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- zamowienia Gminy Grudzigdz — Inwestora,

- pomiardw w terenie,

- norm i przepisow,

- uzgodnien migdzybranzowych,

- uzgodnien z zainteresowanymi instytucjami.

- warunki przytaczenia wydane przez Energa Operator S.A. nr P/21/08253 z 07.10.2021r.

- warunki przebudowy kolizji wydane przez Energa Os$wietlenie Sp. z o.0.

nr UC-G/11/WT/2021 z 15.11.2021r.

3. STAN PROJEKTOWANY

W zakresie rzeczowym zaprojektowano budowg urzadzen elektroenergetycznych nN-
0,4kV stanowigcych wiasnos¢ Urzedu Gminy Grudzigdz oraz demontaz istniejacego o$wietlenia
drogowego wt. Energa Oswietlenie Sp. z.0.0., zlokalizowanego na istniejacych stupach
energetycznych wi. Energa Operator S.A.

Budowg oswietlenia przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. O-01)

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. Wymagania ogélne
Zgodnie z normg CEN/TR 13201-1:2007 wybrano Klas¢ o$wietleniowg ME4a dla drogi
gminnej oraz klas¢ CE4 dla chodnika.

4.2.  Dobor urzqdzen oswietleniowych

Dla w/w wymagan fotometrycznych dobrano o$wietlenie o nast¢pujacych parametrach:
e Oswietlenie uliczne
e typ rozmieszczenia : jednostronnie u gory, rozstaw do 40[m]

e Oprawa np. typu : LED 62W
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e Wspolczynnik konserwacji : 0,85

e wysoko$¢ zawieszenia ,,H”: 9[m]

e kat odchylenia oprawy 5[stopni]
* wysieg : 1m

Do posadowienia stupow przyjeto fundamenty typu:

4.3.

e 1200x430%x430mm

Budowa oswietlenia wtasnosci Gminy Grudzigdz

Zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. O-01) nalezy wybudowa¢ nowo projektowane

o$wietlenie uliczne. W tym celu nalezy:

4.4,

Wybudowaé nowo projektowang szatke oswietleniowa SO w wersji wolnostojacej, z
tworzywa sztucznego, zlokalizowang zgodnie z planem sytuacyjnym (ark. O-01).
Projektowang szafke o$wietleniowg zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm? z projektowanego
zkgcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/F (zakres Energa Operator S.A). Szafke
uziemi¢ poprzez wykonanie uziomow pretowych o rezystancji R<5Q.

Wybudowac¢ nowo projektowane stupy stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez
ocynkowanie wraz z zrodtem $wiatta typu LED. Wszystkie projektowane stupy nalezy
przefazowac 1 przenumerowac.

Sterowanie  o$wietleniem  zapewni¢ lokalnie  poprzez  zastosowanie  zegara
astronomicznego.

Z projektowanej szafki o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwody o$wietleniowe
kablem typu YAKXS 4x35mm?, uktadanym na catej dlugosci trasowej w rurze ostonowej
DVK¢75. Razem z kablem nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4nn, ktéra
nalezy podtaczy¢ we wszystkich stupach.

W miejscach pokazanych na planach sytuacyjnych projektowane kable nalezy

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu HDPE.

Demontaz istniejgcego oswietlenia wl. Energa Oswietlenie Sp. 7 0.0.

Zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. O-02) nalezy wybudowa¢ nowo projektowane

o$wietlenie uliczne. W tym celu nalezy:

Zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe wraz z wysiggnikami i zabezpieczeniami

z stupdw energetycznych, wskazanych na planie sytuacyjnym.
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e Zdemontowaé istniejacg linie napowietrzng o$wietleniowg 1xAL 25mm? na odcinku od
istniejgcego stupa nr 201 do istniejacego stupa nr 203.

e Zdemontowac¢ istniejaca szatkg oswietleniowa SOM-1F z istniejacego stupa nr 202.
4.5.  Slupy oraz oprawy oswietleniowe

Stosowac stupy stalowe ocynkowane okragte, o grubosci blachy min. 3mm, spawane
spawem wzdluznym niewidocznym, speiniajace wytrzymatos¢ na III strefe wiatrowa na
obcigzenie liczone wg PN-7702011. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowi¢ cynkowa
powloka na zewnatrz i wewnatrz stupa 0 $redniej grubosci nie mniejszej niz 80um wykonana
metoda zanurzeniowg. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiggnikow oraz parcia wiatru dla strefy wiatrowej 111 zgodnie z PN-77/B-02011.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej rozdzielni (tabliczki lub ztacza
I1ZK) bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajacej podstawy bezpiecznikowe do 25A (w iloSci
zaleznej od ilo$ci zainstalowanych opraw — 1, 2 lub 3) oraz zaciski do podtaczenia przewodow
fazowych i N o przekroju do 50mm2. Wngki powinny by¢ takze wyposazone w zacisk do
uziemienia przewodu ,,PEN”. Stup w dolnej czesci na zewnatrz lub wewnatrz powinien posiadac
zacisk uziemiajgcy przystosowany do podigczenia ptaskownika uziemienia typu Fe/Zn25x4.
Stupy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek wg PN-B-03200, spoiny nie
mogg wykazywac pegknigc.

W stupach potaczenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonaé¢ przewodami
YDY 3x2,5mm2  Oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie na tabliczkach
bezpiecznikowych wytacznikoéw nadmiarowo-pradowych np. C60N 1P B2A Iub rownowaznych.
Wysiegniki przeznaczone do montazu o§wietlenia powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow
oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drog. Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powlokami cynkowymi z zewnatrz i wewnatrz tak jak stupy os$wietleniowe.
Wysiggniki powinny by¢é wykonane z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy
zewngtrznej 0d 60,3 do 76,1 mm. Grubosc¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED posiadajace:

e stopien szczelnosci IPmin 66,

e odpornosci na udar min IK08,

e klosz szklany plaski,

e temperatur¢ barwowa diod max 4000K.
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e obudowe z odlewu aluminium bez radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia,
e spadek strumienia w czasie max L90B10 dla 100tys h pracy,
e redukcje mocy oraz CLO,

o certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC.

5. UWAGI

5.1. Linie kablowe — uwagi ogélne

Kabel utozony w ziemi nalezy na catej dtugosci w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do
przepustow ochronnych oznakowac¢ trwatymi oznacznikami kablowymi z adresem kabla. Kabel
utozony na kazdym stupie nalezy oznakowac¢ trwatym tabliczkami kablowymi z adresem kabla.

Adres kabla na tabliczkach i oznacznikach musi posiada¢ wygrawerowane nastepujace
dane:

e numer, typ i przekroj kabla
e napigcie,
e symbol uzytkownika, adresy,

e dane wykonawcy, data utozenia.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna glebokos¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie
nie mniej niz:

e 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog nizszych Klas.

Na pozostatym terenie wymagana glgbokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

e naterenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

e w poboczu drog — 1,0 m,

e napozostalym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odlegtos¢ pomigdzy odpowiednio gorna powierzchnig: rur ochronnych lub
kabli, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedng terenow zielonych i po6l uprawnych,
projektowana docelowa lub istniejaca rzgdng pobocza drog i pozostatego terenu objetego pasem

drogowym oraz projektowang rz¢dng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.
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Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materialow niepalnych (z tworzyw sztucznych lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na
nie obcigzenia transportowe. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Typy i1 dlugosci trasowe przepustow zostaly okreslone na planie  sytuacyjnym. Wloty
przepustow roboczych po utozeniu kabla elektroenergetycznego nalezy obustronnie dokladnie
uszczelni¢ 1 zabezpieczy¢ dtawnicami czopowymi EK 186 przed dostaniem si¢ nieczystosci i
gryzoni. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych gigtkich przy zej$ciu ze skarp, z obiektow i
przejsciu pod dnem rowu odwadniajacego lub kanatu w przypadku gdyby promien gigcia rury
przepustowe]j bytby za duzy i uniemozliwial wykonania przejécia rurg przepustows. Przepust
Winien wystawaé poza strefe chroniong 50cm z kazdej strony.

W pozostalym ciggu kabla przewidziano do utozenia 25c¢m nad kablem centralnie w
wykopie, jako ochrone¢ dla kabla, folie PCV 300x0,5mm. W przypadku uktadania dwoch lub
wiecej torow linii kablowej w jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich ulozy¢ oddzielng folie
ostrzegawcza.

W wykopie kabel nalezy uklada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm linig falista,
przykry¢ rowniez warstwa piasku 10cm i nastepnie gruntem rodzimym.

Kable biegnace ta samg trasg nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie w odlegtosci:

e miedzy kablami nN- 0.4kV min. 10cm

Wszystkie wykopy w terenie zabudowanym nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu
duzej ostroznosci ze wzgledu na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branz.

Przed przystapieniem do wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen podziemnych
wykona¢ przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odlegtosci przy zblizeniach.

W przypadku prowadzenia linii kablowych w obszarach lesnych i zadrzewionych nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrong systemu korzeniowego drzew. Przy zblizeniach do drzew
nalezy stosowa¢ rury oslonowe w celu ochrony mechanicznej kabli przed naprgzeniem
spowodowanym parciem systemu korzeniowego.

W przypadku koniecznosci zblizenia uktadanych odcinkow projektowanego kabla do
istniejacych instalacji uzbrojenia podziemnego na odlegto$¢ mniejsza od normatywnej, kabel
uktadaé w rurze ochronnej wykonanej z materiatu HDPE.

Przy uktadaniu kabli przestrzega¢ zaktadowej normy producenta kabla w szczegdlnosci

nie wolno przekraczac:
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dopuszczalnych promieni gigcia przy uktadaniu w wykopach oraz
dopuszczalnych sil wzdluznych przy rozwijaniu

okreslonych w zaktadowych normach producenta zastosowanych kabli.
5.2.  Uziemienia

Do wykonania uziomow tasmowych nalezy zastosowaé bednark¢ ocynkowang FeZn o
przekroju minimum 25x4mm. Natomiast do wykonaniu uziomow prgtowych nalezy zastosowac
prety stalowe z elektrolityczng powloka z miedzi fi 17,2mm. Rezystancja wykonanych uziemien
powinna by¢ mniejsza lub réwna 10Q dla stupéw oswietleniowych oraz 5Q dla szafek

oswietleniowych. W przypadku niespetnienia warunkéw uziom nalezy rozbudowac.
5.3. Badania i pomiary

Badania i pomiary linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami punktow 8§, 9, 10
normy N SEP-E-004 wyd. 2014 ,Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Pomiary rezystancji uziemien oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej nalezy
wykona¢ zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-6:2016-07 ,,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie”.

Wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy udokumentowaé poprzez spisanie

odpowiednich protokotow pomiarowych.
5.4. Uwagi do wykonawcy

e Woyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzednych stupow i tras kabli dokona
uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu (planu
sytuacyjnego) w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urzadzen nalezy
zwrbci¢ uwage na projektowane rzedne terenu.

e Przed budowg kabli ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na obecnos¢
obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ rgcznie lub mechanicznie (tylko w
miejscach gdzie nie wyst¢puje podziemne uzbrojenie terenu).

e Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi.

e W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.
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Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng wybudowanych urzadzen.

Wszelkie zmiany w trakcie robot uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.
Wykona¢ pomiary sprawdzajace projektowanych kabli elektroenergetycznych oraz
zageszczenia gruntu w miejscach gdzie byty prowadzone wykopy

Wykona¢ pomiary sprawdzajgce projektowanych parametréw oswietlenia.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu fundamentoéw, stupow, opraw oswietleniowych, szaf
o$wietleniowych i kablowych i innych zaprojektowanych urzadzen.

Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i
obowigzujacymi normami, przepisami BiHP.

Wszelkie zmiany w trakcie robot uzgadniac¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Wszystkie urzadzenia zwigzane z budowa os$wietlenia drogowego zostaly zlokalizowane

poza obrebami chodnikow i przej$¢ dla pieszych, w sposdéb umozliwiajagcy swobodne poruszanie

si¢ 0sOb niepetnosprawnych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddzialywaja niekorzystnie na srodowisko. Po zakonczeniu robot

teren nalezy uporzadkowac.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Uklad pracy sieci 0,4kV: TN-C

Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed porazeniem przyjeto nastgpujace Srodki ochrony

przeciwporazeniowej do 1kV:

dla ochrony podstawowej — izolacj¢ podstawowg czesci czynnych i obudowy

dla ochrony przy uszkodzeniu — uziemienie ochronne i ochronne polaczenie
wyroOwnawcze oraz samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku zwarcia w
wymaganym czasie mniejszym od 5s w przypadku obwodoéw rozdzielczych 1 w
obwodach koncowych o pradzie przekraczajgcym 32A oraz 0,4s w obwodach

koncowych nie przekraczajacych 32A.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowe] nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie

moze przekracza¢ 5Q2, uziemienie ztaczy pomiarowych nie moze przekraczaé 10Q.
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Projektowane oprawy o$wietleniowe wykonane sg w II klasie izolacji 1 nie nalezy ich taczy¢

z obwodem ochronnym. Stosowaé przewody zasilajace oprawy w podwojnej izolacji.
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9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
e montaz masztow i shupéw oswietleniowych przy uzyciu dzwigu;
e montaz wyposazenia masztow i stupow przy uzyciu dzwigu;
e prace na wysokosci — montaz i demontaz elementéw punktéw oswietleniowych
e prace spawalnicze przy demontazu konstrukcji stupow, montazu uziemien
e wykonywanie prac ziemno-fundamentowych przy zalaczonej linii, wykopy o
glebokosci 3,5m
e demontaz i montaz ci¢zkich elementéw — fundamentéw prefabrykowanych
e praca pod lub w poblizu linii pod napigciem
e praca przy uzyciu sprzetu ciezkiego
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
e instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste
e szkolenie okresowe BHP
e zapoznanie z innymi wewn¢trznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujacymi
w przedsigbiorstwach specjalistycznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
e stosowanie Ssrodkéw ochrony indywidualnej takich jak:
o szelki bezpieczenstwa przez osoby pracujace na wysokosci
o helmy ochronne
o maski, fartuchy, rekawice skorzane przy pracach spawalniczych
e wykonywanie prac na polecenie pisemne
e inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych wedlug

instrukcji wewnetrznych obowigzujacych w przedsigbiorstwach specjalistycznych

12
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10. WAZNIEJSZE NORMY I PRZEPISY.

[1]. PN-E-05100-1

[2]. PN-E-05100-2

[3]. PN-76/E-05125

[4]. PN-90/E-06308

[5]. PN-E-91030: 1996

[6]. PN-IEC 1089: 1994
[7]. PN-81/E-06101

[8]. PN-E-06400-1:1991
[9]. PN-E-06400-2:1991

[10]. PN-87/B-03265

[11]. PN-80/B-03322

[12]. PN-E-08501:1988
[13]. BN-78/6114-32

[14]. BN-72/8932-01

[15]. PN-90/B-03200
[16]. PN-EN 60129:2002

[17]. PN-93/E-90400

[18]. PN-93/E-90401

[19]. PN-E-904011

[20]. PN-90/E-06401/01

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi izolowanymi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe.

Ogo6lne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory ceramiczne

Ogolne wymagania i badania.

Przewody gote o skretkach regularnych do linii napowietrznych.
Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i budowa.
Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Osprzet z przewodami gigtkimi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Lakier asfaltowy przeciw rdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
Budowle drogowe i kolejowe. roboty ziemne.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Odtaczniki i uziemniki pragdu przemiennego.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powloce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powloce polwinitowej na napig¢cia znamionowe 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 15kV,

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogolne.
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[21]. PN-90/E-06401/02

[22]. PN-90/E-06401/03

[23]. PN-90/E-06401/04

[24]. PN-90/E-06401/05

[25]. PN-90/E-06401/06

[26]. PN-EN 50086-1:2001
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli 0 napigciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 30 kV.

Mufy przelotowe na napigcie nieprzekraczajace 0.6/1kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV.

Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 30 kV.

Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV.

Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1kV

System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

[27]. PN-EN 50086-2-1:2001 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-1:

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

[28]. PN-EN 50086-2-2:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs$¢ 2-2:

Wymagania szczegotowe dla systemoéw rur instalacyjnych elastycznych.

[29]. PN-EN 50086-2-3:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 2-3:

Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

[30]. PN-EN 50086-2-4:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgsc¢ 2-4:

Wymagania szczegotowe dla Systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

[31]. PN-EN 50086-2-4/Ap1:2002 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-4:

[32]. PN-IEC 60050-195

[33]. PN-IEC 60050-826

[34]. PN-IEC 60364-1

[35]. PN-IEC 60364-3

[36]. PN-IEC 60364-4-41

Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

Miegdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania og6lne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogolne charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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[37].

[38].

[39].

[40].

[41].

[42].

[43].

[44].

[45].

[46].

[47].

[48].

[49].

[50].

[51].

[52].

[53]].

PN-1EC 60364-5-52

PN-1EC 60364-5-523

Pr PN-IEC 61140

PN-92/E-08106

PN-83/E-01240

PN-90/E-01242

PN-91/E-05023

PN-92/E-05031

PN-IEC-60364-6-61

PN-EN-50110-1: 2001

PN-93/E-04500

PN-EN 50274:2003(U)

PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 60439-2:2004

PN-83/E-06040

PN-77/E-06110

PN-91/E-06160/10
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obciazalnos$¢ dtugotrwata przewodow.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Wspolne aspekty instalacji i urzadzen elektrycznych.
Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

Sprzet elektrotechniczny i elektroniczny.

Symbole graficzne zastepujace napisy ogdlnego przeznaczenia.

Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewoddéw oraz ogoélne zasady

systemu alfanumerycznego .
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami cyframi.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu

widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzanie odbiorcze.
Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe

zanurzeniowe chromianowane.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przeciwporaz.

Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezposrednim.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Cz. 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Cz. 2: Wymagania dotyczace przewodow szynowych.
Transformatory energetyczne. Ogolne wymagania i badania,

Bezpieczniki topikowe wysokonapieciowe ograniczajgce pradu przemiennego.

Ogo6lne wymagania,

Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogdlne wymagania i badania.
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12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

12.1. Zestawienie materialow podstawowych — budowa oswietlenia
Lp. Wyszczegodlnienie j.m. Tlos¢
Szaftka oswietleniowa w wersji wolnostojacej wyposazona w zegar
astronomiczny np. CPA, zabezpieczenia typu RBK-00, wktadki
1 | bezpiecznikowe WTN-00/gF - kompletna wraz z okablowaniem i kpl. 1,0
uziemieniem (R<5Q)
Stup oswietleniowy stalowy h=9m, z wysiggnikiem 1-ramiennym o
dhugosci 1m/5° z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z
o |Oprawg o$wietleniowg z zrodlem $wiatta typu LED 62Wwraz z kol 11.0
fundamentem, tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami, P ’
oprzewodowaniem - kompletny
3 | Rura ostonowa HDPE@110/6,3 (+zapas 20%) mb. 92,4
4 |Rura ostonowa DVK@110 (+zapas 20%) mb. 30,0
5 | Kabel energetyczny nN 0,6/1kV YAKXS 4x35mm? mb.| 486,0
6 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4-mm mb. 474,0
7 | Rura ostonowa DVK@®75 mb. 486,0
8 |Foliaz PVC o gr. 0,4-0,6mm, niebieska mb. 486,0
9 |Piasek naturalny kopany m3 38,9
10 |Uziom pretowy (R<10Q) kpl. 1,0
12.2. Zestawienie materiatow 7 demontaiu — demontaz istniejgcego oswietlenia
Lp. Wyszczegolnienie j.m. Ios¢
1 |Oprawa o$wietleniowa wraz z wysiegnikiem i zabezpieczeniami kpl. 3,0
2 | Szafka oswietleniowa SOM-1F kpl. 1,0
Linia napowietrzna 1xAL 25mm? mb. 96,0
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13. OBLICZENIA
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13.1. Dobor zabezpieczen w szafce oswietleniowej

Obw. XP Un | cos@ | lobw | lzab | ldd 1zab>lobw ldd>lobw
Lp. [ W] [ VI | [ | AL [[AL[JAL [ [] [
1 0,682 | 400 | 0,85 | 1,16 | 1,74 | 155 | Spetniony | Spelniony
_ EFP . 1000
o = V3. U, cosg
gdzie:
loow —prad obcigzenia obwodu [A],
¥P  —suma mocy [kW],
Un — napi¢cie znamionowe sieci [V],
cos¢ — Wspdtczynnik mocy [-].
laa  — obcigzalnoéé dlugotrwata kabla YAKXS 4x35 mm? [A],
l.an  —prad znamionowy zabezpieczenia obwodu [A].
Przyjeto zabezpieczenie obwodu pierwszego typu 3XWTN-00/gF 6A.
13.2. Sprawdzenie warunku spadku nrapiecia
Obw. | od do P Un | S Y Auo, | Audop | Auoe< Audop
Lp. | [] [-] [kW] | [V] | [m] | [mm?] | [m/Wmm?] | [%] | [%] [-]
1 SO 01/11 0,682 | 400 | 474 35 36 0,16 5 Spetniony
_ FP-1000 -1
Hug, =100 - W
gdzie:
Auy, —procentowy spadek napiecia dla najdtuzszego odcinka obwodu [%],
P — moc najdtuzszego odcinka obwodu[kW],
| — dtugos¢ najdtuzszego odcinka obwodu [m],
S — pole przekroju dla kabla YAKXS 4x35 mm? [mm?],
Y — konduktywnos¢ przewodu dla YAKXS 4x35mm? [m/Wmm?],
Un — napigcie znamionowe sieci [V],

Dla projektowanej szafki oswietleniowej warunek na spadek napiecia jest spefniony.
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Nazwa i adres Inwestora:

URZAD GMINY GRUDZIADZ
UL. WYBICKIEGO 38
86-300 GRUDZIADZ

Nazwa i adres jednostki projektowej:

LINFRASTRUKTURA” PROJEKTOWANIE | NADZOR MAREK
BUKOWSKI”

MICHALE 123F
85-124 DRAGACZ

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C”

Nazwa opracowania:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oswiadczenie:
Oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Branza: Kod CPV:
ELEKTROENERGETYCZNA
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
spec. elektroenergetycza
. . . . [\
Projektant: inz. Michat Pawtowski Nr upr. KUP/0012/POOE/04; ( 9 /Q
Nr ewid. OlIB KUP/IE/0648/03 \

spec. elektroenergetycza _—
Sprawdzajacy: | inz. Maciej Wojtakowski Nr upr. WRR-DT/7131/13/2002; b O\U) ?/
Nr ewid. OIIB KUP/IE/0120/03 [
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15. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2004 r.
Kujawsko — Pomorska Okregowa
I1zba Inzynierow  Budownictwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP —1-7131 - 6/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbiniejszymi zmianami),
art. 13ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust, 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednaity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZnigjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pbznigjszymi zmianami) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi Pawlowskiemu
inzynierowi o kierunku elekirotechnika
urodzonemu dnia 30 pazdziernika 1975 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0012/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
W rozumieniu przepisow obowigzujgcych do 10 lipca 2003 r. — podstawa prawna: art. 7 ust, 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r, 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie nieklorych ustaw
(Dz U, Nr80z2003r, poz. 718)

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna Kujawsko - Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w
Bydgoszezy na podstawie prolokotdw 2z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego égzaminu,
uchwata Nr 7/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Michal Pawlowski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do
uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
siaci, Instalacyi | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrecie niniejsze) decyzjl.
Pouczenie

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawg do wykonywanla samodzielnych funkc)l
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
‘wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawedowego.

2. '0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa w
‘Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia
Jej dorgczenia

Skifad Orzekajacy

Otrzymuja; DN, Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Pan Michat Pawlowski
;'6 %ﬂgka 1838 inZ; Franciszek Szyplinski
2. oo;fqgommgj:fzby mgr Inz. Andrze] Mankowski
3. Giowny Inspektor mar inz. Jadwiga Kanigwska
Nadzoru Budowlanego
4, ala
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POLSKA
I I B A

W

N
= INZYNIEROW

’%’Trl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

KUP-51V-KY&-G25*

Pan MICHAL PAWLOWSKI 0 numerze ewidencynym KUP/IE/DB48/03

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 20, 86-300 GRUDZIADZ

jest extonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe] lzhy Indynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-05-31.

Taswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-17 roku priez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawske-Pomorskie] Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz, U. 2007 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownawaine pad wigledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami whasnargoznymi. )

* Wenfikaon poprawnasci danych w niniejszym zadwiadcreniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stranie Palskij lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej 12by Iniynigrow
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Torun, dma 17 grudnia 2002 r
Wojewoda Kujwsko - Pomorski

Nrewid WRR-DT/T131/13/2002

DECYZJA NR 66/2002

Na podstawic art 13 ust |, pkt 1, art 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz U Nr 106, poz 1126 £ poznzm ) oraz § 4 ust 21 § 9 ust | rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawic
samodzielnych funkey technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 8, poz 38 z pozn.zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Wojtakowskicgo z dnia 27 09 2002 roku

nadajg¢

Panu MACIEJOWI WOJTAKOWSKIEMU
inz, elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1975r. w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i clektroenergetycznych
= ber ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rownicz podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosa objete) tymi uprawnieniami

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskicgo z dmia 28 05 2002 r w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla osob ubie-
gajaeveh si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodmdnych funkcyi tech-
nicznych w budownictwie - uprawnient budowlanyeh oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania -
stwierdzila posiadanie przez Pana  Macicja Wojtakowskicgo wymaganego prawem wykszialcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej spe-
Galnosc

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzekiem jak w sentencji

Od mmqsnj decyz;n pnyslubmc DUKAQ_ WINCSICTIa odwnhmn do (ﬂouncgn lnspekton

72 up. WOIEWOD
Mv ;é.‘ln.-.l |_l)-n-h:- L)

Zbigniew Mindicrmav)
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Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

POLSEKA
I Z B A

WWF

INZYNIEROW

“‘"‘-,
—
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
O U wWengtlaoynym:

KUP-NSC-GG4=VHP *

Pan MACIE) WOITAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IES0120/03

adres zamieszkania m. MARUSZA 76, 86-302 GRUDZIADZ

jest czltonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Renata Staszak, Prrewodnlczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Intynlerdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst X ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronscanym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastad
elektronicznef cpatrrone bezplecznym podpksem sheit ronscznym wienyfikowanym proy pomocy wainego kwaldfikowanego certyfiat o
romowaine pod wiglgoem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.

* eyt lac)g gri danych wr ndnkeg £, endu matna

P 23 pomocy numery weryfikacyjnego adwiadczents na

stronke Folskie) Izby Intynierdw Budownictwa wewes_piib.orgpl lub kontaktujge sig 2 biurem whadohas) Okrggowej Izby Intynierdw
Budiownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

16. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN SYTUACYJINY — BUDOWA OSWIETLENIA 1:500
2. PLAN SYTUACYJINY — DEMOTNAZ OSWIETLENIA  1:500
3. SCHEMAT BUDOWY OSWIETLENIA -

0-01
0-02
0-03
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W=1r/[1m/5°;H=91
oprawa; 62WE

proj. SOI A

wt. Gmina,
obw.1: P=682W,

proj. P1-Rs/LZV/F

N

proj. wpinka NA2XY 4x120
(zakres Energa Operator S.

N

) \l l\l l\l l\l l\\ l\l \\—I_LI{J[VH)_IU

A T T T T I (T P e o L

re

W=1r/1m/5°;H=9m
oprawa: 62W LED
S0I1/01/02

Obreb: Biaty Bor [0001] dz. 577
Wykonawea .............

Uwagal! Na niniejszej mapie nie znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.

W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Wykazane na niniejszej mapie granice dziatki nie zostaty wyznaczone z wymagang doktadnoscia, w tym obszarze niniejsza
mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegtosci 4.0 m od granicy nieruchomosci

"GEQOD" s.c. Zakfad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Ofrzonsek, Krzysztof Salczynski

r/Iim/ °;H=9m0§\
oprawa: 62W LED
SOl/01 3“

proj. g

-
—
—
—
—
—

a: 62W LED

\
SN
{\\
——
©
\
,\%

5oL 0% 0 0. O

Pi-HPPE@I0/63; L8m

86-300 Grudzigdz, ul. Murowa 59/5

MAPA ZGODNA Z ORYGINALEM SPORZADZENIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH WPISANEJ DO EWIDENCJI MAT.

S PANSTW. ZASOBOT GEOD. | KARTOGRAF.

&

2

7

W=1r{1m/5%;H=9m
oprawa: 62W LED

W=1r/1m/5°;H=9m

N0 O O \Oﬁag N
—~ proj. HDPE@110/6,3; L=8m

%roj. HDPE@110/6,3; L=8

SOl/01/06 oprawa: 62WLED
— S01I01/07___———=
—— \$+4ﬁ o = \
— = — _ |

‘\
proj. HDPE@110/6,3; L=14m

Mapa do celow prOjektOWyCh Za zgodno$§¢ z oryginafem mapy

resci oraz skali

w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

18572010

skala 1: 500 de?ﬁggmwzr%gée;tpwych w zakresie
Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 30.10.2020 . . M_CW

Uktad odniesienia wspétrz. ptaskich "PL-2000/18" upr. KUP/0012/POOE/04
Uk’fad WySOkOéCiowy "Kronsztadt 86" do projektowania wspecjalnosci instalacyjnej
Woj. kujawsko-pomorskie Grudzigdz 03.12.2020r.

Powiat grudzigdzki Ks.rob.445/2020

Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2] Nr ewid zgt.: 6640.1564.2020

W=1r/1m/5%H=S

\ \ \\\
3 A
S VY
Vo W=1r/1m/5°;H=9m
=9m \)\| @prawa: 62W LED

W=1r/m/5%H=0m \|| soj/o1/11

oprawa: 62W LED __\% \ Vto\OD
SOIl/01 —A\\, \’z? N
__— " pro¥- 7 \ \
= A
';/)’/j( ,///,/7 ) \ Q>’\ \\‘
— _, ,/—/3\“'(3 brop DVK@110; L=2m
=T, N ~NU T
= A \ \ ‘“\‘

proj. DVK@110;

proj. HDPE@110/6,3; L=10m

proj. DVK@110; L=12m

\ proj. HDPE@110/6,3; L=9

roj. DMK@110; Lg2m

Legenda/Budowa Oswietlenia
[ proj. stup oswietleniowy
———  proj. YAKXS 4x35mm? w DVK@75
————  proj. rura ostonowa HDPE
— proj. szafka o$wietleniowa
— proj. ZKP (zakres Energa Operator S.A.)

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamnej za zlozenie fatszywych oéwiadczen. O$wiadczam, ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat

pozytywny wynik weryfikacji
|dentyfikator zgloszema 6640.1564.2020
prac geodezyjnych
; e STAROSTA GRUDZIADZKI
Organ ShfIZby Geodezyjnel, kry otrzymal Powiatowy Odrodek Dokumentaciji Geodezyjne] i Kartograficznej
Zgfoszenie 86-300 Grudziadz, ul. Matomiyriska 1
Wiykonavica prac geodezyjnyeh Zadad Uflﬁg z:&%ezyjnych
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik 6640.1564.2020 5288
pozytywne]veryfkac 2 dnia 11.12.2020
Imie i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych
kierownika prac
THWESTOR: GMINA GRUDZIADZ
UL. WYBICKIEGO 38 86-300 GRUDZIADZ
INWESTYCJA:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 040144C
dziatka nr 578/3, 578/4, 575/1, 575/2, 575/3, 578/6, 575/4, 576/2, 579/6, 577 OBREB 0001 BIALY BOR
PROJEKTANT:

INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK BUKOWSKI
MICHALE 123F 86-134 DRAGACZ

NAZWA RYSUNKU:

PLAN SYTUACYINY 1:500||ELEKTRO.
BUDOWA OSWIETLENIA
PROJEKT BUD-WYK 12.2021 0-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT inz. Michat Pawtowski KUP/0012/POOE/04 ELEKTROENERGETYCZNA Q g/g
SPRAWDZAJACY inz. Maciej Wojtakowski WRR-DT/7131/13/2002 ELEKTROENERGETYCZNA bo /\ uj_z/
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> D &
\é\\@@ =) ,
e

"\ //y/pf'

do demontazu Mapa do celow projektowych
skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 30.10.2020 .
Uktad odniesienia wspdtrz. paskich "PL-2000/18"
Uktad wysokosciowy "Kronsztadt 86"

Woj. kujawsko-pomorskie

Grudzigdz 03.12.2020r.
Powiat grudzigdzki

Ks.rob.445/2020
Jednostka ewid. Grudzigdz [040601_2]

Obreb: Biaty Bér [0001] dz. 577

Wykonawca

Uwagal Na niniejszej mapie nie znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Wykazane na niniejszej mapie granice dziatki nie zostaty wyznaczone z wymagang doktadnoscia, w tym obszarze niniejsza
mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegtosci 4.0 m od granicy nieruchomosci

"GEQOD" s.c. Zakfad Ustug Geodezyjnych
Krzysztof Ofrzonsek, Krzysztof Salczynski
86-300 Gruazigdz, ul. Murowa 59/5

Nr ewid zgt.: 6640.1564.2020

S
S
A0
/'\5\“ % \
{ @
A
ez zm \—‘5
S
=l iE
Ej:l %
do celéw projektowych w zakresie EI
symboli, znoké@reéc' oraz skali El
inz. Michef Pawfowski I
upr. KUP /0012 /POOE /04 FQ
do projektowania wspecjalnosci instalacyjnej = ‘E’
w zakresie sieci i urzagdzen elektrycznych E
i elektroenergetycznych bez ograniczen E]

MAPA ZGODNA Z ORYGINALEM SPORZADZENIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH WPISANEJ DO EWIDENCJI MAT.
PANSTW. ZASOBOT GEOD. | KARTOGRAF.

N
s
Q
N
@QJ _\
bez zmian
= & |stn./ pprawa_osw. N
: demontazu 2 <
istni.szafka SOM-1E
R ntazu
,(\’h; //\‘%ji~ — B ~ \V
= — T~ _ = — /\Cb
% B ~ e
= o — =X ~ p
= /// — T = = (S
= == —— oy, lizm
—~ — = — — N N
- - ///// ‘\ - T— \\ N Y
// S w‘\\%\s\ b i6.0h - N \\
\ istn X
\ X'\S‘WN% XL
SRR ~ A T ——
')‘\WN% \ | X —Y
%\S \ N8 o
W , . , N N
istn. linia napowietrzna 0,4kV 4xAL \\«\\\ N
bez zmian 0 NN
istn. linia napowietrzna oswietléniowa 1xAL 25 SN >
bez zmian do demontazu; L=49m ~ \\\ RN
istn. oprawa osw. \

\ N Pro
AN ~ Qo
2 o~ O O \\\\

81;§

B

_istn. linia napowietrzna 0,4kV 4xAL

Legenda/Demontaz oswietlenia

istn.LnN

—X—istnN—K—

istn. linia napowietrzna 0,4kV - bez zmian

istn. linia napowietrzna 0,4kV - do demontazu
- g istn. oprawa o$w. - do demontazu

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie fatszywych o$wiadczen. Oéwiadczam, Ze operat
techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, ktrych powstat niniejszy dokument uzyskat

istn. linia napowietrzna oswietlenio
do demontazu; L=47m

bez zmian

istn. oprawa osw.
do demontazu

pozytywny wynik weryfikacji
|dentyfikator zgloszenia
yialrzg 6640.1564.2020
prac geodezyjnych
. . STAROSTA GRUDZIADZKI
; ~ Organ Sh,JZby eodezyjnei, ktry otrzymat Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
. zgloszenie 86-300 Grudziadz, ul. Malomlyiska 1
>
O Wykonawca prac geodezyjnych GEODsc.
N\ y pracg ny Zaktad Ustug Geodezyjnych
1xAL 25
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik

ta sporzadz 6640.1564.2020_5288
pozytywnej weryfkaci z dnia 11.12.2020
\\ Imie i nazwisko oraz nr uprawnierl zawodowych
J ® kierownika prac
R
i
|
/
\ /
\ \
|
\ \
65\
13
O\
\|
TNWESTOR: GMINA GRUDZIADZ
R \ > UL. WYBICKIEGO 38 86-300 GRUDZIADZ
D1 & . INWESTYCJA:
~ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 040144C
g dziatka nr 578/3, 578/4, 575/1, 575/2, 575/3, 578/6, 575/4, 576/2, 579/6, 577 OBREB 0001 BIALY BOR
S
PROJEKTANT: ,
INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK BUKOWSKI
MICHALE 123F 86-134 DRAGACZ
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PLAN SYTUACYJNY 1:500 EII:JIZKRLI}E?:YCZNA
DEMONTAZ OSWIETLENIA
\ FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUD-WYK 12.2021 0-02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT inz. Michat Pawtowski KUP/0012/POOE/04 ELEKTROENERGETYCZNA Q L)/E
\ SPRAWDZAJACY inz. Maciej Wojtakowski WRR-DT/7131/13/2002 ELEKTROENERGETYCZNA
\

o) L
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proj. stup o$w. Hc=9m  proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m

-proj. ztgcze pomiarowe P1-Rs/LZV/F

Uwaga:

1. Dlugosci kabli s3 orientacyjne i nie moga stuzy¢ do ich cigcia.

2. Na schemacie oznaczono dwie diugosci: dtugos¢ trasowa/dtugosc¢
rzeczywista z uwzglednionymi zapasami przy szafkach, stupach

oraz z zapasem 5% na utozenie kabla.

3. Kable w oznaczonych miejscach oraz w wypadku zblizen i skrzyzowan uktada¢

w rurach HDPE oznaczonych na Planie Sytuacyjnym.
4. Przepusty uszczelnia¢ z kazdej strony.

(oddz. opr. Energa Operator S.A.)
r

proj. stup o$w. Hc=9m  proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup o$w. Hc=9m
W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m
oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED

E 2087m E 3masm E 3ou7m E A048m E 39um E s25tm E 374sm E 34sm E Avsom E Avsom E _2om_
R<100% 2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1 L3 L2 L1

S01/01/03 $01/01/02 $01/01/01

Nt m W
| N

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

384/474m Obwdd 01
REZERWA Obwdd 02
REZERWA Obwod 03
REZERWA Obwod 04

proj. YAKXS 4x35mm?; L

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INS 40A |
S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

INWESTOR:

GMINA GRUDZIADZ
UL. WYBICKIEGO 38 86-300 GRUDZIADZ
INWESTYCJA:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 040144C
dziatka nr 578/3, 578/4, 575/1, 575/2, 575/3, 578/6, 575/4, 576/2, 579/6, 577 OBREB 0001 BIALY BOR
PROJEKTANT:

MICHALE 123F

INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK BUKOWSKI
86-134 DRAGACZ

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT
BUDOWY OSWIETLENIA

SKALA: BRANZA:

1:500 ELEKTRO-

ENERGETYCZNA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

05.2021

NR ARKUSZA

0-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT inz. Michat Pawlowski KUP/0012/POOE/04 ELEKTROENERGETYCZNA Q g}g
SPRAWDZAIJACY inz. Maciej Wojtakowski WRR-DT/7131/13/2002 ELEKTROENERGETYCZNA

o) L
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proj. stup osw. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m proj. stup o$w. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m
W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m
oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED

SOI/01/11 S0l/01/10 S01/01/09 S01/01/08 S01/01/07 S01/01/06 S0I/01/05 S0l/01/04 $01/01/03

Uwaga:

1. Dlugosci kabli sg orientacyjne i nie moga stuzy¢ do ich cigcia.

2. Na schemacie oznaczono dwie diugosci: dtugosé¢ trasowal/dtugosé
rzeczywista z uwzglednionymi zapasami przy szafkach, stupach

oraz z zapasem 5% na utozenie kabla.

3. Kable w oznaczonych miejscach oraz w wypadku zblizen i skrzyzowan uktadaé
w rurach HDPE oznaczonych na Planie Sytuacyjnym.

4. Przepusty uszczelnia¢ z kazdej strony.

P1-Rs/LZV/IF
(zakres Energa Operator S.A.)

r 4 M
»

N\
\'!
N

,,
|
|
|
|
|
|
|
'
|
|
I
|
|
1
|
|
|

-
-
-
-

384/474m Obwod 01
REZERWA Obwod 02
REZERWA Obwod 03
REZERWA Obwod 04

proj. stup osw. Hc=9m proj. stup osw. Hc=9m
W=1r/1m/5°;H=9m W=1r/1m/5°;H=9m
oprawa: 62W LED oprawa: 62W LED

proj. YAKXS 4x35mm?; L.

41/50m

$01/01/02 SOl/01/01

L=6/12m

INWESTOR:

GMINA GRUDZIADZ
UL. WYBICKIEGO 38 86-300 GRUDZIADZ

INWESTYCIA:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 040144C

dziatka nr 578/3, 578/4, 575/1, 575/2, 575/3, 578/6, 575/4, 576/2, 579/6, 577 OBREB 0001 BIALY BOR

PROJEKTANT:
INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK BUKOWSKI
MICHALE 123F 86-134 DRAGACZ

SCHEMAT 1:500 EII:JIIEEKRZI}E?I'-YCZNA
BUDOWY OSWIETLENIA
PROJEKT BUD-WYK 12.2021 0-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT inz. Michat Pawtowski KUP/0012/POOE/04 ELEKTROENERGETYCZNA Q w
SPRAWDZAJACY inz. Maciej Wojtakowski WRR-DT/7131/13/2002 ELEKTROENERGETYCZNA b@ /\ uj_?/
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Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

17. OBLICZENIAFOTOMETRYCZNE
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Projekt 1

DIALux

10032021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks
e-Mail

PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DM12 /740 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

300 150 o 150 30°
cdfkim
——co-c180 ——co0-ca7

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
Strona 2

DIALux

10.03.2021
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczeg6towe
o) 6.00m
- o
—
D)
-1.00
0.00 40.00 m
Wspbtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/im?] uo Ul TIH%) SR
0.75 0.68 0.76 12 0.94
2075 2040 2060 <15  20.50

' ' v v v

-
Strona 4

DIALux

Projek —
10.03.2021
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 1.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos$¢: 1.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw

1-0.51 m [
0.00 4000m @
Oprawa: PHILIPS UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 DM12 /740
Strumien $wietlny (Oprawa): 8017 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 9400 Im przy 70°: 718 cd/kim
Moc opraw: 62.0W przy 80°: 87 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 2.69 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
. - zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

\Wysoko¢ montazu (1 )] 5 9.095m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wyspkoé(? punktu $wietihego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.499m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Projekt 1

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$é: 40.000 m, Szeroko$é: 1.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugo$é: 40.000 m, Szeroko$é: 1.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oéwietleniowa: CE4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

P
Strona 3

DIALux

10.03.2021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX] uo
10.81 0.66
210.00 2040
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, (] uo
10.19 0.42
210.00 2040
v v

a

Strona 5
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Projekt 1 N D |A LUX

10032021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

5.00m
191612 9.03 667 544 529 529 544 667 903 12 16 19
20 17 12 888 643 522 493 493 522 643 888 12 17 20

0.00

0.00 40.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 329
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zosta¢ przedstawione.

Siatka: 14 x 6 Punkty

EnlX] En [ Epax [ B/ Em En Eae

11 4.72 20 0.447 0.231

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6

Projekt 1 _ D IALux

10.03.2021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

— 5.00m
}—o072—— —072———072— o072}

——0.96
6

1.08_

0.00

0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/im?] uo ul TI[%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.81 0.70 0.85 12
Warto$ci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 20.40 20.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v e f e

-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8

Projekt 1 | . D |A LUX

10032021

Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

p——— 5.00m
065 065— |

0.65
e e
085~ g7g————0r8— 078——— 478

— [—078— N 01 ™

0.00

0.00 40.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.68 0.76 11
Warto$ci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 20.40 20.60 <15
Spetnione/nie spefnione: v v v v
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

18. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA

1. Protokdt ZUDP nr GN.6630.67.2021 z 23.03.2021r. wraz z zatqgcznikami
2. Warunki przytqczenia Energa Operator S.A. nr P/21/082853 z 07.10.2021r.
3.  Warunki usuniecia kolizji Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. nr UC-G/11/WT/2021 z 15.11.2021r.

32



GN.6630.67.2021

Starosta Grudzigdzki Grudziadz, dn. 23.03.2021 .
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudziadz

Znak sprawy: GN.6630.67.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 23.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.

2020.2052 t.j. z dnia 19.11.2020 . z pdzn. zm. ) oraz Zarzgdzenia Nr 19/2016, 20/2016 Starosty Grudzigdzkiego
z dnia 13 grudnia 2016 .

Przedmiot narady:| Budowa oswietlenia drogi gminnej 040144C
Lokalizacja: dziatki: 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 576/2, 577 obreb 0001 Biaty Bor

BUKOWSKI MAREK
ul. Michale 123F, 86-134 Dragacz

GMINA GRUDZIADZ
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz

Projektant:| MICHAL PAWLOWSKI Inne upr.: budowlane: KUP/0012/POOE/04

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydziat Geodezji i Nieruchomosci

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 11.03.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
P Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | Przewodniczacy Narad Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Preuss
Koordynacyjnych
elektroniczny

2 | Powiatowy Zarzad Drog Uczestnik nieobecny na naradzie
86-300 Grudziadz,
ul.Paderewskiego 233
elektroniczny

3 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Adam Krajzewicz
Oddziat w Toruniu Rejon Uzgodniono z uwagami pismem nr RG/2MMD/AK/U/235/2021.
Dystrybucji w Grudzigdzu ul.
Curie- Sktodowskiej 6/7 86-
300 Grudziadz

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Preuss, dn. 24-03-2021 13:52:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 04-
164 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

GN.6630.67.2021

Bartosz Borowski

Gmina Grudzigdz
ul.Wybickiego 38, 86-300
Grudzigdz

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Katarzyna Lewicka-Kuca

Miejskie Wodociagi i
Oczyszczalnia Spétka z o.0. ul.
Mickiewicza 28/30 86-300
Grudzigdz

elektroniczny

bez zastrzezen - na trasie projektowanego oswietlenia nie przebiegajg
czynne sieci i urzgdzenia wod-kan bedgce w naszej eksploatacji.
Zwréci¢ uwage na projektowany wodocigg w przedmiotowej drodze
gminnej, ktérego przebieg jest ozn. geodezyjnie linig przerywana

sygn. 114/2016

Uzgodniono pozytywnie

Agnieszka Liczkowska

NETIA S.A. z siedzibg w
Warszawie ul. Poleczki 13 02-
822 Warszawa

elektroniczny

Netia-nie dotyczy.

Uzgodniono pozytywnie

Waldemar Wachowski

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdansku
ul.Watowa 47, 80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Piotr Feldmann

Orange Polska S.A.

adres do korespond. :
ul.Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudziagdzu ul.
Mickiewicza 34 86-300
Grudzigdz

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Piotr Schreiber

11

Polska Spodtka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy ul.
Jagielloniska 42 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Ryszard todygowski

12

Wezet Teleinformatyczny ul.
Bema 1 86-300 Grudzigdz
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Tomasz Wnuczek

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Preuss, dn. 24-03-2021 13:52:22

Z upowaznienia

Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydziat Geodezji i

Nieruchomosci

Podpis przewodniczqcego narady

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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GN.6630.67.2021

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2020.276 t.j. z dnia 20.02.2020 r. ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzagdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2020.276
t.j. z dnia 20.02.2020 r. ) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2020.276 t.j. z dnia 20.02.2020 . ).

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Preuss, dn. 24-03-2021 13:52:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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Mapa do celow projektowych
skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 30.10.2020 r.
Uktad odniesienia wspdtrz. ptaskich "PL-2000/18"
Uktad wysoko$ciowy "Kronsztadt 86"

Woj. kujawsko-pomorskie Grudzigdz 03.12.2020r.

18572016

Legenda/Budowa Oswietlenia

(3% proj. stup oswietleniowy
—————— proj. kabel oswietleniowy
c———  proj. rura ostonowa

— proj. szafka o$wietleniowa

zakres mapy do celéw projektowych

Powiat grudzigdzki Ks.rob.445/2020
Jednostka ewid. Grudzigdz{040601_2] Nr ewid zgt.: 6640.1564.2020 N Jestem Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za zlozenie fatszywych odwiadczen. Odwiadczam, ze operat
Obreb: Biaty Bor [0001] dz. 577 teoczhr:lcz:y ;avnv::;iﬁifyl kr:?i”taty prac geodezyjnych w wyniku, ktdrych powstat ninigjszy dokument uzyskat
Wykonawea ............. \ Pozyiumy Wy )
\\ )
! Na inijszej mapie rie znajdg s punkty osnowy geodezynej podiegajace ochronie o \T~ denlfatr aozen 66401654 2020
W abszarze aktualizacji nie sprawdzano obcigzen ujawnionych w ksiegach wieczystych. \ @ - 5\ prac geodezyjnyc
Wykazane na niniejszej mapie granice dziatki nie zostaty wyznaczone z wymagana dokladnoscia, witym gbszarze niniejsza S \\ \ Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat ~ STAROSTAGRUDZADZK .
A — \ \ Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegtosci 4.0 m od granicy ni/@;u os’gi// — ' Q@&ﬁa zgloszenie 86-300 Grudziagz, ul. Malomlytiska 1
& T \ i
) "s.c. Zakfad Ustug Geodezyjnych - & \ \\ Wykonawca prac geodezyjnych GEODsc.
S W=1r/1m/5°; H=9[:!§> & Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczyriski — \ \ \ \\ Zaklad Uslug Geodezyjnych
O , 2 . _— \ \
w oprawa: 62W LED : 86-300 Gruazigaz, ul. Murowa 59/5 - \ \ /(o.o \ b proi 1p 0sw. Hc=9m Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik £640.1564.2020 5288
- /}/—/' l‘l \"’ . S \ & ‘ R aci - . I
N $01/01/02 o — \ Prd © \ |/ W1r/1m/5°;H=9m O\ | Pounelvenfici zdnia 11.12.200
C g o [ dy T umpAeoiN T GRYGIN . 2 proj. stup o$w. He=9m (| aprawa: 62W LED O — —
1p osSw. He= — — MAPA ZGODNA Z ORYGINALEM SPORZADZENIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH WP AN% EWIDENCJI MAT. / W=1r/1m/5°:H=9 Y Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
W=1r/1m/5°; H=9¢:-5 PANSTW, ZASOBOT GEOD. | KARTOGRAF. \ =1riimis sH=Im \ A SO\(M/ " o Kerourika prac
il a,\ oprawaé\62W LED 408 \‘\@ 3 V(o\
o clou Becioktansen w Haronte \ : ﬁ% 5
symboli, znakdw A fresci oraz skali
do\projektpwania wspecjalnogci instalacyjnej N
/ %
proj. SO . |
wi. Gmina Grudziadz
obw.1: P=682W \\
>< ' 2 T | mwesTor: GMINA GRUDZIADZ
W=1r/1m/5°;H=9m — UL. WYBICKIEGO 38 86-300 GRUDZIADZ
oprawa: 62W LE —ﬂﬁ INWESTYCIA:
SO1/01/07 __—»
N ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 040144C
| R :
IS >< \ o - %&mm@a; Letane (& - / z‘g} - dziatka nr 578/3, 578/4, 575/1, 575/2, 575/3, 578/6, 575/4, 576/2, 579/6, 577 OBREB 0001 BIALY BOR
Starosta Grudzigdzki ~ XX pro) o R ———
Dokumentacja projektowa nr \ ‘—?_ ,?_u— |" ¥ PROJEKTANT: 3
b 6E30.67.2021 AN AL LI LTI LTI INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK BUKOWSKI
£ koord);nae:yjnej przeprowad;{onej \\\\ ) MICHALE 123F 86-134 DRAGACZ
b za pomocg srodkow ‘ —
5| komunikacji elektronicznej ‘\ NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
zakoriczonej w dniu: 23-03-2021 | PROJEKT 1:500 ELEKTRO-
g g \ "
%@ oo | . ZAGOSPODAROWANIA TERENU ENERGETYCZNA
Inspektor, Wydzial Geodezji i Nieruchomosci 0) FAZA: :
E | PRZEWODNICZACY NARADY — | A PATA R ARKUSZR
5 % KOORDYNACYJNE.J / | PROJEKT BUDOWLANY |/10.03.2021 0-01
S 5 / >< ‘er %
E = / L v FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | PODPIS
;- Eg @@X ‘J / PROJEKTANT inz. Michat Pawlowski KUP/0012/POOE/04 ELEKTROENERGETYCZNA Q L/LQ
|
[% >< | / SPRAWDZAJACY inz. Maciej Wojtakowski WRR-DT/7131/13/2002 ELEKTROENERGETYCZNA \uj_?/
A \ ——
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Energa

opera tor
Od: Dziat Dokumentacji Energetycznej Do: Starosta Grudzigdzki
ul. Matomiyriska 1
86-300 Grudzigdz
Znak: RG/2MMD/AK/U/235/ 2021 Grudziadz, dnia 18.03.2021r.

Dot. projektowanej linii o$wietlenia drogi aminnej nr 040144C z przebiegiem w miejscowosci Bialy Bér
gm. Grudziadz zgodnie z zataczonym planem
W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, Ze plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzglgdem uzbrojenia
elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

OZNACZENIA:

...................................................... kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

...................................................... linia napowietrzna nN-0,4 kV

1. Skrzyzowania z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi w naszej eksploatacii, ktére wystepujg
w obrebie budowy projektowanej linii o$wietlenia drogi gminnej nr 040144C w m. Bialy Bor gm. Grudzigdz
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.

2. Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem doktadnego ustalenia tras kabli nalezy
wykonag reczne przekopy prébne.

3. Prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé recznie (fopata).

4. Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia rob6t zostang usunigte
kosztem inwestora. ,

5. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skladowa¢ materialéw oraz prowadzi¢ robot
sprzetem mechanicznym.

7. Wkreslone elektroenergetyczne: kable nN-0,4 kV oraz linig napowietrzng nN-0,4 kV nalezy nanie$¢

na wszystkie egzemplarze projektu.

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

Uzgodnienie wazne do dnia 18.03.2023 roku.

UWAGA:

- W miejscach skrzyzowan projektowanej linii o$wietlenia drogowego z istniejacymi kablami

elektroenergetycznymi  nN-0,4kV na wiw kable nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne

np. typu AROT dostosowane do przekrojow kabli.

- Prace zwiazane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem

podajac numer niniejszego uzgodnienia oraz wykona¢ pod nadzorem pracownikéw tutejszego

Rejonu Dystrybuciji, po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wylaczeniu kabli spod napigcia.

Za wylaczenie urzadzen oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie

z obowigzujaca Taryfa ENERGA-OPERATOR SA.

- W przypadkach uszkodzeri lub awarii przedmiotowych kabli, koszty napraw i poniesione straty jak

réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzen

podczas wykonywania rob6t pokrywa ich wykonawca.

- W zblizeniu istniejacej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV do planowanego stupa

o$wietleniowego z oprawa (nr SOl / 01/ 03) nalezy zachowa¢ odlegto$¢ nie mniejsza niz 3m.

- Roboty budowlane powiazane z realizacja rzeczonego przedsigwzigcia w miejscach skrzyzowan oraz

zblizen z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV bedacymi nasza wiasno$cig

nalezy wykonywaé¢ w sposéb nie powodujacy trudnosci w prawidiowej eksploatacii tych urzadzen.

© o

Z powazaniem:
KIO: UMD - ala Kierownik Dziatu T
Lk A Dokumentpef gtgy
tel. (056) 470 62 92 ~ ~ /W 7
Zdzistaw Szumaojslski

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Cdansk-Pélnoc
Oddziat w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455

operator.torun@energa.p! nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
energa-operator.p! Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2!
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9.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie drogi gminnej 040144C
Adres (Nr dziatki):Biaty Bor
gm. Grudzigdz , dziatka numer 0001-575/1
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 7 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grudzigdz Rzadz [GPZ2-0016]
Linia 15 kV GPZ RZADZ-GIERYMSKIEGO 2 ZK [S901607]
Stacja SN/nn Bialy Bor 18 [STA2-1689]
Obwod nn Dziatki budowlane [NN 2-1689-02]
Obiekt Obwaod [nN] Dziatki budowlane [NN 2-1689-02]
istniejacy kabel od stanowiska stupowego nr 201/301 do ZK2-01759
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewoddéw od zabezpieczen glownych w ztgczu, w kierunku instalacji przylaczane;;
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN--SN:— =
Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 2-1689-02 w stacji: 63A - istniejace.
Urzadzenia nn:
Rozbudowa: istnigjgcy kabel typu YAKXS 4x120 mm2 od stanowiska stupowego nr 201/301 do zlgcza kablowo-pomiarowego
nN typu ZK1+2TL nr ZK2-01759 przeciaé na dzialce nr 575/1, wydluzy¢ odcinkiem kabla typu NA2XY 4x120 SE (dt. ok. 6m)
oraz wprowadzi¢ przelotowo do projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN.
Przylacze: na dzialce nr 575/1 zabudowac szafke kablowo-pomiarowg nN typu P1-Rs/LZV/F przy granicy z drogg z
zapewnionym dostepem z zewnatrz.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
siecfinstalacje odbiorczg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zakiocer w sieci
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nN typu P1-Rs/LZV/F wykona¢ zasilanie zalicznikowe obiektu.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka kablowo-pomiarowa nN P1-Rs/LZV/F

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
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Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Grudzigdz Rzadz
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany sieci elektroenergetycznej i uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon
Dystrybucji w Grudziadzu. Lokalizacja szafki pomiarowej zgodna z dotaczonym zatgcznikiem graficznym, ktéry stanowi
integralna czeS¢ warunkow przytgczenia.

Dotyczy wspofpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego srodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Keelownik
o | Dzia czef
Wernerowski Ariel \
OPRACOWAL ZATWIERDZH: ok camiferi
tel. +48 56 470 62 98

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudziadz

40



€& Energa | cruealme

Oswietlenie
Grudziadz, dnia 15.11.2021
Infrastruktura "Projektowanie i Nadzor
Marek Bukowski
Michale 123F
86-134 Dragacz
E0S/7842./ UC-T-G/MK /2021

Dot.: Uzgodnienie projektu
Nr warunkow - UC-G / 11/WT/2021

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkéw technicznych na przebudowe os$wietlenia

drogowego w miejscowosci Biaty Bor dz. nr §75/1, 578/4, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. ponizej podaje warunki

techniczne, jakie nalezy spelnié przy przebudowgie o$wietlenia:

1.

LN

N

Na nowo projektowanym odcinku drogi znajduje si¢ oswietlenie nalezace do ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. (oprawy i przewdd), ktére nalezy.zdemontowac.

Demontazowi podlegac tez bedzie szafkka osietleniowa ktéra tez nalezy zdemontowac.
Materiaty z demontazu nalezy zda¢ Dziat Realizacji Ustug Grudzigdz ul. Parkowa 56A

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ firma wskazana przez Wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac na sieci napowietrznej i akceptowana przez ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Rozwigzanie kolizji zostanie wykonany Panstwa kosztem i staraniem.

Prace dotyczace sieci oswietlenia ulicznego na obiekcie podlegajg odbiorowi przez ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. - Dziat Realizacji Ustug Grudzigdz ul. Parkowa 56A.

Warunkiem przystapienia do prac zwigzanych z demontazem istniejacego oSwietlenia
jest uzupetnienie projektu technicznego zawierajacego rozwigzanie kolizji. W projekcie nalezy
zaprojektowa¢ dla pozostatej sieci oswietleniowej sterowanie oraz zasilanie.

Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0. dokona stosownych czynnosci

umozliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyzszej sprawy

Sprawe prowadzi: KLR2rownii

Maciej Kocigda

Regionalrago Vigiriat Realaac)i Ustug

tel. kom. 785 858 933.

Robert Wierzbicki

T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Regon 191251580
585-12-32-

NIP

nrr

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
ul. RzemiesInicza 17/19 VIl Wydzial Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164

kancelaria.oswietlenie@energa.pl

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

energa-oswietlenie pl Kapitat zaktadowy/wpltacony 191.621.500,00 zt
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