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1.CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Specyfikacja Zamowienia

- Mapa do celéw projektowych

- Badania podtoza gruntowego

- Przepisy, warunki techniczne i normy
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Rozbudowywana droga gminna nr 040144C polozona jest w miejscowosci Biaty Bor, gminie
Grudziagdz, powiecie Grudzigdzkim, i przebiegaja przez z miasta Grudzigdza (osiedle
mieszkaniowe Mniszek) w kierunku miejscowosci Piaski. Droga ta potozona jest w potudniowe;]
czesci gminy Grudziadz oddalone o ok. 6km od centrum miasta Grudzigdza. Na granicy gminy
i miasta Grudziagdza.

3. CEL PROJEKTU

W ramach zadania jakim jest rozbudowa drogi gminnej projektuje si¢:
- rozbudoweg drogi gminnej Nr 40144C o dlugosci 393mb.
- rozbudowg do szerokos$ci 5,0m jezdni,
- odtworzenie rowow drogowych,
- usunigcie kolizji poprzez montaz rur ostonowych na sieciach podziemnych,
- budowie oswietlenia drogowego na catym rozbudowywanym odcinku,

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy teren jest czgSciowo zagospodarowany. Wokét pasa drogowego trwa urbanizacja
terenéw lesnych 1 uprawnych i powstaje zwarta zabudowa jednorodzinna. W pasie drogowym
na wigkszosci odcinka zlokalizowana jest droga gruntowa ulepszona kruszywem i gruzem o
szerokosci od 3,5-do 4,9m. Utwardzona jezdnia przebiega czeSciowo po terenie pasa
drogowego czg¢sciowo poza pasem. Na terenie pasa drogowego nie wystepuja chodniki, nie
wystepuje kanalizacja ruchu na skrzyzowaniach.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ sie¢ energetyczna napowietrzna, energetyczna podziemna,
sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna. Zaprojektowana jest rowniez sie¢ gazowa

5. STAN PROJEKTOWANY

Droga gminna 040144C
Zalozenia techniczne

* kategoria drogi - gminna,
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* klasa techniczna drogi D - pozostaje bez zmian,

» kategoria ruchu - KR-1,

* predkos¢ projektowa V=40 km/h,

* przekroj jednojezdniowy

* szerokos¢ pasa ruchu —2,50m,

* pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

* nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

» odwodnienie ulicy poprzez spadki jezdni w kierunku projektowanych sSciekow przy
kraweznikowych lub na pobocza gruntowe a stamtad do rowdéw drogowych bgdz na
teren zielony pasa drogowego.

* szeroko$¢ poboczy gruntowych - 0,8m.

Projektowana nawierzchnia:

Nawierzchnia jezdni dla kategorii ruchu KR1

km 0+30,0 do 0+200,0 oraz km 0+300,0 do km 0+393,0

» Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa (warstw $cieralnych i jednocze$nie warstwy
wigzacej lub wyrownawczej) konstrukcji nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowe;j
(mieszanki SMA 16 DTS - JENA) grubosci 6cm

» Podbudowa z KLSM 0/31,5 90/3 grubosci 20cm

* Wymiana gruntu — wysokosc¢ nasypu z piasku (d>5m/dobe, U>3) Is =1,00 300cm Is=1,00

» Grunt rodzimy zageszczony 1s=0,99 (rzedna 2,8m p.p.nawierzchni)

Nawierzchnia jezdni dla kategorii ruchu KR1

km 0+0,0 do 0+30,0 oraz km 0+200,0 do km 0+300,0

+ Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa (warstw $cieralnych i jednocze$nie warstwy
wigzacej lub wyrownawczej) konstrukciji nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowe;j
(mieszanki SMA 16 DTS - JENA) grubosci 6cm

» Podbudowa z KLSM 0/31,5 90/3 grubosci 20cm

» Grunt rodzimy zageszczony 1s=0,99

Nawierzchnia zjazdow:

» Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa (warstw $cieralnych i jednocze$nie warstwy
wigzacej lub wyrownawczej) konstrukcji nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowe;j
(mieszanki SMA 16 DTS - JENA) grubosci 5cm

» Podbudowa z KLSM 0/31,5 90/3 grubosci 15¢cm

» Warstwa odcinajgca z piasku d>5m/dobe, U>3 |Is =1,00 E2>60MPa

Odwodnienie:
Odwodnienie pasa drogowego odbywac sie bedzie powierzchniowo w strone poboczy a
dalej do rowéw drogowych. Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowe.

Profil podtuzny.

Profil podtuzny pozostaje bez zmian w stosunku do istniejgcego. Nastgpi jedynie
wymiana na nowg konstrukcje w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Warunki gruntowo wodne

Wystepuja w podtozu proste warunki gruntowo-wodne.

Podtoze budujg stabonosne nasypy oraz grunty mineralne niespoiste.
Nasypy niekontrolowane zawierajg duzy udziat gruntu proéchniczego
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Na podstawie otrzymanych warunkdédw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji zatozono Il kategorie geotechniczng

Srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia oceni¢ nalezy jako stabo agresywne suche
do wilgotnego.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej ksztattuje sie na gtebokosci 0,80-2,16m p.p.t.
(styczen 2021)
7. BUDOWA OSWIETLENIA

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
7.1 Wymagania ogdlne
Zgodnie z normg CEN/TR 13201-1:2007 wybrano klase oswietleniowa ME4a dla drogi
gminnej oraz klas¢ CE4 dla chodnika.
7.2 Dobdr urzadzen oswietleniowych
Dla w/w wymagan fotometrycznych dobrano o§wietlenie o nast¢pujgcych parametrach:

* Oswietlenie uliczne
* typ rozmieszczenia : jednostronnie u gory, rozstaw do 40[m]

* oprawa np. typu : LED 62W
* wspétczynnik konserwacji : 0,85
* wysoko$¢ zawieszenia ,,H”: 9[m]
* kat odchylenia oprawy : 5[stopni]
* wysieg : 1m
Do posadowienia stupéw przyjeto fundamenty typu:
e 1200x430x430mm
7.3 Budowa os$wietlenia wtasnosci Gminy Grudzigdz

Zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. O-01) nalezy wybudowa¢ nowo projektowane

oswietlenie uliczne. W tym celu nalezy:
* Wybudowa¢ nowo projektowana szafke oswietleniowa SO w wersji wolnostojacej, z
tworzywa sztucznego, zlokalizowang zgodnie z planem sytuacyjnym (ark. O-01).
Projektowang szafke o$wietleniowa zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm? z projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/F (zakres Energa Operator S.A). Szafke
uziemi¢ poprzez wykonanie uzioméw pretowych o rezystancji R<5Q.
* Wybudowa¢ nowo projektowane stupy stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez
ocynkowanie wraz z zrédlem $wiatla typu LED. Wszystkie projektowane stupy nalezy
przefazowac i przenumerowac.
* Sterowanie  oS$wietleniem  zapewni¢ lokalnie  poprzez  zastosowanie  zegara
astronomicznego.
* 7 projektowanej szafki o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwody os$wietleniowe
kablem typu YAKXS 4x35mm? ukladanym na catej dlugosci trasowej w rurze
ostonowej DVK¢75. Razem z kablem nalezy uktada¢ bednark¢ ocynkowana Fe/Zn
25x4nn, ktérg nalezy podtaczy¢ we wszystkich stupach.
* W miejscach pokazanych na planach sytuacyjnych projektowane kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu HDPE.
7.4 Stupy oraz oprawy oswietleniowe

Stosowac stupy stalowe ocynkowane okragte, o grubosci blachy min. 3mm, spawane
spawem wzdluznym niewidocznym, spelniajace wytrzymato$¢ na III strefe wiatrowa na
obcigzenie liczone wg PN-7702011. Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowi¢ cynkowa
powtoka na zewnatrz i wewnatrz stupa o $redniej grubosci nie mniejszej niz 80um wykonana




Projekt budowlany
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 040144C Biaty Bor

metodg zanurzeniowa. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikoéw oraz parcia wiatru dla strefy wiatrowej III zgodnie z PN-77/B-02011.

W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej rozdzielni (tabliczki lub ztacza
IZK) bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajacej podstawy bezpiecznikowe do 25A (w ilosci
zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw — 1, 2 lub 3) oraz zaciski do podtaczenia przewodow
fazowych 1 N o przekroju do 50mm2. Wneki powinny by¢ takze wyposazone w zacisk do
uziemienia przewodu ,,PEN”. Stup w dolnej czgsci na zewnatrz lub wewnatrz powinien posiadaé
zacisk uziemiajacy przystosowany do podigczenia plaskownika uziemienia typu Fe/Zn25x4.
Stupy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek wg PN-B-03200, spoiny nie
moga wykazywac pekniec.

W stupach potaczenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykona¢ przewodami
YDY 3x2,5mm’ Oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie na tabliczkach
bezpiecznikowych wytacznikéw nadmiarowo-pragdowych np. C60N 1P B2A lub réwnowaznych.
Wysiegniki przeznaczone do montazu o$wietlenia powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow
oswietleniowych uzywanych do os$wietlenia drég. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powlokami cynkowymi z zewnatrz i wewnatrz tak jak stupy oswietleniowe.
Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy
zewng¢trznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos$¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED posiadajace:

* stopien szczelno$ci IPmin 66,

* odpornosci na udar min IKOS,

* klosz szklany ptaski,

 temperatur¢ barwowg diod max 4000K.

* obudowe z odlewu aluminium bez radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia,

* spadek strumienia w czasie max L90B10 dla 100tys h pracy,

¢ redukcje mocy oraz CLO,

« certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC.

UWAGI
7.5 Linie kablowe — uwagi ogdlne

Kabel utozony w ziemi nalezy na catej dlugosci w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do
przepustow ochronnych oznakowac¢ trwatymi oznacznikami kablowymi z adresem kabla. Kabel
utozony na kazdym stupie nalezy oznakowac trwatym tabliczkami kablowymi z adresem kabla.

Adres kabla na tabliczkach i oznacznikach musi posiada¢ wygrawerowane nastepujace
dane:

* numer, typ i przekréj kabla

* napigcie,

* symbol uzytkownika, adresy,

* dane wykonawcy, data utozenia.

W sytuacji przej$cia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna glgbokos¢ ich posadowienia, aby goérna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie
nie mniej niz:

* 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostalym terenie wymagana gl¢boko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

* na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
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* w poboczu drég — 1,0 m,

* na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

* pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odlegtos¢ pomigdzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych lub
kabli, a odpowiednio: istniejagcg lub docelowa rzedng terenéw zielonych i pdl uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejaca rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objgtego pasem
drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejaca rz¢dna.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajagce na
nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag
wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Typy i dlugosci trasowe przepustow zostaly okreslone na  planie sytuacyjnym. Wloty
przepustow roboczych po utozeniu kabla elektroenergetycznego nalezy obustronnie dokltadnie
uszczelni¢ i zabezpieczy¢ dtawnicami czopowymi EK 186 przed dostaniem si¢ nieczystosci i
gryzoni. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych gietkich przy zejs$ciu ze skarp, z obiektow i
przejsciu pod dnem rowu odwadniajgcego lub kanalu w przypadku gdyby promien gigcia rury
przepustowe]j bytby za duzy i uniemozliwiat wykonania przej$cia rura przepustowa. Przepust
winien wystawac poza strefe chroniong 50cm z kazdej strony.

W pozostatym ciggu kabla przewidziano do ulozenia 25cm nad kablem centralnie w
wykopie, jako ochrong dla kabla, foli¢ PCV 300x0,5mm. W przypadku uktadania dwéch lub
wigcej torow linii kablowej w jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich ulozy¢ oddzielng foli¢
ostrzegawcza.

W wykopie kabel nalezy ukiada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm linig falista,
przykry¢ rowniez warstwg piasku 10cm i nastepnie gruntem rodzimym.

Kable biegngce ta samg trasg nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie w odlegtosci:

* mi¢dzy kablami nN- 0.4kV  min. 10cm

Wszystkie wykopy w terenie zabudowanym nalezy wykonywac r¢cznie przy zachowaniu
duzej ostroznosci ze wzgledu na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branz.

Przed przystagpieniem do wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen podziemnych
wykonac przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odlegtosci przy zblizeniach.

W przypadku prowadzenia linii kablowych w obszarach lesnych i zadrzewionych nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrong systemu korzeniowego drzew. Przy zblizeniach do drzew
nalezy stosowa¢ rury ostonowe w celu ochrony mechanicznej kabli przed napre¢zeniem
spowodowanym parciem systemu korzeniowego.

W przypadku konieczno$ci zblizenia uktadanych odcinkéw projektowanego kabla do
istniejacych instalacji uzbrojenia podziemnego na odleglo§¢ mniejsza od normatywnej, kabel
uktada¢ w rurze ochronnej wykonanej z materiatu HDPE.

Przy ukfadaniu kabli przestrzega¢ zakladowej normy producenta kabla w szczegdlnosci
nie wolno przekracza¢:

dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu w wykopach oraz

dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu

okreslonych w zaktadowych normach producenta zastosowanych kabli.

7.6 Uziemienia

Do wykonania uzioméw tasmowych nalezy zastosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn o
przekroju minimum 25x4mm. Natomiast do wykonaniu uzioméw prgtowych nalezy zastosowac
prety stalowe z elektrolityczng powloka z miedzi fi 17,2mm. Rezystancja wykonanych uziemien
powinna by¢ mniejsza lub réwna 10Q2 dla stupéw oswietleniowych oraz 5Q dla szafek
oswietleniowych. W przypadku niespelnienia warunkéw uziom nalezy rozbudowac.
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7.7 Badania i pomiary

Badania i1 pomiary linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami punktéw 8, 9, 10
normy N SEP-E-004 wyd. 2014 ,FElektroenergetyczne i Sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i1 budowa”.

Pomiary rezystancji uziemien oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej nalezy
wykona¢ zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-6:2016-07 ,.Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czegs¢ 6: Sprawdzanie”.

Wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy udokumentowaé poprzez spisanie
odpowiednich protokotéw pomiarowych.

7.8 Uwagi do wykonawcy

* Wyznaczenie 1 wytyczenie lokalizacji oraz rzednych stupéw 1 tras kabli dokona
uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu (planu
sytuacyjnego) w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urzadzen nalezy
zwrdci¢ uwage na projektowane rzedne terenu.

*Przed budowg kabli ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegblowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne z uwagi na obecnos¢
obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie (tylko w
miejscach gdzie nie wystgpuje podziemne uzbrojenie terenu).

* Prace uj¢te w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi.

* W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.

*Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng wybudowanych urzadzen.

* Wszelkie zmiany w trakcie rob6t uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

* Wykona¢ pomiary sprawdzajace projektowanych kabli elektroenergetycznych oraz
zageszczenia gruntu w miejscach gdzie byty prowadzone wykopy

* Wykona¢ pomiary sprawdzajace projektowanych parametréw o$wietlenia.

* Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu fundamentéw, stupéw, opraw o$wietleniowych, szaf
oswietleniowych 1 kablowych 1 innych zaprojektowanych urzadzen.

*Roboty wykonywa¢ zgodnie z wuzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i
obowigzujacymi normami, przepisami BiHP.

* Wszelkie zmiany w trakcie rob6t uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

* Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty spelniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

8. ROZBIORKI

Istniejgce wzmocnienia gruntu destruktem, ttuczniem oraz krawezniki i obrzeza nalezy
rozebrac.

W zakresie niniejszego opracowania rozbiérce podlega:

Materialy z rozbiérki w postaci gruzu, elementow podbuddéw, materiatu po wykonaniu
profilowania koryta itd., ktéry nie nadaje sie do ponownego wbudowania stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy i zostang przez niego wywiezione na sktadowisko odpadéw lub zutylizowane.
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9.ULATWIENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy projekt zaklada rozwigzania utatwiajgce poruszanie sie przez osoby
niepetnosprawne (z dysfunkcjg narzadu ruchu / stuchu / wzroku), poprzez wykonanie

wszystkich nawierzchni w jednym poziomie, bez uskokdw.

10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 90/3 stab. Mech. gr. 15120 cm

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa (warstw scieralnych i jednoczesnie warstwy wigzace;j
lub wyréwnawczej) konstrukcji nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej (mieszanki SMA

16 DTS - JENA) grubosci 5 i 6cm

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Budowa oswietlenia

Lp. Wyszczegdlnienie IM| ILOSC
Szafka o§wietleniowa w wersji wolnostojacej wyposazona w zegar
astronomiczny np. CPA, zabezpieczenia typu RBK-00, wktadki
1 | bezpiecznikowe WTN-00/gF - kompletna wraz z okablowaniem i kpl. 1,0
uziemieniem (R<5Q)
Stup o$wietleniowy stalowy h=9m, z wysiegnikiem 1-ramiennym o
dtugo$ci 1m/5° z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, z
5 |oprawa oéwietleniqwq zZ 2r(’)d1‘em éyviatla typu LE]? 62W‘wra.z z kpl. 11,0
fundamentem, tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami,
oprzewodowaniem - kompletny
3 |Rura ostonowa HDPE@110/6,3 (+zapas 20%) mb. 92,4
4 | Rura ostonowa DVK@110 (+zapas 20%) mb. 30,0
5 | Kabel energetyczny nN 0,6/1kV YAKXS 4x35mm?2 mb. 3671,0
6 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4-mm mb. 474.0
7 | Rura ostonowa DVK@#75 mb. 384,0
8 |Foliaz PVC o gr. 0,4-0,6mm, niebieska mb. 384,0
9 |Piasek naturalny kopany m3 30,7
10 | Uziom pretowy (R<10Q) kpl. 1,0
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

Inwestycja :

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 040144C

Dziatki pasa drogowego:

579/5, 579/6, 577, 621

Dziatki podlegajace podziatowi:

575/1(575/5), 575/2(575/7), 575/3(575/9), 575/4(575/11), 576/2(576/7),
578/3(578/7) 578/4(578/9, 578/10, 578/11), 578/6(578/13),

Czasowe zajecie:

575/1,578/4

1.Zakres robét i kolejnosé realizacji:

- ustawienie oznakowania tymczasowego,

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidérkowe istniejacej nawierzchni,
- usunigcie zadarnionego humusu,

- roboty ziemne,

- - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdéw,
- regulacja rowéw melioracyjnych

- plantowanie i obsianie trawg,

- roboty porzadkowe,

- zdjecie oznakowania tymczasowego.

- inwentaryzacja powykonawcza,

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie dzialki:

Teren dzialek  jest uzbrojony w sieci energetyczne naziemne 1 podziemne, sieci
telekomunikacyjne oraz wodociggowa.

3.0. Wystepowanie elementéw zagospodarowania dzialki stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Sie¢ energetyczna
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4.0. Zagrozenia podczas realizacji robét.

praca pod ruchem,

ruch pojazdéw transportowych i maszyn zwiazanych z budowa,
korzystanie z maszyn i urzadzen budowlanych,

praca w poblizu sieci energetycznej napowietrznej i podziemnej,

Szczegdblna uwage nalezy zwrdci¢ przy :

- pracach rozbiorkowych,

- robotach ziemnych,

- wykonywaniu warstw konstrukcyjnych jezdni

- pracach w poblizu czynnych sieci energetycznych.

5.0.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu.

Oznakowanie miejsca prowadzonych robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu.

Wszelkie roboty w obrgbie wystepujacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, zgodnie z zaleceniami gestoréw i uzgodnieniami ZUD.

Przed przystgpieniem do pracy , kazdy z pracownikéw powinien przejs¢ przeszkolenie z
obowigzujacych przepisow BHP odnosnie stanowiska pracy jaka bedzie wykonywal oraz
przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczace wszystkich prac prowadzonych w trakcie
realizacji inwestycji .

Ponadto kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie stosowne do pracy jaka
bedzie wykonywat.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ odpowiednig odziez ochronng, kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego lub zéttego oraz kask koloru zéitego.

Maszyny 1 pojazdy pracujace na budowie powinny by¢ wyposazone w btyskowe oswietlenie
ostrzegawcze, oraz odpowiednio oznakowane.

Podczas catosci prac budowlanych nalezy stosowaé srodki bezpieczenstwa wymagane dla
poszczegdlnych rodzajow robdt zgodnie z przepisami BHP ,tak dla oséb biorgcych bezposredni
udzial w procesie inwestycyjnym jak i os6b trzecich.

Planowane prace wykonywane beda w terenie otwartym - nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktére
uniemozliwialoby sprawna ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych niebezpieczenstw.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowiazkow Kierownika
Budowy.

Opracowat:
Marek Bukowski

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych w branzy
energetycznej:
* montaz masztow i stupéw oswietleniowych przy uzyciu dzwigu;
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* montaz wyposazenia masztow i stupdw przy uzyciu dzwigu;
* prace na wysokosci — montaz i demontaz elementéw punktéw o$wietleniowych
* prace spawalnicze przy demontazu konstrukcji stupéw, montazu uziemien
* wykonywanie prac ziemno-fundamentowych przy =zataczonej linii, wykopy o
glebokosci 3,5m
* demontaz i montaz ci¢zkich elementéw — fundamentoéw prefabrykowanych
e praca pod lub w poblizu linii pod napi¢ciem
e praca przy uzyciu sprz¢tu cigzkiego
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:
* instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy
i brygadziste
* szkolenie okresowe BHP
* zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujagcymi w
przedsigbiorstwach specjalistycznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
* stosowanie §rodkéw ochrony indywidualne;j takich jak:
o szelki bezpieczenstwa przez osoby pracujace na wysokosci
o hetmy ochronne
o maski, fartuchy, rekawice skdrzane przy pracach spawalniczych
* wykonywanie prac na polecenie pisemne
einne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych wedtug
instrukcji wewnetrznych obowigzujacych w przedsiebiorstwach specjalistycznych

Opracowat:
Michat Pawtowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA GRUDZIADZ

UL. WYBICKIEGO 38
86-300 GRUDZIADZ

Nazwa i adres jednostki projektowej:

LINFRASTRUKTURA”

BUKOWSKI”
MICHALE 123F

85-124 DRAGACZ

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

,,Rozbudowa drogi gminnej nr 040144C”

ZAKRES:

BRANZA DROGOWA I ELEKTROENERGETYCZNA

Oswiadczenie:

Oswiadcza sie,

z obowigzujgcymi

ze projekt

przepisami

budowlany

oraz zasadami

sporzgdzony
wiedzy

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

Branza:

Stanowisko:

Projektant:

Branza:

Stanowisko:

Projektant:

Sprawdzajacy:

DROGOWA

Imig i nazwisko:

mgr inz. Marek Bukowski

ELEKTROENERGETYCZNA

Imie i nazwisko:

inz. Michat Pawtowski

inz. Maciej Wojtakowski

maj 2021

Kod CPV:

Specjalnos¢ i nr uprawnien:

spec. drogowa
Nr upr. KUP/0123/POOD/06;
Nr ewid. OIIB KUP/BD/0050/07

Kod CPV:

Specjalno$¢ i nr uprawnien:

spec. elektroenergetycza
Nr upr. KUP/0012/POQE/04;
Nr ewid. OIIB KUP/IE/0648/03

spec. elektroenergetycza

Nr upr. WRR-DT/7131/13/2002;

Nr ewid. OIIB KUP/IE/0120/03

jest

technicznej

Podpis:

Podpis:

PROJEKTOWANIE I NADZOR MAREK

zgodnie

jest
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1.Plan orientacyjny SKALA 1:25 000
2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne SKALA 1:50
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