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FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa Przedsiewziecia:

,Budowa, przebudowa infrastruktury wodno — kanalizacyjnej w gm. Rokietnica
- ETAP II”

Nazwa zadania:

,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Swojska”

Nazwa opracowania:

,Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania
inwestycyjnego: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica
ul. Swojska — uzupetnienie w zakresie wytykéw do projektu budowlanego
objetego Pozwoleniem nr 5985/15 z dnia 07.12.2015r.”
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CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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CPV 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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Formuta PFU - “Zaprojektuj i Wybuduj”’

Program funkcjonalno — uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.
Szczegotowe warunki programu funkcjonalno — uzytkowego znajdujg sie
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —

uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Zgodnie z § 15 cyt. Rozporzgdzenia program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do opisu
przedmiotu zamowienia, ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty - szczegdélnie w zakresie obliczenia ceny oferty

oraz wykonania prac projektowych.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci zaméwienia w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”
obejmuije:

I. Faze projektowg — opracowanie projektu obiektu architektoniczno -
budowlanego i technicznego na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego koncepcji funkcjonalno — przestrzennej i dokumentacji
geotechnicznej,

Il. Faze wykonawczg — wykonanie robot budowlanych.

Zamawiajgcy ustalajgc warto§¢ zamowienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:

a) Planowane koszty prac projektowych,

b) Planowane koszty rob6t budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
I podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. 20.12.2021 r. poz. 2458).
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Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile
w dokumentacji projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu wydajgcego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie

z zatozeniami projektowymi;
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Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;
moze rowniez oznacza¢ osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych
FIDIC;

Jezdnia — czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ukfad rurociggéw i studni znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcow, ktéry stuzy do transportu Sciekow sanitarnych. Uktad
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp.
sieci;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla, stanowigce catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych  robdét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych;

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych

ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;
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Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzen
liniowych (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym);

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym
zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie
do wykonywania robo6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia
i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych
oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby,
srodki, urzgadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do
wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegolnych robot
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow, odpowiednigj
organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,;

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka
przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia
instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce
wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania

warunkow bezpieczenstwa;
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Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce
do przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkodg terenowa;

Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) — stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg
PN-EN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy
znajdujgca sie w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym
(sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze
oddziatywania robo6t budowlanych;

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspoblny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem Kklasyfikacji produktow, ustug

i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;



Strona 8 z 43

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok
istniejgcych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosc uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg

zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.
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|. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa:

Budowa wytykow do kanalizacji sanitarnej z PVC-U SN 8 DN 160 13 szt.

(zakonczone korkiem na granicy dziatki), zgodnie z ponizszym zestawieniem

(oznaczenia zgodnie z zatgczonym Projektem zagospodarowania terenu)

Montaz studni tworzywowych DN 600 — 2 szt.

Zestawienie wytykéw do kanalizacji sanitarnej z PVC-U SN 8 DN 160

Ip. / oznaczenie na

dtugosé wytyku [m]

nr dziatki do ktorej

zakonczenie wytyku

PZT nalezy zaprojektowac
wytyk

1/S2.1 6,73 101/70 (posesja nr korek w granicy
18 przy ul. Swojskiej) dziatki

2/T73.1 6.72 101/70 (posesja nr korek w granicy
' 18 przy ul. Swojskiej) dziafki

3/54.1 6,35 101/69 (przy ul. korek w granicy
Swojskiej) dziafki

4/54.2 777 101/69 (przy ul. korek w granicy
' Swojskiej) dziafki

5/T5.1 714 101/71 (posesja nr korek w granicy
' 16 przy ul. Swojskiej) dziatki

6/T6.1 285 101/66 (przy ul. korek w granicy
' Swojskiej) dziafki

71T78.1 2,85 101/67 (przy ul. korek w granicy
Swojskiej) dziafki

8/T10.1 715 101/30 (posesja nr korek w granicy
' 14 przy ul. Swojskiej) dziatki

9/S12.1 10,54 101/29 (posesja nr korek w granicy
12 przy ul. Swojskiej) dziatki

10/T15.1 2,25 101/40 (przy ul. korek w granicy
Marii Pietras) dziafki

11/T718.1 7,74 101/65 (posesja nr korek w granicy
22 przy ul. Marii dziatki

Pietras)

12/723.1 2,50 101/45 (przy ul. korek w granicy
Marii Pietras) dziafki

13/727.1 2,25 101/46 (przy ul. korek w granicy
Marii Pietras) dziakki

taczna dtugosé wytykow do kanalizacji sanitarnej z PVC-U SN 8 DN 160 L =

72,84 m

Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach 1 kpl.
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Zestawienie prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania:

Lp |ELEMENT ILOSC

| |PRACE PROJEKTOWE
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz z

1 |dokumentacjg kosztorysowg 1
BUDOWA WYTYKOW

Il | CEREKWICA UL. SWOJSKA, MARII PIETRAS

1 |Wytyki z PVC -U SN 8 DN 160 zakoriczone korkiem na granicy dziatki 72,84
(13 szt.)

[l |ROBOTY TOWARZYSZACE

1 |Préba szczelnosci kanatéw grawitacyjnych DN 160 72,84

2 | Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego 1

3 | Dokumentacja powykonawcza - sieci wraz z uzbrojeniem 1
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Zamdowienie pn.:

,Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania
inwestycyjnego: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica
ul. Swojska — uzupetnienie w zakresie wytykéw do projektu budowlanego
objetego Pozwoleniem nr 5985/15 z dnia 07.12.2015r.”

ma na celu poprawe jakosci zycia mieszkancow i ochrone srodowiska naturalnego.

Przedmiotowe opracowanie stanowi uzupetnienie do projektu budowlanego

objeteqo decyzja pozwolenia na budowe nr 5958/15 z dnia 07.12.2015r.

Wykonanie dodatkowych wytykdw zwigzane jest ze zmiang rodzaju zabudowy w
rejonie inwestycji i wynikajgca z tego konieczno$¢ podtgczenia dodatkowych

istniejacych i planowanych budynkéw/lokali (zabudowa jednorodzinna dwulokalowa).

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

1.1.1.Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zamowienie obejmuije:

- sporzgdzenie projektu architektoniczno - budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz technicznego i uzyskanie dla niego wynikajgcych
Z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie robo6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu w zakresie
budowy nowych wytykéw,

- roboty budowlane zwigzane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych
wytykach,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow.

- dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

- nadzor autorski projektanta,

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy:

1. 3 egzemplarze dokumentacji architektoniczno - budowlanej, projekt
zagospodarowania terenu opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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projektu budowlanego” (Dz. U z 2020r. poz. 1609 ze zmian.), zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP (Narada koordynacyjna),

b. projekt zostanie sporzgdzony na aktualizowanych mapach do celéw projektowych
(w zakres zadania wchodzi pozyskanie i aktualizacia map do celéw
projektowych),

c. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

d. aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,
w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgdd wiascicieli
dziatek na ktorych projektowana bedzie inwestycja,

e. informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f. dodatkowo cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce nalezy ztozy¢ do
Zamawiajgcego rowniez w wers;ji elektronicznej na ptycie CD lub DVD:

Wersja  elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  wykonana  zostanie
z zachowaniem nastepujgcych formatoéw elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — PDF, DWG, lub inny tozsamy,
- opisy, zestawienia, specyfikacie — MS Word, MS Excel, PDF lub inny
tozsamy,
- harmonogramy — format MS Excel lub inny tozsamy.

2. 3 egz. Projekt techniczny,

3. Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ zgtoszenie.

Przed wykonaniem zgtoszenia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu do przegladu 2 egzemplarze w jezyku polskim projekt
architektoniczno - budowlany (opisy, obliczenia, rysunki i itp). Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi
do Wykonawcy, pozostaty egzemplarz pozostaje u Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca
winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét, opracowanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. 20.12.2021 r. poz. 2458) w jednym egzemplarzu
w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
stuzgcego do rozliczen finansowych robé6t budowlanych.
4. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych ze
szczegotowoscig wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.) celem
wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.
5. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.
Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentaciji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:
« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
robot budowlanych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawczg.
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1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Teren inwestycji zlokalizowany jest w rejonie ulic: Swojskiej i Marii Pietras
w m. Cerekwica, gm. Rokietnica.

Inwestycja planowana jest w pasach drogowych drog gminnych: w ulicy Swojskiej
(dziatka nr 101/24 obreb 0002 Cerekwica) oraz w ulicy Marii Pietras (dziatka
nr 101/24 obreb 0002 Cerekwica).

Szczegotowy wykaz nieruchomosci na ktoérych zaplanowano realizacje inwestycji,

przedstawia ponizsza tabela.

Lp.| Numer Obreb Nazwa Wiasciciel Opis
dziatki obrebu
1 101/24 0002 Cerekwica Gmina droga gminna (ul.
Rokietnica Swojska, Marii
Pietras) —
gruntowa,
nieumocniona

Zadanie obejmuje budowe wytykow do dziatek wymienionych w zestawieniu, w pkt. |
niniejszego opracowania. Wytyki nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z ww. zestawieniem:
- w pasie drogowym i zakonczy¢ korkiem w granicach nieruchomosci prywatnych.
Podane numery dziatek majg tylko charakter poglagdowy, Wykonawca moze
zaprojektowac sie¢ po innych dziatkach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.2.2. Opis stanu istniejacego:

WytyKi

Miejscowos$¢ Cerekwica

Rejon ulic Swojskiej i Marii Pietras w m. Cerekwica, w ktorym zaplanowano realizacje
inwestycji to obszar w czesci skanalizowany. Budowa wytykow umozliwi
odprowadzenie sciekow ze wszystkich posesji prywatnych do oczyszczalni sciekéw
poprzez istniejgcg sie€ kanalizacyjng, w zakresie realizowanego Zadania: ,Budowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Swojska”. Tym samym mozliwe
stanie sie wytgczenie z uzytkowania istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych na

posesjach prywatnych.
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2.0. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
2.1. Informacje ogéline

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu powinny by¢ oparte
tylko na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wiasciciela
nieruchomosci oraz witasciciela sieci. Sieci nalezy projektowa¢ w dziatkach
drogowych, ktérych zarzadcg jest Gmina.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j
do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak
rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

2.2. Wytyczne projektowe:

a) Proponowana trasa wg zatgcznika graficznego.

b) Przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych nalezy uzyskac
Warunki Techniczne w PRZEDSIEBIORSTWIE UStUG KOMUNALNYCH sp.
z 0.0. w Bytkowie,

c) Uzbrojenie nalezy projektowaé w pasach drog publicznych, w przypadku braku
mozliwosci poprowadzenia trasy w pasie drogi publicznej sie¢ nalezy
zaprojektowac na terenach prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich zgod.

d) Uzbrojenie nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek typu PVC-U SN 8,

e) Nalezy zaprojektowac:

— Montaz studni tworzywowych DN 600 — 2 szt.

— Budowa wytykéw z PVC-U SN 8 DN 160 13 szt. (zakonczone korkiem na
granicy dziatki), o tgcznej dtugosci L = 72,84 m

2.3. Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podijete
niezwtocznie po dokonaniu przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane

z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
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- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robodt przed dostepem o0sob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robo6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat,
za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow robo6t zgodnie z wymiarami
I rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Zamawiajgcego nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia robét lub  wyznaczenia  wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji Ilub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej iw specyfikacjach technicznych, atakze w normach
I wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W _ STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.0. Cechy obiektu
3.1. Wymagania technologiczne

Projekt architektoniczno - budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatdw oraz
sposobu prowadzenia rob6t. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte
w niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiada¢ niezbedne atesty higieniczne
I aprobaty techniczne.

3.2. Wymagania budowlane i materiatowe

3.2.1. Materiaty taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy
Srubg a nakretkg, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie
badz w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub wilgocig (lecz na state
nie przebywajgce w sSrodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podkfadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy poddacé
cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu
pomalowad.

3.2.1.1. WytyKki

Wytyki kanalizacyjne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur PVC-U SN 8 DN 160.
Wytyki do dziatek nalezy zakonczy¢ korkiem na granicy dziatki.

Wytyki do dziatek wykona¢ wg zestawienia, zgodnie z pkt. | niniejszego PFU.

3.2.2. Studnie tworzywowe

Nalezy zabudowac studnie tworzywowe o srednicy wewnetrznej DN 600.

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta w uzgodnieniu
Z Inwestorem.

3.2.3. Materiaty na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubosé¢ podsypki: 10 cm,
grubosé¢ obsypki 25 cm.
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3.2.4. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienia nalezy wykona¢ za pomocg igtofiltréw oraz pomp spalinowych.

3.2.5. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko — tadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych  robot
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. liczba jednostek
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

3.2.6. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktérym sg
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac¢ sie przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow
samowytadowczych.  Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

3.2.7. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw
I nierbwnosci w pozycji poziome;j.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

3.2.8. Wycinka drzew i krzewéw
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Wykonawca winien projektowacé uzbrojenie w sposdb unikajgcy kolizji z drzewami
i krzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce
racjonalnych innych rozwigzan. W przypadku koniecznosci wycinki drzew lub
krzewow wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na wycinke.

3.2.9. Utylizacja materiatow

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpaddéw (w tym niebezpieczne).
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC transport i utylizacje odpaddéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3.2.10. Odtworzenie nawierzchni

Miejscowos¢ Cerekwica ul. Swojska i Marii Pietras — nawierzchnia gruntowa,
nieumocniona. Nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.3. Wykonanie roboét

3.3.1 Roboty ziemne — (wykopy otwarte)

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed
przystgpieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
I punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokoséci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowa¢ po jednej stronie
wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé¢ nalezy wykop
otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na profilu. Na dnie wykopu wykonaé
warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do
osypki rury o grubosci 15 cm nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wykopu, ktérg
nalezy realizowa¢ warstwami co 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy. Zaktada
sie petng wymiane gruntu, dopuszcza sie zastosowanie ziemi z wykopow do
realizowania zasypki po przeprowadzeniu badan geologicznych i wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nadmiar urobku nalezy rozplanowac
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Dla projektowanej budowy projektuje sie wykopy wagsko- przestrzenne
zabezpieczone przed osunieciem poprzez szalowanie $cian. Szerokos¢ wykopu

nalezy dobra¢ w zaleznosci od $rednicy uzbrojenia oraz grubosci stosowanych
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szalunkow. Podane szerokosci nalezy zwiekszy¢ w miejscach montazu studni
kanalizacyjnych tak aby wokot obiektu pozostata przestrzen min. 0,5m
umozliwiajgca zageszczenie zasypki.
Gtebokos¢ wykopow uzalezniona jest od projektowanej niwelety rurociggow. Wykop
nalezy przegtebi¢ ponizej niwelety uwzgledniajgc grubos¢ zaprojektowanej podsypki.
Dno wykopu pod podsypkg musi zosta¢ w postaci nienaruszone;.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej, przesigkow lokalnych lub zalania wykopu
wodami deszczowymi przed przystgpieniem do uktadania podsypki i rurociggéw
wykop nalezy odwodni¢. Na analizowanym terenie moze wystgpi¢ zwierciadto
wody gruntowej w poziomie posadowienia projektowanego uzbrojenia, w zwigzku
z czym Wykonawca powinien przewidzie¢ odwodnienie wykopu.
Podsypke nalezy wykonac¢ z piasku réznoziarnistego 0-2mm nie zawierajgcego
kamieni. Podsypke nalezy zagesci¢ do 1s=0,95 pozostawiajgc rozluznione toze
o kacie 90° dla utozenia rurociggu. Utozony rurocigg nalezy zasypywac¢ warstwami
10-15cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Kazdg z warstw obsypki nalezy
zagesci¢ do wartosci 1s=0,98 stosujac lekki sprzet zageszczajgcy. W czasie
zageszczania nalezy uwazac aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie rurociggu lub
jego wypchniecia w goére. Obsypke zageszczaé réwnomiernie po obu stronach
rurociggu. W gornej warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng odpowiednig
dla danego rodzaju rurociggu.
Po wykonaniu obsypki (do 30cm ponad rure) zasypke prowadzi¢ gruntem
dobrze zageszczonym z zageszczeniem mechanicznym warstwami 30 cm do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98; projektuje sie petng wymiane gruntu.
Skrzyzowania z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujgcy przewod
zabezpieczy¢ lub przetozy¢. Szczegdtowy przebieg przewododw ustali¢ na podstawie
przekopdw prébnych.

W miejscach skrzyzowanh roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.
Kolidujgcy przewdd nalezy podwiesi¢. Zachowaé normatywne odlegtosci w pionie
i w poziomie. Odkryte urzgdzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami oraz

osiadaniem gruntu i pozostawic w ziemi po zakonczeniu robot. W przypadku



Strona 21 z 43

wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3.3.2. Roboty montazowe

3.3.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli
nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykonac¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji
wszelkie prace nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Przy zasypie rury kanalizacyjnej nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
3.3.2.2. Ukladanie przewodéw oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U lite
SN8 powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej, wokot rur wykona¢ obsypke, zasypke zageszczaC¢ mechanicznie
warstwami gruntu co 30 cm. Rury przed ich bezposrednim ukiadaniem nalezy
wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.

3.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.4.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia
i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel
Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatah prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci
sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz
techniczno — technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.
3.4.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne
zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na
Wykonawcy.

3.4.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do
witasciwego wykonania robét na wilasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych
w pkt. 1.1.2 ust. 1 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w pkt. 1.1.2. ust. 2 PFU.
3.4.1.3. Zgodnos¢ robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

3.4.1.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat

sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzyé roboty
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objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robot przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.
3.4.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to
miedzy innymi:

a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b) Zgtoszenie robot budowlanych,

c) Pozwolenie na zajecie pasa drogowego.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na
wykonanie dokumentow oraz robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
3.4.1.6. Materiaty
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na teren
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do
wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od
wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci, posiadajgce odpowiednia atesty i deklaracje
zgodnos$ci.
3.4.1.7. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatébw. Liczba $rodkow transportow bedzie zapewniaé prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez
Zamawiajgcego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

3.4.2. Wykonanie roboét wraz z projektem

3.4.2.1. Harmonogram robét.

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzglednié
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow
projektowania i realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe oraz pozostatych
decyzji administracyjnych,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu
powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem roboét na
danym obszarze.

3.4.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamoOwienia do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka
koniecznos$c¢ i poniesienie zwigzanych z tym optat.

3.4.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci ustawy
0 odpadach.

3.4.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania
dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,
- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach
dotyczgcych bezpieczenstwa i zdrowia.
3.4.2.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana ptynnosé ruchu publicznego. Koszty
objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
3.4.2.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i rzgdzen podziemnych.
3.4.2.7. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw nalezy realizowa¢ wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Przewiduje sie odwodnienie wykopow poprzez igtofiltry, ilos¢ igtofiltréw
wbijanych na poszczegolnych odcinkach powinna wynikac z projektu opracowanego
przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowow

przydroznych i melioracyjnych —w przypadku odprowadzania wéd do tych rowéw.
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3.4.3. Kontrola jakosci robét

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem za przekazanie dziennika budowy
Wykonawcy odpowiada Zamawiajgcy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby , ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne w porzadku chronologicznym.

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610, punkt 13.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinno byc¢
prowadzone z uzyciem wody.

Badanie z uzyciem wody

W tej metodzie ciSnienie probne jest ciSnieniem wynikajgcym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub
gornej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa
I mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewodu i/lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego,
moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (przewaznie 1h).
Czas badan powinien wynosi¢ (30 £ 1) min. dla odcinkéw do 50 m. Dla dtuzszych
odcinkdéw nalezy wydtuzy¢ czas badan do 1,0 h.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min dla przewodow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi:

- 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA: m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

Przy przeprowadzaniu préby szczelnosci szczegolng uwage nalezy zwroécié na:
— odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu z doktadnym

zamknieciem wszystkich odgatezien.
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— przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien
zostac obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadta
wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej
0 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
— optymalna dtugo$¢ badanego odcinka wynosi ~ 50m,
— nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na wielkosci cisnienia prébnego
okreslonego przez producenta rur.
Jezeli w czasie badan wystepuje woda gruntowa powyzej wierzchu rury moze byc¢
przeprowadzone badanie infiltracji (np. wedtug PN-92/B-10735).
3.4.4. Odbiér robét
3.4.4.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
3.4.4.2. Warunki odbioru roboét
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér kohcowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi
zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje
wyznaczona przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i PFU. W przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzgdzi protokot
z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.
3.4.4.3. Dokumenty odbioru robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
1) oryginat Dziennika budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze —

w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomo$ci,

3) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
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4) protokoty z badan i sprawdzen,

5) deklaracje zgodnosci i atesty,

6) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
pisemne;.
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4.0 Czes¢ informacyjna

4.1. Oswiadczenie sporzadzajacego
OSWIADCZAM

ze program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn. ,Budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Swojska — uzupetnienie w zakresie wytykéw do
projektu budowlanego objetego Pozwoleniem nr 5985/15 z dnia 07.12.2015r.” zostat
sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.), Prawem
budowalnym, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczno-

budowlanej.

mgr inz. Natalia Ruciak
.if'af&ﬂ*fff»f i

4.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane stanowi zalagcznik do PFU.
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4.3. Wykaz przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Kody CPV

71000000-8 — Ustugi architektoniczne

71320000-7 — Ustugi inzynierii projektowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

45232460-4 — Roboty sanitarne

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie linii elektroenergetycznych

45312000-7 — Oswietlenie zewnetrzne terenu

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45252130-8 — Wyposazenie zaktadow odprowadzania sciekdw

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy drog, wyrbwnywanie terenu

Podstawg prawng do opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU)

stanowity:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 2028 z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233
z pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699, z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U.

2021 poz. 1344 z pozn. zm.);


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-oczyszczalni-sciekow-6905/
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 1990 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 1899, z pdzn. zm.).;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. 2022
poz. 1072 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz.
1514);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2022 poz. 2057);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1213 z pdzn. zm.);

Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021
poz. 214);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdod lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych (Dz.U.
2019 poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
W sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru osSwiadczenia o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1510,
Z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
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technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 18, poz.
1263 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021
poz. 1341);

— Instrukcja techniczna 0-1 — Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9 lutego 1979 r. z pdzniejszymi zmianami);

— Instrukcja techniczna 0-3 — Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego
1992 r.);

— Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie
nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1980 r. z pdzniejszymi zmianami);

— Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie
nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1988 r.)

— Instrukcja techniczna G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie
nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28 czerwca 1979r.).

Normy dotyczace robét ziemnych i budowlanych:

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-81/B-03020 Grunty  budowlane. Posadowienia  bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

I zgodnosc¢

PN-EN 12390 Badania betonu
BN-62/6738-03,04,07Beton hydrotechniczny
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
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PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-ISO 7737:1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczgcych dokfadnosci wymiaréw
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania toleranc;ji
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréow
Z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady
PN-1SO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow

i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.
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PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze

Normy pomocnicze:

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

Normy dotyczace robét izolacyjnych:
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob¢t - ITB
PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.
PN-91/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogéine.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-92/B -27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdine.
PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali. Nazwy i okreslenia
Instrukcje ITB.
131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

Normy dotyczace sieci sanitarnych:
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PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1:

Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe z  tworzyw  sztucznych  do

odprowadzanianieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukciji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czes¢ 1:Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i Zzelbetowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania

typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekédw w budynkach i ich otoczeniu.

Zasady budowy i badania — Czes¢ 1: Przepompownie
Sciekdéw zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
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budowy i badania — Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni
Sciekow bez fekalidéw i z fekaliami
PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.-

Systemy do przesytania wody i sciekbw na zewnatrz konstrukc;ji

budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do

przesytania wody.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogoéine

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaktki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnosc

do stosowania w systemie

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-EN 1171:2003 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne
PN-M-74081:1998 Armatura  przemystowa. Skrzynki uliczne  stosowane

w instalacjach wodnych i gazowych
PN-EN 14384:2005 Hydranty nadziemne
PN-EN 14339:2005 Hydranty podziemne
PN-EN 1074 Armatura wodociggowa.
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Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-EN 1SO 9906:1999 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrow

hydraulicznych. Klasy dokfadnosci 1 2

Normy dotyczace sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych oraz
AKPIA:
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzehn elektrycznych  danymi  znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania central
PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania sygnalizatoréw
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych
PN-IEC  60364-1: 2000 |Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami | uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Ukfady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalaciji
informatycznych
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen
przetwarzania danych
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbiédr, eksploatacja i konserwacja instalac;ji
BN-3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogélnych celéw
oswietleniowych.
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W skrzynkach z
tworzyw sztucznych. Ogdélne wymagania i badania.
PN-E-4700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE
wyd. 1980 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych - Czesé V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatdbw Budowlanych w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé

ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej.

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji

i urzadzen. Wymagania.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzenh elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia

i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia

odbiorcze.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce

zestawow badanych w petnym i niepeinym zakresie badan typu

PN -88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.

Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogoine
PN-EN 60654-1, 1996 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Warunki pracy. Warunki klimatyczne
PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urzgdzenh do pomiaréw i sterowania procesami

przemystowymi. Zasilanie
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PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania

PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogélne

PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.
Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Katalogi wyrobéw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - Czesé V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

Normy dotyczace robo6t drogowych:

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé.
PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego.
PN-B-06250 - Beton zwykty
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4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty do wykonania zadania:

Mapa zasadnicza do celow projektowych na ktérej wkreslone zostaty trasy
przedmiotowego uzbrojenia

Zatgczniki:

1. Rysunek PZT.

2. Kosztorys inwestorski

3. Analiza rozwigzan zamiennych.




