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Raport analityczny z badan laboratoryjnych préb wody AR-21-KH-000003-01
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1. Wstep

Niniejsze ,,Sprawozdanie koncowe — Raport z prowadzenia prac remediacyjnych w latach
2019 - 2023 wykonanych na terenie MPS 1 JW. 4651 Gdynia Babie Doty” zostalo opracowane
przez Firm¢ DEKONTA Polska Sp. z o0.0. z Kielc.

Zleceniodawca: REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
ul. Jana z Kolna 8b
81-912 Gdynia

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie zakresu wykonanych prac zwigzanych
eksploatacja 1 dozorem systemOw aeracyjnych i odsysania par weglowodordéw, aplikacja
biopreparatu oraz z poborem prob gruntu i wody.

Podstawe opracowania stanowi Umowa nr 332/VI11/FIN/2019 z dnia 10.09.2019 r., Projekt
planu remediacji $rodowiska gruntowego dla rejonu MPS 1 JW 4651 Gdynia Babie Doty
opracowany w firmie Przedsi¢biorstwo Geologiczne Sp. z o0.0. z Kielc (2018 r.) oraz Decyzja
wydana przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Gdansku (15 listopada 2018 r.,
sygnatura RDOS-Gd-WZS.511.4.2018.LK.5), zmieniona Decyzja z dnia 25 stycznia 2019 r.
o sygnaturze RDOS-Gd-WZS.511.4.2018.LK.6.

Akty prawne:

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556,
2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 r. poz.135)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148)

2. Zakres wykonanych prac

Prace prowadzone byty w okresie od 10.09.2019 r. — termin zakonczenia prac do 29.02.2024 r.
Po analizie wykonanych prac i badan na przedmiotowym terenie rejonu MPS 1 - uwzgledniajac
aktualnie rozpoznang glebokos$¢, zasigg 1 migzszo$¢ zanieczyszczen Oraz sposob uzytkowania

terenu - jako najbardziej skuteczng i zarazem optymalng ekonomicznie formg wspomagania

DEKONTA Polska Sp. z 0.0. . .
ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce Kielce, styczen 2023 r. 3/23
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procesu oczyszczania, proponuje si¢ przeprowadzenie prac naprawczych $rodowiska gruntowego
metodami remediacji IN-SITU. Metody te polegaja na technologicznych sposobach wspomagania
procesu samooczyszczenia zalegajacych w podtozu zanieczyszczonych gruntow. Planowany proces
oczyszczania przeprowadzi si¢ poprzez specjalnie do tego celu wykonane otwory technologiczne.

W istniejgcych warunkach przeprowadzenie remediacji zgodnie z art. 101q, ust. 1, p. 2
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, proponuje sie realizacje p. 2b czyli:

2b) ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen i kontrolowanie
zanieczyszczenia poprzez okresowe prowadzenie badan zanieczyszczenia gleby 1 ziemi
w okreslonym czasie

Zastosowana instalacja technologiczna przyjetej metody, pozwala na indywidualne
usuwanie z podloza wszystkich faz zanieczyszczenia, za posrednictwem specjalistycznych
wielofunkcyjnych  otworéow  technologicznych, sprzgzonych z  liniowymi instalacjami
technologicznymi. Przesyt powietrza do stacji oczyszczania oraz ze stacji odbywa si¢
za posrednictwem zespotu rurociggéw. Stacja oczyszczania znajduje si¢ w garazu technologicznym.
Technologia ta preferowana jest w przypadku wystepowania skazenia gruntow i stosunkowo matym
zanieczyszczeniu powietrza gruntowego. Cechg charakterystyczng metody jest mozliwosé
dowolnego regulowania remediacyjnych proceséw technologicznych zwigzanych z oczyszczaniem
kazdej fazy, poprzez stosowanie ich w dowolnej konfiguracji tacznie lub osobno. Mozna kazdy z
nich przyporzadkowaé niezaleznie do wytypowanej strefy zanieczyszczen Iub nawet do
poszczegdlnych punktow (otwory  technologiczne). Mozna takze w trakcie upltywu czasu
remediacji prowadzi¢ naprzemienne stosowanie tych procesow w poszczegodlnych elementach
instalacji.

Otwory zostaly zafiltrowane w strefie aeracji przepuszczalnej zgodnie z wczesniejszymi
uwagami dotyczacymi filtrowania gruntéw spoistych.

W ramach prac wykonano 72 otwory wielofunkcyjne (36 otwory napowietrzajace-

wentingowe oraz 36 otwory odpowietrzajace) do gt. 5 m p.p.t. o $rednicy 50 mm.

Pobranych zostalo 36 probek gruntu, oraz 5 probek wod podziemnych do badan

laboratoryjnych — jako badania poczatkowe.
TAB.1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu ,,poczatkowych” - grudzien 2019 r.

Zawarto$¢ substancji w mg/kg
Nrp mb\% (rg;eb‘)kosc Benzen Etylobenzen Ksyleny Toluen Styren Benzyny Cs - Ci2 Oleje Cy; - Css
ON 1(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ON1(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D4(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D4(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D5(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD5(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ONS5(2,0) <0.010 0.090 0.244 <0.030 <0.040 55.4 108
ONS5(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ONB8(2,0) <0.010 7,56 24,1 <0030 | <0040 SN 1560 |

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
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Zawarto$¢ substancji w mg/kg
Nr prob\% (rﬁ;ebokosc Benzen Etylobenzen Ksyleny Toluen Styren Benzyny Cg - Cy2 Oleje Cy2 - Css
ONB8(5,0) <0.010 0.098 <0030 | <0040 [NNNESN @ %0 |
0D13(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD13(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 17
0D15(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD15(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D16(2,0) <0.010 <0.030 <0.040 564
0D16(5,0) <0.010 0.948 <0.030 <0.040 578
ON18(2,0) <0.010 0.763 0,72 <0.030 <0.040 172 67
ON18(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D20(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D20(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 11,5 <13
0D22(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D22(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ON23(2,0) <0.010 0.286 <0.030 <0.040
ON23(5,0) <0.010 0.246 0.945 <0.030 <0.040
ON28(2,0) <0.010 <0.020 0.067 <0.030 <0.040
ON28(5,0) <0.010 0.369 <0.030 <0.040
0D28(2,0) <0.010 0.033 <0.030 <0.030 <0.040
0D28(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 2,1 <13
ONB30(2,0) <0.010 0.181 0.468 <0.030 <0.040 228 412
ON30(5,0) <0.010 <0.020 0.034 <0.030 <0.040
0D32(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040
0D32(5,0) <0.010 <0.020 0.184 <0.030 <0.040
ON35(1,5) <0.010 <0.020 0.031 <0.030 <0.040
ON35(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 34 <13
0D36(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 31 <13
0D36(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
. . .. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ocen
Wspélezynnik filtracji k o zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 21())16 r. por;.1395)p Y
<1x10-7 25 75 35 75 5 500 3000
>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

Wspéltezynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
filtracji k oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)
<1x10” 25 75 35 75 5 500 3000
>1x107 1 1 1 1 1 50 1000

Wyniki badan laboratoryjnych gruntow wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm
stezen zanieczyszczen na poziomie od 75,7 mg/kg s.m. (otwdr nr ON35 gh. 1,5 m) do 1080 mg/kg
s.m. (otwor nr ON23 gt. 2 m) w zakresie sumy benzyn C6 — C12, dla probki gruntu z otworu OD16
z gt. 2 m. w zakresie etylobenzenu. W probkach gruntu z otworéw ONBS(5,0), OD16(2,0),
OD16(5,0), ON23(2,0), ON28(5,0) stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm stezen
zanieczyszczen w zakresie ksylenow, natomiast z otworow ON23(2,0), ON23(5,0) w zakresie sumy
olei mineralnych.

W ramach rozruchu, ktéry przeprowadzono 12.03.2020 r. uruchomiono systemy poprzez
wlaczenie zasilania gtéwnego, a od 01.04.2020 systemy sg w eksploatacji. Na terenie zamontowane
sg 2 stacje oczyszczania srodowiska jedna na terenie A16, a druga na terenie B20.

W kazdej stacji w ramach rozruchu zostaly uruchomione wentylatory bocznokanatowe,

ktore stuza do wentingu/napowietrzania gruntow oraz do odsysania zanieczyszczonego powietrza.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
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Powietrze, ktore jest zattaczane do otworéw pobierane jest bezposrednio z atmosfery,
zanieczyszczone powietrze odsysane z otwordw przechodzi przez wykraplacz, a nast¢pnie przez
adsorber ze zlozem wegla aktywnego.

Proces zasadniczego oczyszczania IN-SITU z substancji ropopochodnych s$rodowiska
gruntowego, w rejonie MPS 1 na ternic JW 4651 Gdynia Babie Doty, odbywa si¢ za
posrednictwem 36 otworow technologicznych - wentingowych oraz 36 otworéw technologicznych
odpowietrzajacych, rozmieszczonych rownomiernie w wyznaczonych rejonach skazonego obszaru.
Lokalizacja i1 uzbrojenie otworéw oraz odleglto$ci pomigdzy nimi, a tym samym strefa ich
oddzialywania dobrana zostala dla okresu 4 lat prowadzenia dziatan remediacyjnych IN-SITU.

Procesy technologiczne rd6znicuja si¢ efektywnoscia oraz strefa oddziatywania.
Podstawowym procesem jest napowietrzanie — wentylacja. Zatlaczanie powietrza poprzez otwory
technologiczne oddziatywuje w strefie gruntow nienawodnionych, w ktorych stwierdzono brak
przejawoéw wody gruntowej. W kazdym z otwordw, przebieg oczyszczania przebiega inaczej
I uzalezniony jest gtéwnie od poczatkowej koncentracji zanieczyszczen, ktora okreslona zostata po
wykonaniu otwordéw technologicznych.

Zalozeniem podstawowym przebiegu procesu remediacji jest docelowe oczyszczanie
wszystkich skazonych miejsc, ale tryb prac i szybkos$¢ redukcji zanieczyszczen Sg zrdznicowane
w czasie 1 w przestrzeni. Eksploatacj¢ systemu prowadzimy w trybie ciaglym, tj. 24 godz./dobe,
takze w dni wolne. Zastosowanie automatyki i sterowania umozliwia prowadzenie remediacji
w takim trybie. Kazda awaria musi by¢ bezzwlocznie usunigta, aby nie dopusci¢ do dtuzszych
przerw w ciagtosci prac.

Zastosowane Sg niezalezne technologie biologiczne i fizyczne. Procesy bioremediacyjne
I remediacji technicznej realizowane sg jednoczesnie, metoda biowentylacyjng. Bioremediacja IN-
SITU dotyczy catej strefy gruntow do glebokosci 5,0 m p.p.t.. Polega ona na cyklicznym
dawkowaniu okreslonych objetosci wodnego roztworu mikroorganizméw odpowiedzialnych za
redukcje substancji ropopochodnych bezposrednio zarowno poprzez System napowietrzania jak
I bezposrednio do otwordéw odpowietrzajacych. 11os¢ biopreparatu uzyta do iniekcji na jednokrotne
dawkowanie do 72 otworéw wynosi ok. 0,92 m®.

Po przeprowadzeniu bioinjekcji we wszystkich otworach technologicznych jest prowadzony
tylko proces napowietrzania w celu dostarczania niezbednego tlenu dla potrzeb rozwoju
mikroorganizmoéw w gruntach. Aplikacje byty przeprowadzone bezposrednio do otwordéw poprzez
umieszczone na nich glowice.

Bioroztwor stanowigcy wodny roztwér (emulsje) mikroorganizméw odpowiedzialnych za

redukcje substancji ropopochodnych wytwarzany jest poza terenem MPS 1 i dowozony jest na teren

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce Kielce, styczen 2023 r. 6/23
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prac. ~ Zadawanie  bioroztworu  odbywa si¢  okresowo,  minimum  dwukrotnie
w sezonach wegetacyjnych (miesigce maj — pazdziernik). Objeto$¢ roztworu, wytworzong
w pojedynczym cyklu wprowadzamy do gléwnego rurociggu napowietrzajacego oraz
W proporcjonalnych ~ dawkach, recznie, do otworow odpowietrzajacych. Jednorazowe
rozprowadzenie bioroztworu na calym oczyszczanym terenie wymaga przygotowania odpowiedniej

objetosci preparatu, w celu dawkowania go przez okreslony okres.

W ramach Umowy w latach 2020 - 2023 przeprowadzono nast¢pujace prace:

1. Opracowanie projektu otwordéw technologicznych 1 projektu technicznego instalacji
(10.09.2019-25.10.2019

2. Wykonanie otwordéw technologicznych (IV kw. 2019 r.).

3. Wykonanie analiz poczatkowych gruntu w zakresie wodoprzepuszczalno$ci, sumy benzyn
Cs-Cy2 1 sumy olei mineralnych C;2-C3s oraz BTEX (IV kw. 2019 r.)

4. Opracowanie dokumentacji wynikowej z poczatkowego rozpoznania stanu Srodowiska
gruntowo-wodnego w miejscu rozbudowy systemow rekultywacyjnych (I kw. 2020 r.)

5. Montaz uktadu napowietrzania wraz z rozruchem (I kw. 2020 r.)

6. Montaz uktadu podci$nieniowego odsysania par weglowodoréw wraz z rozruchem (I kw.
2020 r.)

7. Prowadzono eksploatacj¢ i dozor systemow aeracyjnych i odsysania par wegglowodorow z
zachowaniem cigglosci pracy systemow, do obecnej chwili nie odnotowano zadnych awarii,
nie zmieniano parametrow pracy systemoéw (w ramach rozruchu, ktory przeprowadzono
12.03.2020 r. uruchomiono systemy poprzez wlaczenie zasilania gtownego, a od 01.04.2020
systemy sa w eksploatacji).

8. Na obiekcie pracuja rownolegle 2 systemy napowietrzania i odsysania par wgglowodorow
sktadajacych si¢ odpowiednio z: A 16 (rejon poludniowy 16 otwordéw napowietrzajacych
1 16 otworow odsysajacych) i B 20 (rejon pdtnocny 20 otworéw napowietrzajacych 1 20
otworow odsysajacych).

9. Namnazanie bakterii i dawkowanie bioroztworéw przeprowadzano dwukrotnie (II kwartat i
IIT kwartat kazdego roku) metodg IN-SITU dotyczacej gruntéw do glebokosci 5,0 m p.p.t..
Polegata ona na jednokrotnym dawkowaniu okreslonych objetosci wodnego roztworu
mikroorganizméw odpowiedzialnych za redukcje substancji ropopochodnych bezposrednio
zarOwno poprzez system napowietrzania jak i bezposrednio do otwordéw odpowietrzajacych.
Ilo$¢ biopreparatu, ktoérg zuzyto do iniekcji na jednokrotne dawkowanie do 72 otworow

wyniosta ok. 0,92 m®,

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
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10. Przeprowadzono 2 razy (II kwartat i IV kwartal kazdego roku) monitoring $rodowiska
gruntowego polegajacego na wykonaniu 8 sondowan badawczych do glebokosci 5-6 m
p.p-t. i poborze 16 probek gruntu.

11. Przeprowadzano monitoring srodowiska wodnego (IV kw. kazdego roku) polegajacego na

poborze 5 probek wod podziemnych z otworow monitoringowych P1, P2, P3, P4 i P5.

3. Oprébowanie osrodka gruntowo-wodnego

W ramach Umowy przeprowadzano dwukrotnie kazdego roku monitoring $rodowiska
gruntowego polegajacego na wykonaniu 8 sondowan badawczych do glgbokosci 5 — 6 m p.p.t.
W trakcie wykonywania sond zostaly pobierane probki gruntu. Probki gruntu o naturalnej
wilgotnosci (NW) pobierano do szczelnych pojemnikoéw. Probki pobierano z glebokosci ok. 1,5 m i
ok. 5,5 m p.p.t. Razem pobierano 16 probek gruntu w 1 serii monitoringowej.

Badania laboratoryjne gruntow

Badania laboratoryjne pobranych probek gruntu i wod podziemnych wykonano w zakresie:

e Benzen
e Etylobenzen
o Ksyleny
e Toluen
e Styren
e Suma benzyn (Cg — C12),
e Suma olei mineralnych (Cy, — Css),
Badania laboratoryjne prob gruntu wykonato akredytowane laboratorium Eurofins

Environment Services Polska Sp z 0. 0. posiadajace certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
nr AB 213.

4. Analiza wynikéw badan laboratoryjnych

Do badan laboratoryjnych w ramach rozpoznania kazdorazowo pobieranych jest 16 probek
gruntu (po 2 probki z wytypowanych sond badawczych) w serii badawczej.

Wyniki analiz laboratoryjnych poroéwnano z wartoSciami dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 r.
p0z.135).

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce Kielce, styczen 2023 r. 8/23
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Badania laboratoryjne gruntéow

TAB.1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu ,,poczatkowych” - grudzien 2019

Zawarto$¢ substancji w mg/kg
Nr proby (glebokos¢ w
m) Benzen Etylobenzen | Ksyleny | Toluen Styren Benzyny Cg- C1, | Oleje Cyp - Cas
ON 1(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ON1(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD4(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD4(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD5(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD5(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ON5(2,0) <0.010 0.090 0.244 <0.030 <0.040 55.4 108
ONS5(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ONB8(2,0) <0.010 7,56 24,1 <0.030 <0.040 1860
ONS8(5,0) <0.010 0.098 <0.030 <0.040 980
0D13(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD13(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 17
0OD15(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0OD15(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D16(2,0) <0.010 <0.030 | <0.040 =g
0OD16(5,0) <0.010 0.948 <0.030 <0.040 578
ON18(2,0) <0.010 0.763 0,72 <0.030 <0.040 172 67
ON18(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D20(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D20(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 11,5 <13
0D22(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
0D22(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
ON23(2,0) <0.010 0.286 <0.030 <0.040
ON23(5,0) <0.010 0.246 0.945 <0.030 <0.040
ON28(2,0) <0.010 <0.020 0.067 <0.030 <0.040
ON28(5,0) <0.010 0.369 <0.030 <0.040
0D28(2,0) <0.010 0.033 <0.030 <0.030 <0.040
0D28(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 2,1 <13
ON30(2,0) <0.010 0.181 0.468 <0.030 <0.040 228 412
ON30(5,0) <0.010 <0.020 0.034 <0.030 <0.040
0D32(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040
0D32(5,0) <0.010 <0.020 0.184 <0.030 <0.040
ON35(1,5) <0.010 <0.020 0.031 <0.030 <0.040
ON35(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 34 <13
0D36(2,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 31 <13
0D36(5,0) <0.010 <0.020 <0.030 <0.030 <0.040 <1.0 <13
Wspélezynnik | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 . w sprawie sposobu prowadzenia oceny

filtracji k zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)

<1x10-7 25 75 35 75 5 500 3000

>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen na poziomie od 75,7 mg/kg s.m. (otwor nr ON35 gt. 1,5 m) do 1080 mg/kg
s.m. (otwor nr ON23 gt. 2 m) w zakresie sumy benzyn C6 — C12, dla prébki gruntu z otworu OD16
z gl. 2 m. w zakresie etylobenzenu. W probkach gruntu z otworéw ONS§(5,0), OD16(2,0),
OD16(5,0), ON23(2,0), ON28(5,0) stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm stezen
zanieczyszczen w zakresie ksylendw, natomiast z otworow ON23(2,0), ON23(5,0) w zakresie sumy

olei mineralnych.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce 9/23

Kielce, styczen 2023 r.



N\
dekonta
N POLSKA

SPRAWOZDANIE KONCOWE — Raport z prowadzenia prac remediacyjnych w latach 2019
- 2023 wykonanych na terenie MPS 1 JW. 4651 Gdynia Babie Doty

TAB.2. Zestawienie wynikdéw badan laboratoryjnych probek gruntu czerwiec 2020

Nazwa parametru | Benzen | Etylobenzen | Toluen ksi?erggw Styren glv fgflrzgé}gobrgn(zj% v&f?gﬁgg&;ﬁ'

Jednostka mag/kg mg/kg ma/kg mg/kg ma/kg mg/kg mg/kg
Gl, gt 1,8-2,0m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 37,1
Gl, gt 46-48m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 36
G2,gt. 1,8-2,0m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 36,6
G2,gt.4,6-48m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 31,2
G3,¢gt. 1,8-20m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 36,3
G3,gt.4,6-48m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 34,1
G4,¢gt. 1,8-20m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 163
G4,¢gt.46-48m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 35,4
G5, gt 1,8-20m| <0,05 11 <0,05 0,41 <0,05 37,6 164
G5,gt.46-48m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 3,44 349
G6,gt. 1,8-2,0m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 36,6
G6, gt. 4,6 -48m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 34,5
G7,gt. 1,8-20m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 38,1
G7,¢gt.4,6-48m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 33,9
GS8,gl. 1,8-20m| <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 4.7 148
GS8,gt. 46-48m| <0,05 <0,05 <0,05 0,57 <0,05 309

Wspélezynnik | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny

filtracji k zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)

<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000

>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

- ponizej progu oznaczalnosci danej metody badawczej

Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen zakresie sumy benzyn Cg — Cy, na poziomie 56,2 mg/kg s.m., norma wynosi

50 mg/kg s.m.

TAB.3. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu grudzien 2020

Nazwa parametru Benzen | Etylobenzen | Toluen ks?zlljeTlgw Styren Wq%&g& ?g%gg%cu’ W@glg\gflgggrglgaz-cw
Jednostka mg/kg ma/kg ma/kg mg/kg ma/kg ma/kg ma/kg
G9, gt 1,8-20m <0,05 0,76 <0,05 0,15 <0,1 175 226
G10,¢t. 1,8-2,0m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <1 <30
G10, gt. 48-50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <1 <30
G11,¢t. 1,8-20m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <1 <30
G11,¢t.48-50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <1 <30
G12,¢t. 1,8-20m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <1 <30
G12,gt.4,8-50m <0,05 <0,05 <0,05 0,066 <0,1 116 283
G13,¢t. 1,8-20m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <1 <30
G13,¢1.48-50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <30
Gl4,¢t. 1.8-20m <0,05 5,5 <0,05 <0,05 193
G14,gt.48-50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 981
G15, gt. 1,8-2,0m <0,05 7,3 <0,05 1,2 383
G15,¢t.48-50m <0,05 0,54 <0,05 <0,05 867
G16,gt. 1,8-2,0m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 1,10 <30
G16, gt. 48 -50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <1 <30
DEKONTA Polska Sp. 2 o.0. Kielce, styczer 2023 . 10123
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Wspélezynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
filtracji k zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)
<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000
>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

- ponizej progu oznaczalno$ci danej metody badawczej

Wyniki badan laboratoryjnych gruntdow wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen:

e styrenem na poziomie od 7,3 mg/kg s.m. (sonda nr G15 gt. 1,8 - 2,0 m) do 17 (sonda nr G14 gt.

4,8 — 5,0 m), norma wynosi dla gruntéw >1x10- - 1 mg/kg s.m. i dla gruntoéw <1x10-" - 5

mg/kg s.m.

e W zakresie sumy benzyn Cg — C1, na poziomie od 1182,17 mg/kg s.m. (sonda nr G14 gt. 1,8 —

2,0 m) do 2745,48 mg/kg s.m. (sonda nr G14 gt. 4,8-5,0 m) norma wynosi dla gruntow >1x10-’

- 50 mg/kg s.m. i dla gruntéw <1x10-" - 500 mg/kg s.m. ,

e W zakresie sumy oleju C;, — C35 na poziomie 4070 mg/kg s.m. (sonda nr G9 gt. 4,8 — 5,0 m),

norma wynosi dla gruntéw <1x10-’ - 3000 mg/kg s.m.

TAB.4. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu czerwiec 2021

Nazwa parametru | Benzen | Etylobenzen | Toluen " Sume,l Styren Weglowodory Ce-Cyp, | Weglowodory Cy5-Cys,
sylenow frakcja benzyn frakcja oleju
Jednostka mag/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
G17,¢gt. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 7,16 296
G17,gt.50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 49,1
G18, gt. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 <30
G18,¢t.50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 <30
G19, gt. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 384
G19,gt.50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 <30
G20, gt. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 43,8 506
G20,gt.50m | <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <005 [NNEGGEE 396
G21,¢gt. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 0,41 <0,05 <1 76,5
G21,¢t.50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 <30
G22,gt. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 <30
G22,¢t.50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 <30
G23,¢gt. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 121
G23,gt. 50m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 _ 500
G24,¢t. 2,0 m <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <1 <30
G24,¢t.50m <0,05 <0,05 <0,05 0,57 <0,05 <1 <30
Wspétezynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
filtracji k zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)
<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000
>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

- ponizej progu oznaczalnosci danej metody badawczej

Wyniki badan laboratoryjnych gruntdow wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen w zakresie w zakresie sumy benzyn Cg — Cy na poziomie od 65,5 mg/kg

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Kielce, styczen 2023 r.
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s.m. (sonda nr G23 gt. 5,0 m) do 220 mg/kg s.m. (sonda nr G20 gt. 5,0 m), norma wynosi 50 mg/kg

S.m.

TAB.5. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu grudzien 2021

Nazwa parametru | Benzen |Etylobenzen| Toluen | Suma Styren Weglowodory Ce-Cyp, | Weglowodory Cip-Cg,
sylenow frakcja benzyn frakcja oleju
Jednostka mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
G25;gk20m | 0,033 18 <0,005 632
G25;gl.5.5m | 0,0066 0,6 <0,005
G26; g1. 2,0 m 0,0059 0,053 <0,005 0,070 <0,005 21,6 36,6
G26; gt. 5,5 m <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 1,66 <30
G27; gt. 2,0 m <0,005 0,13 <0,005 0,15 <0,005 215 218
G27;¢k.55m | 0,0064 0,60 <0,005 617
G28; gl 2,0 m 0,0056 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 1,52 <30
G28; ¢t 55m <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <1 <30
G29; gh. 2,0 m 0,0086 7,1 <0,005 9,0 <0,005 463 239
G29; gl. 5,5m 0,0054 0,52 <0,005 0,87 <0,005 404
G30;gt.20m [ 0,0066 509
G30; gt. 5,5m 0,0059 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 6,67 38,0
G31; ¢l 2,0 m <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 1,93 43,5
G31;gt.55m <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <1 <30
G32; gt. 2,0 m <0,005 0,18 <0,005 2,9 <0,005 254 1810
G32; ¢l 55m 0,0062 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 7,75 65,3
Wspétezynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
filtracji k zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)
<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000
>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

- ponizej progu oznaczalno$ci danej metody badawczej

Wyniki badan laboratoryjnych gruntow wykazaly przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen:

e ctylobenzenem na poziomie 6,3 mg/kg s.m. (sonda nr G30 gt. 2,0 m), norma wynosi dla

gruntow >1x10-" - 1 mg/kg s.m. i dla gruntow <1x10-' - 25 mg/kg s.m. ,

e ksylenami na poziomie od 1,1 mg/kg s.m. (sonda nr G25 gt. 5,5 m) do 35,9 (sonda nr G25 gt.

5,5 m), norma wynosi dla gruntow >1x10-" - 1 mg/kg s.m. i dla gruntow <1x10-' - 35 mg/kg

s.m.,

e w zakresie sumy benzyn Cg — Cy2 na poziomie od 257 mg/kg s.m. (sonda nr G29 gt. 5,5 m) do

949 mg/kg s.m. (sonda nr G25 gt. 2,0 m) norma wynosi dla gruntéw >1x10-’ - 50 mg/kg s.m. i

dla gruntéw <1x10-" - 500 mg/kg s.m. ,

e W zakresie sumy oleju Cy» — C35 na poziomie 1110 mg/kg s.m. (sonda nr G25 5,5 m), norma

wynosi dla gruntéw >1x10-" - 1000 mg/kg s.m. <1x10-" - 3000 mg/kg s.m.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Kielce, styczen 2023 r.
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TAB.6. Zestawienie wynikdéw badan laboratoryjnych probek gruntu czerwiec 2022

Nazwa parametru | Benzen |Etylobenzen | Toluen Ks())/-l en g;ﬂ)n Styren WQ%&;& ?2%2;]5%(:12’ “éiil?gﬁg(;rzlgﬁ'
Jednostka mg/kg mg/kg mg/kg msgrﬂn( 9 nr;grﬂ( 9 mg/kg mg/kg mg/kg
G33; gh.1,5m <0,005 0,106 <0,005 <0,005 0,225 0,113 53,6 50,2
G33; g5,5m <0,005 0,536 <0,005 | <0005 | 152
G34; gh.1,5m <0,005 0,300 <0,005 206
G34; gt.5,5m <0,005 | <0005 | 473
G35; gh.1,5m <0,005 1,42 <0,005 <0,005 3,94 <0,005 202 419
G35; gt.5,5m <0,005 0,144 <0,005 <0,005 0,585 <0,005 48,0 571
G36; gt.1,5m <0,005 0,062 <0,005 <0,005 0,088 0,116 45,5 297
G36;gt55m | <0,005 | <0005 | | <0005 |
G37; gt.1,5m <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 2,57 41,7
G37; gt.5,5m <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <1 <30
G38; gt.1,5m <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <1 <30
G38; gh.5,5m <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <1 33,7
G39; gl.1,5m <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 <0,005 <1 <30
G39; gt.5,5m <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,005 <1 <30
G40; gt.1,5 m <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 <0,005 <1 <30
G40; gt.55m | <0,005
Wspélezynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
filtracji k zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)
<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000
>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

- ponizej progu oznaczalno$ci danej metody badawczej

Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen:

e etylobenzenem na poziomie od 1,42 mg (sonda nr G40 gt. 5,5 m) do 11,5 mg/kg s.m. (sonda nr

G36 gl. 5,5 m), norma wynosi dla gruntéw >1x10-" - 1 mg/kg s.m. i dla gruntéow <1x10-' - 75

mg/kg s.m. ,

e ksylenami na poziomie od 1,298 mg/kg s.m. (sonda nr G33 gt. 5,5 m) do 23,7 (sonda nr G36 gt.

5,5 m), norma wynosi dla gruntow >1x10- - 1 mg/kg s.m. i dla gruntow <1x10-’ - 35 mg/kg

s.m.,

e W zakresie sumy benzyn Cs — Cy, na poziomie od 184 mg/kg s.m. (sonda nr G34 gt. 5,5 m) do

723 mg/kg s.m. (sonda nr G36 gt. 5,5 m) norma wynosi dla gruntéw >1x10-’ - 50 mg/kg s.m. i

dla gruntéw <1x10-" - 500 mg/kg s.m. ,

e W zakresie sumy oleju C;, — C35 na poziomie 1780 mg/kg s.m. (sonda nr G36 5,5 m) ) do 1830

mg/kg s.m. (sonda nr G40 gl. 5,5 m), norma wynosi dla gruntéw >1x10-" - 1000 mg/kg s.m.
<1x10-" - 3000 mg/kg s.m.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Kielce, styczen 2023 r.
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TAB.7. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu grudzien 2022

Weglowodory C6- Weglowodory

Nazwa Benzen | Etylobenzen | Toluen o (m+p)- Styren C12, frakcja C12-C35, frakcja | Wodoprzepuszczalno$é
parametru Ksylen | Ksylen benzyn oleju
Jednostka

mokkg | mgrkg | mg/kg | mgrkg | mokkg | mgrkg |0 mg/kg s.m. m/Seconds

s.m. s.m. sm. | sm. | sm. | sm.
O o || <0.005 | <0,005 |<0,005 | <0005 | <001 |<0,005| 695 116 <0,00000001
O ssm. | <0005 | <0005 | <0005 | <0,005 <0,005 ‘ 0,0000016
O Lom | 0006 | 855 |<0005| 108 | 58 |<0005 269 235 <0,00000001
s sm | <0005 | <0005 | 0,018 | <0,005 | 0,315 | <0,005 _I 842 0,0000031
Gr;lntl- 96{;113; 0,021 16,6 <0,005 | 9,83 10,1 | <0,005 478 1140 <0,00000001
O ssm | <0005 | 0012 | 0017 | 0018 | <001 | <0,005 14,0 160 0,0000016
Gr;lnt1-961:4; <0,005 <0,005 0,008 | <0,005 | <0,01 | <0,005 9,20 316 <0,00000001
Gr;%r?tS-SGHAlM; <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 0,00000039
O Lom | <0.005 | <0,005 | <0005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 <0,00000001
Gr;l:ts-SGHAIIS; <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 0,0000016
O Lom | <0.005 | <0,005 | <0005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 BT
Gr;%ntS-SGHAlIG; <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 0,00000029
O Lom | <0.005 | <0005 | <0005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 <0,00000001
Gr;llnts'SGn‘llZ <0,005 <0’005 <0’005 <0’005 <0’01 <0’005 <1 <30 0,0000016
O | <0.005 | <0005 | <0,005 | <0005 | <0,01 | <0,005 1,07 55,9 0,000000011

Wspoélezynnik filtracji k:

<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000
>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

Wyniki badan laboratoryjnych gruntow wykazaly przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen:

e ksylenami na poziomie 11,7 (sonda nr G41 gt. 5,5 m), norma wynosi dla gruntow >1x10-" - 1
mg/kg s.m.

e w zakresie sumy benzyn Cg — Cy2 na poziomie od 102 mg/kg s.m. (sonda nr G48 gt. 5,5 m) do
521 mg/kg s.m. (sonda nr G41 gl. 5,5 m) norma wynosi dla gruntéw >1x10-" - 50 mg/kg s.m.

e W zakresie sumy oleju C, — C35 na poziomie 1060 mg/kg s.m. (sonda nr G48 5,5 m) ) do 2310
mg/kg s.m. (sonda nr G41 gt. 5,5 m), norma wynosi dla gruntéw >1x10-" - 1000 mg/kg s.m.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce Kielce, styczen 2023 r. 14/23
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TAB.8. Zestawienie wynikdéw badan laboratoryjnych probek gruntu czerwiec 2023

Weglowodory
o (m+p)- Ce-Co, Weglowodory N
Nazwa parametru | Benzen | Etylobenzen | Toluen Ksylen | Ksylen Styren frakcja . Clz_-cas,_ Wodoprzepuszczalno$é
benzyn rakcja oleju

Jednostka mg/kg mg/kg mg/kg ";‘gr/nk_g ";‘gr/nk_g mg/kg mg/kg mg/kg m/Seconds
G49; gt. 1,9 m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005 |<0,01|<0,005 <1 <30 0,000000064
G49; gt. 5,5m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005 |<0,01|<0,005 <1 <30 0,000047
G50; gt. 1,9 m | <0,005 0,148 <0,005 | <0,005 | 0,096 | <0,005 51,0 236 <0,00000001
G50; gt. 5,5m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 <1 119 0,000054
G51; gt. 1,9 m | <0,005 0,021 <0,005 | <0,005| 0,015 | <0,005 7,26 <30 <0,00000001
G51; gt 5,5m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 1,71 179 0,000041
G52; gt. 1,9 m |[<0,005 0,023 <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 15,2 <30 <0,00000001
G52; gt 5,5m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 <1 <30 0,000042
G53; gt. 1,9 m | <0,005 0,125 <0,005 | <0,005 | 0,165 | <0,005 62,1 970 <0,00000001
G53; gt 5,5m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 <1 95,7 0,000029
G54;gt. 1.9 m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 <1 <30 <0,00000001
G54; gt. 5,5m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 1,86 <30 0,000083
G55; gt 1,9 m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 <1 <30 <0,00000001
G55; g 5,5m [<0,005| <0,005 |<0,005 |<0,005|<0,01|<0,005 <1 126 0,00012
G56; gt. 1.9 m |<0,005| <0,005 |<0,005]<0,005|<0,01]|<0,005 <1 <30 <0,00000001
G56; gt. 5,5m |<0,005| <0,005 |<0,005|<0,005]<0,01|<0,005 <1 <30 0,00000040
Wspélezynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu

filtracji k prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)

<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000

>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000

- ponizej progu oznaczalnos$ci danej metody badawczej

Wyniki badan laboratoryjnych gruntow nie wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen dla Zadnej z badanych probek w strefie gtebokosci do 5.5. m p.p.t.

TAB.9. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu pazdziernik 2023

Nazwa Ksyleny Weglowodory _ Weglowodory _ 5
parametru Benzen | Etylobenzen | Toluen (suma) Styren bCG-Clz, frakcja Clz_-C35, frakcja | Wodoprzepuszczalnosé
enzyn oleju
Jednostka mo/kg mag/kg s.m. mo/kg | mofkg | mg/kg mg/kg s.m. mg/kg s.m. m/Seconds
s.m. s.m. s.m. s.m.

G57; ¢t 2,0 m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 1,8 <30 0,00013
G57; ¢t 5,5m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 19,4 120,5 0,000066
G58; ¢l. 2,0 m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 79,2 162,6 <0,00000001
G58; ¢l 5,5m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 57,6 0,000066
G59; gt. 2,0 m | <0,005 0,600 <0,005 | 0,491 | <0,005 132,7 59,1 <0,00000001
G59; gh. 5,5m | <0,005 <0,005 0,007 | <0,01 | <0,005 16,5 177,5 0,000056
G60; gt. 2,0 m | <0,005 0,699 <0,005 | 0,648 | <0,005 176,7 87,1 <0,00000001
G60; gt. 5,5 m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 8,1 <30 0,000068
G61; gh. 2,0 m | <0,005 <0,005 <0,005 | 0,273 | <0,005 153,9 139,6 <0,00000001
G6l;gh55m | <0005 026 | <0005 0656 | <0005 [ NGHGHINN 236 0,000049
G62; gt. 2,0 m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 <0,00000001
G62; gt. 5,5m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 0,000077
DEKONTA Polska Sp. 2 o.0. Kielce, styczen 2023 . 15/23
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Weglowodory | Weglowodory
Nazwa Benzen | Etylobenzen | Toluen Ksyleny Styren | C¢-Cyp, frakcja | C1-Css, frakcja | Wodoprzepuszezalno$é
parametru (suma) 3
benzyn oleju
Jednostka ma/kg mg/kg s.m. mo/kg | mg/kg | mo/kg mg/kg s.m. mg/kg s.m. m/Seconds
s.m. s.m. s.m. s.m.
G63; gt. 2,0 m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 <0,00000001
G63; gt. 5,5m | <0,005 <0,005 <0,005 | <0,01 | <0,005 <1 <30 0,00012
G64; gt. 2,0 m | <0,005 0,398 <0,005 | 0,385 | <0,005 160,3 89,7 <0,00000001
G64; gt 55m | <0005 | <0005 | <0005 0496 | <0005 OGN 3809 0,000066
Wspétezynnik Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
filtracji k prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz, U. z 2016 r. poz.1395)
<1x10-7 25 75 75 35 5 500 3000
>1x10-7 1 1 1 1 1 50 1000
- ponizej progu oznaczalnosci danej metody badawczej

Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw wykazaty przekroczenia dopuszczalnych norm

stezen zanieczyszczen:
e W zakresie sumy benzyn Cg — Cy2 na poziomie od 181,6 mg/kg s.m. (sonda nr G61 gt. 5,5 m)
oraz 105,2 mg/kg s.m. (sonda nr G64 gt. 5,5 m) norma wynosi dla gruntéw >1x10-" - 50 mg/kg

S.m.

Analiza wykonanych badan laboratoryjnych:

Porownujac do stanu poczatkowego wykonana w 1V kwartale 2023 seria monitoringowa
wykazata zrdéznicowanie wystepowania stezen zanieczyszczen w rejonach zanieczyszczonych
wykazanych w serii poczatkowej (rejony sond badawczych).

Badania laboratoryjne wykonane w IV kwartale 2023 roku wykazuja znaczne zmiany stezen
zanieczyszczeh w rejonie sond:

e (G-58 (arch. ON-23 — obszar A16), gdzie stezenia sumy benzyn dla gltgbokosci 2,0 m zmienity
si¢ z 1080 mg/kg s.m. do 79,2 mg/kg s.m. (G58, gt. 2,0 m), a dla gl¢bokosci 5,5 m zmienity si¢
z 990 mg/kg s.m. do <1 mg/kg s.m. (G58, gt. 5,5 m), natomiast w zakresie olei mineralnych
wartosci te wynosity odpowiednio 1590 mg/kg s.m. (ON-23, gt. 2 m) i 1200 mg/kg s.m. (OD-
32, gh. ok. 5.0 m) do 162,6 mg/kg s.m. (G-58 gt. 2,0 m) i 57,6 mg/kg s.m. (G-58, gt. 5,5 m),

Benzyny Oleje
2500 m:s:dm
2000
7 |
44 175 15 ] 51 g 792 g
500 63, 7160 c I % %
0 = = m Oleje
853 38|338|ls s g snananangsg [
floigin s iain oy dnidinidinon
I I I I R I A
z|z 9900 g b owU0uUlovo o 0
olo
gruld | cze20 | gru.20 | cze2l | gru2l | cze2? | gru22 | cze.2d | gru.23

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce Kielce, styczen 2023 r. 16/23




d e/k\ont a SPRAWOZDANIE KONCOWE — Raport z prowadzenia prac remediacyjnych w latach 2019
N FoLSKA - 2023 wykonanych na terenie MPS 1 JW. 4651 Gdynia Babie Doty

e G-60 (arch. OD-36 obszar A 16), gdzie stezenia sumy benzyn wynosity 3,1 mg/kg s.m. (OD-
36, gt. 2 m) i 0 mg/kg s.m. (OD-36, gt. ok. 5.0 m) do 176,7 mg/kg s.m. (G-60 gt. 2,0 m) i 8,1
mg/kg s.m. (G-60, gt. 5,5 m),
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e G-61 (arch. OD-32 obszar A 16), gdzie stezenia sumy benzyn dla giebokosci 1,5 m zmienity
si¢ 2 121 mg/kg s.m. do 153,9 mg/kg s.m. (G-61, gt. 2,0 m), a dla glgbokos$ci 5,5 m zmienity
si¢ ze 113 mg/kg s.m. do 181,6 mg/kg s.m. (G-61, gt. 5,5 m), natomiast w zakresie olei
mineralnych wartosci te wynoszg odpowiednio 730 mg/kg s.m. (OD-32, gt. 2,0 m) i 350
mg/kg s.m. (OD-32, gt. ok. 5.0 m) do 139,6 mg/kg s.m. (G-61 gt. 2,0 m) i 231,6 mg/kg s.m.
(G-61, gt. 5,5 m),
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e (63 (arch. OD-16 obszar B 20), gdzie stgzenia sumy benzyn dla glebokosci 2,0 m zmienity si¢
z 494 mg/kg s.m. do <1 mg/kg s.m. (G63, gt. 2,0 m), a dla glebokosci 5,5 m zmienity si¢ z 597
mg/kg s.m. do <1 mg/kg s.m. (G63, gt. 5,5 m), natomiast w zakresie olei mineralnych wartosci
te wynosity odpowiednio 564 mg/kg s.m. (OD-16, gt. 2 m) i 578 mg/kg s.m. (OD-16, gt. ok.
5.0 m) do <30 mg/kg s.m. (G63 gt. 2,0 m) i <30 mg/kg s.m. (G63,0 gt. 5,5 m),
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e (G-64 (arch. ON-8 obszar B 20), gdzie stgzenia sumy benzyn dla glebokosci 2,0 m zmienity si¢
z 949 mg/kg s.m. do 160,3 mg/kg s.m. (G64, gt. 2,0 m), a dla glgbokosci 5,5 m zmienity si¢ z

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
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785 mg/kg s.m. do 105,2 mg/kg s.m. (G64, gt. 5,5 m), natomiast w zakresie olei mineralnych
wartosci te wynosity odpowiednio 1860 mg/kg s.m. (ON-8, gt. 2 m) i 980 mg/kg s.m. (ON-8,
gh. ok. 5.0 m) do 89,7 mg/kg s.m. (G64 gt. 2,0 m) i 380,9 mg/kg s.m. (G64, gt. 5,5 m),
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Badania wykonane w pazdzierniku 2023 r. wykazujg zmiany stezen wzgledem wykonanych
w czerwcu 2023 r. w rejonie sond:
e G58 Benzyny spadty (-) oleje spadty (-)
e G60 Benzyny wzrosty (+) - wyptukiwanie z wyzszych partii gruntow,
e G61 benzyny wzrosty (+), oleje spadty (-) — rozpad tancuchow weglowodorow
e G63 benzyny (-),oleje (-) — spadek zanieczyszczen,
e G64 benzyny (+) oleje (+) — wyplukiwanie z wyzszych partii gruntow + rozpad

tancuchéw weglowodorow.

Badania laboratoryjne woéd gruntowych

Wyniki analiz laboratoryjnych wod podziemnych poréwnano z wartosciami granicznymi
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wod podziemnych” (Dz. U. 2019 poz. 2148), "Planem zagospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty" (M.P. 2011 nr 49 poz. 549).

TAB.1l. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek ,,poczatkowych” wéd gruntowych — listopad 2019

Oznaczenie Jednostka P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

¥ weglowodorow z zakresu C6+C35 mg/I| <0,05 <0,05 <0,05 0,161 <0,05
Benzen mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
EBTEX " mg/l <0,0016 <0,0016 <0,0016 <0,0016 <0,0016
Benzo(a)piren mg/Il <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001
TWWA " mg/l <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006

Na podstawie badan laboratoryjnych probka wody z otworu piezometrycznego P-4 wykazata

nieznaczne ilosci stezen substancji ropopochodnych w zakresie sumy weglowodoréw z zakresu

C6+C35.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.

ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Kielce, styczen 2023 r.




N\
dekonta
N POLSKA

SPRAWOZDANIE KONCOWE — Raport z prowadzenia prac remediacyjnych w latach 2019
- 2023 wykonanych na terenie MPS 1 JW. 4651 Gdynia Babie Doty

Na podstawie analiz laboratoryjnych wszystkie badane proby wskazywaly na dobry stan

chemiczny wod podziemnych. Probki wody z otworéw P-1, P-2, P-3, P-5 zaklasyfikowano do klasy

II jakosci wod podziemnych (wody dobrej jakosSci), natomiast probke z otworu P-4 do klasy Il1

(wody zadowalajacej jakosci).

TAB.2. Zestawienie wynikoéw badan laboratoryjnych probek wody grudzien 2020

) Jednos Rozporzadzenie MS w sp,rawie k.ryteri(')w i sposobu oceny NI otworu
Oznaczenie tka stanu wéd podziemnych
I 1l 1] VA @B P2 P3 P4 P5
¥ weglowodorow z mall <01* |<01* |<01* [<0,1* [<0,1%*
zakresu C6+C12 9
<0,05 |<0,05 |<0,05 |[<0,05 |<0,05
indeks oleju mineralnego mg/l 0,01 0,10 0,30 5,00 >5 * * * * *
<0,000 | <0,000 | <0,000 |<0,000 | <0,000
Benzen mg/I 0,001 0,005 0,010 0,100 >0,100 5+ 5+ 5+ 5% 5%
mall <0,000 | <0,000 | <0,000 |<0,000 |<0,000
Toulen g 5* |5% |s5* |5*% 5%
mall <0,000 | <0,000 | <0,000 |<0,000 |<0,000
Etylobenzen 9 5* 5* 5* 5* 5*
mall <0,001 | <0,001 | <0,001 |<0,001 |<0,001
m+p-ksylen Y * * * * *
mall <0,000 | <0,000 | <0,000 |<0,000 |<0,000
o-ksylen Y 5 * 5 * 5 * 5* 5*
mall <0,000 | <0,000 | <0,000 |<0,000 |<0,000
styren 9 5* 5* 5* 5* 5*
<0,001 | <0,001 | <0,001 |<0,001 |<0,001
IBTEX " mg/l 0,005 0,03 0,01 0,10 >0,1 . . . . .
Benzo(a)piren <0,000 | <0,000 |<0,000 |<0,000 | <0,000
mg/I 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00005 >0,00005 003* |003* |003* |003* |003*
WWA suma 0,0001 | 0,0000 |0,0000 (0,0000 |0,0000
mg/I 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 >0,0005 28 90 37 48 67

Wyniki analiz laboratoryjnych probek wody z otworow P-1 , P-3, P-4 i P-5 w zakresie

substancji ropopochodnych, klasyfikujg je do I klasy czystosci, natomiast wody z piezometru P-1

klasyfikuja si¢ do II klasy czystoSci ze wzglegdu na niewielkie stezenia sumy WWA

(wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych) wg "Rozporzadzenia M. S. ...”.

TAB.3. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek wody grudzien 2021

Rozporzadzenie MS w sprawie kryteriow
Oznaczenie Jedr;OStk i sposobu oceny stanu wod podziemnych Nr otworu
I Il Il v ﬁ] P1 P2 P3 P4 P5
z qulow%:fg:: z zakresu mg/l <01 * <01 * <0,1* <0,1* <0,1*
indeks oleju mineralnego mg/l 0,01 0,10 0,30 5,00 >5 <0,06* | <0,05* | <0,05* 0,32 <0,05*
<0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
Benzen mg/l 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,200 | >0,100 - - - - -
Toulen mg/l <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
<0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
Etylobenzen mg/l i i - - .
me+p-ksylen mg/l <0,2005 <0,2005 <0,2005 0,0023 <0,2005
o-ksylen mg/l <0,0£)025 <0,0£)025 <0,0i)025 0,0015 <0,0£)025
st <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
yren mg/l * * * * *
SBTEX " mg/l | 0005 | 003 | 001 | 010 | >01 | 90005 | <0.0005 | <0,0005 | 5058 | <0.0005
- 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | >0,0000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,00000
Benzo(a)piren mg/l 1 5 3 5 5 3 3 3% 3% 3%
WWA suma mg/I 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 | 0,000014 <0'20*000 0,000007 | 0,000023 | 0,000017
DEKONTA Polska Sp. 2 o.0. Kielce, styczen 2023 . 19/23
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Wyniki analiz laboratoryjnych probek wody z otworéw P-1 , P-2, P-3 i P-5 w zakresie
substancji ropopochodnych, klasyfikujg je do I klasy czystosci, natomiast wody z piezometru P-4
klasyfikuja si¢ do IV klasy czystosci ze wzgledu na przekroczenia st¢zen indeksu oleju mineralnego
wg "Rozporzadzenia M. S. ...”. Badania z roku 2019 wykazaty zawarto$¢ 0,161 mg/l stezen oleju
mineralnego, na koniec grudnia 2020 nie stwierdzono zadnych zawartos$ci stezen olei mineralnych.

Zmiany mozliwe sg w zwigzku z sytuacja jaka moze mie¢ miejsce, ze wzgledu na to, ze
srodowisko gruntowo-wodne jest Srodowiskiem dynamicznym i wystepujace ruchy i wahania
zwierciadla wody moga powodowaé rozne nieprzewidziane / niekontrolowane przemieszczenia

stezen zanieczyszczen

TAB.4. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek wody grudzien 2022

) Jednostk Rozporzqdzenie MSw spfaWie k.ryteri()w NF otworu
Oznaczenie a i sposobu oceny stanu wéd podziemnych

I 0] I YA @ R P2 P3 P4 P5

2 we;glowgo:gz z zakresu mg/l <0,1* <0,1* <01 * <0,1* <0,1*
indeks oleju mineralnego mg/l 0,01 0,10 0,30 5,00 >5 <0,06* | <0,05* | <0,05* 0,24 0,200
Benzen mgl | 0001 | 0,005 | 0,010 | 0,100 | 0,100 | <0:00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 <Oé°802
Toulen mg/l <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,0002

* * * * 5*
Etylobenzen ! <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 <050202
m-+p-ksylen mg/l <0’2005 <0’2005 <0’2005 0,00056 <O’2005
o-ksylen mg/l <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,0002

* * * * 5*
styren mg/l <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,0002

* * * * 5*
SBTEX " mgl | 0005 | 003 | 001 | 010 | 01 | <0005 | <0.0005 | <0,0005 | 550 | <0,0005
Benzo(@)piren ma/l | 0:0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | >0,0000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,0000

P 9 1 2 3 5 5 3* 3* 3% 3* 03 *
WWA suma mg/l | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 <0,g<1007 <°*§‘l°°7 <0,g(1007 <o,g(ioo7 <o7,gcloo

e Wyniki analiz laboratoryjnych probek wody z otworéw P-1 , P-2 i P-3 w zakresie substancji
ropopochodnych, klasyfikujg je do I klasy czystosci, natomiast wody z piezometrow P-4 i P-5
klasyfikuja si¢ do III klasy czysto$ci ze wzgledu na stwierdzenie stg¢zen indeksu oleju
mineralnego wg "Rozporzadzenia M. S. ...”. Badania z roku 2019 wykazaty zawartos¢ 0,161
mg/l stezen oleju mineralnego, na koniec grudnia 2020 nie stwierdzono zadnych zawartos$ci
stezen olei mineralnych, natomiast na koniec 2021 r. w P-4 stwierdzono 0,32 mg/l stezen
indeksu oleju mineralnego.

e Zmiany mozliwe sa3 w zwigzku z sytuacja jaka moze mie¢ miejsce, ze wzgledu na to, ze
srodowisko gruntowo-wodne jest srodowiskiem dynamicznym i wystgpujace ruchy i wahania
zwierciadla wody mogg powodowac rdzne nieprzewidziane / niekontrolowane przemieszczenia

stezen zanieczyszczen
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TAB.5. Zestawienie wynikoéw badan laboratoryjnych probek wody pazdziernik 2023

Rozporzadzenie MS w sprawie kryteriow

Oznaczenie Jednostka | isposobu oceny stanu wéd podziemnych Nr otworu
| 11 111 1\ P1 P2 P3 P4 P5
)y qulowcéiqr((;w z zakresu mg/l <01 <01 <01 <01 <01
612
indeks oleju mineralnego mg/l 0,01 0,10 0,30 5,00 >5 <0,06* | <0,05* | <0,05* 0,100 <0,05
Benzen mg/I 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,100 | >0,100 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
Toulen mg/l <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
Etylobenzen mg/I <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | 0,00028 | <0,00025
m+p-ksylen mg/l <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
0-ksylen mg/I| <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
styren mg/l <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025
~BTEX " mg/l 0,005 0,03 0,01 0,10 >0,1 <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0038 <0,0005
Benzo(a)piren mg/l 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | >0,0000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,00000 | <0,00000 <0,000003
1 2 3 5 5 3 3 3 3
WWA suma mg/l | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 32*00003 0,00021 82’00003 32*00003 0.00047

e Wyniki analiz laboratoryjnych probek wody z otworéw P-1 , P-2 i P-3 w zakresie substancji

ropopochodnych, klasyfikuja je do I klasy czystosci,

natomiast wody z piezometrow P-4

klasyfikuja si¢ do II klasy czystosci ze wzgledu na stwierdzenie stezen indeksu oleju

mineralnego wg "Rozporzadzenia M. S. ...”. Badania z roku 2019 wykazaty zawartos¢ 0,161

mg/l stezen oleju mineralnego, na koniec grudnia 2020 nie stwierdzono zadnych zawarto$ci

stezen olei mineralnych, na koniec 2021 r. w P-4 stwierdzono 0,32 mg/l stezen indeksu oleju

mineralnego, natomiast na koniec 2022 r. w P-4 stwierdzono 0,24 mg/l, a w P-5 0,20 mg/I

stezen indeksu oleju mineralnego.

e Zmiany mozliwe sag w zwigzku z Sytuacja jaka moze mie¢ miejsce, ze wzgledu na to, ze

srodowisko gruntowo-wodne jest srodowiskiem dynamicznym i wystgpujgce ruchy i wahania

zwierciadta wody moga powodowacé rézne nieprzewidziane / niekontrolowane przemieszczenia

stezen zanieczyszczen

5. Whnioski i posumowanie

Wykonane kompleksowe prace remediacyjne na terenie dawnego MPS 1 obejmowaty cata

strefe skazonego gruntu na caltym obszarze rozpoznanego zanieczyszczenia. Do dnia 31.12.2023 r.

prowadzona byta jednoczesna remediacja biologiczna i fizyczna IN SITU.

Miarg obnizenia potencjatu zanieczyszczenia srodowiska gruntowego stanowi poréwnanie

kolejnych badan monitoringowych.

Po kazdych 6-ciu miesigcach eksploatacji systemu przeprowadzane byly gruntowne analizy

rezultatow prac remediacyjnych poprzez pobor probek gruntu z odwierconych 8 otwordw

monitoringowych, do glebokosci 5,5 m (zlokalizowanych pomigdzy wykonanymi otworami

technologicznymi do napowietrzania i odpowietrzania) i pobranych z kazdego z nich po dwie

probki gruntow (z dwoch przedziatéw glebokosciowych, tj. 0-2 m 1 ponizej 2 m p.p.t,

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Kielce, styczen 2023 r.
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uwzgledniajgc wyksztatcenie litologiczne i stwierdzone organoleptycznie zanieczyszczenia) do
szczegOtowych analiz laboratoryjnych.

W ramach umowy prowadzony byt staly, cykliczny monitoring remediowanych
(oczyszczanych) gruntow do czasu zakonczenia prac remediacyjnych. Monitoring gruntowy

obejmowat:

- stwierdzany wstepnie organoleptyczny stan gruntu,

- pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

- badania laboratoryjne.

Pomiary i badania monitoringowe gruntow byty wykonywane 2 razy w kazdym roku trwania
remediacji.

Ostatnie wyniki badan laboratoryjnych gruntéw na koniec prac remediacyjnych wykazaty
przekroczenia dopuszczalnych norm stgzen zanieczyszczen w 2 probkach (na 16 pobranych)
w zakresie sumy benzyn Cg — C;, na poziomie :

181,6 mg/kg s.m. (sonda nr G61 gt. 5,5 m) — przekroczenia 3 — krotne

105,2 mg/kg s.m. (sonda nr G64 gt. 5,5 m) — przekroczenia 2 - krotne

norma wynosi dla gruntow >1x10-" - 50 mg/kg s.m.

Poprzednia seria pomiarowa — wykonana w czerwcu 2023 r. nie wykazala przekroczen
dopuszczalnych norm na caltym badanym obszarze dla wszystkich 16 probek gruntu — (tab. nr 8
rozdzial: badania gruntu)

Na podstawie zebranej analizy warunkéw gruntowych nalezy stwierdzi¢, ze wykonanymi
pracami w latach 2019 — 2023 zredukowano w stopniu znacznym st¢zenia zanieczyszczen
wystepujacych w podtozu na calym remediowanym terenie i jedynie w rejonie otworéw ON-8
(sonda G-61) i OD-32 (sonda G-64) stezenia te wykazaty ponadnormatywne wartosci i tylko dla
sumy benzyn. Majac na uwadze, iz w serii letniej w roku 2023 uzyskano na calym terenie wyniki
zgodne z wymaganym efektem ekologicznym — miejscowy wzrost zawarto$ci stezen substancji
zanieczyszczajacych pod koniec roku 2023 moze mie¢ charakter nietrwaty. Ogolnie rzecz biorac
wzrost zanieczyszczen moze by¢ spowodowany wyptukiwaniem z ptytszych czesci gruntu fadunku
zanieczyszczen, ktore si¢ przemieszczaja swobodnie i grawitacyjnie, czgsto tez obecno$é wigkszej
niz dotychczas ilosci substancji zanieczyszczajagcych byta efektem incydentalnego nawiercenia
bardziej zanieczyszczonych gruntéw, a brak substancji moze oznacza¢ okonturowanie
zanieczyszczenia wczesniej zidentyfikowanego.

Na koniec prac stwierdzono organoleptycznie o braku konieczno$ci wymiany wegla
aktywnego w zainstalowanych filtrach — z uwagi na brak zapachu ropopochodnych — do

okreslonego umowg zakonczenia prac remediacyjnych.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
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Wykonane badania potwierdzaja ogdlng tendencj¢ spadkowsg stezen substancji powodujgcych
ryzyko zasadniczo na calym terenie i znaczacg redukcje zanieczyszczen w stosunku do lat 2019 -
2020 - w efekcie uzyskano w roku 2023 wymagane stezenia substancji w gruntach w letniej serii
pomiarowej i ich utrzymanie rowniez w serii grudniowej z wyjatkiem stezen benzyn punktowo przy
lokalizacji w rejonie otworéw OD 32 (sonda G61) i ON 8 (sondaG64) w utworach piaszczystych na
glebokosci 5,5 m.

Dodatkowym elementem przemawiajagcym za osiagnieciem zakladanego efektu
ekologicznego jest usunigcie zanieczyszczen w zakresie olejow mineralnych Ci;, — Css, CO
potwierdza skuteczno$¢ bioremediacji - w redukcji tancuchow weglowodorowych - stanowiacych
dobry prognostyk dla dalszego samooczyszczania gruntu.

Co wazne, zanieczyszczenia zostaly réwniez usunig¢te z partii glin, niepodatnych na
samooczyszczanie, a pozostaty lokalnie w utworach piaszczystych gdzie tatwiej zachodza procesy
wyplukiwania, rozcieficzania 1 natleniania oraz panujag lepsze warunki bytowania
mikroorganizmow.

Ostatnimi badaniami potwierdzono brak zanieczyszczen w wodach podziemnych, co w braku
powigzania z zanieczyszczeniem wystepujagcym w gruncie ze wzgledu na znaczng giebokosé (ok.
50 m p.p.t.) wystepowania wod podziemnych stwarza dobre warunki do sammoczyszczania.

Niniejszym proponujemy zmiany w zakresie dalszej remediacji i monitoringu - przez
pozostawienie gruntu do samooczyszczania na 6 lat z monitorowaniem raz na 2 lata jako$ci gruntu i
2x do roku wod podziemnych - dwuletnia czestotliwos$¢ obserwacji gruntu jest uzasadniona niktym
prawdopodobiefstwem, zagrozenia wod podziemnych, ktore bedzie kontrolowane czgsciej dla
wykluczenia incydentalnych zanieczyszczen naptywajacych z poza obszaru remediacji.

Proponuje si¢ badanie gruntow jedynie w zakresie sumy benzyn w rejonie sond G61 i G64,
zas wod w zakresie indeksu olejowego - jako normowanego wskaznika zanieczyszczen
ropopochodnych.

Na obecng chwile na podmiotowym terenie w kontek$cie obecnego nieuzytkowanego terenu i
braku blizszej perspektywy jego zagospodarowania w analizie ryzyka nie stwierdza si¢ zagrozen dla
roslin, zwierza, a w szczegolnosci dla cztowieka. Stwierdzone zanieczyszczenie maksymalnie 3
krotnie przekraczajace normy w zakresie sumy benzyn wystepuje na znacznej glebokosci < 5 m
ponizej powierzchnie terenu i nie ma bezposredniego oddziatywania na jego powierzchni¢

biologicznie czynna.
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