Gdanisk, dnia#7  wrzesnia 2016 .
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

RDOS-Gd-WSI-1.511.9.2016.AK.5
(za dowodem doreczenia)

DECYZJA

Na podstawie art. 101 | ust. 4 , art. 101 q ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm., zwanej dalej p.o.$.)
w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego
Zarzadu Infrastruktury, ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia zlozonego przez jej
petnomocnika — Pana tukasza Roézaka, dotyczgcego remediacji historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla terenu bazy paliw MPS 2 potozonej na terenie
zamknietym dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie pow. stupski, woj. pomorskie

orzekam:

Ustali¢ plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie
MPS 2 dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie, ztozony w dniu 26 kwietnia 2016 r.
(uzupetniony pismem z dnia 17 czerwca 2016 r.) na warunkach okreslonych ponizej:

1. Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji: .
a) adres: rejon MPS 2 dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie, pow. stupski,
woj. pomorskie,

b) nrewidencyjny dziatki: 43//65, KM3, obreb 0021 Redzikowo,

c) powierzchnia, na ktérej nalezy przeprowadzié¢ rémediacje — okoto 37511m?,
w obszarze zaznaczonym na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 1 do decyz;ji.

2. Nazwy substancji powodujacych ryzyko oraz ich zawarto§¢ w glebie i ziemi, do
jakich doprowadzi remediacja:

Przedmiotowe zanieczyszczenie $rodowiska gruntowego—wodnego stanowig suma
weglowodorow C6-C12, sktadnikéw frakcji benzyn, suma weglowodoréw C12-C35,
sktadnikéw frakcji oleju, weglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny,
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oraz substancje ropopochodne, BTX (lotne weglowodory aromatyczne), WWA
(wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne).

Remediacja ma doprowadzi¢:

a) grunty do standardow obowigzujgcych dla gruntéw grupy ,IV” - tereny przemystowe,
uzytki kopalne, tereny komunikacyjne, okreslonych w zatgczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 01 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 . poz. 1395),

b) wody podziemne do dobrego stanu chemicznego tj. do klasy Ill jakosci wéd
podziemnych w my$l rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd
podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85).

3. Sposoéb przeprowadzenia remediacji:

3.1. Usuniecie zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartosci w glebie
| w ziemi substancji powodujgcych ryzyko metoda in situ poprzez:

a) automatyczny uktad ciSnieniowego systemu sczerpywania wolnego produktu
ropopochodnego zalegajgcego na zwierciadle wody podziemnej sktadajgcy sie 7
niezaleznych weztéw technologicznych, wspomagdany depresjonowaniem zwierciadta
wody podziemne;.

Docelowo do automatycznych systemow sczerpywania podtgczonych bedzie
52 otwory: :

- 40 projektowanych otworéw technologicznno-sczerpujgcych , T,

- 9 projektowanych studni depresjonujacych ,SD”

- 3 istniejgce monitoringowe piezometry technologiczne ,PT".

b) ciagte pompowania zanieczyszczonej wody gruntowej, oczyszczaniu jej w 2 stacjach
oczyszczania wody podziemnej (SOW1R, SOW?2R), wttaczanie oczyszczonej wody
pod ciSnieniem za pomocy ciagu rozsgczajgcego do wielofunkcyjnych otworow
technologicznych ,S” (ustawienie funkciji zrzutu), gdzie nastepowaé bedzie punktowe
wsigkanie/wprowadzanie wody do gruntu w brzeznej strefie Zanieczyszczonego

terenu - 24 godz./dobe

~—

c) systematyczne napoWietrzanie srodowiska gruntowo-wodnego 12 godz./dobe.

d) namnazanie mikroorganizméw (bakterii) w bioreaktorze i dawkowanie bioroztworéw
do kazdego wyznaczonego otworu indywidualnie poprzez zattaczanie pompa,
umieszczong w bioreaktorze lub stacji oczyszczania wody (2 x na rok — w okresie
wiosennym i jesiennym); dopuszcza sie dow6z gotowego do dawkowania roztworu
biopreparatu z hodowli zewnetrznej posiadajgcego atest PHZ.

3.2. Zakres prac obejmowat bedzie:

a) montaz cisnieniowego, automatycznego systemu sczerpywania wolnego produktu
ropopochodnego z powierzchni zwierciadta wody podziemnej — 7 weztéw,
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b) montaz 2 stacji oczyszczania wody podziemnej (SOW1R, SOWR?2),

c)
d)
e)
f)

9)

montaz systemu pompowego,
montaz systemu rozsgczania oczyszczonej wody podziemne;j,
montaz systemu napowietrzania,

wykonanie 84 otworéw, w tym: 29 wielofunkcyjnych otworéw technologicznych ,S”,
40 otwordéw sczerpujgcych ,T°, 9 studni depresyjnych ,SD”, 6 piezometrow
monitoringowych ,MR”, z jednoczesnym poborem 168 prébek gruntu i 84 probek
wody podziemnej na zawarto$¢:
° grunt '

- suma weglowodorow C6-C12, sktadnikéw frakcji benzyn, suma

weglowodoréw C12-C35, sktadnikéw frakcji oleju, weglowodory aromatyczne:

benzen, toluen, etylobenzen, ksylen,

e woda podziemna
- substancje ropopochodne, BTX (lotne weglowodory aromatyczne), benzen,
WWA.

wykorzystanie do prowadzenia remediacji istniejgcych: 4  piezometrow
technologicznych ,PT”, 2 piezometréw monitoringowych P1 i P6 oraz 4 studni
monitoringowych ,URS”.

3.3. Monitorowanie postepu remédiacji poprzez:

a)

pomiar wszystkich otworéw technologicznych i monitoringowych (pomiary
zwierciadta wody i migzszosci produktu) 94 szt. (84 projektowanych i 10 otworéw
istniejgcych) - raz/miesigc,

badania wody z wlotu i wylotu - stacja SOW1R, SOW2R- raz/kwartat,
badania prébek wody z 6 piezometréw monitoringowych - raz/pét roku,

badania prébek wody z 10 wyznaczonych wielofunkcyjnych  otworéw
technologicznych serii ,S”- raz/kwartat,

badania gruntu z kazdego obwodu pompowego 4 szt. - raz/rok,

przedktadanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdansku
sprawozdania z efektéw prowadzenia prac remediacyjnych — raz/rok.

3.4. Zobowigza¢ Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni do:

a)

przedtozenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS) w Gdansku
zatwierdzonego projektu robot geologicznych sporzgdzonego w celu wykonania 84
nowych otworéw do prowadzenia remediacji,

przeprowadzenia poboru prébek gruntu i wody podziemnej wymienionych
oraz przeprowadzenia badan i analiz przez laboratorium,
o ktérym mowa w art. 147a,ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), w zakresie
okreslonym w niniejszej decyzji,

b) prowadzenia prac remediacyjnych pod nadzorem uprawnionego geologa,

c) posiadania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywacje/remediacje wod
podziemnych zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

d) stosowania wytgcznie .biopreparatéw opartych na bakteriach autochtonicznych,
ktérych namnazanie i dawkowanie prowadzi¢ pod nadzorem doswiadczonych
placéwek naukowych oraz przedktadania do RDOS w Gdansku atestu PZH na
stosowane preparaty.

4. Termin rozpoczecia i zakonczenia prac

4.1. Rozpoczecie prac remediacyjnych: od daty kiedy decyzja stanie sig ostateczna.

4.2. Zakonczenie prac remediacyjnych: do 31 czerwca 2023 r.

5. Sposob potwierdzenia przeprowadzenia remediacji, termin przedtozenia
dokumentacji z jej przeprowadzenia w tym wynikéw badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi wykonywanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a
ust. 1 pkt1 lub ust 1a.

Z przeprowadzonych prac remediacyjnych nalezy sporzadzic —dokumentacje
potwierdzajgcg osiggniecie zaktadanego efektu ekologicznego, zawierajaca opis dziatan
remediacyjnych oraz wyniki badan gruntu i wod podziemnych wraz zich interpretacja.
Powyzszg dokumentacje nalezy przediozyé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Gdansku w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie

Do RDOS w Gdansku w dniu 26 kwietnia 2016 r. wptynat wniosek, uzupetniony pismem
z dnia 17 czerwca 2016 r. Rejonowego Zarzadu Infrastruktury (dalej RZl) z siedzibg w Gdyni
przy ul. Jana z Kolna 8b za posrednictwem Pana tukasza Rozaka, pracownika
Hydrogeotechniki Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach — petnomocnika Spétki o wydanie decyzji
ustalajgcej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie
MPS 2 dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie, pow. stupski, woj. pomorskie

W mysl zapiséw art. 101 | ust. 4 p.o.$. organem wiaéciwym rzeczowo do ustalenia planu
remediacji jest regionalny dyrektor ochrony $érodowiska, w tym przypadku
z uwagi na potozenie obszaru objetego niniejsza decyzjg na terenie wojewodztwa
pomorskiego — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku.

RDOS w Gdansku, zawiadomieniem z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn.. RDOS-Gd-WSI-
1.511.9.2016.AK.2 poinformowat o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie
decyzji ustalajgcej plan remediacji dla rejonu MPS 2 dawnego lotniska wojskowego
w Redzikowie, pow. stupski, woj. pomorskie.
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Pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. o sygn.. RDOS-Gd-WSI-1.5119.2016.AK.5 RDOS
w Gdansku zawiadomit strony o zakonczeniu postepowania dowodowego
i mozliwosci zapoznania sie z zebranym materialem dowodowym oraz mozliwoscig
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodoéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan. Strona
postepowania z powyzszego uprawnienia nie skorzystata.

Stan $rodowiska gruntowego na terenie bazy paliw MPS-2 dawnego lotniska wojskowego
w Redzikowie rozpoznano 4 studniami monitoringowymi (URS 06D, URS 06S, URS 07, URS
08) wykonanymi w 2008 r., 5 otworami badawczymi (OB-1+0OB-5) wykonanymi w 2012 r. do
gtebokosci 10,0 — 20,0 m p.p.t., 10 otworami badawczymi (0-1+010) do gtebokosci 20,0 m
p.p.t. wykonanymi w 2014 r. oraz 8 otworami.badawczymi (O-11+0-16, O-17(R) i O-18(R)), 4
piezometrami technologicznymi (PT-1+PT-4), 2 piezometrami monitoringowymi (P-1 i P-6)
wykonanymi w 2015 r. do gtgbokosci 20 - 22 m. Z otworéw pobrano 68 probek gruntéw (10
szt. w 2012 r., 30 szt. w 2014 r. i 28 szt. w 2015 r.) z réznych gtebokosci dla okreslenia
laboratoryjnie zawartosci: benzyn (suma), oleju mineralnego, suma BTEX i poszczegolnych
jednopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny
i styren) oraz wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA). Wyniki badan
poréwnano do wartosci dopuszczalnych stezen w glebie lub ziemi, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jako$ci ziemi (Dz.U. nr 165, poz. 1359) do grupy ,C" — teren
przemystowy, tereny komunikacyjne. W 23 otworach - badawczych stwierdzono
zanieczyszczenie gruntu réznymi weglowodorami — benzyng, olejem mineralnym, suma
BTEX, etylobenzenu i ksylenéw. Zanieczyszczeniu ulegty grunty spoiste — gliny i niespoiste —
piaski drobne, érednie i grube. W Zadnym z otwordw nie stwierdzono przekroczen
dopuszczalnych stezen WWA. '

W rejonie bazy paliw, wody nawiercono w piaskach réznoziarnistych. W trakcie wiercenia
w dniach 03-19 listopada 2015 r. pomierzono ustabilizowane zwierciadto wody w 8 otworach
badawczych - zwierciadto wody jest napiete, stabilizuje si¢ na gtebokosci ok. 18,0 m p.p.t.
W dniu 02 grudnia 2015 r. pomierzono zwierciadto wody w istniejgcych piezometrach
technologicznych  (PT-1+PT-4), monitoringowych  (P-1, P-1A i P-6), studniach
monitoringowych (URS 06D, URS 06S, URS 07 i URS 08) oraz studni gtebinowej (MPS-2).
Zwierciadto wody stabilizuje sie na gitebokosci od 17,2 m do 195 m p.pt
W piezometrach technologicznych pomierzono réwniez migzszo$¢ produktu naftowego
ptywajgcego na wodach podznemnych ktérego maksymalna migzszos¢ wynosi 25 cm
w piezometrze PT-4.

Ocene jakosci wéd podziemnych w rejonie MPS 2 dokonano na podstawie badan
laboratoryjnych prébek wéd pobranych z 15 otworéw badawczych odwierconych w 2012
i 2014 r., w ktorych oznaczano zawarto$¢: benzyna (suma), oleju mineralnego, BTEX
(suma), benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenow, WWA. W 2015 r. do badan
laboratoryjnych pobrano probki wody z 8 otworow badawczych, 4 piezometrow
technologicznych, 3 piezometréw monitoringowych, 4 studni monitoringowych oraz studni
gtebinowej. Wody w wiekszosci badanych otwordw (26 otwordw) zakwalifikowano do klasy
IV i V jako wody niezadawalajacej i ztej jakosci, czyli charakteryzujacej sie stabym stanem
chemicznym. W wodach podziemnych w otworach badawczych wystepowaty przekroczenia
substancji ropopochodnych (benzyn i olejéw mineralnych), sumy BTX jak réwniez WWA,
zgodnie z klasyfikacjg wod podziemnych wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 23
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lipca 2008 roku w sprawie kryteriow i sposobu stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz.
896).

Baza paliw (MPS 2) potozona jest w pétnocnej czesci nieczynnego obiektu lotniskowego we
wsi Redzikowo, oddalonej ok .5 km na wschod od centrum Stupska. Obszar lotniska wraz
z obiektami towarzyszgcymi potozony jest miedzy miejscowos$ciami Jezierzyce (na poétnocy),
Redzikowo (na wschodzie) -i granicg Stupska (na zachodzie). Na potudnie od Redzikowa
przebiega droga panstwowa nr S6 (Stupsk-Gdansk). MPS 2 otoczony jest pasem drzew
iglastych. W promieniu 500 m do MPS-u nie znajdujg sie ogrody, parki, place zabaw, tereny
sportowe, budynki mieszkalne i uzytkowe, formy ochrony przyrody. Obiekt lotniskowy
Redzikowo potozony jest poza granicami GZWP 117 — Bytow i GZWP 105 Stupsk.
Omawiany teren lezy takze poza strefami ochronnymi uje¢ wody.

MPS 2 w przesztosci stanowit gtéwng baze paliw ptynnych lotniska. Magazynowano paliwo
lotnicze typu JET-A1, oleje napedowe oraz etyliny. Obecnie obiekt jest nieczynny i nie petni
funkcji magazynu paliw. Na obiekcie prowadzone sg prace budowlane ogrodzenia
(obwodnicy) wraz z droga patrolowg i towarzyszacg infrastrukturg. Dodatkowo teren bazy
paliw zostat uzbrojony w nowa sie¢ elektryczng, oSwietleniows.

W zwigzku z powyzszym, zanieczyszczenie powierzchni ziemi nalezy uznaé za historyczne,
poniewaz zaistniato przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

Uwzgledniajgc aktualng i planowang funkcje przedmiotowego obiektu, grunty na tym terenie
nalezy zaliczy¢ do grupy gruntéw ,IV”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 01 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.

Obszar wymagajgcy przeprowadzenia remediacji obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym 43/65,
KM3, obreb 0021 Redzikowo, ktéra nalezy do Skarbu Panstwa w zarzgdzie Ministerstwa
Obrony Narodowej — Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni.

Budowe geologiczng obszaru, na ktérym majg by¢ przeprowadzone dziatania remediacyjne
mozna scharakteryzowa¢ na podstawie prowadzonych prac wiertniczych i materiatow
archiwalnych.

W rejonie Redzikowa osady czwartorzedowe (kenozoik) podscielone sg przez utwory kredy
gornej. Reprezentowane sg gtdwnie przez jasno-szare margle z glaukonitem, czertami
i butami krzemieni. Migzszo$¢ osadéw czwartorzedowych zmienia sie w szerokich granicach
od 40 do ponad 100 m (w rejonie lotniska 70-80 m). Strop utworéw kredowych zalega na
rzednej ok. 110-120 m n.p.m.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych na przedmiotowym terenie rozpoznano w podtozu
wystepowanie glin pylastych i piaszczystych, lokalnie piaskow gliniastych o migzszosci od
4,5 do 10,0 m, zalegajgcych na piaskach drobnych, miejscami z przewarstwieniami piaskéw
srednich, grubych i pospétek. W studni monitoringowej URS 06D odwierconej do gtebokosci
45,0 m p.p.t. grunty te zalegajg do gtebokosci 43,0 m. Ponizej stwierdzono grunty spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste.

W  rejonie nieczynnego lotniska poziomy wodonosne wystepujg przede wszystkim
w utworach czwartorzedowych - dwa poziomy wodonosne: gorny i dolny. Poziom gérny
stwierdzony zostat w przedziale gtebokosci 8,0-25,0 m. Wystepuje w plejstocenskich
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piaskach drobno-, $rednio- i réznoziarnistych pod niewielkg pokrywg utwordéw stabo
przepuszczalnych (glin) o migzszosci ok. 10 m. Poziom dolny — uzytkowy, podstawowy dla
tego obszaru, zwigzany jest z gruboziarnistym zwirem z otoczakami. Jego strop zalega na
gtebokosci 42 - 60 m, pod pakietem glin zwatowych z otoczakami. Zwierciadto wody jest
napiete, stabilizuje sie na gtebokosci ok. 18,0 m p.p.t. (46 m n.p.m.). Lokalne kierunki
przeptywu wod podziemnych odbywajg sie w kierunku zachodnim i potudniowo-zachodnim,
tj. do rzeki Stupi. :

W rejonie bazy MPS 2 stwierdza sie wystepowanie wod zawieszonych - uzaleznionych od
obfitosci opadéw atmosferycznych. Wody te stwierdza sie w piezometrze P-1A.
Ustabilizowane zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 9,56 m p.p.t. Wody tego poziomu
stwierdzono réwniez w otworze badawczym OB-5 wykonanym w 2012 r. Zwierciadto wody
stabilizowato sie na gtebokosci 8,90 m.

Remediacja srodowiska gruntowo-wodnego metodg in situ w obrebie MPS 2 realizowana
bedzie w oparciu o projektowane wezty automatycznych systeméw sczerpywania wolnego
produktu naftowego (7 weztéw - 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, instalacja tych systeméw
umozliwi  eksploatacje 52 punktéw czerpalnych), wspomagane przez systemy
depresjonujgco-oczyszczajgco-rozsaczajace, ktorych zadaniem bedzie intensyfikacja
sczerpywania wolnego produktu oraz oczyszczanie wody podziemnej. Proces oczyszczania
z substancji ropopochodnych i monitoringu $rodowiska wodno - gruntowego, na terenie bazy
dawnego MPS 2 odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem projektowanych:
29 wielofunkcyjnych otworéw technologicznych ,S”, 40 otwordéw sczerpujgcych T,
9 studni depresyjnych ,SD”, 4 monitoringowych piezometréw technologicznych ,PT”,
2 piezometrow monitoringowych ,P”, 4 studni monitoringowych ,URS” oraz 6
projektowanych piezometréw monitoringowych ,MR”. Przewidziano wykonanie systemu
depresjonujgco — oczyszczajgco - rozsaczajgcego sktadajgcego sie z 2 stacji oczyszczania
wody podziemnej, instalacji zewnetrznej pompowe;j i rozsaczajacej (po 2 ukfady), instalacii
zewnetrznej sczerpujgcej produkt naftowy (7 weztdw) instalacji napowietrzania. Eksploatacia
systemu depresjonujgco-oczyszczajgco-rozsgczajagcego, ma za zadanie intensyfikacje
sczerpywania wolnego produktu oraz oczyszczanie wody podziemnej. W celu usuniecia
zanieczyszczen rezydualnych, tj. weglowodoréw uwiezionych w obrebie przestrzeni
miedzyziarnowej gruntéw oraz jedrfoczeénie ograniczenia ich migracji wraz wodg gruntowa,
nalezy wykona¢ uktad umozliwiajgcy napowietrzanie oraz ci$nieniowe instalacje powietrzne,
doprowadzone do kazdego z otwordéw serii ,S” i wybranych ,T” (po catkowitym sczerpaniu
produktu ropopochodnego otwory serii ,T” nalezy wykorzysta¢ do zastosowania innych
funkcji). Intensywne zattaczanie czystego powietrza do warstwy wodonosnej, za
posrednictwem odpowiednio zlokalizowanych otworéw, wywota lokalne niewielkie uniesienie
zwierciadta wody stanowigce bariere dla ewentualnie gromadzgcego wolnego produktu
ropopochodnego. Jednoczesnie przeptyw wody podziemnej zgodnie z kierunkiem sptywu
jest niezaburzony. Natomiast gérna strefa warstwy wodono$nej bedzie napowietrzana, co
umozliwi redukowanie rozpuszczonych w niej weglowodoréw. Oprocz zasadniczej aeracii
strefy nawodnionej jednocze$nie wspomagane bedg prowadzone réwnolegle dziatania
bioremediacyjne in situ. Proces oczyszczania wody prowadzony bedzie przy zastosowaniu
dwoch specjalistycznych stacji- oczyszczania SOW1R, SOW2R. Eksploatacie systemow
sczerpywania, depresjonowania, oczyszczania, rozsgczania i napowietrzania srodowiska
gruntowo-wodnego nalezy prowadzi¢ w trybie ciggtym, tj. 24 godz./dobe, takze w dni wolne.
Kontrole migzszosci wolnego produktu oraz pomiary zwierciadta wody podziemnej nalezy
prowadzi¢ we wszystkich 94 otworach raz w miesigcu. Skimery systemu sczerpywania
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nalezy umieszczac tylko w otworach ze stwierdzonym (podczas comiesiecznych pomiarow)
wolnym produktem lub substancjg wodno-oleista. W przypadku wykorzystywania systemow
ci$nieniowych do pompowania wody nalezy wstepnie rozdzieli¢ frakcje wodno-oleistej w
separatorze koalescencyjnym. Dopiero po tym procesie podczyszczona woda bedzie
kierowana na stacje oczyszczania wody (SOW1R,SOW2R), skad po wasciwym
oczyszczeniu bedzie przettaczana do gruntu za pomocg wielofunkcyjnych otworéow
technologicznych. Wskazane jest, aby koncepcje wykorzystania skimeréw cisnieniowych do
pompowania zanieczyszczonej wody zacza¢ realizowaé tylko w tych weztach systeméw
sczerpywania, w obrebie, ktérych przez kilka ostatnich miesiecy nie bedzie stwierdzana faza
wolna produktu ropopochodnego. Na etapie wykonania nowych 84 otworéw bedg
przeprowadzone badania chemiczne prébek wody i gruntu w zakresie zawarto$ci
weglowodorow. Ponado raz -w miesigcu nalezy przeprowadza¢ serie monitoringu
technologicznego, polegajacego na pomiarze poziomu potozenia zwierciadta wody
podziemnej i migzszosci wolnego produktu we wszystkich 94 otworach.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia weglowodorami wody lub wolnego produktu
w jakimkolwiek z projektowanych piezometréw monitoringowych, nalezy go wykluczy¢ z sieci
monitoringu i na jego miejscé wyznaczy¢ inny, bardziej oddalony od strefy zanieczyszczenia.
Dodatkowo raz na p6t roku osoba koordynujgca dziatania remediacyjne na terenie MPS-2
wyznaczy sposrod 29 wielofunkcyjnych otworéw technologicznych serii ,S” w ktérych nie
stwierdza sie wolnego produktu ropopochodnego, 10 miejsc poboru préb wody. Proces
oczyszczania wody na stacji SOW1R, SOW2R bedzie monitorowany badaniem wody z wlotu
i wylotu ze stacji raz na kwartat.

W trakcie eksploatacji tych systeméw realizowana bedzie wspomagajgco bioremediacja,
wykorzystujgca zywe mikroorganizmy w celu przeksztalcenia réznego rodzaju
zanieczyszczen w formy mniej szkodliwe. llo$¢ bakterii naturalnie bytujgcych w badanym,
zanieczyszczonym gruncie i powodujgcych rozktad weglowodoréw ropopochodnych
zazwyczaj jest mata, okoto 10° komérek/g s.m. Aby ten proces przyspieszy¢ i zwiekszy¢ jego
efektowno$¢ opracowano metode bioremediacji, ktéra polega na systematycznym
i okresowym zadawaniu do gruntu, autochtonicznych bakterii wyselekcjonowanych
w warunkach laboratoryjnych z gruntu rodzimego i namnozonych do ilosci okoto
10° komoérek/g s.m.

Wszystkie zastosowane podzespoty instalacji remediacyjnej nalezy uktada¢ plytko pod
powierzchnig ziemi lub na jej powierzchni z odpowiednim zabezpieczeniem przed
zniszczeniem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, zgodnie z wymogiem art. 101 | ust. 5
p.o.5. wystgpit o wydanie opinii do Pomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego (dalej PPWIS) w odniesieniu do oceny wystepowania znaczgcego zagrozenia
dla zdrowia ludzi na przedmiotowym terenie. Z uwagi na zanieczyszczenie wystepujgce na
terenie MPS 2 dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie, na dzialce w zarzgdzie
Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodnie z art. 20a ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) wniosek Pana tukasza
Rézaka, petnomocnika RZI przestat do Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej
w Gdyni.

Wojskowy Inspektor Sanitarny w Gdyni pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r. Nr 1511/16
projekt planu remediacji, w zakresie oceny wystepowania znaczgcego zagrozenia dla
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zdrowia ludzi na terenie MPS 2 dawnego lotniska wojskowego w Redzikowie zaopiniowat
bez uwag.

W terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia remediacji nalezy przedtozy¢ sprawozdanie
z przeprowadzonych prac, opisujgce osiggniety efekt ekologiczny, potwierdzony wynikami
badan gruntu i wod podziemnych wykonanymi w akredytowanym laboratorium, w sposéb
i w zakresie wskazanym w sentencji niniejszej decyzji.

W ocenie tutejszego Organu przedstawione we wniosku, wymienione w sentencji niniejsze;
decyzji dziatania remediacyjne pozwolg na osiggniecie wymaganego efektu ekologicznego
na analizowanym terenie.

Majgc powyzsze na wzgl ezie meczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

) \

/ \

RteOnalny Dyrektor

= Ochrony Sr, odowiska
w Gdansku

Dan

taROwska

Zatgczniki:
1. Mapa dokumentacyjna z orientacyjnym zasiegiem zanleczyszczenla Srodowiska gruntowo

— wodnego na terenie MPS-2 w Redzikowie.

rzymuj

1./Pan Lukasz Rézak — petnomocnik Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni,
HYDROGEOTECHNIKA Sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 262 A, 25-116 Kielce,

2. aa.

Do wiadomosci:

1. Pomorski Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293,
80-001 Gdansk,

2. Komendant Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej, u. Grudzinskiego 4, 81-103
Gdynia,

3. Wejt Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.
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