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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zatacznik nr 9 do SWZ

Nazwa zadania

Modernizacja sieci wodociggowe]j Kobylniki ul. Szkolna

Opis i uzasadnienie zadania

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie prac w zakresie modernizacji sieci
wodociggowej w m. Kobylniki ul. Szkolna, gm. Rokietnica. Modernizacja sieci wodociggowej ma na celu
przebudowe istniejacej sieci i budowe nowej sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Kobylniki,
ul. Szkolna w gminie Rokietnica. Istniejgca sie¢ wodociggowa jest siecig azbestocementowg, bardzo
awaryjna, w zwigzku z powyzszym wystepuja duze utrudnienia w dostepie do wody dla mieszkancow.
Lokalizacja nowoprojektowanej sieci wodociggowej umozliwi wykonanie podtgczern nieruchomosci
znajdujgcych sie po obu stronach pasa drogowego, co wptynie na poprawe jakosci zycia mieszkancow
oraz bedzie miato pozytywny wptyw na funkcjonowanie srodowiska. Po wykonaniu nowe;j sieci, sie¢
obecnie istniejgca zostanie wytgczona z eksploatacji. Zaprojektowanie i wykonanie wodociggu nalezy
zrealizowac z rur PE-HD 100 RC DN 160 PN 10.Sie¢ wodociggowg na terenie miejscowosci Kobylniki
w ul. Szkolnej, nalezy zlokalizowaé w nastepujgcy sposdb: - od wezta wodociggowego, stanowigcego
wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej (punkt W1), zlokalizowanego w dziatce nr 99 (rejon
skrzyzowania ul. Szkolnej z ulicami Tarnowska i Sliwkowa) do wezta wodociggowego, wiaczenia
do istniejgcej sieci wodociggowej (punkt W43), zlokalizowanego na dziatce nr 100 (rejon skrzyzowania
ul. Szkolnej z ulicami Wisniowa i Wiejsk3);- od wezta wodociggowego, stanowigcego wtigczenie
do istniejgcej sieci wodociggowej (punkt W44), zlokalizowanego w dziatce nr 100 (rejon skrzyzowania
ul. Szkolnej z ulicami Wisniowa i Wiejskg) do hydrantu przeciwpozarowego (punkt H48.1)
zlokalizowanego w poblizu posesji nr 2 przy ul. Szkolnej. taczna dtugosé rurociggu gtéwnego z rur PE-
HD 100 wyniesie ok. 720 [m] - w tym odcinek podlegajacy przebudowie /modernizacji — ok. 705 [m],
budowa nowego odcinka — ok. 7 [m] wraz z odejsciami hydrantéw o dtugosci ok. 8 [m].Nowa sie¢
wodociggowa zostanie wpieta do istniejgcej sieci wodociggowej na dziatkach gminnych, w weztach
wodociggowych oznaczonych na zatagczonym Projekcie zagospodarowania terenu jako punkty nr W1,
W43 i W44, Sie¢ przeznaczona do wytgczenia z eksploatacji przebiega w dziatkach drogowych (droga
gminna — ul. Szkolna), nalezgcych do Gminy Rokietnica. W ramach zadania zostanie rdwniez wykonane
13 nowych wytykoéw z rury PE o $red. 32 mm do granic nieruchomosci oraz 14 przepiec przytaczy ze
starej sieci do nowobudowane;j.

Szczegdtowy opis i zakres zadania w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym — Zatgcznik nr 11 do SWZ.

Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Mrowino ul. Tarnowska

Opis i uzasadnienie zadania

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
wraz z przepompownig S$ciekdbw w miejscowosci Mrowino, ul. Tarnowska, gmina Rokietnica,
obejmujgcego:- sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN 8 DN 200 kolektor gtéwny
ok. 247 m,- sie¢ ttoczng z PE 100 PE-HD DN 90 ok. 407 m (Czes$¢ odcinka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej bedzie budowana razem z rurociggiem ttocznym w jednym wykopie),- przepompownie
Sciekéw 1 szt.,- montaz studni betonowych na sieci grawitacyjnej DN 1000 ok. 6 szt.- budowe wytykdw
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do kanalizacji sanitarnej, odcinkdéw bocznych odchodzacych od kolektora gtéwnego do granic
nieruchomosci z rur PVC-U SN 8 DN 160 - 17 szt., (zakoriczone korkiem na granicy dziatki), oznaczenia
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. taczna diugos¢ wytykow do kanalizacji sanitarnej
z PVC-U SN8 DN 160 ok. 120 m.- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach 1 kpl. Rejon ulicy
Tarnowskiej w m. Mrowino, w ktérym zaplanowano realizacje inwestycji to obszar obecnie
nieskanalizowany. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie $ciekéw z poses;ji
prywatnych do oczyszczalni sciekdw poprzez istniejgca sie¢ kanalizacyjng. Tym samym mozliwe stanie
sie wytgczenie z uzytkowania istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych na posesjach prywatnych.
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tarnowskiej w Mrowinie, ma na celu poprawe jakosci
zycia mieszkancéw i ochrone srodowiska naturalnego. Potrzeba wykonania przedmiotowego zadania
wynika ze skanalizowania nowych terendw i odprowadzenie Sciekdw do oczyszczalni poprzez
wykorzystanie istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja planowana jest na dziatce nr 38 obreb 0006
Mrowino (pas drogowy ul. Tarnowska, droga gminna). W ramach zadania nalezy odtworzy¢
nawierzchnie do stanu pierwotnego, jezdnie stanowi nawierzchnia asfaltowa. Zadanie obejmuje
rowniez budowe wytykéw. Wytyki nalezy zaprojektowaé w pasie drogowym i zakoniczyé korkiem
na granicy pasa drogowego. Sie¢ nalezy projektowaé po dziatkach publicznych, w ramach pasa
drogowego.

Szczegdtowy opis i zakres zadania w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym — Zatgcznik nr 11 do SWZ.

Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Mrowino ul. Btotna i Kraricowa

Opis i uzasadnienie zadania

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
wraz z przepompownig Sciekdw w miejscowosci Mrowino, ul. Btotna i Krancowa, gmina Rokietnica,
obejmujgcej:- sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej - kolektor gtéwny z rur PVC-U SN 8 DN 200
ok. 417 m- sieé ttoczng z rur PE 100 PE-HD DN 90 ok. 390 m- przepompownie $ciekdw 1 szt.- montaz
studni betonowych na sieci grawitacyjnej DN 1000 — ok.8 szt.- montaz studni tworzywowych na sieci
grawitacyjnej DN 600 — ok. 2 szt.- budowe wytykéw do kanalizacji sanitarnej, odcinkéw bocznych
odchodzacych od kolektora gtéwnego do granic nieruchomosci z rur PVC-U SN 8 DN 160 -
15 szt.(zakonczone korkiem na granicy dziatki). tgczna dtugos$¢ wytykéw do kanalizacji sanitarnej z PVC-
U SN 8 DN 160 ok. 65 m,- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach 1 kpl. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej planuje sie zrealizowaé¢ w pasie drogowym, gdzie wykonana jest jezdnia asfaltowa. Cze$¢
sieci kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana w jednym wykopie razem z rurociggiem ttocznym. Rejon
ulic Krancowej i Btotnej w m. Mrowino, w ktérym zaplanowano realizacje inwestycji to obszar obecnie
nieskanalizowany. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie Sciekdw z posesji
prywatnych do oczyszczalni sciekdw poprzez istniejgcy sie¢ kanalizacyjng. Tym samym mozliwe stanie
sie wytgczenie z uzytkowania istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych na posesjach prywatnych.
Inwestycja planowana jest na dziatkach nr:- 723 obreb 0006 Mrowino (pas drogowy ul. Btotna, droga
gminna),- 729 obreb 0006 Mrowino (pas drogowy ul. Kraricowa, droga gminna).Zadanie obejmuje
réwniez budowe wytykow do dziatek. Wytyki nalezy zaprojektowac w pasie drogowym i zakonczy¢
korkiem. Sie¢ nalezy projektowac po dziatkach publicznych, w ramach pasa drogowego.

Szczegdtowy opis i zakres zadania w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym — Zatgcznik nr 11 do SWZ.
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Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Swojska

Opis i uzasadnienie zadania

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swojskiej w Cerekwicy, gmina
Rokietnica, obejmujaca:- montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kolektor gtéwny o dtugosci
facznej ok. 270 m z rur PVC -USNS8 szereg SDR 34 wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi dn. 1000
(ok. 6 szt.),- montaz wytykdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinkdw bocznych odchodzgcych
od kolektora gtéwnego do granic nieruchomosci z rur PVC -U SN8 szereg SDR 34 (28 szt.) o $rednicy
160 mm i dtugosci tgcznej ok. 150 m wraz ze studniami rewizyjnymi PVC dn. 600 (ok. 2 szt.)- montaz
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem, o $rednicy 90 mm,
o dtugosci tacznej ok. 75 m - montaz tacznie z uruchomieniem 1 kpl. przepompowni $ciekéw
z wyposazeniem- wykonanie odtworzen nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami
wtadajacych terenem,- przeprowadzenie, préb, rozruchéw i odbioréw wykonanych robdt. Czesé
odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie budowana razem z rurociggiem ttocznym w jednym
wykopie. Rejon ulicy Swojskiej w Cerekwicy, jest obszarem skanalizowanym jedynie w czesci. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objetym wnioskiem umozliwi skanalizowanie kolejnego rejonu
i odprowadzenie Sciekdw z posesji prywatnych do oczyszczalni Sciekdw poprzez istniejgcg juz sieé
kanalizacyjng. Tym samym mozliwe stanie sie wylgczenie z uzytkowania istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych na posesjach prywatnych. Zadanie bedzie realizowane w drodze gminnej
na dz. nr ew. 101/24. Kolektor gtéwny grawitacyjny, kanat ttoczny wraz z przepompownig oraz czesé
wytykéow - 15 szt., realizowane bedzie na podstawie projektu budowlanego objetego decyzjg
pozwolenia na budowe nr 5958/15 z dnia 07.12.2015.W pozostatym zakresie - 13 szt. dodatkowych
wytykow (odcinkéw bocznych odchodzgcych od kolektora gtéwnego) w formule zaprojektuj i wybuduj
npdst. PFU, ktére stanowi uzupetnienie do projektu budowlanego jw. Wykonanie dodatkowych
wytykdw zwigzane jest ze zmiang rodzaju zabudowy w rejonie inwestycji i wynikajgca z tego
konieczno$¢ podtaczenia dodatkowych istniejgcych i planowanych budynkéw/lokali (zabudowa
jednorodzinna dwulokalowa).

Szczegdtowy opis i zakres zadania w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dodatkowe wytyki) —
Zatacznik nr 11 do SWZ oraz projekt budowlany objety decyzjg pozwolenia na budowe nr 5958/15
z dnia 07.12.2015 — Zatacznik nr 12 do SWZ.

Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Rostworowie

Opis i uzasadnienie zadania

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
wraz z przepompowniami $ciekdw w miejscowosci Rostworowo, gmina Rokietnica, obejmujgce;j:- sie¢
grawitacyjng kanalizacji sanitarnej, kolektor gtéwny z rur PVC-U SN 8 DN 200 ok. 480 m,- sie¢ ttoczng
z rur PE 100 PE-HD DN 90 ok. 290 m,- przepompownie $ciekdw ok. 2 szt.- montaz studni betonowych
na sieci grawitacyjnej DN 1000 — ok. 12 szt.- budowe wytykéw do kanalizacji sanitarnej, odcinkow
bocznych odchodzgcych od kolektora gtéwnego do granic nieruchomosci z rur PVC-U SN 8 DN 160 45
szt. (zakoriczone korkiem na granicy dziatki). tgczna dtugos¢ wytykéw do kanalizacji sanitarnej z PVC-U
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SN 8 DN 160 ok. 208 m- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach 1 kpl. Czes$¢ prac
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie realizowana w jednym wykopie
z rurociggiem ttocznym. Rejon ulic Sobockiej i Rostworowskiej w m. Rostworowo, gm. Rokietnica,
w ktérym zaplanowano realizacje inwestycji to obszar obecnie nieskanalizowany. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie $ciekdw z posesji prywatnych do oczyszczalni $ciekow
poprzez istniejgcg sie¢ kanalizacyjng. Tym samym mozliwe stanie sie wytgczenie z uzytkowania
istniejgcych zbiornikdw bezodptywowych na posesjach prywatnych. Teren inwestycji zlokalizowany
jest w rejonie ulic Sobockiej i Rostworowskiej w m. Rostworowo, gm. Rokietnica. Inwestycja planowana
jest czesciowo w pasie drogowym ulicy Sobockiej (dziatka nr 63 obreb 0011 Rostworowo, droga
gminna). W pozostatym zakresie zlokalizowana zostata w dziatkach prywatnych. Zadanie obejmuje
réwniez budowe wytykow do dziatek. Wytyki nalezy zaprojektowac w pasie drogowym i zakonczy¢
korkiem.

Szczegdtowy opis i zakres zadania w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym — Zatgcznik nr 11 do SWZ.

Nazwa zadania

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Krzyszkowo ul. Jaskétcza

Opis i uzasadnienie zadania

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w miejscowosci Krzyszkowo, ul. Jaskétcza, gmina Rokietnica, obejmujacej:- sie¢ grawitacyjng kanalizacji
sanitarnej, kolektor gtéwny z rur PVC-U SN 8 DN 200 ok. 260 m,- montaz studni betonowych na sieci
grawitacyjnej DN 1000 — ok. 3 szt.- montaz studni tworzywowych na sieci grawitacyjnej DN 600 — ok. 5
szt.- budowe wytykow do kanalizacji sanitarnej, odcinkdw bocznych odchodzacych od kolektora
gtéwnego do granic nieruchomosci z rur PVC-U SN 8 DN 160 17 szt. (zakoriczone korkiem na granicy
dziatki lub na dziatce prywatnej). taczna dtugos¢ wytykdw do kanalizacji sanitarnej z PVC-U SN 8 DN
160 ok. 40 m- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach 1 kpl. Rejon ulic Polnej i Jaskétczej
w m. Krzyszkowo, w ktérym zaplanowano realizacje inwestycji to obszar obecnie nieskanalizowany.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie sciekéw z posesji prywatnych
do oczyszczalni sciekdow poprzez istniejgcy sie¢ kanalizacyjng. Tym samym mozliwe stanie sie
wytaczenie z uzytkowania istniejacych zbiornikow bezodptywowych na posesjach prywatnych. Teren
inwestycji zlokalizowany jest w rejonie ulic Polnej i Jaskétczej w m. Krzyszkowo, gm. Rokietnica.
Inwestycja planowana jest czesciowo w pasach drogowych drég gminnych: w ulicy Polnej (dziatka
nr 50 obreb 0005 Krzyszkowo) oraz w ulicy Jaskétczej (dziatka nr 28 obreb 0005 Krzyszkowo).
W pozostatym zakresie zlokalizowana zostata w dziatkach prywatnych. Zadanie obejmuje réwniez
budowe wytykéw do dziatek. Wytyki nalezy zaprojektowac w pasie drogowym i zakoriczy¢ korkiem.
Szczegdtowy opis i zakres zadania w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym — Zatgcznik nr 11 do SWZ.

Nazwa zadania

System teleinformatycznych do zarzadzania siecig wodociggowa

Opis i uzasadnienie zadania

W ramach Przedsiewziecia wybudowany zostanie 1 punkt kontrolno-pomiarowy, ktéry bedzie
zlokalizowany na sieci wodociggowej o Srednicy 160 mm w Kobylnikach na ul. Szkolnej (dz. nr ew. 15).
Zostanie on wtaczony, do bedacego w trakcie realizacji, system monitoringu sieci wodociggowej
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na terenie gminy Rokietnica, ktdry ma dostarcza¢ wiedze na temat strat powstatych w wyniku awarii
sieci wodociggowej codziennie, a po dtugookresowej rejestracji skali rzeczywistych przeptywéw
dla poszczegdlnych rejondéw sieci. Ma rowniez informowac na biezagco w postaci alarméw,
o przekroczeniach typu: rozszczelnienie sieci wodociggowej, obszarze zaistniatej awarii, poborze i skali
poboru wody z hydrantdw oraz innych przekroczeniach w normalnej pracy sieci. System ten
ma réwniez dostarcza¢ danych na temat rozktadu istniejacych tam cisnie. Diugookresowe
gromadzona wiedza na temat cisnien panujgcych na sieciach wodociggowych i skali przeptywodw, jest
potrzebna dla podejmowania racjonalnych decyzji zwigzanych z dalszg eksploatacjg sieci
wodociggowej (jej rozbudowa, wymiang, awaryjnym jej wiaczeniami, regulacjg cisnien etc.) Planowany
system monitoringu i opomiarowania sieci wodociggowej postuzyé moze réwniez dokonywaniu
wyliczen, majacych na celu stworzenie w przysztosci modelu hydraulicznego sieci. Punkt kontrolno-
pomiarowy zasilany bedzie bateryjnie i zostanie wyposazony w przeptywomierz elektromagnetyczny.
Na przeptywomierzu zamontowany zostanie rejestrator GSM.

Szczegdbtowy sposdb montazu punktu kontrolno-pomiarowego zgodnie z Zatgcznikiem nr 13 do SWZ.



