Roboty budowlane

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Namystow - ptyta pod podnosnik
1 Rozbidrka pod ptyte podnosnika
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm
4*243*2 m 14,000
RAZEM 14,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnosé = 9
poz.1 m 14,000
RAZEM 14,000
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
4*3*0,15 m3 1,800
RAZEM 1,800
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.3 m3 1,800
RAZEM 1,800
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.3 m3 1,800
RAZEM 1,800
6/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
4*3*0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
7/KNKRB 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunieciem ziemi z budynku - do- |m3
d.1/0103-07 datek za odwdz ziemi za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.6 m3 2,400
RAZEM 2,400
2 Ptyta fundamentowa pod podnos$nik
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C 8/10 m3
d.2[1101-01
4*3*0,1 m3 1,200
RAZEM 1,200
9|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4*3 m2 12,000
RAZEM 12,000
10/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - 1 |m?2
d.2|202 0618-01 |warstwa
poz.9 m?2 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2|/0259-06 ne o $r. 12-14 mm
0,21 t 0,210
RAZEM 0,210
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2|/0259-06 ne o $r. 8-10 mm
0,006 t 0,006
RAZEM 0,006
13|/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |ms3
d.2|0203-04 z. |C20/25,
sz. 2.6.
9905-03
4*3*0,25 m3 3,000
RAZEM 3,000
3 Rozbiorka pod kanat kablowy
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |[m
d.3/0101-04 cm
23*2+0,75*2 m 47,500
RAZEM 47,500
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.3/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnosé = 9
poz.14 m 47,500
RAZEM 47,500
16/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm
23*0,4*0,15+0,75*2*0,15 m3 1,605
RAZEM 1,605
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
poz.16 m3 1,605
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RAZEM 1,605
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.16 m3 1,605
RAZEM 1,605
19/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0,75*0,2*0,2+23*0,4*0,6 m3 5,550
RAZEM 5,550
20|KNKRB 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunieciem ziemi z budynku - do- |m3
d.3/0103-07 datek za odwdz ziemi za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
poz.19 m3 5,550
RAZEM 5,550
21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3/0333-04 nej (przebicie przez $ciane w celu przeprowadznia Arota fi 50)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Zasypki kanatu kablowego
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy 20 cm
Krotnosé = 20
23*0,4 m?2 9,200
RAZEM 9,200
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu. Grubos¢ warstwy 20 cm
Krotnosé = 20
23*0,4 m?2 9,200
RAZEM 9,200
24/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0113-06 20 cm
23*0,4 m?2 9,200
RAZEM 9,200
5 Nawierzchnia betonowe na kanale kablowym
25|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.5/0308-03
analogia
23*0,4*0,20+0,75*0,2*0,2 m?2 1,870
RAZEM 1,870
26|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5|m?2
d.5/0308-04 cm
analogia Krotnosé = 15
23*0,4*0,20+0,75*0,2*0,2 m?2 1,870
RAZEM 1,870

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39433 Uzytkownik: KWP Opole




