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TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

Projektant_DRProjektant_DR

STADIUMSTADIUM

PT (WYK)PT (WYK)
DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

SIERPIEŃ 2023SIERPIEŃ 2023
NR RYS.NR RYS.

1010

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

Sprawdzający_DRSprawdzający_DR

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska

1:101:10

Przebudowa ciągu komunikacyjego na OsiedluPrzebudowa ciągu komunikacyjego na Osiedlu
Nowe Krosno w m. Mosina i KrosnoNowe Krosno w m. Mosina i Krosno

WKP/0296/POOD/09WKP/0296/POOD/09

ZJAZD INDYWIDUALNY NA POSESJĘZJAZD INDYWIDUALNY NA POSESJĘ

SKALASKALA

WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07
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1,501,50

opornikopornik
betonowy 8x30 cmbetonowy 8x30 cm

0,150,15

krawężnik najazdowykrawężnik najazdowy
betonowy 15x22 cmbetonowy 15x22 cm

chodnik z kostki betonowejchodnik z kostki betonowej
(kolor szary)(kolor szary)

szer. wg planuszer. wg planu 0,080,08

krawężnik najazdowy betonowykrawężnik najazdowy betonowy
15x22 cm obniżony15x22 cm obniżony

krawężnik najazdowykrawężnik najazdowy
betonowy 15x22 cmbetonowy 15x22 cm

1,
50
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50
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50

szerokość i pochylenie zjazdu należyszerokość i pochylenie zjazdu należy
dostosować do istniejących bramdostosować do istniejących bram
wjazdowych do posesjiwjazdowych do posesji
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2%2%
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chodnik z kostki betonowejchodnik z kostki betonowej
(kolor szary)(kolor szary)

33

22

44
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Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej 25 x 35 (30) cm  z oporem z betonu C12/15Krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej 25 x 35 (30) cm  z oporem z betonu C12/15

Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowejŚciek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej

Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 (23) cm z oporem z betonu C12/15Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 (23) cm z oporem z betonu C12/15

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 20 x 10 grubości 8 cm na podsypceNawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 20 x 10 grubości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej grubości 4 cm (po zagęszczeniu); kolor kostki: grafitowycementowo-piaskowej grubości 4 cm (po zagęszczeniu); kolor kostki: grafitowy
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77

Geomembrana PEHD grubości 1,5 mmGeomembrana PEHD grubości 1,5 mm
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20 x 25 cm (30) z betonu C12/1520 x 25 cm (30) z betonu C12/15
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1,501,50

0,150,15szer. wg planuszer. wg planu0,080,08
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miejsca postojowe z kostkimiejsca postojowe z kostki
betonowej (kolor czerwony)betonowej (kolor czerwony)

miejsca postojowe z kostkimiejsca postojowe z kostki
betonowej (kolor czerwony)betonowej (kolor czerwony)

zjazdy z kostki betonowejzjazdy z kostki betonowej
(kolor grafitowy)(kolor grafitowy)

opornikopornik
betonowy 8x30 cmbetonowy 8x30 cm

opornikopornik
betonowy 8x30 cmbetonowy 8x30 cm

44

775533 6644

Podbudowa pośrednia grubości 15 cm z kamienia łamanego o uziarnieniuPodbudowa pośrednia grubości 15 cm z kamienia łamanego o uziarnieniu

ciągłym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznieciągłym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

55 Warstwa ulepszonego podłoża grubości 10 cm - grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2,0, Ev2 > 80 MPaWarstwa ulepszonego podłoża grubości 10 cm - grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2,0, Ev2 > 80 MPa


