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Studnie prefabrykowane z betonu C35/45
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1  - PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY

2  - TULEJA PRZEJŚCIOWA

3  - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE Ø1000MM,

BETON C35/45, Z KINETĄ

4  - KRĘGI Ø1000mm, BETON C35/45

5  - ZWĘŻKA BETONOWA C35/45

6  - PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY POLIMEROWY

7  - STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE W POWŁOCE Z PE

8  - WŁAZ ŻELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM

9  - BETON SZYBKOSPRAWNY
10  - ZESTAW NAPRAWCZY BETONOWY
(W PRZYPADKU LOKALIZACJI W JEZDNI)
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11  - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

TEMAT

RYSUNEK

STANOWISKO

STADIUM

PT

Przebudowa ciągu komunikacyjego na Osiedlu
Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

STUDNIA REWIZYJNA

DATA OPRACOWANIA

SIERPIEŃ 2023
SKALA NR RYS.

5

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA

BRANŻA

SANITARNA

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

1:20

PODPIS

mgr inż. Maciej Zdziabek WKP/0360/PWOS/12Projektant_KD

Sprawdzający_KD mgr inż. Krzysztof Wojciech WKP/0167/PWOS/13

UWAGA.
W SPOSÓB ANALOGICZNY WYKONAĆ STUDNIE
DN1200 mm.
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