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OSWIADCZENIE

zmianami)

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi

my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSIEDLU NOWE KROSNO

W M. MOSINA | KROSNO

polegajaca na budowie drogi, przebudowie i budowie chodnikéw, budowie miejsc postojowych,

budowie kanalizacji deszczowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKRES
OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Eliza Jankowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i

mgr inz. Maciej Fajfer
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

Uprawnienia nr WKP/0131/POOE/06

PODPIS

SPECJALNOSC kierowania mﬁz;iz’;;:{ii‘;véargg :‘;/sz ograniczen ograniczen w specjalnosci drogowej
DROGOWA Uprawnienia nr WKP/0250/PWOD/07 Uprawnienia nr WKP/0296/PO0OD/09
PODPIS PODPIS
. s - . magr inz. Krzysztof Wojciech
mgr inz. Maciej Zdziabek g. ) ysztof l .
= i o Uprawnienia budowlane do projektowania i
Uprawnienia budowlane do projektowania i . . . R
. i ; : o, kierowania robotami budowlanymi bez

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen L . Lo -

‘2 ialnodci instalacvinei Kresie sieci ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
SPECJIALNOSC w 57 ec./.a. nosc;ms}‘a .DC}//j ne/hw zd re/s:e S.IECI,h zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
SANITARNA Instalacjii urzq zer.l ciepinyc 7 went.y acy) {ny cn, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Uprawnienia nr WKP/0360/PW0S/12 Uprawnienia nr WKP/0167/PW0S/13
PODPIS
PODPIS
mgr inz. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz mgr inz. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez - . .
o . L. o i Uprawnienia budowlane do projektowania bez

L . ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ograniczeri w specjalnosci instalacyjno-

SPECJALNOSC sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i LT o "
inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
ELEKTRYCZNA elektroenergetycznych

Uprawnienia nr 45/80/Pw

PODPIS

DATA OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA

DRUZYNA, 30.08.2023 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZOSCI DO IZBY

W CENTRALNYM REJESTRZE OSOB POSIADAJACH UPRAWNIENIA BUDOWLANE (e-CRUB).




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

do projektu przebudowy ciggu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr BZP.512.2022.AK/BZP.272.8.2022 zawartej pomiedzy

Gming Mosina a Pracownig Projektowg Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 12 lipca 2022 roku.

2. DANE OGOLNE.

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Zamawiajacy: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Adres budowy: Mosina, Krosno, ulice: Nadlesna, Kwiatowa, Jasna, Sosnowa, Stoneczna
Identyfikator dziatki geodezyjnej:
302110_4.0001.2294/2; 302110_4.0001.2294/1; 302110_4.0001.2267/1; 302110_4.0001.2267/2;
302110_4.0001.2256; 302110_4.0001.2234/1; 302110_4.0001.2234/2; 302110_4.0001.2205;
302110_4.0001.2195;
302110_5.0018.406; 302110_5.0018.405; 302110_5.0018.391; 302110_5.0018.392;
302110_5.0018.255/13; 302110_5.0018.285/1; 302110_5.0018.285/2; 302110_5.0018.285/3;
302110_5.0018.300/6; 302110_5.0018.301/3;
302110_5.0021.31/2; 302110_5.0021.103;
Jednostka ewidencyjna: 302110_4 Mosina
302110_5 Mosina - obszar wiejski
Nr ewidencyjny dziatek: 2294/2, 2294/1, 2267/1, 2267/2, 2256, 2234/1, 2234/2, 2205, 2195, obreb
0001 Mosina
406, 405, 391, 392, 255/13, 285/1, 285/2, 285/3, 300/6, 301/3, obreb 0018
Krosno
31/2, 103, obreb 0021 Sowiniec

3. LOKALIZACIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu poznanskiego w gminie

Mosina, miasto Mosina i wies$ Krosno, ulice: Nadlesna, odcinek ul. Kwiatowej, Jasna, odcinek ul. Sosnowej, odcinek

ul. Stonecznej. Wszystkie ulice stanowig uktad ulic obstugujgcych zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng. Realizacja

planowanej inwestycji przewidziana jest na dziatkach stanowigcych pasy drogowe poszczegdlnych publicznych drog

gminnych.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

DANE DO PROJEKTOWANIA.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez geodete
uprawnionego - mgr inz. Mateusz Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo Stare ul. Bajera 20, stan aktualny
na dzien 25 sierpnia 2022 roku.

UCHWALA NR LXVIII/570/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesci Miasta Mosina oraz czesci wsi Sowiniec - Etap 1 (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego, poz. 6027).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawa nr PP.6733.18.2023.BD, wydana przez
Burmistrza Gminy Mosina w dniu 07 lipca 2023 roku wraz z zatacznikami.

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 z 2000 r. poz. 838) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).



k)
1)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzi. zm).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanych przez GDDKIA w Warszawie w
2014 roku.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) oraz wytyczne dla kanatéw
technologicznych - GDDKIA z dnia 3 wrzesnia 2019 r.

Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

Biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

obejmujgce ulice: Nadlesna, cze$¢ ul. Kwiatowej, Jasna, cze$¢ ul. Sosnowej oraz czes$¢ ulicy Stonecznej w

nastepujacym zakresie:

przebudowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym typu dwuteownik, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, wyniesione skrzyzowania - nawierzchni jezdni z kostki betonowej w kolorze
czerwonym, wprowadzono takze charakterystyczne skrzyzowania o nawierzchni jezdni z kostki granitowej;
budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym typu domino, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie;

budowa i przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym typu domino, gr. 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowe] oraz podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4;
przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
grafitowym typu domino, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;

budowa odwodnienia pasa drogowego - wgtebne przy wykorzystaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem zebranych wéd opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;

budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego z rur HDPE 110/6,3 (studnia SKR-1);

przebudowa istniejgcych stupdw oswietleniowych w ciggu tacznika ul. Sosnowej;

doéwietlenie projektowanego przejscia dla pieszych wzdtuz ul. Sremskiej o$wietleniem dedykowanym (lampy

solarne).

. ZALOZENIA DO PROJEKTU.

YV V V VYV VY V VYV

klasa techniczna drogi: ,,D” dojazdowa

kategoria drogi - gminna,

dostepnos¢ nieograniczona - droga publiczna,

typ przekroju drogowego - uliczny,

predkos¢ projektowana - 30 km/h,

kategoria ruchu - KR-2,

przekrdj jednojezdniowy o dwdch kierunkach ruchu

przekroj jednojezdniowy o jednym kierunku ruchu - odcinek ul. Sosnowej wzdtuz lasu

nawierzchnia jezdni - kostka betonowa, grafitowa, typu dwuteownik, gr.8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, wyniesione skrzyzowania - nawierzchni jezdni z kostki betonowej w kolorze czerwonym,
wprowadzono takze charakterystyczne skrzyzowania o nawierzchni jezdni z kostki granitowej

nawierzchnia zatok postojowych - kostka betonowa, czerwona, typu domino, gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie



nawierzchnia chodnika - kostka betonowa, szara, typu domino, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]j oraz
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4

nawierzchnia istniejgcych zjazdéw indywidualnych na posesje - kostka betonowa, grafitowa, typu domino,
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5
mm stabilizowanego mechanicznie

sposéb odwodnienia - wgtebne przy wykorzystaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] z
odprowadzeniem zebranych wdéd opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego z rur HDPE 110/6,3 (studnia SKR-1)

wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci (30 km/h) oraz réwnowaznych skrzyzowan wewnatrz osiedla
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Sosnowej stanowigcej tgcznik pomiedzy ul. Sosnowg a
ul. Stoneczng (wzdtuz lasu)

wprowadzenie strefy zamieszkania na odcinku ul. Sosnowej o jednym kierunku ruchu wzdtuz lasu do placu do
zawracania

zachowanie podporzadkowania przedmiotowych ulic w stosunku do ul. Krosifskiej oraz ul. Sremskiej; ul.
Krosifska publiczna droga gminna klasy D ,,dojazdowa”, ul. Sremska publiczna droga powiatowa nr 2463P Mosina

- Zabinko - granica powiatu $redzkiego - (Zabno - Grabianowo) klasy Z ,,zbiorcza”

. STAN ISTNIEJACY.
Teren planowanego przedsiewziecia obejmuje obszar osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, ktéry do tej pory

byt i jest wykorzystywany na cele komunikacji samochodowej i piesze;j.

Szerokosci istniejgcego pasa drogowego:

- ul. Nadlesna 12,0 m oraz 10,0 m (odcinek bez przejazdu)

- ul. Kwiatowa 10,0 m

-ul. Jasna 12,0 m

- ul. Sosnowa 12,0 m, 10,0 m (odcinek bez przejazdu) i 6,0 m

- ul. Stoneczna 12,0 m

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie wystepuje nawierzchnia gruntowa, po ktdrej odbywa sie ruch

samochodowy. Dla ruchu pieszego przeznaczony jest jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w

krawezniku betonowym ulicznym od strony planowanej nawierzchni jezdni. W pasie drogowym ul. Jasnej rosng

drzewa, ktére sg zlokalizowane w istniejgcym chodniku, nie kolidujg z przedmiotowg inwestycjg. Planowana inwestycja

wymaga jednak usuniecia drzewa rosngcego w ul. Sosnowej (czeremcha).

Na chwile obecng w ciggu ul. Jasnej, przed skrzyzowaniem z ul. Sremska, wystepuje przystanek autobusowy szkolny.

Inwestycyjny teren osiedla Nowe Krosno ma potgczenie komunikacyjne z istniejagcym uktadem drogowym:

od strony zachodniej z ul. Krosinska

Ul. Krosiniska - publiczna droga gminna klasy D ,,dojazdowa”, szerokos¢ pasa drogowego 10,0 m w tym jezdnia o
nawierzchni mineralno-asfaltowej w przekroju drogowym szerokosci min. 6,0 m,

od strony wschodniej z ul. Sremska

Ul. Sremska - publiczna droga powiatowa nr 2463P Mosina - Zabinko - granica powiatu $redzkiego - (Zabno -
Grabianowo) klasy Z ,zbiorcza”, szerokos¢ pasa drogowego 14,0 m w tym: jezdnia o nawierzchni mineralno-
asfaltowej w przekroju poétulicznym szerokosci min. 6,2 m, jednostronna Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni
mineralno-asfaltowej szerokosci 2,5 m odsunieta od krawedzi jedni na odlegtos¢ 1,5 m, jednostronny chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej szerokosci min. 2,3 m zlokalizowany bezposrednio przy krawezniku betonowym

ulicznym 15 x 30 cm; odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe

Sredni dobowy ruch pojazdéw w ciggu drogi powiatowej 2463P (ul. Sremska) wg pomiaréw z roku 2021: 7236

pojazdéw/dobe.

Szacowane natezenie ruchu na rok 2035 dla osiedla Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno:

1. Odcinek ul. Nadle$na - ul. Kwiatowa - ul. Jasna do ul. Sremskiej

- pojazdy osobowe: 300 poj./dobe
- pojazdy ciezarowe: 10 poj./dobe
- autobus: 4 poj./dobe



2. Ul. Jasna od ul. Sremskiej do lasu

- pojazdy osobowe: 140 poj./dobe

- pojazdy ciezarowe: 6 poj./dobe
3. Ciag komunikacyjny ul. Stoneczna - ul. Sosnowa

- pojazdy osobowe: 280 poj./dobe

- pojazdy ciezarowe: 4 poj./dobe
tacznie na terenie planowanej inwestycji: 744 pojazdéw/dobe.
Planowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie istniejgcego natezenia ruchu.
Istniejgce sieci infrastruktury technicznej wystepuja na catej dtugosci wszystkich odcinkéw ulic objetych projektem.
Z uwagi na to, ze ulice zlokalizowane sg w strefie zabudowy mieszkaniowe] wystepujg tam praktycznie wszystkie
sieci infrastruktury technicznej charakterystyczne dla obszaréw miejskich: sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec¢
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna. Oswietlenie uliczne oraz czesciowo sieé
energetyczna wystepuje jako napowietrzne.
Na terenie odcinka ul. Jasnej (od ul. Sremskiej do lasu) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: UCHWAtA NR LXVIII/570/22 RADY MIEJSKIE)] W MOSINIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesci miasta Mosina oraz czesci wsi Sowiniec -
Etap I.
Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. O Ochronie Przyrody oraz ekologiczne
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia:
1. Rogalinski Park Krajobrazowy, PL.ZIPOP.1393.PK.66 (dziatka nr ewid. 103 obreb Sowiniec)
2. Obszar Natura 2000 (dziatka nr ewid. 31/2, 103 obreb Sowiniec):

- obszary ptasie: OSTOJA ROGLINSKA PLB300017

- obszary siedliskowe: ROGLINSKA DOLINA WARTY PLH300012
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie ochrony ujecia wody zgodnie z rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina - Krajowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociggowego (Dz. U.
Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. Nr 3556).

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzecha 24a/7, 60-287
Poznan, przez uprawnionego geologa - mgr inz. Natalia Weglewska oraz mgr inz. Andrzeja Stube, opracowanej w

listopadzie 2022, przedstawiono ponizej wnioski z wykonanych badan:

”Zgodnie z trescig Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 .,

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463),

omawiane podfoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, natomiast projektowanqg inwestycje

proponuje sie zakwalifikowa¢ do i kategorii geotechnicznej.

Ostatecznej decyzji o kategoryzacji geotechnicznej dokona Projektant inwestycji, zgodnie z trescig ww.

Rozporzqdzenia.

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych ... pozwala na sformufowanie nastepujgcych wnioskow:

1. Po wykorytowaniu wierzchniej warstwy gleby oraz nasypu antropogenicznego, posadowienie nawierzchni
drogowej czesciowo nastgpi na stropie nosnych, rodzimych gruntéw niespoistych, wyksztatconych w postaci
piaskow drobnych, piaskéw pylastych.

2. Lokalnie w dnie koryta drogowego mogq wystgpic nasypy kulturowe oraz warstwa torfu (rejon otworu nr 12).
Nalezy w tych strefach wykona¢ wymiany na nasyp budowlany z piaskéw réznoziarnistych o U>4,0, zageszczony
do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

3. Nalezy dogesci¢ powierzchniowo lekkq zageszczarkq pozostate w podtozu grunty rodzime, dla osiggniecia min.
wskaznika odksztatcenia lo<2,5 lub wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

4. W poziomie konstrukcji podbudowy nawierzchni, nalezy osiggng¢ nosnos¢, wyrazonqg wtornym modutem
odksztafcenia Ev22120,0 MPa i zageszczenia podfoZza wyrazone wskaznikiem odksztatcenia lo<2,2.



5. W obliczeniach statycznych podbudowy naleZzy uwzgledni¢ parametry wystepujgce w Tabeli paramentow
geotechnicznych (Zat. Nr 5).
Gtebokosc¢ strefy przemarzania gruntow dla strefy | wynosi 0,80 m p.p.t.

7. Ostatecznej rozwigzania dot. sposobu wykonania podbudowy nawierzchni zawierac¢ bedzie Projekt inwestycji
drogowej.

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.”

. STAN PROJEKTOWANY.

9.1 Plan sytuacyjny.
ULICA NADLESNA, CZESC ULICY KWIATOWE)
Projekt budowlany przebudowy ulicy Nadlesnej i odcinka ulicy Kwiatowej przewiduje:

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, drogi ul. Nadlesnej w przekroju jednojezdniowym o dwéch
kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,00 m oraz 4,50 m w
przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,25 m), dtugos¢ odcinka 300,00 m wraz z:

- lewostronnym chodnikiem szerokosci min. 1,50 m (w przypadku chodnika odsunietego od krawedzi jezdni) oraz
2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- zatokami postojowym szerokosci 2,60 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze czerwonym (17 miejsc postojowych + 1 miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych),

- wyniesionym skrzyzowaniem w km 0+181,57 wraz z sugerowanymi przejsciami dla pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym,

- przebudowg istniejgcych zjazddw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Zachowuije sie istniejgcy przebieg prawostronnego chodnika.

W rejonie skrzyzowania ul. Nadlesnej z ul. Krosinskg przewidziano nasadzenie zastepcze: wisnia pitkowana

"Kanzan" - 2 szt. jako rekompensata za usuniecie drzewa w ul. Sosnowej (dziatka nr ewid. 300/6, obreb Krosno).

Dodatkowo przewidziano tam takze miejsce na zamontowanie 1,0 szt. tawki z oparciem kotwiczonej do podtoza,

na nogach betonowych.

Z uwagi na nie spetnienie przepiséw WT konieczno$¢ uzyskania odstepstwa od przepisdw techniczno-

budowlanych - §16 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 16 ust. 4 - zbyt mate poszerzenie pasa ruchu na tfuku w km 0+318,11.

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odnogi drogi ul. Nadlesnej w przekroju jednojezdniowym o
dwach kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 5,00 m w przekroju ulicznym (pas ruchu
szerokosci 2,50 m), dtugos¢ odcinka 75,76 m, zakoriczonej normatywnym placem do zawracania samochodow
osobowych o wymiarach 12,0 x 12,0 m wraz z:

- obustronnym chodnikiem szerokosci min. 2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- terenem skrajni drogowej wokét placu do zawracania umocnionym betonowg kostkg brukowag w kolorze
czerwonym,

- przebudowsg istniejgcych zjazddéw na posesje wraz z dojSciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w

kolorze grafitowym.

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, drogi ul. Kwiatowej w przekroju jednojezdniowym o dwéch
kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 4,50 m w przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci
2,25 m), dtugos¢ odcinka 82,20 m wraz z:

- lewostronnym chodnikiem szerokosci min. 2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- wyniesionym skrzyzowaniem w km 0+367,55 wraz z sugerowanymi przejsciami dla pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym,

Zachowuije sie istniejgcy przebieg prawostronnego chodnika.

Z uwagi na koniecznos¢ zastosowania rozwigzan uspakajajgcych ruch na drodze (rejon placu zabaw dla dzieci),

szerokos$¢ pasa ruchu zostata zmniejszona do 2,25 m (przy zastosowaniu § 15 ust. 4 WT).
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ULICA JASNA

Projekt budowlany przebudowy ulicy Jasnej na odcinku od ul. Kwiatowej do lasu przewiduje:

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, drogi ul. Jasnej w przekroju jednojezdniowym o dwadch
kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,00 m oraz 5,25 m w
przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,75 m), dtugos$é odcinka 671,70 m wraz z:

prawostronnym chodnikiem szerokosci min. 2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

na odcinku od skrzyzowania z ul. Sosnowa do skrzyzowania z ul. Sremska,

zatokami postojowym szerokosci 2,60 m - 2,80 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym (28 miejsc postojowych + 1 miejsce postojowe dla oséb

niepetnosprawnych),

wyniesionym skrzyzowaniem na skrzyzowaniu z ul. Kwiatowg wraz z sugerowanymi przejsciami dla pieszych o

nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym,

skrzyzowaniem z ul. Stoneczng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z sugerowanymi przejsciami dla

pieszych,

budowg progu zwalniajgcego w km 0+468,00 o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (1 szt.),

budowg peronu istniejgcego przystanku komunikacyjnego szkolnego w km 0+258,00 (przed skrzyzowaniem z

ul. Sremska),

przebudowg istniejgcych zjazdow na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.
Zachowuije sie istniejgcy przebieg lewostronnego chodnika.

> przebudowe skrzyzowania z ul. Sremska (droga powiatowa) jako dowigzanie do istniejacej krawedzi nawierzchni

jezdni ul. Sremskiej:

- szerokos$¢ witgczenia ul. Jasnej od strony zachodniej 5,50 m, od strony wschodniej 6,00 m

- wewnetrzna krawedz pas ruchu dla pojazdéw skrecajacych w prawo ksztattowana za pomoca tuku kotowego o
promieniu: 8,00 m dla skrecajacych z ul. Sremskiej w ul. Jasna, 6,00 m dla skrecajacych z ul. Jasnej w ul. Sremska,

- przebudowa istniejgcego chodnika w ciggu drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,

- W ciggu istniejacej sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano dwukierunkowy przejazd dla roweréw potaczony
z przejsciem dla pieszych; dodatkowo przejscie dla pieszych przewidziano doswietlic oswietleniem

dedykowanym przy wykorzystaniu 2 lamp solarnych.

CZESC ULICY SOSNOWE)
Projekt budowlany przebudowy czesci ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Jasnej do lasu (w kierunku potudniowym)

przewiduje:

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Sosnowej w przekroju jednojezdniowym o
dwodch kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym 5,00 m oraz 5,25 m w przekroju
ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,75 m), dtugos¢ odcinka 211,78 m wraz z:

- zatokami postojowym szerokosci 2,75 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze czerwonym (15 miejsc postojowych + 1 miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych),

- obszar zatamania drogi w km 0+211,78 jako wjazd do strefy zamieszkania o nawierzchni jezdni z kostki
granitowej,

- budowa progu zwalniajacego w km 0+088,90 o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (1 szt.),

- przebudowsg istniejgcych zjazddw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Zachowuje sie istniejgcy przebieg lewostronnego chodnika.

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Sosnowej w przekroju jednojezdniowym o
jednym kierunku ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 4,00 m w przekroju
ulicznym, dtugos¢ odcinka 132,72 m wraz z:

- obszar zatamania drogi w km 0+211,78 oraz w km 0+344,50 o nawierzchni jezdni z kostki granitowej,

- przebudowg istniejgcych zjazddw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
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kolorze grafitowym,
- przebudowg / przestawieniem istniejgcych stupdw oswietleniowych (4 szt.) z uwagi na kolizje z projektowanym
uktadem drogowym - brak skrajni drogowej.

» budowe, w granicach istniejacego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Sosnowej w przekroju jednojezdniowym o
dwadch kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,50 oraz 5,00 m w
przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,75 m oraz 2,50 m), dtugos¢ odcinka 140,07 m, zakonczonej
normatywnym placem do zawracania samochoddéw osobowych o wymiarach 12,0 x 12,0 m wraz z:

- skrzyzowaniem z ul. Stoneczng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej,

- utwardzeniami terenu przeznaczonego dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- zatokami postojowym szerokosci 2,50 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze czerwonym,

- przebudowa istniejgcych zjazddw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym,

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym zachodzi konieczno$¢ usuniecie drzewa w ul. Sosnowej

(dziatka nr ewid. 300/6, obreb Krosno).

Dodatkowo w rejonie skrzyzowania z ul. Stonecznga, na skraju lasu, przewidziano miejsce na zamontowanie 2,0

szt. fawki z oparciem kotwiczonej do podtoza, na nogach betonowych.

Z uwagi na nie spetnienie przepisébw WT konieczno$¢ uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-

budowlanych - § 21 ust. 3 pkt 2d i ust. 4i §16 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 16 ust. 4 - tuk kotowy o zbyt matym promieniu

oraz zbyt mate poszerzenie pasa ruchu na tuku w km 0+437,14.

CZESC ULICY SLONECZNEJ

Projekt budowlany przebudowy czesci ulicy Stonecznej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Sosnowej (w kierunku

potudniowym) przewiduje:
» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Stonecznej w przekroju jednojezdniowym
o dwdch kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,00 m oraz 5,25
m w przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,75 m), dtugos¢ odcinka 283,60 m wraz z:
- skrzyzowaniem z ul. Jasng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z sugerowanymi przejsciami dla
pieszych,
- skrzyzowaniem z ul. Sosnowg o nawierzchni jezdni z kostki granitowej,
- zatokami postojowym szerokosci 2,55 m - 2,60 m zlokalizowanymi wzdtuz lewej strony drogi o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym (20 miejsc postojowych),
- budowg progu zwalniajgcego w km 0+113,40 o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (1 szt.),
- przebudowag istniejgcych zjazddw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Zachowuije sie istniejgcy przebieg prawostronnego chodnika.

Zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia do furtek

Zaprojektowano utwardzenie istniejgcych zjazdéw indywidualnych na posesje typu ulicznego ze skosami
wjazdowymi 1,5:1,5. Przyjeto szerokos¢ jezdni zjazdu z dostosowaniem do szerokosci bram wjazdowych na posesje,
od 3,00 m do 5,50 m. Wymagane obustronne pobocza zjazdéw indywidualnych zachowano w ramach zieleni oraz
utwardzenia chodnika. Pochylenia podtuzne zjazdéw zaprojektowano w strone nawierzchni ulicy tak by wody
opadowe kierowane byly zawsze w strone nawierzchni ulicy. Nawierzchnie zjazdow od strony zieleni nalezy
ograniczy¢ opornikiem betonowym 8 x 30 cm. Na potaczeniu nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdu nalezy utozy¢
kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm wyniesiony do poziomu 2 cm.

Kolizje projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej

Planowany nowy ukfad drogowy zaprojektowano tak by unikngé kolizji z istniejagcymi sieciami infrastruktury
technicznej.
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Istniejace kable energetyczne w miejscu projektowanych zjazdéw i skrzyzowan z projektowana nowg nawierzchnig
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie przepustdw. Do wykonania przepustow nalezy zastosowac rury ochronne
dwudzielne:

- dla linii kablowych SN 15 kV - sSrednica zewnetrzna min. 160 mm, koloru czerwonego,

- dla linii kablowych Nn 0,4 kV - $rednica zewnetrzna 75, 110 mm, koloru niebieskiego.

Witazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach wodociggowych, gazowych nalezy
wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

Hydrant FID 1614759 (13473) w ul. Sosnowej (km 0+311,00) z uwagi na ograniczenie skrajni drogowe] nalezy
przebudowac na hydrant podziemny. W nawigzaniu do uzgodnienia Aquanet, wyjasniamy, iz istniejgce hydranty w
ul. Nadlesnej zostaty na etapie budowy istniejgcego chodnika przebudowane poza obrys pasa jezdnego (hydranty
nadziemne i hydrant podziemny) - brak koniecznosci ich przebudowy.

Nalezy przestrzega¢ uwag i wytycznych gestoréw istniejgcego uzbrojenia zlokalizowanego w pasach drogowych.

Zielen

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym (plac do zawracania) zachodzi koniecznos$¢ usuniecie drzewa
w ul. Sosnowej (dziatka nr ewid. 300/6, obreb Krosno) zgodnie z decyzjg Starosty Poznarskiego zezwalajgcg na
usuniecie drzewa.

Dodatkowo w granicach dziatki nr ewid. 285/2 obreb Krosno, z uwagi na ograniczenia skrajni drogowej, przeznaczono
do usuniecia drzewa owocowe mirabelka:

- obwdd pnia na wys. 130 cm [cm]: 26, 45, 29, 15, 23, 21, 11

- obwdd pnia na wys. 5 cm [cm] : 70, 34, 25,15

Konary drzew / krzewdw ograniczajgce widocznos¢ w skrajni przeznaczono do przyciecia.

W ramach inwestycji planuje sie wykonad zielen w zakresie pasa drogowego w czesci nieutwardzonej (humusowanie
oraz obsianiem trawg). Skrajnie drogowg jezdni bezposrednio przy zieleni przewidziano umocni¢ kamieniem polnym

16-32 mm na betonie wraz z wyspoinowaniem (szer. 0,50 m). Kamien nalezy utozy¢ ze spadkiem w strone jezdni.

POWYZSZE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POKAZANO NA PLANACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYS. Z1 - Z5)
ORAZ NA PLANACH SYTUACYJNYCH (RYS. Nr 2.1 - 2.5).

9.2 Przekrdj podtuiny.

Niweleta poszczegdlnych ulic w przekroju podtuznym zostata przyjeta w maksymalnym dostosowaniu do istniejgcych
poziomoéw zjazdéw na posesje z dowigzaniem sie wysokosciowo do krawedzi jezdni ul. KrosiAskiej i ul. Sremskiej
(droga powiatowa).

Przekroj podtuzny zaprojektowano przy zatozeniu minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych gwarantujgcych
prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniowej poprzez $ciek przykraweznikowy wykonany z dwdch rzeddw
kostki betonowej brukowej do projektowanych studzienek Sciekowych i dalej do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej.

UKtAD PODEUZNY POSZCZEGOLNYCH ULIC ZOSTAt PRZEDSTAWIONY NA RYS. NR 3.1-3.4 - PRZEKROJ PODtUZNY.

9.3 Przekroje normalne.

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach, po
wykorytowaniu, przed wykonaniem warstwy najnizszej konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zatozenia dotyczace naosnosci podtoza ptyta sztywna. Przyjeto w niniejszym opracowaniu zasadniczo
grupe nosnosci G2 (50 MPa < Evz < 80 MPa). W przypadku, gdy grunty nie bedg miaty wymaganej nosnosci (Ev2< 50
MPa) nalezy dokonac¢ wzmocnienia konstrukcji drogi poprzez utozenie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Ev2> 80 MPa (C1,5/2,0) grubosci 10 cm.

Konstrukcija jezdni (KR-2), miejsc postojowych:

e 8cm - betonowa kostka brukowa, kolor kostki: jezdnia - grafitowy, miejsca postojowe - czerwony
e 4.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm - podbudowa posrednia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane o uziarnieniu
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ciggtym 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie)
18 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm, w celu zabezpieczenia wsigkania wéd opadowych i roztopowych w grunt

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR2 i G2 minimalna grubos¢ konstrukcji powinna by¢ nie mniejsza niz

0,45 x h,, gdzie h; - gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla powiatu poznanskiego h. =0,8 m
0,45x0,8=0,36 m < 0,18 + 0,15 + 0,04 +0,08 = 0,45 m
WARUNEK MROZOODPORNOSCI SPEENIONY

Konstrukcja skrzyzowan jezdni o nawierzchni z kostki granitowej (KR-2):

16 cm - kostka granitowa 15 x 17 cm

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa posrednia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane o uziarnieniu
ciggtym 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie)

18 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm, w celu zabezpieczenia wsigkania wéd opadowych i roztopowych w grunt

Konstrukcja skrzyzowania w obrebie pasa drogi powiatowej 2463P (KR-3):

8 cm - betonowa kostka brukowa, kolor kostki: grafitowy

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C8/10

12 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4

geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm, w celu zabezpieczenia wsigkania wéd opadowych i roztopowych w grunt

Konstrukcja chodnikéw, doj$¢ do posesji, skrajni:

8 cm - betonowa kostka brukowa, kolor kostki: chodnik, dojscia do poses;ji - szary, skrajnia - czerwony
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm, w celu zabezpieczenia wsigkania wéd opadowych i roztopowych w grunt

Konstrukcija istniejgcych zjazdéw indywidualnych na posesje:

8 cm - betonowa kostka brukowa, kolor kostki: grafitowy

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa posrednia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane o uziarnieniu
ciggtym 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie)

10 cm - warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2,0, Ev2 > 80 MPa

geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm, w celu zabezpieczenia wsigkania wéd opadowych i roztopowych w grunt

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G2 minimalna grubosé konstrukcji powinna by¢ nie mniejsza niz

0,40 x h,, gdzie h; - gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla powiatu poznanskiego h. =0,8 m
0,40x0,8=0,32m < 0,10 +0,15 + 0,04 +0,08 =0,37 m
WARUNEK MROZOODPORNOSCI SPELNIONY

Jako obramowania nawierzchni drogowych zaprojektowano:

Kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na tawie
betonowej 25 x 35 cm z oporem z betonu C12/15 - na potaczeniu krawedzi nawierzchni miejsc postojowych i
zjazddw z nawierzchnig jezdni wyniesiony do poziomu 2 cm,

Kraweznik betonowy drogowy 15 x 30 x 100 cm uktadany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz
na tawie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15 - jako obramowanie nawierzchni drogi, wyniesienie
kraweznika na wysokos$¢ od 6 do 12 cm (nie dotyczy przejs¢ dla pieszych, przejazdéow dla rowerzystow oraz

zjazddw),
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e Opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm uktadany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na fawie
betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 — na zakoriczeniu nawierzchni drogi,
e Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na fawie

betonowej 30 x 30 (23) cm z oporem z betonu C12/15 - jako obramowanie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw.

Projektowany sciek przykraweznikowy i Sréduliczny z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm na tawie betonowej
22 x25 (30) cm z betonu C12/15 w kolorze kostki nawierzchni, szerokosci 20 cm, obnizony w stosunku do nawierzchni
02,0cm.

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni projektuje sie jako daszkowy dwustronny 2 % oraz jednostronny 2% w strone
do scieku przykraweznikowego, srodulicznego.

Projektowane wyniesione skrzyzowania oraz progi zwalniajagce wyspowe szerokosci 2,00 m przewidziano o
nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm w kolorze czerwonym. Konstrukcja analogicznie jak konstrukcja jezdni
z pogrubieniem podbudowy posredniej z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o 10 cm na wyniesieniu.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PRZEKROJOW NORMALNYCH PRZEDSTAWIONO NA RYS. NR 4.1 - 4.4 - PRZEKROJE
NORMALNE.

9.4 Kanat technologiczny.
W pasach progowych drég gminnych na terenie osiedla zaprojektowano telekomunikacyjny kanat technologiczny
uliczny KTu (przebiegajacy pod chodnikami oraz w pasach zieleni) oraz przepustowy KTp (przebiegajacy pod zjazdami
oraz miejscami postojowymi). Z uwagi na rodzaj zabudowy, obecng gestos¢ zaludnienia oraz wystepowanie w pasie
drogowym sieci telekomunikacyjnej, projektowany kanat technologiczny wykonano o minimalnym profilu
sktadajacym sie z:
1) KTu:

- jednej rury RO 110/6,3 mm HDPE ($rednica zewn. / $rednica wewn.),

- jednej rury RS 40/3,7 mm HDPE,

- jednej wigzki mikrorur WMR o $rednicy 40 mm + 7 x 10/8 mm.
1) KTp:

- dwdch rur RO 110/6,3 mm HDPE ($rednica zewn. / $rednica wewn.),

- jednej rury RS 40/3,7 mm HDPE,

- jednej wigzki mikrorur WMR o $rednicy 40 mm + 7 x 10/8 mm.

Rury nalezy uktadac zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Na trasie telekomunikacyjnego kanatu technologicznego zaprojektowano typowe studnie kablowe typu SKR-1 typu
B-125 z pokrywa ciezka.

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 5 mm. Rury RS i
prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w S$ciste wigzki rur, zwigzane opaskami
samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na
dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m.

Pomiedzy modutami ciggéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50 mm. Dopuszcza sie
stosowanie wktadek dystansowych do ukfadania dwdch lub wiecej modutéow rur. Zalecane odcinku rur RS i

prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztgczek.
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Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10 cm i przysypana warstwa przesianego gruntu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury RS powinny by¢ potgczone za pomoca ztaczek skrecanych, a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami mikrorur.
Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
umieszcza sie nad ciggami KT w potowie gtebokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga

Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami KT.

Studnie kablowe prefabrykowane typu SKR-1

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu SKR-1.

Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac¢ niwelacje dna wykopu, wykonaé podsypke zwirowg grubosci
20 cm, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu, mozna przystgpi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z
nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych
zlokalizowanych w chodniku i pasach zieleni nalezy zastosowaé ramy z pokrywa typu lekkiego klasy A15, a dla studni
kablowych zlokalizowanych w zjazdach oraz miejscach postojowych nalezy zastosowaé ramy z pokrywg typu
ciezkiego klasy B125.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w studni. Na pokrywie
studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazdg studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawionych poprzez zastosowanie
pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wktadka patentowa (kodowanie
klucza unikalne dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza
przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy przestrzegaé
przepisow BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych

prac ziemnych.

Rury ostonowe RO

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o wymiarach 110 x 6,3 mm (sr.
zewn. X gr. $cianki).

Rury powinny posiadac oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny by¢ tgczone
za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza
rury.

Spadek ciggdw rur powinien by¢ w granicach 0,1 + 0,3 % w kierunku jednej studni w terenie poziomym, natomiast
w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej

ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wytgcznie w wykopach otwartych.

Rury swiattowodowe RS

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang
oraz warstwa poslizgowg o wymiarach 40 x 3,7 mm (Sr. zewn. x gr. Scianki).

Poszczegdlne rury RS w module powinny byé oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na catej
dtugosci projektowanego odcinka. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i
Inwestora.

Pofaczenie rur nalezy wykonywaé wytacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek skrecanych.
Potaczenia powinny zapewnic szczelnos¢, a takze powinny by¢ odporne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy
zaciagganiu kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi.

Konce rur Swiattowodowych w studniach uszczelnié. Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci rurocigg powinien

by¢ szczelny w kazdym punkcie. W miejscach zatamania rury nalezy uktadac tagodnymi tukami.
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10.

Mikrokanalizacja WMR

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej rury
40 mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej wigzkg luzng mikrorur cienkosciennych o
$rednicy 10/8 mm (sr. zewn./$r. wewn.) w iloSci 7 szt.

Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem srodka obnizajgcego wspotczynnik tarcia.
Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny byé oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na
catej dtugosci projektowanego odcinka.

Potgczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek i

obudow. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

PRZEBIEG KANALU TECHNOLOGICZNEGO ZGODNIE Z PLANAMI SYTUACYJNYMI (RYS. Nr 2.1 - 2.5) ORAZ SCHEMATEM
KANALU TECHNOLOGICZNEGO - RYS. NR T1.

INNE ZAGADNIENIA.

Wystepujgce elementy infrastruktury w pasie drogowym nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo, a czesci uszkodzone
nalezy wymieni¢ na nowe.

Prace drogowe nalezy wykonywac¢ w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych administracyjny lub gospodarczy z przedmiotowga drogg.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
terenu a prace w obrebie urzadzen i sieci prowadzi¢ recznie. W celu rzeczywistego posadowienia sieci nalezy
wykonac prébne przekopy.

Wyniesienie gtéwnych punktéw geodezyjnych w uktadzie wysokosciowym i sytuacyjnym nalezy powierzyé
uprawnionemu geodecie w celu prawidiowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu

odwodnienia do obiektédw i urzadzen istniejacych.

Opracowanie:

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Eliza Jankowska magr inz. Maciej Fajfer
WKP/0250/PWOD/07 WKP/0296/POOD/09
BRANZA DROGOWA

17



RYS.NR 1

Plan orientacyjny
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RYS. NR 2.1 Plan sytuacyjny - ul. Nadlesna, Kwiatowa
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RYS. NR 2.2 Plan sytuacyjny - ul. Jasna
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RYS. NR 2.3 Plan sytuacyjny - ul. Sosnowa cz. 1
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RYS. NR 2.4 Plan sytuacyjny - ul. Sosnowa cz. 2
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RYS. NR 2.5 Plan sytuacyjny - ul. Stoneczna
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RYS. NR 3.1 Przekroj podtuzny - ul. Nadlesna, Kwiatowa
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RYS. NR 3.2 Przekrdj podtuzny - ul. Jasna
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RYS. NR 3.3 Przekroj podtuzny - ul. Sosnowa
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RYS. NR 3.4 Przekroj podtuzny - ul. Stoneczna
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RYS. NR 4.1 Przekroje normalne - ul. Nadlesna, Kwiatowa
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RYS. NR 4.2 Przekroje normalne - ul. Jasna
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RYS. NR 4.3 Przekroje normalne - ul. Sosnowa
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RYS. NR 4.4 Przekroje normalne - ul. Sfoneczna
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RYS. NRT1 Schemat kanatu technologicznego
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA
do projektu przebudowy ciggu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia przebudowywanych
ciggdéw komunikacyjnych na Osiedlu Nowe Krosno, w miejscowosciach Mosina i Krosno. Celem opracowania jest
wykonanie kanalizacji deszczowej, ktéra spowoduje kontrolowany i uregulowany sptyw wody z powierzchni

omawianej ulic i przylegtych terendw.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
2.1 ZAKRES ROBOT DO REALIZACII
Projektowane kanaty na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur korugowanych PP-B SN8 DN/ID 600 mm
oraz z rur PVC litych o $rednicach zewn. @ 500 mm, 400 mm, 315 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, tgczone na
uszczelke. Projektowane srednice kolektoréw zapewnig w catosci odwodnienie przebudowywanych drég. W celu
przechwycenia wod opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano wpusty deszczowe z
betonu C35/45, o $rednicy DN 500 mm, z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zaprojektowano nasady wpustowe ptaskie (kraweznikowe) oraz kraweznikowo - jezdniowe. Wpusty powinny by¢
wykonane z osadnikiem o gtebokosci 0,7 m. Zaprojektowano réwniez przykanaliki z rur PVC litych o Srednicy zewn.
@ 160 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, taczone na uszczelke, stanowigce pofgczenie projektowanych
wpustéw deszczowych z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu
C35/45, o s$rednicy DN1200 mm, DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, WS,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos$¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami
ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600 (1200/600), wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano ponadto studnie tworzywowe z PP/PVC o $rednicy DN600 mm.
Studnie przykry¢ pokrywka zeliwng klasy D400 na stozku bet. odcigzajgcym.
Przed wifaczeniem do studni istniejgcej na zbiorniku retencyjnym zaprojektowano osadnik poziomy betonowy
DN3000 mm o poj. 10 m? oraz separator lamelowy betonowy DN1500 mm, o parametrach przeptywu 40/400 |/s.
Osadnik i separator powinny by¢ typu przejezdnego z wtazem zeliwno - betonowym klasy D400.
Zaprojektowano budowe kanalizacji metoda wykopdw otwartych waskoprzestrzennych jak réwniez w miejscu

oznaczonym na planie sytuacyjnym metodg bezwykopowg — przecisku rurg ochronng stalowg Dz 610 mm.

2.2 ZAKRES RZECZOWY

Kanalizacja deszczowa z rur PEHD DN/ID 600 mm SN8 -194,0 mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC $500 mm litych SN8 -322,5mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC $400 mm litych SN8 -207,0 mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC ¢$315 mm litych SN8 -1.103,5mb
Przykanaliki z rur PVC $160 mm litych SN8 -193,0 mb
Osadnik poziomy bet. DN3000 mm - 1 szt.
Separator lamelowy bet. DN 1500 mm -1 szt.
Studnie bet. DN 1200 mm - 6 szt.
Studnie bet. DN 1000 mm - 42 szt.
Studnie PP/PVC DN 600 mm - 6 szt.
Wpusty deszczowe bet. DN 500 mm z nasadg ptaska - 54 szt.

Wpusty deszczowe bet. DN 500 mm z nasadg kraweznikowo - jedzniowg - 2 szt.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
1. Roboty przygotowawcze:
- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,
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- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu
do robdt,

- zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robdt,

- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikow,

- wykonanie drég dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybér rodzaju wykopdw,

- uzgodnienie rodzaju wykopdw z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sig ziemi,

- odbidr techniczny wykopdw,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur, montaz rur ochronnych

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- rozbidérke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni
po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odtworzenie terenu.

2.3 MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty
stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowac wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych
trwatosci sieci kanalizacyjnej.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC lite @ 500 mm, 400 mm, 315 mm, sztywnosci 8 kN/m?,
taczone na uszczelke gumowag oraz dla przykanalikdow rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC lite
@ 160 mm, sztywnosci 8 kN/m?, faczone na uszczelke gumowsa,

e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PP-B strukturalne, SN8 o srednicy DN/ID 600 mm,

e studnie kanalizacyjne o srednicy DN1000 mm oraz DN1200 mm, wykonane z materiatéw zapewniajgcych ich
catkowitg szczelno$¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka
betonowa DN1000/600 (oraz DN1200/600), wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-
EN 124:2000,

e studzienki z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg strukturalng (karbowang) dwuscienng SN8, z PP-B o $rednicy 630

mm, przeznaczone do stosowania w drogownictwie, z pokrywa zel.-bet., zel. klasy D400
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e studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, z osadnikiem
0,7 m, do stosowania w drogownictwie, z rusztem zeliwnym ptaskim wym 600x400 mm, klasy D400, oraz z nasadg
kraweznikowo - jezdniowg klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

¢ osadnik poziomy, prefabrykowany betonowy C35/45, srednicy DN3000 mm nasigkliwo$¢ do 5%, wodoszczelny,
W8, mrozoodporny F=150, przejezdny, z wtazem zeliwno-betonowym klasy D400, pojemnos¢ osadcza 1000 dm3,

¢ separator lamelowy, prefabrykowany betonowy C35/45, srednicy DN1500 mm nasigkliwo$¢ do 5%, wodoszczelny,
W8, mrozoodporny F=150, przejezdny, z wtazem zeliwno-betonowym klasy D400, przepustowos$é nominalna 40 I/s,
przepustowos$¢ maksymalna 400 |/s, wyposazenie wewnetrzne z PEHD;

e rury stalowe do przeciskéw DZ610 mm,

e tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek)

e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

® ZWir,

e woda do betonu i zapraw,

® zaprawy cementowe,

e materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

2.4 ROBOTY ZIEMNE

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy préobne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢ i podwiesié¢ na szerokosci wykopu. Roboty ziemne dla kanatow
sieci i przykanalikow wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy
obsypaé wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co
20 m. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy
wykonac recznie po 2,00 mb przed i za skrzyzowaniem. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu
kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowq i przykanaliki, posadowié na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacje obsypac recznie na
wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem
mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktdre nalezy zasypac recznie z zageszczeniem. Wypetnienie wokét
rur oraz obsypke nalezy wykonac z piasku, zageszczonego recznie. Materiat obsypki musi spetniac¢ te same warunki,
co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w
kosztorysie. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesSci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz przebywanie
0s6b niezatrudnionych. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢é wyposazone w deske
kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien

zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co

35



najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deska
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

2.5 RUROCIAGI

Kanaty deszczowe nalezy wykonac z rur litych PVC i PP-B. Montaz przewoddéw z PVC i PP-B prowadzi¢ nalezy przy
temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z projektowanymi
spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. w miejscach ztaczy kielichowych
nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego korica rury lub
ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddow powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku spadkow zgodnie z
niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC i PP-B nieposiadajace
wgniecen, peknieé, rys oraz innych uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy
profilowa¢ w miare ukfadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scidle przylega¢ do podtoza na
catej dtugosci, w co najmniej % swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury kanatowe nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

2.6 STUDNIE REWIZYJNE

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach)
lub na zmianie kierunku kanatu,

-studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ oS w oS,

-studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy rdzinica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

-zwezki betonowej (a w przypadku komér ptyty pokrywowej),

-dna studzienki,

-wfazu kanatowego,

-stopni ztazowych zeliwnych w powtoce z PE.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy gtebokosc¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosc
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna

ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o

36



w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢é
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

2.7 STUDZIENKI SCIEKOWE, WPUSTY

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane wpusty deszczowe 3500 mm z osadnikiem min. 0,7 m
bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na uszczelke. Nasady zeliwne jezdne ptaskie klasy D400,
400x600mm z zawiasem i ryglem oraz kraweznikowo - jezdniowe klasy D400.

Elementy odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-5-02204 ,,Odwodnienie drég”. Rzedne zwiericzenia wpustéw
kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W zwigzku z powyiszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustdw deszczowych zostang dopasowane do
rzednych wynikajgcych z realizacji nawierzchni drogi. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 20 cm.

2.8 ZASYPYWANIE | ZAGESZCZANIE GRUNTU

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.

2) Zasyp wykopu wykonaé z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajacej — zasypki

3) Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajac kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy zwrécic¢
uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw, np. deski.
Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne
jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze warstwy (az
do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do % wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od $cian
wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa obsypki o
grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywnej prébie
szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rbwnomiernie wypetnic i zagesci¢ gorng czes¢ przy studni.

3. UWAGI KONCOWE
Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz SST.
Przed przystgpieniem do robdt zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych urzadzenia
znajdujg sie w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robét.
Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowac z przebudowa urzgdzen podziemnych.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemne, roboty nalezy przerwad i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej
likwidacji kolizji. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosc¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych

posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich naniesienia i
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wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy
probne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdét ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty moggace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie zapoznad sie z instrukcja transportu, skfadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatéw.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejsza dokumentacja wykonac przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych
przepisdw BHP i p.poz.

Opracowanie:

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Maciej Zdziabek magr inz. Krzysztof Wojciech
WKP/0360/PW0OS/12 WKP/0167/PWOS/13

BRANZA SANITARNA
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RYS. NR 1.1 Profil podtuzny Dist. — D31
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RYS. NR 1.2 Profil podiuzny D15-D44, D39-D45
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RYS. NR 1.3 Profil podiuiny D18-D50, D21-D51, D26-D52
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY
do projektu usuniecia kolizji - przestawienie stupéw oswietleniowych

Omawiany obreb miejscowosci Mosina i Krosno jest w planach Inwestora do przebudowy ciggu komunikacyjnego na
Osiedlu Nowe Krosno i dlatego zachodzi koniecznos¢ usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej - przestawienie stupéw
os$wietleniowych na dziatce nr ewid. 285/2 obreb Krosno.

Prace wykonac zgodnie z rys. nr E1.

1. Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN 0,4 kV
e rozebrad istniejgce stupy oswietleniowe ( przeznaczone do ponownego montazu )
e unieczynnié istniejgce kable typu NAYY-J 4x35mm? na odcinku pomiedzy demontowanymi stupami
e do stupéw w nowej lokalizacji utozy¢ kabel typu NAYY-J 4x35 mm?
e projektowang linie kablowa potgczy¢ z istniejacg linig kablowa stosujac mufy przelotowe 35/35 mm?
e projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej typu HDPE 110mm
e zabudowad stupy z odzysku

e pomiedzy ustawionymi stupami w nowej lokalizacji utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

2. Uktadanie kabli niskiego napiecia 0,4 kV

Kable nN-0,4 kV nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm .

Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg ziemi rodzimej o
grubosci co najmniej 15 cm. Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi trase kabli przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.

Pozostatg czes¢ wykopu przysypac ziemig rodzima ubijang warstwami co 20 cm.

Niebieska folia kablowa powinna mieé grubosé co najmniej 0,5 mm a szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata
utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabla a w przypadku, gdy szeroko$é¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé trasy utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie z obu stron trasy.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli przez upowaznionego pracownika ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0., jak rowniez zinwentaryzowa¢ utozone kable nN-0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjna.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczane w odstepach nie wiekszych
niz 5 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

* symbol i numer ewidencyjny linii,

* oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

* znak uzytkownika kabla,

* rok utozenia kabla,

3. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszg dokumentacja.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzadzeniach nN wykonajg upowaznieni pracownicy.

Po zakonczeniu prac materiat z utylizowaé zutylizowaé i zda¢ na majgtek Inwestora.

Wptyw planowanych robdt na teren nieruchomosci sgsiednich nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia pod
warunkiem przestrzegania wytycznych informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony mienia.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu oswietlenia przejscia dla pieszych - lampy solarne

1. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
e obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania
e inwentaryzacja wtasna w terenie

e geodezyjne podktady mapowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu PB urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej
do 90 W - oswietlenie przejscia dla pieszych w m. Mosina i Krosno na osiedlu Nowe Krosno dziatka numer 2256 obreb
Mosina w oparciu o stupy lampy solarne;j.

Prace wykonac zgodnie z rys. nr E2.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje :
e zabudowa stupéw solarnych 5 m z oprawami LED 70W

e inteligentny system zarzadzania oswietlania

4. Inwestor zadania
Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika
62-050 Mosina

5. 0godlna charakterystyka lampy solarnej
Oprawa lampy solarnej jest zasilana energig zgromadzong w akumulatorach. Akumulatory posiadajg jedno Zrédto
tadowania - solarne z modutéw fotowoltaicznych. Moduty fotowoltaiczne poprzez regulator tadowania tadujg

akumulatory.

6. Dane energetyczne

zasilanie : z modutéw fotowoltaicznych

napiecie zasilania : 12.8V

moc maksymalna : solarne max. 90W

ilos¢ stupédw osw. 5 m proj. 2 kpl

typ opraw : oprawy ze zrédtem Swiatta LED 1 x70W IP67
uktad sieci : SELF 12V

inteligentny system zarzadzania : czujnik ruchu

7. Zasilanie w energie elektryczng
W zakresie oswietlenia solarnego przejscia dla pieszych na osiedlu Nowe Krosno w miejscowosci Mosina i Krosno nalezy
we wskazanych miejscach posadowi¢ nowoprojektowane stupy solarne. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami, przepisami i wiedzg techniczng.

8. Pomiar energii czynnej
Pomiar energii elektrycznej jest niewymagany ze wzgledu Zze projektowane stupy posiadajg wtasne moduty

fotowoltaiczne oraz baterie akumulatorowe.

9. Instalacja oswietleniowa
9.1. Stupy solarne
Nalezy zabudowa¢ stupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo z konstrukcja pod panel fotowoltaiczny i z
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wysiegnikiem pod oprawe LED o wysokosci masztu 5 m na fundamencie prefabrykowanym lub réwnowazne.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

9.2. Oprawy LED
Zrédta $wiatta wykonane w technologii LED. Moc oprawy 70 W, barwa $wiecenia 4000K i klasa ochrony I1P67 oraz IKO08.

9.3. Regulator solarny + czujnik ruchu

Kontroler montowaé¢ we wnece stupa. Sterowanie lampy powinno by¢ realizowane poprzez oprogramowanie
umozliwiajgce automatyczne sterownie zmierzchowe oprawy oswietleniowej. Powinien takie zawiera¢ funkcje
programu intensywnosci oswietlenia w ramach jednej nocy. Efektywnos¢ regulatora 90% - 96%. Napiecie 12V.

Czujnik ruchu — zapalenie jednej lampy generuje sygnat do zapalenia nastepnych.

9.4. Modut fotowoltaiczny
Modut fotowoltaiczny o mocy maksymalnej min. 250Wp i wydajnosci modutu 16.5%. Ogniwa krzemowe powinny by¢

zabezpieczone szktem hartowanym, a ramka powinna by¢ wykonana jako aluminium malowane proszkowo.

9.5. Akumulator
Stosowac¢ akumulator o pojemnosci min. 90 Ah i napieciu 12.8V. Akumulator umiesci¢ bezposrednio pod stupem, pod

poziomem gruntu, w prefabrykacie betonowym.

9.6. Uziemienie
Uziemienie stupéw wykonac ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30/4mm - uziom gtebinowy wykonaé z pretéw o
Srednicy i dtugosci oraz w ilosci niezbednej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30,0 om.

10. Uwagi koncowe

- urzadzenia objete niniejszym projektem powinny posiadaé kwalifikacje jakosci, oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej

- catosc instalacji wykonac nalezy zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami

- przed oddaniem do eksploatacji wykonaé pomiary wielkosci elektrycznych

11. Zestawienie podstawowych materiatow
e stup stalowy 5m - kpl. 2
e fundament prefabrykowany - kpl. 2
e oprawa LED 70W - kpl. 2
e modut fotowoltaiczny 250Wp - kpl. 2
e regulator MPPT + czujnik ruchu - kpl. 2
e akumulator zelowy 90 Ah 12V - kpl. 2
e bednarka FeZn 30x4mm — m 40

Opracowanie:

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Kuroczycki- mgr inz. Bohdan
Saniutycz Kuroczycki-Saniutycz
WKP/0131/POOE/06 45/80/Pw
BRANZA ELEKTRYCZNA
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RYS. NRE1 Plan sytuacyjny - ul. Sosnowa
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RYS. NR E2 Plan sytuacyjny - ul. Jasna

46



