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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg ciggu komunikacyjnego na

Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg ciggu komunikacyjnego na
Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr BZP.512.2022.AK/BZP.272.8.2022 zawartej pomiedzy
Gming Mosina a Pracownig Projektowa Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 12 lipca 2022 roku.

2. Dane do projektowania.

a) Projekt przebudowy ciggu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno opracowany
przez Pracownie Projektowa Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie.

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzierh 25.08.2022 roku, opracowana przez
geodete uprawnionego - mgr inz. Mateusz Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo Stare ul. Bajera
20.

c) Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 z 2000 r. poz. 838) z p6zniejszymi zmianami
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311)

g) Ustawazdn. 20.06.1997 r. - ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.)

h)  Wizja lokalna w terenie wraz z analizg dotychczas istniejgcego oznakowania.

3. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu z uwagi na opracowywany projekt przebudowy
ciggu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno. Opracowanie przewiduje wprowadzenie
oznakowania pionowego i poziomego w wymaganym zakresie.

4. Lokalizacja inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu poznanskiego w
gminie Mosina, miasto Mosina i wie$ Krosno, ulice: Nadle$na, odcinek ul. Kwiatowej, Jasna, odcinek ul. Sosnowej,
odcinek ul. Stonecznej. Wszystkie ulice stanowig uktad ulic obstugujgcych zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng. Realizacja planowanej inwestycji przewidziana jest na dziatkach stanowigcych pasy drogowe
poszczegdlnych publicznych drég gminnych.

5. Stan istniejacy.
Teren planowanego przedsiewziecia obejmuje obszar osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, ktéry do tej
pory byt i jest wykorzystywany na cele komunikacji samochodowe;j i piesze;j.
Szerokosci istniejgcego pasa drogowego:
- ul. Nadlesna 12,0 m oraz 10,0 m (odcinek bez przejazdu)
- ul. Kwiatowa 10,0 m
-ul.Jasna 12,0 m
- ul. Sosnowa 12,0 m, 10,0 m (odcinek bez przejazdu) i 6,0 m
- ul. Sfoneczna 12,0 m
W chwili obecnej na przedmiotowym terenie wystepuje nawierzchnia gruntowa, po ktérej odbywa sie ruch
samochodowy. Dla ruchu pieszego przeznaczony jest jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w
krawezniku betonowych ulicznym od strony planowanej nawierzchni jezdni. W pasie drogowym ul. Jasnej rosng
drzewa, ktore sg zlokalizowane w istniejgcym chodniku, nie kolidujg z przedmiotowg inwestycjg. Planowana
inwestycja wymaga jednak usuniecia drzewa rosngcego w ul. Sosnowej (czeremcha).
Na chwile obecng w ciggu ul. Jasnej, przed skrzyzowaniem z ul. Sremska, wystepuje przystanek autobusowy
szkolny.
Inwestycyjny teren osiedla Nowe Krosno ma potfaczenie komunikacyjne z istniejgcym uktadem drogowym:
- od strony zachodniej z ul. Krosinskg



Ul. Krosiniska - publiczna droga gminna klasy D ,,dojazdowa”, szerokos$¢ pasa drogowego 10,0 m w tym jezdnia o
nawierzchni mineralno-asfaltowej w przekroju drogowym szerokosci min. 6,0 m,

od strony wschodniej z ul. Sremska

Ul. Sremska - publiczna droga powiatowa nr 2463P Mosina - Zabinko - granica powiatu $redzkiego - (Zabno -
Grabianowo) klasy Z ,zbiorcza”, szerokos¢ pasa drogowego 14,0 m w tym: jezdnia o nawierzchni mineralno-
asfaltowej w przekroju pétulicznym szerokosci min. 6,2 m, jednostronna sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni
mineralno-asfaltowe] szerokosci 2,5 m odsunieta od krawedzi jedni na odlegtos¢ 1,5 m, jednostronny chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej szerokosci min. 2,3 m zlokalizowany bezposrednio przy krawezniku betonowym
ulicznym 15 x 30 cm; odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe

Sredni dobowy ruch pojazdéw w ciggu drogi powiatowej 2463P (ul. Sremska) wg pomiaréw z roku 2021: 7236
pojazdéw/dobe.
Szacowane natezenie ruchu na rok 2030 dla osiedla Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno:

1.

Odcinek ul. Nadleéna - ul. Kwiatowa - ul. Jasna do ul. Sremskiej
- pojazdy osobowe: 300 poj./dobe

- pojazdy ciezarowe: 10 poj./dobe

- autobus: 4 poj./dobe

Ul. Jasna od ul. Sremskiej do lasu

- pojazdy osobowe: 140 poj./dobe

- pojazdy ciezarowe: 6 poj./dobe

Cigg komunikacyjny ul. Stoneczna - ul. Sosnowa

- pojazdy osobowe: 280 poj./dobe

- pojazdy ciezarowe: 4 poj./dobe

tacznie na terenie planowanej inwestycji: 744 pojazdéw/dobe.
Istniejgce sieci infrastruktury technicznej wystepuja na catej dtugosci wszystkich odcinkéw ulic objetych

projektem. Z uwagi na to, ze ulice zlokalizowane sg w strefie zabudowy mieszkaniowej wystepujg tam praktycznie

wszystkie sieci infrastruktury technicznej charakterystyczne dla obszaréw miejskich: sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna. Oswietlenie uliczne oraz czesciowo

sie¢ energetyczna wystepuje jako napowietrzne.

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego nie bedzie kolidowac z sieciami infrastruktury technicznej.

W zakresie oznakowania, na terenie planowanej inwestycji, wystepuje nastepujgce oznakowanie:

ul. Krosiniska w rejonie skrzyzowania z ul. Nadle$ng: B-34 , koniec ograniczenia predkosci do 30 km/h”, A-30 ,,inne
niebezpieczenistwo” + T-0 ,tabliczka PIESI” + B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h”, D-15 ,przystanek
autobusowy”, P-17 ,linia przystankowa”

ul. Kwiatowa: A-17 ,,uwaga dzieci”, stupki U-12c, barierka U-12a

ul. Jasna: A-17 ,uwaga dzieci”, stupki U-12c, D-15 ,, przystanek autobusowy”

ul. Sremska w rejonie skrzyzowania z ul. Jasng: A-17 ,uwaga dzieci”, B-9 ,zakaz wjazdu roweréw”, C-13/16 +
C13a/16a ,droga dla pieszych i rowerdw” + ,koniec drogi dla pieszych i roweréw”, D-6 + P-10 ,przejscie dla
pieszych”, P-14 ,linia warunkowego zatrzymania z prostokatow”, D-15 , przystanek autobusowy”, P-17 ,linia
przystankowa”, P-1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca”, P-4 ,linia podwdjna ciggta”

Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostato przedstawione na planach statej organizacji ruchu.

. Stafa organizacja ruchu.

Na planach statej organizacji ruchu (Rys. Nr 2.1-2.5) przedstawiono istniejgce oraz projektowane oznakowanie

pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projekt budowalny przewiduje budowe:

jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym typu dwuteownik, gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, wyniesione skrzyzowania - nawierzchni jezdni z kostki betonowej w kolorze
czerwonym, wprowadzono takze charakterystyczne skrzyzowania o nawierzchni jezdni z kostki granitowe;j
zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym typu domino, gr.8cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym typu domino, gr.8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4



istniejacych zjazddéw indywidualnych na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym typu
domino, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu
ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

odwodnienia pasa drogowego - wgtebne przy wykorzystaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem zebranych wod opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
telekomunikacyjnego kanatu technologicznego z rur HDPE 110/6,3 (studnia SKR-1)

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje wprowadzenie na terenie osiedla nastepujgcych zmian:

>
>

>

wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci (30 km/h)

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Sosnowej stanowigcej tgcznik pomiedzy ul. Sosnowa
a ul. Stoneczng (wzdtuz lasu)

wprowadzenie strefy zamieszkania na odcinku ul. Sosnowej o jednym kierunku ruchu wzdtuz lasu do placu do
zawracania; wjazd i wyjazd do strefy zasygnalizowane poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki
granitowe;j

zachowanie podporzadkowania przedmiotowych ulic osiedla w stosunku do ul. Krosirskiej oraz ul. Sremskiej
budowa wyniesionych skrzyzowan wraz z sugerowanymi przejsciami dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze czerwonym (ul. Nadlesna, ul. Kwiatowa)

skrzyzowanie ul. Jasnej z ul. Sfoneczng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z sugerowanymi
przejsciami dla pieszych

budowa progu zwalniajacego o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (ul. Jasna, ul. Sosnowa,
ul. Stoneczna)

odsuniecie istniejgcego przystanku komunikacyjnego szkolnego w ciggu ul. Jasnej od skrzyzowania z ul.
Sremska, oznakowanie pionowe i poziome przystanku autobusowego

wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych w ciggu ul. Nadlesnej, Jasne;j i
Sosnowej (3 miejsca postojowe o wymiarach 3,60 x 6,00 m, parkowanie réwnolegte)

planowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie istniejgcego natezenia ruchu

W zwigzku z powyzszym planuje sie oznakowanie nastepujgce oznakowanie:

B-43 ,strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h” - na poczatku ul. Nadlesnej od strony ul. Krosifskiej,
Kwiatowej (odcinek nieutwardzony), Sosnowej (odcinek nieutwardzony), Stonecznej (odcinek nieutwardzony),
na poczatku ul. Jasnej od strony ul. Sremskiej, na odcinku ul. Jasnej w kierunku lasu od strony ul. Sremskiej,
przy wjezdzie z ul. Jasnej na droge gruntowg w lesie oraz analogicznie w przeciwnym kierunku znak B-44
,koniec strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h”;

D-3 ,,droga jednokierunkowa” + D+40 , strefa zamieszkania” - na odcinku ul. Sosnowej na wjezdzie do strefy
C-4 ,nakaz jazdy w lewo za znakiem” + D+40 ,strefa zamieszkania” - na zakonczeniu utwardzonego odcinka ul.
Stonecznej jako wjazd do strefy oraz wskazanie kierunku ruchu;

znaki A-20 ,,odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” + T-1 ,10 m”, B-2 ,,zakaz wjazdu”, C-2 , nakaz jazdy w
prawo za znakiem” - jako oznakowanie uzupetniajgce w rejonie odcinka o ruchu jednokierunkowym;

D-41 , koniec strefy zamieszkania” - na zakoriczeniu utwardzonego odcinka ul. Stonecznej jako wyjazd ze strefy;
D-4a ,,droga bez przejazdu” - jako oznakowanie bez przelotowych odcinkéw ul. Nadlesnej i ul. Sosnowej;
D-18 ,parking” oraz P-19 ,linia wyznaczajgca pas postojowy” - jako oznakowanie miejsc postojowych
wyznaczonych w strefie zamieszkania w ul. Sosnowej;

D-18a ,,parking - miejsce zastrzezone” + T-29 ,tabliczka informujaca o miejscach dla pojazdéw przewozacych
lub kierowanych przez osoby niepetnosprawne majgce trudnosci w poruszaniu sie”, P-20 ,koperta” - jako
wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, kolor stanowisk niebieski
(ul. Nadlesna, ul. Jasna, ul. Sosnowa);

D-15 , przystanek autobusowy”, P-17 , linia przystankowa” dtugosci 30,00 m - jako oznakowanie przystanku
szkolnego w ul. Jasnej;

znaki B-20 ,stop”, D-1 ,droga z pierwszenstwem” - jako oznakowanie podporzgdkowania ul. Nadlesnej w
stosunku do ul. Krosinskiej;

Znak B-20 wraz ze znakiem P-12 zastosowano z uwagi na brak dostatecznej widocznosci na zatrzymanie
pojazdu przed skrzyzowaniem.

znaki A-7 ,ustgpi pierwszenstwa”, D-1 ,droga z pierwszenstwem”, - jako oznakowanie podporzgdkowania ul.
Jasnej w stosunku do ul. Sremskiej;

oznakowanie poziome: P-1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca”, P-4 ,linia podwadjna ciggta” oraz P-
12 ,linia bezwzglednego zatrzymania - stop” - w obrebie skrzyzowania ul. Nadlesnej z ul. Krosinska;



- oznakowanie poziome: P-7c ,linia krawedziowa - przerywana waska” oraz P-15 ,tréjkat podporzadkowania
krétki” - w obrebie skrzyzowania ul. Jasnej z ul. Sremska od strony zachodniej (szerokosé jezdni 5,50 m);

- oznakowanie poziome: P-1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca”, P-4 ,linia podwdjna ciggta” oraz P-
13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw” - w obrebie skrzyzowania ul. Jasnej z ul. Sremska od
strony wschodniej (szerokos¢ jezdni 6,00 m);

- znaki D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw”, P-10/11 , przejscie dla pieszych i rowerzystow”
wraz z barwg czerwong przejazdu dla rowerzystéw, P-14 ,linia warunkowego zatrzymania z prostokatéw”, P-
23 ,rower”, P-26 ,piesi” - jako wyznaczenie przejscia dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystéw wzdtuz Sciezki
pieszo-rowerowej w ciggu ul. Sremskiej, likwidacja tarczy znakéw pionowych C-13a/16a , koniec drogi dla
rowerow i pieszych”;

- P-25 ,prég zwalniajacy” - jako oznakowanie poziome wyniesionych skrzyzowarn oraz progdw zwalniajacych;

- stupki U-12c ,stupek blikujgcy” - jako ograniczenie mozliwosci wjezdzania pojazdow na chodnik przy
wyznaczonych progach zwalniajgcych w ul. Jasnej, Sosnowej i Stonecznej oraz przy wyniesionych
skrzyzowaniach w ul. Nadlesnej i Kwiatowej;

- dla zjazdu na posesje ul. Nadlesna 30 oraz w km 0+342 ul. Sosnowa zaprojektowano okragte lustro drogowe
(znak U-18a) w celu poprawy widocznosci pojazdu nadjezdzajgcego od strony ul. Kwiatowej / Sosnowej. Lustro
nalezy zamocowac na wysokosci minimum 2,0 m od poziomu chodnika, srednica lustra 700 mm;

- istniejgce znaki A-17 ,dzieci” w obrebie skrzyzowania ul. Nadlesna - ul. Jasna nalezy przestawi¢ w odlegtosci
ok 50 m od skrzyzowania;

- skrzyzowania ul. Jasnej z ul. Kwiatowa, ul. Sosnowa oraz ul. Stoneczng od strony czesci nawierzchni
nieutwardzonych zostaty oznakowane jako zjazdy na drogi gruntowe - nalezy wykona¢ linie P-7a ,linia
krawedziowa - przerywana szeroka” po krawedzi nawierzchni ul. Jasnej;

Wzdtuz peronu przystanku autobusowego oraz sugerowanych przejsc dla pieszych przewidziano ptytki dotykowe

z wypustkami w kolorze zéttym jako fakturowe oznakowanie nawierzchni dedykowane dla oséb z dysfunkcjg

zmystu wzroku.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu tablice nalezy wykonac jako odblaskowe - standard Il. Wielko$¢
tablic przyjeto w zaleznosci od kategorii drogi i typu znaku:
» znaki $rednie (S) - na drodze powiatowej (ul. Sremska),
» znaki mate (M) - na drodze gminnej (ul. Krosinska),
» znaki mini (MI) - na drodze potozonej w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej predkosci do
30 km/h.
Projektowane oznakowanie poziome nalezy wymalowac¢ na nawierzchni jezdni jako cienkowarstwowe.

Znaki nalezy zamontowac zgodnie z zasadami lokalizacji znakéw drogowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U.

2019 poz. 2311.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU: do 31.12.2025 r.

Sporzadzita

mgr inZ. Eliza Jankowska
WKP/0250/PWOD/07



