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@ Kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na tawie betonowej 25 x 35 (30) cm z oporem z betonu C12/15
U L I CA S OS N OWA - km 0 +070 @ Kraweznik uliczny betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15
@ Opornik betonowy 8 x 30 cm na fawie betonowej 30 x 30 (23) cm z oporem z betonu C12/15
12,00
@ Sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm na fawie betonowej 20 x 25 (30) cm z betonu C12/15
2,86 5,45 2,75 0,94 @
Geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm
08 2,63 0,15 pas ruchu=2,75 L pas ruchu=2,50 2,60 0,15
4 4 @ Podbudowa pomocnicza grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu
istn. chodnik jezdnia=5,25 miejsce postojowe zielen
g @ Podbudowa posrednia grubosci 15 cm z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
S v :
e | N Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
T T T T T 71 6 % _2% 00 2% <
[ T T T T T 7 [ T T T T T 7T - ‘%‘_“ ] ~ grubosci 4 cm (po zageszczeniu); kolor kostki: jezdnia, zjazdy na posesje - grafitowy; chodnik - szary,

zatoka postojowa, skrajnia drogowa - czerwony

Podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu
Istniejacy kraweznik drogowy betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej

Istniejacy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, kolor szary

Istniejace obrzeze betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowe;j

Umocnienie skrajni kamieniem polnym na zaprawie betonowej z wyspoinowaniem

Nawierzchnia z kostki granitowej 15 x 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm (po zageszczeniu)
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PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1 ELIZA JANKOWSKA
62-050 MOSINA 62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29
TEMAT
Przebudowa ciggu komunikacyjego na Osiedlu
Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno
RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE - UL. SOSNOWA
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