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PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSIEDLU NOWE KROSNO
W M. MOSINA | KROSNO
polegajaca na budowie drogi, przebudowie i budowie chodnikéw, budowie miejsc postojowych,
budowie kanalizacji deszczowej

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy,
perony, rampy; XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe; XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR:

Adres: Gmina Mosina, Mosina, Krosno, ulice: Nadlesna, Kwiatowa,
Jasna, Sosnowa, Stoneczna

Identyfikator dziatki geodezyjne;j:

302110_4.0001.2294/2; 302110_4.0001.2294/1;

302110_4.0001.2267/1; 302110_4.0001.2267/2; 302110_4.0001.2256;

302110_4.0001.2234/1; 302110_4.0001.2234/2; 302110_4.0001.2205;

302110_4.0001.2195;

302110_5.0018.406; 302110_5.0018.405; 302110_5.0018.391;

302110_5.0018.392; 302110_5.0018.255/13; 302110_5.0018.285/1;

302110_5.0018.285/2; 302110_5.0018.285/3; 302110_5.0018.300/6;

302110_5.0018.301/3;

302110_5.0021.31/2; 302110_5.0021.103;

Dziatki o nr ewid. 2294/2, 2294/1, 2267/1, 2267/2, 2256, 2234/1,
2234/2, 2205, 2195, obreb Mosina

Dziatki o nr ewid. 406, 405, 391, 392, 255/13, 285/1, 285/2, 285/3,
300/6, 301/3, obreb Krosno

Dziatki o nr ewid. 31/2, 103, obreb Sowiniec

GMINA MOSINA
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:

ELEMENT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT IV ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
ELEMENT I PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU
BUDOWLANEGO
DATA

DRUZYNA, 30.08.2023 r.

OPRACOWANIA
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ZAtACZNIK DO STRONY TYTULOWE)

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKRES
OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Eliza Jankowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

mgr inz. Maciej Fajfer
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

SPECJALNOSC robotami budowlany m(;rl;zzoc‘j/gglnlczen w specjalnosci ograniczen w specjalnosci drogowej
DROGOWA Uprawnienia nr WKP/0250/PWOD/07 Uprawnienia nr WKP/0296/P00D/09
PODPIS PODPIS
mgr inz. Maciej Zdziabek magr inZ. Krzysztof Wojciech
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Uprawnienia budowlane do projektowania i
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
SPECJALNOSCE instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
SANITARNA kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Uprawnienia nr WKP/0360/PW0S/12 Uprawnienia nr WKP/0167/PWQS/13
PODPIS PODPIS
mgr inz. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz magr inz. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri Uprawnienia budowlane do projektowania bez
SPECJALNOSCE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ograniczer w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie instalacji elektrycznych
ELEKTRYCZNA Uprawnienia nr WKP/0131/POOE/06 Uprawnienia nr 45/80/Pw

PODPIS

PODPIS

DATA OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA

DRUZYNA, 30.08.2023 r.




SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
ZALACZNIK 1 Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Opis planu zagospodarowania terenu
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Podstawa opracowania

Dane ogdlne

Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego

Dane do projektowania

Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zatozenia do projektu

Stan istniejgcy

Warunki gruntowo-wodne

Stan projektowany

9.1 Projektowana droga gminna

9.2 Projektowana kanalizacja deszczowa

9.3 Projektowany kanat technologiczny

9.4 Usuniecie kolizji - przestawienie stupéw oswietleniowych

9.5 Oswietlenie przejscia dla pieszych - lampy solarne

9.6 Stata organizacja ruchu

Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnos¢ z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wptyw inwestycji na Srodowisko

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Wptyw eksploatacji gérniczej

Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Obszar oddziatywania inwestycji

Woyjasnienia do opinii geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

lIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
NR RYS.

Z1
72
73
4
Z5

NAZWA RYSUNKU SKALA
Plan zagospodarowania terenu - ul. Nadlesna, Kwiatowa 1:500
Plan zagospodarowania terenu - ul. Jasna 1:500
Plan zagospodarowania terenu - ul. Sosnowa cz. 1 1:500
Plan zagospodarowania terenu - ul. Sosnowa cz. 2 1:500
Plan zagospodarowania terenu - ul. Stoneczna 1:500
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi

zmianami)

my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu lub dziatki

PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSIEDLU NOWE KROSNO

W M. MOSINA | KROSNO

polegajaca na budowie drogi, przebudowie i budowie chodnikéw, budowie miejsc postojowych,
budowie kanalizacji deszczowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKRES
OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Eliza Jankowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i

mgr inz. Maciej Fajfer
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

SPECJALNOSC kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ogranicze w specjalnosci drogowej
DROGOWA w specjalnosci drogowej Uprawnienia nr WKP/0296/P0O0D/09
Uprawnienia nr WKP/0250/PW0OD/07
PODPIS PODPIS
. . P mgr inz. Krzysztof Wojciech
m,gr_ inz. Maciej Zdz:qbek o Uprawnienia budowlane do projektowania i
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
SPECJALNOSC ) w spec.j. afnos’ci ins’i’a{acy jnej w zakresie s.ieci, zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
SANITARNA instalacji i urzqdzer.) cteplnych., went.ylacy{nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Uprawnienia nr WKP/0360/PW0S/12 Uprawnienia nr WKP/0167/PW0S/13
PODPIS
PODPIS
mgr mz'. Andr zej Kuroczy gkl-Sanlyty €z mgr inz. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez
P ograniczenr w specjalnosci instalacyjnej w zakresie oaraniczen w specialnosci instalacyino-
SPECJIALNOSC sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i g peq Y
’ inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
ELEKTRYCZNA elektroenergetycznych

Uprawnienia nr WKP/0131/POOE/06

PODPIS

Uprawnienia nr 45/80/Pw

PODPIS

DATA OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA

DRUZYNA, 30.08.2023 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZOSCI DO 1ZBY
W CENTRALNYM REJESTRZE 0SOB POSIADAJACH UPRAWNIENIA BUDOWLANE (e-CRUB).




OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu przebudowy ciggu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr BZP.512.2022.AK/BZP.272.8.2022 zawartej pomiedzy
Gming Mosina a Pracownig Projektowa Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 12 lipca 2022 roku.

2. DANE OGOLNE.
2.1 Zamawiajacy: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
2.2 Adres budowy: Mosina, Krosno, ulice: Nadlesna, Kwiatowa, Jasna, Sosnowa, Stoneczna
2.3 Identyfikator dziatki geodezyjne;j:
302110_4.0001.2294/2; 302110_4.0001.2294/1; 302110_4.0001.2267/1; 302110_4.0001.2267/2;
302110_4.0001.2256; 302110_4.0001.2234/1; 302110_4.0001.2234/2; 302110_4.0001.2205;
302110_4.0001.2195;
302110_5.0018.406; 302110_5.0018.405; 302110_5.0018.391; 302110_5.0018.392;
302110_5.0018.255/13; 302110_5.0018.285/1; 302110_5.0018.285/2; 302110_5.0018.285/3;
302110_5.0018.300/6; 302110_5.0018.301/3;
302110_5.0021.31/2; 302110_5.0021.103;
2.4 Jednostka ewidencyjna: 302110_4 Mosina
302110_5 Mosina - obszar wiejski
2.5  Nrewidencyjny dziatek: 2294/2, 2294/1, 2267/1, 2267/2, 2256, 2234/1, 2234/2, 2205, 2195, obreb
0001 Mosina
406, 405, 391, 392, 255/13, 285/1, 285/2, 285/3, 300/6, 301/3, obreb 0018
Krosno
31/2, 103, obreb 0021 Sowiniec

3. LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu poznanskiego w gminie
Mosina, miasto Mosina i wies$ Krosno, ulice: Nadlesna, odcinek ul. Kwiatowej, Jasna, odcinek ul. Sosnowej, odcinek
ul. Sfonecznej. Wszystkie ulice stanowig uktad ulic obstugujgcych zabudowe mieszkaniowa jednorodzinnga. Realizacja
planowanej inwestycji przewidziana jest na dziatkach stanowigcych pasy drogowe poszczegdlnych publicznych drég
gminnych.

4. DANE DO PROJEKTOWANIA.

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez geodete
uprawnionego - mgr inz. Mateusz Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo Stare ul. Bajera 20, stan aktualny
na dzien 25 sierpnia 2022 roku.

b) UCHWALA NR LXVIII/570/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terendéw czesci Miasta Mosina oraz czesci wsi Sowiniec - Etap 1 (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego, poz. 6027).

c) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawa nr PP.6733.18.2023.BD, wydana przez
Burmistrza Gminy Mosina w dniu 07 lipca 2023 roku wraz z zatgcznikami

d) Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 z 2000 r. poz. 838) z pdzniejszymi zmianami

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm).



h)

)

k)
1)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanych przez GDDKiA w Warszawie w
2014 roku.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) oraz wytyczne dla kanatéw
technologicznych - GDDKIA z dnia 3 wrzesnia 2019 r.

Wizje lokalne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

Biezace uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

obejmujgce ulice: Nadlesna, czes¢ ul. Kwiatowej, Jasna, cze$¢ ul. Sosnowej oraz czes$¢ ulicy Stonecznej w

nastepujgcym zakresie:

przebudowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym typu dwuteownik, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, wyniesione skrzyzowania - nawierzchni jezdni z kostki betonowej w kolorze
czerwonym, wprowadzono takze charakterystyczne skrzyzowania o nawierzchni jezdni z kostki granitowej;
budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym typu domino, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie;

budowa i przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym typu domino, gr. 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowe]j oraz podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4;
przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
grafitowym typu domino, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;

budowa odwodnienia pasa drogowego - wgtebne przy wykorzystaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem zebranych wéd opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej;

budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego z rur HDPE 110/6,3 (studnia SKR-1);

przebudowa istniejgcych stupdw oswietleniowych w ciggu facznika ul. Sosnowej;

do$wietlenie projektowanego przejécia dla pieszych wzdtuz ul. Sremskiej oéwietleniem dedykowanym (lampy

solarne).

. ZALOZENIA DO PROJEKTU.

VV V V VY VY V VYV

klasa techniczna drogi: ,,D” dojazdowa

kategoria drogi - gminna,

dostepnosé nieograniczona - droga publiczna,

typ przekroju drogowego - uliczny,

predkos¢ projektowana - 30 km/h,

kategoria ruchu - KR-2,

przekrdj jednojezdniowy o dwdch kierunkach ruchu

przekrdj jednojezdniowy o jednym kierunku ruchu - odcinek ul. Sosnowej wzdtuz lasu

nawierzchnia jezdni - kostka betonowa, grafitowa, typu dwuteownik, gr.8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, wyniesione skrzyzowania - nawierzchni jezdni z kostki betonowej w kolorze czerwonym,
wprowadzono takze charakterystyczne skrzyzowania o nawierzchni jezdni z kostki granitowej

nawierzchnia zatok postojowych - kostka betonowa, czerwona, typu domino, gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie
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nawierzchnia chodnika - kostka betonowa, szara, typu domino, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej oraz
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4

nawierzchnia istniejgcych zjazdéw indywidualnych na posesje - kostka betonowa, grafitowa, typu domino,
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5
mm stabilizowanego mechanicznie

spos6b odwodnienia - wgtebne przy wykorzystaniu projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
zebranych wdd opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j

budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego z rur HDPE 110/6,3 (studnia SKR-1)

wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci (30 km/h) oraz rownowaznych skrzyzowan wewnatrz osiedla
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Sosnowej stanowigcej tagcznik pomiedzy ul. Sosnowg a
ul. Stoneczng (wzdtuz lasu)

wprowadzenie strefy zamieszkania na odcinku ul. Sosnowej o jednym kierunku ruchu wzdtuz lasu do placu do
zawracania

zachowanie podporzadkowania przedmiotowych ulic w stosunku do ul. Krosifskiej oraz ul. Sremskiej; ul.
Krosiriska publiczna droga gminna klasy D ,,dojazdowa”, ul. Sremska publiczna droga powiatowa nr 2463P Mosina

- Zabinko - granica powiatu $redzkiego - (Zabno - Grabianowo) klasy Z ,,zbiorcza”

. STAN ISTNIEJACY.
Teren planowanego przedsiewziecia obejmuje obszar osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, ktéry do tej pory

byt i jest wykorzystywany na cele komunikacji samochodowe;j i piesze;j.

Szerokosci istniejgcego pasa drogowego:

- ul. Nadlesna 12,0 m oraz 10,0 m (odcinek bez przejazdu)

- ul. Kwiatowa 10,0 m

-ul. Jasna 12,0 m

- ul. Sosnowa 12,0 m, 10,0 m (odcinek bez przejazdu) i 6,0 m

- ul. Sfoneczna 12,0 m

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie wystepuje nawierzchnia gruntowa, po ktérej odbywa sie ruch

samochodowy. Dla ruchu pieszego przeznaczony jest jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w

krawezniku betonowym ulicznym od strony planowanej nawierzchni jezdni. W pasie drogowym ul. Jasnej rosna

drzewa, ktdre s3 zlokalizowane w istniejgcym chodniku, nie kolidujg z przedmiotowa inwestycja. Planowana inwestycja

wymaga jednak usuniecia drzewa rosngcego w ul. Sosnowej (czeremcha).

Na chwile obecna w ciggu ul. Jasnej, przed skrzyzowaniem z ul. Sremska, wystepuje przystanek autobusowy szkolny.

In

westycyjny teren osiedla Nowe Krosno ma potaczenie komunikacyjne z istniejgcym uktadem drogowym:

od strony zachodniej z ul. Krosifiska

Ul. Krosinska - publiczna droga gminna klasy D , dojazdowa”, szerokos¢ pasa drogowego 10,0 m w tym jezdnia o
nawierzchni mineralno-asfaltowej w przekroju drogowym szerokosci min. 6,0 m,

od strony wschodniej z ul. Sremska

Ul. Sremska - publiczna droga powiatowa nr 2463P Mosina - Zabinko - granica powiatu $redzkiego - (Zabno -
Grabianowo) klasy Z ,zbiorcza”, szeroko$¢ pasa drogowego 14,0 m w tym: jezdnia o nawierzchni mineralno-
asfaltowej w przekroju poétulicznym szerokosci min. 6,2 m, jednostronna sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni
mineralno-asfaltowej szerokosci 2,5 m odsunieta od krawedzi jedni na odlegtos¢ 1,5 m, jednostronny chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej szerokosci min. 2,3 m zlokalizowany bezposrednio przy krawezniku betonowym

ulicznym 15 x 30 cm; odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe

Sredni dobowy ruch pojazdéw w ciggu drogi powiatowej 2463P (ul. Sremska) wg pomiaréw z roku 2021: 7236

pojazdéw/dobe.

Szacowane natezenie ruchu na rok 2035 dla osiedla Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno:

1.

Odcinek ul. Nadleéna - ul. Kwiatowa - ul. Jasna do ul. Sremskiej
- pojazdy osobowe: 300 poj./dobe
- pojazdy ciezarowe: 10 poj./dobe



- autobus: 4 poj./dobe
2. Ul. Jasna od ul. Sremskiej do lasu

- pojazdy osobowe: 140 poj./dobe

- pojazdy ciezarowe: 6 poj./dobe
3. Cigg komunikacyjny ul. Stoneczna - ul. Sosnowa

- pojazdy osobowe: 280 poj./dobe

- pojazdy ciezarowe: 4 poj./dobe
tacznie na terenie planowanej inwestycji: 744 pojazdéw/dobe.
Planowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie istniejgcego natezenia ruchu.
Istniejgce sieci infrastruktury technicznej wystepuja na catej dtugosci wszystkich odcinkdw ulic objetych projektem.
Z uwagi na to, ze ulice zlokalizowane sg w strefie zabudowy mieszkaniowej wystepujg tam praktycznie wszystkie
sieci infrastruktury technicznej charakterystyczne dla obszaréw miejskich: sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec¢
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna. Oswietlenie uliczne oraz czesciowo siec¢
energetyczna wystepuje jako napowietrzne.
Na terenie odcinka ul. Jasnej (od ul. Sremskiej do lasu) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: UCHWAtA NR LXVIII/570/22 RADY MIEJSKIE)] W MOSINIE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czesci miasta Mosina oraz czesci wsi Sowiniec -
Etap I.
Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. O Ochronie Przyrody oraz ekologiczne
znajdujace sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia:
1. Rogalinski Park Krajobrazowy, PL.ZIPOP.1393.PK.66 (dziatka nr ewid. 103 obreb Sowiniec)
2. Obszar Natura 2000 (dziatka nr ewid. 31/2, 103 obreb Sowiniec):

- obszary ptasie: OSTOJA ROGLINSKA PLB300017

- obszary siedliskowe: ROGLINSKA DOLINA WARTY PLH300012
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie ochrony ujecia wody zgodnie z rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina - Krajowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociggowego (Dz. U.
Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. Nr 3556).

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzecha 24a/7, 60-287
Poznan, przez uprawnionego geologa - mgr inz. Natalia Weglewska oraz mgr inz. Andrzeja Stube, opracowanej w
listopadzie 2022, przedstawiono ponizej wnioski z wykonanych badan:

”Zgodnie z tresciqg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r.,

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463),

omawiane podfoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, natomiast projektowanq inwestycje

proponuje sie zakwalifikowac do i kategorii geotechnicznej.

Ostatecznej decyzji o kategoryzacji geotechnicznej dokona Projektant inwestycji, zgodnie z trescig ww.

Rozporzqdzenia.

Analiza warunkdéw gruntowo-wodnych ... pozwala na sformutowanie nastepujgcych wnioskéw:

1. Po wykorytowaniu wierzchniej warstwy gleby oraz nasypu antropogenicznego, posadowienie nawierzchni
drogowej czesciowo nastgpi na stropie nosnych, rodzimych gruntéw niespoistych, wyksztatconych w postaci
piaskow drobnych, piaskow pylastych.

2. Lokalnie w dnie koryta drogowego mogq wystgpic nasypy kulturowe oraz warstwa torfu (rejon otworu nr 12).
Nalezy w tych strefach wykona¢ wymiany na nasyp budowlany z piaskéw réznoziarnistych o U>4,0, zageszczony
do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

3. Nalezy dogesci¢ powierzchniowo lekkq zageszczarkq pozostate w podtozu grunty rodzime, dla osiggniecia min.
wskaznika odksztatcenia 10<2,5 lub wskaznika zageszczenia 1s>0,98.



W poziomie konstrukcji podbudowy nawierzchni, nalezy osiggngc¢ nosnos¢, wyrazonqg wtdérnym modutem
odksztatcenia Ev2>120,0 MPa i zageszczenia podfoZza wyrazone wskaznikiem odksztafcenia lo<2,2.

W obliczeniach statycznych podbudowy nalezy uwzgledni¢ parametry wystepujgce w Tabeli paramentéw
geotechnicznych (Zat. Nr 5).

Gtebokosc strefy przemarzania gruntow dla strefy | wynosi 0,80 m p.p.t.

Ostatecznej rozwigzania dot. sposobu wykonania podbudowy nawierzchni zawierac bedzie Projekt inwestycji
drogowe;.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.”

. STAN PROJEKTOWANY - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
9.1 Projektowana droga gminna.
ULICA NADLESNA, CZESC ULICY KWIATOWEJ

Projekt budowlany przebudowy ulicy Nadlesnej i odcinka ulicy Kwiatowej przewiduje:

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, drogi ul. Nadlesnej w przekroju jednojezdniowym o dwaéch

kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,00 m oraz 4,50 m w

przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,25 m), dtugos¢ odcinka 300,00 m wraz z:

- lewostronnym chodnikiem szerokosci min. 1,50 m (w przypadku chodnika odsunietego od krawedzi jezdni) oraz
2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- zatokami postojowym szerokosci 2,60 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze czerwonym (17 miejsc postojowych + 1 miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych),

- wyniesionym skrzyzowaniem w km 0+181,57 wraz z sugerowanymi przejSciami dla pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym,

- przebudowsg istniejgcych zjazddéw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Zachowuje sie istniejgcy przebieg prawostronnego chodnika.

W rejonie skrzyzowania ul. Nadlesnej z ul. Krosifiska przewidziano nasadzenie zastepcze: wisnia pitkowana

"Kanzan" - 2 szt. jako rekompensata za usuniecie drzewa w ul. Sosnowej (dziatka nr ewid. 300/6, obreb Krosno).

Dodatkowo przewidziano tam takze miejsce na zamontowanie 1,0 szt. tawki z oparciem kotwiczonej do podtoza,

na nogach betonowych.

Z uwagi na nie spetnienie przepisow WT koniecznos¢ uzyskania odstepstwa od przepisdw techniczno-

budowlanych - §16 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 16 ust. 4 - zbyt mate poszerzenie pasa ruchu na tuku w km 0+318,11.

budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odnogi drogi ul. Nadlesnej w przekroju jednojezdniowym o

dwdch kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 5,00 m w przekroju ulicznym (pas ruchu

szerokosci 2,50 m), dtugos¢ odcinka 75,76 m, zakonczonej normatywnym placem do zawracania samochodéw

osobowych o wymiarach 12,0 x 12,0 m wraz z:

- obustronnym chodnikiem szerokosci min. 2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- terenem skrajni drogowej wokét placu do zawracania umocnionym betonowg kostkg brukowa w kolorze
czerwonym,

- przebudowsg istniejgcych zjazdéw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, drogi ul. Kwiatowej w przekroju jednojezdniowym o dwdch

kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 4,50 m w przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci

2,25 m), dtugos¢ odcinka 82,20 m wraz z:

- lewostronnym chodnikiem szerokosci min. 2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- wyniesionym skrzyzowaniem w km 0+367,55 wraz z sugerowanymi przejSciami dla pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym,

Zachowuje sie istniejgcy przebieg prawostronnego chodnika.

Z uwagi na koniecznos$¢ zastosowania rozwigzan uspakajajacych ruch na drodze (rejon placu zabaw dla dzieci),



szerokos$¢ pasa ruchu zostata zmniejszona do 2,25 m (przy zastosowaniu § 15 ust. 4 WT).

ULICA JASNA

Projekt budowlany przebudowy ulicy Jasnej na odcinku od ul. Kwiatowej do lasu przewiduje:

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, drogi ul. Jasnej w przekroju jednojezdniowym o dwdch
kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,00 m oraz 5,25 m w

przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,75 m), dtugos¢ odcinka 671,70 m wraz z:

prawostronnym chodnikiem szeroko$ci min. 2,00 m netto o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

na odcinku od skrzyzowania z ul. Sosnowg do skrzyzowania z ul. Sremska,

zatokami postojowym szerokosci 2,60 m - 2,80 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym (28 miejsc postojowych + 1 miejsce postojowe dla o0séb
niepetnosprawnych),

wyhiesionym skrzyzowaniem na skrzyzowaniu z ul. Kwiatowg wraz z sugerowanymi przejsciami dla pieszych o

nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym,
skrzyzowaniem z ul. Stoneczng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z sugerowanymi przejsciami dla

pieszych,

budowa progu zwalniajgcego w km 0+468,00 o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (1 szt.),

budowg peronu istniejgcego przystanku komunikacyjnego szkolnego w km 0+258,00 (przed skrzyzowaniem z
ul. Sremska),

- przebudowg istniejgcych zjazddw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Zachowuje sie istniejgcy przebieg lewostronnego chodnika.

> przebudowe skrzyzowania z ul. Sremska (droga powiatowa) jako dowigzanie do istniejgcej krawedzi nawierzchni

jezdni ul. Sremskiej:

- szeroko$¢ wiaczenia ul. Jasnej od strony zachodniej 5,50 m, od strony wschodniej 6,00 m

- wewnetrzna krawedz pas ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo ksztattowana za pomocg tuku kotowego o
promieniu: 8,00 m dla skrecajacych z ul. Sremskiej w ul. Jasng, 6,00 m dla skrecajacych z ul. Jasnej w ul. Sremska,

- przebudowa istniejgcego chodnika w ciggu drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,

- w ciggu istniejgcej Sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano dwukierunkowy przejazd dla rowerdw potgczony
z przejSciem dla pieszych; dodatkowo przejscie dla pieszych przewidziano doswietli¢ oswietleniem

dedykowanym przy wykorzystaniu 2 lamp solarnych.

CZESC ULICY SOSNOWEJ
Projekt budowlany przebudowy czesci ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Jasnej do lasu (w kierunku potudniowym)

przewiduje:

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Sosnowej w przekroju jednojezdniowym o
dwadch kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowe]j w kolorze grafitowym 5,00 m oraz 5,25 m w przekroju
ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,75 m), dtugos¢ odcinka 211,78 m wraz z:

- zatokami postojowym szerokosci 2,75 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze czerwonym (15 miejsc postojowych + 1 miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych),

- obszar zatamania drogi w km 0+211,78 jako wjazd do strefy zamieszkania o nawierzchni jezdni z kostki
granitowej,

- budowg progu zwalniajgcego w km 0+088,90 o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (1 szt.),

- przebudowsg istniejgcych zjazdéw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Zachowuje sie istniejgcy przebieg lewostronnego chodnika.

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Sosnowej w przekroju jednojezdniowym o

jednym kierunku ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 4,00 m w przekroju
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ulicznym, dtugos¢ odcinka 132,72 m wraz z:

- obszar zatamania drogi w km 0+211,78 oraz w km 0+344,50 o nawierzchni jezdni z kostki granitowe;j,

- przebudowsg istniejgcych zjazdéw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym,

- przebudowg / przestawieniem istniejgcych stupéw oswietleniowych (4 szt.) z uwagi na kolizje z projektowanym
uktadem drogowym - brak skrajni drogowe;j.

» budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Sosnowej w przekroju jednojezdniowym o
dwadch kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,50 oraz 5,00 m w
przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,75 m oraz 2,50 m), dtugo$¢ odcinka 140,07 m, zakoriczonej
normatywnym placem do zawracania samochodéw osobowych o wymiarach 12,0 x 12,0 m wraz z:

- skrzyzowaniem z ul. Stoneczng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej,

- utwardzeniami terenu przeznaczonego dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,

- zatokami postojowym szerokosci 2,50 m zlokalizowanymi wzdtuz prawej strony drogi o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze czerwonym,

- przebudowg istniejgcych zjazddéw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym,

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym zachodzi konieczno$¢ usuniecie drzewa w ul. Sosnowej

(dziatka nr ewid. 300/6, obreb Krosno).

Dodatkowo w rejonie skrzyzowania z ul. Stonecznga, na skraju lasu, przewidziano miejsce na zamontowanie 2,0

szt. tawki z oparciem kotwiczonej do podtoza, na nogach betonowych.

Z uwagi na nie spetnienie przepisow WT koniecznos¢ uzyskania odstepstwa od przepisdw techniczno-

budowlanych - § 21 ust. 3 pkt 2d i ust. 4i §16 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 16 ust. 4 - tuk kotowy o zbyt matym promieniu

oraz zbyt mate poszerzenie pasa ruchu na tuku w km 0+437,14.

CZESC ULICY SLONECZNEJ

Projekt budowlany przebudowy czesci ulicy Stonecznej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Sosnowej (w kierunku

potudniowym) przewiduje:
> budowe, w granicach istniejgcego pasa drogowego, odcinka drogi ul. Stonecznej w przekroju jednojezdniowym
o dwéch kierunkach ruchu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym szerokosci 5,00 m oraz 5,25
m w przekroju ulicznym (pas ruchu szerokosci 2,50 m oraz 2,75 m), dtugos$¢ odcinka 283,60 m wraz z:
- skrzyzowaniem z ul. Jasng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z sugerowanymi przejsciami dla
pieszych,
- skrzyzowaniem z ul. Sosnowg o nawierzchni jezdni z kostki granitowej,
- zatokami postojowym szerokosci 2,55 m - 2,60 m zlokalizowanymi wzdtuz lewej strony drogi o nawierzchni z
kostki betonowej w kolorze czerwonym (20 miejsc postojowych),
- budowg progu zwalniajgcego w km 0+113,40 o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (1 szt.),
- przebudowsg istniejgcych zjazdéw na posesje wraz z dojsciami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Zachowuje sie istniejgcy przebieg prawostronnego chodnika.
POWYZSZE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POKAZANO NA PLANACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYS. Z1 - Z5) .

9.2 Projektowana kanalizacja deszczowa.

Projektowane kanaty na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonacé z rur korugowanych PP-B SN8 DN/ID 600 mm
oraz z rur PVC litych o $rednicach zewn. @ 500 mm, 400 mm, 315 mm, o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m?, tagczone na
uszczelke. Projektowane s$rednice kolektoréw zapewnig w catosci odwodnienie przebudowywanych drég. W celu
przechwycenia wod opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano wpusty deszczowe z
betonu C35/45, o $rednicy DN 500 mm, z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zaprojektowano nasady wpustowe ptaskie (kraweznikowe) oraz kraweznikowo - jezdniowe. Wpusty powinny by¢
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wykonane z osadnikiem o gtebokosci 0,7 m. Zaprojektowano réwniez przykanaliki z rur PVC litych o srednicy zewn.
@ 160 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, taczone na uszczelke, stanowigce pofaczenie projektowanych
wpustow deszczowych z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu
C35/45, o s$rednicy DN1200 mm, DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, WS,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos$¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami
ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600 (1200/600), wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano ponadto studnie tworzywowe z PP/PVC o $rednicy DN600 mm.
Studnie przykry¢ pokrywa zeliwno-betonowa klasy D400 na stozku bet. odcigzajgcym.

Przed wiaczeniem do studni istniejgcej na zbiorniku retencyjnym zaprojektowano osadnik poziomy betonowy
DN3000 mm o poj. 10 m® oraz separator lamelowy betonowy DN1500 mm, o parametrach przeptywu 40/400 I/s.
Osadnik i separator powinny by¢ typu przejezdnego z wtazem zeliwno - betonowym klasy D400.

Zaprojektowano budowe kanalizacji metoda wykopdw otwartych waskoprzestrzennych jak réwniez w miejscu
oznaczonym na planie sytuacyjnym metodg bezwykopowa — przecisku rurg ochronng stalowg Dz 610 mm.

ZAKRES RZECZOWY

Kanalizacja deszczowa z rur PEHD DN/ID 600 mm SN8 -194,0 mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC $500 mm litych SN8 -322,5mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC $400 mm litych SN8 -207,0 mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC ¢$315 mm litych SN8 -1.103,5 mb
Przykanaliki z rur PVC $160 mm litych SN8 -193,0 mb
Osadnik poziomy bet. DN3000 mm -1szt.
Separator lamelowy bet. DN 1500 mm -1szt.
Studnie bet. DN 1200 mm - 6 szt.
Studnie bet. DN 1000 mm -42 szt.
Studnie PP/PVC DN 600 mm - 6 szt.
Wpusty deszczowe bet. DN 500 mm z nasadg ptaskg - 54 szt.

Whpusty deszczowe bet. DN 500 mm z nasadg kraweznikowo - jedzniowg - 2 szt.

9.3 Projektowany kanat technologiczny.
W pasach progowych drég gminnych na terenie osiedla zaprojektowano telekomunikacyjny kanat technologiczny
uliczny KTu (przebiegajacy pod chodnikami oraz w pasach zieleni) oraz przepustowy KTp (przebiegajacy pod zjazdami
oraz miejscami postojowymi). Z uwagi na rodzaj zabudowy, obecng gestos$¢ zaludnienia oraz wystepowanie w pasie
drogowym sieci telekomunikacyjnej, projektowany kanat technologiczny wykonano o minimalnym profilu
sktadajgcym sie z:
1) KTu:

- jednej rury RO 110/6,3 mm HDPE ($rednica zewn. / $rednica wewn.),

- jednej rury RS 40/3,7 mm HDPE,

- jednej wigzki mikrorur WMR o $rednicy 40 mm + 7 x 10/8 mm.
1) KTp:

- dwdch rur RO 110/6,3 mm HDPE ($rednica zewn. / $rednica wewn.),

- jednej rury RS 40/3,7 mm HDPE,

- jednej wigzki mikrorur WMR o $rednicy 40 mm + 7 x 10/8 mm.

Rury nalezy uktadac zgodnie z ponizszym rysunkiem.

KTu
~RO
(KH x WMR
1xRS
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Na trasie telekomunikacyjnego kanatu technologicznego zaprojektowano typowe studnie kablowe typu SKR-1 typu
B-125 z pokrywg ciezka.

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 5 mm. Rury RS i
prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w S$ciste wigzki rur, zwigzane opaskami
samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na
dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m.

9.4 Usuniecie kolizji - przestawienie stupéw oswietleniowych.
W zwigzku z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym zachodzi koniecznos¢ usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej - przestawienie stupow oswietleniowych na dziatce nr ewid. 285/2 obreb Krosno:
a) Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN 0,4 kV
e rozebrad istniejgce stupy oswietleniowe ( przeznaczone do ponownego montazu )
e unieczynnié istniejace kable typu NAYY-J 4x35mm? na odcinku pomiedzy demontowanymi stupami
e do stupéw w nowej lokalizacji utozy¢ kabel typu NAYY-J 4x35 mm?
e projektowang linie kablowg potaczy¢ z istniejacy linig kablowa stosujgc mufy przelotowe 35/35 mm?
e projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej typu HDPE 110mm
e zabudowac stupy z odzysku
e pomiedzy ustawionymi stupami w nowej lokalizacji utozyé bednarke FeZn 30x4mm.
b) Uktadanie kabli niskiego napiecia 0,4 kV.
Kable nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm i szerokosci dna 40 cm na warstwie

piasku o grubosci co najmniej 10 cm .

9.5 Oswietlenie przejscia dla pieszych - lampy solarne.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje takze oswietlenie przejscia dla pieszych zlokalizowanego przy
skrzyzowaniu ul. Jasnej z ul. Sremska (droga powiatowa) w m. Mosina, dziatka nr ewid. 2256 obreb Mosina, w oparciu
o stupy lampy solarnej:

e zabudowa stupdw solarnych 5 m z oprawami LED 70W

o inteligentny system zarzadzania oswietlania

9.6 Stata organizacja ruchu.
Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostat opracowany projekt statej organizacji ruchu zgodnie z
wymaganiami §2 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje wprowadzenie na terenie osiedla nastepujgcych zmian:

» wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci (30 km/h)

» wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Sosnowej stanowigcej tacznik pomiedzy ul. Sosnowg a
ul. Stoneczng (wzdtuz lasu)

» wprowadzenie strefy zamieszkania na odcinku ul. Sosnowej o jednym kierunku ruchu wzdtuz lasu do placu do

zawracania; wjazd i wyjazd do strefy zasygnalizowane poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej

A\

zachowanie podporzadkowania przedmiotowych ulic osiedla w stosunku do ul. Krosiriskiej oraz ul. Sremskiej

» budowa wyniesionych skrzyzowan wraz z sugerowanymi przejsciami dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowe]j w kolorze czerwonym (ul. Nadlesna, ul. Kwiatowa)

» skrzyzowanie ul. Jasnej z ul. Stoneczng o nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z sugerowanymi przejsciami
dla pieszych

» budowa progu zwalniajgcego o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym (ul. Jasna, ul. Sosnowa, ul.
Stoneczna)

» odsuniecie istniejgcego przystanku komunikacyjnego szkolnego w ciggu ul. Jasnej od skrzyzowania z ul. Sremska,

oznakowanie pionowe i poziome przystanku autobusowego
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» wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych w ciggu ul. Nadlesnej, Jasne;j i

Sosnowej (3 miejsca postojowe o wymiarach 3,60 x 6,00 m, parkowanie réwnolegte)

» planowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie istniejgcego natezenia ruchu

W zwigzku z powyzszym planuje sie oznakowanie nastepujgce oznakowanie:

B-43 ,strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h” - na poczatku ul. Nadlesnej od strony ul. Krosifiskiej, Kwiatowe;]
(odcinek nieutwardzony), Sosnowej (odcinek nieutwardzony), Stonecznej (odcinek nieutwardzony), na poczatku
ul. Jasnej od strony ul. Sremskiej, na odcinku ul. Jasnej w kierunku lasu od strony ul. Sremskiej, przy wjezdzie z ul.
Jasnej na droge gruntowg w lesie oraz analogicznie w przeciwnym kierunku znak B-44 , koniec strefy ograniczonej
predkosci do 30 km/h”;

D-3 ,,droga jednokierunkowa” + D+40 ,strefa zamieszkania” - na odcinku ul. Sosnowej na wjezdzie do strefy

C-4 ,nakaz jazdy w lewo za znakiem” + D+40 ,strefa zamieszkania” - na zakoiczeniu utwardzonego odcinka ul.
Stonecznej jako wjazd do strefy oraz wskazanie kierunku ruchu;

znaki A-20 ,,odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” + T-1 ,,10 m”, B-2 ,,zakaz wjazdu”, C-2 ,,nakaz jazdy w prawo
za znakiem” - jako oznakowanie uzupetniajgce w rejonie odcinka o ruchu jednokierunkowym;

D-41 ,koniec strefy zamieszkania” - na zakoriczeniu utwardzonego odcinka ul. Stonecznej jako wyjazd ze strefy;
D-4a ,droga bez przejazdu” - jako oznakowanie bez przelotowych odcinkéw ul. Nadlesnej i ul. Sosnowej;

D-18 ,parking” oraz P-19 ,linia wyznaczajagca pas postojowy” - jako oznakowanie miejsc postojowych
wyznaczonych w strefie zamieszkania w ul. Sosnowej;

D-18a ,parking - miejsce zastrzezone” + T-29 ,tabliczka informujgca o miejscach dla pojazdéw przewozacych lub
kierowanych przez osoby niepetnosprawne majace trudnosci w poruszaniu sie”, P-20 , koperta” - jako wyznaczenie
miejsc postojowych dla pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowa, kolor stanowisk niebieski (ul. Nadlesna, ul.
Jasna, ul. Sosnowa);

D-15 , przystanek autobusowy”, P-17 ,linia przystankowa” dtugosci 30,00 m - jako oznakowanie przystanku
szkolnego w ul. Jasnej;

znaki B-20 ,,stop”, D-1 ,,droga z pierwszerstwem” - jako oznakowanie podporzadkowania ul. Nadlesnej w stosunku
do ul. Krosinskiej;

Znak B-20 wraz ze znakiem P-12 zastosowano z uwagi na brak dostatecznej widocznosci na zatrzymanie pojazdu
przed skrzyzowaniem.

znaki A-7 ,ustapi pierwszenstwa”, D-1 ,droga z pierwszenstwem”, - jako oznakowanie podporzadkowania ul.
Jasnej w stosunku do ul. Sremskiej;

oznakowanie poziome: P-1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca”, P-4 ,linia podwdjna ciggta” oraz P-12
,linia bezwzglednego zatrzymania - stop” - w obrebie skrzyzowania ul. Nadlesnej z ul. Krosinskg;

oznakowanie poziome: P-7c ,linia krawedziowa - przerywana waska” oraz P-15 ,,tréjkat podporzadkowania krétki”
- w obrebie skrzyzowania ul. Jasnej z ul. Sremska od strony zachodniej (szeroko$¢ jezdni 5,50 m);

oznakowanie poziome: P-1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca”, P-4 ,linia podwdjna ciggta” oraz P-13
,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw” - w obrebie skrzyzowania ul. Jasnej z ul. Sremskg od strony
wschodniej (szerokosé jezdni 6,00 m);

znaki D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw”, P-10/11 ,przejscie dla pieszych i rowerzystéw”
wraz z barwa czerwong przejazdu dla rowerzystow, P-14 ,linia warunkowego zatrzymania z prostokgtéow”, P-23
,rower”, P-26 ,piesi” - jako wyznaczenie przejscia dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystow wzdtuz Sciezki
pieszo-rowerowej w ciggu ul. Sremskiej, likwidacja tarczy znakéw pionowych C-13a/16a ,koniec drogi dla
rowerow i pieszych”;

P-25 ,préog zwalniajgcy” - jako oznakowanie poziome wyniesionych skrzyzowan oraz progdéw zwalniajgcych;
stupki U-12c ,stupek blikujgcy” - jako ograniczenie mozliwosci wjezdzania pojazdow na chodnik przy
wyznaczonych progach zwalniajacych w ul. Jasnej, Sosnowej i Stonecznej oraz przy wyniesionych skrzyzowaniach
w ul. Nadlesnej i Kwiatowej;

dla zjazdu na posesje ul. Nadlesna 30 oraz w km 0+342 ul. Sosnowa zaprojektowano okragte lustro drogowe (znak
U-18a) w celu poprawy widocznosci pojazdu nadjezdzajgcego od strony ul. Kwiatowe]j / Sosnowej. Lustro nalezy

zamocowac na wysokosci minimum 2,0 m od poziomu chodnika, Srednica lustra 700 mm;

14



10.

- istniejgce znaki A-17 ,dzieci” w obrebie skrzyzowania ul. Nadlesna - ul. Jasna nalezy przestawi¢ w odlegtosci ok
50 m od skrzyzowania;

- skrzyzowania ul. Jasnej z ul. Kwiatowg, ul. Sosnowg oraz ul. Stoneczng od strony czesci nawierzchni
nieutwardzonych zostaty oznakowane jako zjazdy na drogi gruntowe - nalezy wykonac linie P-7a ,linia
krawedziowa - przerywana szeroka” po krawedzi nawierzchni ul. Jasnej;

Wozdtuz peronu przystanku autobusowego oraz sugerowanych przejs¢ dla pieszych przewidziano ptytki dotykowe z

wypustkami w kolorze z6ttym jako fakturowe oznakowanie nawierzchni dedykowane dla osdb z dysfunkcjg zmystu

wzroku.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu tablice nalezy wykonac jako odblaskowe - standard Il. Wielkos¢ tablic
przyjeto w zaleznosci od kategorii drogi i typu znaku:
> znaki $rednie (S) - na drodze powiatowej (ul. Sremska),
» znaki mate (M) - na drodze gminnej (ul. Krosiniska),
» znaki mini (MI) - na drodze potozonej w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej predkosci do 30
km/h.
Projektowane oznakowanie poziome nalezy wymalowa¢ na nawierzchni jezdni jako cienkowarstwowe.

Znaki nalezy zamontowa¢ zgodnie z zasadami lokalizacji znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. 2019
poz. 2311.

ZGODNOSC Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren dziatek o nr ewid. 2267/1, 2267/2, 2294/1, 2294/2, obreb Mosina, czesci dziatek o nr ewid. 103, obreb
Sowiniec oraz dziatki o nr ewid. 31/2 obreb Sowiniec, s3 objete obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjetym Uchwatg NR LXVIll/570/22 RADY MIEJSKIE] W MOSINIE z dnia 23
czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesci miasta Mosina
oraz czesci wsi Sowiniec - Etap I.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje nastepujgce przeznaczenie terenu:

1) 1KD-G - tereny drég publicznych klasy gtéwnej (dziatki o nr ewid. 2267/1, 2267/2, obreb Mosina),

2) 1KD-D —tereny drdg publicznych klasy dojazdowej (dziatki o nr ewid. 2294/1, 2294/2, obreb Mosina),

3) 1ZL - lasy i zalesienia (czes¢ dziatki o nr ewid. 103, obreb Sowiniec),

4) 1RZ - tereny rolnicze - taki (dziatka o nr ewid. 31/2, obreb Sowiniec).

§ 6.1. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1) uwzglednienie w zagospodarowaniu terenéw pofoZzenia obszaru objetego planem czesciowo w granicach:
a) Rogalinskiego Parku Krajobrazowego,
b) obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony ptakéw , Ostoja Rogaliriska” PLB300017,
c) obszaru Natura 2000 majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,,Rogaliniska Dolina Warty” PLH300012;
UWZGLEDNIONO

2) uwzglednienie w zagospodarowaniu terenéw pofozenia obszaru objetego planem w zasiegu Gtownego Zbiornika
Wod Podziemnych nr 150 ,,Pradolina Warszawa-Berlin (Kofo-Odra)”; UWZGLEDNIONO

3) dla catego obszaru objetego planem, ze wzgledu na pofozenie w zasiegu terenu ochrony posredniej ujecia wody
w rejonie Mosina-Krajkowo, w zakresie ochrony gruntu i wod przed zanieczyszczeniem na obiektach takich, jak:
drogi, parkingi, myjnie, warsztaty i komisy samochodowe, stacje kontroli pojazdéw, sktady, bazy transportowe -
stosowanie: UWZGLEDNIONO
a) szczelnego podtoza uniemozliwiajgcego przedostanie sie wod opadowych i roztopowych do gruntu;
b) szczelnych systemdw ujmowania wdéd opadowych lub roztopowych wraz z urzqgdzeniami oczyszczajgcymi oraz

odprowadzania oczyszczonych sciekéw do rzeki Warty lub Kanatu Mosinskiego;

4) zagospodarowanie zieleniqg wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentow terenow; UWZGLEDNIONO
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zapewnienie dostepu pozwalajgcego na wykonanie robot zwigzanych z utrzymaniem wad, zgodnie z przepisami

odrebnymi; UNWZGLEDNIONO

gospodarowanie odpadami zgodnie z requlaminem utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy oraz

przepisami odrebnymi; UWZGLEDNIONO

dopuszczenie lokalizacji instalacji odnawialnych Zrdodet energii innych niz wolnostojgce lub wolnostojgcych o

tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 500 kW, z wytqczeniem elektrowni wiatrowych oraz z

zastrzezeniem pozostatych ustalen planu; NIE DOTYCZY

stosowanie ograniczen i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w ktdrych nastepuje spalanie paliw, zgodnie

z przepisami odrebnymi; NIE DOTYCZY

zagospodarowanie mas ziemnych powstatych podczas prowadzenia robot budowlanych na dziatce budowlanej

lub ich wywoz zgodhnie z przepisami odrebnymi; UWZGLEDNIONO

dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku zgodnie z przepisami odrebnymi na terenach oznaczonych

symbolami: NIE DOTYCZY

a) MN - jak dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) RM - jak dla terendw zabudowy zagrodowej,

¢) U-wprzypadku lokalizacji zabudowy o funkcji oswiatowej jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

d) U - w przypadku lokalizacji zabudowy zamieszkania zbiorowego — jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

e) U-w przypadku lokalizacji domu opieki spotecznej — jak dla terenu domu opieki spotecznej;

zakaz lokalizacji na terenach: NIE DOTYCZY

a) U - zaktaddw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej,

b) UiRM - przedsiewzie¢ mogqcych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, z
wytqgczeniem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej;

zastosowanie rozwiqzan technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych powstawaniu lub przenikaniu hatasu

oraz rozwigzarn minimalizujgcych oddziatywanie akustyczne z terendw komunikacyjnych na sqsiednie tereny

objete ochronq akustycznqg, w tym zakresie dopuszcza sie: ekrany akustyczne (Sciany, waty ziemne i ich

kombinacje), zielen izolacyjng, a takze zastosowanie tzw. ,,cichej nawierzchni” przy budowie drég; NIE DOTYCZY

lokalizacje obiektow budowlanych zwigzanych z prowadzonq dziatalnoscig ustugowq w sposob, ktory nie

spowoduje przekroczenia standarddéw jakosci sSrodowiska, w tym w szczegdlnosci w zakresie hatasu,

zanieczyszczen pytowych i gazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego

poza granicami terenu, do ktorego inwestor posiada tytut prawny oraz nie bedzie negatywnie oddziatywac na

jakosc¢ wod podziemnych; NIE DOTYCZY

zakaz lokalizacji miejsc parkingowych w obszarach stanowigcych powierzchnie terenu biologicznie czynng oraz

na terenach RZ i R; UWZGLEDNIONO

na terenach RZ, RM i R: NIE DOTYCZY

a) gospodarowanie nawozami naturalnymi, w tym zastosowanie ptyt gnojowych i zbiornikow przy
magazynowaniu ptynnych i statych odchoddw zwierzecych oraz w pomieszczeniach inwentarskich w sposéb
zabezpieczajqcy przed przenikaniem wyciekow do gruntu i wéd, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) przechowywanie produkowanych w gospodarstwie ptynnych i statych odchodow zwierzecych z zachowaniem
odlegtosci od zabudowarn, granic dziatki i studni, okreslonych w przepisach odrebnych,

c) stosowanie szczelnych nawierzchni w pomieszczeniach i na wyznaczonych miejscach postoju oraz
garazowania maszyn rolniczych.

2. W zakresie zasad ksztaftowania krajobrazu ustala sie:

1)

2)

3)

Z zastrzezeniem § 6 ust. 1 pkt 12 ogrodzenia azurowe na terenach: MN, RM, E, K, U o wysokosci do 1,8 m od
poziomu terenu, przy czym dla boisk sportowych dopuszcza sie ogrodzenia wyzsze; NIE DOTYCZY

zakaz lokalizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych, z wytgczeniem podmurdwki do
wysokosci 0,5 m; NIE DOTYCZY

dopuszczenie lokalizacji reklam na terenach: NIE DOTYCZY

a) MN - wytgcznie jako szyldu o powierzchni nie wiekszej niz 1,5 m2, lokalizowanego na elewacji budynku,
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b) U w formie szyldéw lokalizowanych na elewacji budynku o powierzchni nie wiekszej niz 10% powierzchni
elewacji albo w formie liter przestrzennych o wysokosci nie wiekszej niz 0,5 m i dtugosci napisu do 4 m,
c) KD-G, KD-L, KD-D - w wiatach przystankowych;
4) dopuszczenie lokalizacji stupow ogfoszeniowych o wysokosci do 4 m na terenach: KD-G, KD-L, KD-D, KDW, U, IT.
NIE DOTYCZY
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz krajobrazdw kulturowych i dobr kultury
wspofczesnej: NIE DOTYCZY
1) ustala sie ochrone konserwatorskq dla zabytkéw archeologicznych na terenach zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych nr AZP 56-27 o numerach: 11, 12, 13, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 158, 160,161, 162, oznaczonych na
rysunku planu;
2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach wyznaczonej na rysunku planu
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej ustala sie:
a) prowadzenie badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwigzanych z
zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu,
b) uzyskanie pozwolenia wtasciwego konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych, przed
wydaniem pozwolenia na budowe.
§ 8. W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaftowania przestrzeni publicznych dopuszcza sie, z
zastrzezeniem pozostatych ustalen planu, lokalizacje:
1) obiektow matej architektury, w szczegdlnosci stuzqcych do nawiqzywania kontaktéow spofecznych, rekreacji
mieszkancow i utrzymania porzqdku;
2) tablic informacyjnych.
§9.

5. Na terenach rolniczych - tgkach, oznaczonych symbolami: 1RZ, 2RZ, ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania
zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu:
1) zachowanie:
a) rolniczego uzytkowania terenu: gk i zadrzewien o charakterze srodpolnym, krajobrazowym i nadwodnym,
b) rowdéw melioracyjnych z dopuszczeniem konserwacji ciekow powierzchniowych i urzqdzern wodnych;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) stawdw lub zbiornikéw wodnych o powierzchni nie wiekszej niz 0,5 ha i gtebokosci nie wiekszej niz 3 m,
b) drég do obstugi gruntéw rolnych,
c) nowych zadrzewien srédpolnych,
d) ciggow pieszych lub rowerowych,
e) obiektéw matej architektury,

f)__sieci infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji:
a) obiektow budowlanych niewymienionych w pkt 2,
b) miejsc sktadowania mas ziemnych.
6. Na terenach laséw i zalesien, oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, ustala sie nastepujgce zasady
ksztaftowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) sposoéb zagospodarowania i uzytkowania terenéw zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzqdzenia lasu,
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) drég dojazdowych do gruntow lesnych,
b) parkingow lesnych i urzqdzen turystycznych,
c) infrastruktury technicznej niewymagajgcej zmiany przeznaczenia gruntéw na cele nielesne;

4) zakaz lokalizacji obiektow budowlanych niewymienionych w pkt 3.
7. Na terenach drdg publicznych klasy gtdwnej, oznaczonych symbolami: 1KD-G, 2KD-G, ustala sie nastepujgce
zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
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1)

lokalizacje infrastruktury drogowej, w szczegdlnosci jezdni, chodnikow, sciezek rowerowych, zgodnie z

2)
3)

9.

przepisami odrebnymi;

szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
dopuszczenie lokalizacji:
a) przystankow autobusowych w formie zatok oraz obiektow i urzqdzen zwigzanych z obstugq ruchu pasazerow,

b) zieleni przydrozne;.

Na terenach drég publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami: 1KD-D, 2KD-D, ustala sie nastepujqce

zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

lokalizacje infrastruktury drogowej, w szczegolnosci jezdni, chodnikéw, zgodnie z przepisami odrebnymi, przy

2)
3)
4)

czym dopuszcza sie wydzielenie dla ruchu kotowego i pieszego wspdlnej nawierzchni;

zakoriczenie drogi 2KD-D placem do zawracania pojazddw;
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
dopuszczenie lokalizacji:

a) Ssciezek rowerowych,

b) zieleni przydrozinej,

c) przystankow autobusowych w formie zatok oraz obiektow i urzqdzen zwigzanych z obstugq ruchu pasazerow,
d) miejsc parkingowych.

§ 13. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji ustala sie:

1)

2)

3)

4)

1)

2)
3)

4)

nastepujgce klasy drog publicznych:

a) drogi klasy gtéwnej, oznaczone symbolem KD-G;

b) drogi klasy lokalnej, oznaczone symbolem KD-L;

c) drogi klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD-D;

powigzanie komunikacyjne obszaru planu z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym gminnym i ponadlokalnym

w szczegdlnosci poprzez drogi: KD-G, KD-L;

obstuge komunikacyjng terenéw w granicach planu z istniejgcych i planowanych drég publicznych, w tym poprzez

drogi wewnetrzne;

dla zapewnienia petnej obstugi komunikacyjnej obszaru, poza wyznaczonymi w planie drogami publicznymi i

wewnetrznymi, dopuszczenie lokalizacji dojs¢ i dojazdédw na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

Ustala sie nastepujace zasady lokalizacji miejsc parkingowych:

zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych zaspokajajgcych potrzeby w zakresie parkowania i postoju

samochodow z uwzglednieniem warunkdw technicznych okreslonych w przepisach odrebnych, jednak nie mniej

niz:

a) 2 miejsca parkingowe na kazdy lokal mieszkalny, NIE DOTYCZY

b) 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uzytkowej budynkdw i lokali ustugowych, z zastrzezeniem lit. c
i d, NIE DOTYCZY

c) 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni uzytkowej ustug oswiaty i pomocy spotecznej, NIE DOTYCZY

d) 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni sprzedazy w obiektach handlowych, z wytgczeniem inwestycji
dotyczacych istniejgcych budynkdéw lub istniejgcych funkcji terendw, o ile nie zmienia sie: sposobu ich
uzytkowania, liczby lokali mieszkalnych, powierzchni uzytkowej ustug lub liczby zatrudnionych; NIE DOTYCZY

sumaryczng ilos¢ miejsc parkingowych w budynkach wielofunkcyjnych; NIE DOTYCZY

lokalizacje miejsc parkingowych w granicach nieruchomosci, do ktérej inwestor posiada tytut prawny, wliczajgc

w to miejsca parkingowe w garazach i parkingach podziemnych;

zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows, zgodnie z przepisami

odrebnymi. ZAPEWNIONO

§ 14. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sie wyposazenie obszaru objetego

planem w sieci infrastruktury technicznej oraz podtgczenie do niej terendw, w tym w szczegdlnosci:

1)

roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegdlnosci: sieci wodociggowej,

kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;
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11.

12,

2) powigzanie planowanych sieci i obiektéw infrastruktury technicznej z siecig istniejgcg w obszarze objetym
planem oraz na terenach przylegtych;

3) zachowanie dostepu do sieci, zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) zachowanie odlegtosci miedzy przewodami i urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi obiektami
budowlanymi, zgodnie z przepisami odrebnymi i normami branzowymi.

2. Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych obiektow infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu

oraz ich rozbudowe i przebudowe, w szczegdlnosci w przypadku, gdy kolidujg z planowang inwestycja.

5. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala sie:

1) na terenach: MN, RM, R, RZ, ZL, K, E i IT zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
niezanieczyszczonych na wiasnej dziatce bez naruszenia interesu osob trzecich, w tym dopuszcza sie
zastosowanie nawierzchni przepuszczajgcych wody opadowe i roztopowe oraz lokalizacje studni chtonnych,

2) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych oraz terendéw U, drdg i
parkingdw do sieci kanalizacji deszczowej; UWZGLEDNIONO

3) lokalizacje urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych,
zgodnie z przepisami odrebnymi; UWZGLEDNIONO

4) dopuszczenie zachowania istniejgcego zbiornika retencyjnego oraz budowe nowego zbiornika retencyjnego na
terenie K, jako tymczasowego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z terenéw drég do momentu

wybudowania sieci kanalizacji deszczowej.

8. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala sie:
1) budowe linii telekomunikacyjnych w powigzaniu z istniejacg siecia;
2) na terenach MN dopuszczenie lokalizacji wytgcznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym

oddziatywaniu.

ZGODNOSC Z USTALENIAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO.

Dla terenu czesci dziatek o nr ewid. 103, obreb Sowiniec; 2234/1, 2195, obreb Mosina; 255/13, obreb Krosno; oraz
na terenie dziatek o nr ewid. 2256, 2234/2, 2205, obreb Mosina; 405, 406, 391, 392, 285/1, 285/2, 285/3, 300/6,
301/3, obreb Krosno zostata wydana w dniu 07.07.2023 r. przez Burmistrza Gminy Mosina decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego umozliwiajgca realizacje budowy drogi, przebudowy i budowy chodnikow,

budowy miejsc postojowych, budowy kanalizacji deszczowe;j.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, wg ktdérej brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy spetni¢ wymagania i warunki korzystania ze
$rodowiska okreslonej w w/w decyzji sSrodowiskowe;j.

Teren przeznaczony pod planowane przedsiewziecie zlokalizowany jest w wiekszos$ci poza obszarami ochronnymi na
podstawie ustawy w dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pézn. zm.). Wyjgtek
stanowi fragment dziatki o nr ewid. 103 obreb Sowiniec, potozony na Obszarze Rogaliriskiego Parku Krajobrazowego
oraz na obszarach sieci Natura 2000 PLB300017 ,Ostoja Rogalinska” i PLH300012 ,Rogalinska Dolina Warty” oraz
fragment dziatki o nr ewid. 31/2 obreb Sowiniec, potozony na obszarach sieci Natura 2000 PLB300017 ,Ostoja
Rogalinska” i PLH300012 ,,Rogaliriska Dolina Warty”.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie ochrony ujecia wody zgodnie z rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina - Krajowo dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociggowego (Dz. U.
Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. Nr 3556). W celu zabezpieczenia wsigkania wéd opadowych i roztopowych w grunt
zaprojektowano pod konstrukcjg projektowanych utwardzen drogi geomembrane PEHD grubosci 1,5 mm.

Planowana przebudowa drogi nie wptynie negatywnie na stan wdéd powierzchniowych i podziemnych.
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13.

14,

15.

16.

17.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE.
Projektowany cigg komunikacyjny nie stanowi drég pozarowych.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW.

Planowane zamierzenie inwestycyjne w czesci - ul. Jasna od km 0+234 do km 0+266, przebiega w strefie stanowiska
archeologicznego pod nr AZP 56-27/16, ujetego w gminnej ewidencji zabytkdw. Stanowisko archeologiczne stanowi
terenowe pozostatosci pradziejowego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek archeologiczny podlegajgcy
ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania.

Zgodnie z uzgodnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2023 roku, sprawa
nr KZ.4123.13.00064.2023.V, podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, na w/w odcinku, nalezy prowadzi¢
badania archeologiczne.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.
Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88) - art. 5 ust. 1,
wskazuje, ze projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 z pdzi. zm.) - art. 43 ,6 m od

krawedzi jezdni dla drogi gminnej w terenie zabudowy”

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:

- dziatki o nr ewid. 2294/2, 2294/1, 2267/1, 2267/2, 2256, 2234/1, 2234/2, 2205, 2195, 2204/2, 2219/1, 2219/2,

2218/2, 2218/1, 2245/1, 2245/3, 2245/4, 2244, 2243/4, 2243/4, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230/3, 2230/4, 2230/2,

2231/2, 2231/3, 2232, 2233/2, 2233/1, 2263/3, 2264/1, 2265/2, 2265/1, 2266/1, 2266/2, 2257, 2258, 2295/3,

2295/4,2295/1,2296/2,2296/1, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303/1, 2303/2, 2303/3, 2303/4, 2304/1, 2304/2, 2304/3,

2304/4, 2305/1, 2305/2, 2305/3, 2305/6, 2305/5, 2271/4, 2271/3,2271/2,2272/1, 2273/2,2273/1, 2274/2, 2274/1,

2275/1, 2276/2, 2277, 2278, 2279, 2280/2, 2280/1, 2281/1, 2281/2, 2282/2, 2282/1, obreb Mosina

- dziatki o nr ewid. 406, 405, 391, 392, 255/13, 285/1, 285/2, 285/3, 300/6, 301/3, 263/1, 263/3, 263/4, 264, 265/1,

265/2, 266, 267/2, 267/1, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 280/1, 279/1, 279/2, 268/13, 268/12, 268/15,

268/16, 390, 389, 388, 387, 386, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/3, 396/3, 396/2, 396/1, 397, 398, 399, 400, 401, 402,

278, 280/3, 280/5, 280/6, 449, 282/1, 282/2, 283/2, 283/1, 284/1, 284/2,291/1, 291/3, 290/1, 290/2, 289/1, 289/2,

288/2,288/1, 287/1, 287/4, 287/3, 286/4, 286/5, 286/2, 286/3, 299/2, 299/1, 426, 300/7, 300/10, 300/11, 300/12,

300/13, 300/4, 300/3, 300/2, 300/1, 301/2, 301/7, 301/6, 301/4, 302/2, 302/1, 303, 305/4, 305/1, 306/2, 306/4,

307/2,307/1, 293/1, 294, 295/3, 295/4, 295/2, 296/4, 296/3, 297/1, 297/2, 298/2, 298/1, obreb Krosno

- dziatki o nr ewid. 31/2, 103, obreb Sowiniec

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendow przylegtych.

WYJASNIENIA DO OPINII GEOMETRII DROGI NA POTRZEBY DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Woyjasnienia do opinii geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej wydanej przez Staroste Poznanskiego

w dniu 22.02.2023 r., znak WD.7121.172.2022.RC w odniesieniu do uwag:

ad.la Z uwagi na niespetnienie przepiséw WT koniecznos¢ uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych - §16 ust. 1 pkt. 2 - zbyt mate poszerzenie pasa ruchu na tuku w km 0+318,11 ul. Nadles$ne;.
Whniosek w_sprawie upowazZnienia do udzielenia zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno -
budowlanych ztozony do Ministra Infrastruktury za posrednictwem Starosty Poznariskiego wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowe.

ad. 1b Z uwagi na niespetnienie przepiséw WT konieczno$¢ uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych - § 21 ust. 3 pkt 2d i ust. 4 i §16 ust. 1 pkt. 2 - tuk kotowy o zbyt matym promieniu oraz zbyt
mate poszerzenie pasa ruchu na tfuku w km 0+437,14 ul. Sosnowej.
Whniosek w_sprawie upowazZnienia do udzielenia zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno -
budowlanych ztozony do Ministra Infrastruktury za posrednictwem Starosty Poznariskiego wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowe.

ad.1c Wprowadzono zmiany w projekcie wykonujgc przebudowe istniejgcych kraweznikow na tukach
skrzyzowania ul. Jasnej na wlocie pétnocnym ul. Sosnowe;j i ul. Stonecznej: wewnetrzna krawedz pas ruchu
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18.

ad. 2

ad. 3

ad. 4

ad.5
ad. 6

dla pojazdow skrecajgcych w prawo ksztattowana za pomocg tuku kotowego o promieniu 6,00 m (wlot drogi
klasy D).

Wprowadzono zmiany w projekcie wykonujgc przejscia sugerowane o nawierzchni z kostki betonowej przy
skrzyzowaniu ul. Jasnej z ul. Stoneczng o nawierzchni z kostki kamiennej.

Wprowadzono zmiany w projekcie wykonujgc odpowiedniag ilos¢ miejsc postojowych dla pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z art. 12a UoDP: projekt przewiduje 3 stanowiska postojowe dla
pojazddéw z kartg parkingowa (ogdlna liczba stanowisk postojowych 94).

Gmina jako zarzadca przedmiotowych drég wyznaczajac obecny pas drogowy nie przewidywata lokalizacji
w nich miejsc postojowych. Teren wokot przedmiotowych drég osiedlowych zabudowany jest domami
jednorodzinnymi. W pasie drogowym zlokalizowany jest juz jednostronny chodnik. Mieszkancy
pozostawiajg w duzej mierze swoje samochody pod posesjami. Projekt przewiduje poszanowanie obecnej
sytuacji oraz zasadniczo jako poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze — rozdziela ruch pieszych. W chwili
obecnej zauwazalny jest niewielki natezenie ruchu pieszego, istniejacy chodnik spetnia swoje przeznaczenie
i jest wystarczajacy. W przypadku zaprojektowania drugiego rownolegtego chodnika, pojazdy, ktére bytyby
zaparkowane wzdtuz chodnika, mogtyby stwarza¢ zagrozenie dla pieszych. A tak mamy rozdziat tych funkcji
po przeciwnych stronach pasa ruchu. Dodatkowo obszar przebudowy osiedla objety zostaje strefg
ograniczonego ruchu.

Wprowadzono zmiany w projekcie likwidujgc dwie zatoki postojowe w ul. Sosnowej w km 0+350.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zaktada nie ingerencje w istniejgce chodniki wykonane na podstawie
uzyskanego wczesniej pozwolenia na budowe. Krawedz jezdni ul. Nadlesnej dowigzuje do istniejgcego
przebiegu kraweznika.

ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

(Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pézi. zm.)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.)
konieczne jest przekazanie wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych do Ministra Infrastruktury za posrednictwem Starosty Poznarnskiego w nastepujacych
zakresie:

Przepis, od ktorego wnioskuje sie
o upowaznienie do udzielenia zgody na

odstepstwo (np. § 9 ust. 1 pkt 5)

Warto$é parametru / wymaganie

zgodne z rozporzgdzeniem

Projektowane
rozwigzanie

(wartos¢ parametru itp.)

§16 ust. 1 pkt. 2 w zw. z ust. 4
/zbyt mate poszerzenie pasa ruchu na tuku w
km 0+318,11 ul. Nadlesnej/

Rt=15 m, pas ruchu szer. 2,25 m
1.Rz=16,10 m
30/Rz=30/16,10=1,86 m - 1,90 m
pz=2,25+1,90=4,15m
2. Rw =13,90 m
30/Rw=30/13,90=2,16 m - 2,20 m
pw=2,25+2,20=4,45m

pz=3,00 - 4,15 m

pw = 2,25 - 2,90 m

§16 ust. 1 pkt. 2 w zw. z ust. 4
/zbyt mate poszerzenie pasa ruchu na tuku w
km 0+437,14 ul. Sosnowej/

Rt=8 m, pas ruchu szer. 2,50 m
1.Rz=9,25m
30/Rz=30/9,25=3,24 m > 3,25 m
pz=2,50+3,25=5,75m
2.Rw =6,75m
30/Rw=30/6,75=4,44 m > 4,45 m
pw=2,50+4,45=6,95m

pz=2,50-5,30m

pw=2,50m

§ 21 ust. 3 pkt 2d i ust. 4
/tuk kotowy o zbyt matym promieniu w km
0+437,14 ul. Sosnowej/

R=12,0m

R=8,0m

Przestanki przemawiajgce za koniecznoscia wprowadzenia odstepstwa od przepiséow techniczno-budowlanych, w
tym argumenty przemawiajgce za uznaniem przypadku za szczegdlnie uzasadniony oraz przyczyny braku mozliwosci

zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych:
- istniejgca zwarta zabudowa mieszkaniowa




drogi osiedlowe objete strefg ograniczonego ruchu

- brak mozliwosci terenowych na wprowadzenie wymagan zgodnie z WT bez koniecznosci ingerencji w obecna
zabudowe mieszkaniowg

- przebudowa drég osiedlowych nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, przyczyni sie do poprawy

bezpieczenstwa uzytkownikow drég

istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego w sposOb wystarczajgcy pozwala na rozmieszczenie w liniach

rozgraniczajgcych elementéw drogi oraz infrastruktury technicznej

Wprowadzenie rozwigzania zamiennego wigze sie z podziatem sgsiednich terendw istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z ingerencja w zagospodarowanie prywatnych dziatek.

Rozwigzanie to nie wptynie na poprawe uktadu komunikacyjnego w analizowanym obszarze i nie ma zasadnosci do
jego zastosowania biorgc pod uwage m.in. wzgledy funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz wzgledy ekonomiczne. Pod
wzgledem ochrony przyrody wrecz jest rozwigzaniem niedopuszczalnym, skoro istniejgce zagospodarowanie pasa
drogowego w obecnym stanie jest rozwigzaniem wystarczalnym, a planowane zamierzenie inwestycyjne nie
wykraczatoby poza ten teren.

Wprowadzenie rozwigzania zamiennego jest zamierzeniem nieadekwatnym w stosunku do spodziewanych

efektow inwestycji.
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