Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowanaz prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwos$ci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50

w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg
PN-EN 858-1,w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne. Korpus betonowy
produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN (wg PN-EN1917). Nalezy zastosowaé wtaz zeliwno-betonowy klasy
D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie
dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o srednicy odpowiadajgcej srednicy korpusu.
Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi separatora. Mozliwy jest inny kat pomiedzy
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lotem i wylotem.
WLOT WYLOT wiotem I wylotem
Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajgca do ich
stosowania w obszarach budownictwa ogolnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz
kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozyciji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
= =1 - stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
e // s 0 // 0 - wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
S IAI IS ISP - zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
o
2 Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce cementowo - piaskowej gr. 30 cm.
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WLOT, & DN600 DN600 WYLOT,_ Srednica Dw: 3000 mm
Powierzchnia osadnika: 7,07 m? Pojemnos$é czesci osadowej: 10 m®
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