Opis techniczny.

Omawiany obreb miejscowosci Mosina i Krosno jest w planach Inwestora do przebudowy
ciggu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno ulica Sosnowa i dlatego zachodzi
konieczno$¢ usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej — przestawienie stupéw
oswietleniowych na dziatce numer 285/2 obreb Krosno.

1. Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN 0,4 kV
- prace wykona¢ zgodnie z rys. nr E1

e rozebrac istniejgce stupy oswietleniowe ( przeznaczone do ponownego montazu )

¢ unieczynni¢ istniejgce kable typu NAYY-J 4x35mm? na odcinku pomiedzy
demontowanymi stupami

¢ do stupdéw w nowej lokalizacji utozy¢ kabel typu NAYY-J 4x35 mm?

e projektowang linie kablowg potgczyc z istniejgcy linig kablowg stosujgc mufy przelotowe
35/35 mm?

e projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej typu HDPE 110mm

e zabudowac stupy z odzysku

e pomiedzy ustawionymi stupami w nowej lokalizacji utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm.

2. Uktadanie kabli niskiego napiecia 0,4 kV.

Kable nN-0,4 kV nalezy uktadac¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm i szerokosci
dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm .

Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15cm .

Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi trase kabli przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.

Pozostatg cze$¢ wykopu przysypac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm a szerokosc folii
powinna byc¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
pasa folii powinny siegac co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w
przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ poza krawedzie skrajnych kabli
rownomiernie z obu stron trasy.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli przez
upowaznionego pracownika ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., jak rowniez zinwentaryzowaé
utozone kable nN-0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjna.

Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczane w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

% symbol i numer ewidencyjny linii,

* 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

* znak uzytkownika kabla,

* rok utozenia kabla,



3. Uwagi koincowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz niniejszg dokumentacja.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzgdzeniach nN wykonajg
upowaznieni pracownicy.
Po zakonczeniu prac materiat z utylizowac¢ zutylizowac i zda¢ na majatek Inwestora.
Wptyw planowanych robét na teren nieruchomosci sasiednich nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia pod warunkiem przestrzegania wytycznych informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony mienia.



